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A - OPIS DO PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

I DANE OGOLNE
Dane inwestycji:

WIATA DREWNIANA

LESNICTWO REGITY ODDZIAL 217

iden. dziatki. ewiden. 280202 2.0014.385
Inwestor: LASY PANSTWOWE, NADLESNICTWO ZAPOROWO

PIORKOWO 8, 14-526 PLOSKINIA

I PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie i wytyczne Inwestora.

- DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY z 13.07.2023r.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych terenu objetego opracowaniem w skali 1:500.
- Przepisy prawne.

111 PRZEDMIOT 1 CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt drewnianej wiaty w Lesnictwie Regity oddzial 217 na dzialce 385.
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji budynku wiaty drewnianej, oraz projektu
zagospodarowania terenu.

IV_OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCII

Projektowana wiata begdzie obiektem wolnostojacym, niepodpiwniczonym, krytym dachem wielospadowym
o kacie nachylenia potaci wynoszacym 31 stopni, oraz krytym gontem bitumicznym w kolorze zielonym.
Wewnatrz wiaty, w jej centralnym miejscu zlokalizowane begdzie miejsce na ognisko (zabezpieczone wokot
kamieniami.

V__ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROJEKTOWANY PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowany budynek wiaty wyposazony bedzie w tawy i fawki drewniane. Jednorazowo w projektowane;j
wiacie przebywac bedzie do 50 osob. We wiacie odbywaé si¢ beda szkolenia mlodziezy organizowane
przez Nadles$nictwo Zaporowo.

Zestawienie powierzchni
powierzchnia zabudowy budynku........................cceeeee, 72,0 m?

Charakterystyczne parametry obiektu

®  WYSOKOSC. . oeininiiiiit e 4,6 m
o dugoSC.. i 10,33 m
0 SZEIOKOSC. .. i 10,33 m
o liczba kondygnacji.........coovviiriiiiiiiiiiie e 1

VI _OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU
Ze wzgledu na charakter projektowanej inwestycji nie przeprowadzono badan gruntu. Zatozono, ze s
one korzystne do posadowienia drewnianej wiaty. W przypadku stwierdzenia w trakcie robot
budowlanych warunkoéw gruntowych znacznie odbiegajacych od w/w, nalezy powiadomi¢ projektanta
celem ustanowienia innych sposobow posadowienia projektowanej infrastruktury.

VII__SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z BUDYNKU PRZEZ
OSOBY NIEPEL NOSPRAWNE

Do projektowanej wiaty drewnianej bedg mialy dostep osoby niepelnosprawne.

IX CHARAKTERYSTYKA OCENY WPELYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO

Gospodarka wodno-sciekowa:

—zasilanie obiektu w wodg z istniejgcej sieci wodociggowej: brak

—zrzut $ciekdw sanitarnych: tymczasowa kabina wc toi toi, zamawiana przez organizatorow kazdorazowo do
planowanej imprezy




—odprowadzenie wod opadowych z dachu — powierzchniowo na projektowane tereny zielone

Ochrona gleby:

—zaprojektowany wiaty na dziatce nie pogorszt istniejagcych warunkow glebowych, nie wystapi odprowadzenie
zanieczyszczen do gruntu.

Ochrona atmosfery:

—projektowana inwestycja nie pogorszy warunkow w zakresie ochrony atmosfery

Ochrona przed halasem:

—projektowana inwestycja nie bedzie dodatkowym zrodtem hatasu, ktory nie spetniatby wymagan normowych.
Sktadowanie i wywoz odpadkow bytowych:

—odpadki gospodarcze z projektowanego budynku beda sktadowane w pojemnikach i wywozone w ramach umowy
z Zaktadem Komunalnym.

Higiena i zdrowie uZytkownikow:

—projektowana inwestycja oraz witasciwy sposob jego uzytkowania nie begdzie stwarza¢ zagrozen dla srodowiska,
zdrowia 1 higieny jego uzytkownikdw oraz otoczenia

Dane techniczne charakteryzujqce wplyw obiektu na Srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sqsiednie:
—zapotrzebowanie wody — brak

—odprowadzenie $ciekow do tymczasowego wc toi toi

—emisja hatasu, wibracji i promieniowania — obiekt nie bedzie emitowat hatasu, wibracji i promieniowania

—obiekt nie bedzie wprowadza¢ szczego6lnych zaktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby
wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dzialki poza powierzchnig zabudowy, utwardzonych dojs¢ i dojazdow. Obiekt zgodnie z
projektowanym przeznaczeniem nie bedzie emitowatl szkodliwych hatasow 1 wibracji. Wszystkie elementy
zagospodarowania dziatki nalezy wykona¢ z materiatdéw dopuszczonych do obrotu, posiadajacych odpowiednie
certyfikaty i deklaracje.

X. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM
EKONOMICZNYM I SRODOWISKOWYM WYSOCE WYDAJNYCH ODNAWIALNYCH SYSTEMOW

ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEP1.O.
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

XI INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKU BUDOWLANEGO ZAGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM

Charakterystyka materiatowa:
1. Fundamenty: stupy fundamentowe zelbetowe
2. Konstrukcja wiaty: stupy drewniane
6. Dach drewniany kryty gontem bitumicznym

Szczegodty na rysunkach projektu.

XII_ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Parametry obiektu

—Powierzchnia zabudowy: 72,0 m2
—Wysoko$¢ budynku: 6,4m
—Ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 0
—Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: |

Grupa wysokosci: budynek niski, Klasyfikacja budynku ze wzgledy na funkcje:

Projektowany budynek kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL V

Ustalenie klasy odporno$ci pozarowej budynku:

Dla budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych, rekreacji indywidualnej nie stawia si¢ wymagan w zakresie klasy
odpornos$ci pozarowej. Budynki takie moga by¢ wykonane w klasie E odpornosci ogniowe;.

Strefy pozarowe: Budynek wiaty stanowi odrgbna stref¢ pozarowa o powierzchni mniejszej od dopuszczalne;.

Opis wykonata:
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