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OPIS TECHNICZNY
KONSTRUKCJA

1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest budowa drewnianej wiaty w Les$nictwie Regity, oddziat 217.
Wiata wykonana zostanie w ksztalcie osmiokata foremnego o $rednicy 9,76 m, z potaciami o
nachyleniu 31°.

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja proste warunki gruntowo-wodne. W
podtozu zalegaja grunty nos$ne, a Woda gruntowa znajduje si¢ ponizej poziomu projektowanego
posadowienia stupow wiaty. Konstrukcja obiektu — prosta. Obiekt zalicza si¢ do | kategorii
geotechnicznej.

3. UKEAD KONSTRUKCYJNY

Konstrukcje nosng projektowanej wiaty stanowig stupy oraz ptatwie drewniane, na ktorych
spoczywajg drewniane krokwie dachowe. Stupy posadowione sa na betonowych zbrojonych
blokach fundamentowych, zaglebionych ponizej glebokosci przemarzania gruntu.

Uktad konstrukcyjny wiaty: krokwie — jednoprzg¢stowe belki wolnopodparte, platwie na
stupach podparte mieczami — ramy 0 weztach przegubowych w miejscu potaczenia mieczy z
ptatwia 1 stupem oraz wezlach sztywnych w miejscu polaczenia stupow z ptatwiami.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

e POSADOWIENIE PROJEKTOWANEJ WIATY

Konstrukcja wiaty posadowiona zostanie na gruncie za posrednictwem blokow betonowych
0 przekroju 50x50 cm i wysokosci 130 cm, posadowione na glebokosci 120 cm ponizej poziomu
terenu. Bloki z betonu C20/25, zbrojone stala A-IIIN (B500SP): podtuznie 4 pretami @12,
poprzecznie strzemionami @6 w rozstawie 25 cm. Otulina zbrojenia — 5 cm. Pod fundamentami
warstwa chudego betonu C8/10 gr. 10cm.

Stalowe podstawy stupéw zamocowa¢ osiowo w fundamentach za pomocg stalowych kotew
do betonu whbijanych typu WA Simpson Strong-Tie lub innych réwnowaznych, badZ pretow
gwintowanych wklejanych chemicznie kotwa do betonu typu AT-HP Simpson Strong-Tie lub
inng rownowazna, po 4 szt. na kazdy stup. Stosowa¢ podstawy ocynkowane typu PUW 140
Grundline lub inne rownowazne. Stupki drewniane mocowa¢ do stalowych podstaw $rubami
M10 z odpowiednimi nakretkami i podktadkami (ze wzgledow estetycznych zaleca si¢ stosowaé
nakretki kotpakowe/kapturkowe). Stalowa blach¢ podstawy wpusci¢ we wczesniej przygotowane
naciecie w shupie, nastepnie w nawiercone otwory wtozy¢ $ruby (lub prety gwintowane) i catosé
skrecic.

Zaleca si¢ zabezpieczenie fundamentdw przed wilgocig z gruntu poprzez wykonanie izolacji
pionowej z masy bitumicznej.



e KONSTRUKCJA WIATY

Konstrukcje no$na projektowanej wiaty stanowia stupy z drewna modrzewiowego 0
przekroju okraglym @24 cm oraz ptatwie 0 przekrojach 12x16 cm wsparte mieczami 8x10 cm.
Na ptatwiach zamocowane krokwie 8x14 cm w rozstawie co 140 cm wzdluz krawegdzi
zewnetrznych i 43 cm na wewngtrznych krawedziach dachu.

Na jednej z potaci wiaty zaprojektowano dwuspadowy daszek oparty na koszu farmerskim z
desek 5x25 cm utozonych na ptask i przykreconych do krokwi.

Konstrukcje wykona¢ z drewna iglastego klasy C24 (zaleca si¢ zastosowanie drewna
sosnowego, suszonego komorowo i czterostronnie struganego). Na slupy posadowione na
gruncie stosowaé drewno modrzewiowe. Nie dopuszcza si¢ do montazu wilgotnej tarcicy.
Elementy drewniane przed zamontowaniem powinny zosta¢ prawidlowo wysuszone
(dopuszczalna wilgotnos¢ 18%). Elementy wiezby taczy¢ na typowe potaczenia ciesielskie, z
zastosowaniem lacznikow mechanicznych i ztgczy ciesielskich ocynkowanych.

Do wykonania wiaty stosowa¢ drewno zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi,
korozja biologiczng i owadami preparatem impregnujacym.

5. UWAGI KONCOWE

Do realizacji robdt stosowaé wytacznie materialy i technologie dopuszczone do stosowania
w Polsce - posiadajace certyfikaty wyrobow budowlanych na znak bezpieczenstwa oraz aprobate
techniczng lub deklaracj¢ zgodnosci.

Przy realizacji robdt nalezy Scisle przestrzega¢ zalecen wykonawczych producentow uzytych
wyrobow.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawniongj
z zachowaniem ,,Technicznych warunkow wykonania 1 odbioru robdt budowlano —
montazowych” lub odpowiednich instrukcji np. ITB oraz zgodnie z obowigzujacymi normami,
przepisami, w tym BHP i zasadami sztuki budowlanej.

Opracowal:

mgr inz. arch. Jan Koperkiewicz



Elblag, 28.07.2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku PRAWO BUDOWLANE
(tekst j. Dz. U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.) o§wiadczam, Ze niniejszy:

PROJEKT TECHNICZNY
BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

WIATY DREWNIANEJ W LESNICTWIE REGITY
ODDZIAL 217

wykonany zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi i zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTOWAL.:

konstrukcja

mgr inz. arch. Jan Koperkiewicz
uprawniony projektant/kierownik budowy
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 838/88/K i 1950/94/EL
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do pehienia samodzielnych funkeji technic'zn--ych w budownictwie

: 2 ust. : 2 : T ;
Na podstawie § it 1 § 13 ust. 1 pkt .. ... Tozporzadzenia Ministra Gospodarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975rw sprawie samodzielnych funkeji technicz-
nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze: :
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-J6T-A4M-BRN *

Pan Jan Koperkiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/1171/01

adres zamieszkania ul.Prusa 3b/6, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-01 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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