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WARUNKI PRZYLACZENIA
Nieruchomosci potozonej w Dziemionnie (dz. nr 18/3)
do sieci wodociagowe;j i kanalizacyjnej

W zwigzku z wnioskiem opracowania warunkow przytaczenia z dnia 18.01.2023 Zaktad Gospodarki
Komunalnej informuje, ze dla celéw dostarczania wody i odprowadzenia $ciekéw dla nieruchomosci
potozonej w Dziemionnie (dz. nr 18/3 ) nalezy spelnié nastgpujace podstawowe zasady:

L

II.

TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA:

1. Miejsce wiaczenia wody — istniejacy wodociag @ 90 mm PVC zlokalizowany na
terenie dz.nr 18/3 zgodnie ze wskazaniem na zalagczonym planie sytuacyjnym,
cisnienie w sieci wodociggowe] w rejonie miejsca wiaczenia wynosi¢ bedzie ok. 0.25
MPa;

2. Do budowy przytacza wodociggowego nalezy stosowaé¢ rury PE o Srednicy
zapewniajgcej zapotrzebowanie projektowanego obiektu dla PN 10 . Wiaczenie do
sieci poprzez nawiertke lub wcinke.

3. Miejsce wilaczenia przytacza kanalizacyjnego — studnia na kol. @ 200. Zaznaczono na
zal. planie sytuacyjnym lub kolektor ttoczny @ 250 zlokalizowany na terenie ulicy
Kanatowej w Dziemionnie poprzez zastosowanie ttoczni sciekow.

PARAMETRY TECHNICZNE . ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO :

1. Przylacze nalezy utozyé w wykopie na glebokosci ponizej poziomu przemarzania dla danej
strefy klimatycznej. Przed ulozeniem przewodéw wykona¢ nalezy podsypke z piachu o grubosci
10 cm. Materiat podsypki nie moze zawieraé kamieni i frakcji o ostrych krawedziach mogacych
uszkodzi¢ przylacze. Przewdd prowadzi¢c ze spadkiem w kierunku sieci tak, aby jego
odpowietrzanie nastgpowato poprzez instalacj¢ wewngtrzng odbiorcy.  Po utozeniu przewodu
wykonaé zasypke z piasku na wysoko$¢ 15 cm ponad ufozony przewdéd, po czym zasypa¢ wykop
gruntem rodzimym i przywrécié teren do stanu pierwotnego. Zaleca si¢ doggszczenie wykopu
plyta wibracyjng lub ubijakiem skokowym.

2. Wodomierz projektowaé na konsoli z zaworami i sko$nym filtrem siatkowym. Lokalizowa¢ go
w studni wodomierzowej przy granicy posesji, zabezpieczonej przed zalaniem woda, dziataniem
mrozu oraz mozliwoscig uszkodzenia. Zaktad warunkowo dopuszcza lokalizacj¢ wodomierza w
projektowanym budynku w okolicznosciach technicznie uzasadnionych. Za zestawem
wodomierzowym przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody
w sieci, wynikajace z normy PN-EN 1717:2003 /zawor antyskazeniowy/.
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Iv.

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
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PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZA
KANALIZACYJNEGO:

Tras¢ przytacza nalezy projektowaé tak, aby zatamania kierunku i zmiany spadku przytacza
realizowane byly przez studzienki rewizyjne

Wigczenie przytacza kanalizacyjnego wykona¢ prostopadle wzglgdem sieci kanalizacyjne;.
Zachowa¢ wymagang odleglos¢ przylacza kanalizacyjnego od pozostatego uzbrojenia
(PN-92/B-01707), zachowaé min. 1,5 m odleglodci przylacza od budynkéw i obiektéw matej
architektury.

Odcinek przylgcza na terenie dziatki odbiorcy nie powinien przekracza¢ 3mb i by¢ zakoniczony
studnia rewizyjng.

Minimalne zaglgbienie przylgcza kanalizacyjnego, przed wiaczeniem instalacji wewnetrznej nie
powinno byé mniejsze niz 1,2 m. W przypadku wystgpienia uwarunkowan terenowych nie
pozwalajacych na zachowanie minimalnego zaglgbienia przylacze kanalizacyjne nalezy
odpowiednio ociepli¢ lub jesli to mozliwe wyniesé teren do poziomu zapewniajacego minimalne
jego przykrycie.

Minimalna $rednica przylacza kanalizacyjnego wynosi 160 mm.

W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw do istniejacych
urzgdzen proponuje si¢ montaz tloczni $ciekéw od ktorej mozliwe bedzie odprowadzenie
$cieckéw z projektowanego budynku do istniejacych urzgdzeri kanalizacji sanitarne;
cisnieniowej zlokalizowanych w na terenie ul. Kanatowej w Dziemionnie.

INFORMACIJE FORMALNO-PRAWNE:

W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZGK informuje, ze wskazane jest
ztozy¢ do Starosty Bydgoskiego wniosek o objecie naradg koordynacyjng sytuowania
projektowanych przylaczy. O sposobie, terminie i miejscu prowadzenia narady koordynacyjnej
wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Staroste.

W sytuacji koniecznosci sprecyzowania dokladnych parametréw przylgczy wskazane jest
konsultacja projektowanych zamierzefi budowlanych z projektantem branzy wodno-kanalizacyjne;j
Przylaczenie do sieci ZGK moze nastapié po spelnieniu niniejszych warunkéw przylgczenia w
obecnosci przedstawiciela ZGK NWW,

Odbior przytgcza przez ZGK NWW nastapi po uprzednim zgloszeniu przy wykopach otwartych
uwzgledniajac zgodnos¢ z warunkami przytaczeniowymi lub opracowaniem projektowym.
Warunki dostarczania wody i odbioru sciekéw do przytaczonej nieruchomosei okresli umowa . Do
zawarcia umowy niezbedny jest tytut prawny.

Niniejsze warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich wydania.

Niniejsze warunki przylaczenia sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci
istniejagcego w chwili wydania warunkéw oraz istniejgcych w tej dacie technicznych mozliwosci
przylaczenia.

ZALACZNIK GRAFICZNY: ( w zalgczeniu)

Z powazaniem

GLOWNY Sf ?{‘.’IAI_ISTA.

ds. organizacji i wilifo

\}/ Wwalwa robot

mgr inz. TomdW Nelwaokowski
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