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PROGRAM FUNKCIONALNO-UZYTKOWY
UTWORZENIE CENTRUM INTEGRACJI SPOtECZNEJ W POTOCZKU

STRONA TYTULOWA

1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:
+UTWORZENIE CENTRUM INTEGRAC]JI SPOLECZNE]J] W POTOCZKU".

2. Adres obiektu budowlanego, ktorego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy:
Gaiki - Potoczek.

3. Nazwe zamawiajgcego oraz jego adres:
Gmina Jarzmanowa, Ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa.

4. Imiona i nazwiska 0s6b opracowujgcych program funkcjonalno-uzytkowy:
Kazimierz Pawlicki

5. Wykaz norm:

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-ISO 7010 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczenistwa - Znaki bezpieczenistwa
stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej

PN-B-02151-02:1987/ Ap1:2015-05 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach -
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-B-02171:2017-06 Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach

PN-E-05010:1991 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV
PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenistwa

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o§wietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 50160:2010/ A1:2015-02 Parametry napiecia zasilajacego w publicznych sieciach elektroenergetycznych
PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczenn wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa - Stosowanie §rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo - Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Dob6r srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywoéw zewnetrznych - Ochrona
przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czeé¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-53: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Odlaczanie izolacyjne, aczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odlgczania izolacyjnego i faczenia
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uklady uziemiajace i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoly pradotwoércze

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czeéc¢ 5-55: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje odwietleniowe

Strona | 2



PROGRAM FUNKCIONALNO-UZYTKOWY
UTWORZENIE CENTRUM INTEGRACJI SPOtECZNEJ W POTOCZKU

PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-56: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenistwa

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010/ AC:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czeé¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji ~Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Instalacje odwietlenia zewnetrznego

PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czeé¢ 7-715: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietleniowe o bardzo niskim napieciu

PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy wspoétdzialaniu cztowieka z maszyna, znakowanie
i identyfikacja - Identyfikacja zaciskéw urzadzen i zakoniczen przewodéw

PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy wspoétdzialaniu cztowieka z maszyna, znakowanie
i identyfikacja - Identyfikacja przewodéw kolorami albo znakami alfanumerycznymi

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005/ AI:2008 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne aspekty instalagji i
urzadzen

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania
elektrycznego - Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 1838:2005 Zastosowania o§wietlenia - Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czeé¢ 5-56: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczeristwa

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czeé¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uklady uziemiajace i przewody ochronne

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czeé¢ 1: Zasady ogélne

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czeé¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czeé¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Czeé¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
faczeniowymi

PN-EN 1363-1:2012 Badania odpornosci ogniowej - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 50200:2003 Metoda badania palnosci cienkich przewodoéw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w
obwodach zabezpieczajacych

PN-EN 50174-2:2010/ Ap1:2016-12 Technika Informatyczna - Instalacje okablowania - Czes¢ 2: Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw
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6. Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego.

Spis tresci

1. STAN ISTNIEJAQCY .ottt as bbbttt 5
11, DEIMONEAZ ..ottt 5
1.2 KOLZJ.oii s 5
1.3.  Zasilanie ObiektU. ... 5
1.4. Przylacze teletechniczne............cccocoociiiiiiiiiiicc e, 5

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE .......ocooiiitiniieinn e 5
210 ZASIIANIE ..o s 5
2.2. Trasy kablowe, okablowanie..............cccccciiiniiiiii e, 6
2.3,  Oswietlenie WEWNELIZNE ........ccccvvriiiiiiiiie s 6
24, OSwietlenie ZEWNELIIZNE........cccoviiiiiiiiiiit ettt 7
2.5. Instalacja gniazd WtyKOWych.......cccocoiiiiiiii e, 8
2.6,  Zasilanie UrzadZemn ...t 8
2.7, UZIBINIEIIE ...ttt 8
2.8.  Urzadzenie piorunoChIonne ... 8

3. INSTALACJE TELETECHNICZNE .......cccoooiiiiinecre s 9
3.1. Kanalizacja teletechniczna ..., 9
3.2, Sie€ KOMPULETOWA ......ociiiiiiiic s 9
3.3, System CCTV ..o s 10
3.4. System sygnalizacji wlamania i napadu. ..o 10
3.5. System przyzywowy, dZWONKOWY ..o 10
3.6. Instalacja audio VId@O ..o 11

4. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNAL......oooirierieeents st 11

5. SPIS RYSUNKOW ....cccoiiiimmiiirinneneensssssssssssssssisissssssssssss st ssssssssssssssessesssss s 11
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WYMAGANIA DO
INSTALAC]I ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

1. STAN ISTNIEJACY

1.1.Demontaz

W zwiazku z kompleksowa przebudowa istniejaca instalacje elektryczna oraz
teletechniczng nalezy zdemontowad. Elementy instalacji wskazane przez
Inwestora zdeponowaé we wskazanym miejscu, natomiast pozostate poddac
utylizacji.

1.2 Kolizje

Istniejace kolizje z liniami energetycznymi uzgodni¢ oraz usunaé¢ wedlug
warunkow wydanych przez wlasciwy Zaklad Energetyczny.

1.3.Zasilanie obiektu

Projektowy obiekt zasilany jest z istniejagcego przylacza. Po wykonaniu
projektu technicznego nalezy zweryfikowaé zapotrzebowanie mocy i w razie
konieczno$ci wystapic o jej wzrost - po stronie zamawiajacego.

1.4.Przylacze teletechniczne

Brak istniejacego przylacza teletechnicznego. Poza zakresem, wykonanie
wedlug odrebnego opracowania.

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1.Zasilanie
Caloé¢ projektowanego obiektu zasili¢ z nowo pobudowanej rozdzielnicy
glownej RG .
Na etapie opracowywanie projektu technicznego, po sporzadzeniu bilansu
mocy nalezy wystapi¢ o ewentualny wzrost jesli zajdzie taka koniecznosé.

Z RG nalezy zasili¢ w szczegolnosci:
e Rozdzielnice kuchni
e Urzadzenia branzy sanitarnej;
e (Oswietlenie zewnetrzne;

Strona | 5



PROGRAM FUNKCIONALNO-UZYTKOWY
UTWORZENIE CENTRUM INTEGRACJI SPOtECZNEJ W POTOCZKU

e Pozostale odbiory;

Przeciwpozarowy wylacznik pradu budynku zlokalizowa¢ na zewnatrz na
elewacji budynku. Zastosowaé rozwigzania zgodne z obowigzujacymi
przepisami.

2.2.Trasy kablowe, okablowanie

Okablowanie w budynku rozprowadzi¢ po trasach kablowych wykonanych w
postaci drabin kablowych, koryt kablowych i uchwytéw kablowych typu KKS.
Do rozprowadzenia kabli i przewodéw w gtéwnych ciagach zastosowaé
korytka i drabiny kablowe o grubosci blachy min. 0,7 max .1,2mm. Trasy
kablowe mocowa¢ do konstrukeji budynku za pomoca systemowych zawiesi
do &cian, stropéw i dzwigaréw. Ilos¢ tras kablowych dostosowana do ilosci i
przekroju kabli zasilajacych instalacje elektryczng. Wszystkie polgczenia
nalezy wykona¢ zgodnie z danymi katalogowymi producenta. Rozstaw
podpér mocujacych trasy kablowe powinien wynosi¢ nie rzadziej niz co 1,5m.
Pionowe trasy kablowe wykonane zostang z drabin kablowych. Przewiduje si¢
min. 30% rezerwy miejsca w korytach. Przewiduje sie oddzielne trasy kablowe
dla instalacji silnopradowej oraz niskopradowej.

Zaprojektowac wylacznie rozwiazania systemowe koryt wraz z konstrukcjami
mocujacymi pochodzace od jednego dostawcy. Tam gdzie jest to mozliwe
instalacje prowadzi¢ podtynkowo.

Dla kabli i przewodéw zasilajacych urzadzenia, w przypadku ktoérych
wymagane jest dzialanie podczas pozaru, przewiduje sie rozwiagzania
systemowe o odpornosci ogniowej E90, oparte o systemowe rozwigzanie.
Przejécia kabli pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ w klasie
odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych przez
ktore przechodza. Uchwyty dla rur elektroinstalacyjnych nalezy montowac w
odstepach maksymalnych co 40-50cm. Nalezy zapewni¢ wszystkie niezbedne
podejscia do zasilanych odbiornikéw i gniazd wtykowych. Nalezy réwniez
zapewni¢ wszelkie konieczne przebicia przez Sciany oraz stropy wraz z
niezbednym ich uszczelnieniem.

W oparciu o wytyczne ITB dotyczacych klasy reakgji kabli na ogier dla strefy
pozarowej ZL budynku niskiego zaklada sie stosowanie na drogach ewakuacji
okablowania klasy min. Dca - s2, d1,a3, natomiast okablowanie uktadane pod
tynkiem, w $cianach GK oraz rurach elektroinstalacyjnych o klasie Eca.
Wymagania dotycza zaréwno instalacji silnoprgdowej oraz niskopradowej.

2.3. Oswietlenie wewnetrzne

Ilos¢ i rodzaj opraw o$wietleniowych nalezy dobrac¢ na podstawie normy PN-
12464-1:2012 Swiatto i odwietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Czes¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach. Rozwiazanie przedstawiono na rzucie instalacyjnym .
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Przyjaé nastepujace parametry o$wietleniowe:
e rownomierno$¢ natezenia oSwietlenia na powierzchni pracy - nie mniej jak 0,7
e réwnomierno$¢ natezenia oswietlenia na drogach komunikacyjnych - nie mniej
jak 0,4

taczniki o$wietleniowe montowaé przy drzwiach od strony klamki, na
wysokosci 1,4 m od posadzki. Stosowaé osprzet podtynkowy oraz natynkowy
tam gdzie nie ma mozliwosci podtynkowego. W komunikacji oraz
sanitariatach zastosowac czujniki obecnosci. W pomieszczeniach technicznych
i sanitarnych montowac nalezy osprzet w wykonaniu szczelnym IP44.

Zgodnie z PN-EN 1838:2013 dla zapewnienia drogi wyjScia przy zaniku
napiecia zaprojektowac:
a. o$wietlenie drogi ewakuacyjnej za pomoca:
e opraw o$wietleniowych z funkcja Autotestu
e opraw o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego kierunkowego jednostronnych
i dwustronnych z funkcja Autotestu.
b. o$wietlenie Strefy Otwartej za pomoca opraw o$wietleniowych z funkcja
Autotestu.
Natezenie o$wietlenia awaryjnego co najmniej 1 Ix na poziomie podlogi oraz 5
Ix przy sprzecie i urzadzeniach przeciwpozarowych, czas zalaczania < 2s. Czas
podtrzymania opraw o$wietlenia awaryjnego wynosi 1h.

Uwaga: zastosowaé oprawy o$wietlenia awaryjnego posiadajace aktualne
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

2.4. Oswietlenie zewnetrzne

Nalezy przewidzie¢ o$wietlenie na elewacji budynku przy wejsciach oraz
ciggach komunikacyjnych.

Podano nalezy zaprojektowac o$wietlenie na terenie zielonym prowadzacym
do placu zabaw, plac zabaw, w wiacie oraz dla parkingu. Ilo$¢ i rodzaj opraw
oSwietleniowych dobra¢ na podstawie normy PN-EN 13210:2016.
Proponowane rozwiazanie przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu. Planowane w terenie zewnetrznym linie kablowe nalezy uktadac
zgodnie z norma SEP-E-004 p.t. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Przewidziane kable nalezy prowadzi¢ w ziemi. Kable ukladaé w
rowie kablowym na gtebokoéci 50 cm dla kabli nN o$wietlenia zewnetrznego
oraz 70 cm dla kabli energetycznych nN, na warstwie piasku o grubosci, co
najmniej 10cm. Ulozone kable nalezy zasypac¢ warstwa piasku o grubosci co
najmniej 10cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej
15cm, a nastepnie kabel nalezy przykry¢ folia z tworzywa sztucznego w
kolorze niebieskim dla kabli nN. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosic¢ co
25cm. Szerokos¢ folii powinna by¢ tak dobrana, aby przykrywala utozony
kabel lecz nie mniejsza niz 20cm. Kable nalezy zaopatrzy¢ na calej dtugosci w
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trwale oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz
dodatkowo w punktach charakterystycznych. Pod drogami oraz w miejscach
skrzyzowan kabla z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, kabel nalezy
prowadzi¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego oraz stosowac
odleglosci wymagane przepisami.

2.5.Instalacja gniazd wtykowych

Stosowac¢ gniazda wtykowe ze stykiem (bolcem) ochronnym. W pokojach
gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3 m od posadzki natomiast w
pomieszczeniach sanitarnych na wysokosci 1,4m. Gniazda wtykowe
dopasowa¢ do wukladu wyposazenia elektrycznego. Stosowad osprzet
podtynkowy oraz tam gdzie nie jest to mozliwe natynkowy. W
pomieszczeniach sanitarnych oraz w kuchni pod blatem kuchennym w rejonie
zlewozmywaka montowac osprzet hermetyczny 1P44.

llosci przytaczy wg wytycznych Inwestora.

Konfiguracje zestawéw gniazd elektryczno - logicznych nalezy uzgodni¢ z
uzytkownikiem na etapie opracowywania projektu technicznego.

2.6.Zasilanie urzadzen

Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie zasilania do urzadzen elektrycznych z
branzy sanitarnej, do ktérych naleza m.in.: centrale wentylacyjne nawiewno-
wywiewne, wentylatory dachowe, pompy ciepla, agregaty chlodnicze,
elementy grzejne wpustow dachowych itp. Wymienione wurzadzenia
elektryczne nalezy zasili¢c z wydzielonych obwodéw projektowanych
rozdzielnic oraz nalezy je wysterowac zgodnie z branza sanitarna.

2.7.Uziemienie

Uziom otokowy wykona¢ z plaskownika stalowego ocynkowanego FeZn
30x4mm. Plaskownik nalezy umiesci¢ pionowo dluzszym bokiem. Przewody
uziemiajace od uziomu wykonane z plaskownika stalowego ocynkowanego
FeZn 30x4mm wyprowadzi¢ w miejscach montazu zlaczy kontrolnych oraz
polaczenia z gléwna szyna uziemiajaca GSU. Laczenie ptaskownikéw ze soba
wykonac przez spawanie z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

2.8.Urzadzenie piorunochronne
Nalezy wykona¢ instalacje odgromowa wg normy PN-EN 62305. Na zwody

poziome na dachu przewiduje sie wykorzysta¢ drut St/tZn ¢$8 mm
zamontowany na uchwytach systemowych (instalacja typu niskiego).

Strona | 8



PROGRAM FUNKCIONALNO-UZYTKOWY
UTWORZENIE CENTRUM INTEGRACJI SPOtECZNEJ W POTOCZKU

Dodatkowo obok wentylatorow oraz innych urzadzen elektrycznych
przewidzie¢ maszty odgromowe zamontowane w odstepie izolacyjnym.

3. INSTALACJE TELETECHNICZNE

3.1.Kanalizacja teletechniczna
Do budynku nalezy doprowadzi¢ kanalizacje teletechniczng od granicy dziatki
przy wjezdzie. Stosowaé rury ochronne Srednicy 110mm oraz dedykowane
studnie teletechniczne. Na wejsciu do budynku zastosowac przepusty wodo i
gazo szczelne.

3.2.Sie¢ komputerowa

System okablowania strukturalnego ma zapewnié¢ niezawodna i wydajna
warstwe fizyczng sieci teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajacy
zapas parametréw transmisyjnych dla dzialanie dzisiejszych i przysztych
aplikacji transmisyjnych. W celu spelnienia najwyzszych wymogéw
jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewni¢ okablowanie miedziane co
najmniej kategorii 6A, okablowanie skretkowe w wersji ekranowanej lub
nieekranowanej oraz potgczenia Swiattowodowe.

Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne
laboratoria badawcze (Delta lub GHMT) potwierdzajace zgodnosé
okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania
strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (ktéra zastepuje normy ISO/IEC
11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN
50173-1:2011, TIA-568-C.2. Nalezy zapewni¢ certyfikaty potwierdzajace
zgodnos¢ z normami w zakresie testu Iacza Permanent Link oraz niezaleznych
komponentéw (kabel, panel, zlacze RJ45). Okablowanie Swiattowodowe
wielomodowe, co najmniej klasy OM3. Wszystkie produkty musza by¢
fabrycznie nowe.

Producent okablowania musi obja¢ zainstalowany system bezplatng,
systemowa gwarancja niezawodnosci, ktéra obejmie tory transmisyjne
miedziane i Swiattowodowe w zakresie 1acza Channel (kable instalacyjne,
panele 197, zlacza, kable krosowe i przylaczeniowe).

Gléwny Punkt Dystrybucyjny nalezy umiesci¢é w centralnym punkcie
budynku - pomieszczenie 0/37. Do GPD nalezy doprowadzi¢ tor
Swiattowodowy z pomieszczenia 0/24. W kazdej sali informatycznej nalezy
wykonac¢ lokalne punkty dystrybucyjne LPD i potaczyé¢ z GPD torami
Swiattowodowymi.

Kazdy punkt dystrybucyjny wyposazy¢ w urzadzenia aktywne zarzadzane.
Przyjmuje si¢ rozmieszczenie Punktéw Logicznych (PL) w ilosci 2N, gdzie N -
jest liczba osob przebywajacych w pomieszczeniu lub wg wytycznych
Inwestora.

Strona | 9



PROGRAM FUNKCIONALNO-UZYTKOWY
UTWORZENIE CENTRUM INTEGRACJI SPOtECZNEJ W POTOCZKU

Budynek nalezy pokry¢ zasiegiem WiFi. Nalezy stosowac routery pracujace na
dwoéch zakresach czestotliwosci 2,4 GHz oraz 5 GHz.

3.3.System CCTV

Nalezy wykona¢ system CCTV, ktéry bedzie nadzorowal przestrzenie
wspélne w budynku oraz jego otoczenie. Na zewnatrz nalezy zastosowac
kamery na elewacji budynku oraz na stupach o$wietleniowych . Zakresem
obja¢ w szczegoélnosci: elewacje budynku, parking plac zabaw oraz inne
przestrzenie wskazane przez Inwestora. Do rejestrowania sygnatu wizyjnego
nalezy wykorzysta¢ kamery IP. Jako standard kompresji wideo nalezy przyjac¢
H.264. System rejestracji strumieni wizyjnych dobra¢ w sposéb gwarantujacy
zapis w trybie ciggtym w okresie 30 dni z wszystkich kamer w systemie.

Dla celé6w zapewniania transmisji danych w systemie CCTV nalezy zapewnié¢
odpowiednig strukture sieci LAN. Zapewni¢ mozliwos¢ wyswietlania
obrazéw ,na zywo” oraz odtwarzania danych archiwalnych (wideo) w ramach
uprawnien posiadanych przez danego operatora. Zapewni¢ réwniez
mozliwos¢ synchronicznego jednoczesnego odtwarzania nagranego wczesniej
obrazu z wielu kamer. Obraz powinien by¢ rejestrowany na rejestratorze
umiejscowionym w szafie RACK. Kamery nalezy zasili¢ poprzez PoE ze
switcha dedykowanego do systemu CCTV lub z dedykowanych zasilaczy.
Wszystkie kamery powinny by¢ wyposazone w promiennik podczerwieni IR.

3.4.System sygnalizacji wlamania i napadu.

Nalezy wykona¢ instalacje w 3 kategorii zagrozenia. System winien by¢
wykonany zgodnie z Polska Normg PN-EN 50131-1 w stopniu 3 poziomu
zagrozenia. Urzadzenia systemu sygnalizacji wlamania i napadu maja za
zadanie wykrycie i powiadomienie uzytkownika systemu o naruszeniu (badz
probie naruszenia) nadzorowanego obszaru, w celu kradziezy, zniszczenia lub
nieuprawnionego uzycia chronionych débr oraz powiadomienie o napadzie
lub prébie napadu os6b ekspanderéw /koncentratoréw. Strefy dozorowe beda
rozbrajane i uzbrajane przez osoby uprawnione do przebywania w tej strefie
przy pomocy lokalnego szyfratora strefowego. W przypadku wykrycia
sygnalu alarmowego ze strefy uzbrojonej system uruchomi sygnalizacje
lokalng akustyczno-optyczng oraz przekaze informacje o alarmie nadzorcy
budynku.

3.5.System przyzywowy, dzwonkowy
W budynku w tazienkach dla niepelnosprawnych nalezy wykonaé system

przyzywowy umozliwiajacy wezwanie pomocy przez niepetnosprawnego. W
tazience znajdowac sie bedzie przycisk sznurkowy do wzywania pomocy.
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Przy drzwiach nalezy zamontowaé kasownik wezwan. Nad drzwiami do
tazienki montowacé czerwone lampki.

3.6.Instalacja audio video

Wybrane sale nalezy wyposazy¢ w urzadzenia do odtwarzania i wySwietlania
wizji oraz fonii. Rozmieszczenie urzadzen zostalo wskazane na rzutach. Do
projektora/ekranu multimedialnego (min.70 cali) nalezy doprowadzié
przew6d HDMI oraz sie¢ LAN (gniazdo RJ45). Druga strone przewodu HDMI
zakoniczy¢ gniazdem. Do wysSwietlania treSci projektuje sie ekran rozwijany
elektrycznie poprzez trigger. Sterownik ekranu powinien by¢ sprzezony z
rzutnikiem i wyzwalany po jego wlaczeniu. Do emisji dZzwieku do rzutnika
nalezy podlaczy¢ gtosniki. Do dyspozycji uzytkownika jest przylacze HDMIL

4. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje fotowoltaiczng o 1acznej mocy
minimum 20,00 kWp wraz z niezbedna infrastruktura towarzyszaca, tj w
oparciu o panele fotowoltaiczne, optymalizatory mocy oraz inwertery 3-
fazowe przeksztalcajagce napiecie stale produkowane przez panele
fotowoltaiczne na napiecie sieciowe. Panele fotowoltaiczne montowaé na
dachu budynku. Zainstalowa¢ nalezy magazyn energii min. 10kWh. Instalacje
fotowoltaiczna podlaczy¢ do rozdzielnicy gléwnej niskiego napiecia w
budynku oraz uzyskaé wszelkie niezbedne dokumenty formalne.

5. SPIS RYSUNKOW
E-1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SILA
E-2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OSWIETLENIE

E 3 INSTALACJE TELETECHNICZNE
E-4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SIECI ZEWNETRZNE
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