OKNA ZEWNETRZNE W BUDYNKU

SYMBOL o1 02 03 04 05 06
SCHEMAT
£
WYM. OKNA 100x60 140x140 120x60 100x60 120x140 200x220
1LOSCE 1 3+1 2 1 1 8
KOLOR RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016
ZAMKI OKUCIA klamka metalowa, RAL7016, klamka metalowa, RAL7016, klamka metalowa, RAL7016, klamka metalowa, RAL7016, Klamka metalowa,RAL7016, | Klamka metalowa,RAL7016,
! zaslepki na zawiasy zaslepki na zawiasy zadlepki na zawiasy zadlepki na zawiasy zadlepki na zawiasy zadlepki na zawiasy
okna podawcze PCV okna PCV okna PCV okna PCV okna PCV okna PCV
montaz na $rodku $ciany murowanej, montaz na skraju $ciany murowanej na styku z montaz na skraju $ciany murowanej na styku z montaz na skraju $ciany murowanej na styku z montaz na skraju $ciany murowanej na styku z montaz na skraju $ciany murowanej na styku z
UWAGI nawiewniki higrosterowany o wydatku izolacja termiczna, montaz ciepty izolacjq termiczna, montat cieply izolacja termiczna, montaz cieply izolacja termiczna, montaz cieply izolacja termiczna, montaz cieply
~95m3/h montowane w ramie okna 2 szt. nawiewniki higrosterowany o wydatku ~95m3/h nawiewniki higrosterowany o wydatku ~95m3/h nawiewniki higrosterowany o wydatku ~95m3/h | nawiewniki higrosterowany o wydatku ~95m3/h i igrosterowany o wydatku ~95m3/h
zgodnie z rys.branzy sanitarnej montowane w ramie okna 2-4 szt. zgodnie z montowane w ramie okna 2-4 szt. zgodnie z montowane w ramie okna 2-4 szt. zgodnie z montowane w ramie okna 2-4 szt. zgodnie z montowane w ramie okna 2-4 szt. zgodnie z
Uy<0,9W/m?K rys.branzy sanitarnej rys.branzy sanitarnej rys.branzy sanitarnej rys.branzy sanitarnej rys.branzy sanitarnej
Ra>230dB (dla okna z nawiewnikiem) Uy<0,9W/m?K Uy,<0,9W/m’K U,,<0,9W/m%K Uy<0,9W/m?K Un<0,9W/mK
R;2300B (dla okna z nawiewnikiem) Ry,230dB (dla okna z nawiewnikiem) Ray230dB (dla okna z nawiewnikiem) E_M,www% (dla okna Nﬂ:msassrmi Ray23008 (dla okna z nawiewnikiem)
szklo bezpieczne, matowe
od wewnatrz na oknach siatka zabezpieczajaca .
Parapet plyta MDF lub z postformingu, Parapet wewnetrzny plyta MDF lub z postformingu, | parapet wewnetrzny plyta MDF lub z postformingu, | Parapet wewnetrzny plyta MDF lub z postformingu, | Parapet wewnetrzny plyta MDF lub z Parapet wewngtrany piyta MDF lub z postlorming,
w kolorze bielonym gr.3cm w kolorze bielonym gr.3cm w kolorze bielonym gr.3cm w kolorze bielonym gr.3cm postformingu, w kolorze bielonym gr.3cm Wwkolorze bielonym gr. Qm kol '
Parapet zewngtrzny tytank-cynk. kolor naturalny Parapet zewnetrzny tytank-cynk. kolor naturalny Parapet zewnetrzny tytank-cynk. kolor naturalny Parapet zewnetrzny tytank-cynk. kolor naturalny _vmm%ﬁ zewngtrzny tytank-cynk. kolor naturalny
lub RAL7016 lub RAL7016 lub RAL7016 lub RAL7016 ub RAL7016

Wykonawca przed ztozeniem zamdéwienia
winien zinwentaryzowac i zweryfikowaé
wymiary oraz ilosci stolarki okiennej i drzwiowej.
Ostateczne wymiary i ilosci ztozone do
zamowienia lezg po stronie Wykonawcy.

NINIEJSZE_OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOW!

OPRACOWANIE JEST WYKONANE 7GODNE 7 OBOWI?ZUJ?CYMI PRZEPISAMI | NORMAMI_POLSKIMI

| KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTGREMU MA S2U2Y?

ROZPATRYWA? 72CZNIE 7 PROJEKTAMI BRAN?OWYMI.
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PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.

WSZYSTKIE WYMIARY | RZ?DNE SPRAWDZI? NA BUDOWIE.

SMARTBUD
ul. Utariska 1A

tel: 695-784-606

64-115 Swieciechowa

mail: biuro@smartbud.info

SMARTBUD

FIRMA BUDOWLANA

NAZWA OBIEKTU:

UTWORZENIE CENTRUM REKREACJI SPORTOWEJ

1:100

ADRES OBIEKTU:

DZ. NR 518/2

GAIKI - POTOCZEK, 67-222 JERZMANOWA,
JEDN.EWID.020303 2 JERZMANOWA,
OBREB 0002 GAIKI-POTOCZEK,

DATA:

07.2024

|IINWESTOR :

GMINA JERZMANOWA
UL.LIPOWA 4,67-222 JERZMANOWA

STR

46

RYSUNEK :

NR RYS.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 7

upr.proj.

do proj.

ARCHITEKTURA: MGR INZ. ARCH. PRZEMYSZAW OLEJNIK
10/WPOKK/2017

KONSTRUKCJA: MGR INZ. PIOTR JAROSZCZUK
upr.proj. WKP/0187/POOK/06

do proj.




