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PROGRAM FUNKCIONALNO-UZYTKOWY
UTWORZENIE CENTRUM INTEGRACIJI SPOtECZNEJ W POTOCZKU

I. STRONA TYTULOWA.

1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:
»+UTWORZENIE CENTRUM INTEGRAC]JI SPOLECZNEJ W POTOCZKU".

2. Adres obiektu budowlanego, ktorego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy:
Gaiki - Potoczek.

3. Nazwe zamawiajgcego oraz jego adres:
Gmina Jarzmanowa, Ul. Lipowa 4, 67-222Jerzmanowa.

4. Imiona i nazwiska 0sob opracowujgcych program funkcjonalno-uzytkowy:
-Przemystaw Olejnik,
-Piotr Jaroszczuk.

5. Nazwy i kody- grup robot, klas robét, kategorii robot:
45.00.00.00-7 - roboty budowlane

45.10.00.00-8 - przygotowanie terenu pod budowe

45.11.12.91-4 - roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45.21.00.00-2 - roboty budowlane w zakresie budynkow

45.30.00.00-0 - roboty instalacyjne w budynkach

45.31.00.00-3 - roboty instalacyjne elektryczne

45.31.10.00-0 - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.31.22.00-9 - instalowanie przeciwwlamaniowych systeméw alarmowych
45.31.43.00-4 - instalowanie infrastruktury okablowania

45.31.60.00-5 - instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45.31.73.00-5 - Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45.32.00.00-6 - roboty izolacyjne

45.33.00.00-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45.33.11.00-7 - instalowanie centralnego ogrzewania

45.33.10.00-6 - instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45.33.20.00-3 - roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45.34.30.00-3 - roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45.40.00.00-1 - roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45.41.00.00-4 - tynkowanie

45.42.00.00-7 - roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45.42.10.00-4 - roboty w zakresie stolarki budowlanej

45.42.11.10-8 - instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45.42.11.11-5 - instalowanie framug drzwiowych

45.42.11.30-4 - instalowanie drzwi i okien

45.42.11.52-4 - instalowanie Scianek dzialowych

45.43.00.00-0.- pokrywanie podiég i écian

45.43.10.00-7 - ktadzenie plytek

45.43.20.00-4 - kladzenie i wykladanie podtég, Scian i tapetowanie Scian
45.44.00.00-3 - roboty malarskie i szklarskie

45.44.20.00-7 - nakladanie powierzchni kryjacych

45.44.21.00-8 - roboty malarskie

45.45.00.00-6 - roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate 7

1.00.00.00-8 - ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71.20.00.00-0 - ustugi architektoniczne i podobne

71.22.30.00-7 - ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71.24.00.00-2- ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowanie
71.30.00.00-1 - ustugi inzynieryjne

71.32.12.00-6 - ustugi projektowania systeméw grzewczych

71.40.00.00-2 - ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

6. Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego.
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II.a. CZESC OPISOWA - OBIEKT KUBATUROWY Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.

1. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego obejmuje:

1.1 Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z pracami
przedprojektowymiobiektu  Swietlicy = wiejskiej. Budynek usytuowany bedzie w  Gaiki -
Potoczek,nawschodnim fragmencie dziatki nr 518 /20 pow. 0k.37000,0 m?2.

Gléwnym celem inwestycji jest adaptacja istniejacych zabudowan poprzez ich przebudowe na Swietlice
wiejska wraz z pelnym i nowoczesnym zapleczem kuchennym, sanitarnym, dodatkowa salka mniejsza i z
zapleczem gospodarczym. Na dzialce planowana jest réwniez budowa miejsca utwardzonego na scene
mobilng, wiaty rekreacyjnej, parku linowego, nowoczesnego placu zabaw oraz lokalizacja niezbednej matej
architektury towarzyszacej zagospodarowaniu terenu. Dodatkowo planuje sie budowe parkingu,
o$wietlenia oraz uporzadkowanie terenu w celu dostosowania do zamierzenia inwestycyjnego. Na obszarze
planuje sie utrzymac dotychczasowe zadrzewienia oraz nasadzenia nowych w celu nie pogarszania
obecnego charakteru tego miejsca. Przystosowanie/adaptacja istniejacych zabudowan do tego typu potrzeb
umozliwi realizacje zaje¢ artystycznych, kulturalnych, sportowych przeznaczonych dla dzieci, mlodziezy
jak i senioréw, organizacje roznego rodzaju festynéw, a nawet dozynek oraz wszelkich inicjatyw
spolecznych i kulturalnych inicjowanych przez solectwo, Gmine Jerzmanowa jak i bezposrednio
mieszkaricow. W obiekcie znajdzie sie rowniez miejsce dla soteckiego Kota Gospodyn Wiejskich.

1.2 Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Wymaganiem Zamawiajacego jest przygotowanie i opracowanie dokumentacji projektowej budynku sali
wiejskiej na wyznaczonym fragmencie dziatki. Zakres realizacji inwestycji obejmujeadaptacja istniejacych
zabudowan poprzez ich przebudowe na Swietlice wiejska wraz z pelnym zapleczem kuchennym,
sanitarnym, dodatkowa salka mniejsza, z zapleczem gospodarczym. Na dzialce planowana jest réwniez
budowa miejsca utwardzonego na scene mobilna, wiaty rekreacyjnej, parku linowego, nowoczesnego placu
zabaw oraz lokalizacja niezbednej matej architektury towarzyszacej zagospodarowaniu terenu. Dodatkowo
planuje sie budowe parkingu, oswietlenia oraz uporzadkowanie terenu w celu dostosowania do
zamierzenia inwestycyjnego. Na obszarze planuje sie utrzymaé¢ dotychczasowe zadrzewienia oraz
nasadzenia nowych w celu nie pogarszania obecnego charakteru tego miejsca.

2. Opis 0golny przedmiotu zamowienia obejmuje:

2.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoé¢ obiektu lub zakres robét budowlanych.

Sala wiejska usytuowany na terenie fragmentu dziatki o nr geodezyjny 518/2, o powierzchni 37000,0 m?,
dziatka polozona jest w granicach terenu gorniczego. Dzialtka lezy w strefie ,OW” archeologicznej
ochrony konserwatorskiej i w strefie ,,K” ochrony krajobrazu kulturowego.

Lewa strone istniejacego budynku nalezy rozebraé. W prawej czesci budynku, w ktérej znajduja sie obecnie
dwie salki i zaplecze higieniczno-sanitarne dokonujemy niewielkie zmiany wewnatrz, ktére zostaly
naniesione na rysunkach. W miejscu rozbieranego budynku powstanie nowy obiekt na wzdr starego, ktory
bedzie przylegly do czesci prawej. Nowy obiekt bedziejednokondygnacyjnyo pow. zabudowy ok. 444,17
m2. Przykryty dachem dwuspadowym stromym, o kacie nachylenia 45°pokryty dachéwka (pokrycie
dostosowac do istniejacego budynku, ktoéry nie bedzie rozbierany). Budynek na planie prostokata.

W istniejacej czeéci budynku beda znajdowacd sie dwie sale, mate zaplecze kuchenne oraz toalety, w
srodkowej (nowej) czeé¢ budynku bedzie duza sala na okoto 100 os6b. Natomiast w czeéci prawej (nowej)
bedzie zaplecze higieniczno-sanitarng, kuchenne, kotlownia oraz pomieszczenie techniczne na poddaszu.
Komunikacje na poddasze zapewnia schody strychowe oraz drzwi techniczne przez ktére zostanie wlozona
cala instalacja centralnego ogrzewania. Otwér drzwi nalezy dostosowaé do wielkoé¢ instalacji centralnego
ogrzewania.
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UTWORZENIE CENTRUM INTEGRACJI SPOtECZNEJ W POTOCZKU
W potudniowej czesci dzialki znajduje sie juz wigwam. W poblizu niego zaprojektowano plac zabaw i park
linowy dla dzieci i mtodziezy, wiaterekreacyjna na okoto 50 osob,sciezki oraz mata architekture (tawki i
kosze na $mieci). Zaprojektowano rowniez miejsce utwardzone na scene mobilng. W miejscu, w ktérym ma
powstaé utwardzenie pod scene mobilng nalezy rozebra¢ istniejace budynki gospodarcze.Wokét nowej
czeéci budynku nalezy wykonaé¢ chodnik i potaczy¢ go z istniejacym. Zaprojektowano réwniez nowy
parking przed sala na okoto 78 miejsc postojowych, w tym 2 dla oséb niepelnosprawnych.
Wszystkie przylacza do budynku nalezy wykonac z istniejgcych sieci.
Kompleksowa inwestycja obejmuje rozbiérka budynkéw gospodarczych, wybudowanie budynku sali
wiejskiejwraz z infrastruktura zewnetrzna, wykonaniem utwardzen, placu zabaw, parku linowego,
parkingu, wiaty, przebudowe oraz czeSciowy remont istniejacej czesci budynku oraz wyposazeniem
obiektu.
Wszelkie sieci, kolidujace z budynkiem nalezy przetozy¢.

2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

a) Urbanistyczno-architektoniczne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu okresla UCHWALA
NR XLII/278/2010 RADY GMINY JERZMANOWAZz dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentéw terenéw gorniczych
,Sieroszowice 1” i ,Rudna I” oraz pozostalej czesci gminy nie objetej planem miejscowym dla terenu
gorniczego , Glogow Gleboki- Przemystowy” w granicach gminy Jerzmanowa.

W/w plan w ustaleniach ogélnych okresla m.in.:

§23. 1. Teren kategorii UU przeznacza sie dla gminnego centrum sportu, rekreacji i rehabilitacji.

2. Teren kategorii UU wystepuje w obrebie geodezyjnym Gaiki-Potoczek i oznaczony jest symbolem
,S.G.1UU”.

3. Na terenie ,S.G.1UU” dopuszcza sie:

1)zieleri i obiekty matej architektury;

2)obiekty i urzadzenia sportowo-rekreacyjne;

4. Na terenie ,5.G.1UU”maksymalna wysoko$¢ nowych budynkéw nie moze przekraczaé 15 m.

5. Na terenie ,5.G.1UU”nowa zabudowa musi by¢ kryta dachem typu 450 lub dachem typu z attyka lub
dachem typu sasiedzkiego.

6. Na terenie ,5.G.1UU” ograniczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie obowiazuja w odniesieniu do:
T)nowych budynkéw o powierzchni zabudowy przekraczajacej 200 m2;

2)wolnostojacych konteneréw z urzadzeniami technicznymi o powierzchni zabudowy nie przekraczajgcej 4
m?2 i wysokosci nie przekraczajacej 2,2 m;

3)tymczasowych obiektéw budowlanych lokalizowanych dla obstugi prac budowlanych lub dla organizacji
imprez masowych;

4)budynkéw zlokalizowanych pod powierzchnig terenu.

7. Na terenie ,S.G.1UU” powierzchnia zabudowana budynkami nie moze przekraczaé 40% powierzchni
nieruchomosci.

8. Na terenie ,5.G.1UU” powierzchnia terenu biologicznie czynna nie moze zajmowac mniej niz 20%
powierzchni nieruchomosci.

2.3 Ogoblne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Program dziatalnosci

Budynek ten jako obiekt uzytecznosci publicznej bedzie pelnit funkcje , Centrum Integracji Spotecznej”.
Poprzez przystosowanie/adaptacje istniejacych zabudowan umozliwimy realizacje zaje¢ artystycznych,
kulturalnych, sportowych przeznaczonych dla dzieci, mlodziezy jak i senioréw, organizacje réznego
rodzaju festynéw, a nawet dozynek oraz wszelkich inicjatyw spotecznych i kulturalnych inicjowanych
przez sotectwo, Gmine Jerzmanowa jak i bezposrednio mieszkaricéw. W obiekcie znajdzie sie réwniez
miejsce dla soteckiego Kota Gospodynn Wiejskich, ktérych wyroby kulinarne ciesza sie duzym
zainteresowaniem na réznego rodzaju imprezach kulturalnych organizowanych na terenie gminy jak i poza
jej obszarem. Jednoczesnie, przy wsparciu rozwoju infrastruktury rekreacyjnej nastapi wzrost efektywnego
wykorzystania potencjatu tego miejsca oraz wzmocnienie kapitalu ludzkiego i spotecznego co pozwoli na
stworzenie wyjatkowej marki tego miejsca.

Przewidywana maksymalna ilos¢ oséb w budynku - iloé¢ osébok. 100.
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2.4 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-

kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Norma PN-ISO 9836:1997 ,Wlasciwosci uzytkowe w

budownictwie. Okreslenie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych”, jesli wymaga tego specyfika
obiektu budowlanego, w szczegélnosci:

a) charakterystyczne parametry nowego budynku:
Istniejgcy budynek:

- Powierzchnia zabudowy 180,68 m?

- Powierzchnia uzytkowa 137,36 m?

- Kubatura ok. 409,33 m3

- Dlugos¢ obiektu 12,78 m

- Szerokos$¢ obiektu 14,11 m

- Wysokoé¢ obiektu ok. 6,0 m

- lloé¢ kondygnagji: 1

- Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIII

Nowo projektowany budynek:

- Powierzchnia zabudowy 444,17 m?

- Powierzchnia uzytkowa 391,27m?

- Kubatura: ok. 1.387,0 m3 + 578,0 m3 (poddasze nad zapleczem kuchennym i sanitarnym)
- Dlugos¢ obiektu 36,74 m

- Szerokosc¢ obiektu 11,20 mi 13,20 m

- Wysokos¢ obiektu ok. 11,00 m

- los¢ kondygnagji: 1

- Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIII

b) powierzchnie uzytkowe poszczegélnych pomieszczerr wraz z okreéleniem ich funkcji
Powierzchnie uzytkowe pomieszczeri na podstawie rozwigzania koncepcyjnego.

WYKAZ POMIESZCZEN z wymagana powierzchnia uzytkowa:

NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. m?
PARTER

1.1 Sala 37,59
1.2 Zaplecze kuchenne 19,78
1.3 WC dla niepelnosprawnych 5,83
1.4 WC dla niepelnosprawnych 5,89
1.5 WC 4,46
1.6 Sala 63,81
1.7 Sala duza 212,59
1.8 Hall 16,74
1.9 WC dla niepelnosprawnych 6,07
1.10 Szatnia 4,97
1.11 WC meskie 13,37
1.12 Magazyn 1,22
1.13 WC damskie 9,50
1.14 Komunikacja 12,28
1.15 Szatnia 4,82
1.16 Kotlownia 3,57
1.17 Magazyn 9,20
1.18 WC 3,11
1.19 Schowek porzadkowy 2,13
1.20 Magazyn 9,20
1.21 Magazyn chlodniczy 11,38
1.22 Magazyn 13,67
1.23 Kuchnia 30,52
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1.24 Wydawalnia 15,16

1.25 Zmywalnia 11,78
RAZEM PARTER 528,63

2.1 | Pomieszczenie techniczne 75,0-190,0
RAZEM PODDASZE 75,0-190,0

POWIERZCHNIA ZABUDOWY RAZEM: ok. 624,85m2 +/-10%

¢) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:

Planowana kubaturanowo projektowanego budynku ok. 1.387,0 m3+ 578,0 m? (poddasze nad zapleczem
kuchennym i sanitarnym).

Kubatura czeéci istniejacej budynku 409,33 m?.

d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczefi lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni i
kubatur lub wskaznikow.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane lokalizacji poszczegdlnych stref lub ich wielkosci w sytuacji
uzasadnionej, tj. na etapie projektowania - jeéli Projektant i Wykonawca przedstawia (w formie
graficznej i opisowej) inne - optymalne rozwiazania projektowe i uzyskaja akceptacje Zamawiajacego.
Okreslenie wielkoéci mozliwych przekroczen przyjetych parametréw powierzchni i kubatur wynosi
max.10% (z uwzglednieniem minimalnych, wymaganych przepisami powierzchni i kubatur
pomieszczent). Wszelkie zmiany dotyczace powierzchni i kubatur w przedmiotowym budynku nalezy
zglaszaé oraz uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

3. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia:

3.1 Prace przedprojektowe.

Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy:

- wykona¢ badania geologiczne gruntu,

- pozyskaé mape do celéw projektowych,

- uzyska¢ wnioski o wydanie warunkéw przytaczenia i uzyskaé warunki techniczne podtaczenia mediéw,
ktoére sa wymagane (wodociagi, kanalizacja sanitarna),

- pozyskaé warunki techniczne przylaczenia energetycznego,

- uzgodni¢ zjazdy na teren inwestycji,

- uzyskac¢ wszelkie warunki/uzgodnienia/ pozwolenia niezbedne w celu realizacji zadania.

3.2 Przygotowania terenu budowy.

Plac budowy nalezy zorganizowad¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Przed
przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykonaé projekt zagospodarowania placu budowy jako
poczatkowy etap przygotowania do realizacji zadania budowlanego. Opracowanie powinno obejmowac
rozmieszczenie maszyn i urzadzen technicznych, sktadowisk materiatéw i konstrukeji budowlanych, drég
kotowych i pieszych, sieci, rurociagéw i przewodéw oraz obiektéw, pomieszczenn i urzadzen
administracyjnych zgodnie z przepisami, zasadami oraz wiedza techniczng i do$wiadczeniem. Sposéb
zagospodarowania placu budowy okresli ,Plan zagospodarowania placu budowy”, ktéry wyznacza
polozenie pomocniczych budynkéw i urzadzen w stosunku do realizowanych obiektéw.

3.3 Architektura, konstrukcja i wykoriczenia.

Wymagania architektoniczne, funcjonalno-uzytkowe, budowlano-konstrukcyjne oraz wykonczeniowe
przedstawiono w formie rysunkowej w , Koncepgji architektonicznej” oraz opisano ponize;j.

Powinny by¢ one zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz na etapie sporzadzania projektu budowlanego
uzgodnione i zatwierdzone z Inwestorem.

Wspétczynniki max dla poszczegélnych przegréd wg WT 2021):
- §ciany 0,20 W/m2K

- dach 0,15 W/m2K

- podloga na gruncie 0,30 W/m2K

- okna, przeszklenia 0,9 W/m2K

- okna potaciowe 1,1 W/m2K

- drzwi 1,3 W/m2K

A. FUNDAMENTY
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Przed rozwigzaniem projektowym fundamentéw nalezy wykonaé badania geotechniczne gruntu.
Fundamenty tradycyjnie w formie zelbetowych taw oraz betonowych scian fundamentowych, posadowione
na poziomie ok. -100 cm ponizej poziomu +-0,00. (Dziatka potozona jest w granicachterenéw goérniczych).
W trakcie realizacji fundamentéw na etapie wykopow nalezy kontrolowa¢ przebieg rur melioracyjnych w
terenie, w przypadku kolizji drenazy z lokalizacja budynku, nalezy wykonaé¢ odtworzenie drenazu w
formie obejscia budynku.

B. SCIANY ZEWNETRZNE.

Sciany zewnetrzne spetniajace wymég WT 2021.

Sciana noéna murowana. Ocieplenie z materialu o wspétczynniku 0,031W/m2K), natomiast cala éciana o
wspoétczynniku Umax 0,20 W/m2K.

Planowana $ciana zbloczkéw gazobetonowycho podwyzszonej izolacyjnosci gr. 24 cm lub z pustakéw
ceramicznych gr. 25 cm z ociepleniem ze styropianu gr. 20 cm, ocieplenie wykonane metoda lekka, mokra
lub rozwigzanie wg przyjetych rozwigzan energooszczednych.

C. STROPY

Strop gestozebrowy typu TERIVA I lub strop z plyt stropowych kanalowych sprezonych np. SMART lub
plyt stropowych kanalowych strunobetonowych KONBET SPK lub dzwigar drewniany kratowy wg
indywidualnego rozwiazania konstrukcyjnego.

D. SCHODY WEWNETRZNE
Schody strychowe ognioodporne o wymiarach 86 x 130 cm.

E.DACH

e Dach skosny, dwuspadowy, w konstrukcji drewnianej o kacie nachylenia 45 stopni.
e Pokrycie dachowe budynku wykonaé¢ z dachéwki ceramicznej w odcieniach czerwieni (pokrycie
dostosowaé do istniejacej czesci budynku, ktéra nie bedzie rozbierana).

e Parametry pokrycia dachowego przed zamoéwieniem przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

e [zolacja termiczna dachu z ptyt z welny mineralnej o tacznej gr. 30cm. (wspoét. przewodzenia

ciepta A < 0,033W/ (m*K)).

e Aby zminimalizowac¢ mostki termiczne welne ukladaé¢ w warstwami naprzemiennie. Welne

mineralng zabezpieczy¢ folig paroizolacyjna. Arkusze folii klei¢ tadéma zgodnie z wytycznymi

producenta. Potacie wykoniczy¢ plytami g-k uwzgledniajac warunki ochrony p.poz. dla

budynku.

e Przejécia przez polacie dachu kanatéw wentylacyjnych i inny elementéw instalacyjnych

zabezpieczy¢ odpowiednimi kolnierzami, uszczelni¢ przeciwwilgociowo i powietrznie.

¢ Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk lub blachy powlekanej o gr. min. 0,55 mm, mocowane do
konstrukcji dachu za pomoca elementéw systemowych lub innych mocowan (rozwigzanie uzgodnic z
Zamawiajacym).

F. OBROBKI BLACHARSKIE.
Obrébki wykona¢ z blachy tytan-cynk lub blachy powlekanejjako element systemu pokrycia.

G. IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIW-WILGOTNOSCIOWE.

Izolacje przeciwwilgociowe w gruncie z papy termozgrzewalnej modyfikowanej na osnowie np.typu APP.
Izolacje pionowg $cian z materialéw powtokowych wodoszczelnych.

Od zewnatrz izolacja zabezpieczona ociepleniem oraz przed uszkodzeniem mechanicznym folig kubetkowa
i listwa zabezpieczajaca od goéry cokotu.

Nalezy zapewni¢ szczelnos¢ i cigglosé izolacji pionowej i poziome;j.

Pod ociepleniem stropodachu zapewni¢ paroizolacje z folii PE.

Pokrycie dachu - dachéwka oraz membrana dachowa.
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H. IZOLACJE CIEPLNE.

Wszystkie izolacje zgodne z wymogami WT2021.

Propozycja ociepleri:

- na gruncie - styropian/ styrodurgr.15 cm

- §ciany fundamentowe -styrodur lub styropian wodoodporny gr.18 cm

- Sciany przyziemia - styropian gr.20 cm

- dach - welna mineralna gr.30 cm o wspét. przewodzenia ciepta A < 0,033W /(m*K)

L. PODEOZA POD POSADZKI I IZOLACIE

Podloza betonowe z ociepleniem (wgWT)- w ukladzie od dotu:
- podbudowa zwirowa gr. 20cm,

- chudy beton gr.10cm,

- folia PE 2xwarstwy,

- styropian EPS100 gr.15cm,

- posadzka cementowa gr. 5cm,

- plytki gr.2em.

]. SCIANKI DZIALOWE.

Scianki dzialowe gr. 12/11,5 cm z materiatu analogicznego do écian konstrukcyjnych lub z ptyt kartonowo-
gipsowych na ruszcie z profili zimnogietych o szerokosci profili dostoswanych do wysokosci - zastosowaé
pelen system wybranego producenta (z podktadkami-taémami dylatacyjnymi, masami szpachlowymi itp.)
Zastosowaé odpowiednie ptyty do pomieszczerh mokrych oraz do zabezpieczen pozarowych.

K. WYKONCZENIE WEWNETRZNE SCIAN.

oTynki na $cianach murowanych-cementowe-wapienny kat. III wykoniczone gladzia gipsowa i ptytkami
glazurowanymi lub tynki gipsowe maszynowe, o kolorystyce i parametrach jakosciowych okreslonych w
dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Zamawiajacym

eMalowanie $cian i sufitéw.

-Malowanie powierzchni $cian i sufitow farbami zmywalnymi, dekoracyjno-ochronnymi do malowania
Scian i sufitbw wewnatrz pomieszczenn przeznaczonych na staly pobyt ludzi o kolorystyce i parametrach
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Zamawiajacym, preferowane jasne
kolory pastelowe.

-W czedci istniejacej (w salach) nalezy poszpachlowac i pomalowaé istniejace Sciany farbami zmywalnymi,
dekoracyjno-ochronnymi do malowania Scian wewnatrz pomieszczeni przeznaczonych na staty pobyt ludzi
o kolorystyce i parametrach jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z
Zamawiajacym, preferowane jasne kolory pastelowe. Sufit kasetonowy nalezy wymieni¢ na nowy.

-W pomieszczeniach kuchennych, socjalnych i higieniczno-sanitarnych oraz w pomieszczeniu technicznym
na $cianach wewnetrznych nalezy przewidzie¢ plytki ceramiczne glazury, gresu lub inne przeznaczone do
wnetrz pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi, o kolorystyce i parametrach jakosciowych
okredlonych w dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Zamawiajacym etapie prac koncepcyjnych.

-W czesci istniejacej w nowej toalecie dla niepelnosprawnych i zapleczu kuchennym nalezy przewidzie¢
plytki ceramiczne glazury, gresu lub inne przeznaczone do wnetrz pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi, o kolorystyce i parametrach jakoSciowych okreslonych w dokumentacji projektowej w
uzgodnieniu z Zamawiajacym etapie prac koncepcyjnych.

oSufity podwieszone - wykonany z plyt gipsowo kartonowych (GKB, GKBI-tazienka, GKF-kotlownia) na
ruszcie stalowym systemowym lub sufit kasetonowy podwieszany, konstrukcja rusztu podwieszana
mocowana do stropu oraz konstrukcji wiezby dachowe;.

ePosadzki.

-Nawierzchnie podlég wykonaé z ptytek gresowych, antyposlizgowych, odpornych na uderzenia i Scieranie
z cokolikami.

-W czesci istniejacej w nowej toalecie dla niepelnosprawnych i zapleczu kuchennym podtoge wykonaé z
plytek gresowych, antyposlizgowych, odpornych na uderzenia i Scieranie z cokolikami.

-Posadzke na saliwykona¢ z ptytek w kolorze drewnopodobnym.

-W czesci istniejacej (w salach) nalezy wymieni¢ istniejace panele na plytki w kolorze drewnopodobnym.

L. OKNA.
eOkna o konstrukcji PCV lub aluminiowej (wg kolorystyki wg elewacji), o wspétczynniku dla catego okna
Uo= 0,9 W/ (m2K). Stolarka 3-szybowa, z profilem okiennym 6-komorowym, wszystkie profile wzmocnione
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stala ocynkowana, szyby zespolone, dwukomorowe z udzialem szyby niskoemisyjnej. Dolna listwa
montazowa-cieply profil. Stolarke montowa¢ na systemowych wspornikach stalowych do montazu okien w
warstwie ociepleniowej- dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Montaz potocznie zwany
"cieptym montazem". Okna wyposazone w funkcje otwierania, rozwierania i rozszczelnienia.
eParapety zewnetrzne- aluminiowe malowane proszkowo lub z blachy powlekane;j.
ePodokienniki wewnetrzne z PVC.

L. DRZWI ZEWNETRZNE.

¢ Drzwi zewnetrzne - do sali i holu ~dwuskrzydlowe przeszklone z dwoma bocznymi naswietlami,
aluminiowe, malowane proszkowo, z szyba termoizolacyjna, bezpieczna ( dla catego wyrobu Umax=1.2
W/ (m2K)) i samozamykaczem. 3 szt.

¢ Drzwi zewnetrzne - na zaplecze kuchenne - dwuskrzydlowe pelne, aluminiowe, malowane proszkowo,
(dla catego wyrobu Umax=1.2 W/(m2K)) i samozamykaczem. 1 szt.

¢ Drzwi zewnetrzne - do kotlowni - jednoskrzydtowe pelne, aluminiowe, malowane proszkowo, ( dla
calego wyrobu Umax=1.2 W/(m2K)) i samozamykaczem. 1 szt.

¢ Drzwi zewnetrzne - do magazynu - z przeszkleniem nad drzwiami, jednoskrzydiowe, aluminiowe,
malowane proszkowo, z szyba termoizolacyjna, bezpieczng ( dla calego wyrobu Umax=1.2 W/(m2K)) i
samozamykaczem. 1 szt.

¢ Drzwi zewnetrzne techniczne - do pomieszczenia technicznego na poddaszu, wymiary dostosowaé do
wielkosci instalacji centralnego ogrzewania.

M. DRZWI WEWNETRZNE.

eDrzwi wewnetrzne plytowe, bezprogowe, peine, jednoskrzydiowe okleinowane lub laminowane.
.Oscieznica regulowana, opaskowa, drewniana w kolorze skrzydta.W drzwiach z kratkami wentylacyjnymi
dotem wykonaé otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2. Zastosowa¢ zabezpieczenie
otwordéw systemowymi kratkami wentylacyjnymi.

eDrzwi wewnetrzne dwuskrzydlowe, aluminiowe, przeszklone, oécieznica prosta w kolorze skrzydta, szkto
bezpieczne, uszczelka akustyczna. 1 szt.

eDrzwi wewnetrzne dwuskrzydlowe, aluminiowe, pelne, oscieznica prosta w kolorze skrzydta, uszczelka
akustyczna. 1 szt.

eDrzwi przesuwne plycinowe, drewniane wewnetrzne.

eRodzaje kluczy, zamkow, blokad ustali¢ indywidualnie z Inwestorem.

N. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE SCIAN.

Wykoriczenie écian tynkiem elewacyjnym cienkowarstwowym, ktory powinien cechowac¢ sie:

- trwaloscia,

- odpornoscia na zabrudzenia,

- odpornoscig na glony,

- odpornoscia na uderzenia,

- paro przepuszczalnoécia,

- mrozoodpornoscia,

- fatwoscig czyszczenia i odnawiania,

- zalecane jest zastosowanie tynkoéw silikonowych lub silikatowych,

- ostateczny wyboér tynku elewacyjnego w ramach realizacji przedmiotowego budynku powinien by¢
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

-W czeéci istniejacej nalezy czesciowo naprawié elewacje i odswiezy¢ jg poprzez malowanie farba
silikonowg, kolorystyke dopasowaé¢ do nowo budowanej czesci.

N. KOMINY SPALINOWE I WENTYLACY]NE.
Budynek nalezy wyposazy¢ w trzony wentylacyjne grawitacyjne i piony kominowe spalinowe.

3.4 Instalacje.
Ogolne wymagania dotyczace wyposazenia budynku w instalacje podano w czesci PFU instalacje sanitarne

oraz instalacje elektryczne,ponadto wykonanie instalacji bedzie wynikalo z opracowan branzowych
sporzadzanych na etapie projektu budowlanego (PB) zlozonego z projektu zagospodarowania terenu (PZT),
projektu architektoniczno-budowlanego (PAB) i projektu technicznego (PT) .
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3.5 Zagospodarowania terenu.

Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu zostalty przedstawione w ,, Koncepcji rysunkowej” i
opisane ponizej, a w szczegdlnosci zagospodarowanie obejmuje utwardzenia-$ciezki, chodniki, miejsca
postojowe, utwardzenie pod scene mobilng,plac zabaw, park linowy, wiate wraz z utwardzeniem i mata
architekture.

ELEMENTY ZEWNETRZNE

¢ Dookota nowego budynku wykonaé chodniki o szer. 3,3m, 3,0m, 2,0m i 4,0m zgodnie rysunkami i
polaczy¢ z istniejacym utwardzeniem oraz nowo projektowanym parkingiem i utwardzeniem pod
scene mobilng. Chodnik z kostki brukowej betonowe;j.

e Wymiana utwardzenia przy czesci budynku istniejacego, przy wejéciu do toalety dla oséb
niepelnosprawnych oraz wyczyszczenie i pomalowanie belek drewnianych zacieniajacych (a’la
pergola), w razie koniecznoéci wymieni¢ na nowe oraz montaz przykrycia z poliweglanu.

¢  Wykonac éciezki o szer. okolo 1,5m zgodnie z rysunkami prowadzace na plac zabaw, park linowy,
wiate oraz wigwam. Sciezki z kostki brukowej betonowej.

e Parking zgodnie z rysunkami, z kostki brukowej betonowej jezdne;.

e Odprowadzenie wod deszczowych, drenaz.

Na etapie realizacji obiektu nalezy ustali¢ przebieg i wystepowanie istniejacej melioracji w terenie
oraz zaprojektowac i wykona¢ drenaz obwodowy jako rozwiazanie uzupelniajace i zamienne do
odprowadzenia wod.

Wody opadowe z dachu zostang odprowadzone na terenie dziatki - wg przyjetego rozwigzania na
etapie projektowania lub do zbiornikéw rozsaczajacych lub retencyjnych wg. proj. br. sanitarne;j.

¢ Mata architektura.

Lawki 20szt., kosze na $mieci 18szt. i stojaki rowerowe 3szt. zgodnie z rysunkami.
¢ Nasadzenia.
Klon pospolity 5szt. przy elewacji pétnocnej zgodnie z rysunkami.

¢ Oswietlenie terenu.

Oswietlenie zewnetrzne montowane na budynku, przy parkingu i w parku zgodnie z projektem
br.elektrycznej.

WIATA REKREACY[NA:

Wiata rekreacyjna o zewnetrznym rozstawie stupéw okoto 14,0-15,0 x 5,0 m. Rzut zadaszenia okoto 15,0-
16,0 x 6,0 m .Dach dwuspadowy, kat nachylenia 30 stopni, dach kryty papa lub blachodach6wka w
odcieniach czerwieni. Wysokosé wiaty w szczycie dachu okoto 4,4 m, konstrukcja wykonana z drewna
litego sosnowego w kolorze naturalnego drewna.Usytuowanie zgodnie z PZT. Kolorystyke ostateczng
ustali¢ indywidualnie z Inwestorem.

Proponowane dane konstrukcyjne wiaty:
- stlupy 16x16 cm o wysokosci 250 cm,
- murtata 14x14 cm,

- oczepy 16x16 cm,

- krokwie 16x6 cm,

- jetki 16x6 cm,

- zastrzaly 14x14 cm.

Przewiduje sie wyposazenie wiaty w zestaw biesiadowy. Skladajacy sie z 4 - 5 stoléw o wymiarach
300x80x70 cm (dtugosé x szerokosé x wysokos¢) oraz 8 - 10 tawek bez oparcia o wymiarach 300x45x45 cm
(dtugosé x szerokosé x wysokosc), konstrukcja wykonana z drewna litego sosnowego. Zestaw przeznaczony
na okoto 48 - 60 os6b.

Przewiduje sie mozliwoé¢ zabudowy bokéw i szczytéw, ustali¢ indywidualnie z Inwestorem.

Przykladowe zdjecie pogladowe wiaty.
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Wiate nalezy usytuowac na utwardzeniu z kostki betonowej. Plac o wymiarach okoto 12,0 x 20,0 m.

Proponowane warstwy utwardzenia:
- Kostka brukowa betonowa
- Podsypka cementowo-piaskowa
- Podbudowa z kruszywa naturalnego warstwa gérna
- Podbudowa z kruszywa naturalnego warstwa dolna

6,0-8,0cm
3,0-5,0cm
10,0 —15,0cm

10,0 -15,0cm

Kolorystyke kostkiw odcieniach szarosci. Ostateczny kolor ustali¢ indywidualnie z Inwestorem.

UTWARDZENIE POD MOBILNA SCENE:

Utwardzenie pod mobilng scene z kostki betonowej o wymiarach okoto 15,0 x 20,0 m. Usytuowanie

utwardzenia zgodnie z PZT.

Proponowane warstwy utwardzenia:
- Kostka brukowa betonowa
- Podsypka cementowo-piaskowa
- Podbudowa z kruszywa naturalnego warstwa gérna
- Podbudowa z kruszywa naturalnego warstwa dolna

6,0-8,0cm
3,0-5,0cm
10,0 —15,0cm

10,0 — 15,0cm

Kolorystyka kostki w odcieniach szarosci. Ostateczny kolor ustali¢ indywidualnie z Inwestorem.

PARKING, CHODNIKI I SCIEZKI:
Usytuowanie zgodnie z PZT.

Proponowane warstwy utwardzenia:
- Kostka brukowa betonowa
- Podsypka cementowo-piaskowa
- Podbudowa z kruszywa naturalnego warstwa gorna
- Podbudowa z kruszywa naturalnego warstwa dolna

6,0-8,0cm
3,0-5,0cm
10,0 — 15,0cm

10,0 -15,0cm

Kolorystyka kostki w odcieniach szarosci. Ostateczny kolor ustali¢ indywidualnie z Inwestorem.

PLAC ZABAW:

Urzadzenia powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materialow i by¢ zgodny z Polskimi
Normami oraz warunkami bezpieczenistwa, powinny posiadac atesty i certyfikaty.

Powierzchnie uzytkowa wokét urzadzeni - nawierzchnie bezpieczng wykonaé z piasku plukanego
rzecznego o grubosci od 0,2 do 2 mm i grubosci warstwy 20-40cm, z geowl6kning na spodzie. Grubos¢
warstwy piasku dostosowaé do poszczegélnych urzadzen zgodnie z zaleceniami producenta. Nawierzchnia
bezpieczna obramowana kraweznikami gumowymi na lawach betonowych, gérny poziom obrzezy
zréwnany z poziomem piasku i nawierzchnia trawiasta.
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W skiad placu zabaw beda wchodzi¢ takie urzadzenia jak:

o Urzadzenie 1

Specyfikacje:
Przedzial wiekowy : 2+
Liczba uzytkownikow : 8 uzytkownikow

Wysokosé swobodnego upadku : 0,60 m
Wymiary : 2,72 x 1,80 x 1,84 m

Powierzchnia: 26,0 m2

e Urzadzenie 2

yau) | A

e,

Specyfikacje
Przedzial wiekowy : 5+
Liczba uzytkownikow : 54 uzytkownikow

Wysokosé swobodnego upadku : 2,37 m
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UTWORZENIE CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNE) W POTOCZKU
Wymiary : 18,79 x 9,63 x 8,66 m

Powierzchnia: 101,0 m?

e Urzadzenie 3

Specyfikacje
Przedzial wiekowy : 6+
Liczba uzytkownikow : 3 uzytkownikow

Wysokosé swobodnego upadku : 0,70 m
Wymiary : 2,31 x 1,08 x 2,25 m

Powierzchnia: 18,5 m2

e Urzadzenie 4

Specyfikacje
Przedziat wiekowy : 2+
Liczba uzytkownikow : 5 uzytkownikéw

Wysokosé swobodnego upadku : 1,55 m
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UTWORZENIE CENTRUM INTEGRACJI SPOtECZNEJ W POTOCZKU
Wymiary : 3,26 x 1,30 x 2,49 m

Powierzchnia: 16,0 m2

e Urzadzenie 5

Specyfikacje
Przedzial wiekowy : 1+
Liczba uzytkownikow : 2 uzytkownikow

Wysokosé swobodnego upadku : 1,20 m
Wymiary : 3,23 x 0,37 x 2,14 m

Powierzchnia: 19,5 m2

e Urzadzenie 6

Specyfikacje
Przedziat wiekowy : 2+
Liczba uzytkownikoéw : 2 uzytkownikéow

Wysokosé swobodnego upadku : 0,60 m
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
UTWORZENIE CENTRUM INTEGRACJI SPOtECZNEJ W POTOCZKU
Wymiary : 1,08 x 0,35 x 0,90 m

Powierzchnia: 7,5 m?

e Urzadzenie 7

Specyfikacje
Przedziat wiekowy : 2+
Liczba uzytkownikow : 2 uzytkownikow

Wysokosé swobodnego upadku : 0,60 m
Wymiary : 0,90 x 0,30 x 0,79 m

Powierzchnia: 7,0 m?

e Urzadzenie 8

Specyfikacje
Przedziat wiekowy : 2+

Liczba uzytkownikéw : 2 uzytkownikow
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Wymiary :

Powierzchnia: 11,5 m2

e Urzadzenie 9

Specyfikacje

Przedziatl wiekowy :

Liczba uzytkownikoéw :
Wysokosé swobodnego upadku :
Wymiary :

Powierzchnia:

e Urzadzenie 10

Specyfikacje

Przedziat wiekowy : 2+

PROGRAM FUNKCIONALNO-UZYTKOWY

UTWORZENIE CENTRUM INTEGRACIJI SPOtECZNEJ W POTOCZKU

0,89 x 0,37 x 0,60 m

3+

67 uzytkownikow
2,80 m

17,92 x 10,68 x 6,86 m
148,0 m?

Liczba uzytkownikéw : 2 uzytkownikow
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UTWORZENIE CENTRUM INTEGRACIJI SPOtECZNEJ W POTOCZKU

Wymiary : 0,90 x 0,20 x 1,40 m

Powierzchnia: 11,0 m2

e Urzadzenie 11

Specyfikacje
Przedzial wiekowy : 1-5
Liczba uzytkownikow : 1 uzytkownik

Wysokosé swobodnego upadku : 0,60 m
Wymiary : 0,97 x 0,42 % 0,82 m

Powierzchnia: 7,5 m2

e Urzadzenie 12

4

Specyfikacje
Przedziat wiekowy : 2+
Liczba uzytkownikoéw : 10 uzytkownikow

Wysokosé swobodnego upadku : 0,60 m
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Wymiary :

Powierzchnia:

e Urzadzenie 13

PROGRAM FUNKCIONALNO-UZYTKOWY
UTWORZENIE CENTRUM INTEGRACIJI SPOtECZNEJ W POTOCZKU
2,29 x1,36 x 1,93 m

27,5 m?2

Specyfikacje
Przedziat wiekowy : 2+
Liczba uzytkownikoéw : 4 uzytkownikéw

Wysokosé swobodnego upadku : 0,75 m

Wymiary : 2,63 x 0,30 x 0,85 m
Powierzchnia: 10,0 m2
e Urzadzenie 14
Specyfikacje
Liczba uzytkownikoéw : 1 os6b

Maksymalna wysokos¢ upadku : 1,30 m
23,62 x 4,04 x 3,85 m
24,0 x 4,45 m

Wymiary :

Strefa bezpieczna:

PARK LINOWY
W skiad parku linowego beda wchodzi¢ takie urzadzenia jak:

e Urzadzenie 15
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5

Specyfikacje
Przedzial wiekowy : 6+
Liczba uzytkownikoéw : 60 uzytkownikéw

Wysokosé swobodnego upadku : 2,90 m
Wymiary : 20,80 x 15,00 x 5,00 m
Powierzchnia: 277,5 m?

3.6 Szczegbdlowy zakres czynnosci i opracowan niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia
zostanie okreslony w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

W SIWZ okreéli réwniez preferowane przez Zamawiajacego, podzialy przedmiotowego zamoéwienia na
samodzielne etapy inwestycyjne. Wymagane rozwigzania projektowe maja by¢ rozwinieciem projektu
koncepcyjnego stanowigcego integralng cze$¢ niniejszego opracowania. Wymagane opracowania
projektowe powinny pozwoli¢ na dokonanie wyceny, jak i realizacje wszystkich okreslonych i oméwionych
w programie funkcjonalno - uzytkowym zakreséw robét, niezbednych dla osiggniecia oczekiwanego efektu
spotecznego, przestrzennego, estetycznego, technicznego, ekonomicznego, a takze na oddanie obiektéw do
uzytkowania.Opracowanie projektowe i realizacyjne winny ponadto spetnia¢ wszystkie warunki formalno-
prawne i techniczno-ekonomiczne umozliwiajgce pozyskanie dla przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego dotacji z wybranego przez Inwestora programu pomocowego/ inwestycyjnego.

3.7 Ogoblne warunki wykonania prac projektowych i realizacyjnych zgodnie z programem funkcjonalno -
uzytkowym.

Szczegblowosé¢ programu funkcjonalno- uzytkowego jest wynikiem ustalonej przez Zamawiajacego polityki
pelnej kontroli nad oczekiwanymi efektami i standardami przysztych prac projektowych i realizacyjnych.
Koncepcja projektowa stanowiaca podstawe do opisu przedmiotu zaméwienia w ramach niniejszego
opracowania, musi by¢ w pelnym zakresie rzeczowym i merytorycznym rozwinieta w formie wymaganych
projektéw architektoniczno-budowlanych, technicznych, warsztatowych i technologicznych.

Wszystkie pomiary wykorzystane do programu funkcjonalno - uzytkowego musza by¢ bezwzglednie
potwierdzone w naturze i dostosowane do sporzadzanych projektéw architektoniczno-budowlanych,
technicznych, warsztatowych i technologicznych. Zamawiajacy bedzie wymagal przedlozenia do
zatwierdzenie poszczegélnych projektéw budowlanych i wykonawczych. Projekty warsztatowe i
technologiczne powinny by¢ przediozone Zamawiajagcemu do wgladu na jego wezwanie. Zamawiajacy
ustala obowigzek udziatu projektantéw w wewnetrznych i publicznych prezentacjach poszczegoélnych faz
projektowych, w ramach uspotecznienia procesu inwestycyjnego.Zamawiajacy moze zastrzec sobie prawo
rozszerzenia ustawowych nadzoréw autorskich o nadzér ze strony autora koncepcji projektowej i autora
programu funkcjonalno - uzytkowego.

3.8 Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych, odpowiadajacych zawartoéci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét.

Podstawa opracowania tej czesci programu funkcjonalno - uzytkowego jest ROZPORZADZENIE
MINISTRA ROZWQOJU I TECHNOLOGII, z dnia 20grudnia 2021r., w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.
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Ustalenia ogodlne:
Zamawiajacy bedzie wymagal dobrej jakosci wykonania prac projektowych i robét, uzycia
materialow spelniajagcych wymagania trwatosci wiekszej niz przecietna oraz organizacji robot
niezaklécajacej w powazny sposéb komunikacji. Zamawiajacy zastrzega sobie prowadzenie kontroli
procesu realizacji swojego zamoéwienia i podda kontroli: rozwigzania projektowe w projekcie
budowlanym oraz w projektach technicznych, zar6wno przed wystapieniem Wykonawcy o wydanie
pozwolenia na budowe, jak i przed wydaniem projektéw do produkcji budowlanej, materiaty i
gotowe wyroby budowlane, co do ich zgodnosci z zawartymi w projekcie i specyfikacjach
technicznych parametrami i warunkami odbioru, elementy wytworzone na budowie, roboty
budowlane dotyczace poszczegolnych elementéw obiektow.
Wyroby budowlane i urzadzenia przeznaczone do wbudowania musza by¢ zgodne z wymaganiami
odnosnych przepisow obowigzujagcych w Polsce. Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢
dokumenty potwierdzajace jakos¢, parametry i dopuszczenia do obrotu tych towaréw i urzadzen.
Wywoéz odpadéw budowlanych, (bezpiecznych - innych sie nie przewiduje) Wykonawca bedzie
dokonywal we wlasnym zakresie. Odwoéz nadmiaru gruntu z wykopéw bedzie realizowany przez
Wykonawce we wlasnym zakresie, a miejsce jego odkladu zostanie wskazane przed rozpoczeciem
robét budowlanych. Dostep na teren przeznaczony pod budowe nie wymaga wybudowania
zjazdéw.Wykonawca bedzie zobowigzany zapisami w umowie o roboty do odpowiedzialnosci od
nastepstw swojej dzialalnosci w zakresie: zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich, ochrony
srodowiska, warunkéw bezpieczeristwa ruchu drogowego zwigzanego z budowgq, zabezpieczenia
placu budowy przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni sasiadujacych z
terenem rob6t. Zamawiajacy przewiduje ustanowienie swojego pelnomocnika do reprezentowania
go w kontaktach zWykonawca w trakcie realizacji i rozliczania zaméwienia oraz powotania zespotu
inspektoréw nadzoru w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo budowlane. Wykonawca ze
swojej strony bedzie zobowigzany ustanowi¢ swojego przedstawiciela do kontaktow z
Zamawiajacym oraz Kierownika Budowy posiadajacego wymagane przez Prawo budowlane
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Wszystkie te osoby zostang wyszczegélnione w
umowie o roboty budowlane wraz z projektowaniem lub w zataczniku do tej umowy.Wykonawca
bedzie zobowigzany, aby w projektowaniu wzigl wudzial zespét projektowy zgodny z
przedstawionym w ofercie.
Oproécz odbioru prac projektowych, Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbioréw robét:
- odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiory czeéciowe,
- odbiér koricowy z przejeciem robot.
Zamawiajacy ustanowi odpowiednie wynagrodzenie dla Wykonawcy, ktére przewiduje sie podzieli¢
na przejéciowe platnosci w zaleznosdci od zaawansowania wykonania poszczegdlnych elementéw
budowy lub podzialu realizacji inwestycji na etapy. Forma i zakres platnosci zostang okreslone w
SIWZ i w umowie z wykonawca. Zamawiajacy bedzie w swoich platnosciach uwzglednial roboty
stale. Roboty tymczasowe sa kosztem Wykonawcy tak jak koszty zwiazane z utrzymaniem placu
budowy. Do robét tymczasowych zalicza sie roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na placu budowy
do realizacji robét stalych, czyli roboét, ktére majg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedlug
umowy. Do robét tymczasowych zaliczaja sie takie roboty jak: drogi tymczasowe, szalunki,
rusztowania, odwodnienia robocze itp. Maksymalna wysokos¢, jaka beda mogty osiagnac¢ narastajaco
od poczatku wszystkie platnosciPrzejéciowe zostanie okreslona w umowie chyba, ze zostanie
ustanowiony sposob platnosci zzatrzymywaniem kwot z poszczegolnych faktur do rozliczenia,
konicowego.Ostateczna zaptata nastapi po odbiorze koricowym, jednakze z zatrzymaniem okreslonej
w umowie kwoty gwarancyjnej chyba, Zze zostanie ona zastapiona inng forma zabezpieczenia
gwarancyjnego.

Realizacja robét.

Projektant jest zobowigzany zapewnic i pelni¢ nadzoér autorski w ramach swojej pracy zwiazanej z
wykonaniem projektu. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé roboty zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru. Jest odpowiedzialny za jakoéc¢
robot.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, ale uznaje sig, ze uzgodnienia prawne i
administracyjne, lokalizacja, wsp6irzedne i rzedne punktow gtéwnych i tras beda z racji
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projektowania znane i w posiadaniu Wykonawcy. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za
ochrone znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie wykonywanych przez niego robot.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Zorganizowanie, utrzymanie placu budowy nalezy do Wykonawcy, ktéry zapewni utrzymanie
ruchu publicznego. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przygotuje projekt zjazdéw z drogi
wraz z przepustami nad rowem i ewentualnej zmiany organizacji ruchu oraz uzgodni go z zarzadca
drég. Zgodnie z tym projektem w czasie rob6t przygotuje objazdy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
tymczasowe urzadzenia i oznakowania wlacznie z wymagalnym oé$wietleniem. Wykonawca w
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru miejscu umiesci tablice informacyjna o budowie, a w
miejscach wymagajacych ostrzezeri, umiesci tablice ostrzegawcze o odpowiedniej tresci. W miejscach
wymagajacych zabezpieczen takich srodkéw jak obarierowania, wygrodzenia tasma ostrzegawcza,
ploty tymczasowe itp. Koszt urzadzenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie przez Zamawiajacego.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez
pracownikéw Wykonawecy.

Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca w czasie prowadzenia rob6t ma obowiazek stosowac sie do przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli i instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Jest zobowigzany tak prowadzi¢ roboty, aby stan tych budowli i instalacji nie ulegt
jakiemukolwiek pogorszeniu. W kazdym innym przypadku bedzie odpowiadal za naprawe lub
odbudowe. Wykonawca winien ubezpieczy¢ sie od skutkéw swojej dziatalnosci.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie moga by¢ dopuszczone na $wiezo
ukoriczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robét, w
ten spos6b uszkodzonych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest zobowiazany do sporzadzenia planu bezpieczenistwa i ochrony $rodowiska zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 r. Nr 120 poz. 1126).

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i
higieny pracy. W szczeg6lnoéci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty ich zakoriczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do
czasu odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt wraz z
infrastruktura techniczna i elementami zagospodarowania terenu byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru.
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Réwnowaznosé¢ norm.
Gdziekolwiek w dokumentacji dotyczacej zaméwienia przywolane sa normy lub przepisy, ktére
spelnia¢ maja materialy, urzadzenia i inne dostarczone towary oraz roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszych wydan tych norm i przepiséw. W przypadku, gdy przywotano normy i
przepisy parnstwowe lub krajowe (regionalne), moga by¢ stosowane inne odpowiednie, ale
zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania w poréwnaniu z poziomem, jaki zapewniaja te
pierwsze.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiagzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagar prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod.

W przypadku zastosowania takich urzadzen lub metod przedstawi kopie zezwoleni i inne niezbedne
dokumenty.

Materiaty.

Materialy musza by¢ z asortymentu biezaco produkowanego i odpowiada¢ normom i przepisom
wymienionym w dokumentacji projektowej Specyfikacji technicznej oraz ich najnowszym wersjom -
niewymienionym. Materialy i urzadzenia, ktérych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa certyfikaty bezpieczenistwa. Na
zyczenie inspektora nadzoru takie S$wiadectwa winny by¢ niezwlocznie przez Wykonawce
przedstawione. Bez wezwania Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, w tym certyfikaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczeristwa B oraz
zezwolenia PZH dla materiatéw majacych kontakt z woda do picia oraz prébki do zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wtascicieli i odpowiednich wtadz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wilaczajac w to Zrédla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ osobie prowadzacej Inwestycje wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodlta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za spelnienie
wymagan jakosciowych materialéw z kazdego Zrédta.

Zrédta uzyskania dostaw materiatéw i urzadzen.
Wykonawca poda w trakcie realizacji inwestycji nazwy producentéw i dostawcéw materialow,
surowcow i urzadzeri na zasadach podanych w SIWZ.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Jezeli podczas realizacji kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatéw,
ktére w opinii inspektora nadzoru sa nieodpowiedniej jakosci, to inspektor nadzoru zazada od
Wykonawcy wymiany materiatéw na inne, zgodne z wymaganiami zaméwienia. Wykonawca bedzie
zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwiazanych z dostarczeniem takich
materialéw. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane
materialy. Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaplaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét,byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosé do robét i
bytydostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i iloéci wskazaniom zawartym w specyfikacjach
technicznych lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W
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przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Sprzet
bedacy wlasnosécia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego wuzytkowania. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach wymaganych przepisami. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez
osobe prowadzaca inwestycje ze strony Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

Transport.

Zostang zastosowane Srodkéw transportu w liczbie niezbednej do prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach
inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie, moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
uzyskania odpowiedniej zgody z Zarzadem Droég Miejskich, przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robét. Ogélne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji
rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za dokladne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej.Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé. Decyzje
inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformulowanych w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a
takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztoéci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledéw lub
opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
inspektora nadzoru i zamawiajacego, ktérzy zobowiaza projektanta do dokonania odpowiednich
czynnosci w celu uzupetnien lub interpretacji.

Jakos¢ wykonania.

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i profesjonalnie przez
wlasciwie wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w pelnej zgodnosci z rysunkami i specyfikacja
techniczng. Urzadzenia, materialy i inne artykuly uzyte w robotach objetych niniejszym
zamé6wieniem majg by¢é nowe i o najwlasciwszym stopniu zaawansowania, a jako$¢ wykonania
bedzie odpowiadata najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji materialéw i osprzetu
dostarczonego dla wykonania zamoéwienia. Cechy materialéw i elementéw budynku oraz
wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywacé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
ich cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego specyfikacja
techniczna lub, gdy zada tego inspektor nadzoru, Wykonawca przedlozy pelna informacje dotyczaca
materialéw lub wyposazenia, ktére chce wykorzysta¢ w procesie realizacji robét.

Instalacje nadziemne i podziemne.

Informacje dotyczace istniejacych instalacji podziemnych maja by¢ umieszczone przez Projektanta na
rysunkach. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
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przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i

zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego

dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

e Znaleziska archeologiczne.
Zgodnie z wustaleniami MPZP teren inwestycji jest objety strefa archeologicznej ochrony
konserwatorskiej ,OW”.

e  Wplyw eksploatacji gérnicze;j.
Dziatkapofozona jest w granicach terenéw goérniczych i podlega wplywom eksploatacji goérniczej,
nalezy uzyskac zalecenia do projektowaniawydane przez zaktady gérnicze KGHM.

¢ Kontrola jakosci robét.

Podstawowym dokumentem normujacym catosé zagadnierr branzy budowlanej w Polsce jest Prawo
Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej péZniejsze nowelizacje. Materiaty, instalacje, robocizna i
wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac, bedzie zgodne z najnowszymi wersjami
polskich przepiséw, o ile szczegbélowe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz
tam okreslona. Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia: z
kryteriami technicznymi - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczeristwa z wlasciwag przedmiotowo Polska Norma wyrobu z Aprobata Techniczng - w
odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktérego
wladciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan podstawowych), réznia sie istotnie od
wlasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

I1 b. CZESC OPISOWA - WYPOSAZENIE

3.9 Wymagania ogdlne.

Wszystkie elementy dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane. Poszczegdlne partie
elementéw tego samego typu powinny posiadaé¢ $wiadectwo jakosci (atest). Meble, sprzet i urzadzenia
bedace przedmiotem dostawy powinny by¢ ergonomiczne i wykonane z materialéw bezpiecznych
dopuszczonych do obrotu i stosowania, spelniajace wymagania okre$lone w obowiazujacych normach
zharmonizowanych oraz powinny mie¢ zalaczone instrukcje uzywania w jezyku polskim. Meble, sprzet i
urzadzenia, musza mie¢ udzielong gwarancje z terminem nie krétszym niz 24 miesiagce, od dnia rozpoczecia
ich uzytkowania, z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego.

W sytuacji, gdy Zamawiajacy opisal przedmiot zaméwienia przez wskazanie znakéw towarowych,
Parametréw lub pochodzenia, to nalezy rozumieé, iz dopuszcza sie¢ zastosowanie rozwiazan
rownowaznych. Wskazane w opisie przedmiotu zaméwienia cechy szczegélowe wyposazenia, mebli oraz
elementéw wystroju sa wymogami minimalnymi, w zakresie parametréw techniczno - jakosciowych, cech

uzytkowych i funkcjonalnych. Wszystkie zaprezentowane w niniejszej Specyfikacji Technicznej elementy
wyposazenia, umeblowania oraz wystroju przedstawione na rysunkach i zdjeciach nalezy jedynie
traktowac pogladowo, przykladowo, wskazujace na ogélna intencje Zamawiajacego. W celu potwierdzenia,
parametréw oferowanego przedmiotu zamoéwienia, nalezy do oferty dotaczy¢ opisy w formie papierowej tj.
osobne karty katalogowe na kazdy z elementéw proponowanego wyposazenia, umeblowania oraz
elementy wystroju. Karty katalogowe powinny by¢ sporzadzone minimum w formacie A4 i w spos6b
jednoznaczny pozwola stwierdzié, ze parametry techniczno -uzytkowe sa zgodne z wymaganiami
Zamawiajacego przedstawionymi w specyfikacji technicznej tj. musza zawiera¢ nazwe np. mebla lub nazwe
uzytego systemu meblowego, nazwe producenta, rysunek lub zdjecie proponowanego mebla (rozmiar
zdjecia pozwalajacy dostrzec szczegély), wymiary oraz szczegély techniczne wyposazenia pozwalajace
zweryfikowac czy proponowane wyposazenie, umeblowanie oraz elementy wystroju spelniaja wymagania
Zamawiajacego. W przypadku ofert rownowaznych ciezar wykazania, iz oferowane przedmioty

posiadaja parametry techniczno-jakosciowe, cechy uzytkowe i funkcjonalne nie gorsze niz wskazane w
Specyfikacji Technicznej, spoczywa na Wykonawcy. Spelnienie warunkéw ,,réwnowaznosci” oferowanych
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urzadzern Wykonawca wykazuje na sporzadzonym w tym celu przez siebie dokumencie, w ktérym
dokonuje analizy poréwnawczej parametréw techniczno-jakosciowych, cech uzytkowych i funkcjonalnych
oferowanego wyposazenia i elementéw wystroju z parametrami wskazanymi w niniejszej Specyfikacji
Technicznej. Kazda partia mebli i wyposazenia przed jej montazem musi uzyskaé akceptacje Inwestora i
Inspektora nadzoru. Wszystkie elementy wyposazenia korytarzy ogolnodostepnych musza nosi¢ cechy i
spelnia¢ wymagania trudno zapalnosci.
Wszystkie elementy podlegaja odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci dostarczonych mebli i wyposazenia,
- zgodnosci z atestami i deklaracjami wytworcy,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem montazu,
Pelng odpowiedzialno$¢ i ryzyko zwigzane z transportem, roztadunkiem i ustawieniem mebli i
wyposazenia ponosi Wykonawca. Wszystkie elementy musza by¢ zgodne z Polskimi Normami lub innymi
obowiazujacymi przepisami dotyczacymi dopuszczenia wyrobu do obrotu, odpowiadaé¢ wymogom
przeciwpozarowym i spelnia¢ warunki BHP.

3.10 Meble- wymagania szczegolowe

¢ Dopuszczalne wady i odchytki
Wszystkie dostarczone elementy, meble i akcesoria powinny by¢ fabrycznie nowe, nieuszkodzone i
poprawnie zmontowane oraz ustawione. Nie dopuszcza sie wad materialowych, zadrapan i
odpryskéw farby, laminatéw, powlok dekoracyjnych. Nie dopuszcza sie uszkodzer,, zagnieceri
badz zaplamien tapicerki. Wszystkie meble powinny by¢ wypoziomowane i stabilne. Wszystkie
mechanizmy powinny by¢ sprawne.

e  Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do wykonania mebli wbudowanych.

Wyroby i materialy do wykonania wyposazenia i mebli moga by¢ przyjete na budowe, jesli
spelniaja nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegblowej),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

- wyroby i materialy konfekcjonowane sa wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

- spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia
montazu mebli powinien sie koniczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobéw).

e  Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do wykonania i montazu mebli wbudowanych
Ptyty i gotowe meble, z wyjatkiem wyroboéw uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe,
nalezy przechowywaé¢ w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone,poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach
w odlegloéci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzenn grzejnych i zabezpieczyé przed
uszkodzeniem. Stosowac sie do instrukcji sktadowania podanej przez producenta plyt i mebli.

3.11 Wymagania dotyczace transportu

¢ Ogodlne wymagania dotyczace transportu - , Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

e Wymagania szczegdélowe dotyczace Srodkéw transportu -wymagania dotyczace Srodkow
transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania plyt, gotowych mebli i materialow
pomocniczych w Srodkach transportu powinny byé zgodne z wymogami oraz wytycznymi
(zaleceniami) producenta. Warunki transportu pozostalych wyrobéw i materialéw powinny by¢
zgodne z wymaganiami norm Przedmiotowych dotyczacych tych wyrobéw i wytycznymi
(zaleceniami) producenta. Elementy doTransportu nalezy zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie.Podczas transportu elementy i gotowe meble nalezy chronié¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Elementy uszkodzone, z odpryskami, zarysowaniami lub
zdeformowane czy uszkodzone w inny sposéb nie beda przyjete na budowe.
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3.12 Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi

Wymagania ogélne- , Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

Sprzet i narzedzia do robé6t - montaz wyposazenia i mebli wymaga stosowania specjalistycznego
sprzetu.

Przy montazu mebli nalezy wykorzystywaé odpowiednie narzedzia, elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiaréw i plaszczyzn,

b) ciecia szlifowania i obrabiania ptyt meblowych i desek,

) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania mebli,

d) klejenia rantéw i obrzezy,

e) frezowania otworéw pod klamki i zawiasy,

f) transportu technologicznego wyrobéw,

g) wykonywania montazu na wysokosci wymagajacej uzycia drabin lub rusztowan.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych hydroizolacje. Przy doborze
narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyrobéw stolarskich i
blacharskich.

3.13. Wymagania dotyczace przedmiaru i odbioru robét

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru - , Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
Szczegblowe zasady obmiaru robét -jako jednostke obmiarowa przyjeto wykonanie, dostawe i
montaz gotowego zestawu meblowego i wyposazenia.

3.14 Sposéb odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét - , Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

Odbiér robét polegajacych na montazu mebli wbudowanych - jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wynik pozytywny mozna uzna¢ montaz mebli za wykonany prawidlowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegétowaq) i zezwoli¢ na przystapienie
do dalszych prac (malowanie).Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow
koniecznych do usuniecia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badania. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér czesciowy - polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanej czeéci rob6t. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem korficowym. Odbior czesciowy
rob6t jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeéciowego rozliczenia robét (jezeli
umowa taka forme przewiduje).

Odbiér ostateczny (koricowy) -stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich zakresu (iloéci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron
umowy.
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W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupelnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzadza sie protokél podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawiera¢:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania umeblowania stalego z zaméwieniem.
Protokot odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.
Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu obiektu po uzytkowaniu w tym
okresieoraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.
,,Odbiér ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego moze by¢ podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potraceri wynikajacych z obnizonej jakosci robét - szczegély wg
podpisanych umoéw.

3.15 Wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét - ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7

Szczegblowe wymagania dotyczace wykonania robot:

- Warunki przystapienia do robét - przed montazem wyposazenia i mebli wszystkie wymiary
nalezy sprawdzi¢ w naturze. Wymagane jest sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i
zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen. Do montazu mebli i wyposazenia
ruchomego mozna przystapi¢ po wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych i malowaniu.

Przed przystapieniem do wykonania i montazu nalezy sprawdzic¢:

prawidtowosé wykonania Scian,

stan wykonczenia i prawidlowos¢ wykonania posadzek,

zgodno$é wymiaréw z wymiarami podanymi w dokumentacji technicznej,

czy wymiary mebli oraz miejsc dla nich przewidzianych umozliwiaja prawidlowe
ustawienie zamocowanie mebli.

W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu robét budowlanych nalezy je usunaé¢ lub
odpowiednio zaadoptowac¢ meble, wybierajac rozwigzanie prostsze i gwarantujace lepszy efekt
konicowy.

- Ogolne zasady montazu mebli. Meble i wyposazenie nalezy montowac i ustawia¢ wg wskazan
producenta. Wszystkie meble i elementy wyposazenia, ktére tego wymagaja musza by¢ stabilnie
zamocowane do podioza. Meble powinny by¢ starannie skrecone.

YV VVYVYYVY

3.16 Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét - , Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

Badania przed przystapieniem do montazu mebli - przed przystapieniem do montazu mebli nalezy

oceni¢ stan Scian, stropéw i posadzek i ich przygotowanie do rob6t montazowych. W przypadku

wykrycia wad i usterek, nie montowa¢ mebli lecz wymagaé doprowadzenia do zgodnosci z

wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

- Odbiér robét poprzedzajacych wykonanie montazu mebli

Przed przystapieniem do montazu mebli i wyposazenia nalezy sprawdzic:

» czy wykonano wszystkie roboty murarskie, tynkarskie, posadzkarskie, malarskie i inne mokre,

» prawidlowos¢ wykonania Scian, stropéw, posadzek, tynkéw, ptytek ceramicznych,

» zgodnoé¢ wymiaréw z wymiarami projektowanymi, (w przypadku niezgodnosci dopasowaé
meble)

Odbiér robét poprzedzajacych wykonanie montazu mebli powinien by¢ odnotowany w dzienniku

budowy a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora

(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

- Badania materialéw i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu mebli i wyposazenia nalezy sprawdzic:

> zgodno$¢ mebli i wyposazenia z wymaganiami w zakresie rozwigzan materialowo-
konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

» zgodnosé mebli i wyposazenia z dokumentacja techniczng i niniejsza specyfikacja techniczng,
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» w protokole przyjecia materiatéw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace
odopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw
uzywanych w robotach meblarskich i stolarskich,
> stan opakowan (oryginalnosé, szczelnoéc) oraz sposéb przechowywania wyroboéw i terminy
przydatnosci materialéw uszczelniajacych.
- Badania w czasie robét - polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t montazowych z
dokumentacjg projektows, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub
instrukcjami
Producentéw. Badania te w szczegdélnosci powinny polegaé na sprawdzeniu prawidlowosci
wykonania:
» jakosci wykonania mebli i wyposazenia,
» zamocowania mebli i wyposazenia,
» uszczelnienia stykéw z murami, posadzkami, stropami, sufitami (dotyczy wyposazenia
montowanego na stale),
» zastosowanych materialéw uszczelniajacych i przestrzegania zaleceri technologicznych,
» impregnacji i malowania lub lakierowania mebli, zwlaszcza pod katem wymagan ochrony
ppoz.
Wyniki badan powinny byé odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robé6t przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace montazu mebli, w szczegdlnosci w zakresie:
» jakosci zastosowanych materialéw i wyrobéw,
» prawidlowosci oceny robét poprzedzajacych wykonanie montazu,
> jakoéci robét montazowych.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych robét z dokumentacja techniczng i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dlugosci i wysokosci, sprawdzenie odchylania od pionu i
poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3 m nie powinno przekracza¢
1,5 mm/m, sprawdzenie réznicy diugosci przekatnych oscieznicy i skrzydel - réznica diugosci
przekatnych nie powinna by¢ wieksza od 1 mm przy dlugosci elementéw do 2 m i 2 mm przy
dltugosci powyzej 2 m, sprawdzenie prawidlowosci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz
zamykanie skrzydel powinno odbywac sie ptynnie i bez zahamowarn, skrzydio nie powinno pod
wlasnym ciezarem samoczynnie zamykac¢ sie lub otwieraé, sprawdzenie prawidlowosci regulacji
oku¢ sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania wszystkich mechanizméw. Wyniki badan
powinny byé¢ opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

3.17 Dokumenty odniesienia

Dokumentacja projektowa

- Projekt zagospodarowania terenu

- Projekt architektoniczno - budowlany

- Projekty techniczny

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

- Przedmiar robét

Normy

1. PN-88/M-78321 Meble. Regaly magazynowe wolnostojace. Wymagania i badania

2. PN-91/F-06027.02 Meble do przechowywania Podstawowe wymiary funkcjonalne badania
3. PN-EN 1153:2000 Meble kuchenne. Wymagania bezpieczeristwa i metody badania wbudowanych
i wolnostojacych szafek kuchennych oraz ptyt roboczych
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III. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajqce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisow :

Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z UchwalaNR XLII/278/2010 RADY GMINY
JERZMANOWAZ dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentéw terenéw gorniczych ,Sieroszowice I” i ,Rudna
I” oraz pozostatej czesci gminy nie objetej planem miejscowym dla terenu gérniczego ,, Glogéow
Gleboki- Przemystowy” w granicach gminy Jerzmanowa.

Zamierzenie budowlane jest zgodne z obowiazujacymi przepisami - budowlanymi, ochrony
przeciwpozarowej, higieniczno-sanitarnymi, BHP i wymagania dla budynkéw uzytecznosci
publicznej - sal wiejskich.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele
budowlane.

Zamawiajacy oswiadczyt, ze dysponuje dziatka o numerze geodezyjnym 518/2 zlokalizowana w Gaiki -
Potoczek.

3. Przepisy prawne i normy zwiqzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414 z p6ézniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz.
690 z péZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r.
Nr 109 poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. Nr 0 poz. 462)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 z p6Zniejszymi
zmianami)

Wykaz polskich norm powolanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 92 - poz. 1065).
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WYKAZ POLSKICH NORM POWOLANYCH W ROZPORZADZENIU:
PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czeé¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
PN-B-02151-02:1987 , PN-B-02151-02:1987 / Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach
- Czes¢ 2: Dopuszczalne wartosci poziomu dZwigku w pomieszczeniach
PN-B-02170:2016-12 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podloze na budynki
PN-B-02171:2017-06 Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach
PN-HD 308 52:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa
- Ochrona przed porazeniem elektrycznym
PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i owietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czeé¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa
- Ochrona przed porazeniem elektrycznym
PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa
- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa
- Ochrona przed pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa -
Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami
przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia
PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa -
Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi
PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czeé¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa - Ochrona przed zakléceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czeé¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogélne
PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesé¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czeé¢ 5-53: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-HD 60364-5-534:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-534: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Odlaczanie izolacyjne, Igczenie i sterowanie - Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi
przepieciami
PN-IEC 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-HD 60364-5-534:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-534: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Odlaczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie - Urzadzenia do ochrony przed przejSciowymi
przepieciami
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
- Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i faczenia
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -Uklady uziemiajace i przewody ochronne
PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
- Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty pradotwoércze
PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 5-55: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe
PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-56: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczeristwa
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 6: Sprawdzanie
PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy wspoétdzialaniu czlowieka z maszyna, znakowanie i
identyfikacja - Identyfikacja zaciskéw urzadzeri i zakonczen przewodow
PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspoétdziataniu czlowieka z maszyng, znakowanie i
identyfikacja - Identyfikacja przewodéw kolorami albo znakami alfanumerycznymi
PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociggowych i ogélne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny
PN-B-10720:1998 Wodociagi - Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociagowych - Wymagania i
badania przy odbiorze
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PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej - Wymagania (w zakresie pkt 2;3.1.1;3.1.2i
3.21-3.2.13)

PN-B-10720:1998 Wodociagi - Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych -
Wymagania i badania przy odbiorze (w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4 i 2.6)

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne i
wymagania (w zakresie pkt 4 i 5)

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw -Czesé 2: Kanalizacja sanitarna -
Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6)

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czeécé 3: Przewody deszczowe -
Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie pkt 4-7)

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 4: Pompownie ciekéw —
Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6)

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 5: Montaz i badania,
instrukcje dzialania, uzytkowania i eksploatacji (w zakresie pkt 5-9)

PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej (w zakresie pkt 5; 7 i 8)

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 4: Pompownie ciekéw —
Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6)

PN-EN 13564-1:2004 Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach - Czes¢ 1: Wymagania

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu (w zakresie pkt 4.2.2 z wyjatkiem
odwotania do pkt 3.5)

PN-B-94340:1991 Zsyp na odpady

PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego - Wymagania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi - Wymagania

PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych - Wymagania

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego przylaczonych do sieci cieplnych - Wymagania

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace jakosci wody

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor cieplny i wspélczynnik przenikania
ciepta - Metoda obliczania

PN-EN ISO 10077-1:2007, PN-EN ISO 10077-1:2007 / AC:2010 - Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i
zaluzji - Obliczanie wspélczynnika przenikania ciepta - Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN ISO 10077-2:2012 Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspétczynnika
przenikania ciepta - Czes¢ 2: Metoda komputerowa dla ram

PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepla i temperatury powierzchni - Obliczenia
szczegdlowe

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego
PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkéw - Przenoszenie ciepla przez grunt - Metody
obliczania

PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkéw - Wspétczynniki wymiany ciepla przez
przenikanie i wentylacje - Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta - Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen -
Wymagania i badania Odbiorcze (w zakresie pkt 2.1;2.2;2.3.1; 2.4.1-2.4.412.5.1-2.5.6)

PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwo stale - Wymagania (w zakresie pkt 2.1.3-
2.1.612.1.8-2.1.10)

PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwo stale - Wymagania (w zakresie pkt 2.1.3-
2.1.5;2.1.6.2i2.1.9-2.1.10)

PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwo stale - Wymagania (w zakresie pkt 2.2.2-
2.2.812.2.10-2.2.16)

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscia statyczng - Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen -
Wymagania

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly - Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly - Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze (w zakresie pkt 3.3.2)

PN-EN 1990%): PN-EN 1991*): Eurokod: Podstawy projektowania konstrukgji, Eurokod 1: Oddzialywania na
konstrukcje
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PN-B-03430:1983, PN-B-03430:1983/ Az3:2000, Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej - Wymagania (z wyjatkiem pkt 5.2.1 1 5.2.3)

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

PN-B-03430:1983, PN-B-03430:1983/ Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej - Wymagania (w zakresie pkt 2.1.2-2.1.4;3.114.1)

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym -
Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wytrzymalosc i szczelnosé¢ przewodéw z blachy o
przekroju kolowym

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczace elementéw skladowych
sieci przewodoéw ulatwiajacych konserwacje sieci przewodéw

PN-EN 779:2005 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej - Okreslanie parametréw filtracyjnych (w
zakresie rozdzialu 4)

PN-B-03430:1983, PN-B-03430:1983/ Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznoéci publicznej - Wymagania (w zakresie pkt 2.1.5)

PN-C-04753:2011 Gaz ziemny - Jako$¢ gazu dostarczanego odbiorcom z sieci dystrybucyjnej (w zakresie
rozdziatu 2)

PN-C-96008:1998 Przetwory naftowe - Gazy weglowodorowe - Gazy skroplone C3-C4, (w zakresie rozdziatu 3)
PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynkéw - Maksymalne ci$nienie robocze réwne 5 bar
lub mniejsze - Zalecenia funkcjonalne (w zakresie pkt 4.2)

PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych - Rury o klasie wymagan A

PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynkow - Maksymalne ci$nienie robocze rowne 5 bar
lub mniejsze - Zalecenia funkcjonalne (w zakresie pkt 4.2)

PN-EN 1359:2004 Gazomierze - Gazomierze miechowe

PN-B-03430:1983/ Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej - Wymagania (z wyjatkiem pkt 5.2.115.2.3)

PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo - Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz
1 - Wymagania (w zakresie pkt 2.2 z wylaczeniem 2.2.1.4; 2.2.1.8; 2.2.2.4 1 2.2.2.5 oraz pkt 2.3 z wylaczeniem
2.3.8.1;2.3.8.2;23.9i2.3.14)

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-ISO 7010 Symbole graficzne - Barwy bezpieczernistwa i znaki bezpieczenstwa - Znaki bezpieczeristwa
stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej

PN-B-02151-02:1987/ Ap1:2015-05 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczeri w budynkach -
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-B-02171:2017-06 Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach

PN-E-05010:1991 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV
PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeristwa

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o§wietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 50160:2010/ A1:2015-02 Parametry napiecia zasilajacego w publicznych sieciach elektroenergetycznych
PN-EN 50310:2012 Stosowanie poltgczeri wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa - Stosowanie §rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo - Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Dob6r srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywoéw zewnetrznych - Ochrona
przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czesé¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalnoé¢ pradowa dlugotrwata przewodow
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PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czeé¢ 5-53: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Odligczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odlgczania izolacyjnego i faczenia
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czeé¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uklady uziemiajace i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoly pradotwoércze

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czesc¢ 5-55: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oéwietleniowe i instalacje odwietleniowe
PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-56: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczeristwa

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010/ AC:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czeéc 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiérki

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji ~Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Instalacje oéwietlenia zewnetrznego

PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czeé¢ 7-715: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietleniowe o bardzo niskim napieciu

PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyna, znakowanie
i identyfikacja - Identyfikacja zaciskéw urzadzen i zakonczen przewodéw

PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyna, znakowanie
iidentyfikacja - Identyfikacja przewodéw kolorami albo znakami alfanumerycznymi

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005/ AI:2008 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne aspekty instalacji i
urzadzen

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania
elektrycznego - Wymagania bezpieczenistwa

PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia - Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-56: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uklady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogélne

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czeéc¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czeé¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektoéw i zagrozenie zycia
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Czeé¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
faczeniowymi

PN-EN 1363-1:2012 Badania odpornosci ogniowej - Czes¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 50200:2003 Metoda badania palnosci cienkich przewodoéw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w
obwodach zabezpieczajacych

PN-EN 50174-2:2010/ Ap1:2016-12 Technika Informatyczna - Instalacje okablowania - Czes$¢ 2: Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

PN-B-02151-02:1987/ Ap1:2015-05 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczeri w budynkach -
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-B-02171:2017-06 Ocena wplywu drgarn na ludzi w budynkach

PN-EN 1990*): Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991*): Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

PN-EN 1992%): Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1993*): Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
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PN-EN 1994*): Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych

PN-EN 1995*): Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

PN-EN 1996*): Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

PN-EN 1997*): Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

PN-EN 1999%): Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych (wszystkie czesci norm)

PN-EN 1991-1-2:2006/ AC:2013-07 1991-1-2:2006 / AC:2009 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje - Czes¢ 1-2:
Oddzialywania ogélne - Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru (w zakresie czesci dotyczacej gestosci obcigzenia ogniowego -
pkt 2)

PN-B-02855:1988 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania wydzielania toksycznych produktow
rozkladu i spalania materialow

PN-B-02867:2013-06 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
przez Sciany zewnetrzne od strony zewnetrznej oraz zasady klasyfikacji

PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkéw - Czes¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogiert

PN-EN 13501-2 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw - Czes¢ 2: Klasyfikacja na
podstawie badan odpornosci ogniowej, z wylgczeniem instalacji wentylacyjnej

PN-EN 13501-3 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw - Czes¢ 3: Klasyfikacja na
podstawie badan odpornosci ogniowej wyrobéw i elementéw stosowanych w instalacjach uzytkowych w
budynkach: ognioodpornych przewodéw wentylacyjnych i przeciwpozarowych klap odcinajgcych

PN-EN 13501-4 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw - Czes¢ 4: Klasyfikacja na
podstawie wynikéw badar odpornosci ogniowej elementéw systeméw kontroli rozprzestrzeniania dymu
PN-EN 13501-5 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw - Czes¢ 5: Klasyfikacja na
podstawie wynikéw badar oddzialywania ognia zewnetrznego na dachy

PN-B-02870:1993 Badania ogniowe - Mate kominy - Badania w podwyzszonych temperaturach
PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeristwa - Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenistwa - Zasady umieszczania znakéw bezpieczefistwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-ISO 7010 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczenistwa - Znaki bezpieczenstwa
stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej

PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeristwa - Ewakuacja

PN-EN 1991%): Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscia statyczng - Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen -
Wymagania

PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana - Ochrona przed halasem w budynkach - Cze$¢ 4: Wymagania
dotyczace warunkéw pogtosowych i zrozumialoéci mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia
badan

PN-B-02151-02:1987/ Ap1:2015-05 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach -
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-B-02170:2016-12 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki

PN-B-02171:2017-06 Ocena wplywu drgarn na ludzi w budynkach

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana - Ochrona przed halasem w budynkach - Cze$¢ 3: Wymagania
dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach i elementéw budowlanych

PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana - Metody pomiaru dzwieku A w budynkach

PN-EN ISO 140-4:2000 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnoéci akustycznej
elementéw budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych miedzy
pomieszczeniami

PN-EN ISO 140-5:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjnosci akustycznej od dzwiekéw powietrznych éciany
zewnetrznej i jej elementow

PN-EN ISO 140-6:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkéw uderzeniowych stropow

PN-EN ISO 140-7:2000 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnoéci akustycznej
elementéw budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwiekéw uderzeniowych stropéw

PN-EN ISO 140-8:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnoéci akustycznej
elementéw budowlanych - Pomiary laboratoryjne ttumienia dzwiekéw uderzeniowych przez podiogi na
masywnym stropie wzorcowym

PN-EN ISO 10848-2:2007 Akustyka - Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dzwiekéw powietrznych i
uderzeniowych pomiedzy przylegajacymi komorami - Czesé 2: Dotyczy lekkich elementéw w przypadku malego
wplywu zlacza

):
):
):
):
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PN-EN 20140-3:1999/ A1:2007 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych
elementéw budowlanych

PN-EN 20140-10:1994 Akustyka - Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjnoéci od dzwigkow powietrznych matych elementow
budowlanych

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana - Ochrona przed halasem w budynkach - Czes¢ 3: Wymagania
dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach i elementéw budowlanych

PN-B-02151-02:1987/ Ap1:2015-05 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach -
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-EN ISO 354:2005 Akustyka - Pomiar pochtaniania dZzwieku w komorze pogtosowej

PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor cieplny i wspélczynnik przenikania ciepta
- Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370 Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkéw - Przenoszenie ciepta przez grunt - Metody
obliczania

PN-EN ISO 13788:2013-05 Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw
budynku - Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i
kondensacja miedzywarstwowej - Metody obliczania

PN-EN ISO 10211 Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepta i temperatury powierzchni - Obliczenia
szczegdlowe

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnosci powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 13829:2002 Wtasciwosci cieplne budynkéw - Okreslanie przepuszczalnosci powietrznej budynkéw -
Metoda pomiaru ci$nieniowego z uzyciem wentylatora

PN-ENV 1187:2004/ A1:2007 Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy

PN-EN 13501-1+A1 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw - Czesé 1: Klasyfikacja
na podstawie wynikéw badan reakcji na ogieri

- PN-EN 1177+AC:2019-04 ,Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki - Metody wyznaczania
amortyzacji uderzenia”

- PN-EN 1176-1:2017-12, EN 1176-1:2008, PN-EN 1176-1:2009 ,, Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢
I Ogolne wymagania bezpieczeristwa i metody badan”

- PN-EN 1176-2:2017-12 ,, Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2 Dodatkowe wymagania
bezpieczenistwa i metody badar hustawek”

- PN-EN 1176-3:2017-12 ,, Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3 Dodatkowe wymagania
bezpieczenistwa i metody badan zjezdzalni”

- PN-EN 1176-5:2009 ,, Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5 Dodatkowe wymagania
bezpieczenistwa i metody badan karuzeli”

- PN-EN 1176-6:2017-12 ,, Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6 Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych”

- PN-EN 1176-7:2009 ,, Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7 Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwaciji i eksploatacji.

*) Polskie Normy projektowania wprowadzajace europejskie normy projektowania konstrukeji - Eurokody,
zatwierdzone i opublikowane w jezyku polskim, sa stosowane do projektowania konstrukgji, jezeli obejmuja one
wszystkie niezbedne aspekty zwigzane z zaprojektowaniem tej konstrukeji (stanowia kompletny zestaw norm
umozliwiajacy projektowanie). Projektowanie kazdego rodzaju konstrukecji wymaga stosowania PN-EN 1990 i
PN-EN 1991.

**) W przypadku gdy przywotano niedatowang Polska Norme, nalezy stosowac najnowsza norme opublikowang
w jezyku polskim.

Strona | 36



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
UTWORZENIE CENTRUM INTEGRACII SPOtECZNEJ W POTOCZKU

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych,
w szczegolnosci:

e kopie mapy zasadniczej - ZALACZNIK NR 1,

e zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw - teren jest objety archeologiczng ochrong
konserwatorska, lezy w strefie ,OW”,

e zgodnie z MPZP obiekt objety opracowaniem - jest obiektem zabytkowym podlegajacym
ochronie na mocy ustalefi planu miejscowego,

e zgodnie z MPZP na dzialce znajduje sie stanowisko archeologiczne oznaczone symbolem
7/73/70-19 bedace w strefie , W” archeologicznej ochrony konserwatorskiej,

e zgodnie z MPZP na dzialce znajduje sie czes¢ stanowiska archeologicznego oznaczone
symbolem 6/70/70-19,

e zgodnie z MPZP na dzialce znajduje sie obiekt wpisany do rejestru zabytkéw o symbolu g-
353/La - ruiny palacu - relikty zalozenia patacowego z folwarkiem (nr rejestru 353/L z dnia
02.04.1963 1.),

e zgodnie z MPZP przez dziatke przebiega granica zloza soli kamiennej , KAZIMIERZOW”,

7 s\al

~8.G.1 smP
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wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw-
badania gruntowo-wodne nalezy wykonac na etapie prac projektowych,

pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci - nie wykonywano badan,
inwentaryzacje zieleni - nalezy wykonac na etapie prac projektowych,

inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukgji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania Zamawiajgcego
dotyczace zachowania urzadzer naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych
do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek:

- w miejscu, w ktérym ma zosta¢ wybudowany budynek sali wiejskiej znajduja sie obecnie
budynki, ktére nalezy rozebra¢. W ich miejscu nalezy wybudowaé nowy budynek sali
wiejskiej na wzor istniejacych zabudowan,

- w miejscu, w ktérym ma znajdowac sie utwardzenie pod scene mobilng, znajduja sie
obecnie zabudowania, ktére nalezy rozebrac.

porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane z
przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, energetycznych
i teletechnicznych oraz drég samochodowych. Na etapie prac przedprojektowych nalezy
uzyskaé warunki techniczne przylaczenia do wszystkich sieci.

Na terenie otaczajgcych ulic wystepuja nastepujace sieci:
- sie¢ wodociggowa - wo63,

- kanalizacja sanitarna - ks200,

- gazowa - gs63,

- energetyczna - eN,

- sie¢ telekomunikacyjna - tA.

dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem.

- Obiekt musi zosta¢ zaprojektowany i zrealizowany zgodnie z Programem funkcjonalno-
uzytkowym, w oparciu o koncepcje architektoniczng obejmujaca zagospodarowania terenu z
proponowang lokalizacja usytuowania budynku oraz rozwiazanie architektoniczno-
przestrzenno-funkcjonalne.

- Obowiagzkowe jest dokonywanie przez wykonawce uzgodnierr proponowanych rozwigzan z

Zamawiajacym na etapie przygotowania prac przedprojektowych oraz na etapie sporzadzania
projektu budowlanego i biezgce informowanie Zamawiajgcego o postepie prac.
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I11. CZESC GRAFICZNA:

Rys.1 PZT

Rys.2 rzut przyziemia

Rys.3 rzut poddasza

Rys.4 przekréj A-A i B-B

Rys.5 elewacje przéd i tyt

Rys.6 elewacje boczne

Rys.7 zestawienie stolarki okiennej
Rys.8 zestawienie stolarki drzwiowej

WYKAZ ZAEACZNIKOW:

Zalacznik nr 1 - kopia mapy zasadniczej w skali 1: 1000
Zalgcznik nr 2 - wykaz wyposazenia - kuchni

Opracowanie:

-mgr inz. arch. Przemysta Olejnik
upr. proj. 10/WPOKK/2017

-mgr inz. Piotr Jaroszczuk
upr. proj. WKP/0187/POOK/ 06
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Rys.1 PZT
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Rys.2 rzut przyziemia

Strona | 41



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
UTWORZENIE CENTRUM INTEGRACII SPOtECZNEJ W POTOCZKU

Rys.3 rzut poddasza
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Rys.4 przekr6j A-A i B-B
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Rys.5 elewacje przod i tyt
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Rys.6 elewacje boczne
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Rys.7zestawienie stolarki okiennej

Strona | 46



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
UTWORZENIE CENTRUM INTEGRACII SPOtECZNEJ W POTOCZKU

Rys.8zestawienie stolarki drzwiowej

Strona | 47



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
UTWORZENIE CENTRUM INTEGRACII SPOtECZNEJ W POTOCZKU

Zalacznik nr 1 - kopia mapy zasadniczej w skali 1: 1000
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Zalacznik nr 2 - wykaz wyposazenia - kuchnia

WYKAZ WYPOSAZENIA - KUCHNIA

NR NAZWA URZADZENIA / NUMER WYMIARY ILOSC | DOSTAWA
POMIESZCZENIA szer.xgt.xwys.cm SZTUK | WYKONAWCA
/ INWESTOR
PARTER
ZMYWALNIA -1.24
1 STOL ZE ZLEWEM | OTWOREM NA ODPADKI 100x60x85 1 szt. WYKONAWCA

2 BLAT NA SZAFKACH KUCHENNYCH Z SZUFLADAMI | szafki stojace ~70 3 szt. WYKONAWCA
POLKAMI

| B

=
y

56,5x68x90 1 szt. WYKONAWCA

140x60x87 1 szt. WYKONAWCA
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5 STOL Z BASENEM 1-KOMOROWYM 110x60x85 1 szt. WYKONAWCA

6 SZAFA PRZELOTOWA 90x60x180 2 szt. WYKONAWCA

7 UMYWALKA 1 szt. WYKONAWCA

WYDAWALNIA - 1.23

8 STOL PRZYSCIENNY SZAFKA Z TRZEMA SZUFLADAMI | 110x60x85 3 szt. WYKONAWCA
DWIEMA POLKAMI

9 STOt PRZYSCIENNY Z POtKA 100x60x85 1 szt. WYKONAWCA
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10 | NAROZNY SZAFKA ROBOCZA 100x60x87-97 1 szt. WYKONAWCA
B
E]
Lol
B= 566mm
7 UMYWALKA 1 szt. WYKONAWCA
KUCHNIA-1.22
11 PIEC KONWENCYJNO-PAROWY 75x80x60(+90) 1 szt. WYKONAWCA
Z PODSTAWA
12 | KOCIOt WARZELNY PRZECHYLNY 75x46x140 1 szt. WYKONAWCA
13 KUCHENKA GAZOWA GASTRONOMICZNA DUZA 4-RO 80x70x90 2 szt. WYKONAWCA
PALNIKOWA Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM
14 OKAP KUCHENNY GASTRONOMICZNY (indywidualnie- ~160x280, 2 szt. WYKONAWCA
wycigg mechaniczny) ~120x280
15 BLAT ROBOCZY NA REGALE Z POtKAMI 150x70x85-90 1 szt. WYKONAWCA
16 | PATELNIA ELEKTRYCZNA GASTRONOMICZNA 70x60x85 1 szt. WYKONAWCA
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17 | TABORET GAZOWY z podstawg 60x60x42(+~50) 2 szt. WYKONAWCA
18 100x70x87-97 1 szt. WYKONAWCA
k\
S| |
I ¢
B= 423mm
19 | STOt GASTRONOMICZNY ROBOCZY Z DWOMA POLKAMI 100x70x85 2 szt. WYKONAWCA
20 | BASEN GASTRONOMICZNY 60x60x85 1 szt. WYKONAWCA
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gé

21 120x60x85 1 szt. WYKONAWCA
§
SZAFKA ROBOCZA Z 3 SZUFLADAMI 140x60x87 1 szt. WYKONAWCA
1 ] 5
|
|
B= 1400mm
SZAFKA ZE ZLEWEM - Z 3 SZUFLADAMI, 2 ZLEWAMI 180x60x87 1 szt. WYKONAWCA

22

t60mm
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23 | SZAFA CHtODNICZA 2 DRZWIOWA 148x83x201 1 szt. WYKONAWCA
26 40x40x80 1 szt. WYKONAWCA
MAGAZYN CHEODNICZY - 1.20

23 | SZAFA CHEODNICZA 2 DRZWIOWA 148x83x201 1 szt. WYKONAWCA
24 | LODOWKI 70x70x180 2 szt. WYKONAWCA
25 | ZAMRAZARKA 85x~150x85 1 szt. WYKONAWCA

ZAPLECZE KUCHENNE-1.2
4 SZAFKA ROBOCZA Z 3 SZUFLADAMI 140x60x87 2 szt. WYKONAWCA
B= 1400mm
22 | SZAFKA ZE ZLEWEM - Z 3 SZUFLADAMI, 2 ZLEWAMI 180x60x87 1 szt. WYKONAWCA
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10 100x60x87-97 2 szt. WYKONAWCA
w
S
3
Bresgzmm | g
L—J
B= 566mm
27 SZAFA GASTRONOMICZNA 100x60x180 4 szt. WYKONAWCA
I‘ B |
o
32 KUCHENKA GAZOWA GASTRONOMICZNA DUZA 5-RO 90x65,5x85,5 1 szt. WYKONAWCA
PALNIKOWA Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM
14 OKAP KUCHENNY GASTRONOMICZNY (indywidualnie- ~100x280 1 szt. WYKONAWCA

wycigg mechaniczny)

MAGAZYN-1.21
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27 | SZAFA GASTRONOMICZNA 100x60x180 6 szt. WYKONAWCA
— I S
I -
o :J'———__,______—_J
28 SZAFA GASTRONOMICZNA 70x60x180 1 szt. WYKONAWCA
T
=
I
_ |
A “
(' |
. |
MAGAZYN-1.20
29 ‘ REGALY MAGAZYNOWE ‘ 100x60x200 ‘ 5 szt. | WYKONAWCA
MAGAZYN-1.17
29 ‘ REGALY MAGAZYNOWE ‘ 100x60x200 ‘ 5 szt. | WYKONAWCA
SZATNIA-1.15
30 SZAFKI UBRANIOWE DWUDZIELNE, METALOWE Z 80x50x219 2 szt. WYKONAWCA
tAWECZKAMI
- E I
BF
|
|
31 | STOLIK + 1 TABORET - komplet 60x60 + i35 1 kpl. WYKONAWCA

UWAGA:

-Wyposazenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych zgodnie z rzutem parteru.
-Szczegodly dotyczace wyposazenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
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