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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczaca wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z budowg kotlowni gazowej w ramach zadania: ,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na
terenie dziatki nr 162/6 obr¢b nr 0008 Struga”

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wewng¢trznej instalacji gazu zasilajacej kaskadg¢ nadciennych kottéw gazowych kondensacyjnych

w pomieszczeniu kottowni. Ponadto specyfikacja obejmuje sposéb wykonania i montazu niezbednych urzadzen do

poprawnego funkcjonowania kottowni. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej

wymienianych robét:
— wykonanie wewnegtrznej instalacji gazowe;j,
— montaz nasciennej szafki gazowej o wymiarach 600x600x250mm z zaworem klapowym MAG-3 dn50,
— montaz wewnegtrznej instalacji gazu wraz z armatura,
— montaz rurociggéw c.0. wraz z armaturg
— montaz instalacji kanalizacji sanitarnej i wody zimnej,
— montaz kottéw wraz z niezbednym osprzg¢tem i armatura,
— badania i odbiory instalacji
— wykonanie izolacji termicznej,
— regulacja dzialania instalacji, palnika, kotla, naczynia przeponowego
— montaz przewodéw spalinowo-powietrznych,
— wykonanie przej$¢ przewodéw przez przegrody budowlane o odpornoéci ogniowej tej przegrody
— montaz wentylacji grawitacyjnej (nawiewnej i wywiewnej),
— montaz aktywnego systemu bezpieczenstwa kottowni,

1.4. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w rozporzadzeniu z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

Atest higieniczny -dokument potwierdzajacy przydatnos¢ wyrobu lub elementu do stosowania w kontakcie z woda
pitng lub w pomieszczeniach przeznaczonych na po- byt ludzi. Atest higieniczny wydaje Panstwowy Zaktad
Higieny.

Bezpieczenstwo pozarowe - stan eliminujacy zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, uzyskiwany przez
funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych $rodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego, oraz
prowadzonych dziatan zapobiegawczych przed pozarem.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument potwierdzajacy, ze dany wyréb uzywany zgodnie z zasadami
okreslonymi przez producenta spelnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w PN wprowadzonych do
obowiazkowego stosowania i/lub wlasciwych przepisach prawnych; w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
z dalszymi zmianami) wymagania sa, szersze i certyfikat wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ danego wyrobu,
procesu lub ustugi z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i wtasciwych
przepiséw i dokumentéw techniOcznych.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopie zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okre§lona
normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrét
i stosowania. W budownictwie (zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10 z p6Zniejszymi
zmianami ) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno§¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng
(w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono PN).

Ciag kominowy - podcis$nienie (ciSnienie o warto$ci ujemnej w stosunku do ci$nienia atmosferycznego) mierzone
w wybranym punkcie przewodu spalinowego, wywolane réznica miedzy gestoscia danego gazu (spalin) a
gestoscig otaczajacego powietrza atmosferycznego i proporcjonalne do wysokosci potozenia wylotu spalin nad
punktem pomiarowym.
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Ciecz palna - ciecz o temperaturze zaptonu do 100 °C.

Cieplo skraplania - ciepto odprowadzone od 1 kg substancji przy przejsciu z fazy gazowej (pary nasyconej suchej)
w fazg ciekla pod stalym ci$nieniem (i w statej temperaturze). Ciepto skraplania wyrazane jest w J/kg.

Cieplo spalania paliwa - ilo$¢ ciepta wyrazona w kJ/m? lub kJ/kg wydzielona przy zupetnym i catkowitym spaleniu
1 m? paliwa gazowego lub 1 kg paliwa cieklego, jesli po zakoriczeniu spalania woda w produktach spalania
wystepuje w postaci cieczy; warto$¢ liczbowa ciepta spalania odnosi si¢ do t =25 °Cip = 0,1 MPa.

Cieplo wlasciwe - ilo$¢ ciepta pobierana (lub oddawana) przez lkg (1 m’gazu) danej substancji przy zmianie
temperatury o 1 K.

Cis$nienie dopuszczone robocze - najwyzsze nadcisnienie czynnika na wyptywie z kotta w okreslonej temperaturze
roboczej, na ktérg kociot zostal dopuszczony do ruchu przez wtasciwy organ dozoru

Ci$nienie nominalne - umownie przyj¢ta (do znakowania armatur elementéw przewoddw i urzadzen) warto$¢
ci$nienia charakteryzujaca wytrzymatos¢ elementu cisnieniowego w temperaturze odniesienia; ci$nienie
nominalne jest liczbowo réwne warto$ci dopuszczonego ci$nienia roboczego.

Cisnienie prébne - ci$nienie proby hydraulicznej, jakiemu podda si¢ armaturg, elementy przewodéw, urzadzenia
w celu sprawdzenia szczelnosci.

Cisnienie robocze czynnika grzejnego - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego
w instalacji podczas jego go przeptywu.

Cisnienie robocze gazu - jest to ci$nienie, ktére moze wystgpowa¢ w instalacji lub sieci gazowej i musi spetnia¢
warunek pmax = pr = pmax.

Czujnik obecnoSci gazu - jest to urzadzenie sygnalizujace pojawienie si¢ gazu w miejscu zainstalowania czujnika,
ktére moze wspodtpracowad z zaworem elektromagnetycznym odcinajacym awaryjnie doptyw gazu.

Deklaracja zgodnos$ci - stwierdzenie producenta lub dostawcy w formie dokumentu albo trwatego znaku na
wyrobie zapewniajace, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslonymi wymaganiami; zgodnie z ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6z. zmian.) za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
uznaje si¢ wyroby, dla ktérych wydano deklaracj¢ zgodno$ci z PN lub aprobata techniczng.

Demineralizacja wody - usuwanie z wody rozpuszczonych w niej soli.

Dokumentacja eksploatacyjna - dokument zawierajacy niezbedne a dane techniczne i informacje o koniecznych
do wykonania podczas uzytkowania urzadzenia przegladach, kontrolach stanu technicznego, sprawdzeniach,
naprawach i1 zabiegach konserwacyjnych oraz o sposobie prowadzenia prac zwigzanych z konserwacja
urzadzenia

Dokumentacja powykonawcza - projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami -
wymaganymi przepisami szczegdlnymi, z naniesionymi zmianami w toku realizacji robét.

Dokumentacja uzytkowania - dokumentacja odbioru; wraz z ksigzka obiektu budowlanego, dokumentacja
eksploatacyjng, protokotami z okresowych kontroli stanu technicznego, opiniami technicznymi i ekspertyzami
oraz dokumentacja powykonawcza napraw wraz z protokotami odbioru tych napraw.

Dopuszczalna emisja zanieczyszczen - ilo$¢ substancji zanieczyszczajacych emitowana do powietrza
atmosferycznego, ktérej warto$¢ liczbowa jest okre§lona zgodnie z obowigzujacymi, przepisami.

Drgania akustyczne - drgania mechaniczne, polegajace na ruchu czastek Srodowiska sprezystego wzgledem
potozenia rtéwnowagi w przedziale czestotliwosci od 15 Hz + 18 x 10° Hz.

Efektywna wysoko$¢ komina - réznica wysokosci od okapu przerywacza ciggu w kotle z palnikiem
atmosferycznym lub od punktu przecigcia osi symetrii ostatniego elementu okapu z osig symetrii komina w
kottach z palnikiem nadmuchowym, do ujscia spalin z komina.

Emisja - wprowadzanie do powietrza atmosferycznego substancji zanieczyszczajacych.

Gaz palny - gaz, ktéry wskutek swego powinowactwa do tlenu ulega utlenieniu z wydzieleniem ciepla.
Charakterystyczna cecha gazu po- palnego jest ptomien przy spalaniu ptomieniowym lub rozzarzona
powierzchnia przy spalaniu bezptomieniowym.

Gaz ziemny - paliwo gazowe pochodzace ze z16z naturalnych, ktérego ma podstawowym sktadnikiem palnym jest
metan. Stanowi on mieszaning lekkich weglowodoréw szeregu parafinowego. W sktad surowego gazu ziemnego
wchodza w zmiennych ilo$ciach oprécz weglowodoréw - azot, wodér, hel, tlen, dwutlenek wegla, siarkowodér,
dwusiarczek wegla. Wedlug PN-87/C-96001 gazy ziemne pochodzenia naturalnego, ktérych gléwnym
sktadnikiem jest metan (gazy wysokometanowe, zaazotowane, kopalne) zostaty zaliczone do II grupy gazdéw.
Wymagania dla gazéw ziemnych grupy II- GZ - wg PN-87/C-96001.

Gazomierz - przyrzad pomiarowy stuzacy do pomiaru objetosci przeptywajacego gazu.

Granica wybuchowos$ci — dolna - najnizsze st¢zenie substancji palnej w mieszaninie z powietrzem lub innymi
utleniaczami (wyrazone w g/m3 lub w % objetosci), ponizej ktérego, pod wpltywem bodZca cieplnego, nie
nastapi zapalenie lub wybuch tej substancji.
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Granica wybuchowosci -gorna - najwyzsze stezenie substancji palnej w mieszaninie z powietrzem lub innymi
utleniaczami (wyrazone w g/m3 lub w % objetosci), powyzej ktérego, pod wptywem bodzca cieplnego, nie
nastapi zapalenie lub wybuch tej substancji.

Instalacja gazowa - przewody gazowe wraz z wyposazeniem, usytuowane pomiedzy armatura odcinajaca przeptyw
gazu z sieci gazowej (kurek gtéwny) a urzadzeniem zuzywajacym paliwo gazowe.

Instalacja odprowadzania spalin - zesp6t przewodéw i urzadzen stuzacy do odprowadzania spalin od krécca
spalinowego kotta do wylotu spalin z kanatu spalinowego do atmosfery.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego - instalacja, ktérej przestrzen wodna nie ma swobodnego
polaczenia z atmosferg i jest zabezpieczona zgodnie z PN.

Instalacja wentylacyjna grawitacyjna - instalacja skladajgca si¢ z kanaléw wentylacyjnych wraz z ich
wyposazeniem stuzaca do dostarczania lub usuwania powietrza do lub z pomieszczenia, w ktérej ruch powietrza
jest wywolywany réznicg gesto$ci mas powietrza wewnatrz i na zewnatrz pomieszczenia.

Kociol grzewczy - urzadzenie z komorg spalania przeznaczone do podgrzewania wody cieptem wywiazujacym si¢
w procesie spalania paliwa.

Kociol wodny niskotemperaturowy - kociol, w ktérym dopuszczalna temperatura czynnika grzejnego nie
przekracza 100 °C (373 K).

Komin - czgé¢ sktadowa konstrukcji budynku, zawierajaca jeden lub wigcej pionowych kanatéw kominowych,
stuzacy do odprowadzania z pomieszczenia powietrza lub spalin z kotla grzewczego; komin moze stanowié
wydzielong konstrukcj¢ murowang, betonowa metalowa lub inna.

Kondensat ze spalin - roztwér wodny powstajacy z wykropienia si¢ pary wodnej oraz niektérych produktéw
spalania zawartych w spalinach, tworzy si¢ wéwczas gdy przy stalym ci$nieniu temperatura pary obnizy si¢
ponizej punktu rosy.

Kotlownia - pomieszczenie, w ktérym znajduje si¢ kociot (kotly) z zespolami urzadzen zabezpieczajacych,
pomiarowych, regulacyjnych, sterujacych, rejestrujacych, sygnalizacyjnych i alarmujacych.

Kotlownia wbudowana - kotlownia znajdujaca si¢ w obiekcie ogrzewanym w odrgbnym pomieszczeniu lub
wydzielonej jego czgsci.

Kotlownia wodna - kotlownia wyposazona w kotly, w ktérych czynnikiem grzejnym jest woda.

Kurek gléwny - urzadzenie odcinajace doptyw gazu do cafej instalacji gazowej. Kurek gléwny rozdziela sie¢
gazowa od instalacji gazowe;.

Maksymalne obciazenie cieplne palnika - najwicksze trwate obcigzenie palnika przewidziane przez producenta.

Minimalne obciazenie cieplne palnika - najmniejsze obcigzenie, przy ktérym palnik pracuje bezpiecznie w spos6b
ciagly.

Moc kotla - ilo$¢ energii cieplnej oddawana uzytecznie czynnikowi grzejnemu w jednostce czasu,

Moc kotla minimalna - najmniejsza moc uzyskiwana trwale, przy ktérej moze by¢ jeszcze utrzymywany ciagly
proces spalania,

Moc znamionowa (nominalna) kotla - moc kotta okreslona przez wytwoérce, uzyskiwana trwale przy spalaniu
paliwa, na ktére kociot zostat skonstruowany,

Moc kotta maksymalna -najwigksza moc kotla, przy ktérej moze pracowaé w sposéb krétkotrwaty bez szkody dla
jego, stanu technicznego.

Naczynie wzbiorcze przeponowe -zbiornik z elastyczna przepona, oddzielajaca przestrzen wodng o przestrzeni
gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody znajdujacej si¢ w zladzie, wywotane jej temperatury; najczesciej
sg to zbiorniki ci§nieniowe,

Odpornos¢ ogniowa - zdolno$¢ elementu budynku do speiiania: okreslonych wymagan w znormalizowanych
warunkach fizycznych, odwzorowujacych poréwnawczy przebieg pozaru; miarg odpornosci ogniowej jest,
wyrazony w minutach, czas od poczatku badania do chwili osiagnigcia przez element prébny jednego z trzech
stanéw granicznych, tj.:

- izolacyjnoSci ogniowej,
- nos$nosci ogniowe;j
- szczelnosci, ogniowej .

Przy czym:

- stan graniczny no$noS$ci ogniowej - stan, w ktérym element prébny przestaje spelnia¢ swoja funkcj¢ nosna,

- stan graniczny izolacyjno$ci ogniowej - stan, w ktérym element prébny przestaje spelnia¢ funkcje oddzielajace na

skutek przekroczenia granicznej warto$ci temperatury powierzchni nie nagrzewane;j,

- stan graniczny szczelnos$ci ogniowej - stan, w ktérym element prébny przestaje spetnia¢ funkcje oddzielajace na

skutek pojawienia si¢ na powierzchni nie nagrzewanej plomieni lub wystapienia w elemencie prébnym szczelin

o rozwartosci i dtugosci przekraczajacej wielkosci graniczne.

Opinia higieniczna - patrz atest higieniczny.
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Paliwo gazowe -wielosktadnikowa mieszanina gazéw palnych i niepalnych uzywana do wytwarzania ciepla w
przemysle, gospodarce komunalnej i w gospodarstwach domowych.

Palnik -urzadzenie do wytwarzania mieszaniny palnej sktadajacej si¢ z paliwa i utleniacza (powietrze lub tlen).
Przez palnik doprowadza si¢ substancje¢ palng do miejsca spalania w sposob zapewniajacy dobre jej wymieszanie
z powietrzem lub tlenem i umozliwia spalanie odpowiadajgce wymaganym warunkom.

Pompa cyrkulacyjna (w instalacji) -pompa wymuszajaca krazenie wody w instalacji centralnego ogrzewania

Pompa cyrkulacyjna (w obiegu kotla) -pompa wymuszajaca krazenie wody wylacznie w obiegu kotta. Urzadzenie
to (jezeli jest zainstalowane) wigczane jest do pracy przy rozruchu kotla oraz w czasie gdy odbiorniki ciepta sg
wylaczone catkowicie lub czgsciowo.

Przewody spalinowe -przewody wraz z ich wyposazeniem, stluzace do odprowadzania spalin z palenisk opalanych
paliwem gazowym lub olejowym do kanaléw spalinowych.

Przestrzen spalinowa kotla - przestrzen w kotle obejmujaca komorg spalania i kanaty spalinowe wymiennika
ciepta od komory spalania do kré¢ca odprowadzania spalin z kotta.

Strefa pozarowa -przestrzen wydzielona w taki sposéb, aby w okre§lonym czasie pozar nie przenidst si¢ na
zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej przestrzeni.

Tabliczka znamionowa kotla -trwale przymocowany do kotla element, na ktérym zamieszcza si¢ podstawowe
informacje dotyczace kotta, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Temperatura dopuszczona - najwyzsza temperatura wody na wyplywie z kotlta, na ktéra kociot zostat
dopuszczony do eksploatacji przez wtasciwy organ dozoru technicznego.

Twardos$é wody - wlasciwos¢ wody wywotana obecno$cia rozpuszczonych w niej naturalnych soli (gtéwnie wapnia
i magnezu). Powoduje ona podczas odparowywania i ogrzewania wody wytracanie si¢ oraz odkladanie na
$ciankach naczynia kamienia kottowego;

Urzadzenie sterujace praca kotla (sterownik) -uradzenie dzialajace zgodnie z sygnatami podawanymi przez
regulatory, wylaczniki parametryczne, ograniczniki parametryczne oraz uruchamiajgce i zatrzymujace kociot
wedlug zadanego programu

Urzadzenie grzewcze z zamknieta komora spalania - urzadzenie gazowe, ktérego komora spalania jest
hermetyczna i nie posiada potaczenia z przestrzenig pomieszczenia, w ktérym to urzgdzenie si¢ znajduje.

Warto$é opalowa paliwa - iloé¢ ciepla wyrazona w kJ/m? lub kJ/kg wydzielona przy zupelnym i catkowitym
spaleniu 1 m3 paliwa gazowego lub 1 kg paliwa cieklego, jezeli po zakofczeniu spalania w produktach spalania
woda wystgpuje w postaci pary, a warto$¢ liczbowg ilosci ciepla odnosi si¢ do t = 25 °C
i p = 0,1 MPa; warto$¢ opalowa jest mniejsza od ciepta spalania o ilo§¢ ciepta potrzebng do odparowania tej
ilosci wody, jaka zawarta jest w produktach spalania w postaci pary.

Wentylacja -proces wymiany powietrza w celu wytworzenia w pomieszczeniu lub w jego czeéci okreslonego
mikroklimatu oraz zesp6t urzadzen stuzacych do realizacji tego procesu.

Woda kotlowa -woda odpowiednio uzdatniona, wprowadzana do uktadu kotlowego.

Woda obiegowa -woda krazaca w uktadzie danego urzadzenia.

Woda uzdatniona -woda, ktérej wlasciwosci zostaly w wyniku procesow technologicznych dostosowane do
postawionych wymagan, majacych zapobiec tworzeniu si¢ kamienia kottowego oraz zjawiskom korozji.

Woda uzupelniajaca -woda przygotowana do zasilania kotla i instalacji spetniajaca wymagania: -dla wody
instalacyjnej wg normy PN-93/C-04607 -dla wody kottowej zgodnie z wymaganiami producenta kotta.

Wylacznik awaryjny -wylacznik umozliwiajacy wylaczenie z ruchu urzadzenia ci$nieniowego w warunkach
zagrozenia bezpieczenstwa ruchu tego urzadzenia. Ponowne wiaczenie wymaga ingerencji obstugi.

Zmie¢kczanie wody -podstawowy proces uzdatniania wody, polegajacy na usuwaniu soli wapnia i magnezu, tj.
gléwnych skladnikéw, powodujacych twardo§¢ wody, przez przeprowadzanie ich w trudno rozpuszczalne,
wytracajace si¢ zwiazki.

Znak bezpieczenstwa -zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzajacy, ze
dany wyréb, uzywany zgodnie z zasadami okre$lonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia,
zdrowia, mienia i Srodowiska.

Znak dopuszczenia urzadzenia technicznego do obrotu -trwaty znak, ktéry umieszcza producent urzadzenia
technicznego dopuszczonego do obrotu na podstawie decyzji o dopuszczeniu do obrotu, wydanej przez wlasciwy
organ dozoru technicznego. Dla urzadzen technicznych znajdujacych si¢ w obrocie, jezeli sa oznaczone "
trwatym znakiem, nie wydaje si¢ oddzielnej decyzji zezwalajacej, na eksploatacje.

Znak zgodnoSci -zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub
innym dokumentem normatywnym. Np. takim znakiem jest znak zgodnosci Wspdlnoty Europejskiej, sktadajacy
si¢ z symbolu CE, za ktérym umieszcza si¢ dwie ostatnie cyfry okreslajace rok nadania znaku oraz symbol
identyfikacyjny jednostki.
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1.5. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét, bezpieczenstwo wszystkich czynnosci na terenie budowy oraz
realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego
1 inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23, 28 Ustawy Prawo Budowlane, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, tom II Instalacje sanitarne i przemystowe, Polskimi Normami oraz
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji p. poz..

Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robdt (ma on charakter orientacyjny), Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do wtasciwego funkcjonowania instalacji bedacej przedmiotem
zaméwienia.

Bez wzgledu na doktadnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okre$lajacej dzialanie instalacji oraz
srodki do jej wykonania, na Wykonawcy cigzy przede wszystkim zobowigzanie rezultatu.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej, Wykonawca bgdzie musiat
dostosowac si¢ do ustaw, norm i przepiséw branzowych obowiazujacych w chwili wykonywania robét.

Jesliby w trakcie robot weszty w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca
jest zobowiagzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Zamawiajacego okre$lajac szczegélowo zakres tych
zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Do wykonania kottowni wraz z wewnetrzng instalacja gazowa moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania w/w inwestycji musza posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. S3 to:
*  wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano certyfikat na
znak bezpieczefistwa, dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracj¢ zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobatg techniczng
* wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wpltywu na spelnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej
*  wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje¢ Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi.
* wyroby budowlane znajdujace w okre§lonym przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi zasadami sztuki budowlanej
Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreSlono w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.
Wymienione wyzej (rowniez w projekcie) urzadzenia spetniajag wymagania zalozone przez Projektanta, jednak nie
musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wilasnie Producenta. Wykonawca moze zastosowaé
innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem spelnienia wymogdéw i posiadania parametréw nie gorszych niz
proponowana.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce materialow

Rurociggi w kottowni

W ukladzie kotlowni nalezy stosowaé rury stalowe bez szwu, rury zgrzewane instalacyjne typu $redniego lub
cigzkiego. Instalacj¢ wody grzejnej nalezy wykona¢ z rur zgodnie z PN-80/H-74200. Instalacje wody zimnej
w obrebie kotlowni nalezy wykona¢ z rur nierdzewnych cienko$ciennych precyzyjnych ze szwem wzdluznym,
Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa. Typ polaczen — zaprasowanie promieniowe. Przewdd instalacji wodnej do
napetniania ztadu wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Wewnetrzng instalacj¢ gazowa nalezy wykona¢ z rur
stalowych bez szwu walcowanych na goraco ogélnego stosowania zgodnych z PN-80/H-74219.
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Kotly gazowe kondensacyjne
Zrédtem ciepta bedzie kaskada dwéch nasciennych kottéw gazowych kondensacyjnych o tacznej mocy
170,0 kW.

Kotly wyposazone sa w palniki gazowe do spalania gazu LPG, modulujace. Duzy zakres modulacji,

gwarantujacy dlugi okres eksploatacji palnika i minimalizujacy straty w stanie oczekiwania, emisj¢ podczas
rozruchu oraz zuzycie materiatu.
Modul sterowania, wbudowany w kotly, zmienia wydajno$¢ grzewcza odpowiednio do wymagan grzewczych
poprzez zmian¢ wartosci domyslnych predkosci obrotowej wentylatora. W tym celu temperatura wody
przeptywajacej przez kociol jest stale mierzona za posrednictwem czujnika. W przypadku odchylenia temperatury
rzeczywistej od docelowej modul sterowania natychmiast reaguje i koryguje predko$¢ obrotowa wentylatora, a tym
samym wydajnos$¢ kotta za posrednictwem palnika gazowego. W celu prawidlowej pracy kottéw nalezy zastosowaé
sterownik wraz z modulem rozszerzajacym.

Armatura + osprzet

Armatura zaporowa musi by¢ wbudowana w instalacje w taki sposéb, aby byt zapewniony swobodny dostep
do pokretet lub dzwigni. Na przewodach zasilajacych i powrotnych obiegéw grzewczych nalezy zamontowac
zawory zwrotne. Jako armatur¢ odcinajacg nalezy zastosowaé zawory kolnierzowe oraz gwintowane — zgodnie ze
schematem kotlowni.

Zabezpieczeniem instalacji wewngtrznej c.o. przed wzrostem ci$nienia, jak i temperatury bedzie zapewniaé
przeponowe naczynie wzbiorczego systemu zamknig¢tego o poj. 200 litréw . Jako zabezpieczenie kotla postuzy
membranowy zawor bezpieczenstwa o S$rednicy 3%~ ustawiony na cisnienie otwarcia p=4,0 bar. Na obiegu
grzewczym, na pionowym odcinku zasilajacym c.o. nalezy montowac elektroniczng pompe obiegowa. Przed pompa
nalezy zamontowaé zawér odcinajacy, filtr siatkowy oraz zawér 3-drogowy z silownikiem. Za pompa nalezy
zamontowaé zawOr zwrotny i odcinajacy.

Przed kotlem nalezy zamontowa¢ zawoér odcinajacy oraz filtr siatkowy.

Zaréwno armatura odcinajaca i zaporowa powinna by¢ po zamontowaniu i wykonaniu préby szczelnosci
zaizolowana termicznie. Izolacja musi by¢ wykonana w taki sposéb, aby mozliwe bylo swobodne operowanie
pokrettami lub dZwigniami zaworéw.

Izolacja termiczna
Do wykonania izolacji cieptochronnej w obrebie kotlowni nalezy zastosowa¢ materiaty izolacyjne z niepalnej
pianki poliuretanowej PUR.

Kratki wentylacyjne

- kanat wentylacyjny 16x20 cm z kratka wywiewna z aluminium (badz blachy stalowej ocynkowanej),

- czerpnia powietrza o wym. 20x20cm zabezpieczona siatkg, wykonana z aluminium badZz blachy stalowej
ocynkowanej,

- szczelina wentylacyjna nad posadzka o wym. 20x3cm z siatkg uniemozliwiajaca przedostawanie si¢ owadoéw do
wnetrza kanaléw wentylacyjnych oraz odprowadzajagca gaz LPG w przypadku rozszczelnienia, wykonana
z aluminium badz blachy stalowej ocynkowanej,

Kanaty wentylacyjne i odprowadzenia spalin

Przewody wentylacyjne nawiewne wykona¢ nalezy z blachy stalowej, ocynkowanej w klasie Z275
wg PN-89/H-92125 o grubosci min. 0,55mm, spelniajacych wymagania PN-B-03410. Powierzchnia blachy
ocynkowanej powinna by¢ réwna, gtadka i powleczona obustronnie ocynkiem Z275 w sposéb ciagly.

Wszystkie przewody i ksztaltki winny spelnia¢é wymagania normy PN-B-03434, a polaczenia
PN-B-76002. Przewody nalezy wykona¢ w klasie wykonania N odpowiadajacej normie PN-B-03434
i klasie szczelnosci A odpowiadajacej normie PN-B-76001.

Odprowadzenie spalin z kazdego kotta oraz pobdr powietrza niezbednego do spalania odbywac¢ si¢ bedzie
systemem powietrzno—spalinowym wykonanym ze stali szlachetnej nierdzewnej kwasoodpornej, w uktadzie
szczelnym, przeznaczonym dla pracy kottéw kondensacyjnych z nadci$nieniem w komorze spalania. Wszystkie
kotly beda podtaczone do jednego zbiorczego przewodu powietrzno-spalinowego o wym. @180x270mm. Przewéd
zbiorczy nalezy wyprowadzi¢ ponad dach.

Podpory i obejmy

Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu. Material podpdr i obejm powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na
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korozje w miejscu mocowania. Winny by¢ one wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw
elastycznych.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu zaladunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ zanieczyszczen.
Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Ksztattki,
zlaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia i odtluszczania, itp.), powinny by¢ sktadowane
w spos6b uporzadkowany, z zachowaniem s$rodkéw ostrozno$ci podanych przez producenta. Szczegélng uwage
nalezy zwréci¢ na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych.

4.2. Armatura + osprzet

Armatura i osprzet powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach w sposéb zabezpieczajacy przed
zniszczeniem. Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg i osprzet
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.3. Urzadzenia grzewcze

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie
wylgcznie w oryginalnych opakowaniach producenta.

Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych
w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
suchych i krytych. Nalezy unika¢ dluzszego dzialania promieni stonecznych na otuliny, poniewaz material ten nie
jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania instalacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawegdzie
nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé
si¢ w granicach tolerancji okre§lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Podstawowe urzadzenia kottowni gazowej powinny by¢ rozmieszczone w pomieszczeniu zgodnie
z dokumentacja techniczng. Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego kottowni dopuszcza si¢ korekte
rozmieszczenia zaprojektowanych urzadzen, je$li wigze si¢ to z optymalizacja, zawarto$cia, likwidacja kolizji
rurociaggdw itp. Zmiany w tym zakresie powinny uzyska¢ akceptacj¢ projektanta kottowni.

Urzadzenia kottowni powinny by¢ ustawione w pomieszczeniu w potozeniu wymaganym przez DTR
producentéw poszczegdlnych urzadzen.

Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji jak kociol, zawory regulacyjne, filtry,
odmulniki, naczynia przeponowe, stacja uzdatniania wody grzewczej itp. powinny by¢ montowane w kottowni
z uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu poszczegdlnych
elementéw kottowni wraz z osprzg¢tem, instalacji gazu wraz z szafka gazowa oraz kanaléw wentylacyjnych i
powietrzno-spalinowych.

5.2. Ustawienie kotlow

Wymiary pomieszczenia kottowni powinny pozwala¢ na zgodne z wymaganiami i przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy wyposazenie, funkcjonowanie i obstuge kottéw.

Odlegtos¢ przodu kotta od przeciwlegtej §ciany powinna spetnia¢é wymagania producenta dla swobodnego
dostepu do palnikdw i czyszczenia kotla.
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Odlegtos$¢, boku kotla od $ciany, szeroko$¢ gtéwnego przejScia przed kottem powinna by¢ zgodna
z fabryczng dokumentacjg montazowg kotla.

5.3. Montaz rurociagow

Rurociagi w pomieszczeniu kottowni nalezy prowadzi¢ przy Scianach lub przy stropie na wspornikach
umieszczonych w $cianie lub w stropie. W przypadku, gdy konstrukcja §ciany lub stropu nie pozwala na takie
obcigzenie, rurociagi nalezy mocowac¢ na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali profilowej osadzonych
w betonowej podtodze pomieszczenia. Konstrukcje wsporcze powinny zapewniaé stalo$¢ potozenia rurociggéw

Rurociag powrotny czynnika grzewczego powinien znajdowac si¢ nie nizej niz 30 cm nad podtoga.

Rurociggi w pomieszczeniu kottowni prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku najnizszego punktu gdzie
znajduje si¢ armatura spustowa.

Wszystkie podstawowe urzadzenia kotlowni powinny by¢ laczone z rurociagami w sposéb roziaczny
umozliwiajacy latwy demontaz i wymian¢ poszczegélnych elementéw bez koniecznosci demontazu innych
urzadzen. Dopuszcza si¢ stosowanie armatury odcinajacej laczonej z rurociggami przez spawanie. Potaczenia
spawane rurociagéw i ksztaltek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu koncéwek do spawania zgodnie
z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast ksztalty zlaczy spawanych potaczen kréécéw
i odgalezien powinny by¢ zgodnie z przedmiotowa norma PN-B-69012.

Rurociagi stalowe ocynkowane do wody powinny by¢ taczone na gwint.

Instalacj¢ gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu walcowanych na goraco ogélnego stosowania
faczonych przez spawanie.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odleglosci 2 cm od tynku po $cianach i stropie pomieszczen. Przy
przejsciu przez przegrody budowlane ($ciany, stropy), przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przewody na
Scianach mocowa¢ za pomoca hakéw lub uchwytéw rozmieszczonych w odlegtosci 1,5 mb dla 00 < 40 mm oraz 2,0
mb dla O > 40 mm. Przewodéw nie wolno uktada¢ pod podloga. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ powyzej
przewodéw instalacyjnych.

Przewody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,4 % w kierunku przeptywu gazu.

Przewody gazowe wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:

* 15 cm od poziomych rurociagéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi rurociggami

* 15 cm od rurociagdéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi

* 10 cm od pionowych instalacji innych rurociaggéw z wytaczeniem przewoddéw elektrycznych

* 20 cm od przewod6éw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle

* 10 cm od nie uszczelnionych puszek z rozgateZnymi zaciskami instalacji elektrycznej prowadzi¢ nad
puszkami

* 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, taczniki, bezpieczniki, przekazniki, gniazda
wtykowe, itp.

Przewody stalowe taczy¢ poprzez spawanie nie dopuszcza si¢ polaczen skrecanych. Polaczenia skrecane
moga wystapi¢ jedynie przy polaczeniach z armaturg i gazomierzem. Po wykonaniu i po przeprowadzeniu préby
szczelno$ci przewody gazowe nalezy jeden raz zabezpieczy¢ antykorozyjnie (farba podktadowa przeciwrdzewna)
oraz pokry¢ dwa razy farba nawierzchniowa w kolorze z6ttym.

Dodatkowo na przewodzie gazowym nalezy zamontowac bufor gazu o $rednicy DN150 i dlugosci 1,0m

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC nalezy uktada¢ w warstwach posadzki i pod stropem.

Przejscia przez S$ciany nalezy umieszcza¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie masami
uszczelniajacymi o odpornosci ogniowej tych przegréd.
5.4. Montaz naczynia wzbiorczego i zaworow bezpieczenstwa

Montaz naczynia wzbiorczego dla systemu zamkni¢tego oraz zaworéw bezpieczenstwa nalezy wykonaé
zgodnie z normami PN-B-02414, PN-B-02416.

Uktad centralnego ogrzewania wykona¢ nalezy w systemie zamknigtym. Na przewodzie powrotnym nalezy
zamontowaé zawOr bezpieczenstwa o ci$nieniu otwarcia 4,0bar.

Na przewodzie powrotnym za rozdzielaczem nalezy zamontowaé naczynie wzbiorcze przeponowe
o pojemnosci 200 litréw. Przed naczyniem przeponowym nie mozna nie mozna montowa¢ zaworéw odcinajacych.

Przeponowe naczynia wzbiorcze podlegajg jednorazowemu odbiorowi Urzedu Dozoru Technicznego.
Naczynie wzbiorcze przeponowe nalezy montowa¢ do instalacji dopiero po wykonaniu préby szczelnosci
i doktadnym wyptukaniu instalacji.
5.5. Montaz rozdzielacza czynnika na obiegi grzewcze

Instalacj¢ wyposazy¢ w rozdzielacz stalowy 2 obiegowy podwdjny zasilany z boku o $rednicy 114.3 mm

i wyjSciem 60mm z izolacja.
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Rozdzielacz powinien by¢ wyposazony w armatur¢ odcinajaca oraz zespét manometréw i termometrow.
Zawory odcinajace montuje si¢ na kazdym wyjsciu z rozdzielacza oraz na wejSciu przewodéw obiegu kottowego.
Termometry i manometry instaluje si¢ na przewodzie zasilajgcym i powrotnym.

Rozdzielacz nalezy zaizolowaé termicznie wg wymagan normy PN-85/B-02421.

5.6. Montaz urzadzen do uzdatniania wody zasilajacej kotly

Jako$¢ wody do napelniania obiegéw kottéw wodnych i zamknigtych obiegdw cieptowniczych musi
spelnia¢ wymagania normy PN-85/C-04601 o ile wymagania producenta kotla nie sg ostrzejsze. Jako$¢ wody
kotlowej, ktéra jest jednocze$nie woda instalacyjng musi spetnia¢ wymagania PN-93/C-04607. Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wymagan jakosci wody kotlowej i uzupetiajacej, podanych przez producenta kottéw
w dokumentacji techniczno — ruchowej urzadzenia. Technologia uzdatniania musi te wymagania spetniac.

Urzadzenia ciggu technologicznego uzdatniania wody musza mie¢ zapewnione zasilanie wodg surowag
w ilodci, sktadzie fizykochemicznym i parametrach przewidzianych w technologii uzdatniania, wydajno$¢
instalowanych urzadzefn do uzdatniania wody musi pokrywaé zapotrzebowanie na wod¢ uzdatniong i odpowiadaé
jakosciag wymaganiom postawionym w technologii uzdatniania okres§lonej przez producenta kottéw i norme¢ polska.
W miejscu montazu urzadzen ciggu technologicznego uzdatniania wody nalezy zapewni¢ zasilanie woda
o odpowiednich parametrach, instalacj¢ kanalizacyjna, zasilanie w energi¢. Lokalizacja urzadzen do uzdatniania
wody powinna umozliwia¢ swobodna obsluge urzadzenia i jego przeglady eksploatacyjne zgodnie z instrukcja
montazu i eksploatacji podang przez producenta.

Uzupetnianie wody w zladzie odbywaé si¢ bedzie recznie z instalacji wody zimnej poprzez zawor
czerpalny ze zlaczka do weza. Zuzycie wody bgdzie mierzyl wodomierz typ JS1,5 DNI15. Przed wodomierzem
zainstalowany jest izolator przeptywéw zwrotnych typ BA. Woda doprowadzona do zasilania kottéw powinna mie¢
stgzenie kwasnego weglanu wapnia [Ca(HCO3)2] < 1,5 mol/m3. Dla uzyskania takiej jakosci wody projektuje si¢
zmigkczacz wody grzewczej.

5.7. Montaz pomp

Pompa kotlowa dostarczana jest wraz z kottem. Pompy obiegowe (pompy elektroniczne) obiegéw
grzewczych nalezy montowaé pionowo na przewodach zasilajacych.

Przy potaczeniach gwintowanych nalezy zastosowa¢ srubunki umozliwiajace wymian¢ pomp.
Montaz pomp nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami producenta dotyczacymi jej instalowania.

Przed uruchomieniem pomp obiegowych instalacj¢ nalezy napetni¢ woda i odpowietrzyé. W celu
zabezpieczenia pomp przed kawitacja jej uruchomienie musi odbywac si¢ przy calkowicie otwartym zaworze na
kréécu ssacym. Dla zmniejszenia pradu rozruchowego zaleca si¢ dokonywaé rozruchu przy zamknigtym zaworze
tlocznym.

5.8. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢é warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktdrej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usunac¢ z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostgpna do
obstugi i konserwacji.

Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdéd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

Na $ciezce gazowej nalezy zamontowac filtr oraz zawdr odcinajacy. Na przewodach zasilajacych obiegi
grzewcze nalezy zamontowaé zawory odcinajace. Dodatkowo za pompa nalezy zamontowa¢ zawér zwrotny. Przed i
za filtroodmulnikiem nalezy zabudowaé zaw6r odcinajacy kotnierzowy.

Zawory odcinajace gwintowane montowa¢ nalezy przed i za zaworem antyskazeniowym BA,
wodomierzem JS 1,5 oraz stacja uzdatniania wody.

5.9. Izolacja termiczna

Przewody w kotlowni powinny by¢ izolowane cieplnie zgodnie z projektem technicznym otulinami
z pianki poliuretanowej PUR.

Armatura réwniez powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z projektu technicznego.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelno$ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone,
a sposob skladowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.
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Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach nie catkowicie wyschnigtg lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie si¢ ognia.

5.10. Montaz przewodéw spalinowo-powietrznych

Odprowadzenie spalin z kazdego kotta oraz pobdr powietrza niezbednego do spalania odbywac¢ si¢ bedzie
systemem powietrzno—spalinowym wykonanym ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, w uktadzie szczelnym,
przeznaczonym dla pracy kottéw kondensacyjnych z nadci$nieniem w komorze spalania. Wszystkie kotly beda
podtaczone do jednego zbiorczego przewodu powietrzno-spalinowego o wym. @270/180mm. Przewdd zbiorczy
nalezy wyprowadzi¢ 2,0m ponad dach.

Komin montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Kondensat z instalacji spalinowej nalezy
odprowadzi¢ do neutralizatora kondensatu, a dalej do kanalizacji sanitarnej. Przewdéd nalezy odpowiednio
zasyfonowac.

5.11. Montaz wentylacji nawiewno-wywiewnej
Wentylacja wywiewna

Wywiew z kottowni realizowany bedzie poprzez kanat wentylacyjny 16x20cm wyprowadzony ponad dach.
W przypadku wycieku gazu LPG z instalacji projektuje si¢ odprowadzenie gazu poprzez szczeling zlokalizowang
w $cianie zewnetrznej nad posadzka. Szczeling o wymiarach 200x30mm nalezy zabezpieczy¢ obustronnie siatka.

Wentylacja nawiewna
Dla celéw wentylacji pomieszczenia kottowni, w ktérym projektuje si¢ zamontowanie kottéw gazowych

na gaz LPG oraz doprowadzenia powietrza do spalania zaprojektowano czerpni¢ o wymiarach 20x20cm. Kanat
wentylacji nawiewnej typu ,,Z” wyprowadzi¢ z pomieszczenia kottowni poprzez otwér Scienny na wysokos$ci 2,00m

ponad terenem. Otwor czerpni nalezy zabezpieczy¢ siatkg uniemozliwiajaca przedostawanie si¢ owadéw do wnetrza
kanatéw wentylacyjnych. Krat¢ wentylacji nawiewnej 20x20cm nalezy umiesci¢ 30 cm nad podtoga.

5.12. Oznaczenie

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewne¢trznej ochrony antykorozyjnej
1 wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczenia podanymi w projekcie
technicznym.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze, urzadzeniach.

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostgpu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga tych
elementéw instalacji.
5.13. Wewnetrzna instalacja gazu + montaz zabezpieczenia kotlowni przed wyplywem gazu

Instalacje wewnetrzng gazu wykonaé z rur stalowych. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ przy $cianach
i pod stropem pomieszczen. Przy przejsciu przez $ciany przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przewody na
Scianach i pod stropem mocowa¢ za pomocg hakéw lub uchwytéw rozmieszczonych w odleglosci 1,5 mb.
Przewodéw nie wolno uktada¢ pod podloga. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ powyzej przewodéw elektrycznych.
Wykonanie instalacji gazowej nalezy powierzy¢ osobom majacym uprawnienia do wykonywania instalacji
gazowych.

Uklad pomiarowy wraz z kurkiem gtéwnym i reduktorem II stopnia obnizajacym ci$nienie do 37mbar nalezy
zamontowac¢ w szafce gazowej o wymiarach 600x600x250mm na zewngtrznej $cianie budynku. Uktad pomiarowy do
rozliczania gazu stanowi dobrany gazomierz miechowy G-6 o rozstawie kréécéw 130 mm z sumarycznym
maksymalnym zuzyciem gazu przez zainstalowane urzadzenia gazowe nie przekraczajagce 10m3/h powietrza
o gestosci 1,2 kg/m3.

Za ukladem redukcyjno-pomiarowym nalezy zamontowa¢ zawér odcinajacy MAG-3 DNSO jako jeden
z elementéw Zintegrowanego Systemu Zabezpieczen Gazowych. Nalezy zamontowaé detektor gazu LPG
w pomieszczeniu kottowni. Czujnik gazu oraz zawdr klapowy odcinajacy MAG nalezy potaczy¢ z elektronika
(centrala sterujaca, sterownik zaworu z modulem podiaczenia zasilacza akumulatorowego oraz sygnalizacja
optyczno-akustyczna). Detektor gazu nalezy umiesci¢ ok. 15cm nad posadzka w poblizu kottéw na gaz propanowy.
Czujniki dobrane na progach czuto$ci. Przekroczenie pierwszego progu — 10% DGW - powoduje zadziatanie
sygnalizacji systemu, przekroczenie drugiego progu — 30% DGW - powoduje odcigcie gazu i uruchomienie
sygnalizacji wizualno-dzwigkowej. Dolna granica wybuchowosci dla gazu ptynnego wynosi ok. 2% objetosciowo.
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Odcigcie gazu nastgpuje w tym przypadku, gdy czujnik zauwazy stezenie gazu w swoim poblizu na poziomie ok.
0,6%, ponad 3-krotnie mniejszym od DGW.

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ prébe szczelnosci powietrzem lub gazem oboj¢tnym
(ci$nienie prébne 50kPa przez 30 minut wg PN-90/M-34503). Po wykonaniu i po przeprowadzeniu préby szczelnosci
przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz pokry¢ farbg w kolorze Z6itym. Instalacja musi byé
wykonana przez wykonawce posiadajacego stosowne uprawnienia i posiada¢ pozytywna probe szczelnos$ci. Instalacje
gazowa nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. nr 75 z dnia 15 czerwca
2002. z pézniejszymi zmianami).

5.14. Aparatura kontrolno-pomiarowa

Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu kotta, urzadzen
pomocniczych, armatury, po wstepnej prébie wodnej i przeptukaniu kotta.

Podczas zakladania izolacji i ptaszcza ochronnego nalezy zapewni¢ dostep do zmontowanych czujnikéw 1
kryz pomiarowych. Nalezy sprawdzi¢ dziatanie organéw wykonawczych pod wzgledem mozliwo$ci przestawiania
w catym zakresie regulacji.

5.15 Przejscia przewodow przez przegrody budowlane

Wszystkie przejScia przez przegrody w obrebie kottowi, tj. Sciany, strop pomieszczenia kottowni nalezy
wykona¢ o odporno$ci ogniowej zgodnej z odpornosciag przegrody, przez ktéra przewdd przechodzi. Nalezy
zastosowac systemowe rozwigzanie zabezpieczen p.poz. (np. firmy Hilti lub réwnowazne).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci materialow
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.
6.2. Kontrola jakosci robét
6.2.1. Warunki przystgpienia do badan
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach:
a) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania calego urzadzenia oraz dokonaniu regulacji
b) w okresie gwarancyjnym
6.2.2. Badanie kotia.
Nalezy sprawdzi¢ zgodno§¢ montazu z instrukcja producenta i projektem (odlegtosci od przegréd
budowlanych, wyposazenie fabryczne).
6.2.3. Badanie naczynh wzbiorczych
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ montazu z instrukcja producenta i projektem. Badaniu podlega wstepne
ci$nienie gazu wypelniajgcego przestrzen gazowa naczynia.
6.2.4. Badanie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki
Badanie polega na:
a) ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodow impulsowych, kabli itp.
b) ocenie zakreséw przyrzadéw w stosunku do przewidywanych projektem parametrow pracy
c) kontroli doktadno$ci wskazah obwodéw pomiarowych przez poréwnanie wskazan ze wskazaniami urzadzen
kontrolnych
d) kontroli dziatania obwodow:
- sterowania
- zabezpieczen
- blokad.
6.2.5. Badanie szczelnoSci na zimno, proby ciSnieniowe, badanie szczelno$ci i dziatania w stanie goracym
Badanie przeprowadzi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczna. ,Montaz instalacji centralnego ogrzewania
i zasilania nagrzewnic”.
6.2.6. Probny rozruch urzadzenh
Prébny rozruch urzadzen powinien trwa¢ nieprzerwanie 72 godziny. W czasie prébnego ruchu urzadzef nalezy
kontrolowa¢:
— prawidlowos¢ pracy kotta
— prawidlowos¢ pracy silnikéw elektrycznych
— prawidlowos¢ pracy aparatury kontrolno-pomiarowe;j
— sprawno$¢ dziatania urzadzen automatyki
— prawidlowos¢ nastawien warto$ci zadanych
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przedziaty odchytek parametréw regulowanych

Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw
Kontrola dziatania przewodéw spalinowo-powietrznych. Sprawdzeniu podlegaja:

droznos¢ kanatu,

szczelno$¢ potaczen,

prawidlowos$¢ wykonania potaczen i zgodno$¢ z projektem,
prawidlowo$ci wyprowadzenia ponad dach

spelnienie norm ochrony atmosfery.

Kontrola dziatania wentylacji grawitacyjnej. Sprawdzeniu podlegaja:

wielkos¢ i drozno$¢ kanatu,

szczelno$¢ potaczen,

prawidlowos$¢ wykonania potaczen i zgodno$¢ z projektem,

prawidlowosci wyprowadzenia kanalu wentylacyjnego ponad dach oraz kanalu nawiewnego przez $ciang
zewnetrzna,

6.2.7. Badanie szczelnosci instalacji gazu

Przed préba szczelnosci nalezy przedmuchac sie¢ rurociagéw sprezonym powietrzem,

Prébeg szczelnosci instalacji wewngtrznej nalezy przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem o ci$nieniu 0,05
MPa. Do przeprowadzania préby mozna uzy¢é réwniez dwutlenku wegla lub azotu. Nie wolno
przeprowadzaé préb przy uzyciu jakichkolwiek ptynéw lub innych gazéw niz wymienione,

Do kontroli ci$nienia nalezy uzywa¢ manometru rtgciowego. Probe nalezy przeprowadzi¢ po napetnieniu
rurociggu i wyréwnaniu temperatury powietrza lub innego gazu, ktérym zostal napetniony rurociag
z temperaturg otoczenia (czas wyréwnania temp. 15+30 min),

Instalacj¢ nalezy uwaza¢ za szczelna, jezeli wytworzone ci$nienie 0,05 MPa pozostanie niezmienione
w ciagu 30 min.

Badanie szczelnosci potaczen (kurkéw, itp.) nalezy wykona¢ przez powlekanie badanych miejsc polaczen
woda mydlang przy naniesieniu wody pedzlem. Wszelkie nieszczelnosci nalezy usunaé przez
rozmontowanie w miejscu nieszczelnym i ponowne zamontowanie.

Prébe szczelno$ci zewnetrznej instalacji nalezy wykonaé zgodnie z PN-92/M-34503. Przed wykonaniem
proby szczelno$ci odcinek musi by¢ oczyszczony od wewnatrz poprzez przedmuchanie. Cisnienie préby
pneumatycznej wynosi: 0,6 MPa. Czas trwania préby wynosi- min. 24 godz. Spadek ci$nienia w czasie
proby nie moze by¢ wigkszy niz: 0,1% na godzing trwania préby.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okres§la¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa

i dolgczong do niej specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jednostka obmiarow3 jest cato$¢ rob6t zwiazanych z wykonaniem wewnegtrznej instalacji gazu oraz montazem
poszczegdlnych elementéw sktadowych kotlowni (wyszczegdlnienie w pkt. 1.3).
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Zakres badan
Po wykonaniu montazu urzagdzen w kotlowni nalezy dokona¢ ich badania. Badanie obejmuje sprawdzanie:

Usytuowania urzadzen i zgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacja wykonawcza, indywidualnymi
wymogami producentéw urzadzen oraz wpisami do dziennika budowy,

Swiadectw urzadzen, atestéw, certyfikatéw i innych wymaganych dokumentéw,

Wyposazenia kotléw, regulatoréw w tabliczki znamionowe

Stanu podpar¢ i podwieszen urzadzen, armatury i przewodéw

Szczelnos$ci podlaczen

Strumieni przeptywu wody, przez poszczegdlne gatezie instalacji

Prawidtowo$ci zamontowania i dzialania urzadzen zabezpieczajacych

Nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowanie elementéw automatyki, tj. zaworéw
regulacyjnych, sitownikéw, czujnikéw temperatur, przetwornikdéw ci$nienia i réznicy cisnien,
Prawidtowo$¢ montazu i prac urzadzen w zakresie BHP i poziomu hatasu w kottowni.

Pozytywnych wynikéw z préby szczelnosci instalacji grzewczej, gazowej i wody zimne;j,

8.2 Sposob prowadzenia badan i odbioréw

Sprawdzenie szczelno$ci potaczen nalezy wykonaé poprzez napetnienie instalacji w obrebie kottowni
zimna woda o ci$nieniu wyzszym o 50% od maksymalnego ci$nienia roboczego. Prébg¢ nalezy
przeprowadzi¢ przed przylaczeniem cisnieniowego naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczenstwa. Czas
trwania préby — min. 20 minut. Ze sprawdzenia szczelnoSci instalacji nalezy sporzadzi¢ protokot.
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Do pomiaru strumienia przeptywajacej wody nalezy wykorzysta¢ zamontowane urzadzenia tj. wodomierz,
przyrzady do bezinwazyjnego pomiaru strumienia przeptywu wody.

Sprawdzenie dziatania zaworéw bezpieczenstwa nalezy przeprowadza¢ poprzez zwigkszenie ciS$nienia
wody w instalacji 10% w stosunku do ci$nienia poczatku otwarcia zaworu

Odbidr instalacji 1 urzadzen stuzacych do celéw c.o. w kottowni obejmuje:

a) kotly, naczynie wzbiorcze, filtroodmulnik, filtry, rozdzielacz, pompy i przewody,

b) przejscia przewodéw przez przegrody budowlane - musza by¢ wykonane w odpowiedniej klasie
zabezpieczenia pozarowego wynikajacej z zapiséw ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”( Dz.U.Nr 75,p0z.690)

¢) odlegto$¢ urzadzen od przegréd budowlanych, wzglgdem siebie i innych elementéw instalacji.

Z wykonania badan i odbior6w wymienionych w punkcie 8.1 nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.
Protokoty te nalezy przedstawi¢ podczas odbioréw czesciowych i odbioru koficowego.

8.3 Dokumenty, ktore Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ przy odbiorze kotlowni:

Komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjnej

Dziennik budowy

Protokoty z badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie, czy urzadzenia,
instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadajag warunkom technicznym
Przedstawieniu dokumentow stwierdzajacych dopuszczenie do ruchu zgodnie z przepisami wszystkich
elementéw (m.in. dopuszczenia z UDT dla urzadzen, ktére tego wymagaja)

Opini¢ kominiarska stwierdzajaca poprawny montaz przewodéw powietrzno spalinowych

Protokét z przeprowadzonych pozytywnie odbioréw technicznych

Dokumentacja powykonawczy

Instrukcje eksploatacji kottowni

Instrukcje BHP i p.poz

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Warto§¢ wykonania zakresu robdt zwiazanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowa
kottowni wraz z montazem urzadzen w ramach w/w zadania obejmuje wszystkie czynno$ci wynikajace
z przywolanych pozycji w kosztorysie powykonawczym.
9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

wykonanie rob6t przygotowawczych

dostawe materiatéw,

wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane o odpornos$ci ogniowej tej przegrody,

montaz nasciennej szafki gazowej wymiarach 600x600x250mm z zaworem klapowym MAG-3 dn50,

montaz zabezpieczenia kottowni przed wyptywem gazu,

wykonanie instalacji gazu, przewoddw c.o. oraz instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej w obrgbie
kottowni,

miniowanie i malowanie rur gazowych

montaz urzadzen: kottéw kondensacyjnych, sprzggla hydraulicznego, rozdzielacza, pomp obiegowych,
naczynia wzbiorczego, filtroodmulnika,

montaz regulatoréw,

montaz zaworéw odcinajacych (gwintowanych i kotnierzowych), zaworéw 3-drogowych z sitownikami,
zaworéw zwrotnych, zaworéw spustowych oraz membranowego zaworu bezpieczenstwa,

montaz manometrow oraz termometrow,

montaz zestawu wodomierzowego,

montaz stacji zmigkczacza wody grzewczej,

montaz zaworu czerpalnego, zlewu z zaworem do weza z wpigciem do instalacji wodociggowej i
kanalizacyjne;j,

montaz neutralizatora kondensatu,

wykonanie izolacji termicznej rur

montaz przewodéw spalinowo-powietrznych,

montaz kanatéw wentylacji grawitacyjnej (nawiew + wywiew),

przeprowadzenie préby szczelnosci,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,

konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajacemu,

regulacja dziatania instalacji,

wykonanie rob6t porzadkowych po zakonczenie robdt wraz z wywo6zka gruzu,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Polskie Normy

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania —Terminologia.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych
zamknietych systemOw cieptowniczych — badania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen —
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-93/M-35350 Kotly grzewcze niskotemperaturowe. Wymagania i badania.

Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II Instalacje Sanitarne i
przemystowe — wyd. Arkady 1989

Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe— wyd. PKTSGGiK 1995
Warunki Techniczne Dozoru Technicznego DT-UC-90. Urzadzenia cisnieniowe. Kotly i palniki.

11. PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie zdarzenia na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do

czasu odbioru koncowego i zobowigzany jest wtasnym kosztem do:

— przygotowania, urzadzenia i likwidacji placu budowy na terenie nalezacym do Uzytkownika obiektu w
porozumieniu z nim.

— ochrony mienia i utrzymania porzadku,

— zabezpieczenie pomieszczen remontowanych przed dostgpem oséb trzecich,

— nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy w czynnym budynku mieszkalnym,

— koordynacji wszystkich rob6t bedacych przedmiotem zamdéwienia, w szczegélno$ci prac wykonywanych przez
podwykonawcow,

— ubezpieczenia robdt do chwili ich odbioru od odpowiedzialnosci cywilne;j.
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