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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczaca wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowa instalacji centralnego ogrzewania i instalacji solarnej w ramach zadania: ,,Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego na terenie dziatki nr 162/6 obrgb nr 0008 Struga”

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji centralnego ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienianych roboét:

— montaz przewoddéw instalacji centralnego,

— montaz instalacji solarnej

— montaz armatury oraz urzadzen grzejnych,

— montaz kotla gazowego

— montaz ogrzewania podtogowego,

— Dbadania instalacji, plukanie instalacji (préby na goraco i na zimno instalacji c.o.),

— wykonanie izolacji termicznej,

— regulacja dziatania instalacji,

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja centralnego ogrzewania — uktad potaczonych przewodéw napetnionych woda instalacyjna, wraz z
armatura, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami ( w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania
wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp., oddzielony zaworami od zrédta ciepta. W szczegdlnej sytuacii,
instalacja ogrzewcza moze sktadac¢ si¢ z czgsci wewnetrznej i czgdci zewngtrznej.

Cze$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej — instalacja ogrzewcza znajdujaca si¢ w obstugiwanym budynku.
Czg$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna si¢ za zaworami odcinajgcymi t¢ cze$¢ od czeSci zewngtrznej
instalacji lub Zrédta ciepta

Cze$¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej — instalacja ogrzewcza znajdujaca si¢ poza obstugiwanym
budynkiem, wystepujaca w przypadku, gdy zrédto ciepta znajduje si¢ poza nim, a w budynku tym nie ma
przetwarzania parametrOw czynnika grzejnego.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego — instalacja ogrzewcza w ktérej przestrzen woda nie ma
swobodnego polaczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego — instalacja ogrzewcza w ktérej przestrzen woda ma stale
polaczenie z atmosfera.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna — Instalacja stanowigca calo$¢ lub cze$¢ instalacji ogrzewczej
wodnej, stuzaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach
obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

Woda instalacyjna - woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych
temperatur¢ zamarzania wody, napetniajacy instalacj¢ ogrzewcza wodna.

Zrédio ciepta — Kottownia, wezet cieptowniczy ( indywidualny lub grupowy ), uktad z pompg ciepta,
dziatajace samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

Cisnienie robocze instalacji, prob — obliczeniowe ci$nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym punkcie

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji

Cisnienie probne — ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci

Temperatura robocza, trob- obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktéra dla zachowania zakladanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.

Srednica nominalna (DN) — $rednica ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng $rednicy
rzeczywistej ( dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek — Srednicy wewnetrznej ) wyrazonej w
milimetrach
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1.5. Ogélne wymagania
Instalacja ogrzewcza powinna, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwo$¢

spelnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci :
— bezpieczenstwa konstrukcji,
— bezpieczenstwa pozarowego,
— bezpieczenstwa uzytkowania,
— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,
— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

> Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady , Warszawa 1990.

> Odstepstwa od projektu mogg dot. jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno — budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o takich samych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materialéw i elementéw okre§lonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwalodci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dot.
przedmiotowe;j instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Postanowienia ogélne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.
Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wg wymagania i w sposob okreSlony aktualnymi
normami.

Wiasciwosci uzytych materialéw musza odpowiada¢ polskim normom, $wiadectwom oraz instrukcjom
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami:

— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng.

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. S3 to:

- wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano certyfikat na
znak bezpieczefstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje¢ zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wpltywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej

- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodng z wymogami podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa dla ktérych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi
zasadami sztuki budowlanej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, moga by¢ wyroby wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
dostawca wydal o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz
z obowigzujacymi przepisami i normami.
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Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okre§lono w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (réwniez w Projekcie) urzadzenia spetniaja wymagania zatozone przez Projektanta, jednak
nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wtasnie Producenta. Wykonawca moze zastosowaé
innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem spelnienia wymogdéw i posiadania parametréw nie gorszych niz
proponowana. Niniejsza uwaga dotyczy wszystkich materialéw wymienionych w zestawieniu

2.2. Przewody
Dostarczone na budow¢ rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych produktéw
utleniania oraz defektéw po obrébce mechanicznej.

- przewody zasilajace od kotla gazowego do rozdzielaczy nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu przewodowych
wg. PN-74/H-74209, chropowato$¢ k = 0.4 mm. Przewody zasilajace od kotla gazowego do gtéwnych rozdzielaczy
z rur ze stali weglowej z montazem na $cianie w zabudowie z ptyt G-K.

- przewody od gléwnych rozdzielaczy do rozdzielaczy mieszkaniowych z rur wielowarstwowych
PE-RT/AL/PE-RT z ptaszczem aluminiowym spawanym doczotowo, Tmax = 95 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80
°C), typ potaczen - zaprasowanie promieniowe.

- przewody petli wodnego ogrzewania podiogowego ulozonego jako ,$limak” nalezy wykona¢ z rury PE-
RT/EVOH, do ogrzewania podtogowego o $rednicy @17x2 mm, materiat zgodny z PN-EN ISO 22391-2

- przewody instalacji solarnej z rur miedzianych bez szwu, twardych, taczonych przez lutowanie lutem twardym.
Potaczenia rurociggu z podgrzewaczem nalezy wykona¢ za pomoca potaczen gwintowych. Jako uszczelniacz
powinien zosta¢ uzyty material odporny na dziatanie wysokich temperatur, odporny na dziatanie glikolu (st¢zenie
40%) niepogarszajacy wlasciwosci roztworu glikolu oraz niewptywajacy negatywnie na miedz.

Rury solarne prowadzi¢ w otulinie z izolacji kauczukowej solarnej EPDM o wysokiej wytrzymalos$ci
temperaturowej do 2000C.

2.3.Urzadzenia grzejne i armatura

2.3.1. Rozdzielacze mieszkaniowe oraz dla czesci wspolnych
W szafce rozdzielacza montowaé cieptomierz, zawory i odpowietrzniki automatyczne dn 15 na przewodzie
zasilaniai powrotu.

Rozdzielacze mieszkaniowe i w pomieszczeniach wézkowni montowa¢ w szafkach zamykanych na klucz.
Rozdzielacze nalezy montowa¢ w szafkach natynkowych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej o wym.
1125x580x120mm.

Rozdzielacz wyposazony jest w:

- na zasilaniu i powrocie - gwint wewngtrzny 1",

- belke gérng z wbudowanymi zaworami odcinajagcymi przystosowanymi do wspdtpracy z sitownikami
elektrycznymi (montaz sitownikéw na zaworach poprzez adapter M28x1,5mm - kolor czerwony), oraz wyj$ciami na
poszczegodlne obwody - z gwintem zewnetrznym G3/4"

- belke dolng z wbudowanymi zaworami regulacyjno-pomiarowymi (przeplywomierze wyréwnuja opory przeptywu
przez poszczegdlne wezownice i wskazuja rzeczywisty przeplyw wody), oraz wyjsciami na poszczegdlne obwody -
z gwintem zewnetrznym G3/4"

2.3.2. Zawory i armatura instalacji centralnego ogrzewania

- zawory odcinajace kulowe ze spustem PN 10 wykona¢ w rozdzielaczach

- zawory odcinajace kulowe PN 10 przed i za cieptomierzem montowane w szafce rozdzielacza

- filtry siatkowe PN 10 montowane przed cieptomierzem - mosi¢zne skos$ne — siatka 0,5mm / 0,8mm

- cieplomierze ultradzwickowe dla lokali mieszkalnych i czgsci wspdlnych o przeptywie Q = 0.006 — 0,6 m*/h,
maks. temperatura pracy Tmax = 150 °C. Cieplomierz wyposazony jest w zamontowang bateria (zywotno$¢ baterii
12-16 lat), czujnik temperatury Pt500 z kablem o dlugosci 1,5 m z nakrgtkami mocujacymi z mosiadzu,
cieptomierze wyposazy¢ w modul pozwalajacy na bezprzewodowy odczyt zuzycia ciepta.

- zawory dwudrogowe z sitownikiem elektrotermicznym on/off do regulacji temperatury przy pomocy regulatora
mieszkaniowego zasilanego 230 V.

- regulator pokojowy cieklokrystaliczny dotykowy z pod$wietlanym wys$wietlaczem, regulator temperatury, szeroki
zakres programowania i trybow pracy z funkcjg ochrony przed zamarzaniem,

- niezalezny od ci$nienia zawdr rownowazacy i regulacyjny; wymagany spadek cis$nienia dla dn 10-20: 15 kPa, dla
dn 25-32: 25 kPa, zakres przeptywu Q = 22 - 4000 I/h. Zawér z kr6¢cami pomiarowymi umozliwiajacymi pomiar
spadku ci$nienia, przeptywu, temperatury oraz z mozliwo$cig zmierzenia dostgpnego ci$nienia réznicowego. Do
zastosowania w instalacji o temperaturze max 90°C, montowany na przewodzie zasilajagcym
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- odpowietrzniki automatyczne PN 10 mosi¢zne proste montowane na koncach pionéw i na rozdzielaczach
mieszkaniowych w szafkach rozdzielaczy

2.3.3. Wyposazenie kotlowni — urzadzenia i armatura
Armatura kotla gazowego
- sprzegto hydrauliczne z odpowietrznikiem
- zawor kulowy odcinajacy dn 65
- rozdzielacz podwdjny zasilany z boku, §rednica 114.3mm , wyj$cia 60mm, Q= 12m3/h
- zawor odcinajaco spustowy 3/4™°
- zawor kulowy odcinajacy dn 50
- filtr siatkowy dn 50
- zawO6r mieszajacy z sitownikiem dn 40 kvs 25
- pompa obiegowa PO1 c.0. Q=8,54m3/h, h=5,93m
- Zawér zwrotny klapowy dn 50
- Zawér réwnowazacy STAD dn 50 n.4
- Pompa obiegowa cwu
- termomanometr 0..+120°C 1/2°°, 63mm, 0-10bar z zaworem odcinajacym
- Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. nominalnej 2001
- Zawor do automatycznego napelniania instalacji dn 20
- Zmigkczacz wody grzewczej. Butla z wktadem zmigkczajacym/demineralizujacym o poj. 7 litréw
- filtroodmulnik dn 65
- kociot gazowy kondensacyjny w kaskadzie — 70 kW i 100 kW z zestawem przylaczy

Armatura instalacji solarnej :

- Kolektor ptaski

- Podgrzewacz cwu, zbiornik 1000 1 z podwdjna wezownica
- Solarna grupa pompowa GPS 80 PWM lub réwnowazna

- ZawOr mieszajacy

- Termometr

- Pompa (wygrzew higieniczny)

- Separator powietrza (z obudowg)

- Filtr siatkowy

- Zawor zwrotny

- Zawoér kulowy

- Naczynie przeponowe do wody uzytkowe;j

- Naczynie przeponowe z membrang odporng na glikol 200dm3
- Zawér 2-drogowy

- Zawér bezpieczenstwa 3/4” 6 [bar]

- ZawoOr spustowy

- Regulator obje¢tosci przeptywu 2-12 1/min

- Kurek kulowy ze ztgczka do weza

- Pompa cyrkulacyjna

2.4. Zrédlo ciepta
Zrédlem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania jest kociot gazowy kondensacyjno-modulacyjny. Kociot
gazowy z jednym lub dwoma palnikami ze wstgpnym mieszaniem, mocowany na $cianie.
Cechy kotta:
- kotty gazowe niskotemperaturowe kondensacyjne o mocach nominalnych przy parametrach pracy instalacji
50/40°C przystosowane do pracy na gaz LPG
- zakres modulacji nie we¢zszy niz 17-100% zakresu mocy deklarowany przez producenta znormalizowany poziom
emisji NOx ( wg EN15420 ) nie wigcej niz 25mg/kWh dla pojedynczego kotta
- kotly powinny mie¢ wymienniki ciepta ze stali nierdzewne;j
- sprawno$¢ nominalna dla parametru grzewczego 40/30 nie nizsza niz 109%
- wentylatory z modulowang predkoscia obrotowa
- regulator wbudowany w kociot z mozliwoscia podtaczenia kottéw w kaskady z przelaczaniem kotta wiodacego,
protokét komunikacji LPB-BUS
- temperatura spalin ponizej 80°C
- bezpiecznik reagujacy na temperature spalin
- panel sterowania z wszystkimi elementami obstugowymi
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- mikroprocesor z wy$wietlaczem wielofunkcyjnym
- automatyczny zaplon, z powtarzaniem i monitorowaniem jonizacji
- monitorowanie ci$nienia wody

- przygotowanie do sterowania z kompensacja czynnikow atmosferycznych

- kontroler kaskadowy
- zewnetrzne elementy sterowania typu wi./ wyt, 0-10 V
- nowoczesna obudowa metalowa, pokryta emalig piecowa
Modut sterowania zmienia wydajno$¢ grzewcza odpowiednio

posrednictwem palnika gazowego. Dzigki integracji poszczegélnych

do wymagan grzewczych poprzez zmiang
warto$ci domySInych predkosci obrotowej wentylatora. W tym celu temperatura wody przeplywajacej przez kociot
jest stale mierzona za posrednictwem czujnika. W przypadku odchylenia temperatury rzeczywistej od docelowej
modut sterowania natychmiast reaguje i koryguje predkos¢ obrotowa wentylatora, a tym samym wydajnos¢ kotla za
elementéw systemu i w granicach zakresu

sterowania sprz¢tem wydajno$¢ kotta zawsze odpowiada aktualnym wymaganiom grzewczym.

2.5. Instalacja solarna

W obliczeniach ujeto kolektor ptaski o nast¢pujacych parametrach:

Dane techniczne

Wymiary

Dhugosé mm 2240
Szerokos$¢ mm 1060
Wysokos¢: mm 89
Ciezar: kg 44
Powierzchnie:

Powierzchnia brutto m? 2,37
Powierzchnia apertury m? 2,19
Powierzchnia absorbera m? 2,19
Rama :

Materiat ramy: - Aluminium (bez spoin)
Materiat uszczelniajacy: - Klej

Dno kolektora:

Materiat: mm | Blacha aluminiowa

Absorber:

Materiat: - Miedz

Grubo$¢: mm 0,2

Warstwa selektywna: - Wysoko selektywna

Stopien absorbcji: - 0,95 +0,02

Stopien emisji: - 0,05 +£0,02

Pojemnos$¢ absorbera 1 1,7

Noénik ciepta - Glikol propylenowy +
woda

Forma przeptywu: - Harfa podwéjna

Rury podtuzne absorbera: mm 10 x #8x0,5

Rury zbiorcze mm 2 x 922x1,0

Liczba przytaczy - 2

Szyba:

Rodzaj: - Szklo solarne hartowane

Grubo$¢: mm 4

Stopien transmisji - 0,915

Izolacja cieplna:

Materiat: - Welna mineralna
Grubos¢ przy Scianie tylnej: mm 40
Grubo$¢ przy $cianie bocznej: mm 20
Dane dodatkowe:

Temperatura stagnacji °C 185
Max. dop. ci$nienie robocze bar 6
Sprawnos¢ kolektora 10 % 71,5
ala W/m*xK 3,545
a2, W/m*xK? 0,011
Mikrowentylacja - tak
Zalecany przeptyw 1/m’*xh 25

Potaczenie w 1 rzgdzie -

Do 7 kolektoréw
(zalecane do 5)

., Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie
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Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami uklad solarny zasilany bedzie przez 25 szt. kolektoréw
stonecznych.

Kolektory nalezy zainstalowa¢ na dachu w 5 bateriach taczonych po 5szt. Montaz kolektoréw nalezy wykonac
na zestawach przeznaczonych na dach stromy. Zaktadany kat nachylenia kolektoréw to 45°. Warunki montazu
umieszczono w instrukcji montazu producenta stanowiacej oddzielny dokument dotgczony bezposrednio do
urzadzenia.

Kolektory zwrécone beda w kierunku potudniowym.

Energia cieplna uzyskana z kolektoréw zostanie przekazana na no$nik ciepta znajdujacy si¢ w absorberze
kolektora. Zabrania si¢ stosowania innego no$nika niz ujetego w opracowaniu.

Podgrzany do odpowiedniej temperatury no$nik ciepla, przekaze ciepto wodzie uzytkowej za
posrednictwem wymiennika, ktérego funkcje petni wewnetrzna wezownica 3 podgrzewaczy z podwdjna wgzownica
o pojemnosci 1000 litréw kazdy.

Uktad wspomagania podgrzewu c.w.u. poprzez instalacj¢ solarng bedzie sterowany regulatorem, potaczonym z
czujnikami temperatury kolektora i podgrzewacza c.w.u. oraz z pompa solarng stanowigca element sktadowy grupy
pompowe;.

Po uzyskaniu odpowiedniej réznicy temperatur pomie¢dzy kolektorami a trzema podgrzewaczami 1000 1,
regulator uruchamia pomp¢ solarng do momentu zréwnania si¢ w/w temperatur lub uzyskania zalozonej temperatury
c.w.u. w podgrzewaczu. W celu ograniczenia temperatury c.w.u. z podgrzewaczy zastosowano zawOr mieszajacy.
Dodatkowo bedzie realizowana funkcja wygrzewu higienicznego podgrzewaczy. W trakcie wygrzewu bedzie
uruchomiona pompa obiegowa wraz z zaworem 2-drogowym.

2.6. Izolacja termiczna

Otuliny musza posiada¢ aprobat¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu préb szczelno$ci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidlowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuling nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem zaprawy cementowej, poniewaz pod jej wptywem twardnieje,
co ogranicza zdolno$¢ do przejmowania wydtuzen cieplnych.

Zakres stosowania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r, poz. 1065
z pézniejszymi zmianami.)

lL.p. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna  grubos$¢ izolacji
cieplnej

(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy,|50% wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg Ip. 1-4, ulozone w|50% wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami

réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

Izolacje¢ przewodéw stalowych w pomieszczeniu kottowni wykona¢ z pianki PUR o wspétczynniku A =0,035W/mK
z ptaszczem z folii PVC. Na ptlaszczach izolacyjnych wykona¢ oznaczenie rodzaju czynnika i kierunku przeptywu.
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Izolacje¢ przewodéw PE-RT/AI/PE-RT wykona¢ z tworzywa polietylenowego o wspétczynniku przewodzenia ciepta
A =0,035W/mK

Rury solarne prowadzi¢ w otulinie z izolacji kauczukowej solarnej EPDM o wysokiej wytrzymatosci
temperaturowej do 200°C.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ zanieczyszczen.
Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielkos$ci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Ksztattki,
zlaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia i odtluszczania, itp.), powinny by¢ sktadowane
w sposob uporzadkowany, z zachowaniem S$rodkéw ostrozno$ci podanych przez producenta. Szczegdlng uwage
nalezy zwréci¢ na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie
wylacznie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w pojemnikach w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych.

4.3. Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w_pomieszczeniach w_sposdb zabezpieczajacy przed zniszczeniem.
Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac
w magazynach zamknigtych.

4.4. Urzadzenia grzewcze + zrédlo ciepla

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie
wylgcznie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.5. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
suchych i krytych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania instalacji cieplochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé si¢
w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu instalacji
centralnego ogrzewania, wytyczy tras¢ przebiegu instalacji oraz wykona przebicia w przegrodach budowlanych.

5.2. Montaz rurociagéw

Miejsca zamontowania instalacji centralnego ogrzewania powinny spetnia¢ warunki dokumentacji
projektowej. Zmiany dopuszcza si¢ wylacznie za zgoda nadzoru budowlanego.
Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowa¢ uszkodzenia przewodow.
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Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych
nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywanych roboét:

— wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

— wykonanie przej$¢ przez przegrodach,

—  przecinanie rur,

— ulozenie rur z zamocowaniem wst¢pnym,

— wykonanie potaczen.

5.3. Montaz armatury
Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Montaz urzadzen grzejnych

Zrédlo ciepta, ogrzewanie podtogowe oraz rozdzielacze nalezy mocowaé zgodnie z instrukcja producenta.
Dla bezpieczenstwa i gwarancji poprawnego montazu, polaczenia pomiedzy rurociggami wykonaé zlgczkami
mosi¢znymi, zaprasowywanych z funkcja LBP — kontrolowanego przecieku polaczenia niezaprasowanego juz przy
ci$nieniu prébnym Ibar

Montaz ogrzewania podtogowego zgodnie z zaleceniami producenta.
Montaz grzejnikéw plytowych
Grzejnik ustawiony przy $cianie nalezy montowa¢ albo w plaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie rownoleglej
do powierzchni $ciany lub wneki. Grzejnik w poziomie nalezy montowaé¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego
odpowietrzenia. Grzejniki i urzadzenia nalezy mocowa¢ do $ciany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika
(urzadzenia). Wsporniki musza by¢ osadzone w $cianie w sposéb trwaly, prostopadle do powierzchni $ciany, tak
aby grzejnik (urzadzenie) opierat si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach. W przypadkach $cian lekkich grubosci
nie przekraczajacej 7 cm dopuszcza si¢ stosowanie wspornikow przymocowanych Srubami przelotowymi z
szerokimi metalowymi podktadkami. Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych
WYynosza:
- od $ciany za grzejnikiem 5 cm
- od podlogi 7 cm
- od spodu parapetu 7 cm
- od sufitu 30 cm
- od bocznej $ciany (wneki) od tej strony grzejnika z ktérego boku jest zamontowana armatura grzejnikowa 25 cm
- od bocznej $ciany (wneki) od tej strony grzejnika z ktérego boku nie jest zamontowana armatura grzejnikowa 15
cm.
Kazdy grzejnik laczony osobng przewodem z rozdzielaczem. Grzejniki (urzadzenia) nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot wykonczeniowych.

Montaz grzejnikow plaszczyznowych

Wezownice grzejne wykona¢ w systemie z rur PE-RT o rozstawie przewodow
od 10 do 30 cm. Sposéb montazu przewodéw $limakowy spiralny zapewniajacy wyréwnany rozktad temperatury
podtogi.
Przy malym rozstawie, aby zachowa¢ zar6wno rozstaw jak i wymagany promien gigcia, tuk zmiany kierunku nalezy
ksztattowa¢ w formie litery ,,omega”.
Jako izolacj¢ brzegowa nalezy stosowaé tasme przyScienng z pianki polietylenowej 8x150 z wykladanym
na izolacj¢ termiczng fartuchem z folii PE, chronigcym przed wnikaniem jastrychu. Tasma powinna by¢ uktadana
od podtoza nos$nego podlogi ponad planowany gérny poziom wykladziny, a po wykonaniu wylewki przycigta
na odpowiedniag wysoko$¢ (réwno z wylewka w przypadku wyktadzin elastycznych).
Podziat p6l grzewczych szczelinami dylatacyjnymi nalezy przewidzie¢ w nastg¢pujacych przypadkach:
- powierzchnia ptyty przekracza 40 m?
- stosunek dlugosci bokéw ptyty jest wigkszy niz 2:1
- dtugo$¢ jednego boku przekracza 8§ m pole ptyty ma ztozony, inny niz prostokatny ksztalt (np. typu L, Z itd.)
- ptyta grzewcza pokryta jest r6znego typu wyktadzinami.
Do wykonania szczelin dylatacyjnych stosuje si¢ profile dylatacyjne ze stopkami umozliwiajacymi przyklejenie
tasmy do powierzchni izolacji.

Gmina Stare Bogaczowice
ul. Gtowna 132
58-312 Stare Bogaczowice

., Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie
dziatki nr 162/6 obreb nr 0008 Struga”




| ST — 06.00.00 IS | Kottownia, instalacja solarna i instalacja centralnego ogrzewania -11 -

W przypadku ptyt ceramicznych ikamiennych podzial p6l grzewczych nalezy dostosowa¢ doich rozmiaréw
i sposobu ulozenia juz naetapie projektu tak, aby fugi miedzy plytami znalazly si¢ doktadnie nad szczeling
dylatacyjng. Fugi wtych miejscach musza by¢ wykonane z materialu trwale elastycznego i odpornego
na podwyzszone temperatury. Rury tworzace petle grzewcze nie moga przechodzi¢ przez dylatacj¢. Tranzytowe
rurociagi zasilajace poszczegdlne wezownice, ktére muszg przecina¢ szczeling dylatacyjna, nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniem poprzez umieszczenie ich w specjalnych profilach dylatacyjnych sktadajacych si¢ ztasmy
ze spienionego PE, szyny profilowanej i rur ostonowych o dtugo$ci 40 cm (koncéwki tych rur nalezy zabezpieczy¢
przed dostaniem si¢ ptynnego jastrychu).

Rury grzewcze mocowane sg do izolacji spinkami tworzywowymi, za pomocg urzadzenia, tzw. takera, a nastgpnie
zalewane ptynnym jastrychem.

5.5. Montaz kolektoréw stonecznych

Kolektor stoneczny nalezy potaczy¢ z uprzednio zamontowanym w dachu zestawem montazowym zgodnie z
dotaczong do zestawu instrukcja.

Kolektor stoneczny nalezy ustawi¢ w kierunku potudniowym lub z ewentualnym odchyleniem od tego kierunku o
max. 45° (zalecane +20°). Inne ustawienie jest dopuszczalne jedynie za zgoda producenta.

Po uprzednim zamontowaniu kolektora slonecznego na dachu, nalezy zabezpieczy¢ szklo materialem
uniemozliwiajacym przedostanie si¢ promieni stonecznych do plyty absorbera. Niezastosowanie si¢ do tego punktu
naraza osob¢ montujaca kolektor na poparzenie.

Na kréc¢cach kolektora nalezy umiesci¢ zestaw polaczeniowy zgodnie z odrgbna instrukcja dotagczong do zestawu
polaczeniowego.

Zestaw polaczeniowy nalezy polaczy¢ z zaizolowanymi termicznie przewodami zasilania i powrotu zasobnika.
Sposéb przeprowadzenia przewodow przez konstrukcje budynku nalezy kazdorazowo rozpatrywac indywidualnie.
Nalezy jednak pamictaé, ze im wigksze narazenie przewodéw na dzialanie zewnetrznych warunkéw
atmosferycznych, tym nizsza sprawno$¢ instalacji. Jesli istnieje taka mozliwos¢, przewody nalezy przeprowadzi¢
przez kanaly wentylacyjne od piwnicy az po dach. Srednica przewodu zalezy od jego dhugosci. Srednice przewodu
nalezy ustali¢ przed doborem wielko$ci grupy pompowej. Przewody nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ izolacja
termiczna na bazie kauczuku odporng na temperatury powyzej 120°C i na dziatanie promieni UV. W przypadku,
gdy izolacja nie jest odporna na dziatanie promieni stonecznych, w cze¢Sci narazonej na dziatanie stonca, nalezy ja
dodatkowo zabezpieczy¢ samoprzylepng tasmg aluminiowa.

W tulei zanurzeniowej czujnika temperatury kolektora nalezy umieéci¢ czujnik.

Nalezy dokona¢ montazu pozostalych elementéw instalacji, tj: grupy pompowej z zaworem bezpieczenstwa,
regulatora, zasobnika, naczynia przeponowego.

W celu zapewnienia poprawnej pracy instalacji, nalezy stosowa¢ jedynie urzadzenia do tego celu przeznaczone i
posiadajace parametry zapewniajace poprawng prace instalacji.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby na zasilaniu dolnej we¢zownicy wykona¢ hamulec hydrauliczny
ograniczajacy transfer ciepta ze zbiornika do kolektora. Brak hamulca moze spowodowaé pojawienie si¢ pary
wodnej w kolektorze, a co za tym idzie obnizenia sprawno$ci instalacji i uszkodzenie kolektora.

Napehienie instalacji najlepiej wykona¢ przy uzyciu specjalistycznego urzadzenia napelniajacego. Zalecane
ci$nienie robocze instalacji: 3bar

Napehienie instalacji moze si¢ odby¢ jedynie w momencie, gdy kolektory nie sg nagrzane i nie sa poddane
dziataniu promieni stonecznych. Préba napeilnienia kolektora przy petlnym nastonecznieniu moze spowodowac
zniszczenie urzadzenia.

Po napehieniu instalacji nalezy dokona¢ odpowiedniego ustawienia przeptywu na regulatorze przeptywu
znajdujacym si¢ przy kazdej baterii kolektoréw.

Warto$¢ przeptywu (1 kolektor = 0,911/min).

W przypadku pojawienia si¢ szumu podczas pracy pompy, nalezy dokona¢ odpowietrzenia separatora powietrza.
Nalezy tak zamontowaé regulator i grupe pompowa, aby ewentualne otwarcie zaworu bezpieczenstwa nie
spowodowato zalania regulatora (zastosowa¢ odprowadzenie do kanalizacji).

5.6. Badania i uruchomienie instalacji
— Instalacja przed zakryciem bruzd, wykonaniem posadzek, obudowaniem oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnoSci.
— Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacj¢ podlegajaca probie (lub jej czgs¢ ) kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda
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uzdatniong o jakos$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dot.
jakosci wody” lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI — INSTAL.

— Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

— Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temp. zewng¢trznej powyzej 0°C.

— Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia
0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym pkt. instalacji.

— Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min., nie stwierdzono przeciekéw
ani roszenia.

— Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

— Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych — w
miar¢ mozliwosci- parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacego parametréw obliczeniowych.

— Proba szczelnos$ci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72 — godz. praca instalacji.

5.7. Izolacja cieplna

— Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoficzeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

— Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elem. nastgpnej warstwy nie
powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.

— Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

— PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

— Wszystkie przewody instalacji c.o. powinny by¢ izolowane cieplnie.

— Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a
spos6b sktadowania materialéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

— Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.

— Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. - Izolacja
cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie si¢ ognia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Postanowienia ogélne

— Kontrola jako$ci robdt zwigzana z wykonaniem instalacji c.o. powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”

— Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakos$ci producenta.

— Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaly spelnione. Jedli ktérekolwiek z wymagan nie zostaly speilnione, nalezy dang faz¢ robdt uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i  systematycznej kontroli prowadzonych  robét
w zakresie i z czgstotliwoscia okreslong w przepisach i zaakceptowang przez nadzor inwestorski.
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg zatozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodéw,

— sprawdzenie szczelno$ci instalacji na zimno,

— sprawdzenie szczelno$ci instalacji na goraco,

— sprawdzenie odpowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania,
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— sprawdzenie zabezpieczenia instalacji grzewczej przed przekroczeniem granicznych warto$ci ci$nienia i
temperatury,

— sprawdzenie regulacji instalacji centralnego ogrzewania,

— sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,

— sprawdzenie usytuowania urzadzen i zgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacja, indywidualnymi
wymogami producentéw urzadzen oraz wpisami do dziennika budowy,

— sprawdzenia $§wiadectw urzadzen, atestow, certyfikatéw i innych wymaganych dokumentéw,

— sprawdzenia szczelno$ci podlaczen urzadzen.

6.3. Dokumenty, ktore Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ przy odbiorze:
— komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjnej,
— dziennik budowy,
— protokoly z badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajagcym stwierdzenie, czy urzadzenia,
instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadaja warunkom technicznym,
—  protokét z przeprowadzonych pozytywnie odbioréw technicznych, préb i badan,
— dokumentacja powykonawcza.
—  atesty, certyfikat i dopuszczenia do stosowania materiaty, armature i urzadzenia.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajagce  wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji
i dokumentacji projektowej, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazuja odchylenia cech od okreslonych w dokumentacji projektowej lub okreslonych
przez nadzor inwestorski powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II "Instalacje sanitarne i przemystowe". Odbidr
wykonanej instalacji wentylacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12599.
Odbiorowi koncowemu robét instalacyjnych bedzie podlegato:
- sprawdzenie kompletno$ci instalacji,
- zakonczenie i kompletno$¢ wykonanych prac tj. wykonanie wszystkich prac zwigzanych z montazem instalacji
oraz prac porzadkowych,
- dzialanie instalacji,
- dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje,
- sprawdzenie czysto$ci instalacji,
- sprawdzenie kompletno$ci oznakowania,
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentéw niezbednych do eksploatacji),
- odbidr jako$ciowy zgodnie z wymaganiami ust. 6.
Instalacja centralnego ogrzewania zostanie odebrana jesli wszystkie wyniki sprawdzen i badan jakoSciowych beda
pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, instalacja nie bedzie odebrana.
Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich prob i odbioréw instalacji wentylacyjnej wymaganych
przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.
Do odbioru koncowego robét Wykonawca winien dostarczy¢:
- pisemne zgloszenie (na adres Zamawiajacego) do odbioru koncowego instalacji wentylacyjnej z réwnoczesnym
wpisem do dziennika budowy,
- protokoty badan, préb i pomiaréw,
- protokotly odbioréw czesciowych,
- dziennik budowy

Przy odbiorze nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:
- uzycie wlasciwych materiatéw,

- prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

- odlegto$¢ przewodéw od przegréd budowlanych
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

Warto$¢ wykonania zakresu robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w ramach w/w
zadania obejmuje wszystkie czynnosci wynikajace z przywotanych pozycji w przedmiarze robét. Przedmiar robét
zostal wykonany przez projektanta i dotagczony jest do dokumentacji techniczne;j

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robét objetych ST maja zastosowanie przepisy i normy.

9. 1. PRZEPISY

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,,W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czerwca 2002 r. Nr 75

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom II "Instalacje sanitarne i
przemystowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z 1988 r.

— Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych — zeszyt nr 6

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

— Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, péz. 1126

— Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 péz. 93) w sprawie BHP przy wykonywaniu
rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

9.2. NORMY

PN-76/M-54901 — Laczniki

PN-74/M-75224 - Zawory przelotowe

PN-67/M-75236 - Kurki spustowe mosi¢gzne

BN-76/8860-01 - Wsporniki do rur

BN-77/8864-51 - Centralne ogrzewanie.

PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym, Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-90/M-75003 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badana
PN-91/M-75009 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badana
PN-93 C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody
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