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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT OST. B/00.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Struga, dziatki nr 170/1 i 170/3, obreb nr 0008 Struga - Gmina
Stare Bogaczowice

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegofowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.2. Opis zadania inwestycyjnego

1.2.1. Lokalizacja

Planowane obiekty - zabudowa wielorodzinna z infrastrukturag w m. Struga, dziatki nr 170/1 i 170/3, obreb nr 0008 Struga -
Gmina Stare Bogaczowice

Rozwigzania funkcjonalne projektowanego obiektu

Budynek posiadac bedzie 2 klatki schodowe i 4 kondygnacje mieszkalne nadziemne.

Kondygnacja podziemna przeznaczona jest na pomieszczenia techniczne i komorki lokatorskie.

W kazdej klatce zaprojektowano mieszkania dwu- i trzy pokojowe — rozkfadowe. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe.
Prace towarzyszgce - geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego w terenie i utrwalenie na gruncie gtéwnych osi naziemnych
i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw wysokoSciowych (reperéw), organizacja ruchu,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego oraz elementéw ulegajgcych zakryciu. Roboty tymczasowe -
rusztowania, odwodnienia wykopow, tymczasowe przektadanie instalacji na placu budowy itp.

1.3. Okredlenia podstawowe llekro¢ w

ST jest mowa o:

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie

atescie - Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez
upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze, obiekcie budowlanym - nalezy przez to
rozumiec:

11. budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

22. budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, 33. obiekt

matej architektury;

bezpieczenstwie realizacji robét budowlanych- zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robét budowlanych, ale takze
prawidfowa organizacja placu budowy i prowadzonych rob6t oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialno$ci cywilnej
W zwigzku z ryzykiem zawodowym,

budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem maftej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojgce instalacje przemystowe Ilub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych
urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkows,

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego,

certyfikacie - znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo -
badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodnos$c¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji,

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu,

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu
pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakorczeniu,



dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen | okoliczno$ci zachodzgcych w czasie
wykonywania robot,

elemencie robot - wyodrebnione z cafosci planowanych robot ich rodzaje, bgdZz stany wznoszonego obiektu, stuzgce
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji, geodezyjnej obstudze budowy - tyczenie i wykonywanie
pomiaréw kontrolnych tych elementow obiektu, ktérych doktadnoSc¢ usytuowania bez pomiardw geodezyjnych nie zapewni
prawidfowego wykonania obiektow, grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340
z16.12.2002 r., z p6zn. zm.),

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakoSci i iloSci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen technicznych i maszyn,
okre$lajgca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspoizalezno$c czynno$ci obstugi, przegladéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skiadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanegistotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczeristwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane,

inwestorze - osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujgca swoje $rodki finansowe na
realizacje zamierzonego zadnia, kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe,

kontroli technicznej - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami,
przeznaczeniem i przydatno$cig uzytkowsa,

kosztorysie- dokument okres$lajacy ilos¢ i warto$¢ robét budowlanych sporzadzany na podstawie: dokumentacji projektowej,
przedmiaru robédt, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutdw kosztéw posrednich i zysku, kosztorysie ofertowym-
wyceniony kompletny kosztorys $lepy,

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét,

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru,

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz EuropejskiKomitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne(HD)”, zgodnie
z 0golnymi zasadami dziatania tych organizacji,

obiekcie budowlanym - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢ techniczno-
uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury, obmiarze- wymierzenia, obliczenia ilosciowo -
warto$ciowe faktycznie wykonanych robdt,

prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa
wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych,

Polska Norma(PN) - dokument okre$lajgcy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy
przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sq m.in. Do materiatéw budowlanych, metod, technik i technologii budowania
obiektéw budowlanych, pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego, poleceniu Inspektora
Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedgcg autorem dokumentacji projektowey,
pracach towarzyszgcych - prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych niezaliczane do robét tymczasowych w tym
geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,

pracach tymczasowych - roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale
nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych, z wytgczeniem przypadkéw, gdy
istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczenia. Oznacza to, ze w przedmiarze robot, przy obecnych regulacjach
prawnych, nie wydziela sie w odrebng pozycje przedmiarowg rusztowan, doprowadzenie energii na stanowiska robocze itp..
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumiec¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbioérce obiektu budowlanego,

rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w

formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego,

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci i wymogoéw
jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot,

robotach zanikajgcych- roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapéw budowy,
rusztowaniu - konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana), systemowa wielokrotnego uzytku (z rur stalowych lub
aluminiowych) lub specjalna ( np. wiszace), stuzgca jako pomost roboczy do wykonywania rob6t na poziomie przekraczajgcym
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dopuszczalng przepisami, bezpieczng prace na wysokoSci, tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec
obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powfoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe,
terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o
ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi

Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

1b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego. urzgdzeniach budowlanych -
nalezy przez to rozumiec¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,
ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, wiasciwym organie - nalezy przez to rozumiec¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8., wyrobie budowlanym
- nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
Jjako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc¢ uzytkowa,
Wspoéinym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich Krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczagwszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r., zarzadzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie
jest obecnie prawnie okre$lony w przepisach),
1.7. Ogdéine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.7.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, pod lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz
reperéw, przekaze Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Wykonawca
opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy:
> szczegotowe zestawienie ilosci robot z charakterystykg techniczng,
> metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem $rodkow realizacji jak: materiaty, maszyny i
urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne,
harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn i urzadzen,
plany zatrudnienia,
zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatéw,
instrukcje montazowe i bhp,
> rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.
1.7.2.  Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowg:
dostarczong przez Zamawiajgcego,
sporzgdzong przez Wykonawce.
1.7.3.  Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona
w ,,Ogélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielko$ci okre$lone
w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac zgodno$é
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg
wplyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w ceng umownag.

1.7.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska
na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb lub wtfasnosci spofecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

11. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

22. $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

3a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, 4b) zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami,

5c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowey.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.7.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdfpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.7.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigZzenia na o0$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. 1.7.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolern i inne odnosne dokumenty.



2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z
miegjscowych, wigczajgc w to zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c za spetnienie wymagarn iloSciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek
ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogodlne lub szczegéfowe warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi requlacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczge sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowafty swojg jakosc i wtasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru. 2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatébw do wykonywania
poszczegodlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozZniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru lub
Projektanta.
Zastosowanie innego rodzaju materiatu zamiast pierwotnie zaprojektowanego, moze nastgpic pod warunkiem
posiadania identycznych lub bardzo zblizonych parametrow technicznych zawartych w projekcie, SST i zaakceptowanych przez
Projektanta i Inspektora Nadzoru.
2.6. Procedura zamiany, doboru produktéw.
Przy zamianie materiatu lub produktu na inny niz pierwotnie zaprojektowany nalezy sporzgdzi¢ protokét zamiany materiatu lub
produktu pomiedzy Wykonawcg, Projektantem i Inspektorem Nadzoru.
Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie:

a) deklaracji zgodnosci zamiennika z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (w przypadku braku Polskiej Normy) oraz

wykazem wyrobdéw, o ktorych mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

b) probek materiatow lub produktéw, ktore beda stanowic¢ zamienniki.
Jakiekolwiek materiaty lub produkty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Podpisany protokoét jest potwierdzeniem zgody na dokonanie zamiany materiatu lub produktu.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typoéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robot ma byc¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wtasciwoS$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
> projekt zagospodarowania placu budowy, graficznej, ktory powinien sktadac sie z cze$ci opisoweyj i

>  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
>  projekt organizacji budowy,
>  projekt technologii i organizacji montazu konstrukcyjnych o(dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw

wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okre$lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

4, Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie

przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu

zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

a. organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

h. sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

i. wykaz maszyn i urzadzeri stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

j.  rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzern do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp., k. sposob i procedure pomiaroéw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementow robot.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badarn materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.



Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia
te bedg tak powazne, Ze mogg wptyngc ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzytku

dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
Jakosc tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
Jjakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedfug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych. 6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umoZliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$c¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratoriumprzeprowadzenie ~ powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot zd dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami technicznymi
okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normag lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1i ktére spetniajg wymogi SST.

znajdujg sie w wykazie wyrobow, oktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

6. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreSlajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy [1]

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegoélnoSci:
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date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowey,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementéw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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10. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

11. zgodno$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowey,

12. dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

13. dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

14. dane dotyczgce jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzaf,

15. wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

16. inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedifozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerr Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robé6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badarnn Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zafgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

1a) pozwolenie na budowe,

2b) protokoty przekazania terenu budowy,

3c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

4d) protokoty odbioru robot,

5e) protokoty z narad i ustalen,

6f) operaty geodezyjne,

79) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na Zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Bfedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robot i materiatow

Zasady okre$lania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze
robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajgc w Sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

1b) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2c) odbiorowi czesciowemu,

3d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

4e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

5f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upfywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badarn laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeSci robét. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakoSci.
Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtoZzonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwfaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegoélnych elementach
konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i stali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, ti. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4, protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakoSci
(PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie
z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazoweyj, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny robét (koricowy)”. Odbior taki wymaga przygotowania
nastepujgcych dokumentow:

- umowy o wykonaniu robét budowlanych,

- protokotu odbioru koricowego obiektu,

- dokumentéw potwierdzajgcych usunigecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego obiektu (jezeli byty
zgtoszone wady),

- dokumentéw dotyczgcych wad zgfoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad, - innych
dokumentoéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

. warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

. wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

0 a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robdt,

1b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, 2c) optaty/dzierzawy
terenu, 3d) przygotowanie terenu,

4e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu, 5f) tymczasowa
przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

1a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowar pionowych, poziomych, barier i $wiatef,

2b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

1a) usuniecie wbudowanych materiatow | oznakowania, 2b)
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Dz.U. Nr 207/2003 poz. 2016 (tekst jednolity) - Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Dz.U. Nr 108/2002 poz. 953 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia,

Dz.U. Nr 75/2002, zmiany Dz.U. Nr 33/2003 poz. 270 - Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw jaki
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

Dz.U. Nr 90/2000 poz. 575 - Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoftecznej z
dnia 16 lutego 1998 r w sprawie ogtoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Paristwowej Inspekcji

Sanitarnej,

Dz.U. Nr 14. poz. 60 z p6zniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz.U. Nr 47 z 19
marca 2003r. poz.401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

Dz.U. Nr 62 poz. 628 z pézniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

Dz.U. Nr 92/2004, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

Dz.U. Nr 107/1998 poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
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1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych; Dz.U. Nr 8/2002
poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r., zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych;

Dz.U. Nr 113/1998 poz. 728 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodno$ci wzoru deklaracji zgodnoSci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Dz.U. Nr 121/2003 poz. 1138 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie
ochrony ppoz budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw.

Dz.U. Nr 18/2004 poz. 177 - Prawo zamoéwien publicznych

Dz.U. Nr 122/2004 poz.1321 z p6zn.zmian. - Ustawa z 21 grudnia 2004 o Dozorze technicznym.

Dz.U. Nr 120/2003 poz. 1126 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, Ill, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003
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SST - B/001 Roboty przygotowawcze Zagospodarowanie terenu budowy - Kod CPV 4510000-8

Projekt organizacji robot i zagospodarowania placu budowy

Z uwagi na przyjety sposob realizacji inwestycji (prowadzenie prac budowlanych w terenie) - przystgpienie do robét nalezy
poprzedzi¢ opracowaniem przez gtownego wykonawce projektu organizacji robét i zagospodarowania placu budowy,
obejmujgcego w szczegodlnosci:

Wyadzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy.

1

Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajgce zlokalizowane obiektow placu budowy (kontenery biura
budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikéw, niezbednych magazynéw pomocniczych, obiektéw
technologicznych) w sposéb nie powodujgcy kolizji z drogami transportu materiatéw i sprzetu.

Opracowanie programu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oséb zatrudnionych przy robotach budowlano-
montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych

Charakterystyka robét i ich zasadnicze parametry

Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementéw budowlanych

Szczegbétowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegéinych elementéw obiektu

2. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowac teren, na

ktorym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegolnosci:

a)

b)

c)

d)

e)

9)

ogrodzic¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na placu budowy lub w
celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywaniu rob6t osobom majgcym dostep do
miejsca wykonywania robot; ogrodzenie placu budowy powinno byc¢ tak wykonane, aby nie stwarzafo zagrozenia dla
ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosic nie mniej niz 1,50 m,

wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejgce dla pracownikow
zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatbw, maszyn i urzgdzen, ewentualnych laboratoriow
polowych lub obiektéw technologicznych zwigzanych z budowg oraz przygotowac miejsce do sktadowania materiatow
i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

na budowie, ktorej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzgdzi¢ dla pracownikéw wydzielone
pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojéw, suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,

na budowach wieloletnich urzgdzic¢ dla pracownikéw szatnie na odziez czystg i brudng, jadalnig, suszarnie odziezy
umywalnie natryski, pomieszczenia do gotowania napojow, kabiny higieny osobistej dI kobiet, ustepy,

pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
dotyczgcymi ogdlnych warunkdw higieniczno-sanitarnych na budowie,

przygotowac sktady na materialy, ktére mogg spowodowaé wybuch (np. materiaty pedne, rozpuszczalniki, farby,
przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikbw materiaty chemiczne, karbid itp.), w migjscach do tego wydzielonych,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,

usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty moggce stwarzac przeszkody lub utrudnia¢
wykonywanie robot,

Organizacje budowy, przejazd, pobor energii i wody Wykonawca winien uzgodnic¢ przy przekazaniu placu budowy we wfasnym
zakresie z Inwstorem.

3. Drogi dojazdowe i na placu budowy
Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejgcg sie¢ drog statych . Nalezy utrzymywac je w czystoSci i nie uniemoZzliwia¢
transportu wewnatrz jednostki.
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SST - B/002 WYTYCZENIE OBIEKTOW | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH CPV -45111200-0

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczgce wykonania poziomego i pionowego wytyczenia w terenie
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strudze..

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z
ustawg o zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wytyczenie w terenie obiektow kubaturowych, placéw, chodnikéw, drég
dojazdowych, osi trasy i punktow wysokoSciowych, robét towarzyszgcych tj. branzowych: sanitarnych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych oraz sieci cieplnej.

14 Okreslenia podstawowe

Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktéw, ktdérych wzajemne potozenie na powierzchni odniesienia,
zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

Osnowa geodezyjna wysokosSciowa - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wysokoS¢ w stosunku do przyjetej
powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa) przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia
elementéw projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzgdzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢
do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze w miare mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koricowy punkt trasy. Pozostate
okreslenia podstawowe sg zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, a takze w instrukcjach i
wytycznych technicznych obowigzujgcych w geodezji i kartografii.

2. Materiaty

Warunki ogdlne stosowania materiatbw podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt. 2. Do

utrwalenia punktéw gtéwnych obiektéw kubaturowych nalezy stosowac:

- rury metalowe

- farby fluorescencyjne

- pale, stupki

Pale, stupki i rury powinny mie¢ dfugosc¢ co najmniej 0,5 m.

Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ Srednice 0,15 do
0,20 m i dtugo$¢ 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dfugosci okoto 0,30 m, a
dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

~Swiadki” powinny mie¢ dfugo$é okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. Sprzet

Warunki ogblne stosowania sprzetu podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt. 3.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy stosowac:
- teodolity lub tachimetry

- niwelatory

- dalmierze

- tyczki, taty

- tasmy stalowe, szpilki

4. Transport
Wymagania ogdine dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4. Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy
mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu.

5. Wykonanierobét

5.1. Zasady wykonania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii
(GUGIK). Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien otrzyma¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i
wspotrzedne punktoéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca
powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i reperow
roboczych.

Punkty gtéwne i punkty posrednie muszg byc zaopatrzone w oznaczenia okreSlajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor oznaczeri powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Wytyczenie pofozenia obiektéw kubaturowych

Dla kazdego z obiektéw kubaturowych nalezy wyznaczyc¢ jego potozenie w terenie poprzez:
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- wytyczenie osi obiektu
- wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegolnosci fundamentéw zgodnie opisem
osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektéw. Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadno$cig do 1 centymetra.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST ,,Wymagania ogéine”

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakoSci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢c wg
ogoinych zasad okres$lonych w Instrukcjach i Wytycznych GUGIK.

7. Obmiar rob6t

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreSlajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostka obmiarowa jest ha (hektar) wytyczenia obiektow kubaturowych w terenie.

8. Odbior robét

Odbiér robét zwigzanych z wytyczeniem obiektéw kubaturowych w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodline zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzadzajgcego realizacja umowy, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne. Cena wykonania rob6t obejmuje:

wyznaczenie punktow gtownych i wysoko$ciowych oraz usytuowania obiektow kubaturowych ufatwiajgce odszukanie i
ewentualne odtworzenie
Wykonanie geodezyjnych operatéw powykonawczych - testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 SST.

10. Przepisy zwigzane

. Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
. Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga Inwestycji.

. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma

. Instrukcja techniczna G-2 WysokoS$ciowa osnowa geodezyjna

. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne

. Ustawa z 17.05.1989r. ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne”

O~NO UL WDN P
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SST - B/003 ROBOTY ZIEMNE CPV - 45111000-1
1. WSTEP
Przedmiot i zakres specyfikaciji
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét ziemnych dla zadania: budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Strudze.
Roboty ziemne sg wykonywane w zakresie:
a) Wykopy pod fundamenty budynku
b) Wykopy pod utwardzenia chodniki, dojazdy, parkingi
C) Przemieszczenia mas ziemnych
d) Wykopy dla przetozenia sieci i przytaczy kolidujgcych z inwestycjg
e) Wykopy pod przytgcza sanitarne, deszczowe, wodociggowe, elektroenergetyczne , teletechniczne
f)  Umocnienie wykopow o gt. > 1,0 m
0) Zasypki wykopow
h) Korytowanie pod dojazdy chodniki i parking

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sg:
a) grunt wydobyty z wykopu
b) grunt do zasypki z odktadu
€) grunt dostarczony na plac budowy
Materiaty powinny byc, takie, jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodine wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogéine.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone mogg byc¢ recznie lub przy uzyciu nastepujgcego sprzetu
mechanicznego: a) . koparka,

b) . spycharka,
c) . ubijak do zageszczania,
d) . zageszczarka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na Srodowisko
i jako$¢ wykonywanych robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport gruntu z wykopu bedzie sie odbywac¢ samowytadowczymi Srodkami transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

5.1 Ogdélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine". Roboty

ziemne wykonac zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z dokumentacjg
geotechniczng, stanowigcg cze$¢ dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigedzy
dokumentacjg geotechniczng a stanem stwierdzonym w podfozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w
celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Dodatkowo nalezy zapoznac¢ sie z dokumentacjg okreSlajgcg wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w
miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a
faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwtocznie powiadomic¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania.

Wykonanie wykopow moze nastgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.
Harmonogram i technologia prowadzenia robot ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i
zachowanie jego parametréw technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementéw
zgodnie z dokumentacjg projektowg Ilub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie. Nastepstwa
Jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor
nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z
wykopem powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich
eksploatacje.

5.2 Odspojenie i odktad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina
odfamu.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:
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a) bezpieczng odleglo$¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzgdzenia nie oznaczone w dokumentacji
projektowej badz niewypal, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje.

b) nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na glebokosciach i w miejscach, w ktorych projekt wskazuje przebieg
innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtg
obserwacje odspajanego gruntu.

C) w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa nalezy stosowac odpowiednie przykrycie wykopu

d) nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien byé
dostosowany do wystepujgcych warunkow

€) nalezy prowadzi¢ ciggta kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do
poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

f)  nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzegaé usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0, 6 m poza klinem
odfamu dla kazdej kategorii gruntu jes$li w czasie prowadzenia robét ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy
natychmiast przerwac¢ pogfebianie wykopu, opanowac upfynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowac
prace ziemne

g) obudowe nalezy zaktadac stopniowo w miare poglebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania stopniowo
rozbiera¢

5.3 Podfoze

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotno$ci o wytrzymatosci powyzej 0,05

MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy pozostawic¢ warstwe gruntu ponad

zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy

pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm.

Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno przekraczac¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu,

warstwe gruntu nalezy usungc sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci

wykonania powierzchni podfoza, bezpo$rednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

5.4 Zasypka i zageszczenie gruntu Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyé¢ i oczy$ci¢ z
zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materiatem zasypu
w obrebie strefy niebezpiecznej powinny byc¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub
$rednio ziarnisty wg PN-86/B-024 80. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej rurociggdw dokonuje sie gruntem
rodzimym warstwami Z jednoczesnym zageszczeniem. Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi
nalezy wykonywac warstwami z zageszczaniem do wymaganych parametrow w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakow
ptytowych w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego. Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do
takiego samego poziomu z wiecej niz jednej strony elementu konstrukcyjnego, nalezy jg ukfadac i zageszczaC na
wysokoSciach nie réznigcych sie o wiecej niz 25cm po zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba, ze Inspektor nadzoru
dopuszcza inaczej. Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypéw bedzie wymieniany
na nowy lub remontowany na koszt wykonujgcego zageszczenia. Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie
powinien oddziatywaé ujemnie na stateczno$¢ budynkdéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate
ewentualne szkody odpowiadac bedzie Wykonawca.

5. 5. Zakres robét przygotowawczych
a) Zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i

projektowanych budynkéw, budowli i robdt liniowych oraz z wynikami badan geotechnicznych gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych

b) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot

C) Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robét rozbiérkowych, usunigcie
ogrodzen itp.

d) Zdjecie warstwy darniny i ziemi ro$linnej z powierzchni terenu w miejscu przewidzianych wykopow i nasypow oraz jej
zmagazynowanie

€) Wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenie Sciekow

f)  Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego

5.6.Zakres robét zasadniczych

5.6.1 Wykopy i ich zabezpieczenie

Rzedne dna wykopéw okresli projekt budowlany . Sciany wykopéw mogg byé pionowe lub nachylone, zaleznie od glebokosci

wykopu.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m (w zaleznosci od

rodzaju gruntu), nalezy usungc z duzg ostrozno$cig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno-inzynierskim.

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagescic a

jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe, grunt nalezy wymieni¢. Fundamenty budynku

zaprojektowano jako Zelbetowe i posadowiono na poziomach - ponizej poziomu terenu, zgodnie ze wskazaniami projektu
budowlanego Wykopy pod przytgcza

Budowe kanatéw grawitacyjnych nalezy wykonac zgodnie z zachowaniem wtasciwych rzednych ich dna i spadkow.

Trasowanie i niwelacje dna kanatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg branzowg: BN- 83/8836-02.

Trasy rurociggéw grawitacyjnych i ci$nieniowych winny by¢ wytyczone w terenie przez uprawnione stuzby geodezyjne.

Trase rurociggu cisnieniowego nalezy oznaczy¢ w terenie tasmg lokalizacyjng z tworzywa sztucznego o szerokosci 200 mm

utozong na wysokosci 20 cm nad grzbietem rury.
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W rejonie sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem odpowiedniej ostrozno$ci.
5.6.2 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Wszystkie przytagcza beda montowane w wykopach otwartych. Wszelkie kolizje z istniejgcymi rurociggami bgadz kablami nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie istniejgcych przewodow.
5.7. Uwagi koricowe

Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie terenéw zielonych i obsianie
ich trawg, usunigcie wszelkich innych uszkodzern i strat wynikajgcych z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakoSci robot podano w ST 0.0. ,Wymagania ogdine”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w
Szczegétowej Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Szczegéfowej
Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B- 10736.

6.1 Doktadnos$¢ wykonania robot:

Odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szeroko$ci wykopow nie powinny by¢ wigksze od 5

a)

cm
Pochylenie skarp wykopow nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz 10%

Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesniec niz 10 cm 6.2 Kontrola jako$ci robot Kontroli podlega:
wykonanie wykopu i podfoza zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

stan skarp wykopu pod katem bezpieczeristwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy pracach w wykopie,
wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin,

Jakosc¢ gruntu przy zasypce,

wykonanie zasypu,

zageszczenie,

odwodnienie wykopow.

Czestosc oraz zakres badan i pomiaréw poprawnosci wykopow przedstawia ponizsza tabela:

Lp.

Sprawdzana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

Pomiar gabarytéw wykopu

Pomiar rzednych dna wykopu Pomiar tasmg, szablonem, tfatg i niwelatorem w odstepach co

Pomiar pochylenia skaip 10 m. w narozach oraz w migjscach, ktére budzg watpliwosc¢

Pomiar rowno$ci skarp

g Bl W N -

Badanie zageszczenia gruntu Stopien zageszczenia okresli¢ dla podfoza gruntowego i kazdej
utoZzonej warstwy, w miejscach id gftebokosci okre$lonych
w specyfikacji szczegofowej

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogdlne”.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét oblicza sie wedftug
sporzgdzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji. llo$¢ robot
oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagarn technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i musza
posiadac wazne certyfikaty legalizacji. Zasady szczegétowe:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

objetosci robot ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie wymiaréw (przekroje
poprzeczne, profile podfuzne wykopdw i nasypéw) w m3 gruntu rodzimego lub zageszczonego,

objetosci wykopow tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktére ustala sie zgodnie z nizej podanymi
zasadami:

pochylenie skarp wykopdw przyjmowac nalezy w zalezno$ci od kategorii gruntu: w gruntach sypkich - 1:1,5 dla
skarp wykopow o gfebokos$ci do 2,0 m i 1:1,75 dla skarp wykopow o giebokoSci do 3,0 m wymiary dna wykopdw
fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowac jako rowne wymiarom rzutu fundamentéw obiektu,
wymiary dna wykopoéw fundamentowych o S$cianach pionowych nieumocnionych nalezy przyjmowac réwne
wymiarom rzutu fundamentéw powigkszonym o 0, 60 m w kierunku $cian wykopu,

wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowac rowne wymiarom
rzutu fundamentéw powigkszonym o 0, 15 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie
izolowany (lecz nie wezszy ni 0,9 m)

wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowac réwne wymiarom
rzutu fundamentéw powiekszonym o 0, 76 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament jest deskowany lub
izolowany,
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g) Szerokos$c dna wykopu o $cianach pionowych dla rurociggow mierzona w $wietle nieumocnionych $cian wykopow
nalezy przyjmowac, dla:
- R 50-150 - 0,80 m

h)  Przy wykonywaniu wykopow o $cianach umocnionych podane wymiary szeroko$ci nalezy zwigkszy¢ o 10 cm.

i)  Szerokos$¢ dna wykopu S ze skarpami pochytymi dla rurociggéw i kolektoréw, liczona w centymetrach, powinna

wynosic:

S =R + 2x20 cm dla $rednic do 300 mm

Jednostki obmiarowe dla robét ziemnych - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne".
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi

(PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i

wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Zasady szczegofowe

Proces odbioru powinien obejmowac:
a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badar laboratoryjnych,
b) sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
C) sprawdzenie wykonania wykopow i nasypow pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych i technicznych,
d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w ST 00.00.

Ptatno$c¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena wykonania robét obejmuje:

-roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

-zdemontowanie i odtworzenie istniejgcych przeszkod terenowych,

-zabezpieczenie przeszkod terenowych (w tym drzewa i krzewy),

-wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

-zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie (w tym zatozenie rur ochronnych),

-odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odkfad bezpos$rednio przy wykopie , -przemieszczanie

mas ziemi i humusu w obrebie budowy -przewdz ziemi do zasypki w obrebie budowy -wykonanie

zasypek z ubiciem i zageszczeniem -rozplanowanie gruntu z wykopow

-wykonanie i utrzymanie rowéw odwadniajgcych w wykopie,

-wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

-wykonanie ktadek dla pieszych,

-wykonanie ogrodzen tymczasowych zabezpieczajgcych

-umocnienia wykopoéw w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne warunki realizacji robot, Sciecie
wypukto$ci oraz zasypanie wgtebien z wyréwnaniem powierzchni terenu -odtworzenie uszkodzonych nawierzchni
drog oraz przeszkdd terenowych -oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatéw,

-wywd6z nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko,

-opfaty za wysypisko, utylizacja -zdjecie humusu i sktadowanie w pryzmach -rozscielenie warstwy humusu -
plantowanie humusu na czysto -koszty badan, -uporzadkowanie migjsc prowadzonych robot.

10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA
Normy:
PN-B-04453 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-02479:1998

peotechniczne. Zasady ogodlne.

PN-86/B-02480
PN-81/B-03020
PN-76/B-03001
PN-83/B-03010
PN-B-10736:1999

PN-B-06050
BN-83/8836-02
BN-72/8032-01
BN-77/8931-12
PN-86/B-02480
BN-66/B-06714
70/8931-05
81/B-03020

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Gtleboko$¢ przemarzania gruntéw

Konstrukcje i podfoza budowli. Ogdéine zasady obliczen.

Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

\Warunki techniczne wykonania.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Budowle drogowe i
kolejowe. Roboty ziemne.

Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu.

Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne. PN-

Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podfoza nawierzchni podatnych PNGrunty budowlane.
Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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SST - B/004 ZBROJENIE CPV - 45262310-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdbtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro przy realizacji zadania - budowa budynku mieszkalnego. 1.2.
Zakres stosowania

Szczegdétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. 1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementéw monolitycznych: plyty
fundamentoweyj, faw fundamentowych, Scian konstrukcyjnych, stupoéw, klatek schodowych, podciggdw, rygli, zeber, nadprozy
przy stupach, stropéw, stropodachu. Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
zwigzane z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosSci robot i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w OST ,Wymagania
ogoélne.” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Warunki ogélne” pkt 1.5.

2. Materiaty

Ogodine wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ,Wymagania ogoine” pkt2. Do zbrojenia
konstrukcji zelbetowych stosuje sie stal klas i gatunkéw wg. dokumentacji projektowej, wg. normy PN-H-84023/6: stal AllIN
(RB500W); s$rednice jak w dokumentacji.

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretéw
niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki dystansowe muszg byc¢
przymocowane do pretéw.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-ZBR.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogoélnym.

W szczegodlno$ci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo osfony zebatych i
pasowych urzgdzen mechanicznych. Migjsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byc¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport

Wymagania ogdine dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt. 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu w sposéb zapewniajgcy unikniecie trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogéine” .

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali
winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2,  Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej

5.2.1. Czyszczenie pretéw

W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajgcym wymagania punktu 5.3.1.
nalezy przeprowadzic ich czyszczenie. Rozumie sige ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie
do jej wbudowania.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz.

Stal narazona na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokryta tuszczgcag sie rdzg i zabfocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabfocong mozna zmyc¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. MozZliwe sg
réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Managera Projektu.

5.2.2. Prostowanie pretéw

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekracza¢ 4 mm. Dopuszcza sie
prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkéw, prostowarek i wciggarek.
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5.2.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu
planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1.0 cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy
ucinac prety krotsze od dfugo$ci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielko$ci i ilosci odgigc.

Wydtuzenia pretéw (cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.

Tabelka 1- Wydfuzenia pretéw (cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kat

Kat odgiecia
mm 45 90 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 15
12 0.5 1.0 1.0 15
14 0.5 15 15 2.0
16 0.5 15 1.5 2.5
20 10 15 2.0 3.0
22 10 20 3.0 40
25 15 2.5 3.5 4.5
30 25 3.5 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

5.2.4. Odgiecia pretéw, haki
Minimalne $rednice wewnetrzne zagiecia pretéw i drutéw przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 2 (wg PN-B-
03264)

Tabela 2. Minimalne Srednice wewnetrzne zagiecia

Rodzaj pretow Haki potokragte, haki proste, petle Prety odgiete lub inne prety zaginane
Srednica pretéw Minimalne otulenie betonem prostopadle do ptaszczyzny
zagiecia
0 < 20mm 0>20mm F100 mm oraz P50 mmoraz>30 | <50 mm oraz <
>70 30
Prety gtadkie 2,50 50 100 100 150
Prety zebrowane 40 70 100 150 200

W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji w ktorych zagiecia ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego nalezy stosowac Srednice zagigcia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow.

Nalezy zwrécic¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgiec) pretdw na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia
powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogdlne

5.3.1.1 Zalecenia i wymagania ogdlne

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng.

Wymaga sie nastepujgcej klasy stali : A-IlIN.

Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegajg wszystkie konstrukcje wykonane z betonu.

Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i
oblodzonej stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Stan powierzchni wkiadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajgcy bezposrednio przed betonowaniem.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczgcej sie rdzy. Mozliwe jest wykonanie zbrojenia

z pretéw o innej Srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagajg zgody
pisemnej Kierownika Projektu.

Koncowki drutéw wigzatkowych muszg byc odgiete do srodka betonowanego elementu.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

22



Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Przed betonowaniem zbrojenie powinno byc¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru i odbiér wpisany do dziennika budowy.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatobw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Rozmieszczenie pretéw zbrojenia w przekroju

Rozstaw pretdw w przekroju powinien umoZliwia¢ nalezyte ufozenie i zageszczenie mieszanki betonowej bez segregacji
sktadnikow, przy zapewnieniu wtasciwych warunkéw przyczepno$ci zbrojenia do betonu. Odlegtosci poziome i pionowe si
mierzone w $wietle miedzy poszczegdlnymi pretami lub warstwami pretéw powinny byc nie mniejsze niz: sI> 0 sI>20mm sl>dg
+ 5 mm gdzie :

0 - Srednica preta dg -

maksymalny wybor kruszywa

Odllegtosci sl miedzy parami pretéw powinny by¢ nie mniejsze niz:

sI>1,50 sI> 30mm sl>dg + 5 mm

Na dfugo$ci zaktadu prety zbrojenia mogg by¢ uktadane na styk.

Prety utozone w kilku warstwach powinny by¢ usytuowane jeden nad drugim, a przestrzenn miedzy pretami powinna miec¢
szeroko$¢ wystarczajgcg do wprowadzenia wibratora wgtebnego.

Rozstaw w osiach pretoéw zbrojenia w przekrojach krytycznych ptyt powinien byc¢ nie wigkszy niz:

- przy zbrojeniu jednokierunkowym

250 mmi 1,2 h dla h > 100mm

120mm dla h > 100mm

- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm

W elementach $ciskanych maksymalny rozstaw w osiach pretow powinien by¢ nie wigkszy niz 400 mm.

5.3.1.2 Otulenie pretéw zbrojenia

Zgodnie z projektem. Jezeli projekt nie méwi inaczej.

Grubo$¢ warstwy betonu miedzy wewnetrzng powierzchnig formy i zbrojeniem nalezy ustala¢ odpowiednio do $rednicy
preta i warunkéw S$rodowiskowych. Przyjeta grubo$c¢ otulenia powinna zapewniaC bezpieczne przekazywanie sit
przyczepno$ci, ochrone stali przed korozjg, ochrone przeciwpozarowg oraz umozliwia¢ nalezyte utozenie i zageszczenie
betonu.

Minimalna grubo$c¢ otulenia zbrojenia w elementach zelbetowych powinna wynosic¢ co najmniej: ¢ > 0 lub On ¢

>dg + 5 mm gdzie : O - $rednica preta

On - $rednica wigzki pretow dg -

maksymalny wybor kruszywa

W celu ochrony stali przed korozja grubos¢ otulenia dla catego zbrojenia, wtgczajgc prety rozdzielcze i strzemiona, powinna
by¢ nie mniejsza od warto$ci podanych w tablicy nr 3 (wg PN-B-03264)

Tabela 3. Minimalne grubo$ci otulenia pretéw i wymagania dotyczace jako$ci betonu

Klasa $rodowiska 1 2a 2b 3i4 5a 5b 5c
Minimalna  grubo$c | 15 20 25 40 25 30 40
otulenia [mml

Max stosunek w/c 0.65 0,60 0.55 0,50 0.55 Q.50 0,45
Min zawarto$¢ | 260 280 280 300 280 300 300
cementu [kg/m’]

Minimalne grubo$ci otulenia mozna zmniejszy¢ o 5 mm w elementach ptytowych lecz do warto$ci nie nizszej niz wymagania dla
Srodowiska klasy 1.

Jezeli beton uktadany jest bezposrednio na podfozu gruntowym to grubo$c¢ otulenia powinna wynosi¢ co najmniej 75 mm, a
Jezeli na podfozu betonowym nie mniej niz 40mm.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

5.3.2.1. tgczenie pretédw za pomocg spawania

W elementach Zzelbetowych dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen pretow:

potgczenie doczotfowe zgrzewane iskrowe pretow zbrojeniowych potgczenie naktadkowe

Jednostronne wykonane tukiem elektrycznym, potgczenie naktadkowe dwustronne wykonane fukiem

elektrycznym, potgczenie zaktadkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,

potgczenie zaktadkowe jednostronne przerywane wykonane tukiem elektrycznym,

5.3.2.2. tgczenie pojedynczych pretéw na zaktad bez spawania

Dopuszcza sige 1gczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych.

Potgczenie pretéw na zaktad powinny by¢ wzajemnie przesuniete i nie powinny znajdowac sie w miejscu znacznych naprezen.
Zaktady pretéw w kazdym przekroju powinny by¢ symetryczne i rownolegte do powierzchni zewnetrznej elementu.

Prety tgczone na zaktad powinny posiadac na dfugosci potgczenia odpowiednie zbrojenie poprzeczne.

Wymagang dfugosci zaktadu okresla sie wg wzoru nr 169 (wg PN-B-03264) Is = Ib,net L L1 >Is,min

Minimalna dfugo$¢ zaktadu okresla sie wg wzoru (170) wg PN-B-03264

Is,min L 0,3 LaLLILIb L 200 mm gdzie:
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Ib,net - wymagana dfugo$¢ zakotwienia

Ib - podstawowa dfugo$¢ zakotwienia:

Minimalna dfugo$¢ kotwienia:

- dla pretow rozcigganych Ib,min L 0,3 Ib > 100 lub 100 mm

- dla pretéw $ciskanych Ib,min L 0,6 Ib > 100 lub 100 mm La =

1 - dla pretéw prostych

La = 0,7 - dla pretéw zagietych pretéw rozcigganych, jezeli w strefie haka lub petli grubo$c otulenia betonem w kierunku
prostopadtym do ptaszczyzny zagiecia wynosi co najmniej 30 L1 = 1 - w strefie Sciskanej L1 = 1 - w strefie rozcigganej,
kiedy w jednym przekroju fgczonych jest mniej niz 30% pretéw lub odstep miedzy pretami a L 100 lub odlegtos¢
zbrojenia od krawedzi przekroju b L 5 0

L1 = 1,4 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest wiecej niz 30% pretéw lub odstep miedzy

pretami a < 100 lub odlegto$¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b < 5 0

L1 = 2,0 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest wiecej niz 30% pretéw i rownoczednie odstep
miedzy pretami a < 100 lub odlegtos$¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b <5 0

5.3.2.3. Skrzyzowania pretéw

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. Stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa sie do fgczenia pretéw o Srednicy do 12 $rednicach wiekszych
nalezy stosowac drut o Srednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami.

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w SST B-ZBR.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

Kontrola jakoSci rob6t wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie
cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 4.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegajg:

- Srednice uzytych pretow

- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego - nie powinno przekracza¢ 3% -
réznice w rozstawie strzemion - nie powinny przekraczac¢ L 2 cm.

- rozstaw pretéw - réznice rozstawu pretéw giownych w ptytach nie powinny przekracza¢ 1 cm a w innych elementach
0,5cm

- réznice dfugosci pretow, potozenie miejsc koriczenia ich hakami, odgigcia nie mogg odbiega¢ od dokumentacji
projektowej o wiecej niz L 5 cm

- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych

- powigzanie zbrojenia w sposéb stabilizujgcy jego potozenie w czasie betonowania i zageszczania

Tabela 4. Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczania zbrojenia
Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka

Ciecia pretéow daL<6.0mdlaL>6.0m 20 mm 30 mm
(L - dtugo$¢ preta wg projektu)

Odgiecia (odchylenia w stosunku do pofozenia okres$lonego widla L < 0.5 m dla 0.5 m <L{10 mm 15 mm 20 mm
projekcie) Kl5mdlaL>15m

Usytuowanie pretéw <5 mm
otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagan
projektu)

odchylenie plusowe (h - jest catkowitg grubo$cig elementu) dla h < 0.5 mdla 0.5 m < h10 mm 15 mm 20 mm
Kl1.5mdlah>15m

odstepy pomiedzy sgsiednimi réwnolegtymi pretami (a - jesta <0.05 m a <0.20 m a <0.40/5 mm 10 mm 20 mm 30 mm
odlegtoscig projektowang pomiedzy ma>0.40m
lpowierzchniami przylegtych pretéw)

odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym|b <0.25 m b <0.50 m. b < 1.510 mm 15 mm 20 mm 30 mm
punkcie zbrojenia (b - oznacza -catkowitg grubos¢ Ilubm.b>15m.
szeroko$¢ elementu)

7. Obmiar robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaru robét podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robot oblicza sie wedfug
sporzgdzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji Podstawg

24



dokonywania obmiaréw, okre$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanego
zbrojenia tj. tgczng diugos$c pretdw poszczegdinych Srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m).
Nie dolicza sie stali uzytej na zakfady przy tgczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o Srednicach wiekszych od
wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. Odbiér robot

Ogdlne warunki odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia robot
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega
odbiorowi.

Odbior powinien polegac na sprawdzeniu:

- zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowg

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowg liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach

- rozstawu strzemion

- prawidfowosci wykonania hakéw, ztgcz i dfugosci zakotwien pretéw, - zachowania wymaganej projektem otuliny
zbrojenia.

9. Podstawa pfatnosci
Ogodline zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzgdzajgcego realizacja umowy, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, dafy wyniki pozytywne.
Cena obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:
. zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
. oczyszczenie | wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,
. tgczenie pretéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zakiad”,
. montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejszg SST,
. wykonanie badan i pomiaréw,
. oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenia, stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza teren
budowy.

10. Przepisy zwigzane Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991 Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania PNISO 6935-
2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-1:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2. Bl 8/92 poz. 38. Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okre$lonego stosowania.

Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

Inne dokumenty i instrukcje Instrukcje

Instytutu techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji, -

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SST - B/005 BETONOWANIE CPV - 45262300-4
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacii
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji Zelbetowych elementéw w u wielorodzinnym w m. Struga.
1.2. Zakres stosowania
Szczegétowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych:

> fundamenty z betonu C25/30 (B25) - posadowienie budynkow zaprojektowano jako bezpos$rednie na fawach i stopach
fundamentowych. Od strony istniejgcych budynkéw przewidziano ruszt fundamentowy przenoszacy obcigzenia ze
Scian przylegajgcych do istniejgcych budynkéw poza strefe bezposredniego oddzialywania na istniejagce
fundamenty.
Na tawach przewidziano wykonanie Scian zelbetowych, ktére wraz ze stropem nad piwnicg bedg stanowity
sztywng nieodksztatcalng skrzynie zabezpieczajgcg przed nierownomiernym osiadaniem.

>  Sciany zelbetowe - Sciany zelbetowe kondygnacji nadziemnych o grubosci 250mm wykonac z betonu C25/30 zbrojone
wytrzymatos$ciowo pretami ze stali A-IlIN. Przewiduje sie betonowanie Scian jako ciggte od wierzchu taw fundamentowych
pod stropy zelbetowe.

> stupy i trzpienie Zelbetowe - stupy i trzpienie Zelbetowe zaprojektowano jako okragte i prostokagtne z betonu klasy B30
zbrojone stalg A-IlIN. Stupy nalezy realizowac¢ jednorazowo w obrebie jednej kondygnacji z przerwg technologiczng
betonowania ponizej stropy. Trzpienie wystepujgce w Scianach murowanych wykonywaC po wzniesieniu muru
pozostawiajgc strzepia o gtebokosci min. 4cm.

>  stropy zelbetowe - stropy zelbetowe zaprojektowano jako monolityczne krzyzowo zbrojone typu filigran grubosci 18cm.
Ptyty stropowe wsparto obwodowo na $cianach murowanych i wewnetrznie na podciggach zelbetowych lub trzonie klatki
schodowe;j.

> schody Zelbetowe - schody zelbetowe pfytowe o grubosci 180mm nalezy wykona¢ z betonu C25/30 zbrojone
wytrzymato$ciowo pretami ze stali A-1lIN. Bieg schodow oparty w dolnej cze$ci na gruncie, posrednio na spocznikach oraz
na ptytach stropéw posrednich Plyte spocznika wykonac wraz z biegami schodow i $cianami klatki schodowey.
SST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej
- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem
- uktadaniem | zageszczeniem mieszanki betonowej
- pielegnacjg betonu
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w OST ,Wymagania
ogolne” a takze podanymi ponizej:
Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych. Mieszanka betonowa -

mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito

kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢é betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie suchym. Stopien
wodoszczelno$ci - symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigeciokrotng warto$¢ cisnienia wody w Mpa, dziatajgcego na probki
betonowe.

Stopienn mrozoodporno$ci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy
ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po
literze B oznacza wytrzymato$c¢ gwarantowang RbG w Mpa.

Wytrzymatosc gwarantowana betonu na Sciskanie RbG- wytrzymato$c (zapewniona z 95-
proc. Prawdopodobieristwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesSciennych o boku 150 mm, wykonanych,
przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250

1.5. Ogdéine wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt. 1.5.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.
Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1. Skfadniki mieszanki betonowej
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2.1.1. Cement- wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniac wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Nalezy stosowac cement
portlandzki, ewentualnie hutniczy, ktéry musi odpowiada¢ PRPN-B-19-701 lub PRPN-B- 19705.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone
z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku

i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach,).

Podtoza sktadéw otwartych powinny byc twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed $ciekaniem
wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze byc¢ uzyty do betonu
po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne Swiadectwo jakoSci powinna by¢ przechowywana osobno w sposob
umozliwiajgcy jej tatwe rozroznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoScig cech fizycznych i jednorodno$cig uziarnienia pozwalajacg na
wykonanie partii betonu o statej jakoSci.

Poszczegoine rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym
podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymato$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-
06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sig grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny byc¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepeinym obejmujgcym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,

- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, - oznaczenie
zawarto$ci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jej petnych badan wg normy PN-B-
06712. 2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode do betonu przewiduje sie
czerpaC z wodociggow miejskich, to woda ta nie wymaga badan.

2.3. Domieszki i dodatki do betonéw

Domieszki do betonéw muszg miec aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostow oraz
posiadac atest producenta.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, $rodkéw i dodatkéw do betonu:
uplastyczniajgcych, opdzniajgcych Ilub przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych,
Srodkéw do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta nalezy uzyskac
gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez betony w ktérych zastosowano
domieszke.

2.4. Beton

Beton do wykonania podstawowych elementéw Zelbetowych jest klasy B-30, beton taw fundamentowych i $cian pograzonych w
gruncie szczelny B-30, B-25. Skiad mieszanki betonowej powinien byc ustalony

zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ufoZzenie mieszanki w wyniku
zageszczenia przez wibrowanie.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN- B06250 symbolem K-
3.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 8.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Roboty
ciesielskie nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu zgodnego z zatozong technologia.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegto$ci miedzy
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pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgar/min. | taty wibracyjne charakteryzujgce sie
jednakowymi drganiami na catej dfugosci.

4. Transport

Ogodine wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

4.1. Deskowania

Zastosowane materiaty mogg by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem
mozliwo$ci utoZzenia po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu.

Transport elementow przeznaczonych do deskowania, sposob zatadowania i umocowania na Srodki transportu powinien
zapewniacC ich stateczno$c¢ i ochrone przed przesunieciem sie fadunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny byc¢
odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych tzw. gruszek. llos¢ ,gruszek”
nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosSc betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna
wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dfuzszy niz:

- 90 min. przy temp. +15LC

- 70 min. przy temp. +20LC

- 30 min. przy temp. +30LC

4.2.1 Ogblne zasady transportu

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac : - naruszenia jednorodno$ci mieszania (segregacja
sktadnikéw), zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczgtkowego wskutek dostawania sie do niej opaddéw
atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem wiatru lub
promieni stonecznych itp.,

- zanieczyszczenia,

- zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobér $rodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania mieszanke
betonowg o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu zageszczania i
rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia, w stosunku do
zatozonej recepturg, moze wynosi¢ L1 cm przy stosowaniu stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce ufozenia w zasadzie bez przetadunku, w razie koniecznoSci
przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ moZzliwie najmniejsza,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos$¢ stopniowego ich opréznienia oraz byc tatwe
do oczyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudfach samochodéw cig zarowych jest niedopuszczalne.

4.2.2 Transport za pomocg urzgdzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi sitg ludzkg Transport mieszanki
betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajgcych ja w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany,
aby wytadunek mieszanki nastgpowat bezposrednio nad miejscem jej utoZzenia lub - jezZeli jest to niemozliwe - w poblizu
betonowanej konstrukgiji lub jej elementu.

Opréznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy transport mieszanki odbywa sie
pompami, lub bezposrednio do pojemnikéw kotowych (japonek), za pomocg ktérych mieszanka jest transportowana na
migjsce jej utozenia.

Zaleca sie uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikéw zamontowanych na podwoziu samochodowym z
ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi, umoZliwiajgcymi podawanie mieszanki betonowej
bezposrednio na migjsce jej utozenia.

Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomocg topat, gdyz wystepuje niekorzystne zjawisko napowietrzania
betonu oraz segregacja kruszywa.

Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na miejsce utozenia za pomocg wozkéw kofowych
lub taczek, z tym ze napetnianie tych urzgdzen powinno by¢ dokonywane bezposrednio z betoniarki.

4.2.3 Transport za pomocg przenos$nikéow tasmowych

Mieszanka betonowa transportowana za pomocg przenosnikéw tasmowych na miejsce utoZzenia nie powinna ulegac segregacji
lub ubytkowi jej cze$ci sktadowych i powinna byc¢ w konsystencji co najmniej plastycznej.

Kat nachylenia tasmy przeno$nika nie powinien przekraczac¢ warto$ci podanych w tabl. 4.1. Katy nachylenia przeno$nika
wieksze, niz podane w tablicy, sg dopuszczalne po uprzednim sprawdzeniu do$wiadczalnym. Predko$¢ przesuwu tasmy
przeno$nika nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s. Przeno$nik powinien by¢ wyposazony w urzgdzenia do réownomiernego
wysypywania mieszanki betonowej na taSme warstwg o grubosci zblizonej do maksymalnie dopuszczalnej dla danego typu
przenosnika.

Przenosnik powinien mie¢ urzgdzenie do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym, usytuowane w taki
Sposob, aby zgarniety materiat byt stopniowo wprowadzany z powrotem do transportowanej mieszanki betonowej. Uktad
przeno$nikow tasmowych powinien byc¢ taki, aby: ruch taSm przeno$nikéw uzaleznionych od siebie odbywat sie z predkoscig
réznigcq sie nie wiecej niz 0,1 m/s, przy wigkszych transportach mieszanki betonowej istniata mozliwos¢ automatycznego
zatrzymania catego ukfadu przenosnikbw w przypadku zatrzymania sie jednej z sekcji, przetadowanie mieszanki z
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przeno$nika centralnego na przeno$niki rozdzielcze byto dokonywane ruchomymi zrzutnicami bebnowymi, w razie potrzeby
istniata mozliwo$¢ zastosowania oston przenosnikéw centralnych.

Tablica 4.1
Konsystencja mieszanki | Najwiekszy kat nachylenia tasmy przeno$nika w stopniach
betonowej
Przy  transporcie  mieszanki | Przy  transporcie = mieszanki
betonowej w gore betonowej w dot
Gestoplastyczna lub wilgotna | 18= 12"
plastyczna 15= 10=

4.2.4 Transport za pomocg pomp i urzgdzen pneumatycznych

Transport za pomocg pomp lub urzgdzer pneumatycznych mozna stosowac przy odlegtosci do 300 m lub przy wysoko$ci do
35 m, przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i zapewnionej ciggtosci betonowania. Trasy przewodoéw do transportu
mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym moZzliwie najmniejszg liczbe zatamarn. Ztgcza przewodéw
powinny by¢ szczelne.

Przekréj przewodoéw powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania mieszanki betonowe;.

Przed przystgpieniem do ttoczenia mieszanki betonowej urzgdzenie transportujgce powinno by¢ zbadane na ciSnienie
hydrauliczne.

Ustalone sktfady i ciekto$¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i skorygowane na podstawie prébnych
przepompowan.

Bezposrednio przed przystgpieniem do transportu mieszanki betonowej nalezy zwilzy¢ wewnetrzng powierzchnie przewoddéw i
przettoczy¢ przez me zaprawe cementowo-wapienng.

W przypadku konieczno$ci przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwajgcej dtuzej niz 1/2 godz. przewdd do ttoczenia
powinien by¢ oprézniony i oczyszczony lub przeptukany.

Po zakonczeniu toczenia przewody powinny byc¢ niezwlocznie oczyszczone z resztek mieszanki betonowej przez
przeptukanie wodg pod cisnieniem lub w inny réwnorzedny sposoéb. Transport mieszanki betonowej, niezaleznie od
spefnienia wymagan podanych wyzej, powinien by¢ dokonywany w sposéb okre$lony w instrukcji producenta danego
urzgdzenia.

4.2.5 Zalecana odlegto$¢ przewozu

Przy transporcie mieszanki betonowej w zalezno$ci od rodzajéw $rodkéw transportowych zaleca sie przyjmowac nastepujgce
odlegtosci :

- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystencji od wilgotnej do
pofciektej, pod warunkiem ze transport odbywa sie po drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,

- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,

- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej urzgdzeniami
przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,

- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej bez mieszania w
czasie transportu,

- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji pofciektej bez mieszania w czasie transportu.
W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas transportu nie powinien by¢
dfuzszy niz:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15 °C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20 °C, - 30 min przy temperaturze

otoczenia + 30 °C.

Obowigzkiem Kierownika Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.

5. Wykonanie robot

5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora, powinien byé przygotowany przez Wykonawce
przy wspoétpracy z niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera. Wytwarzanie betonu powinno odbywac sie w
wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig 2%.

Dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadno$ci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z
doktadnoscig 2%.

Czas i predko$¢ mieszania powinny byc tak dobrane, by produkowac mieszanke odpowiadajgcg warunkom jednorodnosci, o
ktorych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie
maksymalnej szczelno$ci po zawibrowaniu bez wystawienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie
moze byc¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inzynier moze zezwoli¢ na
stosowanie $rodkéw napowietrzajgcych, plastyfikator6w, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w
projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej O st.C, za wyjatkiem
sytuacji szczegolnych, lecz wtedy Inzynier wyda kazdorazowo dyspozycje na pismie z podaniem warunkéw betonowania.
Sktad mieszanki betonowej powinien zapewni¢ szczelno$¢ ufozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych
(przy $redniej temperaturze dobowej > 10st.C), Srednie wymagane wytrzymato$ci na Sciskanie betonu poszczegdlnych klas
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przyjmuje sie réwne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunk6w wykonania i dojrzewania betonu (np.
prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych
czynnikow na wytrzymato$c i inne cechy betonu. Wartos$¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Wartosc stosunku w/c nie
wieksza niz 0.5).
Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie konsystencji
plastycznej stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach budowy . Stosunek poszczegéinych frakcji kruszywa grubego
ustalony do$wiadczalnie powinien odpowiadac¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nie
powinien przekraczac¢ warto$ci podanych w odpowiednim punkcie.
Przy do$wiadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

a) stosunek poszczegdinych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien byc taki jak w mieszance

kruszywa o najmniejszej jamistosci;
b) zawartos¢ piasku zapewniac¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien
przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.

Warto$¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy
wyznaczy¢ doswiadczalnie. Wspofczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonéw z mieszanek o
réznych warto$ciach wskaznika C/W - mniejszym i wiekszym od wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze
stosowanych materiatow. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.
Dopuszcza sie maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu: 400 kg/m3 dla B30,
Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inzyniera.
5.2. Beton zbrojony siatkg stalowg (ptyty posadzkowe)
Ptyta nosna posadzki powinna byc zbrojona siatkami ze stali A-IlIN fi 6, o oczku 100x100 mm. Potgczenia siatek na zaktad wg
wymogéw normowych. Otulina dolna 5cm; gérna 2.5 cm.
5.3. Wykoriczenie powierzchni betonowych Powierzchnie uformowane Powierzchnie
niewidoczne:
Nie ma Zzadnych dodatkowych wymagan dotyczgcych powierzchni, ktore nie bedg odkryte po ukoriczeniu robot.
Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykoriczeniu posiada¢ jednorodng fakture i wyglad. Deskowanie nie
powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaty w betonie
zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrédia. Wykonawca
powinien zlikwidowac jakiekolwiek wady w wykorniczeniu, zgodnie z poleceniami InZyniera. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne
wigzania i osadzone elementy metalowe.
Wykoriczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.
Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potgczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po
wykonczeniu powinny miec regularny wzoér zaakceptowany przez Inzyniera, sktadajgcych sie z poziomych i pionowych linii
ciggtych biegnacych przez caty obiekt, natomiast wszystkie potgczenia konstrukcyjne powinny wystepowac w miejscach
przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych). Wykoriczenie nie uformowanych powierzchni betonowych Powierzchnie
niewidoczne:
Powierzchnie, ktére nie bedg widoczne po zakoriczeniu robét nalezy jednorodnie wyréwnac i wygtadzic, aby otrzymac gtadka
powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie sg wymagane, jezeli powierzchnie te nie stuzg jako pierwszy etap do
prowadzenia prac wykoriczeniowych opisanych ponizej.
Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie, ktére bedg widoczne po ukornczeniu rob6t winne byc wykoriczone jak podano w wyzej dla powierzchni
widocznych, jednakze po zniknieciu wilgoci i wystarczajgcym stwardnieniu betonu nalezy w celu zapobiegnigcia wycieku
mleczka cementowego na $wiezym betonie wygfadzi¢ go poprzez mocne naciskanie kielnig stalowg tak aby otrzymac
powierzchnie jednorodnie gtadkg i bez $ladow kielni.
5.4. Wykonanie deskowania
Wykonanie deskowarn powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji pod wptywem ciezaru
utoZzonego betonu.
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnoSc i niezmiennoS¢ uktadu oraz bezpieczerstwo
konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowar projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach
statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-90/B-03200.
Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywofane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia
przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzenia pomostami
roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwiac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze
deskowan powinny byc tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej .
Mozna stosowac szalunki metalowe i podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkéw winny mie¢
grubosc¢ zapewniajgcg im nieodksztatcalno$c. tby Srub i nitbw powinny by¢ zagtebione.
Klamry lub inne urzgdzenia tgczgce powinny zapewnic potgczenie szalunkow i mozliwo$¢ ich usuniecia bez zniszczen betonu.
Sruby, prety ,$ciagi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposob, aby ich cze$é pozostajgca w betonie byla
odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po Sciggach nalezy wypeini¢ zaprawg cementowg 1:2.
Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwac wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od
zewnetrznej powierzchni betonu). Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ Sciete pod katem 45 stopni za pomocg listwy
tréjkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te nastepnie muszg by¢ usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania o rozpietoSci
ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielko$¢
tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.
Deskowania powinny by¢ wykonane Scisle wedfug dokumentacji, przed wypetieniem masg betonowg doktadnie
sprawdzone, aby wykluczaty mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylern w wymiarach betonowej konstrukciji.
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Prawidtowos$¢ wykonania deskowania powinna byc¢ stwierdzona przez Inzyniera.

Whetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni
betonu. Nattuszczenie nalezy wykonac po zakoriczeniu budowy deskowan lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym
przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek $rodkiem.

Deskowania nie impregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny byc obficie zlewane wodg.

5.5. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie )

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do betonowania powinna byc¢ formalnie stwierdzona prawidfowo$¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegodlno$ci: - wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnier, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utoZonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- prawidfowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujgce
kanaty, przepony oraz innych elementow ustalajgcych potozenie armatury itd., - gotowoS¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkow rdzy, ze
zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i $cian.

Powierzchnie okfadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed betonowaniem.
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatbw powinny byc¢ powleczone Srodkiem
uniemoZzliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. JeZeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sig
deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw wbudowanych w
konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda
pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

5.5.1. Zalecenia ogoine

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegoing staranno$cig i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczecie
robot betoniarskich moze nastgpic po opracowaniu przez wykonawce | akceptacji przez Inzyniera dokumentacji
technologicznej, obejmujgcej takze betonowanie. Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i
zbrojenia przez Kierownika Projektu i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 3
m.

Stupy o przekroju co najmniej 40x40 cm, lecz nie wigkszym niz 80 x 80 cm, bez Kkrzyzujgcego sie zbrojenia, mogg by¢
betonowane od gory z wysoko$ci nie wiekszej niz 5,0 m. Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej
betonowanie stupéw od goéry moze sie odbywac z wysokosci nie przekraczajgcej 3,5 m.

W przypadku ukfadania mieszanki betonowej z wigkszych wysokosci od podanych wyzej nalezy stosowac rynny, rury
teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy konieczno$ci zastosowania urzgdzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢
w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez
rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysoko$ci wigkszej niz 10 m nalezy stosowac odcinkowe przewody
gietkie zaopatrzone w posrednie i koricowe urzadzenie do redukcji predkosci spadajgcej mieszanki.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw ogolnych:

a) w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowar i rusztowarn, czy nie nastepuje utrata
prawidfowosci ksztaftu konstrukcji,

b) szybkosé i wysokosc wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny byé okreslone wytrzymatoscig i
sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie $wiezo utozonej mieszanki,

C) w okresie upalnej, stonecznej pogody utoZzona mieszanka powinna by¢ niezwfocznie zabezpieczona przed nadmierng
utratg wody,

d) w czasie deszczu ukltadana i utozona mieszanka betonowa powinna byc¢ niezwilocznie chroniona przed woda
opadowg; w przypadku gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowg spadfa nadmierna ilo$¢ wody powodujgca
zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usungc,

€) w migjscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne

zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot, w ktérym powinny byc¢

podane:

a) datarozpoczecia i zakoriczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentdw lub czesci budowli,

b)  wytrzymalosc betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowey,

C) daty, sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki i

terminy badan,

d) temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych.
Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest codziennie
rejestrowac minimalne temperatury za pomocag sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie.
Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposoéb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gfadki, zwarty,
Jjednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwno$ci i kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo
uszkodzone powinny zostaC dokiadnie naprawione zaprawg cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w
przypadku jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktére Kierownik Projektu uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku
element podlega rozbiérce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt
wykonawcy. Ewentualne taczniki stalowe (drut, Sruby, itp.), ktore spetnialy funkcje stezer deskowan lub inng i wychodzg z
betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1.0 cm pod wykoriczong powierzchnig betonu, a otwory
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powinny byc¢ wypetnione zaprawg cementowsg. Tam gdzie tylko mozZliwe, elementy form deskowania powinny byc¢
zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretéw stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu
koloru szarego (rurki pozostajg w betonie). Wytadunek mieszanki ze Srodka transportowego powinien nastepowac z
zachowaniem maksymalnej ostrozno$ci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikéw. Oprzyrzgdowanie, czasy i sposoby
wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Kierownika Projektu. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng
hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow. Kolejne betonowania nie mogg tworzy¢ przerw, nieciggto$ci ani roznic
wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu
poprzedniego. Inzynier moze, je$li uzna to za celowe, zadecydowac o konieczno$ci betonowania ciggtego celem unikniecia
przerw. W tym przypadku praca winna byc¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni $wigteczne.
5.5.2. Zageszczenie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzeri mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a iloS¢ powietrza w mieszance betonowej
po zageszczeniu nie powinna byc wieksza od dopuszczalnej.
Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i pofciektej lub gdy
zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow pogrgzalnych. Przy stosowaniu wibratoréw
pogragzalnych odlegtos¢ sgsiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢ wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania
wibratora. Grubos$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dfugosci butawy wibratora
(roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej
mieszanki.
Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzi¢ na
siebie na odlegfosc¢ 10-20 cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach
zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie - 12 cm.
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predkos$¢ posuwu wibratoréw powierzchniowych, jak i
skuteczny promieni dziatania obydwu typdw wibratorow powinny by¢ ustalone do$wiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki
betonowej.
Zakres i sposob stosowania wibratoréw powinny byc. ustalone doswiadczalnie w zalezno$ci od przekroju konstrukcji, mocy
wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.
Opieranie wibratorow wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:
a) wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gestoplastycznej;
wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac¢ do konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o
niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy (ponizej
1,47 kW) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,
b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowac do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o najmniejszym wymiarze w
jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podfozy, stropéw, ptyt itp.; ptaszczyzny
dziatania wibratorow powierzchniowych na sgsiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ okoto 20 cm;
grubo$c warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wigksza niz:
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjne,
c) wibratory pretowe nalezy stosowac do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie pozwalajagcym na uzycie
wibratoréw wgtebnych.
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie ulega uplastycznieniu
pod wplywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i
odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie
urzgdzeniami prozniowymi powinno by¢ prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzgdzenia i konstrukcji, ze
zwréceniem szczegllnej uwagi na zapewnienie:

. dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki betonowej,

*  fatwos$ci montazu i rozbiérki deskowania,

. duzej szczelnosci komor podcisnieniowych przylegajgcych do ptyt deskowania odciggajgcych wode,

. tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych,

. moZzliwo$ci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedoktfadno$ci pofoZzenia elementéw i montazu

zbrojenia.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ za pomocg sztychowania kazdej utozonej warstwy pretami
stalowymi w taki sposéb, aby konce pretow wchodzity na gfebokos¢ 5-10 cm w warstwe poprzednio ufozong, oraz
jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mfotkiem drewnianym.
5.5.3. Zalecenia dotyczgce betonowania elementéw
5.5.3.1. Uktadanie mieszanki betonowej w stupach i $cianach
Stupy wolno stojagce Ilub stupy ram powinny byé betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie
przekraczajgcej 5 m przy jednoczesnym cigglym zageszczaniu mieszanki betonowej wibratorami. Zageszczanie mieszanki
betonowej musi nastepowac w odcinkach betonowania nie dtuzszych niz 1,5m.
Sciany powinny byé betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysoko$ci nie przekraczajgcej wysokosci kondygnacji lub
3m.
Stupy- o powierzchni przekroju. ponizej 0,16 m2 oraz $ciany o grubosci ponizej 15 cm, jak réwniez o dowolnym przekroju z
krzyzujgcym sie zbrojeniem (np. podciggi oparte na stupach) powinny by¢ betonowane odcinkami o wysoko$ci nie wiekszej
niz 2 m przy jednoczesnym prawidfowym zageszczaniu mieszanki betonowej za pomocg wibratorow wgtebnych i
przyczepnych albo recznie przez sztychowanie. Betonowanie konstrukcji ramowych powinno byc¢ dokonywane bez przerw. W
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przypadku koniecznosci wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania konstrukcji powinno
by¢ przyjete zgodnie z wymaganiami w p. 5.3
Dolna cze$¢ stupa Ilub Sciany powinna by¢ wypetniona na wysoko$¢ 15 cm mieszankg betonowg przeznaczong do
betonowania po uprzednim usunigciu kruszywa o uziarnieniu wiekszym niz 10 mm i o wytrzymatoSci na Sciskanie nie
mniejszej niz przewidziana w projekcie.
5.5.3.2. Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i ptytach
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

*  przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowg ukiadac¢ warstwami o grubosci do 40cm bezpos$rednio z pojemnika lub

rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszczac wibratorami wgtebnymi,

. w ptytach, mieszanke betonowg ukfadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.
W ptytach o grubosci > 12cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac wibratory wgtebne. Do wyréwnywania powierzchni
betonowej nalezy stosowac belki (taty wibracyjne ). Celem ograniczenia wplywdw skurczu i petzania, betonowanie ptyty
winno by¢ prowadzone calg jej szerokoscig na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed
betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie. Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze
stupami lub $cianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po uptywie 1-2 godz. od chwili zabetonowania $cian.
Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i plytach stropowych, dachowych itp. powinno by¢ dokonywane jednoczes$nie i
bez przerw. Przy wysokosci podciggéw przekraczajgcych 80 cm dopuszcza sie ich betonowanie niezaleznie od pfyt.
5.5.4. Przerwy
A. / przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: przerwy robocze nalezy instalowac po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,
zgodnie z wymaganiami, lub jezeli takich wymagan nie okreslono w taki sposéb aby nie ostabia¢ wytrzymatos$ci ani nie
pogarszac wygladu konstrukcji.
- odstepy przerw roboczych w $cianach piwnic nie mogg by¢ wieksze niz 15 m, o ile Inspektor nadzoru nie wyda innych
instrukcji
- przerwy robocze nalezy sytuowac w ptfytach obramowanych, w $rodkowej jednej trzeciej cze$ci dtugosci odstepu ptyt
lub belek, jezeli na rysunkach nie przedstawiono inaczej
Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:
- w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,
- w stupach - w ptaszczyznach stropow, belek i podciggéw,
- w plytach - w linii prostopadtej do belek lub Zeber, na ktorych wspiera sig ptyta; przy betonowaniu ptyt w kierunku
réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w Srodkowej czesci przesta ptyty réwnolegle do Zeber, na ktorych
wspiera sie ptyta.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna byc prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych, tj. w zasadzie
pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadifa do osi tych
elementéw, a w ptytach i $cianach - do ich powierzchni.
potgczenia stwardniatego ze Swiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchéw
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania betonu wodg. Resztki wody w zagtebieniach
betonu powinny byé usuniete przed rozpoczeciem betonowania. Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki
betonowej a nafozeniem na te warstwe drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej,
powinien byc¢ ustalony przez nadzér techniczny (laboratorium kontrolne) w zalezno$ci od temperatury zewnetrznej, warunkéw
klimatycznych, wtasciwo$ci cementu i innych czynnikéw wptywajgcych na jako$¢ konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza
wynosi wigcej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien byc¢ dtuzszy niz 2 godz.
Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotykac wibratorami deskowania, zbrojenia oraz uprzednio utozonego betonu.
B. / uszczelki (tasmy uszczelniajgce, rurki fuko, itp.): uszczelki w przerwach roboczych i szczelinach dylatacyjnych nalezy
zaktadac¢ zgodnie ze specyfikacjg. Uszczelki w przerwie winny tworzy¢ ciggta membrane. Na czas robot uszczelki odkryte
nalezy odpowiednio zamocowac i zabezpieczyc. Uszczelki nalezy tgczy¢ zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta.
5.6. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajgcego normalnie
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi,
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng wodg. Przy temperaturze otoczenia
> 5st.C nalezy nie pbzniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i
prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody
Jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie
sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetnia¢ wymagania PN88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢c po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci rozformowywania
(konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B062511 lub wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).
Preparat do pielegnacji powierzchni betonu - cechy: zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajgc powstawanie
rys skurczowych ( zwieksza odporno$c¢ na dziatanie soli odladzajgcych, podwyzsza mrozoodporno$¢ i wodoszczelnos$c).
Przed stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymieszac. Plyn natryskuje sie ro(wnomierne cienkg warstwg na powierzchnie
betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu
5.7. Wykonywanie otwordw, nisz, zagtebien itp.
Wykonawca ma obowigzek Scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajgc ewentualne korekty
wprowadzane przez nadzor autorski lub Inzyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zagtebien w
konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajgce z braku lub nieprawidfowo$ci tych elementéw obcigzajg
catkowicie wykonawce zaréwno jesli chodzi o rozkucia i naprawy jak i ewentualne op6znienia w wykonaniu prac wiasnych i
towarzyszgcych (wykonywanych przez innych wykonawcéw).
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5.8. Usterki wykonania

Pekniecia elementow konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe S, dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1 cm otulenia zbrojenia betonu a
dfugosci rys. nie przekraczajg: podwojnej szerokosci belek i 1.0m dla rys podtuznych, potowy szerokosci belki i 1.0m dla rys
poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny S,\. dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze niz 1cm, a
powierzchnia, na ktorej wystepuja, .jest nie wigksza niz 0.5% powierzchni odpowiedniej $ciany.

6. Kontrola JakoSci Robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 6. Kontrola

Jjako$ci robot polega na sprawdzeniu:

- Szalunkéw

- Zbrojenia

- Cementu i kruszyw do betonu

- Receptury betonu

- Sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

- Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania - Doktadno$ci prac wykonczeniowych - Pielegnacji betonu.

6.1. Deskowania

Wymagania szczegéfowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowac¢ wg PN-63/B-06251 Dopuszczalne odchytki wymiarowe od
projektu dla deskowan sg $cisle zwigzane z odchytkami wymiarowymi wykonywanych elementéw Zelbetowych i betonowych.
Odchytki te podane sg w rozdziale dotyczgcym wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.2. Wymagane wtasciwosci betonu

6.2.1. Jakosc betonow

Przed przystgpieniem do robét betonowych Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢ materiatéw i mieszanek betonowych
przedktadajgc do oceny Inzynierowi:

a) probki materiatow, ktére ma zamiar stosowac wskazujgc ich pochodzenie, typ jako$¢,
b) propozycje odno$nie uziarnienia kruszywa,
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i dozowanie dodatkéw i domieszek, ktoére zamierza

stosowac, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka
opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],

d) Sposob wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

e) wyniki probnych badan wytrzymatosci na Sciskanie po 7 dniach wykonanych na probkach w ksztafcie szeScianu o
bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,

f) okreslenie trwato$ci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej cze$ci,

9) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentéw stwierdzajgcych jakos$¢
materiatéw i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od przedsiebiorstwa betonowych mieszanek probnych i ich
zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢ wykonane na probkach przygotowanych zgodnie z propozycjami
wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.

Laboratorium badawcze, ilo$¢ prébek i sposéb wykonania badan zostang podane przez Inzyniera, ktéry wykonywac bedzie
okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci wtasciwosci materiatow i mieszanek betonowych
zastosowanych z weczesniej przedfozonymi.

6.2.2. Wytrzymatosc i trwatos¢ betonow

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na Sciskanie, powinny by¢ pobrane 2 serie probek w
ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Prébki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy
betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie elementu. Probki powinny
by¢ pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inzyniera ze spisaniem protokéfu pobrania podpisanego przez obie
strony. Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z
podpisami Inzyniera i kierownika robot, gwarantujgcymi ich autentyczno$c.

Prébki powinny by¢ przechowywane w miejscach wskazanych przez Inzyniera przez jedng dobe w formach, a nastepnie po
rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250.

Pierwsza seria probek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecnoS$ci przedstawiciela
wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatoSci odpowiadajgcej roznym okresom twardnienia, wedtug dyspozycji podanych
przez Inzyniera.

Wyniki prob zgniatania pierwszej serii probek mogag by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze warto$¢ wytrzymatoSci
na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu, bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej
niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikéw
powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym probki drugiej serii w iloSciach wskazanych dla kazdego z nizej
wymienionych rodzajéw betonu:

- betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 10% prébek, - betony
zwykle zbrojone - przynajmniej 20% prébek.

W przypadku gdy wytrzymatoSc na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgniecen pierwszej
serii probek byta nizsza od wytrzymato$ci odpowiadajgcej klasie betonu przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na
rysunkach projektu, nalezy poddac¢ badaniom w Laboratorium Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego
do jakiej klasy zaliczony jest beton.
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W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac betonowanie, a
wykonawca nie moze z tego tytutu roscic¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii wykonanych w
Laboratorium Urzedowym otrzyma sie wartos¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajgcej klasie
betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robot.
Jesli jednak z tych badan otrzyma sie warto$¢ wytrzymatoSci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od wytrzymato$ci
odpowiadajgcej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na
Swoj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegbéw, ktére zaproponowane
przez wykonawcg muszg by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu z nadzorem
autorskim).

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. TrwatoS¢ betondw okreslona jest statoscig okreslonych
wiasciwosci w obecno$ci czynnikow wywotujgcych degradacje. Proba trwatosci jest wykonywana przez poddanie probek 100
cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany witasciwosci w wyniku tej proby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach : -
zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

- utrata masy 2%

- rozszerzalno$c¢ liniowa 2%

- wspotczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek, - 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.
Wykonanie proby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na przewidziang ilosc¢ cykli. W
przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikow tej proby i innych prob do uznania Inzyniera pozostawia sie jej
wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczgce wytrzymatosci betonu, InZynier ma prawo pobrania w kazdym
momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatow lub betonéw celem poddania badaniom laboratoryjnym.
Kontroli podlegajgc nastepujace witasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B06250: -
konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarto$c powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymato$c¢ betonu na Sciskanie,

- nasigkliwos¢ betonu,

- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu, - przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji)
na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie liczebnosci i termindw pobierania probek do kontroli
mieszanki i betonu. InZynier moze zazgdaC wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod
nieniszczgcych, jako préba sklerometryczna, proba za pomocg ultradzwiekéw, pomiaru opornosci itp.

6.3.1. Kontrola konsystencji mieszki betonowej

Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie mniejszg niz 2 razy na. kazdg
zmiane roboczg. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie sprawdza¢ bezpo$rednio po jej zageszczeniu, gdy wyréb lub
element betonowy lub Zzelbetowy jest rozformowany. Réznica pomiedzy przyjetg konsystencja mieszanki a konsystencjg
kontrolowang w chwili uktadania mieszanki nie powinna by¢ wieksza niz:

L1 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji plastycznej,

L2 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji pofciektej i ciektej,

L20% ustalonej wartosci wskaznika Ve - Be -dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotney.

Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana do$wiadczalnie przez prébe formowania w rzeczywistych lub zblizonych do nich
warunkach betonowania. W wyniku prawidfowo dobranej urabialno$ci powinno sie uzyskaC zageszczong mieszanke
betonowg o wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest porowato$¢ zageszczonej mieszanki.

6.3.2. Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg cisnieniowg podczas projektowania jej
sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co najmniej raz w

czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawarto$c¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg
PN-88/S-06250 nie powinna przekraczac:

2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych, przedziatow wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku
stosowania domieszek napowietrzajgcych:

Uzi amienie kruszywa [mml 0-16 0-31.5

Zawartos$¢ powietrza Beton narazony na czynniki atmosferyczne 3.5do 5.5 3do5

[%6] Beton narazony na staty dostep wody przed3.5do 6.5 4 do 6
zamarzaniem

6.3.3. Sprawdzenie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na $ciskanie Ri prébek pobranych z danej partii betonu przy
stanowisku betonowania. Liczba probek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakosci betonu, przy czym nie moze byc¢
mnigjsza niz: 1 probka na 100 zarobéw, 1 probka na 50 m3 betonu, 1 probka na zmiane roboczg oraz 3 probek na partie
betonu. Zmniejszenie liczby prébek na partie do 3 wymaga zgody Kierownika Projektu. Probki pobiera sie losowo, po jednej,
réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normg PN-88/S 06250.
Cze$¢ probek powinna dojrzewac w tym samym Srodowisku w ktérym dojrzewa konstrukcja.

6.3.4. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu
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Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i
nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie
to przeprowadza sie co najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc.

Wymiary prébek oraz sposéb ich przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z normg PN-88/S- 06250.

6.3.5. Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania
zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3
betonu. Zaleca sie badanie na probkach wycietych z konstrukcji.

Wymiary prébek oraz sposéb ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normg PN-88/S- 06250.

6.3.6. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z
planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymiary prébek oraz sposéb ich przechowywania,
przygotowania, badania zgodnie z normg PN-88/S- 06250.

6.4. Dokumentacja badan

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta za$wiadczenie o jakosci betonu. Najdtuzszy okres na
wystawienie za$wiadczenia o jako$ci nie moze byc diuzszy niz 3 miesigce, liczgc od daty rozpoczecia produkcji betonu
zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci powinno zawierac¢ nastepujgce dane merytoryczne:

- charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wptywy atmosferyczne,
wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,

- wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na Sciskanie oraz typ prébek stosowanych do badania, - wyniki badan
dodatkowych (nasigkliwos$¢, mrozoodporno$c, wodoszczelnosc¢ ), - okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob Scisty odzwierciedlac jakoSc i iloS¢ uzytych sktadnikow oraz sposob i warunki
wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego sie w konstrukcji.

6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych

6.5.1. Zakres badan

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych | Zelbetowych powinny dotyczyc: -

materiatow,

- prawidfowo$ci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

- prawidfowo$ci i doktadno$ci wykonania zbrojenia,

- prawidfowosci i doktadnos$ci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczenia i pielegnacji,

- prawidfowosci i doktadno$ci wykonania konstrukcji,

Odbiory robét zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robét (odbiory cze$ciowe}, a wyniki wpisywac do
protokétu i dziennika budowy; odbior koricowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki odbioréw cze$ciowych ze szczegdlnym
zwréceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokéle odbioru cze$ciowego (jezeli takie byty} zostaty w petni wykonane.
Dokumenty warunkujgce przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
L2Warunkach ogoinych”.

6.5.2. Badanie materiatow

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzac na podstawie zapisow W dzienniku budowy, zaswiadczen producentéw o jakosci
materiatéw i innych dokumentow stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych. materiatdbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
normami panstwowymi lub $wiadectwami ITB dopuszczajgcymi dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materiaty nie majgce dokumentow stwierdzajgcych ich jako$¢, a budzgce. pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢
poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.

6.3.3. Badanie deskowar

Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowac sprawdzenie ich na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w PN-63/S-
06251.

Sprawdzenie prawidfowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane przez pomiar instrumentami
geodezyjnymi.

Dopuszcza. sig stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze pozwolg one na sprawdzenie z wymagang
doktadnoscig.

Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisac protokdt, w ktérym powinno znajdowac sie stwierdzenie dopuszczajgce
rusztowanie do wykonania robot betonowych.

6.3.4. Badania konstrukcji

1 .Konstrukcja betonowa i zelbetowa powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

- prawidtowos$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz zgodno$¢ z projektem otworéw i
kanatow wykonanych w konstrukcjach, prawidtowo$¢ ustawienia cze$ci zabetonowanych, prawidfowos$¢ wykonania szczelin
dylatacyjnych,

- prawidfowo$¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno by¢ wykonane
przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiaréw,

- Jjakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin
powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczgcych metod badan,

- prawidfowo$¢ wykonania robot zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.
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2. Przy sprawdzeniu jakoSci powierzchni betondéw nalezy wymagac, aby tgczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie byta
wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki
nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstfoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia elementéw lub konstrukcji nie
powinny by¢ wieksze od podanych ponizej w tabeli.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potoZzenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Odchylenia Dopuszczalne odchytki [mm]
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia a. ) na 15

m wysokosci 20

b. ) na catg wysokosc¢ konstrukcji i w fundamentach 15

C. ) w Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupéw

podtrzymujacych stropy mono/ityczne 1/500 WySOkOéCi budowli, lecz nie|
c.) w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu $lizgowym lub przestawnym ;vé%cej niz

mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a.) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b ) na catg ptaszczyzne 10
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dfugosci
2,0m z wyjgtkiem powierzchni podporowych a )

powierzchni bocznych i spodnich

-4
b.) powierzchni gérnych =8
Odchylenia w dfugosci i rozpieto$ci elementéow +10
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego -8
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementow +5

6.3.6. Ocena wykonanych konstrukc;ji

Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub Zelbetowe nalezy uznac za zgodne z wymaganiami
warunkoéw technicznych. W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierang konstrukcje badz okre$long jej
czesc¢ nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno byé przedstawione do ponownego badania po
wykonaniu poprawek majgcych na celu doprowadzenie deskowania Ilub zbrojenia do wymagan zgodnych z ninigjsza
Specyfikacja..

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodno$ci z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji oraz w
razie uznania cafo$ci lub cze$ci wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunkéw
nalezy ustalic, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajgca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badan.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaru robét podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych
z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji Podstawg dokonywania
obmiaréw, okre$lajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robo6t.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 (metr szeScienny) konstrukcji z betonu - tawy, stupy, belki oraz 1 m2 (metr kwadratowy)
konstrukcji z betonu - pfyty, Sciany. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie iloS¢ konstrukcji wg dokumentacji
projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkéw, skoséw o przekroju rownym lub mnigjszym od 6 cm 3

8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdine”.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, szczegbtowg specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.
9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdéinej Specyfikacji Technicznej. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
ST i wymaganiami zarzadzajgcego realizacja umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6,
daty wyniki pozytywne.
Cena obejmuje wykonanie nastepujgcych robdot:

Q) zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

b) wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem,

C) oczyszczenie deskowania,
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d) przygotowanie i transport mieszanki,

€) ufozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

f)  wykonanie przerw dylatacyjnych

g) wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak rowniez osadzenie potrzebnych
zakotwiczen, marek, rur itp.,

h) rozbiorke deskowan, rusztowar i pomostow,

i) oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig Wykonawcy, materiatow rozbiorkowych,

j)  wykonanie badar i pomiaréw kontrolnych

10.Przepisy zwigzane

Normy

PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okre$lenia

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. PN-EN 4801 Domieszki
do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badar. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu wigzania. PN-EN 480-4 Domieszki
do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowey.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie absorpcji kapilarnej. PN-EN 480-6
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawarto$ci suchej substancji. PN-EN 480-10
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06262 Nieniszczgce badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonu na Sciskanie
za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy

. SST - B/006 ELEMENTY ZELBETOWE - STROP FILIGRAN CPV - 45262000-1

4. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji betonowych prefabrykowanych w zwigzku z budowg budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Strudze.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamobwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sq zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z utozeniem ufozeniem
prefabrykowanych ptyt typu filigran.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Do wykonania elementéw betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim
Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédfa nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego
Zrodfa. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmienic
Zrédifo zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatdbw powinien byé dokonywany wedfug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny byc¢ trwale oznakowane. Poszczegdlne partie elementéw
tego samego typu powinny posiadac $wiadectwo jakoSci (atest).

2.2. Plyta stropowa typu filigran

Strop zespolony typu filigran sktada sie z gotowego prefabrykatu grubosci od 5 do 7 cm, ktéry petni jednoczesnie funkcje
deskowania traconego. W prefabrykacie znajduje sie zbrojenie przestowe oraz przestrzenne dzwigarki kratowe, wystajgce
ponad powierzchnie ptyty prefabrykowanej. Ich rozstaw wynosi od 30 do 75 cm, w zaleznosci od rozpigtosci i grubosci
catkowitej stropu sg one niezbedne do zespolenia ptyty prefabrykowanej z gbérng monolityczng warstwg nadbetonu,
wykonywang na budowie. Przestrzenne dzwigarki przenoszg sity rozwarstwiajgce w ptaszczyznie zespolenia. Potgczenie jest
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trwate rowniez dzieki szorstkiej powierzchni prefabrykowanej ptyty typu filigran. Przed utozeniem betonu wykonuje sig: gorne
zbrojenie podporowe w stropie wieloprzestowym, dolne zbrojenie przestowe (zazwyczaj znajduje sie ono w prefabrykacie, w
szczegolnych wypadkach moze byc¢ ono uzupetnione na budowie, na przyktad dla przesta bardziej obcigzonego) lub gérne
zbrojenie krzyzowe przy podporach dla ptyt o rzucie zblizonym do kwadratu.

Aby zabezpieczy¢ strop przed klawiszowaniem, nalezy styki podfuzne pomiedzy ptytami zazbroi¢ i utozyc¢ nadbeton.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpfywu na jako$¢
wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalern w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robodt, do ktérych ten
sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

5. TRANSPORT
5.1. Wymagania ogbine
Ogodine wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogéinych” ogdlnej specyfikacji technicznej.
5.2. Transport materiatow
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzenn wykonawca robét stosowaé bedzie nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki transportu:

*  samochéd ciezarowy, skrzyniowy 10"5 Mg,

*  samochdd dostawczy 3-5 Mg+ .zuraw samochodowy 18720t

*  Zuraw wiezowy torowy.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakoSc robot i
wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robét,
ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego (kofowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtaSciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Przechowywanie materiatdbw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w SposoOb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem 0sob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow
powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
Elementy prefabrykowanych stropéw w czasie sktadowania ptyty uktada sie warstwowo w pozycji wbudowania na podktadach
drewnianych o grubo$ci takiej, aby miedzy poszczegdlnymi warstwami powstata Wolna przestrzen grubosci nie mniejszej niz 3
cm; ich grubos$¢ powinna by¢ dostosowana do wysokosci stopni. Liczba warstw w stosie nie powinna przekraczac 5 elementéw.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ulozenie plyt prefabrykowanych

Ptyty uktada sie na wyréwnanych mocng zaprawg $cianach no$nych, bez konieczno$ci podpierania. Przed utozeniem nalezy
doktadnie ustali¢ miejsce i kolejno$¢ uktadania poszczegolnych plyt, pamietajgc, ze na samochodzie na spodzie znajdg sie ptyty
najdfuzsze i najszersze, a na wierzchu najmniejsze. Transport plyt i przyjazd dzwigu powinny by¢ ze sobg zgrane, by unikngc¢
niepotrzebnych przestojow. Plyty przenosi sie na migjsce wbudowania bezposrednio z ciezarowki. Przed utozeniem kazdej z
plyt, w wyznaczonym miejscu na murze rozkiada sie rzadkg zaprawe cementowg i szybko uktada na niej ptyte. Kanaty wzdtuz
plyt umozliwiajg uktadanie instalacji, wigcznie z instalacjg wentylacji mechanicznej. Diuzsze krawedzie ptyt majg wyprofilowane
tzw. zamki, ktore utatwiajg potgczenie ptyt miedzy soba, gdy szczeling zalejemy betonem. Dalsze prace polegaja na
wypetnieniu betonem zigczy wzdftuznych plyt, zaslepieniu kanatéw (na przykiad kawatkami styropianu), a nastepnie utozeniu
zbrojenia wienca i zalaniu go betonem. 6.2. Montaz elementéw klatek schodowych

Montaz spocznikéw i biegéw schodowych przeprowadza sie réwnocze$nie z montazem stropow i $cian. Przy montazu $cian
montuje sie spocznik miedzykondygnacyjny oraz dolny bieg schodowy, a przy montazu stropu - spocznik na jego poziomie, a
nastepnie bieg gorny.

Biegi schodowe nalezy zawiesza¢ na zawiesiach zapewniajgcych im pozycje taka sama, jak pozycja wbudowania. Prefabrykaty
schoddéw nie mogg podlegac¢ péznigjszej rektyfikacji, nalezy, wiec postepowac podobnie jak przy montazu prefabrykatéw
stropow.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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7.1. Wymagania ogdine

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli
obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST i normach koniecznych, do wykonania robot
zgodnie z PB. 7.2. Kontrola doktadno$ci montazu prefabrykatéw Dopuszczalne odchytki od osi przy montazu prefabrykatow:

_ W pionie: +/- 6 mm

_ w poprzek: +/- 6

mm _ wzdtuz: +/- 6

mm Sprawdzeniu

podlega:

_ osiowosc ustawienia lub utozenia prefabrykatéw, przesuniecia w pionie i poziomie _ szeroko$¢ spoin, i

doktadnosc ich uszczelnienia,

Po stwierdzeniu prawidfowos$ci ustawienia prefabrykatow pionowych mozna wykonac ich zlgcza. Stwierdzone odchytki
przekraczajgce wartosci dopuszczalne, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane lub zakwalifikowane do
poprawienia.

8. OBMIAR ROBOT

Ogodline zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdine”.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ roboét oblicza sie wedtug sporzgdzonych
z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji Jednostkami obmiarowymi dla
montazu prefabrykatéw sa:

_ [m2] utoZenia elementéw stropowych,

_ [szt] utozenia elementéw stropowych,

9. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

Odbiér robét obejmuje:

9.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

9.2. Odbiér koricowy

9.3. Odbiér poszczegdinych robét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdélne"
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] stropu typu filigran obejmuje: _ wykonanie
prefabrykatow,

_ dostarczenie prefabrykatéw gotowych do wbudowania,

_ transportprefabrykatéw,

_ wykonanie stropu typu filigran,

_ roboty wykoriczeniowe i uporzgdkowanie terenu, _

przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

Cena jednostkowa wykonania 1 elementu [element] klatki schodowej obejmuje:

_ wykonanie prefabrykatéw,

_ dostarczenie prefabrykatéw gotowych do wbudowania,

_ transportprefabrykatéw,

_ montaz elementéw klatki schodowey,

SST - B/007 ROBOTY MUROWE KOD CPV - 45262500-6
2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
2.1 Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru $cian murowanych bloczkéw silikatowych przy realizacji budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w
Strudze.

1.1 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pk.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umoZliwiajgce i majgce na celu wykonanie
Scian murowanych z blokéw wapienno-piaskowych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykoriczeniem robét murowych, wykonywanych na migjscu.

1.2 Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie $cian murowanych z bloczkéw gazobetonowych typu YTONG:
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a) S$ciany zewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych typu YTONG o grubos$ci 24 cm,

b)  $ciany wewnetrzne z bloczkow gazobetonowych typu YTONG grubos$ci 24 cm,

c) $ciany wewnetrzne dziatowe miedzy lokalami mieszkalnymi z bloczkéw gazobetonowych typu YTONG,
d) wykonanie wentylacji grawitacyjnej z pustakéw wentylacyjnych w kuchniach i fazienkach.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz zaleceniami producenta.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Whprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentoéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.
2. Materiaty bloczkéw gazobetonowych typu YTONG lub réwnowazne o grubosciach zgodnych z dokumentacjg
rysunkowa.

3. Sprzet

Prawidfowe wprowadzenie robét murarskich wymaga stosowania odpowiedniego sprzetu i narzedzi.
Do wyznaczania i sprawdzania Kierunku, wymiarow oraz ptaszczyzn zaleca sig stosowac:
* pion murarski,
* fate murarska,
* poziomnice uniwersalng,
* fate kierunkowa,
* warstwomierz do wytyczenia poziomoéw poszczegoélnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku, ¢

sznur murarski, * kgtownik murarski,

* wykroyj.
Do przechowywania materiatdw budowlanych na stanowisku roboczym zaleca sig stosowac:
* kastre na zaprawe,
*» szafel do zaprawy,
* szkopek do wody,
* palety na elementy murowe,
* wiadra.
Do obrobki elementéw murowych zaleca sie stosowac:
* miotek murarski,
* oskard murarski,
* przecinak murarski,
* pucke murarska,
* drgg murarski,
* szlifierke katowa.
Do murowania zaleca sie stosowac:
* kielnie murarska,
* czerpak,
* fopate do zaprawy,
* rusztowania.

4. Transport
Witasciwosci materiatow budowlanych zalezg od samych cech produktu oraz od wtasciwego sktadowania i transportu.

Wyroby i materiaty konieczne do wznoszenia muréw z bloczkéw silikatowych nalezy transportowac i sktadowac w sposob
zapewniajgcy niewystgpienia uszkodzen mechanicznych oraz powstania zawilgocen.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych przez producenta w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢
urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widfowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone”™ materialy w sposéb wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. Zapakowane przez
producenta w jednostki tadunkowe bloczki silikatowe mozna przechowywac na terenie budowy na otwartym terenie pod
warunkiem nie wystgpienia uszkodzen mechanicznych opakowania. W wypadku wystepowania uszkodzen lub przy
konieczno$ci przechowywania elementow luzem nalezy zapewnic ich ostoniecie przed wptywami atmosferycznymi.

Przy dfugim okresie sktadowania palety lub inne jednostki fadunkowe nalezy zabezpieczy¢ przed podcigganiem wody.
Nie jest dopuszczalne sktadowanie elementéw murowych bezposrednio na gruncie. Bloczki nalezy ukfadac na

drewnianych paletach lub innych elementach proponowanych przez producenta w jednostkach fadunkowych.

5. Wykonanierobot
Zasadywznoszenias$cian.
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5.1.

Warunki przystgpienia do robot murowych.

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebrac roboty poprzedzajgce roboty murowe sprawdzajgc zgodnosc ich

5.2.

wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. Nalezy zwrécic
szczegoblng uwage na wypoziomowanie elementéw, na ktérych majg by¢ wzniesione Sciany (taw fundamentowych,
stropéw itd.).

Ogdlne zasady prowadzenia rob6t murowych.

Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszymi wytycznymi i zasadami sztuki

murarskiej.

O ile w dokumentaciji projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podano inaczej, to:

mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementéw murowych i grubo$ci spoin,
elementy murowe powinny byc¢ uktadane na ptasko, a nie na rgb lub na stojgco,

mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catym obszarze budowy,

elementy murowe powinny byc¢ czyste i wolne od kurzu,

nie zaleca sig moczy¢ elementéw murowych przed wbudowaniem,

stosowanie elementéw murowych potdbwkowych przy murowaniu stupow i filaréw, poza liczbg konieczng do uzyskania
prawidfowego wigzania, jest niedopuszczalne,

liczba przycietych lub potéwkowych elementéw murowych nie powinna przekraczac:

w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 1 0%,

w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 1 5%,

w $cianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu - 30%,

konstrukcje murowe mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,

muréw nie nalezy wykonywac na zmrozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materiatow,

w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych przez okrycie grubg folig budowlana,
nalezy ograniczy¢ do wysoko$¢ muru, na jakg moze byc¢ wzniesiony w czasie jednego dnia w celu uniknigcia
niestatecznosci i przecigzenia $wiezej zaprawy. W zalezno$ci od rodzaju zaprawy (zwykta lub do cienkich spoin) oraz
grubo$ci muru nie nalezy wykonywac $cian o wysokosci wigkszej niz 3,0 m ($ciany o grubosci 80 mm) i 4,5 m (Sciany
o grubosci 240 mm).

5.3 Pierwsza warstwa muru
Pierwsza warstwa muru powinna by¢ uktadana na warstwie izolacji poziomej. Zastosowanie warstwy izolacyjnej

pozwoli na zabezpieczenie $ciany przed ewentualnym podcigganiem wilgoci. Jako$¢ wykonania pierwszej warstwy
wplywa w istotny sposéb na kolejne warstwy, dlatego nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na jej wypoziomowanie i
zgodno$¢ wymiarowg z zatozeniami projektowymi. Do sprawdzenia wypoziomowania pierwszej warstwy Sciany
stosowac nalezy dtugie poziomice oraz niwelatory. W wypadku, gdy odchytki od poziomu konstrukcji pod pierwszg
warstwe muru sg wieksze od 1 0 mm na dtugosci 1,0 m lub 50 mm na dtugosci 1 0,0 m przed potozeniem pierwszej
warstwy nalezy wykonac¢ wyréwnanie konstrukcji za pomocg zaprawy cementowey.

Pierwsza warstwa elementéw murowych nie powinna wystawac poza krawedz stropu lub fundamentu na wiecej niz 1
5 mm chyba, ze w dokumentacji projektowej okreslono inaczej.

5.4 Przewigzanie elementéw murowych

Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywat sie jak jeden element
konstrukcyjny (rys. 1).

W celu zapewnienia nalezytego wigzania, elementy murowe powinny nachodzi¢ na siebie na dfugo$¢ nie mniejszg
niz:

w bloczkach o wysokosci 220 mm - 90 mm,

w bloczkach o wysokosci 248 mm - 1 00 mm,

w cegfach o wysokos$ci 1 08 mm - 45 mm,

Zaleca sie wykonywania przewigzan o dtugosci réwnej pofowie dfugosci bloczka silikatowego ( 1 2 5 mm).
Zachowanie wigkszej od minimalnej wielkoSci przewigzania jest szczegélnie wazne w murach z niewypefnionymi
spoinami czotowymi (pionowymi).

Niespetnienie powyzszych warunkéw dotyczacych przewigzania muru moze skutkowac pojawieniem sie zarysowan
na powierzchni Sciany.
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a =90 mm przy h,= 220 mm
a =100 mm przy h,= 248 mm

Podczas murowania bez wypetniania spoin czotowych nalezy zwréci¢ szczegding uwage na sposob uktadania
elementéw murowych.

W celu wiasciwego domkniecia zamkow elementy nalezy nasuwac na siebie a niedopuszczalne jest uktadanie
elementéw obok siebie i poziome dobijanie ich mtotkiem murarskim. Przy poziomym dobijaniu elementéw do
siebie bloczek dobijany zbiera warstwe zaprawy | zbyt duza jej ilo§¢ moze uniemoZliwi¢ prawidfowe

zamknigcie zamka, a tym samym nie zapewnia odpowiedniego przewigzania elementéw w murze.

. :
= 6|\|J/ -

a)

—

—
S
—

Rys. 2. Uktadanie bloczkéw silikatowych SIL-PRO bez spoiny czotowej: aj poprawne, b) niepoprawne

5.6. Dylatacje.

W celu umoZliwienia odksztatcania sie muru bez uszkodzenia na skutek wptywow termicznych i
wilgotnosciowych, pefzania i przemieszczen oraz mozliwych do wystgpienia efektéw sit wewnetrznych
wywotanych obcigzeniami pionowymi i prostopadfymi do powierzchni Sciany, nalezy w $cianie przewidzie¢
dylatacje pionowe i poziome.

W wypadku niezbrojonych $cian nieno$nych (Sciany dziatowe) maksymalna odlegto$¢ miedzy dylatacjami
wynosi 8,0 m.

Odlegfo$¢ pierwszej dylatacji pionowej od usztywnionej krawedzi pionowej Sciany (naroza, potaczenia z inng
Sciang lub ryglem) nie powinna przekraczac 4,0 m. Maksymalny rozstaw poziomy dylatacji pionowych mozna
zwiekszy¢ w przypadku Scian zawierajgcych zbrojenie do spoin wspornych zgodne z PN-EN 845- 3 + A 1
:2008. Odpowiednie wytyczne nalezy uzyskac od producenta zbrojenia do spoin wspornych.

WScianach konstrukcyjnych rozstaw dylatacji powinien by¢ mnigejszy od:

* 8,0 m w warstwie licowej $cian szczelinowych,

* 30,0 m w warstwie wewnetrznej $cian szczelinowych,

* 25,0 m w Scianie jedno i dwuwarstwowej z wypetnionymi spoinami pionowymi,

* 20,0 m w Scianie jedno i dwuwarstwowej z niewypetnionymi spoinami pionowymi.

Przy stosowaniu $cian konstrukcyjnych o dfugoS$ciach wigekszych od 8,0 m zaleca sie obliczeniowe ich
sprawdzenie z uwzglednieniem wptywow termicznych i skurczowych, wpltywu sit od tarcia miedzy Sciang a
wiencem stropowym oraz wystepujgcych obcigzen.

Konstrukcje dylatacji pokazano na rys. 5. Szerokos$c¢ przerwy dylatacyjnej zalezy od dtugosci $ciany, oraz
wielkosci obcigzen i spodziewanych wptywéw termiczno-reologicznych. Przerwy dylatacyjne cienkich Scian
dziatowych powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejszg niz 10 mm, a Scian konstrukcyjnych i nienosnych $cian o
grubosci wigkszej niz 80 mm - min. 20 mm. W wypadku Scian nienosnych, w ktorych nie jest konieczne
spetnienie wymagan dotyczgcych odpornosci ogniowej wypetnienie dylatacji moze stanowic kit trwale
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plastyczny lub tasma rozprezna. Przy koniecznoSci spetnienia wymogoéw odpornoSci ogniowej materiat
wypetniajgcy dylatacje powinien cechowac sie wtasnoSciami zapewniajgcymi spetnienie tych wymagan.
Konstrukcjetakiej dylatacji mozna wykonac przez zastosowanie specjalistycznej weiny mineralnej (klasy Al wg
PN-EN 1 3501 - 1) i warstwy farby peczniejgcej. Ze wzgledbéw estetycznych dylatacje takie mozna
przestonic listwami stalowymi, aluminiowymi, z tworzyw sztucznych lub drewnianymi.

5.8. Bruzdy i wneki w $cianach.

W $cianach z bloczkéw gzobetonowych nie zaleca sie wykonywania bruzd i wnek. Czasem jednak konieczne
Jest poprowadzenie instalacji w bruzdach lub wnekach. Dopuszczalne wymiary bruzd pionowych podano w
tablicy 2, natomiast bruzd poziomych i uko$nych w tablicy 3.

Grubosc sciany Bruzdy i wngki wykonywane w gotowym murze Bruzdy i wneki wykonywane w trakcie wznoszenia muru
mm maksymaina . o
maksymalna szerckost minimalna wymagana grubosé éciany mm maksymalina
glebokost mm szerokodé
mm mm
80 10 100 70 300
115,120,150 30 125 50 300
175,180 30 150 140 300
2407 30 200 218 300
* Pionowe bruzdy, kidre nie siegaja dalej niz na 1/3 wysokosci sciany ponad stropem, moga mieé glebokosé do 80 mm i szerckosé do 120 mm.
UWAGA 1 - Zaleca sie, aby odl §¢ w kierunku iednich bruzd lub od bruzdy do wneki lub otworu byta nie mniejsza niz 225 mm.
UWAGA 2 - Zaleca sig aby odleglo$¢ w kierunku poziomym migdzy sasiednimi wnekami, jezeli wystepuja po tej samej stronie $ciany lub po obu stronach sciany lub od wneki do otworu, byfa nie mniejsza niz dwukrotnal
szerokos¢ szerszej z dwdch wnek.
UWAGA 3 - Zaleca sie, aby taczna szerokosé pionowych bruzd i wnek nie przekraczata 0,13 diugosci sciany.

Maksymalna gteboko$c
mm
Grubos¢ Sciany Dtugos$¢ bez ograniczen Dtfugos$¢ <1250 mm
80 0 0
115,120,150 0 1?
175,180 10 20
240 15 25

UWAGA 1-Odlegfos$c¢ pozioma miedzy koricem bruzdy a otworem powinna by¢ nie mniejsza niz 500 mm.
UWAGA 2 -Odlegto$¢ pozioma miedzy przylegtymi bruzdami o ograniczonej dtugo$ci, niezaleznie od tego, czy wystepujg
po jednej czy po obu stronach Sciany, powinna by¢ nie mniejsza niz dwukrotna dfugosc¢ dtuzszej bruzdy.

UWAGA 3 - W S$cianach o grubo$ci co najmniej 175 mm, dopuszczalng giebokoS¢ bruzdy mozna zwigkszy¢ o 10 mm,
jezeli bruzdy sg wycinane maszynowo na wymagang gtebokosc. Jezeli maszynowo wycina sie bruzdy

0 gtebokosci do 10 mm, mozna wycinac je z obu stron pod warunkiem, ze grubo$c¢ Sciany wynosi 240 mm.

UWAGA 4 - Zaleca sig, aby szeroko$¢ bruzdy nie przekraczata potowy grubo$ci $ciany w miejscu bruzdy.

Kazda pozioma i uko$na bruzda powinna by¢ pofozona w okolicy jednej 6smej wysokosci Sciany w $wietle
pomiedzy stropami liczgc od gory lub od dotu Sciany.

W wypadku, gdy podane w tablicach 2 i 3 dopuszczalne wymiary bruzd muszg by¢ przekroczone konieczne
jest obliczeniowe sprawdzenie nos$noS$ci $ciany na obcigzenia pionowe oraz $cinanie | zginanie. W
obliczeniach nalezy uwzglednic¢ zredukowane wnekami i bruzdami pole przekroju $ciany.

5.9. Potgczenie wzajemne Scian no$nych

Krzyzujgce sie Sciany nosne powinny byc potgczone ze sobg w sposob, zapewniajgcy przekazywanie
miedzy nimi wymaganego obcigzenia pionowego i prostopadfego do powierzchni Sciany. Potgczenie
takie uzyskuje sie przez przewigzanie muru lub tgczniki, ewentualnie zbrojenie przedtuzone. Zaleca sie
stosowanie potgczen

Scian w postaci przewigzania, co wymaga jednoczesnego wznoszenia obu Scian. W wypadku braku
mozliwosci jednoczesnego wznoszenia $cian mozna stosowac potgczenie tgcznikami LP30 lub LK2
(ewentualnie LK1 ). Potagczenie moze byc zrealizowane réwniez przy pomocy zbrojenia umieszczonego

w spoinach wspornych. tgczniki LP30 mogg by¢ umieszczone w spoinie, lecz zaleca sie je dodatkowo
kotwic

w elementach murowych na kotek rozporowy lub kotek szybkiego montazu. tgczniki powinny by¢ zgodne z
wymogami PN-EN 845-1 +A71:2008. , ¢ ......cccceovevvueenee.
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W wypadku muru z elementow murowych o grubosci 115 i 120 mm mozna uzyskac¢ odpowiednie
przewigzanie bez stosowania elementéw docinanych - ich grubo$¢ jest bowiem nieco wigksza od
minimalnej dftugosci przewigzania (rys. 7a). W pozostatych bloczkach, w celu zapewnienia
odpowiedniego przewigzania, nalezy w narozach stosowac elementy docinane lub potéwkowe.

5.10. Potgczenie $cian z bloczkami systemu kominowego.

Potgczenie $cian z bloczkami systemu kominowego wykonuje sie najczesciej przez tgcznik. W wypadku
spodziewanych duzych odksztatcern termicznych trzonu kominowego na styku $Sciany i komina mozna
wykonac dylatacje i elementy kominowe ze $ciang tgczy¢ przy pomocy fgcznikow. tgczniki powinny byc
zgodne z wymogami PN-EN 845-1+A1:2008.

5.11. Pielegnacja muru.

Nowo wznoszone mury, do czasu peinego zwigzania zaprawy, nalezy poddac pielegnacji. Sciany nalezy
zabezpieczy¢ przed deszczem bezposrednio padajgcym na konstrukcje oraz przed wyptukaniem zaprawy ze
spoin i przed cyklicznym zamaczaniem i wysychaniem. Mozna to uzyskac przez okrycie folig budowlang i
zabezpieczenie jej przed zerwaniem przez wiatr.

W czasie intensywnego deszczu nalezy wstrzymac roboty murarskie i wykoniczeniowe, a mury, elementy
murowe, zaprawe oraz Swieze wykoriczenie nalezy ostonic.

W celu unikniecia uszkodzen $wiezo wykonanej i wykoriczonej konstrukcji murowej na skutek cyklicznego
zamrazania/rozmrazania nalezy jg zabezpieczyC przez przestoniecie lub zainstalowanie tymczasowego
ogrzewania.

Nowo wzniesione konstrukcje murowe nalezy chroni¢ przed niskg wilgotnoscig oraz przed wysychaniem na
skutek dziatania wiatru i wysokiej temperatury. Elementy te powinny byc utrzymane w stanie wilgotnym, az
cement w zaprawie ulegnie hydratacji.

Efekt ten uzyska¢ mozna przez przestonigcie muru folig budowlang.

Narazone na uszkodzenia mechaniczne krawedzie zewnetrzne naroznikbw Scian i otworéw, cokoty i inne
wystajgce elementy nalezy odpowiednio ostoni¢ przed uszkodzeniem i zaburzeniem, biorgc pod uwage:

* inne roboty bedgce w trakcie wykonywania oraz dalsze procesy budowlane;

* aktywnos$¢ zwigzang z ruchem na budowie;

* beton uktadany na wyzszych kondygnacjach;

» stosowanie rusztowar i prowadzone z nich roboty budowlane.

Wykonang konstrukcje murowg nalezy ostonic przed robotami budowlanymi, ktére mogg zaplamic
powierzchnie licowg muru lub zanieczy$ci¢ spoiwem w trakcie przysztych prac tynkarskich.

5.12. Montaz nadprozyUktadanie nadprozy

Nadproza ustawia sie na murze, na zaprawie cienkowarstwowej, symetrycznie nad przekrywanym
otworem. Minimalne oparcie wynosi 20 lub 25 cm na Scianie i jest uzaleznione od rozpietosci
przekrywanego otworu. Gotowe nadproze nie wymaga docieplenia.

Wytyczne montazu nadprozy

Nadproza z belek prefabrykowanych montuje sie réwnoczesnie ze wznoszeniem muréw. Ze wzgledu na

charakter pracy montaz nadprozy odbywa sie w odmienny sposob dla $cian zewnetrznychiwewnetrznych.

Nadproza $cian wewnetrznych

Montaz nadproza w $cianach wewnetrznych odbywa sie w sposob nastepujgcy z zachowaniem kolejnosci

poszczegdinych czynnosci:

- Na wyréwnanej i spoziomowanej powierzchni muru uktada sie poszczegdlne belki nadprozy drzwiowych
typu "D", dostosowane do otworéw drzwiowych.

Belki uktada sige na zaprawie cementowej 1 : 4

Spoiny miedzy belkami winny by¢ zalane zaprawg cementows.

- Jakw pkt1.b.

- Po wykonaniu wypetnienia mozna przystgpi¢ do wykonania muru nad drzwiowego, uktadania stropu i
betonowania wierica. Wieniec powinien byc zbrojony co najmniej goérg i dotem po 1 $r. 10.

5.13. Wentylacja grawitacyjna z pustakéw wentylacyjnych.

W kuchniach i tazienkach mieszkan projektuje sie kominy wentylacyjne wykonane z pustakéw wentylacyjnych

o wielkoSci kanatu 16cm/11cm ; piony kominowe obudowac nalezy $ciankg ostonowg grubosci 6¢cm z cegty

dziurawki; na wylotach kominéw wentylujgcych kondygnacje ostatnig i przedostatnig zastosowac nasady typu

turbowent ,Tulipan” , projektowane nasady bedg wspomagaty projektowang wentylacje grawitacyjng

pomieszczen ostatniej kondygnacji; projektowane kominy w przestrzeni stropodachu oraz nad dachem

ocieplic wetnhg mineralng

grubosci 8cm; kominy wyprowadzi¢ nad poziom ptaszczyzny dachu zgodnie z Polskg Normag

Kominowg Montaz nalezy wykonywac zgodnie z podanymi wytycznymi oraz zasadami sztuki

budowlanej i BHP. Do {gczenia pustakoéw nalezy stosowac zaprawy cementowo - wapienne

zgodne z wymaganiami okreslonymi w deklaracji zgodno$ci z EN 771-3:2005

Zaleca sie stosowac zaprawy o wytrzymato$ci na $ciskanie min. 3,0 MPa.

Marke zaprawy nalezy dobierac¢ w zaleznosci od wymaganej no$nosci trzonoéw wentylacyjnych.

Grubo$¢ spoiny powinna wynosi¢ ok. 10-15 mm.
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Zewnetrzna powierzchnia przewodu wentylacyjnego powinna by¢ otynkowana ok. 2,0 centymetrami tynku
cementowo wapiennego.

Pustaki wentylacyjne wykonuje sie jako konstrukcje samonosne, oddzielone od elementéw nosnych
budynkoéw.

Montaz nalezy przeprowadzac w temperaturach otoczenia od +5 do + 300C.

6. Kontrola jako$ci robot i zasady odbioru.

W czasie wykonywania odbioru rob6t murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy spetnione
zostaty wszystkie wymagania dotyczgce jakosci wykonania robdt. Do badan takich zalicza sie:

* badania zgodno$ci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

* badania jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow, « ocene prawidtowosci robot poprzedzajgcych roboty
murowe, * badania jako$ci wykonania robot murowych.

Badania sprawdzajgce jako$¢ wykonania robot murowych, nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonania
i odbioru robét opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych Czes$c¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe Nr 425/2006). Na
podstawie tych zalecen przeprowadza sie:

sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg - powinno ono by¢ przeprowadzone przez porownanie wykonanych
konstrukcji z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnoscidokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i
pomiaréw; pomiar dfugosci i wysoko$ci konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar
grubosci muréw | oSciezy wykonuje sie z dokfadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednig
arytmetyczng z pomiardw w trzech réznych miejscach, sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementow w
murze, stykach i naroznikach - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny w trakcie rob6t na zgodno$c z
wymaganiami podanymi w pkt 4, 5 oraz 912 niniejszych wytycznych, sprawdzenie gruboS$ci spoin i ich
wypetnienia - nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar z doktadnoscig do 1 mm w losowo
wybranych 5 punktach na dtugosci Sciany. W przypadku razacych réznic grubosci poszczegédlnych spoin,
sprawdzanie ich nalezy przeprowadzac oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach
muru,

sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego - nalezy przeprowadzaé¢ posrednio na podstawie
protokotow odbioru robét spisywanych w trakcie wykonywania robot i zapiséw w dzienniku budowy; protokoty i
zapisy powinny dotyczyc:

* sprawdzenia Srednic zbrojenia, ktére powinno byc¢ wykonane suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

* sprawdzenia dfugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw), ktére powinno by¢ wykonane tasma
stalowg z doktadnoscig do 10 mm,

* sprawdzenia rozstawienia i wtasciwego powigzania pretéw oraz grubo$ci ich otulenia, ktére powinno by¢
wykonane z doktadno$ciag do 1 mm, sprawdzenie odchylenia powierzchni od pfaszczyzny oraz
prostoliniowo$ci krawedzi muru - nalezy przeprowadzac przez przyktadanie w dwéch prostopadtych do siebie
kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, faty kontrolnej dfugosci 2 m, a
nastepnie przez pomiar z doktadno$cig do 1 mm wielkosci prze$witu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig
muru, sprawdzenie pionowoSci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadzac z doktadnoscig do 1 mm;
badanie mozna wykonac¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkq milimetrowg, sprawdzenie poziomo$ci
warstw murowych - nalezy przeprowadza¢ przyrzgdami stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnica
murarska i fatg kontrolng lub poziomnicg, a przy budynkach o dfugosci ponad 50 m niwelatorem,

sprawdzenie kgtéw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwéch sgsiednich muréw - nalezy
przeprowadza¢ mierzgc z doktadnos$cig do 1 mm odchylenie (przes$wit) przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego
kata;, badanie mozna przeprowadzac¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z
podziatkg milimetrowa,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsoéw, przerw dylatacyjnych -
nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i
niniejszg specyfikacjg techniczng,

sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych - nalezy przeprowadzac w trakcie robdt przez ogledziny i
stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami podanymi w pkt 2 niniejszych warunkéw,

sprawdzenie przewodbéw kominowych - poprzez sprawdzenie wlotow i wylotow przewodow i prawidtowosci
ciggu po podigczeniu urzgdzen gazowych, trzonoéw kuchennych, piecéw ogrzewczych oraz kominkow.
Dopuszczalne odchytki wykonawstwa.
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Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z podanymi wymogami z zachowaniem
dopuszczalnych odchytek.

W trakcie rob6t nalezy kontrolowac¢ wymiary i poziomy.

Odchytki wykonanej konstrukcji murowej od jej zatozonego ksztattu i umiejscowienia nie powinny przekraczac
warto$ci podanych w ponizszej tablicy oraz w dokumentacji projektowey.

Potozenie Maksymalna odchytka

Wypionowanie

na kazdej kondygnacji +20 mm

na wysokosci budynku o trzech lub + 50 mm

wiecej kondygnacjach

przesuniecie w pionie +10 mm

Odchytka od poziomu®

na kazdym metrze + 10 mm

na 10 metrach + 50 mm

Grubosc¢

warstwy $ciany” + 5 mm lub £ 5% grubo$ci warstwy,
catkowita Sciany szczelinowej miarodajna jest warto$¢ wigksza + 10 mm
'Odchytka od poziomu jest mierzona wzgledem linii przeprowadzonej przez dwa punkty.
"Wytgczajac warstwy o gruboSd lub diugosci jednego elementu murowego, gdzie tolerancje wymiarowe
elementow murowych regulujg grubo$c¢ warstwy.

7 . Podstawa pfatnosci
Ogodline ustalenia dotyczgce podstawy ptfatnosci podano w OST ,Wymagania
ogolne" Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy,
- ustawienie i rozebranie rusztowan
- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
8. Przepisy zwigzane

PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 196-1-1:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

Czes¢ 1-1: Reguty ogélne dla zbrojonych i niezbrojonych

konstrukcji murowych.

Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
PN-EN 196-2:2010/Ap1:2010: . Jertowani e TUrowy

muréw.

Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw.
PN-EN 845- Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.

Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw.
1+A1:2008: PN- Cze$c¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

Czesc 2: Wymagania projektowe, dobor materiatow i wykonanie

Wymagania dotyczgce zapraw murarskich

EN 845- ogdlnego przeznaczenia.

Zaprawy o okre$lonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na

miejscu budowy.

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw

budynkow.

PN-EN 13501-1+A1:2010: Czesé 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badari reakcji na

ogien.

SST - B/008 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
KONSTRUKCJE DREWNIANE CPV - 45260000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
dotyczgcych konstrukcji drewnianych w ramach realizacji robot zwigzanych z wykonaniem wiezby drewnianej w ramach
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w Strudze.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych wyzej.

1.3. Zakres robét objetych SST
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Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych obiektéw budowlanych nie narazonych na

agresywne dziatanie $rodowiska, projektowanych wg PN-B-03150:2000.

Zakres robot obejmuje:

> konstrukcje wiezby dachowej drewnianej nad budynkami z drewna iglastego sosnowego klasy C27,

> zaimpregnowanie wigzby dachowej $rodkami grzybobdjczymi i ognioochronnymi np. FOBOS MZ2. Roboty ktorych
dotyczy specyfikacjia obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji
drewnianych wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z normg PN-B-03150:2000, normami zwigzanymi, a takze podanymi

nizej:

Klasa kontroli - okre$la przedmiot i zakres kontroli zgodnie z postanowieniami p. 6.

Odchytka - réznica pomiedzy rzeczywistym wymiarem lub usytuowaniem elementu a warto$ciami nominalnymi podanymi w

projekcie, SST.

Odchytka dopuszczalna - warto$¢ dopuszczalna odchytki okreslona w projekcie, SST.

Punkt pozycyjny - punkt (poziom) odniesienia przy kontroli geodezyjne;j.

Tolerancja - suma bezwzglednych wartosci odchytek.

Tolerancje specjalne - tolerancje zaostrzone, gwarantujgce spetnienie zatozen projektowych, dotyczgcych bezpieczenstwa lub

innych wtasciwosci funkcjonalnych obiektu.

1.5. Ogodine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami

Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Drewno lite

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sorfowanej wytrzymato$ciowo, odpowiadajgcej

klasie sortowniczej okre$lonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy stosowac w

przypadkach technicznie uzasadnionych.

Wktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywac z drewna twardego, np. debowego, akacjowego lub

innego o zblizonej twardo$ci.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymato$ciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢

oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wiecej wtasciwosci. Klasyfikacja

wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w normach: PN-82/D94021, PN-EN 518:2000, PN-EN

519:2000. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 338:1999.

Klasa wytrzymato$ci drewna powinna odpowiadac ustaleniom projektowym oraz wartoSci wytrzymatosci charakterystycznej wg

PN-B-03150:2000.

Wilgotno$c¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem

- 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Wilgotnosc¢ drewna lisciastego nie powinna przekracza¢ 156%.

Witasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatoSciowo i kryteria jakosci powinny byé, w zalezno$ci od

zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-2:2000.

Tarcica iglasta sortowana wytrzymato$ciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej
klasy wytrzymatos$ciowej na podstawie oznaczen (cechowania), cech i
parametréw wytrzymatoSciowych, kryteriow wizualnych i wad obrébki. Stosowanie tarcicy iglastej ogdlnego

przeznaczenia wg PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach obowigzuje do czasu objecia klasyfikacjg

wytrzymato$ciowg wszystkich jej sortymentéw. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymato$ciowo powinna byc¢
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez upowaznione osoby, np. kwalifikowanych (licencjonowanych)
brakarzy.

Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy sortowanej wytrzymato$ciowo powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/D-

94021.

2.2. tgczniki mechaniczne

tgczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, wkretéw do drewna,

Srub, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN b- 03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich

wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

tgczniki typu plytek kolczastych powinny odpowiadac¢ wymaganiom aprobat technicznych.

tgczniki metalowe powinny byc¢ zabezpieczone przed korozjg - w zalezno$ci od klasy uzytkowania - zgodnie z PNB-

03150:2000.

Tréjwymiarowe taczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w zaleceniach udzielania

aprobat technicznych ITB: ZUAT-15/11, 17/2003 lub ETAG nr 15.

2.3. Dwuteowniki szerokostopowe HEA 180 i 200

Dwuteowniki szerokostopowe HEA na ptatwie stalowe - doktadng ilo$c i dtugosci podane sg na rysunku konstrukcyjnym K 09.

2.4. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow drewnopochodnych

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdbw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng powinny by¢ zgodne z

wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania

aprobat technicznych.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatdw drewnopochodnych przed ogniem powinny spetnia¢c wymagania podane w

aprobatach technicznych.
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Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdbw drewnopochodnych przed dziataniem korozji chemicznej powinny spetniac
wymagania podane w aprobatach technicznych.

Konstrukcje znajdujgce sie w S$rodowisku agresywnym powinny by¢ zabezpieczone. Miejsca (lub obszary) podlegajgce
zabezpieczeniu powinny by¢ oznaczone na rysunkach.

2.5. Nowe materiaty i wyroby budowlane

Witasciwosci nowych materiatow i wyrobow budowlanych oraz zakres ich zastosowania w konstrukcjach drewnianych powinny
by¢ zgodne z postanowieniami aktualnych norm lub aprobat technicznych.

2.6. Sktadowanie elementow

Elementy konstrukcji z drewna lub materiatow drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zawilgoceniem i uszkodzeniami, zgodnie z instrukcjg producenta.

Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na podfozu utwardzonym, winno sie je odizolowac od podfoza warstwg folii oraz
sktadowac na podktadach z materiatéw twardych, na wysokos$ci co najmniej 20 cm od podfoza. Elementy poziome w postaci
belek, elementéw stropowych powinny by¢ sktadowane na podktadach rozmieszczonych zgodnie z warunkami sktadowania, w
sposob odzwierciedlajgcy ich prace statyczng. Przy uktadaniu warstwowym wysoko$¢ nie powinna przekraczac trzech warstw
elementéw.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania konstrukcji drewnianych powinien wykazac sie mozliwoscig Korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- pity reczne i tarczowe

- dfutownice

- wyrzynarki

- mfiotki drewniane i metalowe.

- dzwigi, zurawie

4. TRANSPORT

Transport powinien sie odbywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi requlujgcymi przewbz materiatow.
Wykonawca powinien mie¢ zabezpieczony transport w postaci samochodéw ciezarowych o tadownosci odpowiedniej do
tadunku.

Materiaty drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig podczas transportu i sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT | METODY KONTROLI ORAZ TOLERANCJE WYMIAROWE

5.1. Zasady ogdlne

Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym (dokumentacjg techniczng). Rozréznia sie
tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz tolerancje specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych wymagania dotyczgce tolerancji
nie sg podane, stosuje sie klase N1. Stosowanie klasy tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania elementéow
szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnos$ci konstrukcji o powaznych konsekwencjach w razie zniszczenia, oraz
konstrukcji o charakterze monumentalnym lub konstrukcji, ktérym stawia sie wysokie wymagania jakos$ciowe.

Odchytki wymiaréw elementéw konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczaé wielkosci podanych w dokumentacji
technicznej. Odchytki wymiaréw elementéw konstrukcji drewnianych w odniesieniu do dfugosci i wysokos$ci elementu nie
powinny przekraczac wielkosci zamieszczonych w dokumentacji technicznej lub podanych ponizej:

Odchytki wymiaréw elementéw [mml Wymiar elementu [mml
=01 0”5

=05 6725

=1,0 26" 100

=20 101 ~ 250

=50 251 - 1200

=10,0 1201~ 3000

=15,0 3001 -5- 6000

=20,0 ponad 6000

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny byc¢ objete kontrolg jakosci zgodnie z systemem
zaktadowej kontroli jakosci.

Wilgotnosc elementéw konstrukcji drewnianych - w zaleznosci od zakresu ich stosowania - nie powinna przekracza¢ wartoSci
przewidzianych normg PN-B-03150:2000.

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatow drewnopochodnych powinny by¢ zabezpieczone przed dfugotrwatym
zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania.

Czesci elementow konstrukcji stykajgce sie z elementami konstrukcji z innych chfongcych wilgo¢ materiatéw powinny byc
izolowane.

Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych przed
wilgocig, korozjg chemiczng, biologiczng i ogniem powinny by¢ podane w dokumentacji technicznej.

5.2. Dachy

5.2.1. Wiezba dachowa
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Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny byc¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Przy wykonywaniu elementéw
powtarzalnych nalezy stosowac szablony z desek, sklejki lub twardych ptyt pilsniowych.

Doktadnos¢ wykonania szablonu powinna wynosi¢ + 1 mm. Wymiary szablonu i elementu nalezy sprawdzac okresowo za
pomoca tasmy stalowej. Dlugosc¢ elementu nie powinna réznic sie od dtugosci ustalonej na szablonie o wiecej niz + 1 mm.
Potgczenia krokwi potaci trojkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi i koszowymi - o ile projekt nie przewiduje inaczej -
mogg by¢ wykonane na styk i przybite gwozdziami.

Odchytki w osiowym rozstawie wigzarow petnych i krokwi nie powinny przekraczac: + 20

mm w przypadku wigzaréw, £ 10 mm w przypadku krokwi.

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem powinny by¢ w miejscu styku impregnowane Srodkami grzybobojczymi oraz
odizolowane pap3.

5.2.2. tacenie potaci dachowych

Przekréj tat powinien byc¢ zgodny z dokumentacjg techniczng i nie mniejszy niz 38/50 mm. taty powinny by¢ przybite do kazdej
krokwi co najmniej gwozdziem okrggtym o Srednicy 4 mm lub kwadratowym o boku 3,5 mm i dtugo$ci nie mniejszej niz 2,5-
krotna grubo$c¢ fat. Styki fat powinny by¢ usytuowane na krokwiach. Osiowy rozstaw tat powinien by¢ podany w dokumentacji
technicznej. taty powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Odchytki w rozstawie tat nie powinny przekracza¢ 5
mm.

5.2.3. Deskowanie potaci dachowych

Deskowanie pofaci dachowych - o ile projekt nie przewiduje inaczej - powinno by¢ wykonane z desek co najmniej Il klasy
Jakosci tarcicy ogélnego przeznaczenia (bez murszu) albo klasy KG sortowanej wytrzymato$ciowo. Szerokos¢ desek powinna
by¢ nie wigksza niz 180 mm, a grubo$c¢ min. 25 mm (przy zageszczonych krokwiach dopuszcza sie 19 mm lub 22 mm). Otwory
po sekach nie powinny przekraczac¢ 20 mm.

Deski powinny byc zabezpieczone przed korozjg biologiczng i utoZzone strong do-rdzeniowg ku dofowi oraz przybite do kazdej
krokwi co najmniej jednym gwozdziem o dtugosci rownej co najmniej 2,5-krotnej ich grubo$ci.

Czota desek powinny sie stykac na krokwiach. Gérne ptaszczyzny desek nie powinny miec ofliséw (oblin).

Deski potaci dachowych pod pokrycie papowe powinny by¢ utozone na styk lub przylge.

Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m i 30 mm na cafej dtugos$ci dachu. Przy
kryciu dachu dachéwka, wzdtuz okapu powinna by¢ umocowana deska lub tata grubsza od fat o grubo$¢ dachowki.

Odstepy miedzy deskami pod pokrycie z blachy (np. ocynkowanej lub cynkowej) nie powinny by¢ wieksze niz 40 mm. W
przypadku Krycia blachg ,w tuske" lub ,w karo™ deski powinny by¢ utoZone szczelnie na styk.

Niezaleznie od rodzaju pokrycia dachowego, za kominami dymowymi i/lub wentylacyjnymi, od strony sptywu wody po pofaci
dachowej, powinny by¢ wykonane tzw. odboje (kozubki), tj. deskowanie utozone ze spadkami umozliwiajgcymi sptyw wody na
boki, poza komin. Deski odbojéw powinny by¢ uktadane na styk.

5.3. Wykonanie potgczen

Potgczenia powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng. Ztgcza klinowe w elementach konstrukcji
drewnianych powinny by¢ zgodne z PN-EN.385 i PN-EN 387.

Ztgcza na tgczniki mechaniczne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, z uwzglednieniem rodzaju
tgcznikéw, ich zgodno$ci z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu i rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjetych w
PN-B-03150:2000.

Ztgcza na plytki kolczaste - w zaleznosci od typu pftytek - powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B- 03150:2000 oraz
wymaganiom aprobat technicznych.

W ztgczach na tgczniki mechaniczne nie nalezy stosowac wiecej niz 2 rodzaje tgcznikéw. W przypadku ztgczy klejonych nie
nalezy uwzglednia¢ we wspotpracy innych rodzajéw tgcznikéw.

5.4. Wykonanie elementow

Elementy pretowe konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom przedstawionym w zaleceniach udzielania
aprobat technicznych ITB -ZUAT-15/11.02/2003 i/lub ETAG nr 007, wzglednie ETAG nr 011.

5.5. Szczegbtowy opis konstrukcji dachu.

Wiezba dachowa z drewna konstrukcyjnego C27, wsparta obwodowo na wiericach $cianki kolankowej. Wewnetrznie wsparto
na stupkach drewnianych i uktadzie ptatwi stalowych eliminujgcym konieczno$¢ stosowania stupkéw drewnianych. Ptatwie
stalowe opiera¢ na murze na poduszce betonowej grubosci 10cm.

Murtaty powinny by¢ kotwione w wiericach $cian zewnetrznych kotwami stalowymi M16 w filarkach zelbetowych w odlegto$ci
nie wigkszej niz 1,50 .

Potgczenie krokwi drewnianych z ptatwimi stalowymi realizowac¢ za pomocg systemowych ztgczy katowych. Elementy wiezby
dachu mocowac do konstrukcji zelbetowej , stupki, jetki, stosujgc systemowe ztgcza kontowe oraz kotwy mechaniczne min.
M12.

Wzajemne potgczenie wiezby dachu wykonac¢ za pomocg plytek kolczastych lub tradycyjnie jako ciesielskie tgczona na Sruby i
gwozdzie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Klasy kontroli

W celu zréznicowania wymagan kontroli w zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia sie dwie klasy kontroli
wykonania elementéw konstrukcji:

| - klasa kontroli zwyktej, Il -

klasa kontroli rozszerzone;j.

Kontrola dotyczy witasciwosci stosowanych wyrobow i materiatow oraz wykonania rob6t. Powinna ona obejmowac kontrole w
czasie wykonania (produkcji z uwzglednieniem kontroli miedzy operacyjnej) i kontrole zgodnosci (z wymaganiami). Klasa
kontroli moze sie odnosic¢ do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementéw konstrukcji lub okreslonych operacji.

Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu konstrukcji z drewna i/lub z materiatow
drewnopochodnych stosuje sie klase kontroli I.
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Kontrole rozszerzong zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementow konstrukcji, ktorym sg stawiane
szczegodlne wymagania w zakresie niezawodnosci i o powaznych konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne)
oraz w przypadku szczegdlnych wymagan funkcjonalnych. Rozréznia sie kontrole wewnetrzng i zewnetrzng, sprawowang
odpowiednio przez wykonawce oraz przez inwestora lub wtadze publiczne.
6.2. Planowanie kontroli i badan
Kontrola i badania operacji zwigzanych z wykonaniem robét powinny by¢ planowane oraz przeprowadzone i udokumentowane
przez wykonawce zgodnie z ustaleniami projektowymi.
Wykonanie réznych czesci konstrukcji moze by¢ przypisane roznym klasom kontroli w zaleznosci od ztozonosci wykonania i roli
spetnianej w gotowej konstrukcji. W przypadku konstrukcji drugorzednych lub powtarzalnych, wykonywanych zgodnie ze sztukg
budowlang, dopuszcza sig kontrole uproszczong na podstawie inspekcji. Kontrola powinna by¢ wykonywana zgodnie z planem
kontroli. W przypadku kontroli zwyktej przedmiotem kontroli sg wybrane losowo, a w przypadku kontroli rozszerzonej wszystkie
lub wskazane w ustaleniach projektowych elementy lub operacje robocze.
Czesto$¢ sprawdzania losowego powinna by¢ podana w ustaleniach projektowych. Zaleca sie sprawdzanie wykonania
wszystkich rob6t na podstawie inspekcji (ogledzin) oraz co najmniej jednej $ciany, stropu lub dzwigara na kazdej kondygnacji
na podstawie pomiaréw., W przypadku negatywnych wynikow inspekcji liczba sprawdzanych cze$ci lub elementow budynku, na
przyktad Scian, moze byc¢ zwigkszona.
Dokumentacja dziatari i wynikéw kontroli powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty planowania, rejestr wynikow oraz rejestr
niezgodnosci i dziatar korekcyjnych.
Doktadnos$c¢ wymiaréw i usytuowania naroznikow oraz wybranych Scian budynku podlega kontroli ciggtej.
6.3. Kontrola i badania materiatow i wyrobow
Badania wtfasciwo$ci materiatow i wyrobow powinny byc¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami podanymi w normach,
aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych. Potwierdzenie wiasciwosci materiatéw i wyrobow
powinno by¢ podane:

a) w zaswiadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyrobéw z dokumentami

odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),

b) w zapisach w dzienniku budowy,

C) winnych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.
Kazda dostawa materiatéw lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje lub certyfikat
zgodnoS$ci i oznakowana znakiem budowlanym B lub CC.
Przy odbiorze materiatow i elementéw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$c typu, rodzaju, klasy,
wymiaréw tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji techniczneyj.
Kontrola wyrobéw budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub materiatdbw drewnopochodnych powinna by¢
zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz. 1386).
6.4. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych
Ocene prawidtowo$ci wykonania i zgodno$ci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin, wynikéw
odbioréw migdzyoperacyjnych i cze$ciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.
Badanie elementow przed montazem obejmuje:
- sprawdzenie poprawnos$ci wykonania elementéw i potgczen,
- sprawdzenie wymiarow szablonéw, konturéw oraz wymiaréw poszczegolnych elementéw za pomocg tasmy lub miarki
stalowej z podziatkg milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna.
7.0BMIAR ROBOT
Obmiar robét okre$la ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét oblicza sie wedtug
sporzgdzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji Jednostkg
obmiarowg jest m3.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiory miedzyoperacyjne i cze$ciowe - powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczna,
- rodzaj i klase oraz wilgotno$¢ drewna,
- prawidtowo$¢ wykonania potgczen,
- zabezpieczenie drewna,
- wymiary elementow,
- prawidfowo$¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,
Elementy konstrukcji z nieprawidtowo wykonanymi potgczeniami nie powinny by¢ wbudowane. Warunkiem ich wbudowania
moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.
Sprawdzenie wymiaréw elementéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw tasmg stalowg z podziatkg
milimetrowg albo suwmiarkg na losowo wybranych elementach, na przyktad Scianie, belce, dzwigarze. Sprawdzenie odchylenia
powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowo$ci krawedzi nalezy przeprowadzi¢ przez przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci
2,0 m w kierunkach prostopadtych na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni $ciany, a nastepnie przez pomiar przeswitu
miedzy tatg i powierzchnig lub krawedzig $ciany, z doktadnoscig do 1 mm.
8.2. Dokumenty
Podstawe kwalifikujgcg do odbioru wykonania konstrukcji i obiektow budowlanych z drewna stanowig nastepujgce dokumenty:
projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg
projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej . Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
- petng dokumentacje powykonawcza,
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- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatdbw i wyrobow, protokoty z odbioréw miedzy
operacyjnych i czeSciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonywania robot z uwzglednieniem robot
zanikajgcych,

- wyniki sprawdzenia doktadnosci wymiarow elementow i ich usytuowania,

- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robét niezgodno$ci i dziatan korekcyjnych, - pisemne uzasadnienie
odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér koncowy obejmuje cato$¢ wykonanego obiektu.

Zgodno$¢ wykonania konstrukcji z dokumentacjg projektowg stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow badan z
wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych

oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbior koricowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

- zgodno$ci z dokumentacjg techniczna,

- prawidtowosci ksztattu i wymiaréw konstrukcji,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych,

- prawidfowosci wykonania ztgczy,

- prawidtowosci zabezpieczenia konstrukcji,

- nie przekroczenia odchytek wymiarowych elementow i catej konstrukcji.

Konstrukcje wykonane w sposob niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu postepowaniu. Mogag by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji, w tym bezpieczenstwu pozarowemu, oraz nie utrudniajg
warunkow i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania.

W innych przypadkach zaleca sie opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zalecen. Protokot odbioru

powinien zawierac:

- podsumowanie wynikéw badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi, - wykaz usterek ze
wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- wnioski dotyczgce dalszego postepowania.

W odbiorze powinni bra¢ udziat przedstawiciele zainteresowanych uczestnikéw procesu budowlanego.

9. PLATNOSC

Jednostka cenowa zawiera nastepujgce roboty: - wszystkie roboty ujete w SST Ceny

Jednostkowe obejmujg:

- dostawe materiatow,

- montaz elementéw konstrukcyjnych, w tym prace sprzetu np. dzwig itp.,

- impregnacje,

- przybicie tat i kontrtat,

- wykonanie podbitek okapoéw,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane PN-85/B-01805

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony PN-87/B-02355 Tolerancje

wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogdlne PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-03163-

1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia PN-B-03163-2:1998/GB Konstrukcje

drewniane. Rusztowania. Wymagania PN-B-03163-3:1998/GB Konstrukcje drewniane. Rusztowania.

Badania przy odbiorze PN-76/C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogéine wymagania i badania PN-

65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna PN-82/D-94021

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi PN-75/D-96000 Tarcica iglasta

ogdlnego przeznaczenia

PN-EN 335-1:1996 Trwato$¢ drewna i materiatbw drewnopochodnych. Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego.
Postanowienia ogolne

PN-EN 335-2:1996 Trwafo$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego.
Zastosowanie do drewna litego

PN-EN 335-3:2001 Trwafo$¢ drewna i materiatbw drewnopochodnych. Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego.
Zastosowanie do ptyt drewnopochodnych

PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne odchytki PN-

EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatoSci

PN-EN 350-1:2000 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Naturalna trwato$¢ drewna litego. Wytyczne dotyczgce
zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwato$ci drewna.

PN-EN 350-2:2000 Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Naturalna trwato$¢ drewna litego. Wytyczne dotyczgce
naturalnej trwatosci i podatno$ci na nasycanie wybranych gatunkéw drewna majgcych znaczenie w

Europie

PN-EN 351-1:1999 Trwafo$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Drewno lite zabezpieczone Srodkiem ochrony.
Klasyfikacja wnikania i retencji Srodka ochrony

PN-EN 351-2:2000 Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Drewno lite zabezpieczone $rodkiem ochrony. Wytyczne
pobierania do analizy probek drewna

PN-EN 385:2002 Zfgcza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakoSciowe i minimalne wymagania produkcyjne
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PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne PN-EN
387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duze ztgcza klinowe. Wymagania jakosciowe i minimalne wymagania produkcyjne
PN-EN 460:1997 Trwato$c¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Naturalna trwato$¢ drewna litego. Wytyczne dotyczgce
wymagan w zakresie trwafo$ci drewna stosowanego w klasach zagrozenia PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne.
Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczgcych sortowania wytrzymatosciowego metoda wizualng

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo metodg maszynowg
oraz dla maszyn sortujgcych

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragfe i tarcica. Terminologia. Terminy ogédlne dla drewna okrggtego i tarcicy PN-EN

844-2:2000 Drewno okragfe i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine dotyczgce drewna okrggtego

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragfe i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne tarcicy

PN-EN 844-4:2002 Drewno okragfe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczgce wilgotnosci

PN-EN 844-6:2002 Drewno okragfe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczgce wymiaréw tarcicy

PN-EN 844-9:2002 Drewno okragfe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczgce cech tarcicy

PN-EN 844-10:2001 Drewno okragfe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczgce przebarwien i uszkodzen grzybowych

PN-EN 844-11:2001 Drewno okragfe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczgce uszkodzern powodowanych przez owady
PN-EN 844-12:2002 Drewno okragfe i tarcica. Terminologia. Terminy uzupetniajgce i indeks ogolny PN-EN

912:2000 tgczniki do drewna. Dane techniczne tacznikéw stosowanych w konstrukcjach drewnianych

PN-EN 1309-1:2002 Drewno okragfe i tarcica. Metoda oznaczania wymiaréw. Czes$c¢ 1: Tarcica PN-EN 1310:2000 Drewno
okragfe i tarcica. Metody pomiaru cech PN-EN 1311:2000 Drewno okragte i tarcica. Metody pomiaru biologicznej degradacji
PN-EN1313-1:2002 Drewno okragte i tarcica. Dopuszczalne odchytki i wymiary zalecane.

Cze$¢ 1: Tarcica iglasta

PN-EN 1438:2002 Symbole dla drewna i materiatéw drewnopochodnych

PN-EN 1611-1:2002 Tarcica. Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wygladu. Cze$¢ 1: Europejskie $wierki, jodty, sosny i
daglezje

PN-EN 1912:2000 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci. Wizualny podziat na klasy i gatunki. Zmiany Az1 +Az2+Apl
PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukc;ji

PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywanie ogdlne. Ciezar objetoSciowy, ciezar
wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 12151:2002 (U) Sciany osfonowe. Przepuszczalno$é powietrza. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-EN 13271:2002 tgczniki do drewna. Nosnosci charakterystyczne i modut podatnosci ztgczy EN 14081-1

Konstrukcje drewniane. Klasy wytrzymato$ciowo-sortownicze drewna konstrukcyjnego o przekroju

prostokatnym. Cze$¢ 1: Wymagania ogoine EN 14592 Konstrukcje drewniane. tgczniki. Wymagania

PN ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia

PN ISO 1803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadnosci wymiarowej

PN ISO 2394:2000 Ogdlne zasady niezawodno$ci konstrukcji budowlanych

PN ISO 2444:1999 Ztacza w budynku. Terminologia

PN ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i requty

PN ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia PN ISO

3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiaréw nominalnych i przewidywania

pasowari

PN ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi warto$ci stosowane do wyznaczania
toleranciji

PN 1SO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych PN ISO 3447:1999 Zigcza w
budynku. Ogdlny wykaz funkcji ztgcza

PN I1SO 6242-1:1999 Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania termiczne PN ISO 8930:1997,

Ak:1997 Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Arkusz krajowy

PN-EN-/SO 9001:2001 Systemy zarzgdzania jako$cig. Wymagania

PN ISO 9002:1996 Systemy jakoSci. Model zapewnienia jakos$ci w produkcji, instalowaniu i serwisie

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - cze$¢ A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiérkowe, zeszyt 4: Konstrukcje
drewniane wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 403/2004 Rozporzadzenie Ministra SWIA z dnia 31.07.1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. nr 113, poz.

728)

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.05.2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu (Dz.U. z 2004 Nr 130, poz. 1386).
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SST - B/009 POKRYCIE Z DACHOWKI CERAMICZNEJ ORAZ AKCESORIA DACHOWE. Kod CPV -

45260000 - 7

1 .WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem tacenia i pokrycia dachoéw z
dachowki karpiowki ceramicznej, taw kominiarskich i ptotkbw przeciwsnieznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajgce i majgce na celu wykonanie nowego
pokrycia dachowego z dachéwki ceramiczney.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji Wymagania Ogéine.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji Wymagania Ogéine.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie robdt zwigzanych z poryciem dachu z dachoéwki ceramicznej winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu
wtasciwe dos$wiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wtasciwg jako$¢ wykonania.

Roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej.

Przy wykonywaniu prac budowlach pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP
obowigzujgcych w budownictwie przy robotach dekarskich.

15.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sie doktadnie zaznajomi¢ z cato$cig dokumentacji
technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi czeSciami dokumentacji, dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robot.
Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed
przystapieniem do robot.

2.MATERIALY
Wszystkie materiaty stosowane do robot dekarskich powinny miec:
- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich oraz byé
oznakowane CE
- deklaracje zgodno$ci z uznanymi requtami sztuki budowlanej wydang przez producenta
Na opakowaniach materiatow do robot dekarskich powinien sie znajdowac termin przydatnosci do stosowania 3. 1 . Folia
wiatroizolacyjna .
Folia o paroprzepuszcalno$ci> 10009/m2/24h 2.2.
Dachéwka ceramiczna .

Stosowaé dachéwke o parametrach nie gorszych niz podaje PN-EN 490:2000 i PN-B-12020 i DIN EN 1034:
mrozoodporno$¢ 150 cykli, nasigkliwosc nie wieksza niz 2%, wytrzymato$c¢ 950N. tgczniki:
Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanych stosowa¢ gwoZzdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta
materiatéw pokryciowych.

2.3. Blacha ocynkowana powlekana grubosci 0,6mm w arkuszach 100x200cm (do obrobki blacharskiej) wg PN-
61/B10245, PN-EN 10203:1998

2.4. Folia paroizolacyjna budowlana zétta PE.

2.5. Akcesoria dachowe-systemowe pfotki i tawy kominiarskie -stalowe ocynkowane.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez InZyniera.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1. Transport.

Materiaty mogg zostac¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona byta ochrona

przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona ewentualno$¢ ich uszkodzenia.

4.2. Magazynowanie.

- Dachéwka ceramiczna, folia dachowa, akcesoria dachowe magazynowane sg na paletach opakowanych folig i mogg by¢
sktadowana na otwartym terenie.

- Zaprawy do klinkieru magazynowane mogg by¢ w zamknietych pomieszczeniach i zabezpieczone przed wptywem
warunkow atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
5.2. Warunki przystapienia do robot pokrywczych dachéwka
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Do wykonywania rob6t pokrywczych dachowkg mozna przystapic po catkowitym zakonczeniu i odbiorze robdt konstrukcyjnych
(ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogg by¢ wykonywane
po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na dachu takich jak:

- deskowanie i pokrycie papg koszy (zlewéw) dachowych,

- wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach,

- wykonanie kominéw i nasad kominowych,

- otynkowanie lub spoinowanie kominéw,

- osadzenie masztow, nézek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementow przechodzgcych przez pokrycie dachowe, nie
osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robot
pokrywczych,

- wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i
podobnych elementach przechodzgcych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczgce podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych lub cementowych

Podktad pod pokrycie z dachowek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod kgtem
okre$lonym w dokumentacji projektowey.

Wymagania dotyczgce podktadu z fat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg nastepujgce: - faty do wykonania
podktadu powinny mie¢ minimalny przekréj (38x50) mm; wymiar ten moze byc inny, jezeli wynika¢ to bedzie z obliczen
statycznych,

- taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

- taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac sie na
krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane za pomocg wspornikéw lub uchwytéw systemowych przyjetego
rozwigzania pokrywczego,

- odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dfugo$¢ 1 metra i 30 mm na catej dfugosci dachu, - w
przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna byc¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38 mm w celu umocowania
do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywac z wierzchem faty okapowej,

- wzdtuz kalenicy i narozy powinny byc¢ przybite dodatkowe faty do mocowania ggsioréw,

- wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska Srodkowa (wzdfuz osi
kosza), a po obu jej stronach - deski fgczone na styk,

- wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske $rodkowg
wzdtuz osi kosza; grubo$¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubo$ci fat,

- taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majgcymi aprobaty techniczne,

- podktad z tat powinien byc zdylatowany w migjscach dylatacji konstrukcyjnych,

- ptaszczyzna poftaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by prze$wit pomiedzy nig a tatg kontrolng potozong na co
najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku
réwnolegtym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robot pokrywczych dachéwkag

Krycie dachéwkg na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza. Roboty
pokrywcze dachéwkg z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywaé tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C,
utrzymujgcej sie przez catg dobe. Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady
atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania pokry¢ dachéwkag

a) Dachowki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg diugoscig do okapu.

b)  Sznur przeciggniety migdzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachéwek powinien byc
w poziomie - dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla fat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na caftej
dtugosci rzedu.

c) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny wykazywac odchyler od
linii sznura wiekszych niz 10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gagsiorami zachodzgcymi jeden na drugi na okoto 8 cm. O ile
dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to ggsiory powinny by¢ utozone na
zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w taty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych ggsiorach i
zakoriczonych weztem. Styki ggsioréw powinny byé uszczelnione od strony zewnetrznej.

€) Rzad gagsiorow powinien tworzy¢ linie prostg, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu fata nie powinny
przekraczac¢ £10 mm.

f)  Miejsca przecigcia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczyé nakrywg systemowg stosowanego rozwigzania
pokrywczego lub nakrywg z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowej.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji producenta systemu
pokrywczego bgdz pasmem z blachy o szerokoSci nie mniejszej niz 60 cm, zakorniczonym rgbkami lezgcymi,
wchodzgcymi pod dachéwke.

h)  Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wfazach) dachowych, masztach itp.
powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotyczgce wykonania pokry¢ dachéwkg ceramiczng

5.6.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwkag ceramiczng

Krycie dachowkg ceramiczng karpidwka (pojedynczo, podwdjnie w koronke lub w tuske) powinno by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.
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W przypadkach nie objetych ww. normg krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu pokrywczego i
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz szczegétowej specyfikacji technicznej pokrycia.

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowac réwniez inne niz zalecono w
tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez producentow w konkretnych systemach rozwigzan
pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelno$ci pokrycia. Sposéb uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia
(szczegotowe)).

5.6.2. Wymagania dotyczgce Kkrycia dachéwkg ceramiczng karpiowkg - wg PN-71/B-10241.

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej podfuznymi
pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokoSci w rozwinieciu co najmniej 20 cm, a dolng krawedz dachéwki nalezy
zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa.

5.6.2.2. Rownos¢ powierzchni pokrycia

Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby tata o dfugosci 3 m, przytozona na kazdym rzedzie dachéwek réwnolegle
do okapu, nie wykazywata wigkszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachéwki karpiowki w gatunku | lub nie
wiekszych niz 8 mm dla karpiowki w gatunku II.

5.6.2.3. Rozmieszczenie stykéw prostopadtych do okapu

a) Przy pokryciu dachéwkag karpiéwka (niezaleznie od typu pokrycia), styki prostopadfe do okapu powinny by¢ w sgsiednich
rzedach przesuniete wzgledem siebie o pét szerokosci dachowki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ +1 cm przy
kryciu karpiowka.

5.6.2.4. Wielko$¢ zaktadow

Poszczegdlne réwnolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej utozone rzedy na

dfugos$¢ wynoszgcg dla pokrycia z dachowki:

- karpiéwki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

- karpiéwki uktadanej podwdjnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwdjne, uzyskane przez zawieszenie na kazdej
tacie jednoczesnie dwdch warstw dachowek, z ktérych dolng tworzg dachowki zaczepione bezpoS$rednio za fate, wierzchnig za$
za gorne krawedzie dachowek poprzedniej warstwy z przesunigciem

0 pot szerokosci dachowki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na dfugosci 32-33 cm),

- karpidwki uktadanej podwojnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachéwek przy okapie i dwa najwyzsze rzedy przy
kalenicy powinny by¢ podwdjne tj. z dwdch warstw dachéwek zawieszonych tacznie, jak przy kryciu w koronke),

5.6.2.5. Zamocowanie dachéwek do fat

a) Przy pokryciu dachéwkg karpiéwkg (niezaleznie od typu pokrycia):

- w strefach klimatycznych I1'i Il wg PN-77/B-02011 co pigta lub co szésta dachowka w rzedzie poziomym powinna by¢
przymocowana do faty,

- w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych pofozonych od strony najczesciej panujgcych wiatréw nalezy
mocowac dachowki, jak w strefach klimatycznych Il i lll.

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w

dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachéwkag

ceramiczng, bgdz zgodnie z PN-71/B-10241.

5.7. Wymagania dotyczgce wykonania pokry¢ dachoéwkg cementowg

5.7.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwkg cementowg

Krycie cementowg dachéwka karpiowkg podwdjng lub dachowkg zaktadkowg powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN-63/B-10243. W przypadkach nie objetych ww. normg krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta systemu pokrywczego i wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
pokrycia dachéwka cementows, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegbtowej).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-63/B-10243 do ich uszczelniania mozna stosowac réwniez inne niz zalecono w
tej normie, nowocze$niejsze rozwigzania uszczelnien, polecane przez producentow w konkretnych systemach rozwigzan
systemowych, pod warunkiem zapewnienia szczelno$ci pokrycia. Sposéb uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachowkg, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia
(szczegotoweyj).

5.7.2.  Wymagania dotyczgce krycia dachéwkg cementowg karpiéwkg podwdjng wedtug PN-63/B-10243

5.7.2.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Przy obu rodzajach krycia dachowki wystajgce na okapach poza lico muru powinny by¢ zabezpieczone przed podrywaniem
przez wiatr, np. za pomocg odeskowania.

Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja projektowa nie przewiduje zatozenia rynny, konce dachéwek na okapie powinny
byc¢ utozone na zaprawie wapiennej. 5.7.2.2. Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu

Styki dachowek w rzedach poziomych, prostopadte do okapu, powinny by¢ przesuniete wzgledem stykéw w sgsiednich rzedach
0 pét szerokoSci dachowki.

Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ +10 mm przy kryciu dachéwkg karpiéwkg podwdjng i £5 mm przy pokryciu
dachowkg zaktadkows.

5.7.2.3. Wielko$¢ zaktadéw

Poszczegdine, rownolegte do okapu, rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej utozone rzedy dachowek 6-9 cm
przy Kryciu dachéwkg karpidwkg podwajng.

5.7.2.4. Zamocowanie dachoéwek do tat

a) Przy kryciu dachéwka karpiowkg - w strefach Il i lll wg PN-77/B-02011 co pigta lub szésta dachéwka w rzedzie poziomym
powinna by¢ przymocowana do faty.
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Natomiast w strefie | dachéwki mogg byc¢ nie przymocowane.

5.7.2.5. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej | szczegotowej specyfikacji technicznej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego
dachéwkg cementowa.

5.2.1. Utozenie folii wiatroizolacyjnej i podktadu pod dachéwke.
UtOZENIE FOLII

e. Folie mocuje sige do krokwi zszywkami podczas przybijania ofatowania (kontrtat i fat), ktére jg dodatkowo dociskajg do
krokwi.

f.  Folie uktadac nadrukiem do gory, rownolegle do okapu, lekko naciggajgc, zaczynajgc od najnizszego pasa,.

g. Stosowac zaktady wg. nastepujgcych zasad: gdy nachylenie potaci dachowej jest wigksze niz 20* zaktady musza
mie¢ 15 cm szeroko$ci, a gdy nachylenie jest mniejsze niz 20* zaktady nalezy zwigkszy¢ do 20 cm.

h.  Na kalenicy i narozach dachu, przed pofozeniem gasioroéw, nalezy zastosowacé tasme uszczelniajgca

i.  Nalezy sklei¢ tasmag uszczelniajgcg potgczenia z obrobkg blacharskg nad okapem, potgczenia z murem, kominem lub
oknem dachowym. Nalezy tez uszczelni¢ wszystkie otwory w folii (przejscie anten)

j-  powyzej kazdego otworu (kominy, okna dachowe) nalezy wykonac rynne z dodatkowego arkusza folii. Arkusz nalezy
wilozy¢ pod najblizszy od goéry zakiad miedzy pasami, a dolng krawedz zawingC ku gorze i przybi¢ na fate nad
przeszkodg. Rynienke uformowac ze spadkiem na zewngtrz przeszkody.

K.  Przy elementach wychodzgcych ponad dach, folie nalezy wywingc ku gorze i umocowac do wystajgcego elementu.

PODKtAD POD DACHOWKE
Wymagania ogolne:

a. réwnosc powierzchni i tat powinna byc¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatakontrolng odfugosci 3,0 m byt nie wiekszy
niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i niewigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b. podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcii,

C. w podkiadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do mocowania rynien.

d. w pasie nadrynnowym nalezy zastosowac¢ grzebieri okapowy deski okapowe o szerokosSci ok. 15cm,
zaimpregnowane Srodkiem grzybobodjczym

e. faty do wykonania podktadu powinny miec przekréj min.40x60 mm, zaimpregnowane Srodkiem chronigcym przed
ogniem i szkodnikami biologicznymi,

f.  faty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach,

g. rozstaw osiowy fat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,

h. Z bokoéw lukarn nalezy zastosowaé oktadzing z desek profilowanych, zaimpregnowanych $rodkiem grzybobdjczym
oraz obrobke z blachy powlekanej,

i.  podbitke dachowg nalezy wykonac z desek profilowanych, zaimpregnowanych srodkiem grzybobdjczym

j-  w pofaci dachu nalezy zamontowaé okna pofaciowe i wytazy wraz z kotnierzem uszczelniajgcym

5.2.2 Pokrycie dachu dachéwkg ceramiczng karpiowkg

a) Mocowanie kazdej dachowki gwozdziami lub wkretami ocynkowanymi wg wskazan producenta materiatow pokryciowych.

b) przed przystapieniem do uktadania dachéwek powinny byé wykonane obrébki blacharskie.

C) dachéwki powinny by¢ ufozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciggniety wzdhuz poszczegdlnych rzedéw byt
poziomy i jednoczes$nie dotykac dolnego widocznego brzegu skrajnych dachéwek; odlegto$¢ od sznura do dolnego brzegu
pozostatych dachéwek nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm; dopuszczalne odchytki wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej
dfugosci rzedu,

d) pozostate wymagania wg PN- 71/B-10241.

e) w miejscach oznaczonych na rysunku projektu nalezy osadzic w pofaci dachowej wywiewki kanalizacyjne i wentylacyjne z
gotowych ksztaftek ceramicznych. Pofa¢ dachu nalezy wentylowac¢ za pomocg systemowych dachéwek wentylacyjnych
zgodnie z wytycznymi producenta systemu pokrycia.

5.2.3.0brobki uszczelniajgce

a)
b)
c)

d)

5.2.4.
a)

b)

c)

obrobki blacharskie wykonac wytgcznie z blachy ocynkowej powlekanej

obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,

roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
-15°C.

robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podfozach.

tawy i stopnie kominiarskie
Stopnie i tawy kominiarskie ocynkowane powlekane w kolorze RAL 7015. Szeroko$¢ taw kominiarskich powinna
wynosi¢, co najmniej 250 mm, a grubo$¢ 50 mm.
Podparcie taw powinny stanowi¢ podporki stalowe z otworami do przymocowania desek i z dwoma nézkami wbitymi
w krokwie. Rozstaw podpoérek powinien wynosi¢ okoto 2m na odcinkach poziomych i okoto 1 m na odcinkach
pochytych.
Na wspornikach do ptotka przeciw$nieznego zamontowac pfotek
Wytazy dachowe z otworem wyjsciowy. OScieznica z profili z drewna. Okno ze zintegrowanym kotnierzem.
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€) Haki bezpieczenstwa ocynkowane, w kolorze pokrycia rozmie$cié na dachu zgodnie z normg PN EN 363, PN EN 517
i PN EN 795 i instrukcjg producenta.
5.2.5 .Naprawa kominéw- kominy z cegly klinkierowej oczy$ci¢ za pomocg Srodkéw chemicznych do czyszczenia klinkieru.
Ubytki w spoinach uzupetni¢ za pomocg zapraw do klinkieru.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Kontrola jako$ci materiatow

Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny bys$ odebrane komisyjne pod wzgledem:
- kompletnosci dostawy,
- zgodnosci elementéw z dokumentacjg projektowa,
- stanu technicznego,

- Jakosci i kompletno$ci dokumentacji.
Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatow powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jako$ci,
stwierdzajgce, Ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Elementéw i materiatow nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.

6.2. Kontrola wykonania robot
W zakresie rob6t pokrycia dachu z dachowki ceramicznej:

Sprawdzeniu podlega jako$¢ i zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg zastosowanych materiatow.

W zakresie tacenia dachu i obrobek blacharskich.

Prawidtowos$¢ osadzenia wpustow odwadniajgcych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

Sprawdzenie prawidfowosci spadkéw i szczelnos$ci pokrycia nalezy przeprowadzaé¢ jedynie w wybranych przez komisje
miejscach szczegodlnie narazonych na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to
przeprowadzi¢ po deszczu, to nalezy wybrane miejsce poddac przez 15 minut dziataniu strumienia wody z weza.

Inne badania sprawdzajgce, uzgodnione z Inzynierem.

7.0BMIAR ROBOT.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét oblicza sie wedtug sporzgdzonych
z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji Akcesoriadachowe - jednostkg
obmiarujest 1 komplet.

Jednostkg obmiaru wykonania pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej jest 1 m* powierzchni dachu.
8.0DBIOR ROBOT.

8. 1. Odbiér podioza.

a) badania podfoza nalezy przeprowadzacé w trakcie odbioru czesciowego, podczas pogody, przed przystapieniem do
krycia potaci dachowych,

b) sprawdzenie réwnosci powierzchni podfoza (deskowania) nalezy przeprowadzac¢ moca faty kontrolnej o dfugosci 2 m
lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien
przekroczy¢ 5 mm

8.2. Odbiér robot pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréow czesciowych. Badanie w czasie odbioru cze$ciowego nalezy
przeprowadzac dla tych robot, do ktérych odbiér pézniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbiér czesciowy powinien obejmowac
sprawdzenie:
*  podfoza ( fat),
*  jakosci zastosowanych materiatow,
*  doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
*  doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru czesciowego powinno
byc¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakoriczeniu robot, po deszczu.
Podstawg do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
* dokumentacja techniczna,
* dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czeSciowy podfoza oraz poszczegdinych warstw lub fragmentéw
pokrycia,
*  zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzajuzastosowanych materiatéw
*  protokoty odbioru materiatow i wyrobéw.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia obrébek blacharskich i potaczenia ich z
urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonanie w pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3. Odbiér obrébek uszczelniajgcych, powinien obejmowac
— sprawdzenie prawidtowosc potgczen poziomych i pionowych
— sprawdzenie mocowania elementéw do konstrukcji lub $cian
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— sprawdzenie prawidtowosci spadkow
Odbiér pozostatych robot podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

8. 4.0dbiér komindw powinien obejmowac -prawidfowosc uzupetnienia ubytkoéw oraz oczyszczenia powierzchni komina.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem nowego pokrycia dachu wg obmiaru ptatne sg na podstawie ceny jednostkowey,
ktora uwzglednia odpowiedni:

- zakup materiatow

- transport na plac budowy i miejsce rob6t

- magazynowanie

- wykonanie prac budowlanych

- oczyszczenie stanowiska pracy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-10240Pokrycia dachowe z dachowki ceramicznej. Wymagania i badania przy odbiorze

. PN-B-031 50:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

*  PN-EN 844-3:2002 Drewno okragfe i tarcica. Terminologia. Terminy ogéine dotyczace tarcicy.

. PN-EN 844-/ :2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdéine wspélne dla drewna okragftego i tarcicy.

. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

. PN-EN | 0230-/ :2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

*  PN-ISO 8991 : 1 996 System oznaczenia cze$ci zigcznych.

* PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

. PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-75/B-12029/Azl:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i ggsiory dachowe. Badania.

SST - B/010 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE. Kod CPV - 45261210 - 9

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczg wykonania i odbioru obrébek
blacharskich.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczney.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegbtowg Specyfikacjg Techniczng.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umoZliwiajgce i majgce na celu wykonanie pokry¢
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach budynku tzn.: Obrobki blacharskie Rynny i
rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1. 5.0gdIne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, ST i poleceniami
inspektora nadzoru.

2. MATERIALY .

2.1. Blachy stalowa ocynkowana powlekana w kolorze RAL 7015.

Do wykonywania obrébek stosuje sie blachyty ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7015gr. 0,6 mm.

2.3. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekane;.

Rynny pétokragte o $r.15cm i rury spustowe o $r. 12cm z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7015gr. 0,6 mm.

3.0. SPRZET.
Do realizacji robét objetych niniejszg specyfikacja wymagane sg narzedzia specjalistyczne zwigzane z technologiami
poszczegolnych robot oraz powszechne narzedzia dekarskie.

4.0. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg byc¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, w Sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umieScic rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. SZCZEGOtOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT .

5.1. Obrobki blacharskie.

. obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potfaci

. roboty blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr.0.6mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od 5° C,
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. robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podfozach,

Obrébki dachowe montuje sie w rozny sposoéb w zaleznosci od rodzaju pokrycia. Wykonywane sg one na budowie z

dostosowaniem do sytuacji wystepujgcej w trakcie realizacji robot.

Przy wykonywaniu obrobek elementéw wystajgcych ponad dach, obrobki wykonuje sige z dwoch czesci, tak aby umozliwic prace

skurczowo-rozkurczowg tego elementu, inng od pracy pofaci dachowej. Potgczenie obrobek na sztywno doprowadzitoby w

konsekwencji do ich zerwania. W podobny sposob obrabiane sg blachg dylatacje konstrukcyjne dachu.

Po wykonaniu, i zamontowaniu obrobek blacharskich nalezy przystgpi¢ do wykonywania pokrycia docelowego. Po wykonaniu

kompletnego pokrycia dachowego montowane sg elementy odprowadzajgce wode z pofaci dachowej: rynny dachowe i rury

spustowe

5.6. Rynny z blachy ocynkowanej powlekane;.

. rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dfugoSci arkusza blachy i sktadany w elementy
wielocztonowe,

. powinny byc¢ tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm: ztgcza powinny byc¢ lutowane na catej dfugosci,

. rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

. spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

. rynny powinny miec¢ wiutowane wpusty do rur spustowych.

5.7. Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej.

. rury spustowe powinny byc¢ wykonane z pojedynczych cztonoéw odpowiadajgcych dtugosci arkusz blachy i sktadany
w elementy wielocztonowe,

. powinny by¢ tgczone w ztgczach pionowych na ragbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40
mm: ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

. rury spustowe powinny by¢é mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m,

. uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

. rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gteboko$¢ kielicha.

W zalezno$ci od rodzaju dachu odprowadzenie wody moze przebiega¢ wewnagtrz obiektu, wéwczas rury spustowe wraz z

wpustem dachowym muszg by¢ zamontowane przed przystgpieniem do wykonania ostatecznego pokrycia dachu.

Po zakoriczeniu robot a przed ich odbiorem zaleca sie wykonanie proby szczelno$ci dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1, Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakoS¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub

znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem. Materialy izolacyjne

dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg byé dopuszczone do

stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatobw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezeri co do zgodno$ci materiatu z
za$wiadczeniem o jakoSciowym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami my paristwowej. Nie
dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wifasciwo$ci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Roboty.

Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWO.

Podtoze powinno by¢ wykonane z materiatu nie wptywajgcego szkodliwie na pokrycie dachowe lub na obrdbki blacharskie. Jesli
to niemoZzliwe, nalezy warstwy wodoszczelne i obrébki blacharskie oddzieli¢ od podifoza warstwg innego materiatu izolacyjnego.

Kontrole prawidtowos$ci wykonania podfoza nalezy wykonac¢ przed przystapieniem do robot pokrywczych. Ogodlne zasady
kontroli jako$ci robot podano w STWO.

Podtoze powinno by¢ wykonane z materiatu nie wptywajgcego szkodliwie na pokrycie dachowe lub na obrobki blacharskie. Jesli
to niemoZliwe, nalezy warstwy wodoszczelne i obrobki blacharskie oddzielic od podfoza warstwg innego materiatu izolacyjnego.

Kontrole prawidtowosci wykonania podfoza nalezy wykonac przed przystapieniem do rob6t pokrywczych. Brzegi rynien powinny
by¢ wyokraglone w postaci zwoju do wewnatrz lub na zewnatrz rynny.

Brzegi rynny powinny by¢ odgiete do $rodka na szeroko$c 5*7mm i obustronnie pofaczone z rynng. Kazde zatamanie rynny

nalezy oprze¢ na uchwytach rynnowych, a naroza o kgcie mnigjszym od 120° usztywnic trojkgtnym kawatkiem materiatu, z

Jjakiego wykonano rynne, zamocowanym do zwoju zewnetrznego.

Odlegtos$¢ pomiedzy uchwytami rynnowymi powinna wynosi¢ 50A80cm, a w zalezno$ci od pochylenia potaci i przekroju rynny
ich przekréj wynosi:

[ ] 4x25mm przy pochyleniu mniejszym niz 80% i $rednicy 180mm;
[ ] 5x25mm przy pochyleniu wigkszym niz 80% i $rednicy 180mm;
[] 5x30mm przy Srednicy powyzej 180mm bez wzgledu na wielko$¢ pochylenia.

Spadki rynien nie powinny byc niniejsze niz 0,5%. Zewnetrzny brzeg rynny nalezy umiesci¢ nizej od brzegu wewnetrznego.
Brzeg wewnetrzny w najwyzszym pofozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25mm nizej w stosunku do linii stanowigcej
przedtuzenie potaci. Najwieksza nie zdylatowana dfugoSc rynny nie powinna przekraczac 20m, liczac odlegtos¢ miedzy
sgsiednimi rurami spustowymi.
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Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekracza¢ 20mm przy dfugosci rur wiekszej od 10m. Odchylenie rur
spustowych od linii prostej mierzone na dfugos$ci 2 metréw nie powinno by¢ wieksze od 3mm. Osie zataman i kolanek powinny
tworzy¢ z osig rury spustowej kat 110°A130°.

Do rury spustowej nad potaczeniem z rurg zeliwng nalezy przylutowaé kotnierz stozkowy o szeroko$ci 5°6cm, wykonany z tego
samego materiatu co rura spustowa. Nad uchwytami rur powinny by¢ przymocowane na rurach obrgczki wykonane z tego
samego materiatu co rura i zabezpieczajgce rure przed zsuwaniem sie.

Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy. Sprawdzenie nalezy wykonywac w szwach prostopadtych i rownolegtych do
okapu, na kalenicy w narozach, korytach i zlewach (koszach) dachowych. Polega ono na stwierdzeniu, czy fgczenia i
umocowania arkuszy sg zgodne z postanowieniami normy.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu prawidtowego wykonania uchwytéw, denek i wpustéw rynnowych oraz potgczen
poszczegdlnych odcinkdw rynien.

Nalezy takze stwierdzi¢, czy rynny nie majg dziur i peknig¢. Zaleca sie sprawdzenie spadkow i szczelnoSci rynien przez nalanie
wody do rynien.

Sprawdzenie rur spustowych. Nalezy, stwierdzi¢ prawidiowos$¢ wykonania potgczern w szwach pionowych | poziomych,
mocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od prostoliniowosci i kierunku pionowego; nalezy takze sprawdzi¢, czy rury nie
majg dziur i pekniec.

Badania nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin, z wyjgtkiem sprawdzania pionowoS$ci rur, ktére nalezy dokonac za
pomocag pionu murarskiego i przymiaru z doktadno$ciag do 5mm. Sprawdzenie zabezpieczen elewacyjnych polega na
stwierdzeniu prawidiowego wykonania potgczen arkuszy, umocowania zabezpieczen i odgie¢ przy murach. Sprawdzenie
zabezpieczen dachowych. Nalezy stwierdzi¢ prawidfowe wykonania zabezpieczen kominéw oraz innych elementéw dachu, jak:
wietrzniki, wtazy, kotnierze masztéw, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe. Sprawdzenie szczelno$ci pokrycia nalezy
przeprowadzi¢ w wybranych przez komisje miejscach sposréd szczegodlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie
wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawac przez
10min. zraszaniu wodg w sposéb podobny do dziatania deszczu, obserwujgc, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzgc zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob
umoZzliwiajgcy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia.

Ocena wynikéw badan. Jezeli badania przewidziane w normie dadzg wynik dodatni, wykonane roboty blacharskie nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami normy.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robot blacharskich lub tylko ich cze$¢ nalezy
uznaé za niezgodne z wymaganiami normy. Roboty blacharskie uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie mogg by¢
przyjete. W tym przypadku nalezy poprawi¢ wykonane niezgodnie z wymaganiami normy pokrycia w celu doprowadzenia go do
zgodno$ci z norm (a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania). W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych
sie do usuniecia, ale nie wplywajgcych na szczelno$¢ pokrycia, roboty blacharskie moga byc przyjete z uwzglednieniem
procentowego obnizenia warto$ci robot.) oraz wykonawcy.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robét jest:

1m wykonanych rynien lub rur spustowych. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT.
8. 1.0dbiér pokrycia, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, powinien obejmowac:

[ ] sprawdzenie prawidfowo$ci potgczen poziomych i pionowych
] sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian
] sprawdzenie prawidiowosci spadkéw rynien

] sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami

Rury spustowe mogag by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodéw kanalizacyjnych

9. PODSTAWA PtATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogdlne.
Podstawg ptatno$ci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg Cena
robo6t obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- obstuge sprzetu,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
- wykonanie robot montazowych,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw, - likwidacja stanowiska roboczego.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] BN-66/50591 - Uchwyty do rur spustowych okragtych.

[2] BN-66/5059-02 - Uchwyty do rynien potokraglych.

[3] BN-95/6753-08 [4]PN-61/B10245

[5]PN-71/B10241 [6]PN-EN 490:2000

Kity budowlane asfaltowo-kauczukowe uszczelniajgce. - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. - Roboty pokrywcze. Krycie dachoéwka ceramiczng. Wymagania i
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badania przy odbiorze. - Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. [7]PN-75/B12029/Az1:1999- Ceramiczne materiaty
dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe. Badania.
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SST - B/011 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE Kod CPV - 45320000 - 6
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania i obioru izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej dla
budowy budynku wielorodzinnego w Strudze..
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej w obiekcie objetym przetargiem.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Ogdine wymagania dotyczgce robot podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatbw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowsa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodine wymagania dotyczgace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogoéine” pkt2. Wszystkie
materiaty do izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
a) Izolacje piyt i $cian fundamentowych zewnetrznych - maty bentonitowe.
b)  Uszczelnienie $cian fundamentowych od wewnatrz - wyprawa uszczelniajgca Aquafin2 K RX
C) Posadzki w poziomie garazu podziemnego - 2 warstwy papy termozgrzewalnej,
d) Izolacja pozioma podposadzkowa w fazienkach i kuchniach - folia PE oraz folia ptynna,
e) Sciany wewnetrzne w kuchniach i tazienkach z folii ptynnej
Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ normom i $wiadectwom dopuszczenia w budownictwie i powinny odznaczac sie:
niskim wspofczynnikiem przewodno$ci cieplnej,
matg gestoscig objetosciows,
matg wilgotno$cig zaréwno w trakcie wbudowania jak i uzytkowania,
duzg trwatos$cig i niezmienno$cig wtasciwo$ci technicznych z uptywem czasu,
odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykaja,
brakiem wydzielania substancji toksycznych,
- dostateczng wytrzymatoS$cig na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornoscig ogniowa.
3. Sprzet
3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodine wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2 Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan

techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdélnym materiatom przez producentéw.

5. Wykonanierobot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 5. 5.1
Izolacje przeciwwilgociowe Przygotowanie podfoza:
a) podkiad pod izolacje powinien byc trwaty, nieodksztalcalny i przenosic¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia,
b) powierzchnia podktadu powinna byé réwna, czysta, odpylona. Gruntowanie podfoza:
a) podkiad pod izolacje powinien byc¢ zagruntowany
b)  przy gruntowaniu podktad powinien byé suchy, a jego wilgotnosc nie powinna przekraczaé 5 %,
C) powioki gruntujgce powinny by¢ nanoszone w jednej lub dwdéch warstwach,
d) temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna by nizsza niz 5° C,
€) podfoza betonowe muszag by¢ dojrzate i uzyskac przed utozeniem papy wilgotno$é mniejsza niz 6%.
Izolacje z folii PE:
a) prace z uzyciem folii mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 °c
b) nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni podfoza
C) arkusze folii nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:
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. podtuzny 8 cm
. poprzeczny 12-15 cm
d) w poszczegolnych warstwach arkusze folii powinny byc przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno
podtuzne jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie.
1zolacje z pap termozgrzewalnych
a) prace z uzyciem pap asfaltowych termozgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
. 0 oC w przypadku pap modyfikowanych
. +5 0oC w przypadku pap oksydowanych
b) nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni podfoza
C) przed uloZzeniem papy nalezy jg rozwinaé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z
uwzglednieniem zaktfadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwingc¢ jg z dwéch koricéw do $rodka
d) zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podfoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te
czynnosc, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,25-1,0
cm na cafej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki nalezy
docisngc zaktfad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolka.
€) arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:
. podtuzny 8 cm
. poprzeczny 12-15 cm
f)  po utozeniu kilku rolek i wystudzeniu ich nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢ wykonania zgrzewow,
g) w poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny byc¢ przesunigte wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno
podtuzne jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie.
Izolacja z folii ptynnej
Izolacje z folii ptynnej wykonac zgodhnie z instrukcjg producenta.
5.3. Izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych matami bentonitowymi.
Instalacja maty bentonitowej jest tatwa i szybka. Mata bentonitowa uktadana jest na zaktady. Wielko$¢ zaktadu min. 10 cm. W
przypadku wykonywania izolacji poziomych podfoze powinna stanowi¢ warstwa chudego betonu, odpowiednio zageszczona
warstwa podsypki lub zastabilizowane podfoze gruntowe. Uktadana na powierzchni poziomej mata jest zazwyczaj
wyprowadzana na powierzchnie pionowe w celu ucigglenia z izolacjg pionowg. Aby zabezpieczy¢ sie przed rozchyleniem lub
zanieczyszczeniem zaktadow w trakcie robot zbrojarskich i betoniarskich zaleca sie zszycie zaktadéw przy uzyciu specjalnego
zszywacza. W celu wykonania izolacji pionowej mozna montowaé bezposrednio przybijajgc go do wykonanej $ciany
fundamentowej lub montujgc do szalunku przed jej wykonaniem, a nastepnie zabetonowac. W takim przypadku nastgpi
zespolenie maty ze $ciang fundamentowg. Przy obiektach realizowanych w statych zabudowach wykopéw mate przybija sie do
obudowy i zabetonowuje wraz ze $ciang. Miejsca nacieC, przejScia instalacyjne, narozniki, itp. w celu doszczelnienia nalezy
zaszpachlowac¢ szpachlg bentonitowg. Gorng krawedz zamocowac liniowo przy uzyciu listwy i odpowiednio obrobic¢ szpachla.
instaluje sie ciemniejszg strong (geotkaning) od strony izolowanego elementu konstrukcji.
5.5. Uszczelnienie Scian fundamentowych od wewnatrz wyprawg uszczelniajacg Aquafin2K RX Wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta.

6. Kontrola Jako$ci Rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST,Wymagania ogélne” pkt 6.

Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzic¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot (ciepinych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, izolacji z dokumentacjg projektows.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow izolacyjnych , ktérych wtasciwo$ci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Wyniki kontroli materiatow i wykonania izolacji powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

7. Obmiar robé6t

Ogdlne zasady dokonywania obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.7.

Podstawg dokonywania obmiarow, okre$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni zaizolowanej. llo$¢ rob6t okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowey.

8.0dbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.8.

Odbiér powinien byc¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét wykoriczeniowych.

Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:

dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robdt, - dziennik
budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatow dostarczonych na budowe,
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- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli byly zlecane przez wykonawce.

8.2. Odbior izolacji

Odbiér hydroizolacji odbywa sie w dwéch etapach:

- odbiory miedzyfazowe (czesciowe)

- odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiory miedzyfazowe polegaja na kontroli:

- Jakosci materiatow

- podktadu pod izolacje

- kazdej warstwy izolacyjnej

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki Odbiér materiatow
polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczng Odbiér podktadu pod izolacje powinien obejmowac
sprawdzenie:

- wytrzymato$ci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

poprawnosci spadkéw podfoza oraz prawidfowo$ci rozmieszczenia i spadkow kanalikow Sciekowych, poprawnosci
zagruntowania podktadu,

oraz rejestracje wszelkich usterek (nierobwnosci, pekniec i ubytkow w podktadzie, braku zaokraglen lub sfazowan w narozach,
braku prawidfowego osadzenia wpustow itp.),

Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji powinien obejmowac sprawdzenie:

ciggto$ci warstwy izolacyjnej

poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewoddéw i innych elementéw przez izolacje oraz wszelkich
innych miejsc wrazliwych na przecieki’

oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzer mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan, odspojen, niedoklejenia zaktadéw
itp.).

Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wktadki dylatacyjne byty wykonane z jednego materiatu i o
identycznym profilu na catej dtugos$ci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujgcych sie

- aby byty doktfadnie ze sobg potfgczone (bez mozliwosci rozerwania lub Sciecia, ale z mozliwoscig wydtuzen lub
skurczoéw.

Odbiér ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem,

- potgczenia warstw plyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

- wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- w przypadku gdy to jest niezbedne, nalezy wykonac prébe wodng lub inne badania pozwalajgce na prawidfowg ocene
wykonanych robdt izolacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.9.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

Cena obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:

- dostarczenie materiatdw

- przygotowanie i oczyszczenie podfoza,

- zagruntowanie podfoza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong, - oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy

zwigzane Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymato$ci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwo$ci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu

PN-/SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubos$ci metodg skaningu mechanicznego PN-83/N-03010 Statyczna

kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do probki ZUAT15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Plyty styropianowe.

PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej. PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty
budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania’.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych ...

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.
Izolacyjnosc od dzwiekéw powietrznych’.

PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatdbw budowlanych’.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odporno$ci ogniowej elementéw budynku.

Wymagania ogéine i klasyfikacja”.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja”
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SST - B/012 IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE Kod CPV - 45320000 - 3

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji termicznych i
akustycznych zwigzanych wykonaniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w Strudze.
1.2. Zakres stosowania
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod zamowienie publiczne przy zlecaniu i realizacji robét
zawartych w pkt.. 1.1 1.3.Okre$lenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sq zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego: roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji - wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektowg. materiat izolacyjny - materiat
zmniejszajgcy lub zabezpieczajgcy przed przeptywem ciepta. roboty budowlane przy wykonaniu izolacji akustycznej -
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji akustycznych zgodnie z dokumentacjg projektowg. materiat
izolacji akustycznej - materiat zmniejszajgcy lub zabezpieczajgcy przed hatasem.
1.4. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg izolacje cieptochronne | akustyczne przegréd zewnetrznych i
wewnetrznych poziomych i pionowych obiektu, zwigzanych z wykonaniem:

* izolacji stropodachu;

* izolacji posadzkowych;

* izolacji fundamentow.
1.5.0gd6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” .

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogébine

Ogodine wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymaganiach ogéinych” .
2.2. Materiaty potrzebne

do wykonania robét Styropian

Ptyta styropianowa stuzy do wykonywania izolacji cieplnych $cian ponizej poziomu gruntu z izolacjg przeciwwodng silnie

obcigzong, podtég pod podktadem posadzkowym silnie obcigzonych, podiég na gruncie z podktadem posadzkowym silnie

obcigzonych, na konstrukcji nosnej pod pokrycie dachéwkg. Wetna mineralna

W postaci ptyt, filcow i mat. Wymagania: wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy, ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni
Jjednakowa twardo$c¢ oraz $cisliwosc.

Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania: $cisliwos¢ pod
obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci, wytrzymato$c

na rozrywanie sita prostopadifa do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa, nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie
wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowac do podfoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na gorgco.

Wspoiczynnik przewodzenia ciepta w granicach od 0,033 do 0,045 W/m2K. Wetna mineralna i wetna szklana w postaci piyt,
mat lub granulatu. Ptyty maja wymiary od 50 do120 cm szerokosci i 100-180 cm dfugosci oraz grubosc od 4 do 24 cm. Plyty
gestosci do 60 kg/ m3 stuzg do izolowania poddaszy, drewnianych stropéw belkowych i sufitbw podwieszanych oraz jako
wypetniacze $cian dziatowych.

Ptyty z wetny szklanej akustyczne wytwarzane sg z widkien szklanych z dodatkiem lepiszcza bez wzmocnienia welonem
szklanym.

Ksztatt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie winny byc¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na catej powierzchni powinna by¢
jednorodna.

Weina mineralna stosowana jest jako izolacja cieplna i akustyczna w warstwach posadzki, dachu i stropéw oraz $cian
dziatowych i wielowarstwowych, np. ROCKWOOL.

Polistyren ekstrudowany

Z uwagi na duzg twardo$c ptyt mozemy stosowac je w miejscach narazonych na duze obcigzenia.

Nadajg sie swietnie do izolacji stropow i ptaskich dachéw odwréconych gdzie ocieplenie montuje sie na warstwie izolacji

przeciwwodnej i chroni ja przed uszkodzeniem. Ze wzgledu na matg nasigkliwo$c stosuje sie je do izolacji $cian piwnicznych i

fundamentowych.

Inwestor dopuszcza utycie do budowy przez Wykonawce materiatow innych producentéw niz sugerowana pod warunkiem, iz
Jakosciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spetniac warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z
16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogélnych” specyfikacji technicznej. 3.2.Sprzet do wykonania
robot

Wykonywanie robot termoizolacyjnych nalezy wykonywac¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpfywu na jako$¢
wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i SST.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoine
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” specyfikacji technicznej.
4.2. Transport materiatow

Transport materiatow odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony
przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac
sie etykieta zawierajgca:

. nazwe i adres producenta,

. nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

. date produkcji i nr partii,

. wymiary,

. liczbe sztuk w pakiecie,

. numer aprobaty technicznej,

. nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

. znak budowlany.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie odbywac na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem 0sob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakoriczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoine

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ,Wymaganiach ogéinych” .
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oScieznice drzwiowe i okienne.
Do wykonania robdt termoizolacyjnych nalezy stosowac materiaty w stanie powietrznosuchym. W czasie wbudowywania
materiatow izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowsg, bgdz zarobowg. Uktadanie masy betonowej na
materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne. Roboty termoizolacyjne powinny byc
wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robot w warunkach zimowych przy ograniczeniu do
robot bez proceséw mokrych.
Warstwy ocieplajgce winny by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajgcy zawilgoceniu parg wodng w czasie uzytkowania
budynku, bgdz z innych zrédet.
Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubosc¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie pojedynczej powinny byc¢
uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy wiekszej ilosci warstw pityt.
Do tgczenia materiatow izolacyjnych z sobg i podfozem mozna stosowac tgczniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i
kleje w zalezno$ci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie powinny zawierac¢ sktadnikéw dziatajgcych szkodliwie na materiat
izolacyjny i na podfoze.
Przy stosowaniu materiatow wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie zapobiegaé ich
bezposredniej styczno$ci z elementami silnie nagrzanymi lub Zrédftami ciepta. Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie
przegrody o nizszej temperaturze.
5.3. Montaz ptyt izolacyjnych na
Scianach Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywaé sie zgodnie ze specyfikacja podana w
projekcie technicznym.
Przygotowanie podfoza
Stan powierzchni ocieplanych Scian powinien zostac¢ sprawdzony przed przystgpieniem do robot:

. powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawg cementowg lub przez

naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajgcego,
*  powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,
. pod wzgledem przyczepnosci podfoza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia, a w przypadku negatywnego
jej wyniku oczyszczenie podfoza z zanieczyszczen.

Mocowanie ptyt na plackach
W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu odchytki, nalezy ja
zniwelowac przed rozpoczeciem montazu ocieplenia.
Klejenie ptyt rozpoczyna sie od dotu powierzchni ocieplanej.
Na tylng strone ptyty do przyklejenia naktada sie placki zaczynu z zaprawy lub kleju w ilosci 8-10 plackéw o Srednicy 6-8 cm,
obwiedzionych po obwodzie pasem szerokosci 3-4 cm. Grubo$¢ pasa i plackéw nie powinna przekracza¢ 2 cm, aby po
doci$nieciu materiat klejgcy nie byt wyciskany poza obrys ptyty.
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Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadac geSciej. Plyte z naniesionymi plackami
podnosi sie i lekko dociska do $ciany. Nastepnie skorygowac potfozenie ptyty, czyli dosungc ja do krawedzi juz zamontowanej
plyty. Opukujgc gumowym miotkiem przez prostg tate doprowadza sie do doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowanej ptyty
z wczesniej zmontowang plyta. Klejenie plyt na styk do podfoza W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do
obfozenia sg rowne, bgdz technologia wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowac¢ metode
klejenia ptyt na
cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.3., na plyte naktada sie cienkg warstwe klejacg. Warstwe
te rozgarnia sie po ptycie szerokg stalowg pacg z zebami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz krawedzi ptyt. Klej uzyty
do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania
ptyty do podfoza.
Kotwienie ocieplenia
W zalezno$ci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat ocieplenia i odpowiedni
rodzaj jego kotwienia. Gesto$¢ i sposéb kotwienia musi zapewni¢ bezpieczne przeniesienie przewidywanych obcigzen.
Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spetnia¢ warunek wspotczynnika wytrzymatoSci przy ich obcinaniu. Znaczy to,
ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi by¢ odpowiednio wigksze od wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy
tgcznik lub kotwe. Producenci systemow ociepleniowych szczegbtowo okreslajg w instrukcjach montazu technologie wykonania
robot. Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia musza posiadac zabezpieczenia antykorozyjne
5.4.0cieplanie powierzchni poziomych
Ocieplanie posadzek i stropéw nalezy wykonywac na réwnej powierzchni w sposéb ciggty bez przyklejania (lub z przyklejaniem,
jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ potozone na warstwie paroizolacji i
zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materiatu izolacyjnego na cafej ocieplanej powierzchni
powinny $cile do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju
ocieplanej powierzchni.
5. 5.0cieplanie mostkéw termicznych
Miejscami czestego powstawania mostkéw termicznych sg :

. styki $cian wewnetrznych z poprzecznymi $cianami no$nymi oraz naroznikami budynkéw na styku $cian ostonowych i

nosnych,

. wience i nadproza,

*  stropy wystajgce poza obrys nizszej kondygnacji,

*  potfgczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze Scianami konstrukcyjnymi i

stropami,

*  przerwy dylatacyjne.
Mostki powinny byc¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacja projektowa i detalami. Zaleca
sie aby opor cieplny byt w przyblizeniu réwny jak dla samej przegrody.
Mostki powinno ociepla¢ sie od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza sie tylko wtedy, gdy jest to jedynie mozliwe
rozwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdélne podano w ,Wymaganiach ogdéinych” specyfikacji technicznej.
6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatbw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich
Jakosci. Zasady kontroli powinien ustalic¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja za$wiadczenia o jako$ci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych. W szczegoélnosci powinna by¢
oceniana:

*  rownosc powierzchni piyt,

*  narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

*  wymiary i ksztaft ptyt (zgodnie z tolerancja),

. wilgotnos$c i nasigkliwo$c,

*  naprezenia Sciskajgce piyt,

*  klasyfikacja ogniowa.
Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny byc wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdéine”.
8.0DBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogolnych” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8. 2.0dbior podtozy
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Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezpoS$rednio przed przystgpieniem do ocieplenia.
Jezeli odbiér podfoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyScic z zanieczyszczen.
8.3. Zgodnosc robot z dokumentacja
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.
8.4. Wymagania przy odbiorze Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
. zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg technicznag,

d rodzaj zastosowanych materiatéw,

. przygotowanie podfoza,

*  prawidfowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykoniczenia na stykach, narozach i obrzezach,

*  wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowiéptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kgtydwuscienne utworzone

przez te ptaszczyzny, powinny byc katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi
oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty
kontrolnej o dtugo$ci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy tata a powierzchnia ocieplenia
powinien by¢ wykonany z doktadno$cig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:
Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej:

. nie wigksza niz 2 mm

. w liczbie nie wiekszej niz 2 szt na caftej dtugosci faty kontrolnej 2 m Powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego:

. nie wigksze niz 1,56 mm

. ogoétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci nie wiecej niz 4 mm Powierzchni i

krawedzi od kierunku poziomego: nie wigksze niz 2 mm ogétem nie wiekszej niz 3 mm na cafej na catej powierzchni
ograniczonej $cianami, belkami itp. Przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji nie wieksza niz 2 mm na
dfugosci taty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogodlne”Cena

jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m®] izolacji obejmuie:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

- wykonanie izolacji ze styropianu/wetny mineralnej,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatoSci, resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowar i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe. BN-84/6755-08 Materiaty do
izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce ptyty.

Instrukcje wybranych producentéw.

SST - B/013 STOLARKA OKIENNA Z PCV CPV - 45400000-7

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki okiennej

z PCV w kolorze bialym wraz z parapetami wewnetrznymi z PCV w kolorze biatym i zewnetrzne z blachy ocynkowanej
powlekanej w kolorze szarym.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie montazu oraz
stolarki okiennej.
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W sktad tych robot wehodzi: - Dostawa i montaz okien PVC

1.4. Okreslenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykornczong wraz z okuciami i powfokami 2.1.
Ksztaftowniki z nieplastyfikowanegoPVC.
Do wykonywania okien i drzwi balkonowych nalezy stosowac ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-
U), biate lub foliowane, piecio- lub tréjkomorowe. Ksztattowniki biate powinny spetnia¢ wymagania okres$lone polskimi
normami. Minimalne grubo$ci $cianek zewnetrznych ksztattownikéw powinny wynosic: 2,8 mm - w przypadku Scianek
widocznych i 2,5 mm - w przypadku $cianek niewidocznych.
2.2. Ksztaftowniki metalowe.
W celu zapewnienia sztywno$ci ram okien i drzwi balkonowych oraz zwigkszenia wytrzymato$ci zamocowania okuc¢
nalezy stosowac ksztaftowniki stalowe o przekroju dopasowanym do komoér ksztaftownikéw tworzywowych i grubosci
Scianek wynikajgcej z obliczen statycznych. Ksztaftowniki stalowe powinny byc¢ zabezpieczone przed korozjg powtokg
cynkowg co najmniej 275 g/m2.
2.3. Szyhy.
Okna i drzwi balkonowe szklone sg szybami zespolonymi jednokomorowymi 4+16+4, o wartoSci wspéfczynnika przenikania
ciepta w Srodkowej cze$ci szyby zespolonej (bez uwzglednienia wptywu mostkéw cieplnych) wynoszacej Uos = 1,1 WI(m2-K).
Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymagania PN- B-1 3079:1997.
2.4. Uszczelki.
Uszczelki stosowane do uszczelniania szyb oraz do uszczelniania przylg (zewnetrznej i wewnetrznej) na obwodzie styku
skrzydfa z oScieznicg (stupkiem, Slemieniem), jak rowniez uszczelki ptaskie i perforowane, stosowane w migjscach gdzie
wykonano szczeliny infiltracyjne, powinny by¢ wykonane z kauczuku etylenowo - propylenowego EPDM spetniajgcego
wymagania normy DIN 7863. Uszczelki przyszybowe nalezy dobiera¢ w zalezno$ci od grubo$ci zastosowanego oszklenia.
2.5. Listwy przyszybowe.
Do mocowania i uszczelniania szyb we wrebach skrzydet okien i drzwi balkonowych od strony wewnetrznej nalezy stosowac
listwy przyszybowe z nieplastyfikowanegoPVC, z uszczelkg wspotwyttaczang dobierane w zalezno$ci od grubosci szyb. Ksztaft
i wymiary listew przyszybowych dla szyb grubosci 24 mm powinny byc zgodne zaleceniami producenta
2.6. Okucia.
W oknach i drzwiach balkonowych nalezy stosowac¢ kompletne okucia dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do
obcigzen eksploatacyjnych. W oknach dwurzedowych w skrzydfach uchyinych nad $lemieniem nalezy stosowac¢ zamykacze
sterowane z poziomu podfogi. Okucia powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
2.7. Konstrukcja okien i drzwi balkonowych
Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z nieplastyfikowanegoPVC sg konstrukcjami jednoramowymi, dwuptaszczyznowymi,
wykonanymi z materiatbw spetniajacych wymagania polskich norm. Okna i drzwi wyposazy¢ w okucia antywtamaniowe i
antywywazeniowe. Okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane.
2.8. Wymiary
Maksymalne wymiary skrzydet okien i drzwi balkonowych systemu z ksztattownikow z nieplastyfikowanegoPVC wraz
odchytkami zgodnie z PN-88/B-1 0085/A2.
2.7. Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywac w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Podfogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby
nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

1. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy
do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare moZliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg byc¢
przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Okna i drzwi balkonowe z nieplastyfikowanegoPVC powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z PN-
B-05000: 1996.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oSciezy, do ktérych ma przylega¢ oscieznica. W
przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oSciezy Ilub zabrudzenia powierzchni oSciezy, oScieza nalezy naprawic i
oczyScic.
5.1.2.
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Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w o$ciezach zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli
ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw zamocowan Rozmieszczenie punktow
zamocowan

wysoko$¢ szeroko$¢ w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej200 te] po 3 po 2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 te] po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3.

Skrzydta okienne, oScieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
5.2.1. Zigcza konstrukcyjne
Ztgcza konstrukcyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
ksztattowniki o$cieznic i skrzydet przyciete pod katem 45° powinny by¢ potgczone w narozach metodg zgrzewania,
potgczenia Slemion z elementami oScieznicy w oknach dwurzedowych, stupkéw z elementami o$cieznicy w oknach
dwudzielnych oraz szczebliny z ksztattownikami pionowymi w ramie skrzydfta drzwi balkonowych powinny byc¢
wykonane z zastosowaniem tgcznikbw mechanicznych, sztywno$¢ ram oscieznic i skrzydet powinna by¢
zapewniona przez stalowe ksztattowniki wzmacniajgce umieszczone na catym obwodzie ram, niezaleznie od ich
wymiarow; ksztattowniki stalowe dobrane stosownie do wymiaru ksztattownikéw tworzywowych i osadzone w
odpowiednich komorach powinny byc¢ z nimi tgczone za pomocg wkretow samogwintujgcych.
5.2.2. Osadzanie uszczelek przylgowych.
Uszczelki przylgowe powinny by¢ osadzane w sposéb ciggly, bez naprezania, na calym obwodzie okien i drzwi
balkonowych, w kanatach przylgi zewnetrznej oScieznicy (stupka, $lemienia) oraz w kanatach przylgi wewnetrznej skrzydta.
Potozenie stykéw koncow uszczelki wewnetrznej powinno byc usytuowane w pofowie dfugosci gérnego poziomego ramiaka
skrzydta, a stykéw koricow uszczelki zewnetrznej - w potfowie dfugosci nadproza oscieznicy (Slemienia).
5.2.3. Osadzanie szyb.
Skrzydta okien i drzwi balkonowych powinny by¢ szklone szybami zespolonymi wg p. 2.3. Szyby powinny by¢ osadzane na
podktadkach (podporowych i dystansowych) rozmieszczonych we wrebie - zaleznie od pofozenia osi obrotu skrzydfa -
zgodnie z Instrukcjg ITB. Podktadki nie powinny stanowi¢ przeszkody w odprowadzeniu wody oraz odpowietrzeniu wrebu.
Do zamocowania i uszczelniania szyb we wrebach od strony wewnetrznej nalezy stosowac listwy przyszybowe z PVC z
uszczelkami wsp6t wyttaczanymi. Do uszczelniania szyb od strony zewnetrznej nalezy stosowac uszczelki, wciskane w kanat
ramy skrzydtfa. 5.2.4. Otwory do odprowadzania wody odpowietrzajgce i odprezajgce.
W dolnych poziomych elementach oscieznic i skrzydet oraz w $lemionach powinny by¢ wykonane otwory do odprowadzania
wody opadowej o ksztatcie fasolki o wymiarach nie mnigjszych niz 5 x 20 mm. Odlegto$¢ otworéw wrebowych do
odprowadzania wody od narozy wewnetrznych powinna wynosi¢ min. 30 mm, a rozstaw miedzy otworami nie powinien by¢
wigkszy niz 600 mm. Otwory odprowadzajgce wode na zewnagtrz powinny byc¢ przesuniete w stosunku do otworéw
wewnetrznych o 20 m*m 50 mm.
Do odpowietrzenia wrebu szybowego nalezy wykonywac dodatkowo w gérnych poziomych elementach po minimum dwa
otwory o ksztafcie fasolki o wymiarach nie mniejszych niz 5 x 20 mm. Odlegfo$¢ otworéw odpowietrzajgcych wrebowych od
narozy wewnetrznych powinna wynosi¢ 30 mm. Otwory odpowietrzajgce zewnetrzne powinny byé przesunigte w stosunku
do otworéw wrebowych o 20 -* 50 mm. W oknach i drzwiach balkonowych z ksztattownikéw kolorowych laminowanych folig
w poziomych ramach o$cieznicy i skrzydta (gérnych i doinych) oraz w $lemieniu, w zewnetrznych komorach ksztattownikéw
(o
ile nie zostaty otwarte), powinny by¢ wykonane po minimum dwa otwory odprezajgce o ksztafcie okragtym, o $rednicy 0 5
mm.
5.2.5. Wykonywanie szczelin infiltracyjnych.
W celu uzyskania przez okna otwierane i drzwi balkonowe systemu wspétczynnika infiltracji powietrza a =
0, 5 m* 1,0 m3/(m-h-daPa®/3), nalezy wykonaé szczeliny infiltracyjne w uszczelkach przylgowych zewnetrznych i
wewnetrznych, Wykonanie szczeliny infiltracyjnej w przyldze zewnetrznej polega na zastgpieniu uszczelki zewnetrznej w
gornej poziomej przyldze oScieznicy (Slemienia) uszczelkg ptaskg Wykonanie szczeliny infiltracyjnej w przyldze wewnetrznej
polega na zastgpieniu uszczelki wewnetrznej w gérnej poziomej i w pionowych przylgach skrzydta uszczelkg perforowang
5.2.6. Osadzanie stolarki okiennej.
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzic w
osciezach.
-Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
-Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie wiecej niz 3 mm. Rbznice
wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od; -2 mm przy dfugosci przekatnej do 1 m, -3 mm przy dtugosci
przekagtnej do 2 m, -4 mm przy dfugosci przekatnej powyzej 2 m. Zamocowane okno nalezy uszczelnic pod wzgledem
termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezami, a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
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stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngc.
Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1.

Zasady kontroli jakoSci

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN72/B-10180 dla
robét szklarskich, a w szczegolnos$ci spetniac¢ dodatkowe wymagania:

a)

b)

c)

d)

e)

a)

h)

i)
)

Ugiecia elementéw okien i drzwi balkonowych pod obcigzeniem rownomiernie roztozonym dziatajgcym prostopadle
do powierzchni skrzydfa. Ugiecie czotowe wzgledne najbardziej odksztatconego elementu okien i drzwi
balkonowych pod obcigzeniem wiatrem wg PN77/B-02011 nie powinno by¢ wieksze niz 1/300 (zgodnie z normag
PN-EN 12210: 2001 - klasa C wg wartosci wzglednego ugiecia czotowego).

Sprawnos$c¢ dziatania skrzydet. Ruch skrzydet przy otwierariiu i zamykaniu okna lub drzwi balkonowych powinien
by¢ ptynny, bez zahamowar i zaczepiania skrzydfa o inne czeSci okna lub drzwi balkonowych. Sita potrzebna do
uruchomienia oku¢ zamykajgcych przy otwieraniu i zamykaniu powinna by¢ mniejsza niz 10 daN.Sita potrzebna do
poruszenia odryglowanego skrzydta powinna by¢ mniejsza niz 8 daN.

Sztywnos¢ skrzydet na obcigzenia statyczne sitg skupiong dziatajgcg w ptaszczyznie skrzydta. Skrzydfa okien i
drzwi balkonowych poddane dziataniu sity skupionej 50 daNdziatajgcej w ptaszczyznie skrzydta i przytozonej do
ramiaka skrzydfa od strony zasuwnicy po badaniu wg BN- 75/7150-03 powinny zachowac sprawno$¢ dziatania
zgodng z w/w p.l. Nie moze nastgpic¢ uszkodzenie oku¢ oraz naruszenie trwato$ci ich zamocowania w skrzydle lub
oscieznicy.

Sztywnos¢ skrzydet na obcigzenia dynamiczne i statyczne sitg skupiong dziatajgcg prostopadle do ptaszczyzny
skrzydta. Skrzydta okien i drzwi balkonowych, poddane obcigzeniu dynamicznemu, a nastepnie statycznemu sitg
skupiong 40 daNdziatajgcg prostopadle do ptaszczyzny skrzydia zgodnie z BN-75/7150-03 nie powinno
powodowac widocznych uszkodzen skrzydta i szklenia. Skrzydfo powinno zachowac sprawno$¢ dziatania zgodna
zwiw p. 1.

Wspotczynnik przenikania ciepta. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla odpowiednich przegréd.
Przepuszczalnosc powietrza. Wspofczynnik infiltracji powietrza okien i drzwi wynosic:

- w przypadku okien stafych przepuszczalnos$c powietrza zgodnie z normg PN-EN 12207:200 1 - klasa 4,

- w przypadku okien otwieranych i drzwi balkonowych nierozszczelnionych zgodnie z normg PN- EN
12207:2001 -klasa 2,

- w przypadku okien otwieranych i drzwi balkonowych, rozszczelnionych przez wykonanie szczelin
infiltracyjnych zgodnie z normg PN-EN 12207:2001 - klasa 2,

Wodoszczelnosé. Okna state oraz okna otwierane i drzwi balkonowe nierozszczelnione oraz rozszczelnione przez
wykonanie szczelin infiltracyjnych, nie powinny wykazywac przeciekéw wody przy zraszaniu ich powierzchni wodg
zgodnie z normg PN-EN 12208:2001 - klasa 5A.

Izolacyjnos¢ akustyczna. Izolacyjno$¢ akustyczna wiasSciwa okien statych oraz okien otwieranych i drzwi
balkonowych nierozszczelnionych oraz rozszczelnionych przez wykonanie szczelin infiltracyjnych oszklonych
szybami zespolonymi jednokomorowymi 4+16+4 z powfokg niskoemisyjng i przestrzenia miedzyszybowag
wypetniong argonem lub powietrzem wg PN-B- 02151-3:1999 W przypadku zastosowania innych rodzajow szyb
zespolonych wartosci odpowiednich wskaznikéw okien i drzwi balkonowych nalezy ustalac na podstawie badan
przeprowadzonych wg PN-EN 20140-3:1999.

Nosnos¢ zgrzewanych narozy ram - zgodnie z PN 88/B=10085/A2

Wptyw zmiennych temperatur na wtasciwosci techniczno-uzytkowe okien i drzwi balkonowych. Okna i drzwi
balkonowe z ksztattownikéw kolorowych, laminowanych jedno- i dwustronnie folig powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w zakresie infiltracji powietrza oraz w zakresie wodoszczelnosci, po wykonaniu 30 cykli nagrzewania
zewnetrznej powierzchni wyrobow w temperaturze 65 °C w ciggu 8 godzin i chfodzenia w temperaturze 20+2 °C w
ciggu 16 godzin.

Ocena jakoSci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,

sprawdzenie jakoSci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidfowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania, - sprawdzenie prawidtowosci

zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

7.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest:
[szt.] wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

8.

ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbiér obejmuje wszystkie
materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9.

PLATNOSC

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
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Cena obejmuije:
a) dostarczenie gotowe;j stolarki,
b)osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, c)
dopasowanie i wyregulowanie
d) ustawienie i rozbiérke rusztowan,
€) ewentualng naprawe powstafych uszkodzen,
f)  oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkfo ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed ha lasem w budynkach. Izolacyjnos$¢ akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjnosc akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania PN-EN 20140-3:1999
Akustyka - Pomiary izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych -
Pomiary laboratoryjne izolacyjno$ci od dzwigkéw powietrznych elementéw budowlanych
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych. Izolacyjnosc od dzwiekéw powietrznych
PN-BN 1026:200 1 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania PN-EN 1027:200 1
Okna i drzwi. Wodoszczelno$é. Metoda badania PN-EN 12207:200 1 Okna i drzwi.
Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacia PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$é.
Klasyfikacja PN-EN 12210:2001 Okna i drzw. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja PN-
BN 122112001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania PN-B -
05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport PN-8 8/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania PN88/B- 10085/A2+Az3
PN-B-130 79:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone BN-7577 150-03
Okna i drzwi balkonowe drewniane. Metody badan
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SST - B/014 Stolarka aluminiowa KOD CPV - 45421000-4

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdfowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej i okiennej aluminiowe;.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie montazu
stolarki drzwiowej aluminiowe;.

1.4 Okreslenie podstawowe.

Okreslenie podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz okresleniami
zawartymi w ogolnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne.

OScieze - powierzchnie poprzeczne do ptaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym. Mogg byc to powierzchnie
boczne (pionowe), goérna (pozioma, ukosna lub w ksztafcie tuku) zamykajgca od géry otwoér. OScieznica - rama wykonana z
drewna, PCW, metalu osadzona w oSciezu (drzwiowym albo okiennym). Do niej na zawiasach montuje sie skrzydta
drzwiowe, lub okienne.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca rob¢t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, ich zgodno$¢ z przedmiarem robdt, ich zgodnos¢ z ST
~Wymagania ogéine. , SST i poleceniami inspektora nadzoru.

UWAGA! Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji lub ztozeniem zaméwienia do producenta drzwi, zobowigzany jest
do sprawdzenia szczegofowych wymiaréw drzwi przewidzianych do wymiany. Pierwszenstwo przed dokumentacjg
projektowg ma obmiar z natury. Wszelkie nastepstwa btednych wymiaréw drzwi obcigzajg wykonawce.

2. Materialy.

2.1 Whbudowac stolarke kompletng wykoriczong wraz z okuciami.

Rodzaj, wymiary i miejsce montazu okre$lono w dokumentacji projektowey.

Stolarka aluminiowa powinna by¢ wykonana z ksztattownikéw aluminiowych. Ksztaftowniki aluminiowe powinny posiadac
pozytywng opinig (atest) pod wzgledem zdrowotnym, wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie. Stolarka
powinna by¢ dopuszczona do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci publicznej na podstawie
dokumentéw zgodnego z

przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 04.92.881).

Stolarka drzwiowa powinna spetniac wymagania norm i normatywow wyszczegolnionych w pkt. 10 niniejszej SST.

Okna na klatkach schodowych

Okna aluminiowe na profilu cieptym, z szybg zespolong, podwdjng o wspdiczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/m?IK z
nawiewnikami higrosterowalnymi.

Stolarka zewnetrzna drzwiowa

Stolarke zewnetrzna aluminiowa badz PVC, z wypetnieniem peinym lub z szyby bezpiecznej, z samozamykaczami i
zamkami patentowymi oraz pochwytami; przeszklenia w projektowanej stolarce wykonac z szyby bezpiecznej kl. P2 3.2.2;
profil stolarki ciepty, kolor grafit

2.3. Okucia budowlane:

2.3.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, taczgce, zabezpieczajgce i
uchwytowo - osfonowe.

2.3.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom
okre$lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki okiennej wyposazone w okucia, na ktore nie
zostata ustanowiona norma.

2.5. Uszczelki.

Do uszczelnienia szyb stosowac uszczelki z kauczuku etylenowo - propylenowego EPDM spetniajgcego wymagania norm
DIN 7863. Uszczelki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach
budowlanych.

2.6. Sktadowanie drzwi.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych lub miejscach zabezpieczonych przed uszkodzeniem.
Drzwi nalezy sktadowac wg. Instrukcji producenta.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia sktadowych materiatow przed kradziezg.

3. Sprzet.

3.1 .Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine” pkt 5. Roboty mozna
wykonywac przy uzyciu typu sprzetu polecanego przez producenta lub dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru.

Transport.

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu_podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne” pkt 6. Kazda partia
wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare moZzliwosci przy uzyciu palet. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
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zaakceptowanymi przez producenta oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg instrukcji producenta.
5. Wykonanie robét.

5.1  Ogédine zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine" pkt 2

5.2 Przygotowanie oscieZy.
5.2.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$c¢ wykonania oSciezy, do ktérego ma przylegac¢ oScieznica. W
przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oSciezy lub zabrudzenia oSciezy, o$nieza nalezy naprawic i oczyScic.

5.3  Osadzenie i uszczelnianie stolarki.
Stolarke drzwiowg nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w o$ciez zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji
montazu producenta stolarki drzwiowey.
Oscieznice montuje sie na specjalnych kotkach dotgczanych do wyposazenia drzwi przez producenta. Po sprawdzeniu
pionowo$ci zamontowanych oscieznic, zwilza sie mur wokot oScieznic. Luke pomiedzy oScieznicami a $ciang wypetnia sie
piankg poliuretanowa, ale tak, aby pozostawi miejsce na jej ,przyrost”. Zaraz po wypetnieniu tej przestrzeni piankg, montuje
sie skrzydfa drzwi i okien lub zakiada rozpory, ktére zapobiegajg zdeformowaniu oScieznic przez pianke. Tak zamontowane
oscieznice pozostawia sie na czas
polimeryzacji pianki okreSlony przez jej producenta, po czym nadmiar pianki obcina sie nozem, rowno z krawedzig
oscieznicy. Na tak osadzone oScieznice zaktada sie skrzydta, po czym sprawdza sie ich poprawne otwieranie i zamykanie,
a w razie potrzeby reguluje sie je recznie na zawiasach.
« Ustawienia drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie:
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wiecej niz 3 mm.
R&znice wymiaréw po przekatnych nie powinny byc wieksze od:
- 2 mm przy dtugosci przekgtnej do 1 m,
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy dtugosci przekgtnej powyzej 2 m.
* Osadzone drzwi po zamontowaniu nalezy doktadnie zamknac.
» Osadzone drzwi po zamontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek materiatbw montazowych i umyc.

6. Kontrola jako$ci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot_podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne” pkt 7.
6.1.1 Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki drzwiowej.
6.1.2 Ocena jakosci powinna obejmowac:

. Sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,
. Sprawdzenie jako$ci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,
. Sprawdzenie prawidfowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétdw konstrukcyjnych, Sprawdzenie dziatania

skrzydet i elementéw ruchomych, okuc oraz ich funkcjonowania, « Sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0bmiar robét_

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogodlne" pkt 8 Jednostkg
obmiarowg robot jest:

* [szt.] wbudowanej stolarki drzwiowej
* [m2] wbudowanej stolarki aluminiowej

8.  Odbiér robot._

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét_podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine" pkt 9 Odbiér obejmuje
wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynno$ci wyszczegolnienie w punkcie 5.

9.  Podstawa ptatnoscig
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne". Cena
obejmuje:
a) dostarczenie gotowe;j stolarki,
b)osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, c)
dopasowanie i wyregulowanie
d) ustawienie i rozbiorke rusztowan,
e) ewentualng naprawe powstatych uszkodzen,
f)  oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjno$¢ akustyczna elementéw
budowlanych.
Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych.
Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (z pozn. zmianami).
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SST - B/015 SLUSARKA STALOWA KOD CPV - 45420000-4
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Slusarki
drzwiowej i drobnych elementow Slusarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbéfowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie montazu
Slusarki drzwiowej i innej drobnej do obiektu.
1.3.1. Drobne elementy $lusarskie w budynkach.
1.3.2. Slusarka drzwiowa stalowa p.poz
1.4. Okreslenia podstawowe. Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

- Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN10025:2002 (Patrz SST 2.1.2.,
2.1. Powloki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg SST 4.4.1i 2.

2.2. Okucia. Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe zgodnie z
dokumentacja.

2.3. Skiadowanie

Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Skiadowanie wyrobow $lusarki stalowe punkt 3 i 4 niniejszych SST.

2.4. Badania na budowie.

2.5.1.Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
2.5.2.Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- Jakosci materiatow, spoin, otworéw na Sruby,

- zgodno$ci z projektem,

- zgodnoS$ci z atestem wytworni

- Jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powfok antykorozyjnych. Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstafych
uszkodzen w czasie transportu, potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka stalowa p.poz

Drzwi stalowe systemowe, w zalezno$ci od klasy odpornosci ogniowej, dzielg sie jako:
- sklasyfikowane w klasie odpornosci ogniowej El 60,

- sklasyfikowane w klasie odpornosci ogniowej El 45/E 60,

- sklasyfikowane w klasie odpornosci ogniowej El 30/E 60. Wszystkie drzwi stalowe systemowe majg by¢ wykonywane
jako dymoszczelne o klasie dymoszczelnosci S 60.

Zgodnie z wymaganiami projektu wykonawczego rozrézni¢ nalezy drzwi:

- jednoskrzydfowe - F 30

- dwuskrzydfowe - F 30

- jednoskrzydfowe - F 45

- dwuskrzydfowe - F 45

- jednoskrzydfowe - F 60

- dwuskrzydfowe - F 60

Optymalne wymiary drzwi powinno wynosic:

- Jednoskrzydtowych:

. Sszeroko$c¢ - do 1400 mm, » wysokosc¢ - do 2400 mm; - dwuskrzydtowych:
. szeroko$¢ - do 2400 mm,

. wysoko$¢ - do 2400 mm.

Ramy skrzydet drzwiowych i oScieznic sg wykonane z profili stalowych, ze specjalng przektadkg z tworzywa np.
PROMATECT. Grubo$¢ Scianek w profilach wynosi 1,8 mm. Powierzchnia profili moze by¢ ocynkowana lub bez powfoki
zabezpieczajgcej przed korozjg. Profile mogg by¢ wykonane rowniez ze stali nierdzewnej.

W drzwiach szerokosc profili wynosi 65 mm, a grubos$c¢ przektadki z ptyt PROMATECT 25 mm. Profile we wszystkich
rodzajach drzwi sg tgczone w narozach przez spawanie. Przeszklenia i wypetnienia nieprzezroczyste w drzwiach o klasie
odpornosci ogniowej El 3 0/E 60 oraz El 60 - nalezy zastosowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Skrzydta drzwiowe
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sg potgczone z oscieznicg za pomocaq trzech zawiasow. Zawiasy z oScieznicg i z ramg skrzydta moga byc tgczone na Sruby
lub przez spawanie. Drzwi stalowe moga by¢ wykonywane z do$wietleniem.

Sposoby mocowania oscieznic drzwiowych do konstrukcji budynku uzaleznione jest od klasy odpornosci odpowiedniej strefy
pozarowey.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w nastepujgce rodzaje okuc:

- klamki z rdzeniem stalowym

1- gatki z rdzeniem stalowym

2-  dzwignie antypaniczne

3-  zamki

4- samozamykacze: 5- napedy drzwiowe

6- regulatory kolejnoSci zamykania
drzwi 7- kantrygle i elektrorygle
Segmenty przegréd  systemowych
p.poz
Segmenty przegréd systemu sg wykonywane z takich samych wyrobéw jak drzwi. Pofgczenia wszystkich profili
konstrukcyjnych sg wykonywane przez spawanie. Wymiary segmentéw wynoszg:
- wysokos$¢ - max. do 5000 mm,
- dfugosc - bez ograniczen, pod warunkiem zastosowania dylatacji w odstepach nie wigkszych niz 4000 mm; dfugo$¢
przegrody bez dylatacji nie moze by¢ wieksza niz 5000 mm.
W segmentach o klasie odporno$ci ogniowej EI 30/E 60 szeroko$¢ profili wynosi 65 mm, grubo$¢ przektadki z ptyt
PROMATECT 25 mm, a w segmentach o klasie odpornosci ogniowej El 60 i El 45/E 60 szeroko$¢ profili wynosi 90 mm, a
grubosc¢ przektadki z ptyt PROMATECT -50 mm.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Kazda partia wyroboéw powinna zawierac¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig normg. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogg byc przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne warunki
5.1.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidfowo$¢ wykonania oSciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian,

- jakosc¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
5.1.2. Elementy powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru.
5.1.3. Elementy powinny byc trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementow za pomocg kotkow rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.
5.1.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezg, a oScieznicg lub $ciang tak, aby nie nastepowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgcey.
5.1.5. Powfoki malarskie powinny byc jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskéw i spetniaé
wymagania podane dla rob6t malarskich wg SST 4.4.1i 2.
5.2. Drzwi stalowep.poz Przeznaczenie, zakres
i warunki stosowania
Drzwi stalowe F 30 sg przeznaczone do stosowania jako zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej El
30/E 60, drzwi stalowe F 60 - do stosowania jako zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odporno$ci ogniowej El 60, a
drzwi stalowe F 45 - do stosowania jako zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej El 45/E 60.
Drzwi stalowe p.poz, w wersji dymoszczelne sg przeznaczone do stosowania jako zamkniecia otworéw o klasie
dymoszczelnosci S 60.
Segmenty przegréd o sg przeznaczone do wykonywania przegréd statych (ewentualnie z drzwiami), o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej El 60, El 45/E 60 lub El 30/E 60. Drzwi stalowe oraz segmenty powinny by¢ stosowane na podstawie
dokumentacji wykonawczej, opracowanej zgodnie z obowigzujgcymi normami i innymi przepisami. Drzwi stalowe moga byc
montowane do konstrukcji budynkéw zgodnie z projektem; grubo$¢ $cian nie moze by¢ mniejsza niz:

1- 120 mm - z cegly petnej, kratowki, dziurawki lub pustakéw ceramicznych,
2- 100 mm - betonowych i Zelbetowych,
3- 175 mm - z bloczkéw z betonu komoérkowego,

0 - 100 mm - z piyt gipsowo-kartonowych na szkielecie z profili stalowych (obustronna okfadzina z ptyt GKF o
grubosci 2 x 12,5 mm, z wypetnieniem wetng mineralng o gesto$ci nie mniejszej niz 40 kg/m3).
Do konstrukcji budynku przegrody sg mocowane za pomocg stalowych marek lub stalowych kotew rozmieszczonych w
odstepach nie wigkszych niz 500 mm. Przestrzen miedzy ramg konstrukcyjng a przegrodg powinna miec¢ szerokos¢ 10 -A15
mm i powinna by¢ wypetniona niepalng wetng mineralng o gestosci co najmniej 60 kg/m3, a nastepnie ostonieta materiatem
co najmniej niezapalnym, np. ptytami gipsowo-kartonowymi.
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Potgczenie segmentoéw jest wykonane za pomocg Srub lub wkretow, w rozstawie nie wiekszym niz 500 mm.

Wymagania montazowe

5.2.1. Drzwi stalowe p.poz.

Ksztaft, wymiary i jako$¢ wykonania.

Ksztatt i wymiary drzwi powinny by¢ zgodne z projektem wykonawczym. Odchytki graniczne wymiaréw liniowych
nominalnych powinny miescic sie w klasie tolerancji ,2" (Sredniodoktadnych) wedfug normy PN- EN 1529:2001. Odchytki od
prostokatno$ci nie mogg by¢ wieksze od podanych w normie PN-EN 1529:2001, dla klasy tolerancji ,2". Odchytki ptaskoSci
powinny mie$cic sie w klasie tolerancji ,3" wedfug normy PN-EN 1530:2001.

Wyglad drzwi powinien byc estetyczny, bez zabrudzen. Krawedzie powinny by¢ proste, a ramy konstrukcyjne nie mogg by¢
uszkodzone. Wszystkie uszczelki powinny przylegac¢ do odpowiednich powierzchni na catej swojej dfugoSci.

Prawidtowo$¢ dziatania.

Skrzydta drzwiowe powinny poruszac sie bez zacie¢ i zahamowan. Po zamknigciu drzwi, uszczelki powinny przylegac¢ na
cafej swej dfugo$ci do odpowiednich powierzchni. Zawiasy, klamki, zamki i inne elementy wyposazenia powinny dziatac
zgodnie z danymi Producenta.

Wartosci sit operacyjnych.

Sita potrzebna do zamkniecia drzwi nie powinna przekracza¢ 50 N. Sita potrzebna do rozpoczecia i utrzymania skrzydta w
ruchu nie powinna przekroczy¢ 50 N. Sita lub moment obrotowy do otwarcia drzwi przy uzyciu klamki nie powinna
przekraczac 50 N lub 5 Nm. Sita lub moment do przekrecenia kluczyka w zaniku nie powinny przekracza¢ 10 N lub 2,5 Nm.
Wymagania wytrzymatoSciowe.

Wytrzymato$¢ na obcigzenie pionowe, wytrzymato$¢ na skrecanie statyczne, odpornoS¢ na uderzenie ciatem miekkim i
ciezkim oraz odporno$c¢ na uderzenie ciatem twardym powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w normie PN-EN
1192:2001, dla klasy ,2".

Odporno$c na wstrzgsy.

W wyniku badania w drzwiach nie mogg wystepowac uszkodzenia ani nie moze wystgpi¢ obnizenie wiasciwosci
funkcjonalnych drzwi. Uszczelki na catej swej diugosci powinny przylegac¢ do odpowiednich powierzchni.

Odpornosc¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie.

Drzwi powinny przylega¢ na catej swej dfugosci do odpowiednich powierzchni. Zawiasy, klamki, zamki i inne elementy
wyposazenia powinny dziata¢ zgodnie z przeznaczeniem.

Odpornosc ogniowa.

Drzwi powinny spetniac kryteria podane w normie PN-B-0285 1-1:1997, dla odpowiednich klas odpornosci ogniowej
Dymoszczelnosc¢.

Drzwi dymoszczelne powinny spetnia¢ kryteria dymoszczelno$ci, dla klasy dymoszczelnosci S60.

Oznakowanie.

Drzwi F 60, F 45 i F 30 powinny byc¢ trwale oznakowane stalowg tabliczkg, na ktérej powinny by¢ umieszczone co najmniej
nastepujgce informacje:

0- nazwe Producenta,

1- rok produkcji,

2- symbol drzwi,

3- numer Aprobaty Technicznej ITB,

4- klase odporno$ci ogniowey,

5- klase dymoszczelno$ci (dla drzwi dymoszczelnych).

5.2.2. Segmenty przegréd stalowych ppoz.

Ksztaft, wymiary i jako$¢ wykonania.

Ksztaft i wymiary segmentéw przegréod powinny by¢ zgodne z projektem wykonawczym Odchyitki graniczne wymiarow
liniowych nominalnych powinny miesci¢ sie w klasie tolerancji ,2" wedtug normy PN- EN 1529:2001. Odchytki od
prostokatnosci nie mogg by¢ wieksze od podanych w normie PN-EN 1529:2001, dla klasy tolerancji ,,2". Odchytki ptasko$ci
powinny mie$ci¢ sie w klasie tolerancji ,2" wedtug normy PN-EN 1530:2001. Wyglad segmentéw przegréd powinien byc
estetyczny, bez zabrudzen.

Krawedzie powinny byc¢ proste, a ramy konstrukcyjne nie mogg by¢ uszkodzone. Wszystkie uszczelki powinny przylegac¢ do
odpowiednich powierzchni na catej swej dtugosci.

Odpornos$c¢ na obcigzenia statyczne.

Ugiecie segmentu od obcigzenia rownomiernie roztozonego, liniowego, sitg poziomg lub momentem

skupionym nie powinno przekraczac warto$ci h/350 lub 10 mm. Odporno$c¢ na obcigzenia dynamiczne.

Uderzenie ciatem migkkim z energia 250 J nie moze spowodowacC zniszczenia segmentu w Sposob zagrazajgcy
bezpieczenstwu uzytkownika. Uderzenie ciatem miekkim z energia 90 J nie moze spowodowac¢ odksztaicen trwatych,
obnizajgcych warto$¢ uzytkowg segmentu. Przemieszczenie dorazne, w miejscu uderzenia nie moze przekracza¢ 1/140
wysokos$ci segmentu lub 20 mm.

Powstajgce w czasie uderzenia uszkodzenia powinny byc¢ tatwe do naprawienia. Uderzenie ciatem twardym z energig 375 J
nie moze spowodowac pekniec i zarysowan. Mogg wystapic jedynie miejscowe wgnioty w stopniu umozliwiajgcym tatwg
naprawe.

Odpornosc¢ ogniowa.

Segmenty przegréd stalowych ppoz. powinny spetniac kryteria podane w normie PN-B-02851-1:1997 dla odpowiedniej klas
odpornosci ogniowey.

Oznakowanie.
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Segmenty przegrod systemowych stalowych powinny byc trwale oznakowane tabliczka, na ktérej powinny by¢ umieszczone
co najmniej nastepujgce informacje:

0- nazwe producenta,

1- rok produkcji,

2- symbol przegrody,

3- numer Aprobaty Technicznej ITB, 4- klase odpornosci ogniowey.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Badanie materiatow
Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakoSci
wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementow
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potgczen konstrukcyjnych, prawidfowego dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢
protokét odbioru. 6.3. Badanie jakoSci
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac
- Sprawdzenie stanu i wyglgdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- Sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,
- Sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,
- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
6.4. Wymagania dodatkowe $lusarki stalowej
Dla Slusarki stalowej ppoz. i dymoszczelnej kontrola bedzie obejmowata:

*  Sprawdzenie ksztaftu, wymiaréw i jakoSci wykonania zgodnie z normg PN-EN ptasko$¢ ogdéing i 951 :2000, a
miejscowg -zgodnie z normg PN-EN 952:2000.
*  Sprawdzenie prawidtowosci dziatania. Sprawdzenie prawidtowosci dziatania drzwi nalezy

wykonac przez Kilkakrotne otwarcie i zamkniecie drzwi oraz zaobserwowanie czy w czasie otwierania i zamykania
wystepujg zacigcia lub zahamowania podczas ruchu skrzydtfa drzwiowego. Po kazdorazowym zamknieciu drzwi
nalezy sprawdzi¢ czy uszczelki przylegajg na catej swej dtugosci do odpowiednich powierzchni. Nalezy sprawdzic¢
czy zawiasy, klamki, zamki i inne elementy wyposazenia dziatajg prawidfowo.

. Sprawdzenie warto$ci sit operacyjnych zgodnie z normg PN-EN 12046-2:2001

. Sprawdzenie wymagan wytrzymatosciowych. Sprawdzenie wymagan wytrzymato$ciowych drzwi nalezy wykonac:
- wytrzymatosci (odpornosci) na obcigzenie pionowe - zgodnie z normg PN-EN 947:2000,
- wytrzymatosci na skrecanie statyczne - zgodnie z normg PN-EN 948:2000,
- odpornosci na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim - zgodnie z normg PN-EN 949:2000, - odpornosci na
uderzenie ciatem twardym - zgodnie z normg PN-EN 950:2000.

. Sprawdzenie odpornosci drzwi na wstrzgsy z normg PN-88/B-06079.

. Sprawdzenie odpornosci na wielokrotne otwieranie i zamykanie. PN-EN 1191 :2002, « Sprawdzenie odpornosci
ogniowej z normami PN-EN 1634-1:2002 i PN-B-02851-1:1997.

. Sprawdzenie dymoszczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1634-3:2002, Wszystkie roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robét dla

- Slusarki stalowej drzwiowej i przegrod segmentowych stalowych [m2]

- balustrad, krat [m2]

- dla pochwytéw [l szt./obmiarowa]

llo$¢ robot okres$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Odbiér obejmuje wszystkie
materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie
otwordw, ustawienie i rozbiorke rusztowan, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaftu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
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PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych PNEN

12046:2001 Sity operacyjne. Metoda badania. Drzwi

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysoko$ci, szeroko$ci, grubosci i prostokatnosci

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru

PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odpornoSci na obcigzenie pionowe

PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane, Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne

PN-EN 949:2000 Okna i Sciany osfonowe, drzwi, zasfony i zaluzje. Oznaczanie odporno$ci na uderzenie ciatem
twardym

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym

PN-EN 1634-1.2002 Badania odporno$ci ogniowej zestawéw drzwiowych i zaluzjowych. Cze$¢ 1: Drzwi i zaluzje
przeciwpozarowe

PN-EN 1634-3:2002 Badania odpornosci ogniowej zestawéw drzwiowych i zaluzjowych. Cze$¢ 3: Sprawdzenie
dymoszczelnosci drzwi i Zaluzji

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania PN-EN 22768-1 :1999
Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiarow liniowych i katowych bez indywidualnych oznaczern tolerancji

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wysokosc, szeroko$¢, grubosc i prostokagtno$c. Klasy tolerancji PN-EN 1530:2001
Skrzydta drzwiowe. Ptaskos$¢ ogdlna | miejscowa. Klasy tolerancji PN-B-02871:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Metoda badania odpornosci ogniowej zamknie¢ otworéw w $cianach budynkéw PN-B-0285 1-1:1997 Ochrona
przeciwpozarowa budynkéw. Badania odporno$ci ogniowej elementow budynku. Wymagania ogéine i klasyfikacja
PN-80/M-0213 8 Tolerancja ksztaftu i potozenia. Warto$ci

PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odporno$ci ogniowej elementéw budynku PN-83/N-
03010 Statystyczna kontrola jakoSci. Losowy wybér jednostek produktu do probki PN-88/B-06079 Drzwi drewniane. Metoda
badania odporno$ci na wstrzgsy
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SST - B/016 STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA KOD CPV - 45421100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki
drzwiowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajgce i majgce na celu wykonanie montazu
stolarki drzwiowej. W skiad tych robét wehodzg: drzwi wewnetrzne i zewnetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Drzwi wewnetrzne. drzwi wewnatrzlokalowe: projektuje sie wewnetrzng stolarke drzwiowg gfadka,
laminowang (gr. laminatu
0, 7mm) na konstrukcji drewnianej, z wypetnieniem z ptyty wiérowej otworowej, z 2 zawiasami wpuszczanymi 90°; w
pomieszczeniach kuchennych i sanitariatow z kratkg nawiewng o powierzchni
0, 022 m2; drzwi wyposazy¢ w klamki z mechanizmami zamykajgcymi na klucz; o$cieznice - drewniane lub stalowe; kolor -
jesion

2.2. drzwi wejsciowe do mieszkan: projektuje sie stolarke drzwiowg gtadka, laminowang (gr. laminatu 0,7mm) na
konstrukcji wzmocnionej, z wypetnieniem wewnetrznym z blachy stalowej i wktadkg wygfuszajgcg, z 3 zawiasami
wpuszczanymi 90° i bolcami antywywazeniowymi; klasa antywfamaniowa C; drzwi wyposazy¢ w klamki z zamkiem
patentowym, wizjer; oScieznice - stalowe; kolor — dgb naturalny.
Okucia powinny odpowiadac¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okre$lonym
w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata
ustanowiona norma.
2.3.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalez, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig ofowiang lub farbg ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.
2.4, Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktadac w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mnigjszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwoSci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie osciezy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oS$cieza, do ktérego ma
przylegac oScieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oScieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oScieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w oS$ciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.
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Wymiary zewnetrzne (cm ) Liczba  punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokoéé szeroko$é zamocowar
w nadprozu i progu na stojaka
do 150 do150 4 nie mocuje sig po 2
150 - 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
powyzej 150 Do 150 6 nie mocuje sig po 3
150 - 200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oS$cieznice powinny mieé usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetnic¢ kitem syntetycznym
(ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

5.2.1. Osadzenie stolarki drzwiowej.

Doktadnosc wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy zabezpieczyc przed korozjg
biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oS$cieznic w pionie | poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwigcych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkngc i sprawdzic¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach
elementéw stolarskich.

miejsca luzéw warto$¢ luzu i odchytek

Okien drzwi
luzy miedzy skrzydtami 2 2
miedzy skrzydfami a o$cieznicg 1 1

5.3.  Powfoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna byc¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtfoki nie
powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawierac substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robét szklarskich 6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:
sprawdzenie zgodnoS$ci wymiarow,
sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, sprawdzenie
Jjakosci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka, sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem
szczegotdw konstrukeyjnych, sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidfowo$ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowsg robét jest dla pozycji - m* wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptatnosc.

Ptaci sig za ustalong ilo$¢ wykonanych robé6t w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuije:
dostarczenie gotowej stolarki,
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050. - Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziaf.

PN-75/B-96000. - Tarcica iglasta.
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BN-70/B-5028-22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary. BN-75/6753-02. -

Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. BN67/6118-25. -
Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32. - Pokost Iniany.

BN-70/6113-67. - Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

BN-70/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdinego stosowania. BN71/6113-46. -
Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.

BN-79/6115-38. - Emalie olejno - zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdinego B-2-1 (PR-5) 84.
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SST - B/017 TYNKI Kod CPV 45410000-4
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkow
zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robdt objetych SST
Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg Ilub ksztattujgcg forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj
podfoza, rodzaj zaprawy, iloS¢ warstw i technike wykonania powinny odpowiadac normie PN-
70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. , Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze",
Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.1.1.
Podfoza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny byc przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN- 70/B-10100 p. 3.3.2.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczajg:
a. roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,
b.  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

C. wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

d. procedura - dokument zapewniajgcy jakosc; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i ktowykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byc¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

e. ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujgce) przedmiot i wymagania
dla okreslonego obiektu .
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ,,Wymagania ogoéine" pkt
2.1.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania ogéine”
pkt2.2.
2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.
2.3. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowac¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN88/B-32250
,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badari laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowg wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.
2.4. Piasek
2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci: - nie zawiera¢c domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,51,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty

odmiany 2.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien byc drobnoziarnisty i przechodzic¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg PN-B-19701;1997 ,Cementy
powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od dowania zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i ziaren obcych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

* Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w
okresie okofo 3 godzin.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne :wymagania dotyczagce sprzetu podane w ,,Wymagania ogdine" pkt 2.3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwykfych powinien wykaza¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu: - mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikow na wodeg

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogéine" pkt 2.4.
4.2. Transport materiatéw

a. Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i
wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ wozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane
mozna przewozi¢ wolnymi Srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem

b. Kruszywa mozna przewozic dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

c. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ,Wymagania ogdine" pkt 2.5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

a. Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byc zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.

b. Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczu muréw tj. po uplywie 46 miesiecy po
zakoriczeniu stanu surowego.

C. Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C.

d. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich S$rodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur"”.

€. Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dfuzszym niz dwie godziny dziennie.

f. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane wodg.

5.3. Przygotowanie podfoza
5.3.1.  Podfoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.2.  Spoiny w murach ceglanych

a. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm. Jezeli mur wykonany jest na spoine peing nalezy je wyskrobac na
gfebokos¢ j.w. lub zastosowaé specjalne $rodki zapewniajgce nalezytg przyczepno$c tynku do
podfoza.

b. Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego
mydta lub wypetniajgc je lampg benzynowa.

C. Nadmiernie suchg powierzchnig podftoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych
5.4.1. Sposoby wykonania tynkdw zwyktych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4
normy PN-70/8-10100.
5.4.2.  Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od podktadu powinny byé zgodne z normag

PN-70/B-10100.

5.4.3.  Tynki zwykie kategorii Il i Ill naleza do odmian powszechnie stosowanywanych w sposéb standardowy.

5.4.4.  Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.4.5. Tynk tréjwarstwowy powinien sie skftada¢ z obrzutki, narzutu i gfadzi tynkéw wewnetrznych nalezy
wykonac wedtug pasow i listew kierunkowych,

5.4.6. Gftadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gfadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.7. Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na

zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 45000000-07) ,Wymagania ogoéine”
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania cementu oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Badania te powinny obejmowacé wszystkie wtasciwosci cementu, wapn: kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej
specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczegdinosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte.”

6.3.2.  Wyniki badar materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1.  Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

a. zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczeyj,
b. jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw, prawidtowosci - przygotowania podfozy,
C. mrozoodporno$ci tynkow zewnetrznych,
d. przyczepnosci tynkow do podioza,
€. grubosci tynku,
f.  wygladu powierzchni tynku,
g. prawidfowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
h.  wykoriczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogoéine" pkt 2.9.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podfoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.
Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach w $wietle Scian surowych na ptaszczyzne poziomg w
metrach kwadratowych ich rzutu

7.3. llo$¢ tynkéw w m? okrela sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogéine” pkt. 2.10.
8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli odbiér podfoza

odbywa czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczy$cic i umyc.

8.3.Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien
zostac odebrany.W takim przypadku nalezy tynk poprawic i przedstawic¢ do ponownego odbioru,

8.4. Odbiér tynkow

8.4.1. Uksztaftowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchnie Scienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektows.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie  mogg  byc¢
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigcej niz 3 dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

8.4.3. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

a. pionowedo - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci,
b. poziomego - nie moga byc¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm w catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itd.)

Niedopuszczalnesg nastepujgce wady:
b.  wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw roztworéw soli przenikajgcych z
podtoza, plesni itp.,
C. trwafe $lady zaciekéw na powierzchni,
d. odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podfoza.

Odbiér gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem zawierac:
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a. ocene wynikow badan,
b. wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogéine" pkt 2.11.
9.2. Ptaci sie za wykonang i odebrang iloS¢ m2 powierzchni tynku wedfug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: a.

przygotowanie stanowiska roboczego,
pprzygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umoZliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4 m, f.
przygotowanie podfoza,
g. umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
h. osiatkowanie bruzd,
i
j.

©oo o

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
wykonanie tynkow,

K.  reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

I oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

m. likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakoSci

SST - B/018 MONTAZ OKLADZIN SCIAN WEWNETRZNYCH - GLAZURA kod CPV 45450000-6.45262650-

2.45432200-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
oktadzin Scian wewnetrznych uktadanie glazury

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w
zakresie wykonania Scianek systemowych oraz okfadzin pfytkami glazurowanymi $cian w budynku wielorodzinnym w
Strudze.

1.3. Okreslenia podstawowe

Glazura - ceramiczne szkliwione ptytki oktadzinowe Scienne wewnetrzne ( pomieszczenia mokre, sanitariaty pomieszczenia
technologiczne)

1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS$c¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w OST.

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i z zachowaniem wymagan niniejszej ST. Niezbedne
odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania oktadzin $cian glazurg winny odpowiadac i spetnia¢c wymagania norm odnosnie
zapewnienia warunkow higieniczno-sanitarnych i uzytkowych.
Ptytki glazurowane jako materiat podstawowy i wszystkie materiaty pomocnicze ( kleje, zaprawy, spoiny , listwy dylatacyjne
, krzyzyki dystansowe , Srodki ochrony pltytek , itp ) winny by¢ dobrej jako$ci, jednorodne, odpowiednio wytrzymate i o
wiasciwosciach okreslonych przez producenta w aprobatach technicznych lub deklaracjach zgodnosci wyrobu.. Na rynku
jest tyle rodzajow materiatéw, ze dobor

odpowiedniego materiatu, o odpowiednich cechach jakosciowych i wytrzymatoSciowych nie stanowi zadnego problemu.
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Odpowiednio do rozmiaru i rodzaju ptytek powinna by¢ dobrana zaprawa klejgca oraz spoina (szeroka czy waska

).

Dla ptytek o wigkszych rozmiarach ( np. 30 x 30 i wieksze ) stosujemy zaprawe do spoin szerokich.

Do zapraw i klejow mozna stosowac tylko wode odpowiadajgca wymaganiom normy "Woda do betonéw i zapraw ", a bez
badarn laboratoryjnych mozna stosowac wode wodociggowg pitng .

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

2.2. Glazura

Ceramiczne szkliwione plytki okfadzinowe Scienne o wymiarze modularnym wg Dokumentacji Projektowej, monolityczne to
znaczy posiadajgce jednolitg barwe o jednakowym natezeniu koloru na catej ptytce.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".

Do robdt glazurniczych stosujemy réznego rodzaju pace zgbkowane i gtadkie ze stali nierdzewnej, zacieraki, aluminiowe
faty, mtotki gumowe, watki do gruntu, pedzle , urzgdzenie do ciecia, wiadra do kleju i zapraw spoinowych, szpachelki, cegi
flizerskie, wyrzynarki otworéw, poziomice, mieszarka itp.

Przyjmuje sie, iz do zapewnienia bezpieczenstwa wystarczy spetnienie podstawowych przepisow BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Skiadowanie materiatow (oktadziny ceramiczne).

Wszystkie materiaty nalezy przewozic¢ krytymi Srodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

W przypadku duzych ilosci materiatdbw wskazane jest przewozenie ich na paletach, o ile wytyczne producenta nie méwig
inaczej.

Przechowywanie moze odbywac sie w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed opadami i wilgocig, ogrzewanych,
na réwnym podfozu, w opakowaniach fabrycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystgpienia do robot oktadzinowych (ceramicznych i kamiennych).
Do robét oktadzinowych mozna przystgpi¢ po ukonczeniu roboét ogélnobudowlanych i po zakonczeniu procesu osiadania
Scian budowli, zwtaszcza murowanych. W przypadku robét elewacyjnych po 3 miesigcach od zakonczenia budowy w
stanie surowym, a w przypadku robot wewnetrznych po 4 miesigcach od zakoriczenia budowy w stanie surowym.
Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywac po:

m  zakonczeniu rob6t tynkarskich,

m  osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed zatoZzeniem

opasek, jesli nie sg one z kamienia,
m  catkowitym zakoriczeniu robdt instalacyjnych, ale przed zatozeniem ceramicznych i metalowych urzgdzen
sanitarnych oraz armatury o$wietleniowey,

m  zainstalowaniu trzonéw kuchennych statych.
Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.
Oktadzine z glazury wykonywac po zakoriczeniu oktadziny ceramicznej posadzek. W pomieszczeniach, w ktérych glazury
nie wykfada sie na pefng wysokoS¢ pomieszczen pfytki okiadzinowe rozmierzac tak, by wszystkie rzedy poziome
poczagwszy od najwyzszego miaty zachowany peiny wymiar modularny a docinaniu podlegat jedynie rzad najnizej
potozony. Nie dopuszcza sie nieciggtych spoin pionowych na Scianach, {j., uktadania plytek z przesunieciem poziomym
pomiedzy ich pozycja w poszczegdlnych rzedach, tacznie z najnizszym. Nie dopuszcza sie uzywania listew z tworzywa
sztucznego do fgczenia ptytek na krawedziach poziomych ani pionowych. Kolor spoiny dobierze Projektant w ramach
nadzoru autorskiego. Dla umoZzliwienia wyboru Wykonawca dostarczy Projektantowi probki.
5.2. Oktadziny ceramiczne
Materiaty do wykonywania oktadzin ceramicznych
Materiaty ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych Zaprawy
cementowe i cementowo-wapienne do mocowania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-14501:1990. Zaprawy
klejace powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub odpowiednim aprobatom technicznym.
Masy klejagce w postaci past i zaprawy do spoinowania powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych.
Podtoza pod oktadziny

m  Podfoze mogg stanowic nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

m  Podfoze powinno byc réwne, nie pylace, pozbawione powtok malarskich, bez zattuszczen i $ladéw bitumow.

m  Przy mocowaniu za pomocg zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej spoiny w murach ceglanych
powinny miec gteboko$¢ ok. 10-15 mm, a powierzchnia betonowa powinna zostac¢ naktuta na ok. 50% powierzchni.

Uszkodzone podfoza nalezy naprawi¢ mocng zaprawg cementowg marki min. M4 lub specjalnymi masami naprawczymi.
Wykonanie oktadzin przy uzyciu zapraw i mas klejgcych

Podtoze powinno byc¢ réwne i mocne. Na Scianach murowych nalezy wykona¢ mocny podktad tak jak dla oktadzin
mocowanych przy uzyciu zapraw zwyktych. Na stwardniatym podktadzie lub rownych podfozach betonowych nalezy
rozprowadzi¢ za pomocg pacy zgbkowanej o wysokos$ci zgbkéw 6-8 mm (zaleznie od wielko$ci elementu ceramicznego)
zaprawe klejacg i nastepnie przytozyc i docisngé mocowany element. Przy mocowaniu elementéw za pomocg zapraw
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klejgcych nie wolno moczy¢ piytek, a przygotowujgc zaprawe klejgca, nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji podanej
przez producenta zaprawy.

Dla uzyskania jednakowej szerokosci spoiny stosuje sie odpowiednie wktadki dystansowe, np. krzyzyki z tworzyw sztucznych,
usuwane po stwardnieniu zaprawy.

Spoinowanie oktadzin ceramicznych

Po zwigzaniu zaprawy (zwyktej lub klejgcej) nalezy szczeliny (spoiny) pomiedzy plytkami oczysci¢ i wypetni¢ zaprawg do
spoinowania, tzw. fugg. Zaprawe nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) nalezy uwzglednic szeroko$c¢ spoin.

Od momentu wykonania podktadow samopoziomujgcych dalsze prace okfadzinowe uzaleznione sg od warunkéw
cieplnowilgotno$ciowych panujgcych w miejscu wylania, czyli w pomieszczeniu. Zaleca sig, aby prace oktadzinowe
rozpoczgc nie wczesniej niz po 3 tygodniach od momentu wylania. Potwierdzeniem wyschniecia podfoza moze byc tzw.
,,test folii". Na podfozu wylanej posadzki nalezy utozyc¢ kawatek folii z tworzywa sztucznego, np. 0,5m x 0,5 m , przycisngc¢
ja i po kilku godzinach oceni¢ wizualnie jej powierzchnie. Jesli wystepuje skroplona para pod folig, wylewka jeszcze nie
wyschfta i nie nadaje sie do uktadania glazury

Ptytek nie nalezy uktadac bezspoinowo, czyli bez zadnych odstepow pomiedzy kafelkami. Pod wptywem mikroruchéw
plytki mogg sie minimalnie przemieszczac¢ - je$li nie ma zostawionych spoin - ocierac sie o siebie, co grozi utratg
szczelnosci oktadziny.

Spoinujgc, nalezy pamieta¢ o tym, ze materiat powinien w 100 proc. wypetniac¢ szczeline. Dlatego w przypadku ptytek na
podfodze, zaleca sie wylewanie spoiny i rozprowadzanie, w przypadku Scian - dopychanie gumowa szpachelkg. zeby
spoina wygladata estetycznie, powinno sie ja przetrze¢ wilgotng gabka (kiedy zacznie przesychac). Uzyskamy w ten
sposob jednolitg fakture fugi oraz réwnomierny odcienn koloru. W naroznikach budynku, tam gdzie koncentrujg sie
najwieksze naprezenia, koniecznie trzeba uzyc¢ elastycznego silikonu sanitarnego.

5.2.1. Zaprawa klejowa do gresu i ptytek ATLAS Zastosowanie:

ATLAS znajduje zastosowanie przy uktadaniu plytek o niskiej nasigkliwosci w szczegolnosci gresu oraz pfytek
ceramicznych, terrakoty, ptytek elewacyjnych klinkierowych; na zewnatrz i wewnatrz budynkéw na podfozach betonowych,
gazobetonowych, ceramicznych, ptytach gipsowo kartonowych, asfalcie oraz tynkach gipsowych, na powierzchniach starej
glazury, lastriko, terakoty, jak rowniez pozostato$ciach starych, silnie przylegajacych klejéw lub farb olejnych.

Wiasciwosci:

ATLAS jest fabrycznie przygotowang mieszaning spoiw mineralnych, wypetniaczy kwarcowych o starannie dobranym
uziarnieniu oraz $rodkéw modyfikujgcych, poprawiajgcych parametry robocze i techniczne mrozo i wodoodporna.
Przygotowanie podfoza:

Podtoze powinno byc¢ odpowiednio mocne i réwne, oczyszczone z Kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, resztek
farb olejnych, emulsyjnych itp. Wieksze nierébwnosci i wgtebienia nalezy

wypetni¢ szpachlowka, a zniszczone i stabo przylegajgce tynki usungc. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i
niestabilne podfoze, zaleca sie wykonanie proby przyczepno$ci, polegajgcej na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu
potgczenia po 48 godzinach. Podtoza chfonne lub o zmniejszonej przyczepno$ci zagruntowac preparatem gruntujgcym.
Proporcje mieszanki:

Zawarto$¢ worka wsypac do naczynia z 5,75 do 6,25 litra wody (1 kg proszku na 0,23 do 0,25 litra wody). Miesza¢ recznie
lub przy uzyciu wiertarki wolnoobrotowej z mieszadtem do czasu uzyskania jednolitej konsystencji bez grudek. Zaprawa
nadaje sie do uzycia po uptywie 10 min. i powtérnym wymieszaniu. Zachowuje swoje wtaciwosci robocze przez okres do 4
godzin.

Przyklejanie ptytek:

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych wykonac okfadzine z ptytek ceramicznych glazurowanych prod. np.: Paradyz
na wysoko$¢ min. 220 cm z zastosowaniem flizéwek z PCV lub aluminiowych (wewnetrznych i zewnetrznych), przed
utozeniem pftytek Sciany nalezy zaimpregnowac folig w ptynie prod. np.: Atlas, Secco lub

Mapei;

Na przygotowane podfoze naktada sie zaprawe przy pomocy packi zgbkowanej, rownolegtymi pasami, mozliwie w jednym
kierunku.

Wielko$¢ zebow pacy waha sie od 3 do 8 mm. W praktyce nalezy wykonac probe przyklejania ptytki, nastepnie oderwac jg
i sprawdzi¢ czy jest pokryta klejem na cafej swojej powierzchni. Elastyczno$c¢ kleju pozwala na korygowanie potozenia
plytki jeszcze przez ok. 10 min. po jej przyklejeniu. Uzytkowanie posadzki nalezy rozpoczgC nie wczesniej niz po 24
godzinach od przyklejenia plytek, a petng wytrzymatos$¢ osigga sie po uptywie 3 dni. Grubo$¢ natozonego kleju nie powinna
przekracza¢ 5 mm. Zaprawe naktadamy cienkowarstwowo na podfoze przy pomocy Kielni, nastepnie wyréwnujemy pacg
lub kielnig zgbkowang. Przy klejeniu ptytek o wymiarach 15 x 15 cm nalezy uzyc¢ kielni o kwadratowych zgbkach o
wymiarach 6 mm, a przy klejeniu ptytek o wymiarach 30 x 30 cm nalezy uzyc kielni o kwadratowych zgbkach o wymiarach
8 mm. Nie zalecamy moczenia ptytek ceramicznych przed klejeniem ani klejenia ptytek na styk. Minimalna szeroko$c
spoiny 2 mm. Ptytki powinny byc¢ przyklejone w ciggu 20 minut do potoZzenia zaprawy klejgcej na podfodze.

UWAGA! Naktadac przy temperaturze podtoza od +5°C do+25°C. Wielko$¢ powierzchni przygotowanej do rozprowadzenia
kleju nalezy dostosowa¢ do warunkéw podfoza i indywidualnych umiejetnosci. Bezpo$rednio po zakonczeniu prac, uzyte
narzedzia nalezy sptukac czystg woda.

UWAGA:

Produkt zawiera cement i reaguje alkalicznie z wodg, dlatego nalezy chroni¢ skore i oczy. W przypadku zatarcia oka,
przeptukac je duzg iloScig czystej wody a nastepnie skontaktowac sie z lekarzem. Przechowywanie: Okres przydatnosci do
uzycia wynosi 12 miesiecy od daty produkcji. Przechowywac¢ w oryginalnie zamknietym opakowaniu, w suchym
pomieszczeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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6.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci robot

Ogodline zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00-01 -00 ,Wymagania ogdlne"..

Zgodnos$c z dokumentacjg techniczng i ST sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych robot z dokumentacjg opisowg i
rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne proby zgodne ze
wskazaniami dostawcéw wyposazenia.

Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotach
odbioru materiatow stwierdzajgcych zgodno$c¢ uzytych materiatow oraz sposobu ich montazu i ustawienia z wymaganiami
dokumentacji technicznej i kartami katalogowymi.

6.2. Badania przeprowadzane na budowie.

6.2.1. Rodzaje badan

a. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg technicznag,

b. sprawdzenie podtozy,

C. sprawdzenie materiatow,

d. sprawdzenie prawidtowosci wykonania oktadziny

6.3. Warunki przystapienia do badan.

Do odbioru cato$ci zakoriczonych robot oktadzinowych wykonawca obowigzany jest przedstawic¢ dokumentacje techniczng
oraz:

a. stwierdzenie prawidtowego wykonania robot miedzyoperacyjnych (protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych),

b.  protokoty badari kontrolnych lub zaswiadczenia stwierdzajgce jako$¢ uzytych materiatow (atesty),

C.  zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robot.

6.4. Opis badan

6.4.1. Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng

Powinno byc¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanego elementu kamiennego z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym, oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Sprawdzenie
podfozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotu badania migdzyoperacyjnego, zawierajgcego stwierdzenie
wiasciwej jakosci i prawidtowego uksztattowania podfoza zgodnie z wymaganiami pkt. 2.2 i 5.5.3 niniejszej ST.
Sprawdzenie materiatow nalezy w czasie odbioru oktadziny przeprowadza¢ pos$rednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy oraz przedfozonych przez dostawce zaswiadczen (atestéw) z kontroli jako$ci materiatow, stwierdzajgcych
zgodno$c¢ uzytych elementow kamiennych i innych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z wtasciwymi
normami przedmiotowymi, a w przypadku materiatow nieznormalizowanych - z wymaganiami ustalonymi $wiadectwem
dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie obowigzujgcych przepiséw. Materialy nie majgce dokumentow
potwierdzajgcych ich jako$¢ powinny byc przed uzyciem do robot poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.
6.4.2. Sprawdzenie prawidfowosci wykonania oktadziny Sprawdzenie grubosci spoin i

prawidfowoS$ci ich przebiegu.

Grubo$c¢ i sposéb wypetnienia spoin nalezy sprawdza¢ za pomocag ogledzin zewnetrznych, a w przypadkach budzgcych
watpliwosci przez pomiar z doktadno$cig do 1 mm.

Sprawdzenie prostoliniowo$ci i prawidtowosci uktadu spoin w oktfadzinach z elementéw regularnych na zgodno$c¢ z
wymaganiami 5.3.8 niniejszej ST nalezy przeprowadza¢ przez naciggniecie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz dwéch
dowolnie wybranych spoin na catg ich dfugo$c¢ i pomiar odchyleri z doktadno$cig do 1 mm. Kierunek prostopadty nalezy
sprawdzac przez przytozenie do tego sznura lub drutu kgtownika murarskiego i pomiar odchylen z doktadno$cig do 1 mm.
Sprawdzenie prawidtowosci powierzchni oktadziny nalezy przeprowadzac na zgodno$c¢ z wymaganiami 5.3.8 niniejszej ST
za pomocg przyktadania w dwdch prostopadtfych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugos$ci 2 m w dowolnych
miejscach powierzchni i pomiaru szczelinomierzem z doktadno$cig do 1 mm przes$witu miedzy tg tatg a powierzchnig
oktadziny.

W przypadku gdy zgodnie z wymaganiami dokumentacji oktadzina nie tworzy ptaszczyzny, do sprawdzenia nalezy zamiast
taty kontrolnej uzyc odpowiednich szablonéw.

Sprawdzenie dylatacji nalezy przeprowadzac¢ za pomocag ogledzin zewnetrznych i pomiaru dla stwierdzenia zgodno$ci ich
wykonania

Sprawdzenie oczyszczenia oktadziny nalezy przeprowadzac za pomocg ogledzin zewnetrznych.

6.5. Ocena wynikéw badan.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w niniejszej ST dadzg wynik dodatni, wykonang okfadzine nalezy uznac¢ za zgodng
z wymaganiami. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny: nalezy albo cato$¢ odbieranych robdt,
albo tylko ich niewtasciwie wykonang cze$¢ uznac za niezgodng z wymaganiami ST.

W razie uznania cato$ci robot za niezgodne z wymaganiami, nalezy ustali¢ czy trzeba catkowicie lub czesciowo odrzucic
roboty, czy tez po dokonaniu poprawek moZzliwe jest doprowadzenie ich do zgodnosci z wymaganiami ST a nastepnie
przedstawienie do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

6.6. Kontrola wykonania oktfadzin ceramicznych

Kontrola wykonania oktadzin ceramicznych powinna obejmowac sprawdzenie: zgodno$ci z dokumentacjg techniczna,
podfozy, materiatow, prawidtowosci wykonania oktadziny.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej oktadziny z
projektem technicznym za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

Sprawdzenie podfozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokétéw badar miedzyoperacyjnych. Sprawdzenie
materiatéw powinno by¢ przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodno$ci przediozonych
przez dostawcow.

Kontrola prawidfowo$ci wykonania oktadziny powinna obejmowac sprawdzenie:

- przyczepno$ci oktadziny,
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- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, - odchylenia powierzchni od ptaszczyzny,
- prawidfowo$ci wypetnienia i przebiegu spoin.

Szczegbétowe wymagania i metody badan wedfug podano w tabl. 2.

Szczegbétowe wymagania i metody badan oktadzin ceramicznych

Tablica 2

Sprawdzana cecha Wymagani s Metoda badania

Przyczepnos: brak gluchseo odgtosu przy| Isfks opukanie oktadziny w ki ku dowolnie wybranych rrieiscach
ODukwaniu

Odchylenie krawedzi od kis{"2 mm/m pomiar przeswitu medzy tatg o dtugosSci 2rr przytozong do

runku iioziomequi Dionoweao krawedzi oktadziny a oktsdz na.

Odchylenie  powierzchni  0dS2 n’m lpomiar przeswitu miedzy powierzchnig oktadziny a fatg o dfugosci|

plaszczyzny 2 rrm przytozong w dowolnym miejscu

Prawidiowos$¢ wypetnienia  |™" n-n- wizualnie i przez pon’iarodchyleni przebequSDCn w stosunku do|

przebiegu spon naciagnistseo sznura

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robot podano w ST.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest w zalezno$ci od przyjetego systemu rozliczania:

m2 (metr kwadratowy) powierzchni $cianki, szt. (sztuka) wg wyceny

warto$¢ danego modutu Scianki.

llos¢ Roboét okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdine wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne". Podstawe do odbioru robot
oktfadzinowych stanowi stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ petng dokumentacje powykonawczg, protokét badan kontrolnych, deklaracje
zgodnoSci lub certyfikaty materiatéw, protokoty odbioréw dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robét, wykaz
stwierdzonych w trakcie wykonywania robot niezgodnosci i dziatan korygujgcych

Zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikbw badan z wymogami
norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w dokumentac;ji projektowej Protokét odbioru powinien
zawierac

- Podsumowanie wynikéw badarn

- Stwierdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg

- Wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-/SO 13006:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podfogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwo$ci i znakowanie.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jako$ci powierzchni. PN-EN 1SO
10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej
pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i sity famigcej. PN-EN 1SO
10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na uderzenia metoda pomiaru wspéfczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych..
PN-EN ISO 10545-10:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia wtoskowate ptytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornoSci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mafych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i zapraw do
spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornos$ci chemicznej zapraw na bazie zywic
reaktywnych.
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SST - B/019 WARSTWY WYROWNAWCZE POD POSADZKI CPV - 45262321-7
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotowa specyfikacja techniczna zawiera wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru warstw
wyréwnawczych pod posadzki. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem wszystkich
czynnosci umozliwiajgcych wykonanie warstwy wyréwnujgcej i wygtadzajgcej z zaprawy samopoziomujgcej pod posadzki z
wyktadzin dywanowych/PCV.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podfogowa wylewka samopoziomujgca przeznaczona jest do recznego lub maszynowego wykonywania podkfadu
podfogowego wewnatrz pomieszczenn mieszkalnych i uzytecznosci publicznej. Zaprawa wyréwnujgca - samoczynnie
wygtadzajgca sie zaprawa do wyréwnywania podktadéw pod posadzki w zakresie od 2 do 20 mm oraz do wylewania
posadzek.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach Ogéinych”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i poleceniami inspektorow nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ,Wymaganiach Ogdinych”.
2.2. Wymagania dotyczgce materiatu
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnoSc z projektem oraz za jako$¢ i sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentow
przedstawionych przez producenta lub dostawce:
. Swiadectwo dopuszczenia
. aprobata techniczna
. ocene PZH
Gotowa zaprawa samopoziomujgca:
WrtaSciwosci:
- ruch pieszy po 3 godzinach
- odporna na obcigzenia skupione
- odporna na Scieranie
- moze by¢ wylewana maszynowo -
tatwa w stosowaniu Dane techniczne:

Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i
modyfikatorami
Gesto$¢ nasypowa : ok. 1,1 kg/dm3
Proporcje mieszania : 6,0 1itréw wody na 25 kg
Temperatura stosowania: od +5 do +25 °C
Czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min.
Czas zuzycia : do 25 min.
Ruch pieszy : po 3 godz.
Catkowity czas wyschniecia 14 - 28 dni
Zuzycie ok.1,8kg/1m2/1mm grubosci wylewki

Wytrzymato$c na Sciskanie wg PN-85/B-04500:

po 24 godz. >13 MPa (10 MPa)* po 3 dniach >18 MPa (12

MPa)* po 28 dniach >24 MPa (20 MPa)*

Wytrzymatosc¢ na zginanie wg PN-85/B-04500: po 24 godz. >2,0 MPa

(3,0 MPa)*

po 3 dniach >4,0 MPa (5,0 MPa)*
po 28 dniach >7,0 MPa (6,5 MPa)*
Przyczepnosc: >1,5 MPa
Wiasciwosci:

Jest gotowg mieszankg mineralng w postaci suchego proszku, produkowang na bazie mgczki anhydrytowej z dodatkiem
wypetniaczy oraz dodatkéw modyfikujgcych. Po dodaniu wody zaprawe charakteryzuje doskonata ptynno$c¢ i wtasnosc
samopoziomowania sie. Wyréb niepalny o dobrych parametrach wytrzymatosciowych, a wchodzgce w sktad mieszanki
sktadniki sg nieszkodliwe dla zdrowia. Podfogowa wylewka samopoziomujgca przeznaczona jest do recznego lub
maszynowego wykonywania podktadu podfogowego wewnatrz pomieszczenn mieszkalnych i uzyteczno$ci publiczney.
Umozliwia prawidtowe uktadanie wszelkich posadzek na nierownych podktadach cementowych, na zniszczonych
powierzchniach z ptytek ceramicznych, na podfogach drewnianych itd. Na gotowg wylewke mozna uktadac terakote, ptytki,
wyktadziny dywanowe i z PCV, parkiety, panele itp.

2.3 Woda
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Woda uzyta do przygotowania zaprawy ;

- woda z wodociggow miejskich (nie podlega badaniu)

- woda zgodnie z PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazaC sie moZzliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wiasciwg, to jest spetniajgca wymagania specyfikacji technicznej jako$¢ robdt. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych
prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Poza podstawowym sprzetem budowlanym wymagane jest dysponowanie przez wykonawce rolkami do
rozprowadzania i odpowietrzania zaprawy samopoziomujgcey.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogoéinych”.

Wykonawca moze uzywac tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng negatywnie na jako$C przewozonych
materiatow. PrzewozZone materiaty powinny byc¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i ukfadane zgodnie z
warunkami transportu wskazanymi przez producenta. Zaprawe w workach nalezy przewozi¢c w zamknigtych Srodkach
transportu, niedopuszczajgc do zawilgocenia lub uszkodzenia ( przebicia lub rozerwania workéw). Po wytadunku worki z
gotowg zaprawg muszg byc sktadowane w suchym miejscu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdine warunki wykonywania robot

Ogédlne warunki wykonywania rob6t podano w ,Wymaganiach ogdlnych”.

5.2. Przygotowanie podfoza

Gotowa zaprawa samopoziomujgca moze by¢ wylewana na bardzo mocne, uszorstnione, suche i wolne od substancji
zmniejszajgcych przyczepnosc (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) podfoza:

- beton klasy minimum B 25 (wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotno$c< 4%),

- jastrych cementowy o wytrzymatosci >20 MPa (wiek powyzej 28 dni, wilgotno$c¢ < 4%).

Podtoza nalezy uszorstni¢ mechanicznie, pozbawiajgc je powierzchniowej warstewki zaczynu cementowego i odstaniajgc
kruszywo. Zabrudzenia, istniejgce powfoki malarskie i warstwy o niskiej wytrzymatosci nalezy usung¢ np. za pomocg
frezarek lub Srutownic.

5.3. Sposoéb wykonania

Czynnosci przygotowawcze polegajg na oczyszczeniu powierzchni z gruzu, $mieci, olejow, tuszczéw, itp., oraz
uszczelnienia wszelkich otworéw celem unikniecia przeciekéw zaprawy. Nalezy zniwelowa¢ pomieszczenie z
zaznaczeniem gornych punktéw na $cianach i oscieznicach drzwiowych. Elementy stalowe powinny zostac¢ antykorozyjnie
zabezpieczone. Konieczne jest réwniez oddzielenie wylewki od Scian tasma izolacyjna lub paskiem styropianu (tzw.
izolacja pionowa) Dylatacje nie sg konieczne przy powierzchniach do 50 m2. Suchg mieszanke rozmiesza¢ z wodg w
okre$lonym stosunku w iloSci, ktora bedzie mogta by¢ zuzyta w ciggu okoto pét godziny. Rozlewac w sposob ciggty,
recznie lub mechanicznie przy uzyciu agregatu do ustalonej wysoko$ci. W czasie wylewania odpowietrza¢ zaprawe przy
uzyciu specjalnego watka lub szczotki z dtugim, sztywnym wtosiem. Mieszanie materiatu z wiekszg iloScig wody spowoduje
spadek wytrzymatoSci i rozwarstwienie. Prace nalezy wykonywac¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i
podfoza od +5 do +25°C. Prawidlowo wykonana wylewka powinna charakteryzowac sie gtadka, optycznie jednorodng
powierzchnig. Po przecigciu Rylcem na grubo$ci 2 mm brzegi zaprawy powinny zla¢ sie ponownie bez widocznego $ladu
potaczenia. Swiezg powierzchnie chronié przed przeciggami i bezposrednim nastonecznieniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania warstwy wyréwnujgcej nalezy sprawdzi¢ podtoze:

- nalezy dokona¢ sprawdzenia czy spetnione sg warunki podane w punkcie 5.2.

- nalezy dokonac sprawdzenia zgodnosci gotowej zaprawy z projektem

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét nalezy dokonac sprawdzenia skutecznosci rGwnomiernego rozprowadzenia i odpowietrzenia wylanej zaprawy.
6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania powinny by¢ przeprowadzane w sposob umoZliwiajgcy ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnoSci:

- zgodnoS$ci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng,

- jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- spetnieniu warunkow opisanych w punktach 6.2 oraz 6.3

- sprawdzenie poziomu oraz nierownos$ci , doktadno$¢ wykonania nie powinna odbiega¢ wiecej niz o 1 mm od
zatozonych w projekcie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

93



Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogolnych”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1 metr kwadratowy powierzchni wykonywanej warstwy wyréwnujgcey.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdinych”.
8.2.  Zgodnosc robét z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng
Roboty powinny byc¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg  techniczng oraz  pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.
8.3.  Odbior robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu Podstawag odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg

projektowg i specyfikacjg techniczna,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zaKryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.4.  Odbiér koricowy
Odbior konicowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia rob6t i
spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robodt, zawartych w umowie. Nierdwno$ci po przytozeniu 2 metrowej faty nie
powinny przekracza¢ +- 1mm.
Do odbioru rob6t wykonawca przedstawia :

-za$wiadczenia Jjakosci
materiatéw protokoty odbiorow
czesciowych zapisy w

dzienniku budowy

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci

Ogodline ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdéinych”.

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego warstwy wyréwnujgcej. Ptaci sie za
ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej warstwy wyréwnawczej wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie
podfoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy. PN-B-04500 Zaprawy budowlane.
Badanie cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.
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SST - B/020 POSADZKI Z PLYTEK GRES CPV - 45431000-7
1 .WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotowa specyfikacja techniczna zawiera wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
uktadaniem ptytek gres. 1.2 Zakres stosowania specyfikacji.
Szczegbétowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1 1.3 Zakres robét objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci w zakresie wykonania oktadzin ptytkami gres posadzek.
1.4 Okreslenia podstawowe
Ogdlne okreslenia podstawowe dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach Ogdlnych”.
1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,,Wymaganiach Ogoéinych”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ,Wymaganiach Ogoinych”.
2.2 Zaprawy klejowe, zaprawy do fugowania
Zaprawy klejowe winny spetniac wymagania normy PN-B-10107:1998
Zaleca sie stosowanie zapraw klejowych w postaci fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek spoiwa cementowego
(z dodatkami) do zarobienia wodg lub roztworem wodnym wskazanym przez dostawce. Grubo$¢ warstwy zaprawy nie
powinna przekracza¢ 8mm -zalecana 5mm.
. Do klejenia ptytek gresowych zaleca sie stosowanie specjalnie do tego celu przeznaczonych zapraw klejowych.
. Do fugowania plytek zaleca sie stosowanie gotowych zapraw do fugowania przeznaczonych do spoin od 2 do 6mm.
Zaprawa winna mie¢ jednakowy skifad i barwe w catej masie oraz powinna zachowywac¢ wymagane wtasciwosci przez caty
okres przydatno$ci do uzycia.
Uziarnienie wypetniaczy nie powinno byc wieksze niz:
. 1,0 mm - w przypadku zapraw o grubo$ci do 5mm
. 2,0 mm - w przypadku zapraw o grubosci do 8mm
Udziat nadziarna w obydwu typach nie powinien przekraczac 1,0%.
Zaprawa sucha nie powinna zawierac zbrylen wiekszych niz 2,0mm. Zaprawa po zarobieniu wodg lub roztworem
winna miec¢ jednolitg barwe i sktad w caftejmasie, nie powinna zawieraC grudek
i
zanieczyszczen. Nie powinna by¢ widoczna woda oddzielajgca sie napowierzchni zaprawy. Zaprawa powinna byc fatwa do
rozprowadzania rownomierng warstwg na podfozu wzorcowym, za pomocg pacy metalowej.
Nalezy Scisle przestrzega¢ dopuszczalnych terminéw przechowywania zapraw.
Zaprawa CeresitCM 12 do klejenia ptytek gresowych lub rownowazna Dane techniczne:

Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi
i modyfikatorami

Gestosc¢ nasypowa: ok. 1,23 kg/dm3

Proporcje mieszania: 6,5 | na 25kg
2,01 CC 83 + 4,5 | wody)*na 25 kg

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min.

Czas zuzycia: do 2 godz. (90 min)*

Czas otwarty : przyczepnosc ? 0,5 MPa

(wg normy PN-EN 12004): po czasie nie krotszym niz 30 min.

Sptyw 0,5 mm

(wg normy PN-EN 12004):

Spoinowanie: po 48 godz.

Przyczepno$¢ - poczgtkowa: ? 0,5 MPa

(wg normy PN-EN 12004) - po zanurzeniu w wodzie: 0 ,5 MPa

- po starzeniu termicznym: 0,5 MPa
- po cyklach zamrazania i rozmrazania: 0,5 MPa

Odpornosc na temperature: od -30°C do +70°C

2.3. Plytki gresowe podfogowe

Wymagania minimalne : - plytki

gresowe

- grubosc 9Imm 14mm

- klasa Scieralnosci \%

- antyposlizgowosc R=9 R=11 zgodnie z dokumentacjg techniczng

- uktadanie na kleju samorozptywnym
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Jako pltytki podfogowe przewidziano zastosowanie ptytek gresowych : mrozoodporne o nasigkliwosci

E<=3% sklasyfikowane (wg PN-EN 87:1994jako): lub o nasigkliwosci 3%=<E<=6%, sklasyfikowane

(wg PN-EN 87:1994) jako:

Nalezy stosowac pftytki nieszkliwione - pétmatowe, zabezpieczone antypoSlizgowo Kolor plytek - zgodnie z
uzgodnieniem projektanta i Inspektora Nadzoru Wymiary:300x300mm Wymiary robocze powinny umozliwia¢
wykonanie spoiny o grubosci 5mm Dopuszcza sie stosowanie jedynie plytek ceramicznych pierwszego

gatunku.

Ptytki o $redniej nasigkliwosci wodnej E<=3%, powinny spetnia¢ wymagania norm:
PN-EN 121 - dla ptytek formowanych metodg B - prasowane na sucho
PN-EN 176 -dla ptytek formowanych metoda A - ciggnione

Ptytki o Sredniej nasigkliwos$ci wodnej 3%=<E<=6%, powinny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 177
- dla ptytek formowanych metodg B - prasowane na sucho
PN-EN 186 - dla ptytek formowanych metodg A - ciggnione
Ptytki ceramiczne ich opakowania powinny miec nizej podane oznaczenia:
*Znak handlowy producenta i / lub wtasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia
*Gatunek
*Odpowiednia norma europejska lub krajowa
*Wymiar nominalny i roboczy
*Rodzaj powierzchni ptytki (szkliwiona / nieszkliwione)
UWAGA :
Ptytki nalezy zastosowac zgodnie z dokumentacjg projektows, SciSle przestrzegac¢ doboru: grubosci, klasy $cieralno$ci,
antyposlizgowo$c i pozostatych parametréw zgodnie z dokumentacjg techniczng

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdéinych’.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wiasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robét. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
prac, zarowno w miejscu tych prac. jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu, itp.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,Wymaganiach ogoéinych”.

4.2 Transport zapraw

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywacé w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach).
Chroni¢ przed wilgocig.

Przewéz zapraw winien odbywac sie dostosowanymi do tego celu Srodkami transportu, gwarantujgcymi ochrone przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem. Zaprawy workowane winny
by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN -P-79005. Nalezy S$cisle przestrzegaé
dopuszczalnych terminéw przechowywania zapraw.

4.3 Transport plytek

Ptytki ceramiczne powinny by¢ transportowane | sktadowane w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami lub
pogorszeniem parametrow technicznych. Materiat winien by¢ sktadowany wielowarstwowo w stosach, na paletach. Plytki
ceramiczne nalezy sktadowac¢ w opakowaniach producenta zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci, w
sposoéb umoZzliwiajgcy tatwa i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.

Wyroby powinny by¢ transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem powyzszych
wymagan.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogdine warunki wykonywania robot

Ogdlne warunki wykonywania robét podano w ,Wymaganiach ogéinych”.

5.2 Warunki przystagpienia do robot

Do robét zwigzanych z wykonaniem posadzek ceramicznych mozna przystapic po zakoriczeniu robot ogélnobudowlanych i

po zakoriczeniu procesu osiadania $cian budynku, szczegélne murowanych (min 4 miesigce po zakonczeniu budowy w

stanie surowym).

Roboty nalezy wykonywac¢ po:

. Zakonczeniu robot tynkarskich,

. Osadzeniu o$cieznic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu $lusarki i stolarki, ale przed zatozeniem opasek ¢
Zakonczeniu robot instalacyjnych (wodociggowe, kanalizacyjne, co. elektryczne, wentylacji i

klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji

Roboty mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Temperatura ta powinna by¢ utrzymywana przez co najmniej

5 dni po wykonaniu oktadziny.

5.3 Przygotowanie podfoza
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Podtoze musi by¢ suche. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonnosci podfoza, nalezy podfoze zagruntowac¢ emulsjg
gruntujgcg. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podfoze zaleca sie wykonac probe przyczepnoSci,
polegajaca na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu potgczenia po 48 godzinach.

Podtoze pod ptytki musi by¢ mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, ttuszczu, resztek powfok
malarskich. Wszystkie luzne ("gtuche”) fragmenty podfoza muszg byc skute, dotyczy to zaréwno $cian jak i posadzek.

Przez przytozenie faty o dfugosci 2 m nalezy sprawdzi¢ wszystkie odchylenia ptaszczyzny. Odchylenia od linii taty wieksze od
5 mm musza byc zniwelowane.

Wszystkie nierownosci niwelujemy stosujgc zaprawe wyrownujgcg. Mozna stosowac zaprawy wyrownujgce z gotowych
mieszanek.

5.4 Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej

Zaprawe klejowg z gotowych mieszanek przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z wodg i
wymieszanie reczne lub mechaniczne. Nalezy Scisle przestrzegac receptury dozowania wody podanej przez producenta.
Po wymieszaniu przed uzyciem nalezy pozostawi¢c mase na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy
zaprawe jeszcze raz krotko wymieszac. Zaprawe klejowg nalezy nanosi¢ réwnomiernie, gtadkg strong pacy, a nastepnie
doktadnie rozprowadzamy po powierzchni pacg zebatg..

5.5 Przyklejanie ptytek podiogowych

Ptytki do wykonania prac winny pochodzic¢ z jednej partii.

Przed przystgpieniem do przyklejania plytek nalezy dokona¢ doktadnego rozplanowania pfytek na poszczegodinych
Scianach lub powierzchniach podfogi (kierunek rozktadu oraz poziomy ufozenia dla poszczegélnych pomieszczen wedtug
dokumentacji projektowej). Plytki nalezy rozktadac symetryczne na S$cianach lub podfodze (docinanie w obydwu
naroznikach). Na $cianach uktadanie ptytek nalezy rozpoczac¢ od drugiego rzedu. Pierwszy tzw. cokofowy rzad ptytek
nalezy przyklejaé po ufozeniu plytek na posadzce. Zaprawe klejowg nalezy nanosi¢ na powierzchnie nie wiekszg niz 1 m?.
Przyklejanie plytek nalezy rozpoczg¢ od dotu. Réwne spoiny nalezy uzyskac przez stosowanie krzyzykéw dystansowych o
wymiarze dopasowanym do szeroko$ci spoiny.

Ptytki po przytoZzeniu do Sciany lub podfogi dociskaC rekg lub lekko dobijac gumowym mfotkiem. Ewentualny nadmiar
zaprawy, ktory wydostaje sie przez spoine nalezy usungc przed stwardnieniem. Plytki po przyklejeniu winny miec¢ kontakt z
zaprawg klejowg na cato$ci powierzchni.

5.6 Docinanie ptytek

Docinanie najlepiej wykonac przy uzyciu odpowiednich narzedzi, pamigtajgc o dobraniu witasciwego ich wymiaru. Plytki
docinane w naroznikach i przy o$ciezach nalezy przykleja¢ osobno jako ostatnie. Pamieta¢ nalezy o zachowaniu
odpowiedniego wymiaru spoiny.

5.7 Spoinowanie

Do wypetniania pustych spoin pomiedzy ptytkami mozna przystgpic co najmniej 24 h od zakoriczenia przyklejania ptytek.
Gotowe mieszanki zapraw do fugowania nalezy wsypac do pojemnika z wodg i mieszac recznie lub mechanicznie, az do
uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed uzyciem mase nalezy pozostawi¢c na 5 10 min. do tzw.
ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszac.

Po ponownym wymieszaniu zaprawe nalezy wprowadzac w spoiny przy uzyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej guma.
Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ paca i ponownie wprowadzac w spoiny.

Po lekkim przeschnieciu zaprawy (15-30 min.) nalezy wykonac¢ wstepne zmycia powierzchni w celu zebrania nadmiaru
zaprawy i jej wylicowania z powierzchnig ptytek. Czynno$¢ te nalezy wykona¢ przy uzyciu gabki lub pacy oklejonej gabkg o
duzych porach, lekko nasgczonej czystg wodg. Po ponownym przeschnieciu zaprawy (1 h) objawiajacym sie rozjasnieniem
na powierzchni plytek, nalezy przystgpi¢ do koricowego czyszczenia, ktére wykonuje sie czystg flanelowg Sciereczkg lub
szorstkg gabka..

Potgczenia pomiedzy Sciang a posadzkg w pomieszczeniach mokrych, wymagajg zastosowania materiatdbw zapewniajgcych
szczelno$¢ np. silikonowemasy do uszczelniania.

5.8 Prace pielegnacyjne

Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej mozna usung¢ specjalnymi ptynami, aby w/w ptyn nie
spowodowat wyptukania masy, jak rowniez pigmentu ze spoin kolorowych, nalezy ostroznie czyscic tylko zabrudzone lico
plytek, uzywajgc do tego celu czystych, miekkich, flanelowych Sciereczek. Przez 2 - 4 dni nalezy zraszac spoiny czystg
wodg. Spoiny po wyschnieciu nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Zabezpieczenie spoiny odbywa ete przez

pomalowanie jej ptynem: Uzywac najezy pedzelka o odpowiedniej grubosci. Plyn nanosimy tylko na powierzchnie spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot

Ogdine wymagania dotyczgce kontroli jakos$ci robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”.

Ptytki powinny by¢ utozone tak, aby tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie od
kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wigksze niz 1mm na 1m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni
oktadziny od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 1mm na 1m. UfoZzona okfadzina winna byc¢ catg powierzchnig trwale
zwigzana z podfozem za poS$rednictwem warstwy wigzgcej.

Wymiary ptytek ceramicznych oraz sprawdzanie jakoSci powierzchni winno odbywac sie na podstawie warunkéw podanych w
PN-EN 87:1994

Zasady pobierania probek i warunki odbioru powinny by¢ zgodne z PN-EN 163:1994

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot
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Ogodline zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych”.
7.2 Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg jest:

- jeden metr kwadratowy powierzchni wykonanych oktadzin

- jeden metr biezgcy wykonanych cokolikow

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdine zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogoinych’.
8.2 Zgodno$c¢ robot z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjg techniczng
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:
- po dostarczeniu na budowe materiatow:
wymagana jako$¢ materiatow powinna byc potwierdzona przez producenta odpowiednimi dokumentami ,
odbiér materiatow powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow z dokumentacjg
projektowg -po przygotowaniu podfoza: sprawdzenie wytrzymatoSci, rownosci, czystosci podfoza, - po wykonaniu
warstwy :
Sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci wykonania powierzchni Do odbioru robot wykonawca
przedstawia:
- za$wiadczenia jako$ci materiatow
- protokoty odbioréw czes$ciowych - zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogélne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogéinych”.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] posadzki ceramicznej obejmuje:
przygotowanie  stanowiska  roboczego
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
_ przygotowanie i oczyszczenie podfoza,
_ wykonanie posadzki ceramicznej,
_ wykonanie cokolikéw,
_ uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,
__usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatow,
_ likwidacje stanowiska roboczego,
_ utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podfogowe. Definicja, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie
PN-EN 98:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczenie wymiarow i sprawdzanie powierzchni.
PN-EN 99:1993 Plyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci wodnej PN-EN
100:1991 Plyty i plytki ceramiczne - Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie PN-EN
101:1993 Piyty | plytki ceramiczne - Oznaczanie wartosci wg skali Mosha PN-EN
102:1993 Plyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wgtebne $cieranie PN-
EN 103:1991 Ptyty i plytki ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalnosci ciepinej PN-EN
104:1991 PHyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci na szok termiczny PN-EN
105:1993 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na peknigcia wloskowate- Ptytki
szkliwione PN-EN 106:1993 Ptyty i plytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej -
Ptytki nieszkliwione
PN-EN 122:1993 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci chemicznej - Ptytki
szkliwione
PN-EN 154:1996 Ptyty i plytki ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci na $cieranie
powierzchni - plytki szkliwione PN-EN 155 Piyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie
rozszerzalno$ci wodnej przez gotowanie. Plytki szkliwione i nieszkliwione PN-EN
163:1994 Ptyty i plytki ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru PN-EN 177:1997
Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci 3 procent <E<=6 procent
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SST - 021 POSADZKI Z DREWNA | MATERIALOW DREWNOPOCHODNYCH. ROBOTY W ZAKRESIE

PODLODG DREWNIANYCH PANELOWYCH CPV 45432114-6
1. ZAGADNIENIA OGOLNE
1.1. Przedmiot i zakres stosowania
Przedmiotem warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg posadzki wykonywane z materiatow
drewnopochodnych w budynku wielorodzinnego w Strudze.
Zakres obejmuje wymagania dotyczgce:
- dostawy (przyjmowania) elementéw posadzek na budowe,
- wykonywania posadzek, - kryteriow odbioru.
Zaktada sie, ze roboty dotyczgce prac posadzkarskich sg wykonywane profesjonalnie, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, przez wykwalifikowane i odpowiednio przeszkolone osoby Ilub zespoty. Zaktada sige, ze wykonawca
przestrzega zasad zapewnienia jako$ci oraz bezpieczeristwa i higieny pracy
1.2. Terminy i definicje
W niniejszych Warunkach przyjeto ponizsze terminy i definicje podane w PN--EN 13226: 2003, PN-EN
13227:2003, PN-EN 13228, PN-EN 13629:2003, PN-EN 13488:2003; PN-EN 13489:2003; PN-EN 13329:2004 | w normach
zwigzanych:
podfoze - element konstrukcji nosnej budynku, np. strop lub grunt, na ktérym jest wykonana podfoga podktad - warstwa
podfogi pod posadzka, przejmujgca obcigzenia dziatajgce na posadzke podkiad bezpo$redni - warstwa ukfadana na
podfozu lub podkiadzie, o réznym charakterze przeznaczenia w zaleznoSci od typu podfogi podfoga - element
wykoriczenia poziomej przegrody budowli, skfadajgcy sie z warstw, w ktérym warstwa zewnetrzna jest warstwg
Uzytkowg posadzka - warstwa zewnetrzna podfogi
posadzka z materiatow drewnopochodnych - warstwa zewnetrzna podfogi, ktorej wszystkie warstwy sg z materiatow
drewnopochodnych posadzka nie zwigzana z podktadem - posadzka, ktérej elementy sg potgczone ze sobg (np.
potaczeniem klejowym, na zatrzask), tworzac tzw. posadzke ptywajgcg metoda wykonania - opis procedur stosowanych
do wykonania robét
odchytka - réznica pomiedzy rzeczywistym wymiarem lub usytuowaniem elementu a warto$ciami nominalnymi
podanymi w projekcie odchytka dopuszczalna - warto$¢ dopuszczalna odchytki, okreslona w projekcie lub
WTWIiORBprocedura - dokument definiujgcy jak, kiedy, gdzie i kto" wykonuje i kontroluje poszczegélne operacje
robocze; procedura moze by¢ opracowana na podstawie norm, aprobat technicznych, instrukcji i raportéw z badan
naukowych projekt wykonawczy - projekt realizacji budowy (o ile jest opracowywany), dotyczacy szczegéinie trudnych
probleméw wykonania
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem obiektéw budowlanych zgodnie z ustaleniami
projektowymi, w tym wykonanie nawierzchni podfogowych
roboty budowlane zanikajgce - prace budowlane odbierane w trakcie kolejnych etapéw budowy, niemozliwe do odbioru
koncowego budowy
roboty posadzkarskie - roboty budowlane dotyczgce wykonywania posadzek
specyfikacja techniczna - element dokumentacji projektowej okres$lajacy przedmiot zamdéwienia na roboty budowlane
tolerancja - suma bezwzglednych warto$ci odchytek
tolerancje specjalne - tolerancje zaostrzone, gwarantujgce spetnienie zatozen projektowych dotyczacych bezpieczenstwa lub
innych wtasciwo$ci funkcjonalnych obiektu

2. POSADZKI Z DREWNA | MATERIALOW DREWNOPOCHODNYCH - ZAGADNIENIA DOTYCZACE

WYKONYWANIA POSADZEK

2.1. Dokumentacja techniczna dotyczgca robét posadzkarskich

Dokumentacja robét posadzkarskich z zastosowaniem elementéw posadzkowych z drewna i/lub materiatow
drewnopochodnych powinna obejmowac zagadnienia podane w p. 1.3.

Roboty nalezy prowadzi¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.

2.2. Materiaty do wykonywania posadzek z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych

Kazda partia materiatow stosowanych do wykonania posadzki z elementéw z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych
dostarczana na budowe (do wbudowania) powinna posiada¢ deklaracje (lub w uzasadnionych przypadkach certyfikat)
zgodnosci, potwierdzajgcg zgodno$¢ wtasciwosci technicznych elementéw posadzkowych z wymaganiami podanymi w
normach lub aprobatach technicznych bedacych podstawg do oznakowania znakiem budowlanym ,B".

Znakiem ,CE" mogg by¢ oznaczone elementy posadzkowe spetniajgce wymagania PN-EN 14342. Elementy bez
wiasciwego oznakowania nie powinny by¢ stosowane. 2.2.1. Elementy posadzkowe z materiatéw drewnopochodnych
Elementy posadzkowe z materiatow drewnopochodnych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 13329:2004 lub PNEN
13629:2003, odpowiednich aprobat technicznych w tym wymaog trudnozapalno$ci.

Elementy posadzkowe z materiatbw drewnopochodnych powinny by¢ dostarczone na budowe w opakowaniach fabrycznych,
szczelnie zamknietych i oznaczonych przez producenta.

Podktady bezposrednie pod posadzki z laminowanych elementéw posadzkowych z tworzyw drzewnych, wykonane z maty
polietylenowej lub innych materiatéw elastycznych, powinny spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych lub aprobat
technicznych. Wykonane z materiatow drewnopochodnych réwniez powinny spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
lub aprobat technicznych. Podktady bezposrednie powinny by¢ dostarczane w opakowaniach fabrycznych, odpowiednio
oznakowanych przez producenta.

Folia parochronna powinna spetnia¢c wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych i powinna byc¢ dostarczana w
opakowaniach fabrycznych, odpowiednio zabezpieczonych i oznakowanych przez producenta.

Klej do tgczenia miedzy sobg elementéw posadzkowych powinien spetnia¢ wymagania stosownych norm lub aprobat
technicznych oraz powinien by¢ dostarczany w opakowaniu fabrycznym, odpowiednio oznakowanym przez producenta.
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2.2.3. Sktadowanie

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta. Niedopuszczalne jest

przechowywanie ich z narazeniem na bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych.

2.2.4. Oznaczenia materiatow i elementéw posadzkowych

Oznaczenia materiatow i elementéw posadzkowych powinny by¢ zgodne z normami wyrobow, w ktorych podany jest

wymagany zakres oznakowania, lub powinny zawiera¢ np. dane identyfikacyjne:

- okreslenie producenta (nazwe i znak firmy),

- petng nazwe wyrobu, ewentualnie nazwe handlowa,

- symbol handlowy wyrobu,

- numer normy lub aprobaty technicznej, jakiej odpowiada wyrob,

- date produkcji,

- okres gwarancji - np. w przypadku kleju, przy czym okres prac powinien sie koriczy¢ przed koricem gwarancji wyrobu,

- zakres i warunki stosowania, np. w przypadku kleju: do jakich elementéw posadzkowych i jakich gatunkéw drewna jest

przeznaczony oraz jaka jest procedura przyklejania,

- warunki sktadowania i transportu, np. temperatura, warunki wilgotnosciowe.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta. Niedopuszczalne jest

przechowywanie ich z narazeniem na bezposrednie oddziatywanie warunkow atmosferycznych.

2.3. Wymagania dla posadzek z drewna i/lub materiatébw drewnopochodnych

2.3.1. Posadzki z elementéw z materiatéw drewnopochodnych

Posadzki z elementéw z materiatow drewnopochodnych powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- powinny byc gtadkie, bez uszkodzen, uskokéw, wyrw itp., odchylenie posadzki od poziomu, mierzone tatg kontrolng o

dfugo$ci 2 m, nie powinno by¢ wigeksze niz 3 mm,

- ich powierzchnia powinna by¢ réwna, o okreslonym wzorze, liniach potgczen elementéw zgodnych z zatoZzeniem

projektowym,

- powinny by¢ odporne na dziatanie sit skupionych, zgodnie z p. 2.3.1.

2.4. Wykonanie posadzek z elementéw z drewna i/lub materiatbw drewnopochodnych

2.4.1. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do robot posadzkarskich powinno sie zakonczyc:

- wszystkie roboty budowlane (tacznie z tzw. robotami mokrymi),

- roboty instalacyjne: wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania (tgcznie z przeprowadzonymi probami

ci$nieniowymi), elektryczne (bez montazu osprzetu), - uktadanie podtfozy i podktadéw z materiatbw mineralnych,

- uktadanie podfogi z materiatdbw mineralnych i ceramicznych fgcznie z cokolikami, jesli takie wystepujg, w obrebie tego

samego lokalu.

Wilgotnos¢ Scian (muréw) pomieszczen, w ktérych przewidziane jest utozenie posadzki z elementdéw z drewna, nie

powinna przekracza¢ 3%. Wilgotnos¢ muréw w pomieszczeniach, gdzie bedg wykonywane prace posadzkarskie, moze

by¢ sprawdzona przy zastosowaniu elektrycznego wilgotnosciomierza o doktadnosci pomiaru 1%.

Wilgotno$c podfoza lub podktadu z materiatbw mineralnych, na ktorym ukiada sie posadzke, nie moze przekracza¢ wartosci

okreslonej przez producenta i nie powinna by¢ wyzsza niz 3%, a w przypadku podfozy lub podktadéw gipsowych -1,5%.

Wilgotnosc podktadéw z zapraw mineralnych w pomieszczeniach, gdzie bedg wykonywane prace posadzkarskie,
przed ich rozpoczeciem nalezy  sprawdzic¢ przy zastosowaniu elektrycznego

wilgotnosciomierza o doktadnosci pomiaru 0,1%.

Wilgotno$¢ podktadéw z drewna w warunkach budowy nalezy sprawdzi¢ przy zastosowaniu elektrycznego

wilgotnosciomierza o zakresie pomiaru do 0,1, zgodnie z PN-EN 13318-2. W przypadkach koniecznych (budzgcych

zastrzezenie) wilgotno$¢ podktadéw z materiatow drewnopochodnych lub z zapraw mineralnych nalezy sprawdzi¢ metodg

suszarkowo-wagowg, zgodnie z PN-EN 13318-1.

Temperatura i wilgotno$¢ pomieszczen, w ktérych wykonuje sie prace posadzkarskie, powinny w ciggu catej doby wynosi¢: 20

+3°C i 50 5%, o ile producent elementéw nie zaleci innych warunkéw wykonania posadzki.

Warunki cieplno-wilgotno$ciowe pomieszczenia nalezy sprawdzi¢ przy zastosowaniu np. termohigrometru lub innego

réwnorzednego urzgdzenia.

2.4.1.2. Sprzet i narzedzia stosowane podczas prac posadzkarskich Do

wykonywania posadzek z elementéw z litego drewna mozna stosowac:

- poziomnice dfugosci 2 m do sprawdzania rownosci podktadu i posadzki,

- wilgotnosciomierz o doktadnosci wskazan +2% do kontroli wilgotno$ci podfoza, $cian i do kontroli wilgotnosci

elementéw posadzkowych (przed utozeniem),

- termohigrometr do pomiaru temperatury i wilgotno$ci powietrza podczas wykonywania prac (lub zamiennie termometr

i wilgotno$ciomierz) o doktadno$ci odczytu odpowiednio +3% i +10°C,

- szczotki i/lub odkurzacz do oczyszczenia podfoza,

- klinydystansowe,

- miotek gumowy, klocek do dobijania z twardego drewna,

- narzedzia do ciecia elementéw posadzkowych - np. pite elektrycznag,

- reczne mieszadfo do kleju,

- packe do rozprowadzania kleju na podfozu i/lub podktadzie,

- sprzet do nanoszenia lakieréw lub innych materiatow wykorczeniowych,

- pasy $ciggajace,

100



- szpachelke z tworzywa i bawetniang szmatke do usuwania nadmiaru kleju.

2.4.3. Podkiady pod posadzki

Podktady pod posadzki ,ptywajgce "

Podktady pod posadzki ,ptywajgce” powinny spetniac wymagania podane powyzej oraz nie powinny by¢ zanieczyszczone
plamami moggcymi wejs¢ w reakcje chemiczng z uktadang na nich folig.

Odchylenie ptaszczyzny podktadu pod posadzke od poziomu, mierzone kontrolng fatg o dfugo$ci min. 2 m, nie moze
przekracza¢ 3 mm (maksymalnie 3 odchytki na dfugosci taty). Na podkfadach o wilgotnosci nie przekraczajgcej 3% w
przypadku podktadéw mineralnych lub 12% w przypadku podktadéw z materiatow drewnopochodnych nalezy utozy¢ folie
paraizolacyjng grubosci co najmniej 0,2 mm. Folie nalezy starannie dopasowac do podfoza, wywing¢ na $ciany (okoto 10
cm) i przycigc¢. Tasmy folii powinny zachodzi¢ na siebie na co najmniej 20 cm.

Podkiad bezposredni z materiatéw elastycznych dopasowuje sie do podfoza, uktadajgc arkusze/tasmy na styk. Kierunek
ukfadania elastycznego podktadu bezposredniego powinien by¢ zgodny z kierunkiem montowania posadzki lub z
zaleceniami producenta posadzek.

Podkiad bezposredni z materiatow drewnopochodnych uktada sie w sposéb wskazany przez producenta (np. prostopadle
lub pod katem w stosunku do kierunku uktadania elementéw posadzki) z zachowaniem dylatacji pomiedzy poszczegdinymi
ptytami podktadu. Wymiary dylatacji sg zwigzane z konkretnie zastosowanym podktadem i okre$lone przez producenta.

2.4.4. Wykonanie posadzki

Posadzke z elementéw posadzkowych z tworzyw drzewnych i/lub drewna uktada sie na podfozu przygotowanym wedtug p.
24.3.

Przed wykonaniem posadzki nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ wzgledng powietrza i temperature pomieszczenia, w ktérym
posadzka bedzie wykonywana, a nastepnie ztozy¢ elementy w pomieszczeniu, w ktérym bedg uktadane, w pozycji
poziomej, na co najmniej 48 godzin, w temperaturze 20 +3°C i wilgotno$ci 50 +5%, nastepnie przesortowac (wyeliminowaé
elementy uszkodzone, z wadami obrobki, kolorystyki itp.).

Elementy z materiatéw drewnopochodnych lub warstwowe z drewna i materiatbw drewnopochodnych nie powinny byc¢
przybijane, przyklejane lub w inny sposoéb tgczone z podktadem bezposrednim lub $ciang (posadzka ptywajgca).

Posadzki wykonane z elementéw laminowanych przeznaczonych do sklejania migdzy sobg sg fgczone przez sklejenie
rowka i piéra. Klej nanosi sie w sposéb ciagly (nie punktowo) na cafej dfugosci, wzdtuz diuzszego i krotszego boku
elementu.

Posadzki wykonane z elementéw przeznaczonych do tgczenia miedzy sobg na zatrzask, o ile instrukcja producenta
dotyczgca uktadania posadzki nie stanowi inaczej, nie podlegajg klejeniu.

Zalecane jest uktadanie elementéw réwnolegle do gtéwnego zrédta Swiatta.

Przy dtugosci pomieszczenia powyzej 8 m lub szerokosci wiekszej od 6 m nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o szerokosci
2-3cm.

Posadzke nalezy uktadaé z odstepem 10-15 mm od Scian i wokét przebi¢ przez posadzki (np. rur co), wykorzystujgc kliny
dystansowe.

W przypadku uktadania elementéw w pomieszczeniach z ogrzewaniem podfogowym nalezy uwzgledni¢ szczegétowe
instrukcje producenta elementéw oraz aprobaty technicznej. Elementy posadzek, na ktore nie wydano aprobaty technicznej

w zakresie mozliwosci ich stosowania w pomieszczeniach z ogrzewaniem podfogowym, nie powinny by¢ w nich
stosowane.

Zasady fgczenia elementow sklejanych

Przy uktadaniu elementéw sklejanych ze sobg nalezy przestrzega¢ zasad podanych w instrukcji montazu

producenta i/lub podanych ponizej:

. pierwszy rzad elementéw nalezy utozy¢ wpustem w strone Sciany, elementy w kolejnych rzedach nalezy przesuwac
wobec siebie schodkowo o minimum 40 cm; ostatni przyciety element jest pierwszym w drugim rzedzie;

. pierwsze trzy rzedy elementéw nalezy przycig¢ i utozy¢ prébnie bez klejenia i po sprawdzeniu prostoliniowo$ci
przystapic¢ do klejenia; klej nalezy naktada¢ spoing ciggta z nadmiarem;

. po sklejeniu pierwszych trzech rzeddéw i kazdego nastepnego nalezy docisng¢ elementy do siebie $ciggaczami
tasmowymi wzdftuz i w poprzek; w migjscach trudno dostepnych elementy nalezy docisngc, uzywajgc miotka gumowego i
klocka-dobijaka; wyptywajgcy nadmiar kleju nalezy usung¢ szpachelka z tworzywa lub szmatkg;

. po 24 godzinach od sklejenia mozna usunagc¢ kliny dystansowe, obcig¢ wystajgcg folie, zakry¢ szczeliny listwami
dylatacyjnymi i przypodtogowymi.

Zasady fgczenia elementéw przewidzianych do fgczenia na zatrzask

Przy uktadaniu elementéw przewidzianych do tgczenia na zatrzask nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w instrukcji montazu
producenta i/lub podanych ponizej:

. pierwszy rzad elementdéw nalezy utozy¢ wpustem w strone Sciany, elementy w kolejnych rzedach nalezy przesuwac
wobec siebie schodkowo o minimum 40 cm, ostami przyciety element jest pierwszym w drugim rzedzie; « pierwsze dwa, trzy
rzedy nalezy kias¢ bardzo doktadnie, kontrolujgc prostoliniowo$c ukfadania, dociskajgc elementy do siebie Sciggaczami
tasmowymi wzdftuz i w poprzek - w migjscach trudno dostepnych elementy mozna dociskac uzywajgc mtotka gumowego i
klocka-dobijaka.

Po utozeniu catej posadzki nalezy usungc kliny dystansowe, obcig¢ wystajgca folie, zakry¢ szczeliny listwami dylatacyjnymi i
przypodfogowymi.

W przypadku ukiadania posadzek w pomieszczeniach z ogrzewaniem podfogowym nalezy uwzgledni¢ szczegbétowe
instrukcje producenta elementéw podtogowych i aprobaty techniczne. Elementy podfogowe, na ktore nie wydano aprobaty
technicznej do stosowania w pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym, nie powinny byc¢ w nich stosowane.

2.4.5. Kontrola wykonania posadzki
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Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmowac sprawdzenie: - stanu podfoza na podstawie zapisu o pracach
zanikajgcych,

- Jakosci materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci dostarczonych przez dostawcéw,

- zgodno$ci wykonania z dokumentacjg techniczng lub umows, przez poréwnanie posadzki z projektem za pomocg
ogledzin i pomiarow,

- réwnosci i poziomu posadzki przy zastosowaniu poziomnicy o dfugosci 2 m; dopuszczalne nieréwnoS$ci posadzki
kontrolowane przez przytozenie dwumetrowej faty w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm w liczbie nie
wiekszej niz 2 na cafej dfugosci faty; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno
byc¢ wieksze niS 2 mm/m i 3 mm na catej dfugosci lub szerokosci pomieszczenia,

- wykonczenia dylatacji (wizualnie - czy zostaty wykonane w sposob przewidziany projektem, za pomocg pomiaru
suwmiarkg - sprawdzenie ich wielko$ci),

- wykonczenia stykéw posadzek pomiedzy pomieszczeniami lub posadzkami wykonanymi z innych materiatow, -
prawidfowego wykorczenia posadzki w zalezno$ci od zastosowanego sposobu.

Wizualne ogledziny wykonanej posadzki obejmujgce: réwnosc, czystosc, poprawnos¢ zachowania uktadanego wzoru (o ile
wystepuje taki przypadek) nalezy przeprowadzac z odlegtosci okoto 1 m.

2.4.6. Odbiér posadzki

Odbioru gotowej posadzki mozna dokona¢ po stwierdzeniu zgodno$ci jej wykonania z zamOwieniem | umowg oraz po
stwierdzeniu zgodno$ci z niniejszymi WTWiORB.

W przypadku wystapienia niezgodnosci posadzka nie powinna byc¢ przyjeta, ewentualnie warunki przyjecia posadzki powinny
by¢ przedmiotem uzgodnien zainteresowanych stron.

Woéwczas mozna wzig¢ pod uwage nastepujgce propozycje:

- poprawienie posadzki i przedstawienie jej do ponownego odbioru,

- obnizenie wartosci wykonanych robét - jesli odchylenia nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwafosci
posadzki,

- usunigcie posadzki i wykonanie nowej.

Protokét odbioru posadzki powinien zawierac:

- ocene zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania posadzki z zamdéwieniem (umowg) oraz ocene / oceny ewentualnych
wynikéw badan,

- wykaz wad, usterek oraz wskazanie mozliwosci ich likwidacji.

2.4.7. Konserwacja posadzek

Przy konserwacji posadzek nalezy przestrzegac instrukcji producenta w tym zakresie.

Konserwacja posadzek polega na czyszczeniu ich szczotkg lub odkurzaczem oraz na od$wiezaniu ich powierzchni, w
zaleznosci od rodzaju wykoriczenia. Slady oraz zanieczyszczenia nalezy zmywac dobrze wykrecong szmatg (nie nalezy
stosowac szmat mokrych,).

Laminowanych elementéw z tworzyw drzewnych nie wolno woskowac ani lakierowac. Zanieczyszczenia trudne do usuniecia
nalezy usuwac preparatami zalecanymi przez producenta podtég.

2.5. Normy, przepisy i dokumenty zwigzane
1.2.1. Normy
PN-EN 13329:2004 Laminowane pokrycia podfogowe. Wtasciwo$ci, wymagania i metody badan PN-EN
13986:2005(U) Ptyty drewnopochodne stosowanie w budownictwie. Wtasciwo$ci, ocena zgodnosci i znakowanie
PN-EN 14354:2005(U) Ptyty drewnopochodne. Elementy podiogowe z okleing z forniru PN-EN
13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia PN-69/B-
10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogéine.
Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia Uzytkowe w budynkach
PN-EN 12871:2004 Ptyty drewnopochodne. Wymagania dla ptyt przenoszgcych obcigzenia, Uzywanych na podtogi, Sciany i
dachy
PN ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty PN ISO 3443-1:1994 Tolerancje w
budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania PN ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie.
Procedury doboru wymiaréw nominalnych i przewidywania pasowan
PN 1SO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania tolerancji
PN 1SO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych Draft pr EN 14293 Kleje
- Klej do przyklejania deszczutek do podfoza -Metody badari i minimalne wymagania wytrzymatosci na Scinanie i
rozciggania

1.2.3. Dokumenty zwigzane

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych

ZUAT-15/VIII.02/1997 Suche mieszanki anhydrytowe do wykonywania podktadéw odfogowych. TB, Warszawa 1997
ZUAT-15/1V.08/2001 Wyroby paroprzepuszczalne na bazie folii z tworzyw sztucznych i widkien syntetycznych.

ITB, Warszawa 2001

ZUAT-15/VIIl. 10/2001 Laminowane elementy posadzek z tworzyw drzewnych- ,panele". ITB, Warszawa 2001
ZUAT- 15/Y1ll. 13/2001 Prefabrykowane elementy posadzek z tworzyw drzewnych. ITB, Warszawa

2001
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ZUAT-15/VIII.20/2004 Kleje do tgczenia miedzy sobg elementéw posadzkowych z drewna i materiatdbw drewnopochodnych.

ITB, Warszawa 2004
ZUAT-15/VIII.21/2004 Elastyczne podktady bezpo$rednie pod posadzki z drewna i materiatow drewnopochodnych.

ITB, Warszawa 2004
ZUAT-15/VIII.23/2005 Plyty drewnopochodne do zastosowan niekonstrukcyjnych. ITB, Warszawa

2005
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SST - B/022 ROBOTY MALARSKIE KOD CPV - 45442100-8
1. Wstep
1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot malarskich.
2. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie woéd Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.Rozciericzalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb wskazane przez konkretnego
producenta. Powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub miec¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakoSci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania

- roztwor farby emulsyjnej z wodg w stosunku 1:3-5 do farb emulsyjnych, stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu
podfoza.

2.3. Farby budowlane gotowe.

Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.3.1. Farba emulsyjna (wg PN-C-81914:2002 Rozdziat Ill)

Zastosowaé wewnetrzng farbe trwatg, przeznaczong jest do malowania Scian i sufitbw wewngtrz budynkéw (tynki
cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, plyty kartonowo gipsowe, drewno, materiaty drewnopochodne, tapety).

Lepkosc¢ - 8000-10000 MPas,

Gestosc - 1,470-1,520 g/cm3,

Czas schnigcia - 2 h,

Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przez okres wskazany przez producenta, w temp. powyzej +5st C.

2.3.2. Farba akrylowa (wg ZN-TBD-8:2006)

Wodorozciericzalna farba do malowania Scian i sufitbw, przeznaczona do wnetrz. Spoiwo - akryl. Nie

wymaga rozciericzania, gotowa do uzycia.

Stopien potysku: mat

Gestosc - ok. 1,5 g/cm 3,

Czas schnigcia - 2 h

Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przez okres wskazany przez producenta, w temp. powyzej + 5st C.

2.3.3. Farba lateksowa (PN-EN 13300 i PN 92/C-81517) 2.. 4. Srodki gruntujgce.

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie wymaga gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. Na chtonnych podfozach nalezy stosowac do
gruntowania farbe emulsyjng rozcieniczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskiej.

2.4.2. Przy malowaniu farbami akrylowymi - Uzy¢ $rodka do gruntowania podtozy silnie chtongcych wilgoc.

2.4.3. Przy malowaniu farbami lateksowymi - Uzy¢ lateksowej farby do gruntowania.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych. Potrzebny sprzet dodatkowy:

wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe.

4. Transport
Farby nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byc ogrzane do temperatury co najmniej +5°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopu$ci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spa$c
ponizej +5°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest ogrzewanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukoniczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych), - catkowitym
ukonczeniu rob6t elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podfozy.

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byc, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekow zaprawy itp.
Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowowapienng.
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Farby stosowaC na suche podfoza. Powierzchnie niemalowane chroni¢ przed zabrudzeniem, a powierzchnie zabrudzone
usuwac natychmiast po zabrudzeniu. Swieze tynki malowaé po uptywie 3-4 tygodni.

5.2 Wykonywanie powfok malarskich.

5.2.1. Farba silikonowa.

Wymiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym. Malowanie mozna wykonac farbg nierozciericzong lub rozciericzong max 5% (w
zaleznosci od rodzaju podfoza, faktury tynku oraz warunkéw atmosferycznych). Do pierwszego malowania farbe mozna
rozcieniczy¢ 10%. Farbe naktadac¢ pedzlem, watkiem lub z wykorzystaniem natrysku. Stosowac na jednej powierzchni farbe
z tej samej partii produkcyjnej, sgsiadujgce ze sobg powierzchnie malowac w jednym cyklu metodg mokre na mokre.

5.2.2 Farba emulsyjna.

Farbe przed uzyciem doktadnie wymieszac w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilo$¢ warstw 1-2. Drugg warstwe nanosic
po minimum 2 godzinach. W razie potrzeby rozciericzy¢ wodg.

5.2.3. Farba akrylowa.

Farbe przed uzyciem doktadnie wymieszac w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilo$¢ warstw 2 -3.

Do pierwszego malowania farbe mozna rozciericzy¢ wodg 20%. Pod farbe nie gruntowac mlekiem wapiennym. Schniecie
farby ok. 2 godz, nastepng powfoke naktadac po uptywie 4godzin. Stosowac na jednej powierzchni farbe z tej samej partii
produkcyjnej, sgsiadujgce ze sobg powierzchnie malowac w jednym cyklu metodg mokre na mokre.

5.2.4. Farba lateksowa.

Swieze tynki i podfoza silnie chfongce wode (gfadzie gipsowe, piyty gipsowo-kartonowe, podfoza nigdy nie malowane)
zagruntowac¢ gruntem. Do wyréwnania chionno$ci podfoza stosowac farbe podkiadows. Ewentualne ubytki i spekania
uzupetni¢ odpowiednig zaprawg. Przed uzyciem wyrob doktadnie wymieszac. W razie potrzeby rozciericzy¢ woda w ilosci
max 5% obj. Zalecana ilos¢ warstw 2. Drugg warstwe naktada¢ po wyschnieciu pierwszej warstwy.

6. Kontrola jako$ci.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac: sprawdzenie wygladu
powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci, sprawdzenie wyschniecia podfoza, sprawdzenie czystos$ci. Sprawdzenie wygladu
powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemnigjsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powfok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania: dla farb emulsyjnych nie
wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach. Badania przeprowadza sie przy temperaturze
powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

1- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane prawidfowo. Gdy ktérekolwiek z
badan dafo wynik ujemny, nalezy usungc wykonane powfoki cze$ciowo lub catkowicie i wykonac powtornie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podfoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska
pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedfug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podfoza.

Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podfoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byc¢
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka.
Podtoze powinno byc¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jedli odbiér podtoza odbywa sie po dfuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podfoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robdt malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przedwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw
pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powfok o dobrej jako$ci wykonania. Sprawdzenie
odpornosci powfoki na wycieranie polegajgce na lekkim, Kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub
bawetniang szmatkg

kontrastowego koloru. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podfoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podfoza. Sprawdzenie odporno$ci powfoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatkg. Wyniki odbiorow materiatéw i robot
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie uwzgledniajg: -
przygotowanie stanowiska roboczego,
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10.

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
wysoko$ci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podfogi i elementéw nie przeznaczonych do malowania,
- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

- przygotowanie podfozy, - proby koloréw,

ustawienie | przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umoZliwiajgcych wykonanie robot na

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktére wymagajg zdemontowania w

celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,
- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstafych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych

elementdéw nie przeznaczonych do malowania, - likwidacje stanowiska roboczego.

Przepisy zwigzane
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych PN-C81902:1997

Farby poliestrowe modyfikowane wodorozciericzalne do gruntowania, do wielostrumieniowego polewania

PN-C-81904:2001 Farby alkidowestyrenowane do gruntowania PN-C81906:2003
Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania PN-C81907:2003
Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne
do malowania elewacji budynkéw PN-C-81921:2004 Farby akrylowe
rozpuszczalnikowe

PN-EN 927-(176) Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powfokowe na drewno zastosowane na

zewnatrz. Czesc 1"6.

PN-EN ISO 4628-(1710) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz
intensywno$ci jednolitych zmian w wygladzie. Cze$¢ 1710 PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.
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SST - B/023 DOCIEPLENIE SCIAN WRAZ Z ELEWACJA KOD CPV - 45320000-6
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajgcych na
wykonaniu docieplenia $cian zewnetrznych wraz z elewacjg elewacji.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
rob6t zawartych w pkt 1. 1 1.3.Okres$lenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego. tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu
wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa, wtdkien lub innych materiatow, ktéra jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian
i sufitbw i twardnieje po zastosowaniu. obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo
potgczeniem obu tych sktadnikéw (a takze z innymi skfadnikami) i wodg, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana
najczesciej do pokrycia $cian i sufitow.
1.4. Zakres robdt objetych SST Ustalenia zawarte w ST
majg zastosowanie przy:
- wykonaniu docieplenia elewacji ptytami styropianowymi zgodnie z dokumentacjg projektowg
- przyklejeniu ptyt styropianowych gr. 3 cm do oSciezy,
- izolacja termiczna $cian fundamentowych ze styropianu ekstrudowanego grubo$ci 8 cm,

- wykonaniu oktadziny z ptytek klinkierowych szkliwionych w kolorze jasno-szarym,
- tynki zewnetrzne natryskowe, akrylowe barwione w masie koloru pastelowego: biel ztamana oraz szary; struktura
tynku - drobnoziarnista; tynki wykona¢ na zagruntowanych, osiatkowanych podktadach tynkarskich, wzmocnionych w
naroznikach budynku ( tynki np. z palety wyrobow firmy Dryvit) 1.5.0g6Ine wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$S¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIAtY Wymagania ogodlne

Ogodine wymagania dotyczace materiatéw podano w specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,Wymagania ogdine”.

Materiaty potrzebne do wykonania robot

2.2.1. Do podstawowych materiatow potrzebnych do wykonania elewacji zaliczy¢ nalezy:

- Ptyty styropianowe gr. 12 i 3 cm termoizolacyjne

- Zaprawe Klejowg

- Mase zbrojgcg - bezcementowg do zatopienia siatkio  wysokigjelastycznosci wzbogacona mikrowtoknem
szklanym w postaci pastygotowej do  uzycia, zmozliwo$cig nanoszenia mechanicznego

- Siatke zbrojeniowg z wtékna szklanego odporng na $rodowisko zasadowe, ze splotem klejonym i przeplatanym

- Podktad tynkarski

- Tynk akrylowy, barwiony w masie koloru pastelowego: ztamana biel i szary o strukturze drobnoziarnistej,
- Termodyble w ilo$ci 6 - 8 szt./m? - Ptytki klinkierowe

3. SPRZET

Wymagania ogdlne
Ogodine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 3.2.

Sprzet do wykonywania robot fasadowych

Wykonywanie robot fasadowych nalezy wykonywac przy uzyciu rusztowania, drobnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.

Sprzet wykorzystywany do robét elewacyjnych to w razie konieczno$ci rusztowania warszawskie oraz:

1. wiadra plastikowe 2. wiertarka 3. mieszadfo do zapraw 4. poziomica 1 m 5. poziomica wezowa 6. pion 7. fata aluminiowa
2m 8. listwy i taty drewniane 9. katownik metalowy 10. sznur malarski 1 1. oféwek stolarski 12. nozyk metalowy 13. pita
ptatnica 14. pitka do metalu 15. nozyce do blachy 16. mtotek murarski 17. tapka stalowa 18. wkretaki 19. miarka 20. kielnia
21. kielnia katowa wewnetrzna 22. kielnia kagtowa zewnetrzna 23. szpachelka stalowa 24. pace stalowe gfadkie 25. pace
stalowe zebate 10 -20 mm 26. pace styropianowe 27. paca duza z papierem $ciernym 28. uchwyt z papierem Sciernym 29.
paca z tworzywa sztucznego 30. przecinak 31. szczotka druciana 32. szczotka ryzowa 33. tasma malarska samoprzylepna
34. pedzel tawkowiec 35. watek malarski z kratkg ociekowa, 36. pistolet do silikondw, itp.

4, TRANSPORT

T Wymagania

ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST ,Wymagania ogéine” pkt 4.

Transport materiatow

Transport materiatow odbywa sie w sposob zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport podano w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Przygotowanie podfoza

Przed przystapieniem do wtasciwego docieplenia, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie tylko odpowiednio przygotowac
podfoze, ale takze zdemontowac na czas robot wszystkie elementy utrudniajgce lub tez wrecz uniemoZzliwiajgce szczelne
przyklejenie ptyt styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronno- wykonczeniowych. Pamietac tez trzeba o tym, Ze
dodatkowa warstwa ocieplenia pogrubi Sciany, a wiec spowoduje potrzebe zwigkszenia wysiegu obrobek blacharskich,
kotew rur spustowych, czy wytgcznikow

elektrycznych. Na nowo trzeba bedzie tez zamocowac niektére elementy mocowane do elewacji. Prawidfowo
przygotowane podfoze determinuje w znacznym stopniu jako$¢ catego systemu. Aby uzyskac trwafy efekt stabilnosci
systemu nalezy zaczgc¢ od rozpoznania podfoza i jego wtasciwosci. System mozna wykonywac nie tylko na $Scianie
ceramicznej w stanie surowym lub otynkowanej, ale praktycznie na kazdej Scianie wzniesionej w dowolnym systemie
prefabrykacji. Podfoze powinno by¢ nosne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chionnoSci. Przygotowanie podfoza
polega tez czesto na jego wyréwnaniu. Czynno$c ta ma na celu osiggniecie wiasciwego powigzania ptyt izolacji ze $ciang
przy jednoczesnym zminimalizowaniu zuzycia zaprawy klejgcej.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ nos$no$¢ podfoza pod system ociepleniowy poprzez
wykonanie proby przyklejania. W przypadku nowych podfozy betonowych lub tynkowych nalezy zwréci¢ uwage na
mozliwo$¢ wystepowania naprezen skurczowych, bedgcych efektem procesu wigzania cementu. Podfoze, na ktorym
bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentéw itp.
czynnikow powodujgcych ostabienie przyczepnoS$ci zaprawy klejowej. Nosno$¢ problematyczng posiadajg wszystkie
podfoza malowane, zwtaszcza gdy farby wykazujg cechy pylenia lub fuszczenia sig, ponadto Sciany surowe wykonane z
materiatéw silnie chtongcych wode (np. gazobeton, cegta silikatowa raz wszystkie $ciany otynkowane tynkami stabymi i
obsypujgcymi sie i silnie nasigkliwymi. Poditoza problematyczne nalezy przygotowac do przyklejenia izolacji najpierw przez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsjg. Zaprawy klejgce, stosowane do
przyklejania izolacji termicznej, produkowane sg na bazie spoiwa cementowego. W procesie ich wigzania jest, wiec
niezbedna woda. Chtonno$¢ mocno nasigkliwych podfozy powinna byc, wiec zredukowana. Najprostsza metoda oceny
chtonno$ci polega na spryskaniu $ciany wodg i sprawdzeniu, jak szybko wsigka ona w podfoze. Jezeli niemal natychmiast
Sciana przybiera ciemniejszg barwe, oznacza to, Zze nalezy ograniczy¢ chfonnosSc¢ Sciany poprzez jej zagruntowanie
emulsjg gruntujgcg. Dzigki duzej zdolnosci penetracji emulsja wnika silnie w podfoze, wzmacniajgc je i zabezpieczajgc
przed wnikaniem wilgoci, zwigksza takze przyczepno$c kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej, zaprawg
wyréwnujgcg nalezy wypetic niewielkie ubytki tynku badz wyréwnac wystepujgce w nim zagtebienia.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego zaleca sie stosowanie tzw. listwy
cokofowej, dajgcej pewne, trwate i estetyczne wykoriczenie elewacji od dofu. Listwg jest aluminiowy ksztattownik dobierany
przekrojem do grubosci ptyty styropianowej, mocowany do podfoza stalowymi kotkami rozporowymi.

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do oScieznicy okiennej papierowg tasmg malarskg
zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednocze$nie nie zmniejszy dostepu $wiatta do pomieszczeni w budynku. Folig
nalezy tez zabezpieczy¢ skrzydfo drzwi zewnetrznych i oddzielnie ich oScieznice. Styk oScieznicy okiennej z murem musi
by¢ dokfadnie uszczelniony. W tym miejscu czesto wystepuje tzw. mostek termiczny. Jezeli na etapie budowy do
uszczelnienia uzyto starych szmat, workdéw po cemencie, czy tez zbutwiatych pakut, to nalezy je usungc.

Po dokfadnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy”, nalezy wymie$c¢ pozostaly pyt i doktadnie
zwilzy¢ wodg dolng krawedz oScieznicy i Sciany. Pianka montazowa uszczelni i dodatkowo ustabilizuje oscieznice w
Scianie. Po stwardnieniu pianki nalezy jej nadmiar odcigc ostrym nozem wzdfuz lica oscieznicy.

Urzadzenia elektryczne, jak np. wigczniki o$wietlenia, nalezy demontowac po wytgczeniu napiecia zasilajgcego,
postugujgc sie izolowanymi narzedziami. Poniewaz po przyklejeniu styropiany wytacznik oddali sie od Sciany, nalezy
przedtuzyc¢ przewdd elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu tgczy sie z istniejgcym za poS$rednictwem kostki
przytgczeniowej. Puszke elektryczng nalezy zabezpieczy¢ denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w denku
otwor przewleka sie przedtuzony przewdd elektryczny. Denko ostaniajgce puszke elektryczng mozna zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem w czasie dalszych prac poprzez zatopienie w zaprawie wyréwnujgcej siatki z wtdkna szklanego - tej samej,
ktéra bedzie wykorzystywana do wykonania warstwy zbrojonej na ptycie styropianowej.

Stare kotwy, mocuje rury spustowe, mozna wyrwac, postugujgc sie stalowg tapkg do wyrywania gwozdzi. Podfozona pod
tepek deska ze zukosowanym koricem zabezpieczy tynk przed uszkodzeniem.

Zasady klejenia ptyt ze styropianu do Sciany
Ptyty styropianowe nalezy przyklejac¢ do podfoza za pomocg zaprawy klejowej.
Zaprawy klejgce nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu. Do wymieszania zaprawy potrzebne
bedzie wiadro o pojemnosci co najmniej 20 litréw, wiertarka z mieszadtem, woda. Nalezy wykonac¢ bezwzglednie
przeszpachlowanie cienkg warstwg zaprawy przy uzyciu gtadkiej strony
pacy, a nastepnie rozprowadzamy dodatkowo pacg zebatg 12/12 mm na catej powierzchni ptyty przeszpachlowujgc miejsca
pod nanoszong zaprawe (w 6 migjscach) i watek wokét ptyty "zwyktej".
Ptyty z naniesiong zaprawg montuje sie szczelnie na styk wzajemny, czyli bez zadnej zaprawy na ich grubo$ci i mijankowo
w kolejnej wyzszej warstwie, dosuwajgc okoto 1-2 cm plyte do ptyty po Scianie, po przekatnej i w kierunku rog do rogu dla
uzyskania efektu zassania. Nalezy docisng¢ plyte do Sciany, ze zwracaniem uwagi na pionowosc i rbwnos$c¢ powierzchni
fasady, a przez przeszlifowanie ocieplenia po 24 godz. od przyklejenia, uzyskujgc jg ostatecznie, z przewigzaniem ich na
naroznych krawedziach Scian budynku. Przed przyklejeniem ptyty styropianowej w miejscu, gdzie nie ma listwy cokofowej,
dolna jej krawedz powinna by¢ zabezpieczona poprzez owinigcie siatkg z witékna szklanego. W tym celu na Sciane nalezy
nanies$¢ pacq zebatg zaprawe klejacg na wysoko$¢ min. 15 cm. Po przytozeniu docietego paska siatki, gtadkag strong pacy
wyciskamy spod niej klej. Pasek siatki powinien miec takg szeroko$c, by po owinieciu nig styropianu zarobwno pod ptytg jak
i na niej znajdowafo sie co najmniej 15 cm siatki. Nalezy przyklei¢ dociete paski siatki na oSciezach drzwiowych i
okiennych. W tym przypadku szeroko$c¢ paska siatki powinna byé powigekszona o szeroko$¢ oSciezy. Siatka ta po
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zawinieciu powinna siega¢ 15 cm poza naroznik. Kolejne fragmenty siatki muszg byc¢ tgczone na zaktad min. 5 cm. W taki
sam sposob nalezy wkleic siatke na osciezu dolnym pod oknem. Dla wygody pracy siatke, mozna przykleic do folii na oknie
tasma przylepna.
Pamietac trzeba o zachowaniu 3-4 cm na oS$cieznice okna lub drzwi dla zminimalizowania mostka termicznego, z docigciem
ptyty do odpowiedniego spadku i grubosci przysztego parapetu zewnetrznego.
W przypadku potrzeby przeprowadzenia przez ocieplenie ze styropianu np. przewodu elektrycznego nalezy odmierzyc jego
potozenie wzgledem statych punktéw. Przy odliczaniu odlegtosci od otworu, nalezy uwzgledni¢ grubos$c izolacji ocieplajgcej
oscieze. Punkt przejscia przez izolacje nalezy nanie$c¢ na plyte, ktora bedzie wklejana w tym miejscu. Otwor na przewod
mozna wykonac np. Srubokretem. Po natozeniu na ptyte zaprawy klejgcej i przewleczeniu przez otwér przewodu, nalezy
doktadnie docisngc jg do Sciany, zgodnie z zasadami podanymi wcze$niej.
W miejscu wigcznika oSwietlenia, po przytoZeniu obudowy puszki elektrycznej i jej odrysowaniu, nalezy wycig¢ w ptycie
gniazdo na cafej gfebokosci izolacji. Obudowe puszki mozna wklei¢ w gniazdo przy pomocy zaprawy. Narozniki wypukte
wokét otworéw okiennych i drzwiowych nalezy przeszlifowaé pacg z papierem Sciernym. Pozwoli to na uzyskanie rownych,
ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukte, narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na
zewnatrz, oknach oraz na parterze do wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu), muszg by¢ zabezpieczone kgtownikami z
perforowanej blachy aluminiowej lub PCV. Przed przycieciem kgtownika nalezy zmierzy¢ dfugo$¢ naroznika. Naroznik
ochronny z blachy aluminiowej mozna przecig¢ nozycami do blachy. Naroznik musi by¢ osadzony na pfycie pod siatkg
zbrojgcg. W tym celu na naroze nalezy nanies$c¢ niewielkg ilo$¢ kleju na catej dfugosci po obu stronach naroza. Naroznik
aluminiowy nalezy zatopi¢ w $wiezo natozonej zaprawie klejgcej. Diuga poziomnica pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie.
Zamontowany naroznik nie zabezpieczajgcy nalezy zaszpachlowac zaprawg, uzywajgc gtadkiej pacy stalowej. W ten sam
Sposob wzmachnia sie wszystkie krawedzie wokét otworu drzwiowego. Dalsze prace przy naroznikach, mozna prowadzi¢ po
zwigzaniu zaprawy. Kiedy narozniki ochronne zostang juz dobrze ustabilizowane w zwigzanej zaprawie klejowej, nalezy na
oscieze i przylegty fragment Sciany nanie$c klej i wyréwnac jego grubo$¢ pacag zebata. Nastepnie zawija sie siatke zbrojgca
i za pomocg pacy gtadkiej zatapia sie jg w $wiezym kleju. Pace nalezy prowadzi¢ w kierunku od naroznika na zewnatrz.
Przy pomocy kielni naroznej mozna w prosty sposob idealnie "wyprowadzic¢" krawedzie naroznikéw. Naprezenia
wewnetrzne, bedgce wynikiem rozszerzania sie i kurczenia warstw elewacyjnych, mogg doprowadzi¢ do pojawienia sie
ukosnych peknie¢ w ptaszczyznie Sciany, biegngcych od narozy otworéw na zewngtrz. Zabezpieczenie przed takim
zjawiskiem stanowi siatka zbrojgca w postaci prostokgtow o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod katem 45 stopni.
Zaprawe klejacg nanosi sie na plyte pacg zebatg w miejscu dodatkowego wzmocnienia narozy. Nastepnie zatapia sie w
niej przygotowany prostokat z siatki, wyciskajgc klej gtadka pacg stalowg. W ten sposéb dokonuje sie wzmocnienia
kazdego naroza wokot otworu. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej w warstwie zbrojonej pod oknem, wytworzong wcze$niej
szczeline dylatacyjng nalezy wypetni¢ uszczelniajgca masg trwale plastyczng. W ten sposob zostaje wytworzone
elastyczne potgczenie docieplenia ze stolarkg okienng oraz uszczelnienie styku przed penetracjg wody pod uktad
ociepleniowy. Obrobki podokiennikbw muszg by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej
powlekanej. Podokienniki powinny mie¢ szeroko$¢ o minimum 4 cm wiekszg od gteboko$ci oscieza. Skrajne czesci blachy
powinny by¢ wywiniete pod katem prostym do géry na min 2 cm. Diugo$¢ podokiennikéw powinna byc o ok. 1 cm wigksza
od szeroko$ci otworu w $wietle ptyty
styropianowej. Podokiennik nalezy "na wcisk" wsungc¢ az do okna, podsuwajgc jego korncowg pionowg krawedz pod
okapnik w ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu obrobki podcina sie ostrym nozem pfyte na styku z blachg. Po ustawieniu
rusztowania nalezy narozniki wokét otworéw okiennych wzmocni¢ kgtownikami z perforowanej blachy aluminiowej,
wklejajgc je w zaprawe klejgcg. Do ustawienia ich w pionie i poziomie (gorny) uzywa sie poziomnicy. Po przeschnieciu kleju
stabilizujgcego narozniki nalezy owingc siatkg zatapiajgc jg w natozong na styropian zaprawe klejacg analogicznie, jak przy
drzwiach. Réwny ksztaft naroza tatwiej bedzie uzyskac, postugujgc sie kielnig narozng. Przyklejajac plyty w gornej partii
Sciany, nalezy bezwzglednie zadbac o to, aby zachodzity one na izolacje termiczng stropu lub dachu na wysoko$c¢ réwng
grubosci ptyty tejze izolacji. Jezeli ocieplenie bedzie siegato powyzej elementéw konstrukcji dachu, gniazda na te elementy
wycina sie w pfycie po ich wczes$niejszym doktadnym wymierzeniu.
W razie potrzeby nalezy zakotwi¢ fasade. W przypadku dodatkowego mocowania ptyt kotkami, zalecane jest takie
rozmieszczenie plackéw zaprawy, aby dwa z nich znalazty sie w miejscach pdzniejszych kotkéw. W tym przypadku sa to
dwa Srodkowe placki dodatkowe.

Kotkowanie przy zastosowaniu termodybli

W zaleznosci od wysokosci budynku, rodzaju podfoza, strefy klimatycznej itp. moze zaj$é¢ potrzeba dodatkowego
mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego termodybli. W przypadku dodatkowego mocowania
styropianu kotkami, otwory na kotki mozna wykonywac po catkowitym zwigzaniu kleju pod ptytami, tj. co najmniej po dwéch
dniach od ich przyklejenia. Gtebokos$¢ otworu powinna by¢ o 1 cm wieksza od dtugosci kotka. llo$¢ kotkéw powinna by¢
zgodna z projektem docieplenia - 6 - 8 szt./m> Kofek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go miotkiem. Po osadzeniu
kotkow nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajgce. Jezeli wystapig trudnos$ci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyjac
kotek, pogtebic otwor | ponownie wbi¢ trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni
rozpierajgcych. Przy prawidtowo osadzonych kotkach ich gtéwki powinny licowac sie z powierzchnig ptyty. Decyzje co do
konieczno$ci wykonania kotkowania ptyty ze styropianu podejmie Inspektor nadzoru, po sprecyzowaniu warunkow
technicznych (podftoze, strefa klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowych).

Wykonywanie warstwy zbrojonej
Wykonywanie warstwy zbrojonej na izolacji mozna rozpocza¢ nie wcze$niej niz po 3 dniach od przyklejenia, przy
bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wowczas nie nalezy przyklejac siatki zbrojacej, nawet jezeli temperatura
podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Po przyklejeniu styropianu na cafej powierzchni ocieplanych $cian, nastepnym krokiem
Jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gtdbwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkfadu pod tynk
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elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejgcej i wtopionej w nig siatki z wtdkna szklanego. Siatka petni
role zbrojenia rozcigganego, przenoszgcego naprezenia powstate w ptaszczyznie $ciany na skutek odksztatcen
termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzegac nalezy zasady tgczenia kolejnych fragmentow siatki na
zaktad o szerokoSci ok. 10 cm. Zaktady te musza, by¢ stosowane zaréwno na potgczeniach pionowych, jak i poziomych.
Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowac¢ sie w warstwie zaprawy klejacej nie gtebiej niz w pofowie jej
grubo$ci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubo$¢ 3 mm. Partie budynku szczegdinie narazone na
uszkodzenia mechaniczne, a wiec $ciany parteru do wysoko$ci 2m powyzej terenu oraz Sciany przy tarasach i balkonach,
powinny by¢ wykoriczona ze szczegodlng staranno$cig. Wszelkie niedociggniecia na jej powierzchni, czy tez migjsca z
widocznym rysunkiem siatki zbrojgcej, nalezy zaszpachlowac¢ i przeszlifowac¢ drobnoziarnistym papierem Sciernym.
Warstwe zbrojong po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowac podktadowg masg tynkarskg odpowiednia, do
naktadanego pozniej tynku. Podktad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojona, od tynku, zmniejsza jej nasigkliwo$¢ oraz
zdecydowanie zwigksza przyczepno$c¢ tynku wykonczeniowego.

W przypadku péznego terminu robét i niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (zima), zagruntowane podkiadowg
masg tynkarskg Sciany moga, by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

Zaprawe nanosi sie na ptyty styropianowe w pasmie o szerokosci 1 m (szerokoSc siatki z widkna szklanego) gtadka strong
pacy. Grubos$c¢ warstwy zaprawy klejowej powinna wynosi¢ ok. 3 mm. Nakfadanie zaprawy zaczyna sie od naroznika
budynku. Po natozeniu zaprawy klejgcej na odcinku rownym dfugosci przygotowanego pasa siatki, nalezy "przeczesac" jg
zebatg strong pacy. Czynnos$c¢ ta pozwoli

uzyskac jednakowg grubo$¢ zaprawy na catej powierzchni.

Nie wolno wykonywac warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki.
Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do wykonywania
podkiadu tynkarskiego.

Wykonanie podktadu tynkarskiego
Podktad tynkarski nalezy stosowac bez rozcieniczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie,
przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6
godzin. Podktad moze stuzyc jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji gdy np. w skutek
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkéw. W celu uzyskania réwnej, pionowej
krawedzi naroznika, nalezy postuzyc sie deska. Nie zwichrowang deske nalezy wypionowac przy pomocy poziomnicy i
przybi¢ z jednej strony naroznika, wzdfuz jego krawedzi.
Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej nalezy obficie zwilzy¢ $ciane wodg. Zaprawe narzuca sie kielnig i wstepnie
wyrownuje pace stalowg. Po lekkim przeschnieciu zaprawy nalezy jg ponownie zwilzy¢ wodg i zatrzec¢ pacg drewniang lub
styropianowg wzdtuz deski prowadzgcej. Gdy zaprawa zwigze deske prowadzg nalezy oderwac i przybi¢ z drugiej strony
naroznika, narzucajgc i wyréwnujgc zaprawe w analogiczny sposob. Po zwigzaniu zaprawy i usunieciu deski, naprawiany
naroznik bedzie miat idealny ksztaft. Warstwa zbrojona, stanowigca podfoze pod tynk szlachetny, powinna byc idealnie
réwna. Wszelkie nieréwno$ci i $lady po pacy nalezy zeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem Sciernym.
Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego nalezy wykonac¢ uszczelnienia dylatacji i innych potgczen. W szczeling pomiedzy
ociepleniem a oscieznicg drzwiowg nalezy wprowadzi¢ sznur dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w szczelinie
sznura dylatacyjnego nalezy uszczelni¢ styk masg trwale plastyczng. Ten sposob uszczelnienia skompensuje ruchy
oscieznicy drzwiowej oraz nie dopusci wody opadowej pod uktad ociepleniowy. Styki pomigdzy ociepleniem a
przebijajgcymi sie przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, nalezy uszczelnic¢ silikonem budowlanym. Kazdy styk
docieplenia z mato sztywnymi elementami budynku powinien by¢ wykonany w sposob elastyczny i szczelny. Do
wypetnienia szczeliny dylatacyjnej pomiedzy oscieznicg okienng a ociepleniem réwniez uzywa sie sznura z pianki PUR.
Izolacje styku, chronigcg przed wodg opadowg nalezy wykonac z masy trwale plastyczney.

Naktadanie tynkéw szlachetnych
Materiat nalezy naciggng¢ na podifoze rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej
gfadkiej. Nadmiar tynku zaciggnac réwniez paca stalowg gtadka, zacierac¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi
albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagfadzi¢
ruchami okreznymi.
Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest
ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci,
nasfonecznienia oraz wiatru. Aby unikng¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwréci¢ uwage na zakup towaru z
Jjednakowg datg produkcji.
6. KONTROLA JAKOSCI
ROBOT Wymagania ogbine ST
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,Wymagania ogdine” specyfikacji technicznej.
Sprawdzeniu podlegajg
Sprawdzeniu podlegaja: odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3 mm i
w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej o df. 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wigksze niz 4 mm na
wysokoSci pomieszczenia do 3,5 m.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m* wykonanego docieplenia wraz z tynkiem, malowaniem i pozostalymi opisanymi warstwami,
oraz okfadziny.

8. ODBIOR
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ROBOT  Wymagania

ogodine
Odbior czesciowy powinien nastepowac po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy woéwczas skontrolowac
prawidfowo$¢ wykonania pracy: pionowoSc ptaszczyzn, prawidtowoS$c¢ wykonania naroznikow, prawidfowoS$c¢ wykonania
uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich opisanych robét zostaje dokonany odbior koricowy, ktory poza wymienionymi
elementami powinien jeszcze obejmowac: ogledziny wzrokowe, zgodnoSc¢ doboru kolorystycznego wg projektu, estetyke
wykonania cafej elewacji.

W wyniku odbioru nalezy sporzgdzi¢ czesciowy protokot odbioru robot - dokonac wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogoline ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST Wymagania ogdine.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 utozonej izolacji termicznej, ktora obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow,

oczyszczenie podfoza,

zamontowanie ptyt styropianu,

wykonanie warstwy zbrojonej,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, - likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. PN-91/B-10102

Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
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SST - B/024 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO KOD CPYV - 45233120-6
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t wykonaniem podbudowy i wyréwnanie z klirica famanego.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt 1.3.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot i obejmujg;
u wykonanie podbudowy o grubosci (wg dokumentacji) z klirica tamanego
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami stosowanymi w
przedmiotowych normach panstwowych i branzowych. Podbudowa z ttucznia kamiennego
- cze$c konstrukeji nawierzchni skiadajgca sie z jednej lub wiecej warstw nosnych z ttucznia i kliica kamiennego:
[ Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielko$ci ziaren od 5 mm do 25 mm
2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatow
Materiaty do wykonania dolnej i gornej warstwy podbudowy z ttucznia kamiennego WG pN-S-96023 [9], sg: m
kruszywo tamane zwykfe: tluczen i kliniec, wg PN-B-11112, m woda do skropienia podczas
wafowania i klinowania.
Z uwagi na zmienng grubo$¢ warstw podbudowy nalezy wykonywac jg z ttucznia:
Warstwe podbudowy wykonuje sie:
[ ] mieszanka kruszywa tamanego od 25 mm do 40 mm
] kliniec kamienny od 5 mm do 16 mm
] miat kamienny
2.3. Wymagania dla kruszywa
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszywa wg PN-B-11112:
[ ] ttuczen kamienny od 31,6mm do 63mm
[ kliniec od 5mm do 25mm
m kruszywo do klinowania - kliniec od 4mm do 20mm Jako$¢ kruszywa powinna byc¢ zgodna z wymaganiami normy PN-
B-11112, okre$lonymi dla klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej. Do jednowarstwowych podbudéw lub
podbudowy zasadniczej nalezy stosowac kruszywo gatunku co najmniej
2.
Wymagania dotyczgce kruszywa przedstawiono w Tablicy I i Il

Tablica I.

WYMAGANIA DOTYCZACE TEUCZNIA | KLINCA wg PN-B-11112

Lp. WtASCIWOSCI WYMAGANIA

1 Scieralno$é w bebnie Los Angeles wg. PN-79/B-06714 35
- po petnej liczbie obrotdw, % (procentowy) ubytek masy nie wiecej niz: - w ttuczniu
- w Kklincu 40
- po 1/5 peinej liczby obrotéw, % (procentowy) ubytek masy w stosunku do ubytku masy po|30
petnej liczbie obrotéw nie wigcej niz:

2 Nasigkliwo$¢ wg. PN-77/B-06714 w % (procentach) nie wiecej niz: 2,0
- dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 3,0
- dla kruszyw ze skal osadowych

3 Odpornosc¢ na dziatanie mrozu wg. PN-78/B-06714 w % (procentach) ubytku
masy nie wigcej niz: 4.0
- dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 5.0
- dla kruszyw ze skal osadowych

4 Odpornosc¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody bezpos$redniej wg.
PN-78/B-06714 i BN-84/6774-02 w % (procentach) ubytku masy

nie wiecej niz: - w klincu . .
nie bada sie

- w ttuczniu 30

Tablica Il.

WYMAGANIA DOTYCZACE TtUCZNIA | KLINCA WG PN-B-11112 W ZALEZNOSCI OD WARSTWY PODBUDOWY
TLUCZNIOWEJ

| Lp. |W£ASCIWOSCI WYMAGANIA
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1 Uziarnienie wg. PN-91/B-06714 3
a) zawarto$c ziaren nie mniejszych niz: 0,075 mm odsianych na mokro w % (procentach) nie|
wiecej niz: 4
- w ttuczniu
- w klincu 75
b) zawartosc frakcji podstawowej w % (procentach) nie mniej niz:
- w ttuczniu i klincu 15
c) zawarto$¢ pod ziarna w % (procentach) nie wiecej niz:
- w ttuczniu i klincu 15
d) zawartos¢ nad ziarna w % (procentach) nie wiecej niz:
- w ttuczniu i klincu
2 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg. PN-77/B-06714 w % (procentach) nie wiecej niz:
- w ttuczniu i klincu 0,2
3 Zawarto$c ziaren nieforemnych wg. PN-78/B-06714 w % (procentach) nie wiecej niz: 40
- w ttuczniu
- w klincu nie bada sie
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg. PN-78/B-06714 barwa cieczy nie
- w Klincu i ttuczniu ciemniejsza niz
wzorcowa

2.4. Zrédfa materiatow

Zrédta poboru materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét.

Wykonawca powinien dostarczyc Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow. Materiaty
zostang zaakceptowane, jezeli dostarczone wyniki badan i ewentualne wyniki badar przeprowadzonych przez Inzyniera
wykazg zgodno$¢ cech materiatowych wymagan okre$lonych w punkcie 2.3. niniejszej specyfikacji.

2.5. Woda

Woda uzyta przy wykonaniu zageszczenia i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociggu, bez specjalnych
wymagan.

3. SPRZET:

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia niegwarantujgce uzyskanie wymagan jakosciowych i bezpieczenstwa zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane, po czym muszg zosta¢ usuniete przez Wykonawce z terenu robét. Do wykonania
podbudowy nalezy stosowac nastepujgcy sprzet:

] réwniarki samojezdne lub uktadarki kruszywa,

[ ] walce statyczne gtadkie do zageszczania kruszywa,

= walce wibracyjne lub wibracyjne zageszczarki ptytowe do klinowania kruszywa
klincem,

m szczotki mechaniczne lub reczne do usunigcia nadmiaru klinca, m
inne narzedzia reczne.
RozScielanie kruszywa w korycie moze odbywac sie recznie lub mechanicznie.

4. TRANSPORT:
Transport kruszywa powinien odbywac¢ sie w sposob zabezpieczajgcy Kruszywo przed zanieczyszczeniem i
rozsegregowaniem oraz zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Ogélne warunki wykonania robot:

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich bedzie wykonywany zakres robot objetych niniejszg

szczegotowg specyfikacjg techniczng (SST). Przedprzystapieniem do prac, teren robét nalezy odpowiednio oznaczyc i
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig wejscia oséb postronnych.

5.2.Wykonanie podbudowy;

Minimalna grubos¢ warstwy rozktadanego kruszywa nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5 krotnego wymiaru
najwiekszych ziaren kruszywa uzytego. Maksymalna grubos$c¢ warstwy rozktadanego kruszywa po zageszczeniu nie moze
przekracza¢ 20cm. Kruszywo grube po roztoZzeniu powinno byc¢ przywatowane dwoma przej$ciami walca statycznego
gladkiego o masie jednostkowej nie mniejszej niz 30 KN/cm®.Watowanie (zgeszczanie) na nawierzchni o przekroju
daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i przesuwac sie pasami podfuznymi w strone osi jezdni. Watowanie
(zageszczanie) na nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgc sie od krawedzi wewnetrznej
(dolnej) i przesuwac sie pasami podfuznymi w strone gornej krawedzi jezdni (zewnetrznej). Po catkowitym zageszczeniu
tiucznia nastepuje jego klinowanie. Wielko$c¢ klinca (uziarnienie) nalezy dostosowac do uziarnienia ttucznia.

Kliicem frakcji 5 - 16mm klinuje sie mieszanke kruszywa famanego frakcji 25 - 40mm, a klincem frakcji 16

- 25mm klinuje sie ttuczen frakcji 31,5 - 63mm. Na warstwie ttucznia rozktada sie warstwe kliica w réwnej warstwie, celem
zaklinowania kruszywa grubego, przy uzyciu do zageszczania walcow wibracyjnych o masie jednostkowej co najmniej 18
KN/cm2, albo pftyta zageszczajgca wibracyjna o masie jednostkowej co najmniej 0,16 KN/cm2. Jezeli to konieczne,
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operacje rozktadania i wibrowania kruszywa drobnego nalezy powtarzac¢, az do chwili gdy kruszywo drobne przestanie
penetrowac warstwe kruszywa grubego. Po zaklinowaniu warstwe gérng podbudowy zamula¢ miatem kamiennym lub
drobnym piaskiem. Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungc szczotkami tak, aby ziarna kruszywa
grubego wystawaty nad powierzchnie 3-6mm.

Nastepnie tak przygotowana warstwa powinna byc

przywatowana walcem gfadkim i utrzymana w dobrym stanie do chwili zamkniecia jej nastepng warstwg. Ze wzgledow
technologicznych kazdy element robot nalezy wykonywac i odbierac oddzielnie.

6. KONTROLA JAKOSCI:
6.1.Zasady ogdine kontroli jakosci:
Sprawdzenie prawidfowosci warstw podbudowy polega na kontroli jej zgodnosci z:
u dokumentacjg projektowg - w zakresie kompletnosci wykonania, m

wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszego SST, m

projektem organizacji robot.
Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w zakresie i z czestotliwos$cig gwarantujgcg zachowanie
wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

6.2.Wymagania dotyczace cech geometrycznych:
Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonywanej podbudowy i pobocza:
m  rowno$c¢ podiuzna mierzona 4 metrowa fatg w osi pasa ruchu co 20 m:

m  nieréwnosc warstwy nie powinna przekraczac: 12mm.
m  rownos$c¢ poprzeczna i spadki poprzeczne - mierzone fatg 4 metrowg w 10 punktach na 1 km

podbudowy
m  nierbwnosc warstwy nie powinna przekraczac: 12 mm,

m  spadki poprzeczne - tolerancja: + 0,5 %
W przypadku, gdy wykonywanie podbudowy nie jest przewidziane na cafej szeroko$ci pasa ruchu, zakres i
czestotliwo$¢ pomiaréw ustali Inzynier.
6.3. Wymagania dotyczgce zageszczenia:
Zageszczenie podbudowy nalezy oceniac¢ na podstawie kontroli wizualney.
6.4. Wymagania dotyczgce materiatow:
Wymagania szczegbtowe dotyczgce materiatow podano w punkcie 2 niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT:
Jednostkg obmiaru jest 1 m* wykonanej podbudowy:
llo$¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaproponowanych przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT:

W przypadku stwierdzenia uchybien Inzynier ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na
koszt wtasny w wyznaczonym terminie. Odbiér poszczegélnych warstw podbudowy nalezy wykonywac¢ na zasadach
odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan
Z biezgcej kontroli rob6t i materiatow.

9. PODSTAW PtATNOSCI:
Cena wykonania robét obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie materiatow na budowe,
roztozenie poszczegodlnych warstw,
zageszczenie poszczegdlnych warstw,
oznakowanie robot,
m  badania i pomiary kontrolne.
10. PRZEPISY ZWIAZANE:
1. PN-78/B-06721 ,Kruszywa mineralne. Pobieranie probek”.
2. PN-84/B-96023 ,Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego”.
3. BN-84/6774-02 ,Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych”.
4. BN-08/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i fata”.
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SST - B/025 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ KOD CPV - 45233124-4, 45233222-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru
robo6t przygotowawczych zwigzanych z robotami ziemnymi oraz wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej petnej i
azurowey.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
powyzszych robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej petnej szarej grubosci 10 cm oraz z kostki betonowej brukowej azurowej szarej
grubosci 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno-
lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika, charakteryzujgcy sie
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugo$cig nie wiekszg niz 1,0 m.

1.4.3. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.4. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okre$lonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji ,Wymagania ogoéine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodine wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogéine”.
2. MATERIALY
2.1.0gdbIne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specyfikacji ,Wymagania ogdine”.
2.2.Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze by¢ jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), klasy "50", gatunku 1, barwy szarej.
Wzér dowolny, dtugosc¢ 14-28 cm, szeroko$ci minimum 10 cm i grubo$ci 8 cm na nawierzchnie. Kostka azurowa ma
grubos¢ 10 cm i wymiary 40 x 60 cm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie
warstwy o szeroko$ci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w
nawierzchnie.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiadac¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut Badawczy
Drég i Mostéw).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalen, powinna miec charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDIiM, zgodne
Z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztaft i wymiary powinny byc¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od
wymiarow:
dfugos$¢ i szerokos¢ L 3,0 mm,
grubosc L 5,0 mm,
2) wytrzymatos$¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 50 MPa
3) mrozoodpornosc: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania metodg zwykta, powinny byc¢ spetnione jednoczesnie nastepujgce warunki:
i probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,
i tgczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,
. obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze niz 20%,

4) nasigkliwos¢, nie powinna przekraczac 5%,

5) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, pekniec i ubytkéw betonu, krawedzie elementéow
powinny byc réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byc¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady
zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 1. (Uwaga: Naloty wapienne -
wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujgcych w betonie
podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej
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Lp. Wrtasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 Stan  powierzchni  licowej:- jednorodna w danej| jednorodna w danej partii
tekstura partiiniedopuszczalne jednolity dlajniedopuszczalne
danej partii dopuszczalne réznice w odcieniu
) ] tego samego koloru
- vty ispgkania dopuszczalne kontrastowe
q | ek 5 przebarwienia tego samego koloru
- kolor wedtug katalogu producenta opuszczalne n lekontr a 5 towe| na pojedynczej kostce
przebarwienia na  pojedynczej niedopuszczalne
- przebarwienia .
kostceniedopuszczalne
dopuszczalne
dopuszczalne
- plamy, zabrudzenia niezmywalne wodg
- naloty wapienne
i Uszkodzenia powierzchni bocznych: 30 mm x 10 mm A5 0 mm x 20 mm
- dopuszczalna liczba w 1 kostce
- dopuszczalna wielko$¢ (dtugosc
szeroko$¢)
3 Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy| niedopuszczalne niedopuszczalne
przylicowycli
4 Uszkodzenia krawedzi
pionowych 2 £m
- dopuszczalna liczba w 1 kostce
30 mm x10 mm-
dopuszczalna wielko$¢ (dtugosé i 20 mm x 6 nimgteboko$¢)

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowacC na paletach. Palety z kostkg mogg byc sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podfoze
powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni Nalezy

stosowac nastepujgce materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego
wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B- 32250:1988

(PN-88/B-32250)

b) do wypetniania spoin w nawierzchni zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpos$redniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywac sie na podfozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
Zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z
BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawezniki i obrzeza

Do obramowania nawierzchni z kostek stosowac krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu
wibroprasowanego posiadajgcego aprobate techniczna,

Krawezniki ustawia¢ na podsypce cementowo-piaskowej spetniajgcej wymagania wg 2.3 a i tawie betonowej zwyktej wg
projektu a obrzeze na podsypce cementowo-piaskowej fawie z pospotki spetniajgcych wymagania wg SST D-08.01.01
LKrawezniki betonowe" i D-08.03.01 ,Betonowe obrzeza chodnikowe”.

Krawezniki i obrzeza mogg byc¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych, posegregowane wedfug typéw, rodzajow,
odmian i wielkosci. Nalezy uktadac je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych. Kruszywo i cement powinny
by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie recznie ze wzgledu na mate powierzchnie nawierzchni.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerows,
chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

116



Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych SST, wymienionych w
pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji ,Wymagania ogoine”.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami transportowymi po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewngtrzzaktadowego kostek na Srodki transportu zewnetrznego mogg stuzy¢ wozki widfowe,
ktorymi mozna dokonac zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi
samochodowe.

Palety transportowe powinny byc¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubo$ci i
ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozgdane jest, aby palety z kostkami byty
wysytane do odbiorcy Srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w
pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogéine”.
5.2. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub SST.
Konstrukcja nawierzchni na ciggu obejmuje utozenie warstwy $Scieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce
cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15cm Ilub na
istniejgcej nawierzchni asfaltowej wykorzystywanej jako podbudowa.
Konstrukcja nawierzchni na chodniku obejmuje utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce
cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kruszywa naturalnego (piasku) zageszczonego grubosci 10 cm.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowopiaskowej i
wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmujg:
. wykonanie podbudowy,
. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw lub obrzezy),
. przygotowanie i roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej,
. ufozenie kostek z ubiciem,
. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
6. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.3. Podbudowa
Podbudowy przewidziane do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowg i odpowiednimi SST.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Obramowanie nawierzchni wjazdu wykonac kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm a chodnik obrzezem betonowym 25 x 8
(lub30 x 8 cm).
Materiaty do wykonania obramowan powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w pkcie 2.4. Ustawianie kraweznikow i
obrzezy powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w SST ,,Krawezniki betonowe”i ,Betonowe obrzeza chodnikowe”.
Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i
prawidfowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.
5.5. Podsypka
Podsypki pod oba rodzaje nawierzchni wykonac o grubosci 3 cm jako cementowo-piaskowg, a wymagania dla materiatow
na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubos$ci podsypki nie powinny
przekraczac¢ L 1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki. Podsypke
cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:

*  wspofczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

*  wytrzymatoSci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna byc taka, aby po SciSnigciu podsypki w dfoni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dfoni $ladéw wody, a po naciSnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie
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podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka
powinna byc¢ wyprofilowana | zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg polac
wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg gruboSc podsypki. RozScielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac
uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakoniczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w

podsypce.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.6.1. Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywacC przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w
granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o
ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Uktadanie kostki wykonac
recznie ze wzgledu na mate powierzchnie. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Kostke ukiada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, witazéw itp.) powinna trwale
wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych
(Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach | studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzenn uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

5.6.2. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa

sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢c od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwno$ci powierzchniowe moggq by¢ Zzlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate. 5.6.3.Szeroko$c spoin
pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosic od 3 mm do 5 mm W przypadku stosowania
prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig
drogi kat 450, a wierzchofek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni.

Po ufozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg. Zaprawe cementowo- piaskowg zaleca sie
przygotowa¢ w betoniarce, w sposéb zapewniajgcy jej wystarczajgcg ptynnos¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie
zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed
rozpoczeciem zalewania kostka powinna byc¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢
spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscic; szczegdlnie dotyczy
nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo- piaskowg, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym
przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w
porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczy$cic z piasku i mozna oddac do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot

Ogodline zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji ,Wymagania ogéine”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac¢ dla kostki betonowej aprobate techniczna, certyfikat
zgodno$ci lub deklaracje zgodnos$ci dostawcy oraz ewentualne wyniki badarn cech charakterystycznych kostek, w
przypadku zgdania ich przez inspektora nadzoru.

W zakresie innych materiatbw sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych
(kraweznikéw, obrzezy) oraz ewentualne badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach,
ktore budzg watpliwosci inspektora nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$c¢ oraz zakres badar i pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. Tablica 2.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badari i pomiaréw w czasie robo6t

pomiaréw

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwo$¢ badan Wartoscidopuszczalne

1 Sprawdzenie podfoza i konia Wg SST D-04.QL01
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2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST. norm, wytycznych, wymienionych w pkcie5.4
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wgSSTD-08.QL.02, D-US.03.01 [
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezgca kontrola w 2 punktach Wg pkm 5. <5; odchytki
liniowym lub metodg niwelacj i) od
projektowanej grubosci
+1cm
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa

Sukcesywnie na
dziatce roboczej

kazdej

rzedne wysokosciowe
instrumentem pomiarowym)

(pomierzone

Co 5 m w osi i przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach cha- rak terys tycznych

Odchylenia: -1 cm: -
rcm

rownos$¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona|Jw. Prze$wity miedzy lata
tatg profilowg z poziommca” i pomiarze przeswitu a powierzchnig do S
klinem cech owa mm oraz przymiarem limow>m mm
wzglednie metoda niwela-cji)
szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona przymiarem|Jw. Odchytki od szerokoci
liniowym) projektowanej do =5
cm
zeroko$¢ i gteboko$¢ wypetnienia spoin (ogledziny|W 2 punktach charakterystycznych dziennej Wg pktii 5.7.5
i pomiar przymiarem liniowym po wykruszeniugziatki roboczej
dfug. 10 cm)
6.4. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. Tablica
3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie badar i pomiarow Sposoéb sprawdzenia
1 Sprawdzenie  wygladu  zewnetrznego  nawierzchni,| Wizualne sprawdzenie Jjednorodnosci wygladu,
kraweznikéw, obrzezy-'. $ciekow’ prawidiowosci desenia. kolorow’ kostek. spekar, plam.
deformaciji, wy-kruszen. spoin i szczelin
2 Rzedne wysoko$ciowce. réwnoéé podiuzna i poprzeczna|Co 5 m i w'e wszystkich punktach charakterystycznych
spadki poprzeczne i szerokos¢ (w’'g metod i dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2.
Ip. od 5c do 5e)
4 Rozmieszczenie | szeroko$¢ spoin w nawierzchni|Wg pktu 5.5i5.1.5
lpomiedzy kraw'eznikaim.
obrzezami oraz wypetnienie spom

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowey.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogéine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedfug pktu 6 daty wyniki pozytywne. 8.2. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg: przygotowanie
podfoza i wykonanie koryta, wykonanie podbudowy, wykonanie faw i podsypek pod krawezniki, obrzeza,

wykonanie podsypek pod nawierzchnie,

Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami specyfikacji ,Wymagania ogblne” oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,Wymagania ogéine”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: prace
pomiarowe | roboty przygotowawcze, oznakowanie robot, przygotowanie podfoza i
wykonanie koryta, dostarczenie materiatow | sprzetu, wykonanie podsypki, ustalenie
ksztattu, koloru i desenia kostek, utoZenie i ubicie kostek, wypetnienie spoin w
nawierzchni, pielegnacje nawierzchni, przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w
niniejszej specyfikacji technicznej, odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Polskie Normy

. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnoSci

. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

0.2. Branzowe Normy

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

1
2
3
4
5
1
6

120



SST - 026 KRAWEZNIKI BETONOWE KOD CPV - 45233100-0
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zadania.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
kraweznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i

z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

2.  MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Ogdélne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
,Wymaganiaogdlne”.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg:
- krawezniki betonowe,
- piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.
2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typy
Nalezy zastosowac typ: U - uliczne krawezniki betonowe, wibroprasowane jako wystajgcy, od strony
chodnika oraz
Typ D- drogowy, jako opornik.
2.3.2.Rodzaje
Nalezy stosowaC nastepujgcy rodzaj kraweznikow betonowych:
prostokgtne Sciete - rodzaj ,,a”
2.3.3.0dmiany
W zalezno$ci od technologii i produkcji kraweznikéw betonowych, rozréznia sie odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy, 2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4. Gatunki
W zalezno$ci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sig na:
- gatunek 1-G1,- gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokgtnego (b), jednowarstwowego (1) o
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztaft i wymiary
Ksztatt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow betonowych podano w tablicy 2.
a) kraweznik rodzaju ,a”

; | ;Env:!- 2

——— =

kraweznik rodzaju ,b”
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikéw Tablica

1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznik kraweznik
a a b h c d r
U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikéw betonowych
Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 +12
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
b, h +3 +3
2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknigé¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny byc¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-
03/01 [14], nie powinny przekraczac wartos$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢ wad i
uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
WklegstoSc lub wypukto$¢ powierzchni kraweznikow w mm 23
Szczerby i ograniczajgcych powierzchnie gérne| niedopuszczalne
uszkodzenia (Scieralne), mm
krawedzi i narozy
ograniczajgcych pozostate 2 2
powierzchnie: - liczba max
- dfugos¢, mm, max 20 40
- gtebokosc, mm, max 6 10
2.4.3. Skfadowanie
Krawezniki betonowe mogag by¢ przechowywane na sktadowiskach

otwartych, posegregowane wedtug typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci.
Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dfugosc min. 5 cm wieksza niz szerokosS¢ kraweznika.
2.4.4. Beton i jego skiadniki
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2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikéw
Do produkcji kraweznikoéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W
przypadku wykonywania kraweznikéw dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kraweznikow powinna
by¢ wykonana z betonu klasy B 30.
Beton uzyty do produkcji kraweznikow powinien charakteryzowac sie:
- nasigkliwoscig, ponizej 4%,
- Scieralnoscia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, -
mrozoodpornoscig i wodoszczelno$cig, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].
2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wg
PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy  przechowywac w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.
2.4.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materiaty na fawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla tawy betonowej - beton klasy B 10, wg PN-
B-06250 [2], ktérego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, mozna
zastosowac beton potsuchy dowozony z wytworni,
- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadac¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Krawezniki powinny byc¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokoSci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sig odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod fawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokoSci dna

wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien

wynosic co najmniej 0,97 wedfug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw betonowych.

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16]. tawy betonowe z oporem wykonuje sig
w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezpo$rednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany
warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy
stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne.
5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych
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5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow
Swiatlo (odlegto$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j.

5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce na podsypce cementowo-
piaskowej (1:3) o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.
5.4.4. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnic¢ zaprawg
cementowo-piaskowg. Spoiny kraweznikbw przed zalaniem zaprawg nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0
spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng
tawy. Szczeliny od strony jezdni rwniez nalezy uzupetnic¢ bitumiczng masg zalewowa.

6. Kontrola jako$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine” .
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
6.2.1. Badania kraweznikéw
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania
materiatdw przeznaczonych do ustawienia kraweznikoéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dfugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$cig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2. 6.3.
Badania w czasie rob6t
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podfoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szeroko$ci
wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podfoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegajg:

a) Zgodnosc profilu podiuznego gérmej powierzchni faw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy.

b) Wymiary faw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy.
Tolerancje wymiaréw wynoszg:
- dla wysokosci + 10% wysoko$ci projektowanej,
- dla szeroko$ci + 10% szeroko$ci projektowaney.

C) ROwnosc gornej powierzchni faw.
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdéch punktach, na kazde 100 m
tawy, trzymetrowey faty.
Przeswit pomiedzy gbérng powierzchnig tawy i przytozong fatg nie moze przekraczac¢ 1 cm. d)

Zageszczenie taw.
Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde
100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia

kraweznikéw Przy ustawianiu

kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

C) réwnosc gérnej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100
m kraweznika, trzymetrowej ftaty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i
przytozong tatg nie moze przekraczac 1 cm,
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d) doktadnosc¢ wypetnienia spoin bada sig co 10 metréw. Spoiny muszg byé wypetione catkowicie na peing
gfebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogodlne” .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonanie
koryta pod tawe,
- wykonanie
fawy, -
wykonanie
podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdéine” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie kraweznikow na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
- wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawag,
- ew. zalanie spoin masg zalewowg,
- zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwigzane
10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-EN 206-1 Beton
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
7. PN-B-11111 geomemeznyeicryszywa  mineralne.  Kruszywa naturalne  do  nawierzchni
drogowych.
Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych.
16. BN-64/8845-02 Krawezniki i obrzeza chodnikowe
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
1. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatos$ci
2. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
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Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw

wigzania i 4. PN-EN 196-3:1996 statosci objetosci

5. PN-EN 196-5:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci
6. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Badanie pucolanowo$ci cementow

7. PN-EN 196-6:1997 pucolanowych

8. PN-EN 196-21:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia
) ) o ] ©o PR T. OON
9. PN-EN Metody badania cementu. Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku

wegla i alkaliow w cemencie

10 PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla
i alkaliow w cemencie; uzupetnienie krajowe dotyczgce aparatury do oznaczania CO2

11 PN-EN 197-1:2002 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania prébek
cementu

12. PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$c¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce

13. PN-EN 12620:2004 cementu powszechnego uzytku

Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci
14. PN-EN 1340:2004 Kruszywa do betonu
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 197911982 r.
SST - 027 OBRZEZA BETONOWE KOD CPV - 45233253-7
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru robot, zwigzanych z wykonaniem obrzezy betonowych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z ustawieniem obrzezy
betonowych.
Ustalenia te obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie obrzezy betonowych. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykoriczeniem robo6t.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych roboét:
. Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane zaprawag
cementowg
1.4. Okre$lenia podstawowe
OkreS$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdélng Specyfikacja
Techniczng p.1.5.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogodine wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos$c robot zwigzanych z wykonaniem obrzezy betonowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, pozostatymi SST i
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujgce informacje:
* Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
 Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegéinione w dalszej czesci opracowania
* Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej cze$ci opracowania.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatoéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.3.
2.2. Materiaty stosowane przy ustawianiu obrzezy Materiatami stosowanymi przy ustawianiu obrzezy betonowych sg:

2.2.1. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm, powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30 i spetnia¢ warunki zawarte w
normach BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04. Kazda dostarczona partia obrzezy betonowych na budowe powinna
posiadac atest producenta.

Beton uzyty do elementéw prefabrykowanych powinien charakteryzowac sie nasigkliwoscig < 4% oraz mrozoodpornoscig i
wodoszczelnoscig zgodnie z normg PN-75B-06250. Obrzeza nalezy sktadowac w pozycji wbudowania. Skiadowanie
obrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposob chronigcy materiat przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed
wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikow zewnetrznych na beton.

2.2.2. Cement

126



Cement uzyty na zaprawe cementowg do spoinowania powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN- 88/B-30000.
Przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.
2.2.3. Piasek
Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79B-06711.
2.2.4. Woda
Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzgcych watpliwosci i powinna odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
3. SPRZET
3.2. Ogdéine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4. Roboty nalezy wykonywac recznie.
4. TRANSPORT
4.2. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5.
4.1. Transport obrzezy betonowych
Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Obrzeza nalezy ukfadac¢ na Srodkach
transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Ponadto nalezy je transportowac w sposob chronigcy
przed uszkodzeniem mechanicznym.
5. WYKONANIE ROBOT 5.1.0g6Ine zasady wykonywania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.2.1.
5.2. Ustawienie obrzezy betonowych
Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzeza. Wykop pod obrzeze nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-68/B-
06050. Wymiary wykopow powinny od odpowiada¢ wymiarom obrzeza w planie. W tak wykonanym wykopie ustawia sie
obrzeza o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o grub. 5 cm, obsypujgc zewnetrzng Sciane obrzezy
gruntem i ubijajgc go.
Szerokosc spoin miedzy obrzezami nie powinna przekracza¢ 1 cm. Przed zalaniem zaprawg nalezy je oczyscic i zmy¢ wodg.
Spoiny muszg byc¢ pielegnowane.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.6.
Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien uzyskac aprobaty techniczne na materiaty oraz wymagane wyniki badan
materiatow przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawic je do akceptaciji.
6.2. Ocena prefabrykatéow
Ocene prefabrykatéw przeznaczonych do wbudowania zgodnie z pkt 2 nalezy wykonac jednorazowo dla kazdego miejsca
wbudowania .
6.3. Sprawdzenie przygotowania podfoza
Sprawdzenie wykonanych pod obrzeze wykopow polega na ocenie :
*  wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancjg + 2% w stosunku do wymaganego,
*  szeroko$ci dna wykopu, z tolerancjg + 1 cm. 6.4. Sprawdzenie ustawienia obrzezy Sprawdzaniu podlega:
*  odchylenie linii obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynie$¢ 1 cm (na kazde 100m),
* odchylenie niwelety - max. = 1 cm (na kazde 100m),
*  réwno$c¢ goérnej powierzchni obrzezy - tolerancja prze$witu pod tatg 3-metrowg <1cm (na kazde 100m),
*  doktadnosc wypetnienia spoin wymagane wypetnienie catkowite (na kazde 10 m).
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady dokonywania obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.7.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreSlajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 mb (metr biezgcy) wykonanego obrzeza betonowego.
8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PtATNOSCI

Ogodline zasady odbioru robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej p.8. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowanymi tolerancjami wg p. 6, dafy wyniki pozytywne. Cena 1 m wykonanego obrzeza betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe,

- przegotowanie robot,

- dostarczenie potrzebnych materiatow,

- wykonanie wykopu pod obrzeza, - ustawienie obrzezy betonowych,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza gruntem z jego ubiciem,

- wypetnienie spoin zaprawg cementows,

- pielegnacja spoin woda,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Zalecane normy

Mayjg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:

1, PN-88/B-06250 Beton zwykdy.

2. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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3. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

4, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
5. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingbw i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
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SST - 028 ZIELEN KOD CPV - 45112710-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji s§ wymagania dotyczgce realizacji i odbioru robot zwigzanych z zatozeniem trawnikéw.

SSTW stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji wyzej wymienionych robot.

1.2. Zakres robot

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z:

porzgdkowaniem terenu, robotami ziemnymi i uprawg gleby,

zaktadaniem trawnikéw na terenie ptaskim siewem, z dowozem i rozscieleniem ziemi urodzajnej;

1.3. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwaj;

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektowa;

Podfoze - grunt rodzimy lub nasypowy;

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej;

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji naruszonych przy realizacji
przedsiewzigcia;

Inspektor nadzoru - przedstawiciel Inwestora upowazniony do kontrolowania przebiegu prac, prowadzenia zapisow w rejestrze
obmiarow.

1.4. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg lub
uzgodnieniami z Inwestorem. Do prac winni by¢ dopuszczeni wykonawcy majgcy przygotowanie zawodowe i
udokumentowane dos$wiadczenie zawodowe.

Przekazanie terenu budowy - zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren
wraz z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi. Dokumentacja projektowa - zawiera rysunki i obliczenia
robot zwigzane z realizacjg zadania.

Wykonawca nie moze wykorzystywac biedéw Ilub opuszczen w dokumentach a o ci wykryciu powinien powiadomi¢
przedstawiciela Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca zabezpieczy teren wykonywanych prac przed osobami postronnymi i zapewni
state warunki widoczno$ci zabezpieczen.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i
odbioru robot.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw - Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych.
Bezpieczenstwo i higiena pracy - podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych oraz zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej. Stosowanie
sie do prawa i innych przepiséw - Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca zapewni uzycie materiatéw zgodnych z dokumentacjg i Polskg Normg. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
Zamawiajgcemu zrodfo pozyskania materiatu.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosSc i wiasciwosc do robdt byly dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru.

2.4, Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna -- nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.5. Ziemia kompostowa komposty, powstajg w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu,

obornika, biomasy roslinnej i materiatu strukturalnego), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposoéb i
w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci dojrzatego kompostu.

Rodzaje materiatéw uzytych do nawozenia jak i sposoby nawozenia reguluje Ustawa o nawozach i nawozeniu z 26 lipca
2000r. (Dz. U. 00.89.991) oraz Rozporzadzenie Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 01.06.2001r. w sprawie wykonania
niektérych przepiséw ustawy o nawozach oraz z 01.06.2001r. w sprawie szczegbéfowego sposobu stosowania nawozow.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne warunki

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST oraz wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania,
tam gdzie jest ono wymagane przepisami. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze byc¢ pOzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonania zadania

Wykonawca przystepujgc do wykonania przedmiotu zamowienia powinien wykaza¢ sie moZliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu;

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki, koparki),

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wtasciwo$ci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. (Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego). Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami w obrebie realizacji zadania.

Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatow na tereny zieleni moze byc¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

Nasiona traw nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta z zabezpieczeniem przed wilgocig.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow |
wykonywanych robét, za ich zgodnos$c¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robdt, za ich zgodno$¢ z wymiarami i
rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez inspektora nadzoru. Nastepstwa btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedag oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST a takze w normach i wytycznych. Polecenia
inspektora nadzoru bedg wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Kolejnosc robot i warunki wykonania

Uwaga! Wszystkie prace w obrebie starodrzewu wykonywac recznie lub recznym sprzetem zmechanizowanym - wykaszarka,
glebogryzarka spalinowa. Minimalne odlegtosci pojazdéw roboczych od pni starych drzew - 5m. Nalezy stosowac sprzet lekki,
ograniczajgc lokalne zageszczenia gleby do minimum.

Trawniki - nalezy przekopac teren, rozscieli¢ ziemige urodzajng warstwg 15cm. Zastosowac mieszanke traw ,Park” i lub
odpowiadajgca.

Trawniki

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen

Odwodnienie powierzchniowe nalezy wykonac¢ poprzez ufozenie kraweznika 0,5-1 cm ponizej poziomu nawierzchni
utwardzonej

Teren powinien by¢ splantowany i wyréwnany,

Ziemia urodzajna - rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem lub nawozami, Trawniki zaktadane

siewem:

Przed siewem nalezy watowac watem gtadkim a potem kolczatkg lub zagrabi¢ Siew nalezy wykonywac w dni bezwietrzne,
Okres siania - wiosna i do potowy wrze$nia,

Na terenie pfaskim norma wysiewu - 3kg/100m?,

Przykrycie nasion - przez grabienie lub watowanie kolczatkg, Po wysiewie

ziemie watowac lekkim watem.

Pielegnacja trawnikow

Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 10cm,
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT Zasady kontroli i jako$ci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby o0siggngC zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, sprzet i zaopatrzenie. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania materiatow i rob6t sprawdzajgc, czy
roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg i SST. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
sterowane urzgdzenia posiadajg wazng legalizacje. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy informacje o
Jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczgcych pracy sprzetu, personelu. Jezeli bedg one powazne i mogg wptyngc ujemnie na
Jjakosc¢ robdt, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych materiatéw, sprzetu itp. do czasu, az stwierdzona zostanie ich
odpowiednia jakosc.

Wszystkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do kontroli i badania materiatéw u zrdédta ich wytwarzania oraz zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos$¢é materiatéw i robo6t
z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

SST-029 STROPY TERIVA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (sST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy
realizacji stropéw gestoZebrowych belkowo - pustakowych typu TERIVA

1.2. Zakres stosowania SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stuZy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajagce i majgce na celu wykonanie stropéw
gestoZebrowych w obiekcie tzn.: utoZenie Zeber szkieletowych w rozstawie 60 cm, potoZenie miedzy Zebrami pustakow
keramzytowych, zatoZenie zbrojenia podporowego zatoZenie zbrojenia wincéw, wykonanie Zeber rozdzielczych, wykonanie
podparcia, betonowanie konstrukcji stropu.

1.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja: roboty budowlane -
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét przy uktadaniu stropéw gestoZebrowych zgodnie z ustaleniami.
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane, wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu
wykonania robot, procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moZe byé zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, ustalenia
projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego
obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robdt Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
+Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Woda

Do przygotowania betonéw, zapraw i skrapiania podtoZa oraz konstrukcji stosowaé moZna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN - 88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych moZna stosowac
wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uZycie woéd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN - 79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w
szczegoblnosci: nie zawieraé domieszek organicznych, mieé frakcje r6Znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25 - 0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm.

2.5. Belka kratownicy: - dtugosci 2,40-7,80 mb co 0,20 mb - wysokos$¢ 0,24 m

2.6. Pustaki keramzytobetonowe wymagania ogélne: wysoka wytrzymato$é na obcigZenia statyczne ( 2 KN ), wysoka
izolacyjno$¢ cieplna, wysoka izolacyjnos¢ akustyczng odporno$¢ na dziatanie czynnikéw chemicznych, odpornos$¢ na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych, pozbawione sg zwigzkéw palnych, nie wykazujg zdolnosci do barwienia i odbarwiania
nie utleniajg sie, sa wykonane z naturalnych sktadnikdw - tatwopeczniejgcych glin wypalanych w piecach obrotowych, sa
neutralne dla zdrowia czlowieka.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w OST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 3. 3.2.
Sprzet przy wykonywaniu stropu.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania stropu powinien wykaza¢ sie moZliwoscig korzystania ze sprzetu niezbednego do
wykonania zadania uniemoZliwiajgcego pogorszenie jego jakosci. Z uwagi na zabytkowy charakter budynku nie dopuszcza sie
stosowanie cieZkiego sprzetu wyburzeniowego. W pracy sprzetem naleZy unika¢ silnych drgan.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST B0O (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine"

4.2. Transport materiatdw Transport materiatéw winien odbywac sie w sposob nie pogarszajacy jako$¢ materiatéw i zgodnie z
wymogami producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne: Warunkiem przystgpienia do roboét jest zgodne z dokumentacjg wykonanie podpor stropu oraz ich
wypoziomowanie. Belki naleZy uktada¢ w rozstawie 60 cm. Uktadajgc belki naleZy sprawdzi¢ ich rozstaw poprzez utoZenie
miedzy nimi po jednym pustaku przy kaZdym korcu belki. Najmniejsza dtugos¢ oparcia belki na murze lub innej podporze
powinna wynosié¢ 8 cm. Konce belek naleZy opiera¢ na podioZu z zaprawy cementowej marki M12 o grubosci 20 mm. Przy
rozpietosci stropu powyZej 6 m jako zasade naleZy przyjaé opieranie belek na ryglach i wykonanie obniZonego wierca poniZej
spodu belek na grubo$é co najmniej 40 mm .Oprécz podpér statych naleZy stosowaé takZe podpory montaZowe, ktérych liczba
zaleZy od rozpietosci stropu. Podpory montaZowe naleZy ustawia¢ w réwnych odstepach pod weztami dolnego pasa
kratownicy. Przed utoZeniem belek, podpory state i montaZowe powinny by¢ wypoziomowane. Projektowane jest wykonanie
odwrotnej strzatki ugiecia stropu o wartosci 15 mm w srodkowej czesci stropu i rownomiernie do wartosci zerowej przy scianach
podporowych i réwnolegtych.

5.2. Zbrojenie przypodporowe stropu TERIVA.

Z uwagi na konieczno$ci zapewnienia wtasciwych warunkéw mocowania stropéw o rozpietosci powyZej 6,0 metrow, jako
zasade naleZy zastosowaé zbrojenie podporowe stanowigce zamocowanie stropu, wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi niZej. Dopuszcza sig wykonanie zbrojenia na budowie przy zastosowaniu potgczen drutem wigzatkowym.

5.3. Zbrojenie podporowe TYP | lub réwnowaZne. Nad kaZdg belkg, naleZy umiescié zbrojenie podporowe, zgodnie z
dokumentacjg techniczng, naleZy stosowaé zbrojenie podporowe inwentaryzowane. Przed utoZeniem odpowiednio zagietej
siatki tworzacej tzw. "koszyczek" nasadzonej na zbrojenie belek kratownicowych i zbrojenie wierica na podporze, naleZy wycigé
dwa odcinki zbrojenia dolnego "koszyka" ®5 o dlugosci 240 mm (moZliwos¢ natoZenia koszyka na zbrojenie wienca) lub
alternatywnie w postaci preta ze stali klasy A-lll o $rednicy @12 mm zakotwionego w wiencu i ptycie stropowej na dtugosci min.
40 $rednic zbrojenia podporowego tj. 6 48 cm.

5.4. Podpory montaZowe Podpory montaZowe naleZy ustawi¢ w réwnych odstepach pod weztami pasa dolnego kratownicy
belki przy rozpietosci stropu: do 3,9 m -1 podpore od 4,2 m do 6,0 m - 2 podpory powyZej 6,0 m - 3 podpory. W projekcie
zadysponowano wykonanie trzech podpér, niezaleZnie od rozpietosci stropu.

5.5. Wience

Na obrzeZach stropéw, na $cianach nosénych i $cianach réwnolegtych do belek naleZy wykonaé w poziomie stropu wiefce
Zelbetowe o wysokosci nie mniejszej niZ wysoko$é stropu i szeroko$é co najmniej 12 cm. Zbrojenie wiencéw powinno sktadaé
sie co najmniej z trzech pretéw o $rednicy nie mniejszej niZ 10 mm. Zaleca sie i dysponuje zastosowanie 4 pretdw o $rednicy 12
mm. Strzemiona z drutu o $rednicy 6 mm powinny byé rozmieszczone co 25 cm. Prety zbrojeniowe belek naleZy zakotwi¢ w
wiencach. Wience naleZy betonowaé réwnoczesnie ze stropem. Przy stosowaniu zbrojenia podporowego, dla wtagciwego jego
zakotwienia w wiencu, gérne prety wierica powinny by¢ usytuowane ok. 30 mm od gérnej powierzchni stropu.

5.6. $ebra rozdzielcze W stropach poczgwszy od TERIVA | = 4,2 m, naleZy stosowaé Zebra rozdzielcze o szerokosci 10 cm i
wysokosci réwnej wysokoéci stropu. Dwa Zebra rozdzielcze powinny znajdowaé sie w 1/3 czeéci stropu. Zbrojenie Zebra
rozdzielczego powinno skiadaé sie z dwdch pretéw (jeden z pret w gornej strefie Zebra, a drugi w dolnej). Srednica pretéw w
stropach TERIVA powinna wynosi¢ 12 mm. Prety zbrojenia Zeber rozdzielczych powinny byé zakotwiczone w prostopadtych do
tych Zeber wiencach, na dtugo$¢ minimum 0,5 m, spiete strzemionami o $rednicy @ 6 mm, o rozstawie nie wiekszym niZ 0,5 m.

5.7. Sebra pod Scianki dzialowe rownolegte do belek Pod $ciankami dzialowymi wykonanymi w sposob tradycyjny np.
murowanymi z cegly, usytuowanymi réwnolegle do belek stropowych, naleZy wykonaé wzmocnienie Zebra stropowego.
Wymaganie to nie dotyczy lekkich Scianek dziatowych z ptyt gipsowo - kartonowych w szkielecie stalowym. Wzmocnione Zebra
stropowe mogg byé wykonane przez utoZenie dwdch belek kratownicowych obok siebie lub przez wykonanie belki Zelbetowej;
belki zelbetowe i zebra wzmocnione naleZy obliczaé na catkowity cieZar $cianki dziatowej. Niniejszy projekt nie przewiduje $cian
dziatowych murowanych.

5.8. Ukfadanie pustakow

Po utoZeniu belek kratownicowych przestrzenie miedzy nimi naleZy wypetni¢ pustakami stropowymi. Uktadanie pustakéw na
stropie naleZy prowadzi¢ w jednym kierunku - prostopadlym do belek. Powierzchnie czotowe pustakéw przylegajgcych do
wiencow i Zeber rozdzielczych powinny byé przed ich utoZeniem zamkniete (zadeklowane). Pustakéw nie naleZy opiera¢ na
podporach statych (rygach) na ktérych utoZone sg belki.

5.9. Betonowanie stropu Do betonowania stropu moZna przystgpi¢ po utoZeniu belek i pustakéw oraz po zmontowaniu
zbrojenia wiencow i Zeber. Przed betonowaniem stropu naleZy usungé bezposrednio z utoZonych pustakéw zanieczyszczenia i
wszystkie elementy polaé obficie wodg. W czasie betonowania (beton klasy B20) naleZy zwréci¢ uwage na dokftadne
wypetnienie betonem wszystkich przestrzeni, prawidlowg gesto$é betonu i naleZytg jego pielegnacie w czasie wigzania i
utwardzania. JeZeli beton jest podawany na strop w sposéb obcigZajgcy jego konstrukcje to poziomy transport betonu po
stropie moZe odbywac sie taczkami po sztywnych pomostach utoZonych prostopadle do belek stropowych.

5.10. Strop - zuZycie materiatéw beton monolityczny wylewany na budowie klasy B20 : - 0,0465 m3 /m2 zuZycie pustakéw : -
6,7 szt/m2 zuZycie belek : - 1,67 mb/m2 masa stropu ok.: - 268 kg/m2

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne" pkt 6. 6.2.
Badania przed przystgpieniem do robét

6.2.1 Materialy ceramiczne Przy odbiorze pustakéw naleZy przeprowadzié na budowie: sprawdzenie zgodnosci klasy
oznaczonej na pustakach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, proby doraznej przez
ogledziny, opukiwanie i mierzenie:( wymiarow i ksztattu , liczby szczerb, peknie¢, odpornosci na uderzenia ze zwréceniem
szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.

6.2.2 Zbrojenie Przed przystgpieniem do betonowania stropu nalezy sprawdzi¢ ilosci, Srednice i rozstawy pretéw stanowigcych
zbrojenie stropu.

6.2.3 Beton W trakcie betonowania , o ile wykonuje sie go na budowie, naleZy pobra¢ probki betonu i kontrolowaé jego jako$é
wg PN-88/B-06250 8 ,Beton zwykty". W przypadku betonu handlowego zadbaé o pozyskanie atestu.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania Jednostkg obmiarowg robdt jest - m2 stropu. Powierzchnie oblicza sie w metrach
kwadratowych jako iloczyn dtugosci i szerokosci. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.20dbiér stropu Odbioér stropu powinien sie odby¢ przed wykonaniem posadzek i tynkéw. Podstawe do odbioru stropu
powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaswiadczenia o jakosci materiatow i
wyrobow dostarczonych na budowe, protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych, protokoty odbioru
materiatdbw i wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe, ekspertyzy techniczne w
przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne" pkt 9. 9.2.
Warunki ptatnosci Placi sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni stropu wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije;
przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie belek, dostarczenie materiatéw i sprzetu, obstuge sprzetu nie
posiadajgcego etatowej obstugi, utoZenie stropu, montaZ zbrojenia zalanie stropu, 9 oczyszczenie miejsca pracy z resztek
materiatow, likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy PN — B/12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN - EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

PN — B/30000:1990 Cement portlandzki.

PN - 88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN - EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku. PN - 88/B-
30005 Cement hutniczy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych . Budownictwo ogdlne. Tl ¢z.3 i 4 Arkady, Warszawa 1990.
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