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WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczaca wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg instalacji zbiornikowej gazu ptynnego zasilajacej kottownig w ramach zadania: ,,.Budowa
budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie dziatki nr 162/6 obreb nr 0008 Struga.”.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji zbiornikow gazu LPG do =zasilania kaskadowych nasciennych kotlow gazowych
kondensacyjnych w pomieszczeniu kottowni. Specyfikacja obejmuje sposoéb wykonania i montazu niezbednych
urzadzen do poprawnego funkcjonowania instalacji gazowej gazu LPG.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych robot:
- Wykonanie rob6t ziemnych w miejscu posadowienia zbiornikdw,
- Wykonanie fundamentu zbrojonego oraz ogrodzenia dla posadowionego zbiornika,
- Montaz zbiornika na fundamencie,
- Montaz osprzg¢tu zbiornika (montaz i wyposazenie zbiornika, zestawu redukcyjnego I stopnia, orurowania itp.)
- Wykonanie instalacji gazowej,
- Zabezpieczenie antykorozyjne,
- Wykonanie prob, odbioréw, zgtoszenie i odbior przez UDT.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Aprobata techniczna -dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w okre§lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w rozporzadzeniu z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

Atest higieniczny -dokument potwierdzajgcy przydatno$é¢ wyrobu lub elementu do stosowania w kontakcie z wodg
pitng lub w pomieszczeniach przeznaczonych na po- byt ludzi. Atest higieniczny wydaje Panstwowy Zaktad
Higieny.

Bezpieczenstwo pozarowe -stan eliminujacy zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, uzyskiwany przez
funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych $rodkow zabezpieczenia przeciwpozarowego, oraz
prowadzonych dziatan zapobiegawczych przed pozarem.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument potwierdzajacy, ze dany wyrob uzywany zgodnie z zasadami
okreslonymi przez producenta spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w PN wprowadzonych
do obowigzkowego stosowania i/lub wiasciwych przepisach prawnych; w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane
z dalszymi zmianami) wymagania sa, szersze i certyfikat wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ danego wyrobu,
procesu lub ustugi z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i wlasciwych
przepisow i dokumentow techniOcznych.

Certyfikat zgodno$ci -dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopie zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong
normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych do obrot
i stosowania. W budownictwie (zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10 z
pdézniejszymi zmianami ) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng
(w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN).

Ciag kominowy -podcis$nienie (ci$nienie o warto$ci ujemnej w stosunku do ci$nienia atmosferycznego) mierzone w
wybranym punkcie przewodu spalinowego, wywotane réznicg miedzy gestoscia danego gazu (spalin) a
gesto$cig otaczajacego powietrza atmosferycznego i proporcjonalne do wysokosci potozenia wylotu spalin nad
punktem pomiarowym.

Ciecz palna -ciecz o temperaturze zaptonu do 100 °C.
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Cieplo skraplania -ciepto odprowadzone od 1 kg substancji przy przejsciu z fazy gazowej (pary nasyconej suchej)
w faze ciekta pod statym cisnieniem (i w statej temperaturze). Ciepto skraplania wyrazane jest w J/kg.

Cieplo spalania paliwa -ilo$¢ ciepta wyrazona w kJ/m® lub ki/kg wydzielona przy zupelnym i catkowitym
spaleniu 1 m® paliwa gazowego lub 1 kg paliwa cieklego, jesli po zakonczeniu spalania woda w produktach
spalania wystepuje w postaci cieczy; warto$¢ liczbowa ciepta spalania odnosi si¢ dot =25 °Cip=0,1 MPa.

Cieplo wlasciwe -ilo$¢ ciepta pobierana (lub oddawana) przez 1kg (1 m3gazu) danej substancji przy zmianie
temperatury o 1 K.

Cisnienie dopuszczone robocze -najwyzsze nadci$nienie czynnika na wyptywie z kotta w okreslonej temperaturze
roboczej, na ktora kociot zostat dopuszczony do ruchu przez whasciwy organ dozoru

Cisnienie nominalne -umownie przyjeta (do znakowania armatur elementéw przewodow i urzadzen) wartosc
cisnienia charakteryzujaca wytrzymatos¢ elementu cisnieniowego w temperaturze odniesienia; cisnienie
nominalne jest liczbowo réwne wartosci dopuszczonego ci$nienia roboczego.

Cisnienie probne -ci$nienie proby hydraulicznej, jakiemu podda si¢ armature, elementy przewodow, urzadzenia
w celu sprawdzenia szczelnosci.

Cisnienie robocze czynnika grzejnego -najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego
w instalacji podczas jego go przeptywu.

Cisnienie robocze gazu - jest to ci$nienie, ktére moze wystgpowac w instalacji lub sieci gazowej i musi spetniaé
warunek pmax > pr > pmax.

Czujnik obecnosci gazu -jest to urzadzenie sygnalizujgce pojawienie si¢ gazu w miejscu zainstalowania czujnika,
ktére moze wspodtpracowac z zaworem elektromagnetycznym odcinajacym awaryjnie doptyw gazu.

Deklaracja zgodno$ci -stwierdzenie producenta lub dostawcy w formie dokumentu albo trwatego znaku na
wyrobie zapewniajgce, ze wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslonymi wymaganiami; zgodnie z ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ,z p6z.zmian.) za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
uznaje si¢ wyroby, dla ktérych wydano deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata techniczna.

Demineralizacja wody -usuwanie z wody rozpuszczonych w nigj soli.

Dokumentacja eksploatacyjna -dokument zawierajacy niezbgdne a dane techniczne i informacje o koniecznych
do wykonania podczas uzytkowania urzadzenia przegladach, kontrolach stanu technicznego, sprawdzeniach,
naprawach i zabiegach konserwacyjnych oraz o sposobie prowadzenia prac zwigzanych z konserwacja
urzadzenia

Dokumentacja powykonawcza -projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami -
wymaganymi przepisami szczeg6lnymi, z naniesionymi zmianami w toku realizacji robot.

Dokumentacja uzytkowania -dokumentacja odbioru; wraz z ksigzka obiektu budowlanego, dokumentacjg
eksploatacyjna, protokotami z okresowych kontroli stanu technicznego, opiniami technicznymi i ekspertyzami
oraz dokumentacja powykonawcza napraw wraz z protokotami odbioru tych napraw.

Dopuszczalna emisja zanieczyszczen -iloS¢ substancji zanieczyszczajacych emitowana do powietrza
atmosferycznego, ktorej warto$¢ liczbowa jest okreslona zgodnie z obowigzujacymi, przepisami.

Drgania akustyczne -drgania mechaniczne, polegajace na ruchu czagstek $rodowiska sprezystego wzgledem
potozenia rownowagi w przedziale czestotliwosci od 15 H z + 18 x 10° Hz.

Efektywna wysoko$¢ komina -réznica wysokosci od okapu przerywacza ciggu w kotle z palnikiem
atmosferycznym lub od punktu przeciecia osi symetrii ostatniego elementu okapu z osig symetrii komina w
kottach z palnikiem nadmuchowym, do ujscia spalin z komina.

Emisja - wprowadzanie do powietrza atmosferycznego substancji zanieczyszczajgcych.

Gaz palny - gaz, ktory wskutek swego powinowactwa do tlenu ulega utlenieniu z wydzieleniem ciepta.
Charakterystyczng cecha gazu po- palnego jest plomien przy spalaniu ptomieniowym lub rozzarzona
powierzchnia przy spalaniu bezptomieniowym.

Gaz ziemny -paliwo gazowe pochodzace ze zt6z naturalnych, ktorego ma podstawowym sktadnikiem palnym jest
metan. Stanowi on mieszaning lekkich weglowodorow szeregu parafinowego. W sklad surowego gazu
ziemnego wchodza w zmiennych ilosciach oprocz weglowodorow - azot, wodor, hel, tlen, dwutlenek wegla,
siarkowodor, dwusiarczek wegla. Wedlug PN-87/C-96001 gazy ziemne pochodzenia naturalnego, ktorych
gtéwnym skladnikiem jest metan (gazy wysokometanowe, zaazotowane, kopalne) zostaty zaliczone do II grupy
gazdéw. Wymagania dla gazow ziemnych grupy II- GZ - wg PN-87/C-96001.

Gazomierz - przyrzad pomiarowy stuzacy do pomiaru objetosci przeptywajgcego gazu.

Granica wybuchowosci -dolna- najnizsze st¢zenie substancji palnej w mieszaninie z powietrzem lub innymi
utleniaczami (wyrazone w g/m3 lub w % objetosci), ponizej ktérego, pod wpltywem bodzca cieplnego, nie
nastgpi zapalenie lub wybuch tej substancji.
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Granica wybuchowos$ci -gorna -najwyzsze stezenie substancji palnej w mieszaninie z powietrzem lub innymi
utleniaczami (wyrazone w g/m3 lub w % objetosci), powyzej ktorego, pod wptywem bodzca cieplnego, nie
nastapi zapalenie lub wybuch tej substancji.

Instalacja gazowa -przewody gazowe wraz z wyposazeniem, usytuowane pomig¢dzy armatura odcinajacg przepltyw
gazu z sieci gazowej (kurek gtowny) a urzadzeniem zuzywajacym paliwo gazowe.

Instalacja odprowadzania spalin -zespdt przewodow i urzadzen stuzacy do odprowadzania spalin od kroéca
spalinowego kotta do wylotu spalin z kanatu spalinowego do atmosfery.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego -instalacja, ktorej przestrzen wodna nie ma swobodnego
potaczenia z atmosfera i jest zabezpieczona zgodnie z PN.

Instalacja wentylacyjna grawitacyjna -instalacja sktadajaca si¢ z kanalow wentylacyjnych wraz z ich
wyposazeniem stuzaca do dostarczania lub usuwania powietrza do lub z pomieszczenia, w ktorej ruch
powietrza jest wywolywany réznicg gestosci mas powietrza wewnatrz i na zewnatrz pomieszczenia.

Kociol grzewczy -urzadzenie z komora spalania przeznaczone do podgrzewania wody cieptem wywigzujacym sig
w procesie spalania paliwa.

Kociol wodny niskotemperaturowy -kociol, w ktorym dopuszczalna temperatura czynnika grzejnego nie
przekracza 100 °C (373 K).

Komin -czegs¢ sktadowa konstrukcji budynku, zawierajaca jeden lub wigcej pionowych kanatow kominowych,
stuzacy do odprowadzania z pomieszczenia powietrza lub spalin z kotta grzewczego; komin moze stanowi¢
wydzielong konstrukcje murowang, betonowa metalowa lub inng.

Kondensat ze spalin -roztwér wodny powstajacy z wykropienia si¢ pary wodnej oraz niektérych produktow
spalania zawartych w spalinach, tworzy si¢ wowczas gdy przy stalym ci$nieniu temperatura pary obnizy si¢
ponizej punktu rosy.

Kotlownia - pomieszczenie, w ktorym znajduje si¢ kociol (kotly) z zespotami urzadzen zabezpieczajacych,
pomiarowych, regulacyjnych, sterujgcych, rejestrujacych, sygnalizacyjnych i alarmujacych.

Kotlownia wbudowana -kottownia znajdujaca si¢ w obiekcie ogrzewanym w odrgbnym pomieszczeniu lub
wydzielonej jego czesci.

Kotlownia wodna -kottownia wyposazona w kotly, w ktorych czynnikiem grzejnym jest woda.

Kurek gléwny -urzadzenie odcinajace doptyw gazu do calej instalacji gazowej. Kurek gldwny rozdziela sie¢
gazows od instalacji gazowej.

Maksymalne obciazenie cieplne palnika -najwicksze trwate obcigzenie palnika przewidziane przez producenta.

Minimalne obciazenie cieplne palnika -najmniejsze obcigzenie, przy ktérym palnik pracuje bezpiecznie w sposob
ciaggly.

Moc kotla -ilo$¢ energii cieplnej oddawana uzytecznie czynnikowi grzejnemu w jednostce czasu,

Moc kotla minimalna -najmniejsza moc uzyskiwana trwale, przy ktérej moze by¢ jeszcze utrzymywany ciagly
proces spalania,

Moc znamionowa (nominalna) kotla - moc kotta okre$lona przez wytworce, uzyskiwana trwale przy spalaniu
paliwa, na ktore kociot zostat skonstruowany,

Moc kotla maksymalna -najwigksza moc kotta, przy ktorej moze pracowa¢ w sposob krotkotrwaty bez szkody dla
jego, stanu technicznego.

Naczynie wzbiorcze przeponowe -zbiornik z elastyczng przepong, oddzielajacg przestrzen wodng o przestrzeni
gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody znajdujacej si¢ w ztadzie, wywolane jej temperatury; najczgsciej
sa to zbiorniki ci$nieniowe,

Odporno$é ogniowa - zdolno$¢ elementu budynku do spelniania: okreslonych wymagan w znormalizowanych
warunkach fizycznych, odwzorowujacych poroéwnawczy przebieg pozaru; miarg odpornosci ogniowej jest,
wyrazony w minutach, czas od poczatku badania do chwili osiggniecia przez element probny jednego z trzech
stanow granicznych, tj.:

- izolacyjnosci ogniowe;j,
- nosnosci ogniowej
- szczelnosci, ogniowe;j .

Przy czym:

- stan graniczny no$nosci ogniowej - stan, w ktorym element probny przestaje spelnia¢ swojg funkcje¢ nosna,

- stan graniczny izolacyjnosci ogniowej - Stan, w ktorym element probny przestaje spetnia¢ funkcje oddzielajace

na skutek przekroczenia granicznej warto$ci temperatury powierzchni nie nagrzewanej,
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- stan graniczny szczelnos$ci ogniowej - stan, w ktorym element probny przestaje spetniac¢ funkcje oddzielajace na
skutek pojawienia si¢ na powierzchni nie nagrzewanej ptomieni lub wystapienia w elemencie probnym szczelin
0 rozwartosci i dlugosci przekraczajacej wielkosci graniczne.

Opinia higieniczna - patrz atest higieniczny.

Paliwo gazowe -wielosktadnikowa mieszanina gazoéw palnych i niepalnych uzywana do wytwarzania ciepta w
przemysle, gospodarce komunalnej i w gospodarstwach domowych.

Palnik -urzadzenie do wytwarzania mieszaniny palnej sktadajacej sie¢ z paliwa i utleniacza (powietrze lub tlen).
Przez palnik doprowadza si¢ substancj¢ palng do miejsca spalania w sposob zapewniajacy dobre jej
wymieszanie z powietrzem lub tlenem i umozliwia spalanie odpowiadajagce wymaganym warunkom.

Pompa cyrkulacyjna (w instalacji) -pompa wymuszajaca krazenie wody w instalacji centralnego ogrzewania

Pompa cyrkulacyjna (w obiegu kotta) -pompa wymuszajaca krazenie wody wytacznie w obiegu kotta. Urzadzenie
to (jezeli jest zainstalowane) wlaczane jest do pracy przy rozruchu kotta oraz w czasie gdy odbiorniki ciepta sa
wylgczone catkowicie lub czesciowo.

Przewody spalinowe -przewody wraz z ich wyposazeniem, stuzgce do odprowadzania spalin z palenisk opalanych
paliwem gazowym lub olejowym do kanatow spalinowych.

Przestrzen spalinowa kotla - przestrzen w kotle obejmujgca komore spalania i kanaty spalinowe wymiennika
ciepta od komory spalania do kro¢ca odprowadzania spalin z kotta.

Strefa pozarowa -przestrzen wydzielona w taki sposob, aby w okreSlonym czasie pozar nie przenidst si¢ na
zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej przestrzeni.

Tabliczka znamionowa kotla -trwale przymocowany do kotta element, na ktorym zamieszcza si¢ podstawowe
informacje dotyczace kotla, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Temperatura dopuszczona - najwyzsza temperatura wody na wyplywie z kotla, na ktérag kociot zostat
dopuszczony do eksploatacji przez wtasciwy organ dozoru technicznego.

Twardos$¢ wody - wlasciwos¢ wody wywolana obecnoscia rozpuszczonych w niej naturalnych soli (gléwnie wapnia
i magnezu). Powoduje ona podczas odparowywania i ogrzewania wody wytracanie si¢ oraz odktadanie na
$ciankach naczynia kamienia kottowego;

Urzadzenie sterujace pracg kotla (sterownik) -uradzenie dziatajace zgodnie z sygnatami podawanymi przez
regulatory, wylaczniki parametryczne, ograniczniki parametryczne oraz uruchamiajgce i zatrzymujgce kociot
wedtug zadanego programu

Urzadzenie grzewcze z zamknieta komora spalania - urzadzenie gazowe, ktorego komora spalania jest
hermetyczna i nie posiada potaczenia z przestrzenig pomieszczenia, w ktorym to urzadzenie si¢ znajduje.

Warto$¢ opalowa paliwa - ilo$¢ ciepta wyrazona w kJ/m® lub kJ/kg wydzielona przy zupelnym i catkowitym
spaleniu 1 m3 paliwa gazowego lub 1 kg paliwa cieklego, jezeli po zakonczeniu spalania w produktach
spalania woda wystepuje w postaci pary, a wartos¢ liczbowa ilosci ciepta odnosi si¢ do t = 25 °C
i p = 0,1 MPa; warto$¢ opatowa jest mniejsza od ciepta spalania o ilo$¢ ciepta potrzebng do odparowania tej
ilosci wody, jaka zawarta jest w produktach spalania w postaci pary.

Wentylacja -proces wymiany powietrza w celu wytworzenia w pomieszczeniu lub w jego czgsci okreslonego
mikroklimatu oraz zesp6t urzadzen stuzacych do realizacji tego procesu.

Waoda kotlowa -woda odpowiednio uzdatniona, wprowadzana do uktadu kotlowego.

Woda obiegowa -woda krgzaca w uktadzie danego urzadzenia.

Woda uzdatniona -woda, ktorej wiasciwosci zostaly w wyniku procesow technologicznych dostosowane do
postawionych wymagan, majacych zapobiec tworzeniu si¢ kamienia kotlowego oraz zjawiskom korozji.

Woda uzupelniajaca -woda przygotowana do zasilania kotla i instalacji spelniajaca wymagania: -dla wody
instalacyjnej wg normy PN-93/C-04607 -dla wody kottowej zgodnie z wymaganiami producenta kotla.

Wylacznik awaryjny -wylacznik umozliwiajacy wylaczenie z ruchu urzadzenia ci$nieniowego w warunkach
zagrozenia bezpieczenstwa ruchu tego urzadzenia. Ponowne wlaczenie wymaga ingerencji obstugi.

Zmi¢kczanie wody -podstawowy proces uzdatniania wody, polegajacy na usuwaniu soli wapnia i magnezu, tj.
glownych sktadnikow, powodujgcych twardo$¢ wody, przez przeprowadzanie ich w trudno rozpuszczalne,
wytracajace si¢ zwiazki.

Znak bezpieczenstwa -zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzajacy,
ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia,
zdrowia, mienia i Srodowiska.

Znak dopuszczenia urzadzenia technicznego do obrotu -trwaly znak, ktéry umieszcza producent urzadzenia
technicznego dopuszczonego do obrotu na podstawie decyzji o dopuszczeniu do obrotu, wydanej przez whasciwy
organ dozoru technicznego. Dla urzadzen technicznych znajdujacych si¢ w obrocie, jezeli s3 oznaczone "
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trwatym znakiem, nie wydaje si¢ oddzielnej decyzji zezwalajacej, na eksploatacje.

Znak zgodnosci -zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub
innym dokumentem normatywnym. Np. takim znakiem jest znak zgodnosci Wspolnoty Europejskiej, sktadajacy
si¢ z symbolu CE, za ktérym umieszcza si¢ dwie ostatnie cyfry okreslajace rok nadania znaku oraz symbol
identyfikacyjny jednostki.

1.5. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot, bezpieczenstwo wszystkich czynnoséci na terenie budowy oraz

realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego

i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23, 28 Ustawy Prawo Budowlane, Warunkami Technicznymi

Wykonania

i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, tom II Instalacje sanitarne i przemystowe, Polskimi Normami oraz

przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji p. poz..

Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robot (ma on charakter orientacyjny), Wykonawca zobowigzany jest

do wykonania wszystkich czynno$ci koniecznych do whasciwego funkcjonowania instalacji bgdgcej przedmiotem

zaméwienia.

Bez wzgledu na doktadnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okres$lajacej dziatanie instalacji oraz

srodki do jej wykonania, na Wykonawcy ciazy przede wszystkim zobowigzanie rezultatu.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej, Wykonawca bedzie musiat

dostosowac si¢ do ustaw, norm i przepisdw branzowych obowigzujacych w chwili wykonywania robot.

Jesliby w trakcie robot weszty w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca

jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Zamawiajacego okreslajac szczegotowo zakres tych

zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Do wykonania zbiornikowej instalacji gazu LPG moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania w/w inwestycji musza posiadaé¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza by¢é dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. Sg to:
e wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano certyfikat na
znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Norma lub aprobata techniczng
e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wpltywu na spehnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej
e wyroby budowlane znakowane CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg
techniczng lub krajows specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje¢ Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi.
e wyroby budowlane znajdujace w oOkreslonym przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi zasadami sztuki budowlanej
Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreSlono w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.
Wymienione wyzej (rowniez w projekcie) urzadzenia spetniaja wymagania zatozone przez Projektanta, jednak nie
musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wtasnie Producenta. Wykonawca moze zastosowac
innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem spelnienia wymogdéw i posiadania parametréw nie gorszych niz
proponowana.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczgace materialow

Armatura gazowa na odcinku od zbiornika do reduktora I-ego stopnia (przy zbiorniku) musi by¢ dobrana na
ci$nienie PN25 i by¢ w wykonaniu kotnierzowym. Armatura gazowa na odcinku od reduktora I-ego stopnia (przy
zbiorniku) do szafki gazowej z reduktorami Il-ego stopnia (na $cianie budynku) musi by¢ dobrana na ci$nienie
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PN10 i by¢ w wykonaniu kotlierzowym. Rury i ksztattki powinny posiada¢ atest IGNIG Krakow. Materiatami
stosowanymi przy wykonywaniu robot wg zasad niniejszej ST sa:

- rury gazowe z rur PE100 SDR11

- rury stalowe bez szwu kl. R lub R35 dla mediéw palnych wg PN-EN 10208-2+AC,
- armatura gazowa odcinajaca i redukcyjna

- rury ostonowe stalowe,

- kolnierze oraz krocce kotnierzowe,

- uchwyty do rur i konstrukcje wsporcze,

- uszczelki azbestowo-kauczukowe ptlaskie,

- szafki gazowe wentylowane stalowe,

- taSma zolta do znakowania trasy rur gazowych,

- ztaczki PE/stal,

- mufy do zgrzewania elektrooporowego,

- izolacja 3LPE,

- beton,

- pospotka piaskowa i piasek do zapraw,

- cement,

- deski iglaste obrzynane,

Zbiorniki na gaz LPG:

Zbiornik cylindryczny, poziomy, konstrukcji spawanej. Sktada si¢ z plaszcza, den wypuklych, tap wsporczych,
przytaczy do uziemienia, uchwytéw nosnych, tulejek, armatury oraz kaptura na zawiasach do ochrony armatury z
mozliwoscig zamkniecia na ktédke. Armatura wkrecona jest do tulejek wspawanych do ptaszcza. Dwa uchwyty
nosne przyspawane do plaszcza zbiornika stuzg tylko do podnoszenia i przemieszczania pustego zbiornika.
Przylacza do podtaczenia uziemienia zbiornika sg przyspawane do tap wsporczych. Tabliczka zbiornika, wykonana
ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej), zawiera dane jak podano na rysunku i zamocowana jest na dennicy. Numer
fabryczny zbiornika znajdujacy si¢ na tabliczce jest wybity rowniez na dennicy pod tabliczka. Odbior fazy ciektej
ze zbiornika w wykonaniu podstawowym - Wersja I odbywa si¢ poprzez krociec z rurg syfonowa umieszczony pod
kapturem ochronnym. Wykonanie alternatywne - Wersja II umozliwia dodatkowo pobér fazy ciektej od dotu
poprzez krociec DN25, DN32, DN50 lub DN65. Kréciec do odwodnienia zbiornika wykonany jest jako tulejka
gwintowana 11 /4” NPT z korkiem (zalecane) lub z zaworem odcinajacym. W przypadku zastosowania korka
spustowego w wersji stalowej nalezy zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢ przy wkrecaniu i wykrecaniu gdyz moze
nastapi¢ zaiskrzenie.

Osprzet - armatura zbiornika.:

Zbiornik w wykonaniu podstawowym - Wersja I jest wyposazony w:

- zawor do napelniania z kolankiem 90° przyspawanym do tulejki wewnatrz zbiornika. Kolanko nadaje odpowiedni
kierunek strumieniowi plynnego gazu przy napelnianiu zbiornika. Podtaczenie do zbiornika — 1 4” NPT gwint
zewnetrzny. Podlaczenie do weza — 1 %4 ACME gwint zewngetrzny.

- zawOr poboru fazy gazowej z manometrem oraz rurkg zanurzeniows i zaworkiem dla rurki zanurzeniowej. Rurka
zanurzeniowa sygnalizuje osiggnigcie najwyzszego dopuszczalnego poziomu cieczy w zbiorniku w trakcie jego
napetniania. Podlaczenie do zbiornika — 3%” NPT gwint zewn. Podtaczenie do instalacji —alternatywnie- CGA510
gwint wewn., W20x1/14” gwint zewn. lub POLI gwint wewn. — w zaleznos$ci od typu zaworu.

- zawor do poboru fazy cieklej z rurka syfonowa przyspawana do tulejki wewnatrz zbiornika. Podtaczenie do
zbiornika — 3%” NPT gwint zewn. Podlaczenie do instalacji — %” NPT gwint wewngtrzny. - wskaznik poziomu
napetnienia bezposredniego dziatania, typu ptywakowego. Prawidtowe potozenie wskaznika na zbiorniku zapewnia
kolek ustalajacy. - zawdr bezpieczenstwa sprezynowy z zaworem odcinajacym. Podlaczenie do zbiornika — 1 '4”
NPT gwint zewngtrzny. - krdciec odwodnienia za$lepiony korkiem (zalecane) lub z zaworem odcinajacym.
Zbiornik w wykonaniu alternatywnym

- Wersja Il oprécz armatury i kro¢cow wystepujacych w Wersji I moze by¢ wyposazony w dodatkowe kroéee jak: -
krociec H do poboru fazy ciektej od dotu z zaworem kulowym kolnierzowym DN25/PN2,5, DN32/PN2,5,
DN65/PN2,5 lub DN50/PN2,5.

- kréciec I lub J do powrotu fazy ciektej, zaslepiony lub z odpowiednim zaworem

- kréciec K dla zabudowy sondy pojemnosciowej do ciaglego pomiaru poziomu ciektego gazu Rodzaje kroccow
dodatkowych podaje zamawiajgcy.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robodt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Powierzchnia skladowania powinna by¢é utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
zanieczyszczen. Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegoélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych rur. Ksztattki,
ztaczki i inne materialy (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania, itp.), powinny by¢ sktadowane
w sposob uporzadkowany, z zachowaniem srodkow ostroznosci podanych przez producenta. Szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych.

4.2. Zbiornik LPG

Zbiornik moze by¢ zalany izopropanolem i/lub zaazotowany do transportu. W obu przypadkach informacja
(naklejka) znajduje si¢ na wewngtrznej stronie kotpaka. Nie ma konieczno$ci usuwania izopropanolu i/lub azotu
przed pierwszym napetlieniem zbiornika gazem. Po pierwszym napelnieniu nalezy naklejki z informacjg o
napetnieniu azotem i/lub izopropanolem usunac¢ i zniszczyc.

5. WYKONANIE ROBOT

Podstawowe urzadzenia kotlowni gazowej powinny by¢ rozmieszczone w pomieszczeniu zgodnie
z dokumentacjg techniczng. Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego kottowni dopuszcza si¢ korekte
rozmieszczenia zaprojektowanych urzadzen, jesli wiaze si¢ to z optymalizacja, zawartoscia, likwidacja kolizji
rurociggow itp. Zmiany w tym zakresie powinny uzyska¢ akceptacje projektanta kottowni.

Urzadzenia kotlowni powinny by¢ ustawione w pomieszczeniu w polozeniu wymaganym przez DTR
producentow poszczegolnych urzadzen.

Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji jak kociol, zawory regulacyjne, filtry,
odmulniki, naczynia przeponowe, stacja uzdatniania wody grzewczej itp. powinny by¢ montowane w kottowni
z uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu poszczegolnych

elementow zbiornikow LPG wraz z osprzgtem, przewodow zewnetrznych do doziemnej instalacji gazu.

5.2. Montaz zbiornikéw LPG

Montaz zbiornikéw LPG

Projektuje si¢ zbiornik podziemny posadowiony na gieboko$ci zapewniajgcej ochrone armatury zbiornika przed
wodami gruntowymi i opadowymi. Rzedna dna wykopu nie moze wynosi¢ wigcej niz 1,75 m p.p.t. W miejscu
posadowienia zbiornika nalezy zapewnié¢ takie uksztattowanie terenu wokot zbiornika, aby koputa z armatura
znajdowata si¢ w najwyzszym punkcie.

Przed przystapieniem do zasypywania nalezy zamocowa¢ na zbiornikach studzienki ochronne oraz
przymocowac zbiorniki do ptyty betonowej za pomoca paséw z bednarki. Na odcinku kontaktu paséw z powtoka
zbiornika wykonaé rekawy ochronne zabezpieczajace powloke przed zarysowaniem. Zbiorniki zasypywac przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. Tylko w rejonie koputy zbiornika i wyjécia przewodu gazowego z kopuly nalezy
zasypywac recznie, tak aby nie uszkodzi¢ potaczen rurociggu. Do zasypania halezy uzy¢ piasku drobnoziarnistego
(przynajmniej 30 cm warstwa wokdt zbiornika). Pozostaly wykop mozna wypelié¢ gruntem rodzimym
pozbawionym czgsci statych.

Plantowanie terenu i formowanie kopca wykonywaé recznie. Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja
(przerobka) koputy zbiornika: wydtuzanie koputy, montowanie na szczycie koputy dodatkowych kregéow i innych
elementéw zwigkszajacych odleglo$¢ od armatury do poziomu gruntu. Grunt nad zbiornikiem oraz w odleglosci
min 1,5 od rzutu zbiornika nie moze by¢ wylozony kostka, ptytami betonowymi, brukiem, trylinka i w Zzaden
sposob zabudowywany.
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Zbiorniki podziemne nie wymagaja uziemienia. Rezystancja zbiornika podziemnego wraz z podtaczonymi
do niego anodami galwanicznymi zawiera si¢ w granicach od 8,6+85,4€Q), co jest wartoScig wystarczajaco niskg do
odprowadzenia tadunkow elektrostatycznych przez system ochrony katodowej i wyrownanie potencjalow miedzy
zbiornikiem a ziemig.

Ochrona katodowa zbiornikéw

W celu zabezpieczenia zbiornikdéw przed korozja przewiduje Si¢ zainstalowanie ochrony elektrochemicznej. Polega
ona na polaryzacji katodowej uzyskiwanej przez polaczenie zbiornika chronionego z anoda galwaniczng.

Z uwagi na male zapotrzebowanie pradu ochrony katodowej przyjmuje si¢ wykonanie instalacji ochrony katodowej
z zastosowaniem anod magnezowych.

- dla 2 zbiornikéw o pojemnosci 4850 1 - 4 anody o masie 2,15 kg kazda.

Dobor i sposob obliczen oparto na PN-EN 13636 ,,Ochrona katodowa metalowych zbiornikéw podziemnych i
zwigzanych z nimi rurociaggdw” lipiec 2006.

Zaktada si¢ uzycie anod magnezowych o masie 2,15 kg umieszczonych w worku z zasypka o niskiej rezystywnosci.
Kazda anoda zakonczona jest kablem z izolacja.

Minimalny przekrdj kabla wynosi:

- 2,5 mm? Cu do pojedynczej anody

- 4 mm? Cu do konstrukcji chronionej

Zestaw do ochrony katodowej zawiera rowniez puszke przytaczeniows. Kable anod sa trwale potaczone z puszka a
wolny kabel wychodzacy z puszki stuzy do potaczenia uktadu ze zbiornikiem.

Przed przystapieniem do montazu ochrony nalezy anody rozpakowac z folii ochronnej i zanurzy¢ w pojemniku z
woda na okoto 2 godz. Montowa¢ nalezy wylacznie anody zwilzone. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ warunkoéw
usytuowania anod wzglgdem zbiornika.

Do obsypania anody mozna uzy¢ gruntu rodzimego. Przed zasypaniem obsypke nalezy solidnie zwilzyc.

Puszke przylaczeniowa nalezy przykreci¢ w studzience ochronnej zbiornika (okoto 20 cm od gory kopuly), a
wolny kabel wychodzacy z puszki przytaczeniowej potaczy¢ z trojkatnym uchwytem na zbiorniku (po doktadnym
oczyszczeniu powierzchni uchwytu).

Miejsce potaczenia nalezy doktadnie zaizolowac izolacja wodoodporng. Zaleca si¢ izolowanie tasma polimerowo-
bitumiczna.

5.3. Montaz rurociagéw

Przytacze z rury polietylenowej PE100 SDR 11 PN 16 o $rednicy 40x3,7mm. Laczenie rur nalezy
projektowaé za pomoca muf elektrooporowych. Zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna przy wykorzystaniu
elastycznosci rur PE stosujac promienie gigeia z zaleznosci 20 x d 35xd 50 x d

Nad gazociggiem ulozy¢ tasme znakujaca koloru zoltego z wkladem metalowym o szerokosci nie
mniejszej niz 20cm, 40cm nad gazociggiem.. Przy koniecznosci taczenia ta§my lokalizujacej nalezy zapewnic
cigglos¢ elektryczng potaczonych odcinkéw. Laczenia nalezy wykonac zgodnie z zatacznikiem "B" do normy ZN-
G-3002.

Powinno si¢ zaprojektowaé wykop pod przytacze o szerokosci minimum 0,8 m, dno wykopu powinno by¢
oczyszczone z kamieni, korzeni i innych czesci statych.
Roboty ziemne przewiduje si¢ wykonywaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego. W rejonach kolizji wykopy
wykonywac r¢eznie. Pod gazociagg nalezy przewidzie¢ podsypke z piasku min. 10 ¢cm, a nad gazociag nadsypka z
piasku 20 cm, zasypanie wykopu do wysokosci 30 - 40 cm nad gazociggiem gruntem rodzimym, zaggszczajac go
warstwami o grubos$ci nie przekraczajacej 0,15 m, utozenie zottej taSmy ostrzegawczej o szerokosci min. 0,2 m
oraz zasypanie wykopu do konca (z warstwowym zageszczaniem gruntu). Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
prawidlowe zageszczenie gruntu wokot miejsc potaczen rur.
Minimalne przykrycie gazociagdw z PE powinno wynosi¢:
- 0,8 m dla terendéw zurbanizowanych,
- 1 m pod gruntami ornymi i drogami,

5.4. Roboty towarzyszace
Fundament zbiornika

Zbiornik winien by¢ ustawiany na plycie fundamentowej z betonu B-15 grubosci 25 cm
(przy mniejszej grubosci zalecane zbrojenie). Fundament winien wystawac ok. 10 cm nad terenem i by¢ wylany na
zageszczonej podsypce zwirowej do Jd=0,30. Zbiornik nalezy mocowaé do fundamentu sztywno, co najmniej od
strony armatury. W terenie zagrozonym powodziami, tgpnigciami ziemi lub w inny sposéb mato stabilnym
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zbiornik nalezy mocowac réwniez po przeciwnej stronie za posrednictwem tulei dystansowych (przesuwnie). Do
mocowania mozna wykorzysta¢ sruby fundamentowe M16 lub $ruby rozporowe stalowe.
Ogrodzenie

Zbiornik nalezy ogrodzi¢. Ogrodzenie powinno by¢ wykonane w odlegtos¢ 3,0 m od zbiornikoéw, mieé
wysoko$¢ 1,5 m oraz powinno by¢ wyposazone w furtki wejSciowe. Ogrodzenie moze by¢ wykonane z dowolnych
niepalnych materialéw, a jego konstrukcja winna zapewniac¢ skuteczne przewietrzanie. Furtki wej$ciowe powinny
by¢ zamykane na zamek lub kitédki. Ogrodzenie wykonane z metalu powinno by¢ polaczone przynajmniej
dwupunktowo z uziomem otokowym zbiornika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci materialow
Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.
6.2. Kontrola jakosci robot
6.2.1. Warunki przystgpienia do badar
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach:
a) po ukonczeniu montazu zbiornikoéw oraz dokonaniu regulacji
b) w okresie gwarancyjnym
6.2.2. Badanie zbiornikow i przylgczy .
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ montazu z instrukcja producenta i projektem (odlegtosci od przegrod
budowlanych, wyposazenie fabryczne).
6.2.3. Badanie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki
Badanie polega na:
a) ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodow, reduktora itp. .
b) ocenie zakreséw przyrzadéw w stosunku do przewidywanych projektem parametrow pracy
¢) kontroli doktadnosci wskazan obwoddéw pomiarowych przez pordwnanie wskazan ze wskazaniami
urzadzen kontrolnych
d) kontroli dziatania obwodow:
- sterowania
- zabezpieczen
- blokad.
6.2.4. Badanie szczelnosci instalacji gazu

—  Przed proba szczelnosci nalezy przedmuchac sie¢ rurociagéw sprezonym powietrzem,

— Probe szczelnoéci zewngtrznej instalacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-92/M-34503. Przed wykonaniem
proby szczelnoscei odcinek musi by¢ oczyszczony od wewnatrz poprzez przedmuchanie. Ci$nienie proby
pneumatycznej wynosi: 0,6 MPa. Czas trwania proby wynosi- min. 24 godz. Spadek ci$nienia w czasie
proby nie moze by¢ wigkszy niz: 0,1% na godzing trwania proby.

— Do kontroli ci$nienia nalezy uzywa¢ manometru rtgciowego. Probe nalezy przeprowadzi¢ po napehnieniu
rurociggu 1 wyroéwnaniu temperatury powietrza lub innego gazu, ktorym zostal napelniony rurociag
z temperaturg otoczenia (czas wyréwnania temp. 15+30 min),

— Instalacj¢ nalezy uwazac za szczelna, jezeli wytworzone cisnienie 0,05 MPa pozostanie niezmienione
w ciggu 30 min.

— Badanie szczelnosci potaczen (kurkdw, itp.) nalezy wykonac przez powlekanie badanych miejsc potaczen
woda mydlang przy naniesieniu wody pedzlem. Wszelkie nieszczelnosci nalezy usungé przez
rozmontowanie w miejscu nieszczelnym i ponowne zamontowanie.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
i dotagczong do niej specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jednostka obmiarowa jest cato$¢ robot zwigzanych z wykonaniem wewngtrznej instalacji gazu oraz montazem
poszczegolnych elementow sktadowych kottowni (wyszczegdlnienie w pkt. 1.3).
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 Zakres badan
Po wykonaniu montazu zbiornikéw i rur doziemnej instalacji gazowej nalezy dokona¢ ich badania. Badanie
obejmuje sprawdzanie:
- Usytuowania urzadzen i zgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacja wykonawczg, indywidualnymi
wymogami producentow urzadzen oraz wpisami do dziennika budowy,
- Swiadectw urzadzen, atestow, certyfikatow i innych wymaganych dokumentow,
- Wyposazenia zbiornikow, reduktorow w tabliczki znamionowe
- Stanu podpar¢ i podwieszen urzadzen, armatury i przewodow
- Szczelnosci podiaczen
- Ci$nienia przeptywu gazu,
- Prawidlowosci zamontowania i dziatania urzadzen zabezpieczajacych
- Prawidlowo$¢ montazu i prac urzadzen w zakresie BHP i poziomu hatasu w kottowni.
- Pozytywnych wynikow z proby szczelnosci instalacji,

8.2 Dokumenty, ktore Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ przy odbiorze:

- Komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjnej

- Dziennik budowy

- Protokoty z badan ruchu probnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie, czy urzadzenia,
instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadaja warunkom technicznym

- Przedstawieniu dokumentéw stwierdzajacych dopuszczenie do ruchu zgodnie z przepisami wszystkich
elementow (m.in. dopuszczenia z UDT dla urzadzen, ktore tego wymagaja)

- Protokot z przeprowadzonych pozytywnie odbioréw technicznych

- Dokumentacja powykonawczy

- Instrukcje eksploatacji

- Instrukcje BHP i p.poz

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Warto$¢ wykonania zakresu robot zwigzanych z wykonaniem zbiornikow LPG i zewnetrznej instalacji gazowej
z montazem urzadzen w ramach w/w zadania obejmuje wszystkie czynno$ci  wynikajace
z przywolanych pozycji w kosztorysie powykonawczym.
9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

- wykonanie robot przygotowawczych

- dostawe materialow,

- montaz kompletnych zbiornikdw gazu z armaturg i z zabezpieczeniem antykorozyjnym

- wykonanie zewnetrznej instalacji gazu do zaworu glownego w szafce gazowe;j,

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych ze specyfikacji techniczne;j,

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajacemu,

- regulacja dziatania instalacji,

- wykonanie robdt porzadkowych po zakonczenie robdt wraz z wywozka gruzu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Polskie Normy
— PN-83/H74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane
—  PN-79/H74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
— PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow.
Inne dokumenty
— Dz. U.z2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane
— Dz. U.z2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie
— Dz. U.z1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogblne przepisy bezpieczen stwa i higieny pracy
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montaz owych tom Il Instalacje Sanitarne i
przemystowe — wyd. Arkady 1989

Gmina Stare Bogaczowice
ul. Gtowna 132
58-312 Stare Bogaczowice

., Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie
dziatki nr 162/6 obreb nr 0008 Struga”™




| ST —04.00.00 | Instalacja zbiornikow na gaz ptynny

13

11. PRACE TOWARZYSZACE

Wykonaweca jest odpowiedzialny za wszystkie zdarzenia na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do

czasu odbioru koncowego i zobowigzany jest wiasnym kosztem do:

— przygotowania, urzadzenia i likwidacji placu budowy na terenie nalezacym do Uzytkownika obiektu w

porozumieniu z nim.
— ochrony mienia i utrzymania porzadku,

— zabezpieczenie pomieszczen remontowanych przed dostgpem osob trzecich,

— mnadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy w czynnym budynku mieszkalnym,

— koordynacji wszystkich robot bedacych przedmiotem zamoéwienia, w szczegolnosci prac wykonywanych przez

podwykonawcow,

— ubezpieczenia robdt do chwili ich odbioru od odpowiedzialno$ci cywilnej.

., Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie
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