
Przekrój
0+620,00 do 0+647,00

W-wa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr. 20 cm

Istniejące podłoże

 6% 2%  6%

W-wa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr. 20 cm

Istniejące podłoże

2% 6% 2%  6%

Przekrój
0+000,00 do 1+620,00

Nazwa obiektu

Adres obiektu

Treść rysunku

skala

nr rys.

1:50

data 06 - 2022

imię i nazwisko

Nazwa i adres
inwestora

specjalność Podpis

PRZEKROJE NORMALNE

nr umowy

Autorzy

faza PB

D.03

GMINA WIERZBINEK
62-619 Sadlno
Plac Powstańców Styczniowych 110

DrogowaProjektował:

Przebudowa drogi gminnej Wierzbinek - Boguszyce

miejscowość Wierzbinek, Boguszyce, gm. Wierzbinek
dz. nr ewid. 39/2, 156, 5087/2 obr. Boguszyce, 57/2
obr. Chlebowo,gm. Wierzbinek

    mgr inż.Patryk Maciejewski
        WKP/0389/POOD/19


