GRANICA OPRACOWANIA

UWAGA:

1. Opracowanie chronione jest prawem autorskim (ustawa z dnia 4
lutego 1994 dz. u. z 2000 r. nr 80, poz. 904) Nie moze by¢ kopiowane,
ani udostepniane bez zgody projektantow. Wszelkie proponowane
zmiany wzgledem projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem.

2. Specyfikacje nalezy czyta¢ tacznie z projektem budowlanym oraz z
czescig rysunkowa niniejszego opracowania.

3. Zawarte w niniejszym projekcie nazwy i producenci materiatow,
urzadzen podano jako przyktadowe, bedace podstawg do wykonania
obliczen technicznych oraz okreslajace ich standard techniczny i
estetyczny. W realizacji mozna stosowaé materiaty i urzadzenia
innych producentéw, ktére odpowiadajg standardowi okre$lonemu w
projekcie lub tez standard ten podwyzszajg.

4. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadaé
atesty i certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi normami i prawem
budowlanym.

5. Przydatno$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢
potwierdzona przynajmniej jednym z nastepujacych dokumentéw: -
kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobow podlegajacych
certyfikacji na znak bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami o
badaniach i certyfikacji

- wiaciwa przedmiotowa Polska Norma

- Aprobata Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie
ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktérego wiasciwosci
uzytkowe réznig sie od whasciwo$ci podanych w Polskiej Normie

6. Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze
poszczegdlnych sktadnikéw nalezy zachowa¢ wymagania dotyczace
transportu, przechowywania i skladowania zawarte w odpowiednich
tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz
innymi dokumentami np. instrukcjami producentéw. W przypadkach
wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma
obowigzek:

- uzyskaé brakujace dane bezposrednio od producenta danego
materiatu lub wyrobu

TRYBUNY SPORTOWE - sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z

PROJEKTOWANY MASZT PROJEKTOWANA SIATKA — PROJEKTOWANA PROJEKTOWANY MASZT DO REMONTU obowigzujgcymi normami i innymi dokumentami
OSWIETLENIOWY ZABEZPIECZAJACA DO WYS.6 M BRAMKA PILKARSKA OSWIETLENIOWY 2godnie z rys. A409 7. W sprawach nie okreslonych w niniejszym opracowaniu

OCZKO O WYM. 8x8 CM, GR. LINKI 5SMM obowigzuja:
- warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t

— SLUPEK PILKOCHWYTU, WYS. 6 M — BARIERKI OCHRONNE budowlano-montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu
@ zgodnie z rys. A410 Techniki Budowlanej)
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlane;j - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne
producentéw i dostawcéw materiatow budowlano- instalacyjnych
- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i
wykonywanych robot
8. Wykonawca przed przystapieniem do robdt powinien zapozna¢ sie
ze wszystkimi dokumentami. Niezgodnosci pomiedzy rysunkami
architektonicznymi, a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z
gtéwnym projektantem.
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PROJEKTOWANE OGRODZENIE
PANELOWE WYS. 180 CM
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+0,16 9. Wszelkie elementy konstrukcyjne umieszczone w projekcie
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architektonicznym zostaty pokazane schematycznie. Informacje o
A: 60-694 Poznan, os. Wt. Jagielty 26/31

A — = l elementach konstrukcyjnych nalezy odezytac  odpowiednich
— rysunkéw czesci konstrukcyjnej. T: +48 600 953 648
—— - - - 10. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w E: info@plplus.pl
b 4 metrach. W opisach otworéw okiennych i drzwiowych zawarto W: www.plplus.pl

wielko$¢ otworu w stanie surowym. hp oznacza wysoko$¢ parapetu
i A i i A Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U.
“czona% od wykonczonej posadel do wykonczonelgo parapetu 22000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostepnianie bez zgody autoréw jest zabronione.
okiennego. Ze wzgledu na technike zliczania powierzchni

pomieszczen, powierzchnie podano w stanie surowym. Ze wzgledu na branza ARCHITEKTURA

sposob zaokraglania wymiaréw w uzytym programie cad mogq

wystapi¢ niewielkie niezgodnosci sumy wymiaréw czastkowych ze projektant podpis

zbiorczym wymiarem elementu. W takich przypadkach decydujacy mgr inz. arch. Pawet Litwinowicz
jest wymiar sumaryczny. upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007
11. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na budowie. opracowanie
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy mgr inz. arch. Aleksandra Litwinowicz
PZ1 PZZ st PZ4 PZ5 projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest mgr inz. arch. Karolina Arentowicz
TRAWA SIANA NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA KOSTKA BETONOWA 20x20x6 cm w kolorze szarym KOSTKA BETONOWA 20x20x6¢m w kolorze szarym poinformowa¢ projektanta. mgr inz. arch. Zuzanna Krol
WARSTWA WEGATACYJNA gr. 20 cm gr.1,3 cm, kolor RAL 6011 gr.1,3 cm, kolor RAL 3016 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm PODSYPKA PIASKOWA gr. 3-4cm ( piasek frakcja do 2mm ) 12. Nie wolno bra¢ 2adnego wymiaru mierzac bezposrednio z inz. arch. Katarzyna Kowalczyk
- - rysunku. W przypadku watpliwo$ci wykonawca winien zgtosic sie do
GEOWLOKNINA WARSTWA ZASADNICZA - NOSNA NAWIERZCHNI WARSTWA ZASADNICZA - NOSNA NAWIERZCHNI PODSYPKA PIASKOWA gr. 20 cm GRUNT ISTNIEJACY / PIASEK ZAGESZCZONY WARSTWAMI Projektanta.
MIAL KAMIENNY, frakcja 0-4 mm - gr. 4 cm ZFIBROBETONU gr. 15¢m o ZFIBROBETONUgr. 15¢m o PIASEK ZAGESZCZONY 150,97 - wymiana gruntu 13. Rysunki rzutéw z zaznaczonymi rodzajami Scian oraz rysunki po——— MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO
warstwa W|erzc_hn|a beto_nu zat_)ezplecz_onq srm_ikam| warstwa W|erzghn|a betqnu zapezmeczpnal srodkaml elewacji nalezy rozpatrywaé facznie. inwestycj ul. Méciszewska. 62-095 Murowana Goslina
;(R;JSZ(\)(\Q\Q%KAMIENNE LAMANE gr. 4 cm btonotwérczymi (zabezpieczenie przeciwwilgociowe) btonotworczymi (zabezpieczenie przeciwwilgociowe) jedn. ewid. Murowana Goslina, id. jedn. ewid. 302111,
rakcja 0-31,5 mm ) . P .
) FOLIA POLIETYLENOWA gr. min. 0,2 mm FOLIA POLIETYLENOWA gr. min. 0,2 mm obreb ewid. Murowana G“Z“a’ id. °Fg¢$g3‘;wf7-g°5°: ;
KRUSZYWO KAMIENNE LAMANE qr 12 ¢m }qczona na zak}ady min. 500 mm +qczona na Zak}ady min. 500 mm Z. r ewid. . .
. tresc
frakcja 31,5-63 mm : - rysunku .
WARSTWA PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO ar. 30 cm WARSTWA PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO ar. 30 cm PRZEKROJ PRZEZ TEREN
PIASEK LUB POSPOLKA gr. 10 cm zegeszczanego warstwowo do stopnia zageszczenia zegeszczanego warstwowo do stopnia zaggszczenia
odpowiadajacego 1d=0,6 odpowiadajacego 1d=0,6 stadium PROJEKT BUDOWLANY
PIASEK ZAGESZCZONY Is=0,97 - wymiana gruntu
PIASEK ZAGESZCZONY [s=0,97 - wymiana gruntu PIASEK ZAGESZCZONY 1s=0,97 - wymiana gruntu data skala nr rys.
122017 1:200 /T3




