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OPINIE | UZGODNIENIA

1. Pismo nr BI.7021.2.107.2017 dotyczace odprowadzenia wod deszczowych wydane przez Zastepce Burmistrza Miasta
i Gminy Murowana Goslina dnia 20.11.2017 r.

2. Opinia nr RR/PA/WEO17E248698 K1700502882 dotyczaca wydania zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla
obiektu stadion miejski w m. Murowana Goslina dz. nr 1737; 479; 541, wydana przez Oddziat Dystrybucji Poznan ENEA
Operator Sp. z 0.0. dnia 29.11.2017 r.

3. Opinia geotechniczna okre$lajaca warunki gruntowo-wodne w miejscu planowanego remontu istniejacego boiska i
budowy stupdw o$wietleniowych wykonana przez Transprojekt Geotechnika

4. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego i przynaleznos¢ do izb samorzadowych:
-mgr. inz. arch. Pawta Litwinowicza
-mgr. inz. arch. Andrzeja Capiriskiego
-mgr. inz. Krzysztofa Krawczyka
-mgr. inz. Rafata Barbachowskiego
-mgr. inz. Moniki Koberling — Nowak
-mgr. inz. Rafata Lepionki
-mgr. inz. Marka Jerzyniskiego
-inz. Grzegorza Chrapkowskiego

5. Oswiadczenie projektantéw, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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- CZESC A - projekt zagospodarowania terenu

1. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2. UZYTKOWANIE OBIEKTU - OBSLUGA

3. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

4. UNAGI OGOLNE

5. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

6. KOMPLET RYSUNKOW

nrrys. tres¢ rysunku skala
ORYGINAL MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH 1:500

ZT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

ZT2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:200

ZT3 PRZEKROJ PRZEZ TEREN 1:200
A401 DETAL - RZUTNIA DO RZUTU OSZCZEPEM 1:100
A402 DETAL — KOLO DO PCHNIECIA KULA 1:100; 1:50; 1:20
A403 DETAL — SKOCZNIA DO SKOKU W DAL 1:20; 1:100
A404 DETAL — PILKOCHWYTY 1:20; 1:50
A405 DETAL - BRAMKA PILKARSKA 1:50
A406 DETAL - MASZT OSWIETLENIOWY 1:20; 1:100
A407 DETAL — WIATA DLA ZAWODNIKOW, SEDZIOWSKA 1:50
A408 DETAL - TRYBUNY SPORTOWE 1:50; 1:20
A409 DETAL — BARIERKI 1:20
A410 DETAL — URZADZENIA DODATKOWE, STREFY BEZPIECZNE 1:50




- CZESC B - projekt konstrukcyjny

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, POSADOWIENIE

4. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN STATYCZNYCH

5. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

6. OPIS ELEMENTOW KONSTURKCJI BUDYNKU

9. UWAGI KONCOWE

10. KOMPLET RYSUNKOW

nrrys.

tre$¢ rysunku

skala

K-01

FUNDAMENTY MASZTU OSW., BARIERKI, BRAMKI, PILKOCHWYTU

1:25




- CZESC C - projekt instalacji sanitarnych

1. OPIS TECHNICZNY

2. INFORMACJA BIOZ

3. KOMPLET RYSUNKOW

nrrys.

tre$¢ rysunku

skala

1S01

PLAN SYTUACYJNY — INSTALACJA DRENAZU

1:500

CZESC D - projekt instalacji elektrycznych

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

3. ZAKRES OPRACOWANIA

4. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

5. UWAGI OGOLNE

6. OBLICZENIA TECHNICZNE

7. KOMPLET RYSUNKOW

nrrys.

tre$¢ rysunku

skala

E-01

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. TRASY KABLI ZASILAJACYCH

1:500

E-02

SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA. OSWIETLENIE BOISKA

E-03

ROZDZIELNICA GLOWNA. SCHEMAT ELEKTRYCZNY

E-04

SCHEMAT STEROWANIA OSWIETLENIEM BOISKA

E-05

ROZMIESZCZENIE PRZYCISKOW | LAMPEK PULPITU STEROWNICZEGO

E-06

MASZTY OSWIETLENIOWE. SCHEMATY ELEKTRYCZNE




OPINIE | UZGODNIENIA



CZESC A - projekt zagospodarowania terenu



1. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lokalizacja: wojewodztwo wielkopolskie, powiat poznanski, gmina Murowana Goslina,
ul. Méciszewska, 62-095 Murowana Goélina, jedn. ewid. Murowana Goslina, id. jedn. ewid. 302111
obreb ewid. Murowana Goslina, id. obrebu ewid. 0001 dz. nr ewid. 1737; 479; 541

Inwestor: Gmina Murowana Goélina, plac Powstaricow Wielkopolskich 9,
62-095 Murowana Goslina

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na dziatkach nr 1737; 479; 541. W projekcie zaktada
sie modernizacje istniejacego stadionu miejskiego w zakresie budowy boiska pitkarskiego z nawierzchnig z trawy sianej,
czterotorowa bieznig biegowa wokét boiska z prostg szesciotorowg na odcinku 100m, elementy lekkoatletyczne : skok w
dal z rozbiegiem dwustronnym, skok wzwyz, rzut piteczkg palantowa, rzut oszczepem, pchnigcie kulg. Dodatkowo
planuje sie remont istniejacych trybun sportowych wraz z wymiang utwardzenia oraz oswietlenie stadionu.

1.2, PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Przepisy Prawa Budowlanego

- Wizja lokalna

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Uzgodnienia z Uzytkownikiem

- Uzgodnienia z gestorami sieci

- Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500

- Opinia Geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne w migjscu planowanego remontu istniejgcego boiska i
budowy stupdw oswietleniowych wykonana przez Transprojekt Geotechnika

1.3. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Na terenie objetym opracowaniem tj. dziatki nr 1737; 479; 541 znajduje sie Stadion Miejski w sktad ktérego wchodzi bo-
isko pitkarskie, bieznia, trybuny sportowe, boiska sportowe oraz budynek pomocniczy.

Teren inwestycji nie lezy w strefie Ochrony Konserwatorskiej oraz nie znajduje sie w zasiegu wptywéw eksploatacji gorni-
czej.

1.4. PROJEKTOWANA ZABUDOWA DZIALKI

Na terenie objetym opracowaniem planuje sie w czesci modernizacje elementow kompleksu sportowego. Projekt
zagospodarowania terenu obejmuje budowe boiska pitkarskiego o wym. 61x100m, czterotorowg bieznie biegowa wokot
boiska z prostg szesciotorowg na odcinku 100m, elementy lekkoatletyczne : skok w dal z rozbiegiem dwustronnym, skok
wzwyz, rzut piteczkg palantowa, rzut oszczepem, pchniecie kulg oraz dodatkowe urzadzenia sportowe do ¢wiczen na
Swiezym powietrzu. Dodatkowo planuje sie remont istniejacych trybun sportowych wraz z wymiang nawierzchni oraz
o$wietlenie stadionu masztami o$wietleniowymi.

1.5. BILANS TERENU w obszarze uzytkowanym na cele Stadionu Miejskiego w Murowanej Goslinie w
obrebie dziatek nr ewid. 1737; 479; 541

- catkowita powierzehnia dZiatki 1737 .........coviiiicceseee bbb 42 082,00 m?
- catkowita powierzehnia dZIAtKi 479 ..ot 13 850,00 m?
- catkowita powierzchnia dziatki drogOWE] 541 ........coveiecveiiccee s 3 467,00 m?
- fragment dziatki drogowej 541 wchodzacy w skiad obszaru Stadionu MigjSKiego.........cvvveveereevicciererennen. 1313,68 m?
- catkowita powierzchnia terenu Stadionu MIgJSKIEJO.........cvvrueuierieiririereree e 59 399,00 m?
= POWIEIZCNNIA ZADUAOWY.........vitieiiiee sttt 379,15 m?
- powierzchnia nawierzChni UWArAZONYCN .......cciueiiiceiieicee ettt 3776,05 m?
- powierzchnia biolOGICZNIE CZYNNA ... ..cicveviiiiiee ettt ettt sttt ses e 39 559,70 m?

- powierzchnia Sportowa POlIUMEIANOWA............cvcviiicieeccee ettt se sttt s aen b nerne 6 101,28 m?
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- powierzchnia DOISK SPOMOWYCH. ..........cuieiieirie s 9 961,97 m?
1.6. WSKAZNIK ZABUDOWY dla dziatki nr ewid. 1737; 479; 541
bez zmian

1.7.  PROCENT UDZIALU POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ w obszarze uzytkowanym na cele
Stadionu Miejskiego w Murowanej Goslinie w obrebie dziatek nr ewid. 1737; 479; 541

39 559,70 m?/ 59 399,00 m*= 0,666 x100%= 66,60 %
1.8. OBSLUGA OBIEKTU W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Energia elektryczna — z istniejacego lub przebudowywanego przytacza , zgodnie z opinig nr RR/PA/WEO17E248698
K1700502882 dotyczaca wydania zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla obiektu stadion miejski w m. Murowana
Goélina dz. nr 1737; 479; 541, wydana przez Oddziat Dystrybucji Poznarn ENEA Operator Sp. z 0.0. dnia 29.11.2017 r.
Woda - bez zmian z istniejacego przytacza na dotychczasowych zasadach (indywidualne przytacze na cele podlewania
nawierzchni trawiastych)

Wody deszczowe — odprowadzenie wdd deszczowych do istniejacego przytacza kanalizacji deszczowej, zgodnie z
pismem nr BI.7021.2.107.2017 dotyczace odprowadzenia wod deszczowych wydane przez Zastepce Burmistrza Miasta
i Gminy Murowana Goélina dnia 20.11.2017 .

Odpady komunalne -bez zmian na dotychczasowych zasadach

1.9.  ZJAZD NA DZIALKE, KOMUNIKACJA WEWNETRZNA

bez zmian - na dotychczasowych zasadach z dwdch istniejacych zjazdéw znajdujacych sie przy zachodniej (z ulicy
Raduszynskiej) i pétnocnej (ulicy MSciszewskiej) granicy ternu stadionu miejskiego.

1.10.  MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

bez zmian — na dotychczasowych zasadach. Parking obstugujacy teren inwestycji znajduje sie przy pétnocnej granicy
terenu Stadionu Miejskiego i graniczy z ulica M$ciszewska.

1.11.  MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

bez zmian w zamknietych pojemnikach na odpady state na terenie Stadionu Miejskiego.

112.  ZIELEN

1121 ZIELEN ISTNIEJACA

Teren, na ktérym planowana jest modernizacja stadionu jest w duzej cze$ci terenem zielonym, cze$ciowo
zadrzewionym. Na obszarze wskazanym na rysunku ZT2 projekt zagospodarowania terenu ,w miejscu projektowanego
uksztattowania terenu (skarpa ) - istniejgca zielen przewidziana jest do wycinki.

Na pozostatym terenie objetym opracowaniem planuje sie uporzadkowanie zieleni:

- zieler wysoka (drzewa) — przyciecie gatezi, zielen Sredniowysoka (krzewy) do usuniecia. Na terenach
nieutwardzonych nalezy urzadzi¢ trawniki.

1.12.2  ZIELEN PROJEKTOWANA

W otoczeniu projektowanego boiska pitkarskiego wraz z bieznia oraz elementami lekkoatletycznymi , w granicy
opracowania planuje sie zagospodarowanie terenu trawnikami — lokalizacja zgodnie z rysunkiem ZT2 — Projekt

Zagospodarowania Terenu.

1.13. POZIOM PROJEKTOWANEGO TERENU BOISKA PILKARSKIEGO
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Projektowany poziom ptyty boiska wynosi +57,94 m n.p.m.

1.14. DANE TECHNICZNO-REALIZACYJNE
1.14.1. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
1.14.1.1  |NAWIERZCHNIA BOISKA DO PILKI NOZNEJ | Pz1 |

Projektuje sie boisko pitkarskie z nawierzchnig z trawy sianej
Zastosowanie: pitka nozna, rugby, football amerykanski i inne

Konstrukcja nawierzchni:
+ trawa siana
«  warstwa wegetacyjna gr. 20cm
«  geowtfoknina
+  miat kamienny, frakcja 0-4 mm —gr. 4 cm
«  kruszywo kamienne famane gr. 4 cm, frakcja 0-31,5 mm
+  kruszywo famane gr. 12 cm, frakcja 31,5 — 63 mm
+  piasek lub pospdtka gr. 10 cm
+  piasek zageszczony Is = 0,97 — wymiana gruntu

Projektuje sie budowe plyty boiska pitkarskiego. Boisko uzyska wymiary pola gry 100x61m. Geometria
ptyty bedzie uksztattowana ze spadkami 1% wg rysunku ZT. Ostatecznym celem jest osiagniecie wysokich
parametrow technicznych tj. wysokiej jako$ci nawierzchni trawiastej, rownej, o duzym wspotczynniku
zablizniania, dobrych witasciwos$ciach mechanicznych podioza: sprezysto$¢ i przepuszczalno$é, krétkim
czasie gotowosci plyty do eksploatacji po zimie oraz brakiem utraty tych wiaSciwosci wskutek
dtugotrwatych opadow atmosferycznych. Plyta boiska bedzie powiekszona o pasy bezpieczenstwa po 3 m
wzdtuz bokdw oraz po 5m za bramkami.

BUDOWA BOISKA :

budowe boiska nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszym schematem:
- zdjecie warstwy wierzchniej gleby oraz gruntéw niebudowlanych i jej utylizacja
- zageszczenie warstw gruntu rodzimego
- nawiezienie gruntu do zageszczenia i jego wyprofilowanie
- wykonanie warstwy drenazu powierzchniowego
- wykonanie warstw konstrukcyjnych
- przygotowanie warstwy wegetacyjnej z materiatu dostarczonego w catosci przez wykonawce
- roz&cielenie i wyprofilowanie warstwy wegetacyjnej
- wykonanie nawierzchni z trawy sianej
- pielegnacja do czasu odbioru ostatecznego

Przygotowanie warstwy wegetacyjnej

Warstwe wegetacyjng nalezy przygotowa¢ w catosci poza ptyta boiska i wbudowaC po potwierdzeniu
laboratoryjnym spetnieniu warunkow jakie sq jej stawiane. Nalezy przewidzie¢ przynajmniej 25% ilosci
wiecej niz wynika z obmiaru ze wzgledu na osiadanie spulchnionego gruntu. Z uwagi na brak innych norm
i wskazan nalezy przyja¢ wytyczne normy DIN 1835-4 Boiska sportowe. Warstwa wegetacyjna musi by¢
tak zbudowana, aby mimo jej zageszczenia spowodowanego korzystaniem, zawierata wystarczajaca il0$¢
powierzchni porowatej, aby umozliwi¢ dostep powietrza do korzeni i odprowadzanie wody opadowej w
gtab profilu glebowego.

Sktad granulometryczny mieszanki nalezy okresli¢ laboratoryjnie i musi zawiera¢ si¢ w przedziale
okre$lonym na ponizszym rysunku (krzywa przesiewu)
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Srednica ziarna w mm

Uzywajac dodatkéw organicznych np. kompostéw nalezy poddac je kontroli jakoSci eliminujac ryzyko
probleméw zdrowotnych trawy. Wyklucza sie stosowanie osadow $ciekowych. Zawarto$C substancii
organicznych powinna waha¢ sie w przedziale od 1% do 3%.

Mieszajgc poszczegolne sktadniki musi powstaé jednorodna mieszanka — tak aby cata ilo$¢ substratu na
warstwe wegetacyjng byta przygotowana w jednej hatdzie i po pobraniu prébek roziozona bez
koniecznosci uzupetniania dodatkami na ptycie boiska.

Ziarna skfadnikéw warstwy wegetacyjnej (nosnej) przy powierzchni nie powinny przekraczaé 3mm. W tym
celu mieszanie nalezy potaczy¢ z przesiewaniem maszynowym z sitami 0 maks. oczku 3.5mm.

Przepuszczalno$¢ warstwy wegetacyjnej opisana w normie DIN 1835-4 mod.k*>1.5 x 10° cm/s przy ilosci
wody doprowadzonej 0.7 wPr i mod.k™>0,6x10° cm/s przy ilo$ci wody doprowadzonej 0.9 wPr.

Rozscielenie i wyprofilowanie warstwy wegetacyjnej

Warstwa wegetacyjna musi mie¢ grubos¢ 20 cm na catosci plyty boiska. Wilgotnos¢ substratu nie moze
by¢ wieksza niz 70%.

Po roztozeniu materiatu na plycie nalezy zagesci¢ walcem do stopnia umozliwiajacego wiasciwy wzrost
trawy i funkcjonowanie warstw technicznych boiska. Przyjmuje sie, ze $lad pozostawiony przez ciagnik
uzywany do obrobki gleby powinien by¢ odcisniety na gteboko$é nie wiekszg niz 2cm. Niedopuszczalne
jest zageszczanie w stopniu przyjetym dla podbuddw i warstw odsaczajgcych.

Spadki uksztattowane o pochyleniu 1 %.

Ptaszczyzna badana tatg 4m powinna wykaza¢ maks. odchylenia od krawedzi 2cm.

Po roztozeniu warstwy wegetacyjnej nalezy przez ok. 5 dni intensywnie podlewac teren celem
ostatecznego dogeszczenia gruntu i wyeliminowania ew. zanizen.

Wykonanie nawierzchni z trawy sianej

Nalezy wykonaé¢ na catosci paséw bezpieczefistwa. Mieszanka traw zastosowana do obsiewu ptyty musi
by¢ okreslona przez producenta jako sportowa do boisk pitkarskich. Sktad gatunkowy mieszanki nasion do
zastosowan sportowych przy uwzglednieniu granicznych ilosci trawy 70-85% Poa pratensis, Wiechlina
fakowa 30-15%, Lolium perenne, Zycica trwata. Nasiona muszg mie¢ potwierdzenie Swiadectwem
Dopuszczenia wraz ze stosowanym o$wiadczeniem producenta. Siew nalezy przeprowadzié¢ przy uzyciu
specjalistycznego siewnika do boisk. Po wysianiu nalezy zawatowa¢ walcem strunowym. Po wschodach i
pierwszym koszeniu nalezy przeprowadzi¢ watowanie walcem gtadkim. Przed siewem nalezy zaprawi¢
warstwe wegetacyjng nawozem startowym dedykowanym do obiektow sportowych, w iloSciach
wskazanych przez producenta nawozu. Nalezy zastosowaé mieszanki startowe nawozéw
specjalistycznych firm.

Pielegnacja




Pielegnacja ma na celu uzyskanie jednorodnego wygladu i wiasciwosci fizycznych umozliwiajgcych
eksploatacje boiska.

Przed przekazaniem obiektu Wykonawca przeprowadzi ponizsze zabiegi pielegnacyjne:

Koszenie: nalezy wykonywac je kosiarkami wrzecionowymi na wysoko$¢ trawy 3 do 4cm. Wysokosc¢
pokosu nie powinna by¢ wigksza niz 1cm.

Podlewanie: dostosowane do potrzeb, zasilanie w wode w okresie wzrostu trawy.

Nawozenie: jednokrotnie, nawozem azotowym. Stosowa¢ dawke 2kg na 100m?,

Podlewanie:

Na cele podlewania nalezy dostarczyé samojezdne urzadzenie do podlewania piyty boiska typu
ROLLCART. Do urzadzenia nalezy dostarczy¢ systemowy zestaw do podnoszenia ci$nienia wody. Nalezy
zapewni¢ wystarczajacq ilos¢ wezy wraz z osprzetem do ich podigczenia we wskazanej na rysunku
zagospodarowaniu terenu miejscu.

Urzadzenie podtaczane do instalacji hydrantowej. Po otwarciu doptywu wody RollcarT-V porusza sie pod
wptywem przeptywajacego strumienia oraz uprzednio rozwinietej liny. Na koncu powierzchni nawadniane;
RollcarT-V wytacza automatycznie doptyw wody i konczy nawadnianie. Dostarczajacy wode waz o
przekroju 1“ ciggnie sie za urzadzeniem.

Urzadzenie nawadniajgce

Tempo jazdy: 10 do 20 m/godz.
Cisnienie: 3,5 bar na zraszaczu
Wydatek wody: 3,0 m¥godz.
Szeroko$¢ nawadniania: 28 do 36 m
Diugos¢ nawadn. pasa: 120 m
Materiat: mosigdz,tworzywo sztuczne
Wymiary: 77 x 47 x 40 cm

Waga: 27,0 kg

waz i Ztaczki

- maksymalne cisnienie 10 bar

- No Torsion System

- cztery warstwy

- odporny na promienie UV

- odcinek 100 mb lub 2x50 mb uzbrojony w szybkoztacza typu GeKa

- Zigcze redukceyjne STORZ 52 / 1 x GeKa lub ztacze redukcyjne STORZ 52 / 2 x GeKa
- wozek do weza

lokalizacja nawierzchni zgodnie z rysunkiem ZT2- Projekt Zagospodarowania Terenu

1.14.1.2

NAWIERZCHNIA / Pz2 | Pz3 |
nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, o grubosci 13 mm, nieprzepuszczalna
dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezpo$rednio na placu budowy na
podbudowie asfaltobetonowej lub betonowej. Sktada sie z dwu warstw: elastycznego podktadu i
warstwy uzytkowej. Stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektorow i

rozbiegdw konkurencji technicznych zawoddw la na obiektach lekkoatletycznych.

Nawierzchnia dostarczana jest w postaci komponentéw poliuretanowych, przechowywanych w beczkach
oraz gumowego granulatu pakowanego w worki. Ukfadanie warstwy elastycznej odbywa sie poprzez
natozenie przygotowanej na terenie budowy mieszanki z granulatu gumowego o granulacji 1-4mm,
Zmieszanego z lepiszczem poliuretanowym. Proces przygotowania mieszanki powinien odbywaé sie w
okreslonych przez producenta nawierzchni proporcjach. Grubo$¢ maty z granulatu gumowego powinna
wynosi¢ ok. 10mm. Po wykonaniu warstwy z granulatu gumowego nalezy ja zaszpachlowac przy pomocy
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recznych pac stalowych. Do szpachlowania stosuje sie zgodna z systemem nawierzchni mase
poliuretanowg. Po zakonczeniu procesu wigzania masy szpachlowej przystepuje sie do wykonania
ostatniej warstwy nawierzchni: wylewki poliuretanowej z granulatem EPDM, o granulacji 1-4 mm, ktory
pod wptywem swojego ciezaru zatapia sie. Po utwardzeniu systemu, nadmiar granulatu nalezy zebraé.
Masa poliuretanowa stosowana do wykonania wylewki posiada barwe zgodna z docelowym kolorem
nawierzchni. Po recznym rozprowadzeniu masy poliuretanowej nastepuje reczne rozsypanie granulatu
gumowego EPDM, w kolorze zgodnym z kolorem docelowym nawierzchni. W ostatnim etapie nastepuje
malowanie linii przy uzyciu specjalistycznej maszyny badz sprezarki.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry mieszczace sie w przedziatach opisanych w tabeli:

Grubo$¢ nawierzchni Min. 13 mm
Wydtuzenie przy zerwaniu 44% - 50%
Wytrzymato$¢ na rozcigganie 0.55-0.60 MPa
Amortyzacja - redukcja sity w temp. 23°C 36 — 38 %
Tarcie TRRL 0.50-0.56
Odksztatcenie pionowe max. 1.8 mm

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawarto$¢
zwigzkdw chemicznych powinna by¢ nie wigksza niz opisana w tabeli ponizej:

parametr warto$ci w mg/l
DOC - po 24 godzinach <6

otéw (Pb) < 0,001
kadm (Cd) <0,0002
chrom (Cr) <0,008
rte¢ (Hg) < 0,001
cynk (Zn) <0,56
cyna (Sn) <0,02

Ze wzgledu na wykorzystanie stadionu w celu organizowania imprez masowych w udziatem
publicznosci w obrebie biezni, nawierzchnia powinna posiada¢ klasyfikacje ogniowa min. Cy_ s2

Konstrukcja nawierzchni:
«  nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 1,3cm, kolor RAL 6011 / kolor RAL 3016
« warstwa zasadnicza — nosna nawierzchni z fibro betonu gr. 15cm — warstwa wierzchnia betonu
zabezpieczona $rodkami bfonotworczymi (zabezpieczenie przeciwwilgociowe)
« folia polietylenowa gr. min. 0,2 mm, taczona na zaktady min. 500 mm
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«  warstwa piasku $rednioziarnistego gr. 30cm zageszczonego warstwowo do stopnia zageszczenia
odpowiadajacego 1d=0,6
+  piasek zageszczony Is=0,97 — wymiana gruntu

lokalizacja nawierzchni oraz kolorystyka zgodnie z rysunkiem ZT2- Projekt Zagospodarowania Terenu

11413

NAWIERZCHNIA / Pz4 |
kostka betonowa 20x20xr cm , wibroprasowana, w kolorze szarym, opornik chodnikowy 10x30x100cm

lokalizacja zgodnie z rysunkiem ZT2- Projekt Zagospodarowania Terenu

1.14.1.4

NAWIERZCHNIA / Pz5 |
kostka betonowa 20x20x6cm wibroprasowana, w kolorze szarym, opornik 8x40x100cm

lokalizacja zgodnie z ZT2- Projekt Zagospodarowania Terenu

1.14.1.5

NAWIERZCHNIA / Pz6 /
nawierzchnia poliuretanowa

nawierzchnia przepuszczalna, elastyczna i ftrwata w eksploatacji. Nawierzchnie otrzymuje sie
dwuwarstwowo — pierwszg warstwe stanowi mieszanina granulatu gumowego zespojonego lepiszczem,
warstwa druga to system natryskowy PU z domieszkg granulatu EPDM naniesiony metodg cisnieniowa.
taczna gruboS¢ nawierzchni wynosi 13mm.
Warstwy nawierzchni:

- warstwa nosna w przypadku podbudowy mineralnej, gr. ok. 3cm

- warstwa posrednia elastyczna, gr. ok. 1cm

- warstwa zewnetrzna uzytkowa, gr. ok. 3mm

Podstawowe parametry nawierzchni o gr. 1,3 cm

- twardos¢ nawierzchni 60° +/-5 ShA
- wytrzymato$¢ na rozcigganie 20,90 Mpa
- wydtuzenie przy zerwaniu =270%

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie = 110N
- Scieralno$¢ w aparacie Tabera 20,9¢g
- przepuszczalno$é wody = 10300 mm/h

Kolor nawierzchni RAL 6011

warstwa podbudowy

podbudowa jest przeznaczona gtéwnie do stosowania jako warstwa nosna (stabilizujgca) pod
nawierzchnie sportowe poliuretanowe oraz trawy syntetyczne wymagajace podkfadu typu shock pad.
Podbudowy tego rodzaju sg elastyczne, trwate w czasie i charakteryzujq sie wysokimi parametrami
wytrzymato$ciowymi. Nawierzchnia przepuszczalna dla wody, nie wymaga stosowania podbudowy
betonowej lub asfaltowe;,

Podbudowa otrzymywana jednowarstwowo. Grubo$¢ warstwy 3,5cm. Dla wyeliminowania nieréwnosci
podioza warstwa wykonywana na miejscu.

Parametry wytrzymato$ciowe podbudowy o gr, 3,5¢cm:
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- twardosc ok. 60° Sh A

- wytrzymato$¢ na rozrywanie 20,35 Mpa

- wydtuzenie po zerwaniu =>15%

- przyczepno$¢ miedzywarstwowa 20,5 Mpa

- przepuszczalno$é wody 0,15 cm/s

- klasyfikacja ogniowa produkt trudno zapalny

Konstrukcja nawierzchni:
+ nawierzchnia gr. 1,3cm
«  nawierzchnia nosna gr. 3,5cm
«  warstwa miatu kamiennego frakcji 0-5mm, gr. 5cm
- warstwa kruszywa tamanego frakcji 5-32mm, gr, 15cm
«  warstwa piasku kopalnego gr. 10-15cm
- piasek zageszczony 1s=0,97 — wymiana gruntu

1.14.1.6

PROJEKTOWANE TRAWNIKI

Teren nie utwardzony nalezy obsia¢ nasionami traw o gestym zakorzenieniu (minimalna grubo$¢ humusu
15¢m).

Lokalizacja — wg rysunku ZT2 - Projekt Zagospodarowania Terenu

1.14.1.7

ODWODNIENIE

odwodnienie nawierzchni utwardzonych (bieznia, zakola boiska) :
- koryto szczelinowe np. ACO Sport System 1000

odwodnienie plyty boiska pitkarskiego:
- drenaz wg projektu instalacji sanitarnych

odwodnienie liniowe przy trybunach sportowych:
- odwodnienie liniowe ACO z polimerbetonu z rusztem zeliwnym o szer. 10cm, dt. 101,2m

lokalizacja wg rysunku ZT2- Projekt Zagospodarowania Terenu

1.14.2.

WYPOSAZENIE, URZADZNIA SPORTOWE

1.14.2.1.

PILKOCHWYT

Pitkochwyty usytuowane zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu . Kazdy pitkochwyt wysokosci 6
m. Wykonany z siatki bezweztowej polipropylenowej. Siatka rozwieszona na stalowych stupach nosnych za
pomoca akcesoridw montazowych. Stupy rozmieszczone w rozstawie osiowym co Sm. Stupy mocowane w
zafundamentowanych tulejach.

Siatka bezweztowa, polipropylenowa, wielkos¢ oczka 10 x 10 ¢cm, grubo$¢ splotu linki 5 mm. Kolor czarny.
Obszycie wzmacniajace na brzegach. Odporna na warunki atmosferyczne, w tym na promienie UV. Musi
posiadac $wiadectwo niepalno$ci oraz by¢ obojetna fizjologicznie (atest PZH).

Stupy systemowe nosne stalowe ocynkowane ogniowo i malowane. Wysoko$¢ po zamontowaniu w
tulejach 6 m nad ptytg boiska.

Wzdtuz osi jednego boku, specjalnie wyprofilowany rowek, ktéry umozliwia mocowanie do niego siatek
pitkochwytdw za pomocg haczykéw PP. Stup lakierowany proszkowo w kolorze RAL 7024.

Nalezy wykona¢ zastrzaty i niezbedne zabezpieczenia ogrodzenia z pitkochwytow. Nalezy wykonac
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kompletne rozwigzanie systemowe jednego z dostepnych na polskim rynku producentéw posiadajacych
odpowiednie aprobaty i dopuszczenia do stosowania systemu w Polsce.

Uzytkowanie pitkochwytu

Pitkochwyt przeznaczony jest do wychwytywania pitek do gier prowadzonych na boisku. Przed
rozpoczeciem uzytkowania i okresowo (max. co 3 m-ce) nalezy sprawdzic:

-mocowanie siatki karabificzykami ocynkowanymi i haczykami PP

-naciag linek stalowych za pomocg $rub rzymskich

-stan stop fundamentowych pod stupami

-stan Srub mocujgcych itp.

UWAGA: Nie wolno wspina¢ sie i wiesza¢ na zadnych elementach stupéw oraz siatki, nie wiesza¢ na
pitkochwycie zadnych elementéw nie bedacych integralng czescig systemu.

Lokalizacja wg rysunku ZT2- Projekt Zagospodarowania Terenu

1.14.2.2.

BRAMKA PILKARSKA

Bramka do pitki noznej o wym. 732x244 cm np. firmy Pesmenpol. Rama gtéwna bramki wykonana z
ksztattownika owalnego wyciskanego A3740 o wymiarach 100x120 mm, gatunek PA 381. Stupki odciagu
wykonane z rury fi 48mm gr. 3mm. Wszystkie elementy konstrukcyjne oprécz ramy gtéwnej sg cynkowane
oraz malowane proszkowo w kolorze biatym. Bramka wyposazona w adaptery umozliwiajace osadzenie
ich z tulejami w podfozu. Tuleje wykonane z profilu stalowego dostosowanego do profilu bramki, grubosé
$cianki 3 mm, dtugos¢ 70 cm. Tuleje cynkowane ogniowo. Tuleje fundamentowane w podtozu: wielko$¢
stopy fundamentowej zgodnie z cze$cig konstrukcyjna. Tylng poprzeczke zamocowaé za pomocg,
uchwytow szpilkowych wbitych w murawe.

Siatka do bramki polipropylenowa, bezweztowa, grubos¢ sznurka 3 mm, wymiar oczek 120x120 mm.

1.14.2.3.

WIATY STADIONOWE

Wiata sedziowska stadionowa o wymiarach 118x200x205cm. Przewidziana dla 3 osob np. WAMET.
Pokrycie z piyt z poliweglanu litego bezbawnego. Lawka z pojedynczych siedzisk plastikowych szt. 3
Sposdb montazu wg wytycznych producenta. Kolor siedzisk antracyt.

2x Wiata stadionowa o wymiarach 118x612x205cm. Przewidziana dla 13 osob np. WAMET. Pokrycie z ptyt
z poliweglanu litego bezbawnego. Lawka z pojedynczych siedzisk plastikowych szt. 13 Sposdb montazu
wg wytycznych producenta. Kolor siedzisk niebieski.

lokalizacja wg rysunku ZT2 — Projekt Zagospodarowania Terenu

1.14.2.4.

OSWIETLENIE BOISKA

Projektuje sie lokalizacje czterech systemowych masztéw H=26 m (petna wysokos¢ trzon+gtowica)
glowica pod katem 16 st., maszt wyposazony w konstrukcje pod uktad 21 naswietlaczy RUN wg projektu
instalacji elektrycznych, drabiny z systemem bezpieczerstwa SOLL, podest konserwacyjny, drzwi
rewizyjne oraz iglice odgromowa wys. 2m

Lokalizacja stupéw zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, fundamentowanie i parametry
techniczne zgodnie z cze$cig konstrukcyjng niniejszego opracowania.

1.14.2.5.

TRYBUNY STALE ZEWNETRZNE

remontowane trybuny sportowe srodkowa oraz skrajna wschodnia




podkonstrukcja stalowa do demontazu i oczyszczenia,

malowana farbami antykorozyjnymi w kolorze grafitowym

ponowny montaz podkonstrukcji, wymiana siedzisk (siedziska systemowe , plastikowe w kolorze antracyt
oraz niebieskim wg rysunku ZT2)

Siedziska plastikowe z oparciem wykonane z polipropylenu w kolorze antracyt. Odprowadzenie wody z
siedzisk przez otwér wykonany w $rodkowej cze$ci. Siedziska odporne na niskie oraz wysokie temperatury
oraz promienie UV.

Atesty siedzisk : trudnopalnosci, toksycznosci, wytrzymatosci.

llos¢ siedzisk remontowanych — 660szt.

lokalizacja — wg rysunku ZT2 — Projekt Zagospodarowania Terenu

remontowane trybuny sportowe zachodni sektor skrajny

Na istniejacych elementach betonowych nowa konstrukcja stalowa malowana farbami antykorozyjnymi w
kolorze grafitowym.

Siedziska systemowe, plastikowe w kolorze antracyt

Siedziska plastikowe z oparciem wykonane z polipropylenu w kolorze antracyt. Odprowadzenie wody z
siedzisk przez otwér wykonany w $rodkowej cze$ci. Siedziska odporne na niskie oraz wysokie temperatury
oraz promienie UV.

Atesty siedzisk : trudnopalnosci, toksycznosci, wytrzymatosci.

llos¢ siedzisk projektowanych — 220szt.

lokalizacja — wg rysunku ZT2 — Projekt Zagospodarowania Terenu
wymiary — wg rysunku nr A409

1.14.2.6.

BARKIERKI OCHRONNE

materiat: profil stalowy fi 70mm ze stali nierdzewnej szlifowanej
barierki wyposazone w furtki na zawiasach tulejach z wbudowanym samozamykaczem

ilos¢ furtek — 3 sztuki
ilo$¢ barierek — 94 szt.

lokalizacja wg rysunku ZT2 Projekt Zagospodarowania Trerenu
wymiary wg rysunku A410
fundamenty wg czesci konstrukcyjne;

1.14.2.7.

OGRODZENIE PANELOWE

Projektuje sie w czesci wymiane ogrodzenia istniejacego na nowe.

Ogrodzeniem panelowe na stupkach stalowych ocynkowanych kotwionych w kielichach betonowych.
Wysokos$¢ ogrodzenie h=180cm od powierzchni terenu. Minimalna grubo$¢ drutu Smm. Stupki ocynkowane
ogniowo minimalna grubos¢ Scianki profilu stupka 2,5mm. Podmuréwka pod ogrodzeniem betonowa
systemowa. Stupki i panele ogrodzeniowe malowane lub powlekane w kolorze grafitowym.

Lokalizacja ogrodzenia wg rysunku ZT i ZT2 — Projekt Zagospodarowania Terenu

1.14.2.8.

BIEZNIA CZTEROTOROWA
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podstawowe wymagania dotyczace biezni i jej pomiaru:

Nominalna diugos¢ biezni powinna wynosi¢ 400m. Bieznia sktada sie z dwdch réwnolegtych prostych i
dwaoch wirazy, ktorych promienie powinny by¢ sobie rowne.

Pomiardw biezni nalezy dokonywa¢ w odlegtosci 30cm od kraweznika, a gdy brak jest kraweznika na
wirazu w odlegtosci 20cm od linii 0znaczajgcej wewnetrzng granice biezni

We wszystkich biegach do 400m wiacznie kazdy zawodnik musi mie¢ oddzielny tor o szeroko$ci 1,22m
(+/- 0,01m) wliczajac lini¢ po prawej stronie, wytyczony przez linig o szerokos$ci 5cm.Wszytskie tory muszg
by¢ tej samej nominalnej szerokosci.

Boczne nachylenie biezni nie powinno przekraczac 1:100, a jej catkowite pochylenie w kierunku biegu nie
moze przekracza¢ 1:1 000.

Przy projektowaniu biezni nalezy uwzgledni¢ 1-metrowa strefe bezpieczerstwa, zardwno wewnatrz jak i na
zewnatrz biezni, w ktdrej nie moga znajdowac sie zadne elementy state (ogrodzenie, stupy o$wietleniowe)
jak réwniez odkryte elementy wykonane z betonu lub innej twardej nawierzchni, zagrazajace
bezpieczenstwu zawodnika.

Lokalizacja oraz wymiary — wg rysunku ZT2- Projekt Zagospodarowania Terenu

1.14.2.9. |SKOK W DAL Z ROZBIEGIEM DWUSTRONNYM
Diugo$¢ rozbiegu — mierzona od miejsca odbicia (linii odbicia) do poczatku rozbiegu — powinna wynosi¢ co
najmniej 40 m, co oznacza, ze zaprojektowana jednostronna skocznia dla skoku w dal ( rozbieg +
zeskocznia) musi mie¢ minimalng diugo$¢ 50m (rozbieg 40m + zeskocznia 10m minimalna odlegtos¢ od
belki odbicia do dalszego korca zeskoczni)
Szeroko$¢ rozbiegu powinna wynosi¢ 1,22m +/- 0,01m. Rozbieg powinien by¢ wyznaczony biatymi liniami
0 szeroko$ci 5cm, malowanymi na zewnatrz rozbiegu.
Linia odbicia powinna znajdowac sie w odlegtosci od 1m do 3m od blizszego korica zeskoczni. Zeskocznia
powinna by¢ wypetniona migkkim, wilgotnym piaskiem, ktérego gérna powierzchnia powinna by¢ na tyn
samym poziomie co belka do odbicia. Ze wzgledéw bezpieczenstwa warstwa ta powinna mie¢ nie mniej
niz 30cm grubosci. Zgodnie z przepisami szeroko$¢ zeskoczni powinna wynosic nie mniej niz 2,75m.
Lokalizacja wg rysunku ZT2- Projekt Zagospodarowania Terenu
wymiary wg rysunku A404

1.14.2.10 |SKOK WZWYZ

Przy projektowaniu skoczni nalezy uwzgledni¢ 1-metrowg strefe bezpieczenstwa wokot rozbiegdw. Na
zewnatrz zeskokéw do skoku wzwyz nie mogaq sie znajdowac sie zadne elementy state (ogrodzenie, stupy
o$wietleniowe) jak réwniez odkryte wykonane z betonu lub innej twardej nawierzchni, zagrazajace
bezpieczenstwu zawodnika w przypadku upadku na taki element ( wszystkie krawezniki betonowe
ograniczajace rozbiegi muszg by¢ pokryte nawierzchnig syntetyczng lub naktadami gumowymi albo
wykfadzing zapobiegajaca poslizgowi i tagodzacq skutki ,upadku”)

Przepisy zawodéw lekkoatletycznych (wydanie polskie 2013 — na podstawie International Association of
Athletics Federations — Competition Rules 2012-2013) precyzuja, ze minimalna dtugos¢ rozbiegu powinna
wynosi¢ co najmniej 15m, jesli warunki na to pozwalaja dtugo$¢ rozbiegu nie powinna by¢ mniejsza niz
25m.. Na ostatnich 3 metrach nawierzchnia rozbiegu, wigcznie z miejscem odbicia, powinna byé¢
pogrubiona by¢ pogrubiona co najmniej do 20mm. Miejsce odbicia powinno by¢ poziome, a ewentualne
odchylenie od poziomu musi by¢ w zgodzie z wymogami przedstawionymi powyzej. Miejsce lgdowania
(zeskok) powinno by¢ usytuowane tak aby zblizajacy sie zawodnik nie korzystat z pochylenia terenu.
Zeskok do skoku wzwyz musi mie¢ wymiary nie mnigjsze niz 6m(dtugos$c) x 4m (szerokos¢) x 0,7
(wysokos¢€). Zaleca sie zaznaczenie na rozbiegu do skoku wzwyz ( kétkami o $rednicy 5cm) poczatku
strefy pogrubienia nawierzchni do 20 mm, dla ufatwienia obstudze technicznej ustawienia zeskoku w
sposdb zapewniajacy korzystanie” z tego pogrubienia przez wszystkich zawodnikow.
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Element lekkoatletyczny do skoku wzwyz nalezy wyposazy¢é w urzadzenia przeno$ne niezbedne do
wykonywania dyscypliny sportowej tj, stojaki aluminiowe, poprzeczke z wiokna szklanego, materac
gimnastyczny zeskokowy.

Lokalizacja — zgodnie z rysunkiem ZT2- Projekt Zagospodarowania Terenu
wymiary — zgodnie z rysunkiem A403

1.14.2.11.

RZUT OSZCZEPEM ( dostosowana do rzutu piteczka palantowa)

Rzutnia do rzutu oszczepem sktada sie z rozbiegu o szeroko$ci 4m i dtugosci od 30m do 33,5m oraz z
sektora rzutbw o kacie nachylenia ok. 29%. Sektor rzutdbw wyznacza si¢ liniami szerokosci 5cm
(wewnetrzne krawedzie linii sektora rzutow tworza kat okoto 29° - sektor ten wyznaczamy poprzez
poprowadzenie biatych linii, ktdrych wewnetrzne krawedzie przechodzg przez dwa punkty przeciecia
wewnetrznych krawedzi tuku wychodzacych ze $rodka kota, ktérego tuk jest czescig (o promieniu 8m) z
liniami réwnolegtymi wyznaczajacymi rozbieg.

Sektor rzutéw dla rzutu oszczepem o dtugosci 100m. Rozbieg zaczyna sie na zewnatrz biezni i powinien
konczy¢ sie 10-15m przed linig prostokatnego boiska. Koniec rozbiegu stanowi linia tuku o szerokosci 7m
(malowana na nawierzchni syntetycznej albo wykonana z innego nierdzewnego materiatu, np. z plastiku),
zatoczonego promieniem 8m ze Srodka rozbiegu, a ograniczonego jego szerokoscia. Linia powinna by¢
koloru biatego i znajdowac sie na rowni z podtozem. Na ostatnich 8m nawierzchnia rozbiegu powinna by¢
pogrubiona co najmniej do 20mm. Od zbiegu tuku z liniami réwnolegtymi wytyczajacymi rozbieg nalezy
wyznaczy¢ na zewnatrz, pod katem prostym do linii rozbiegu dwa odcinki dtugosci 75cm i szerokosci 7cm.

lokalizacja — wg rysunku ZT2- Projekt Zagospodarowania Terenu
wymiary — wg rysunku A401

1.14.2.12.

RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA

Przy projektowaniu rzutni do pchniecia kulg oprocz kota o érednicy 2,135m z zamontowanym progiem
(majacym ksztatt tuku, ktérego krawedz wewnetrzna powinna pokrywaé sie z wewnetrzng krawedzig
obreczy) nalezy zapewni¢ sektor rzutdw o minimalnej diugosci ok. 20m, dla stadionéw I-lll kategorii
wymagany jest sektor rzutdw o dt. 25m. Powierzchnia wewnetrzna kota powinna by¢ pozioma, réwna i
znajdowac si¢ 1,4cm — 2,6cm ponizej poziomu gérnej krawedzi obreczy. Gérna krawedz obreczy kota
rzutéw powinna znajdowacé sie na poziomie nawierzchni sektora rzutdéw i nie moze by¢ nig pokryta. Sektor
rzutdw w pchnieciu kulg jest ograniczony liniami szeroko$ci 5cm, tworzacymi kat 34,92°, wyprowadzonymi
ze $rodka kota symetrycznie do osi progu ( w odlegtosci 10m od $rodka kota odlegto$¢ miedzy
wewnetrznymi krawedziami linii sektora rzutow powinna wynosi¢ 6,00 m, a w odlegtosci 20m od srodka
kota odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ 12,00m)

Projektowana rzutnia do pchniecia kulg z sektorem z nawierzchni mineralnej

lokalizacja — wg rysunku ZT2- Projekt Zagospodarowania Terenu
wymiary — wg rysunku A402




1.14.2.13. | DODATKOWE URZADZENIA SPORTOWE DO CWICZEN NA SWIEZYM POWIETRZU

LAWKA

elementy urzadzenia wykonane ze stali nierdzewnej lub lakierowanej
montaz urzadzenia — 30cm pod powierzchnig gruntu

urzadzenie wyprodukowane w oparciu 0 normy EN 16650:2015
maksymalne obcigzenie — 120kg

z urzadzenia moga korzystac doro$li i dzieci o wzro$cie powyzej 1,4m
kategoria urzadzenia : budowa migéni

lokalizacja wg rysunku ZT2- Projekt Zagospodarowania Terenu
wymiary wg rysunku A411




1.14.2.14.

PORECZE ROWNOLEGLE

elementy urzadzenia wykonane ze stali nierdzewnej lub lakierowane;
montaz urzadzenia — 30cm pod powierzchnig gruntu

urzadzenie wyprodukowane w oparciu 0 normy EN 16650:2015
maksymalne obcigzenie — 120kg

z urzadzenia moga korzysta¢ doroéli i dzieci o wzro$cie powyzej 1,4m
kategoria urzadzenia : budowa migsni

lokalizacja wg rysunku ZT2- Projekt Zagospodarowania Terenu
wymiary wg rysunku A411




1.14.2.15. | TROJKAT

elementy urzadzenia wykonane ze stali nierdzewnej lub lakierowanej
montaz urzadzenia — 30cm pod powierzchnig gruntu

urzadzenie wyprodukowane w oparciu 0 normy EN 16650:2015
maksymalne obcigzenie — 120kg

z urzadzenia moga korzystac doro$li i dzieci o wzro$cie powyzej 1,4m
kategoria urzadzenia : rozcigganie

lokalizacja wg rysunku ZT2- Projekt Zagospodarowania Terenu
wymiary wg rysunku A411




1.14.2.16. | DRABINKA | PODCIAG NOG

elementy urzadzenia wykonane ze stali nierdzewnej lub lakierowane;

montaz urzadzenia — 30cm pod powierzchnig gruntu

urzadzenie wyprodukowane w oparciu o normy DIN 79000:2015-05, prEN 16630E
maksymalne obcigzenie — 120kg

z urzadzenia moga korzysta¢ dorosli i dzieci o wzro$cie powyzej 14 roku zycia
kategoria urzadzenia : budowa migsni

lokalizacja wg rysunku ZT2- Projekt Zagospodarowania Terenu
wymiary wg rysunku A411

1.15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zakres planowanego przedsiewzigcia nie wptywa na zmiang warunkéw ochrony przeciwpozarowej

1.16. DOJAZD POZAROWY

Do Stadionu Miejskiego zapewniony jest dojazd pozarowy dla strazy pozarnej z ulicy Raduszynskiej

1.17 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie bedzie wptywata negatywnie na $rodowisko, higiene, zdrowie oraz zycie uzytkownikdw i
mieszkancéw sasiednich terendw.

Planowane przedsiewziecie zostanie zrealizowane w sposob zgodny z obowigzujgcymi wymaganiami w zakresie
ochrony $rodowiska. Inwestycja, podczas realizacji, nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska naturalnego oraz ludzi.
Zastosowane materialy wykorzystane do realizacji inwestycji muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki
bezpieczenstwa, atesty higieniczne, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz prawem
budowlanym, a poziom hatasu nie moze przekracza¢ dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku.

Inwestor zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac (w szczegolno$ci ochrong
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych). Przy prowadzeniu prac budowlanych



dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie elementow przyrodniczych tylko w takim zakresie, w jakim jest to
konieczne w zwigzku z przedmiotowg inwestycja.

1.17.1 EMISJA SUBSTANCJI DO POWIETRZA

Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia w zakresie emisji substancji do powietrza, ogranicza¢ sie bedzie do
granic dziatki, do ktorej Inwestor posiada tytut prawny i nie bedzie ponadnormatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko.

1.17.2 ODDZIALYWANIE AKUSTYCZNE:

- zrodta hatasu w budynku — zwigzane ze sposobem uzytkowania obiektu Stadion Miejski wyposazony w boisko do pitki
noznej, bieznie, elementy lekkoatletyczne, istniejace boiska sportowe oraz istniejacy budynek pomocniczy. Z uwagi na
mecze oraz zawody jakie bedg odbywaé sie na terenie boiska pitkarskiego gtéwnym Zzrodlem hatasu mogg by¢
uzytkownicy kompleksu.

1.17.3 ODDZIALYWANIE GOSPODARKI SCIEKAMI:
bez zmian

2. UZYTKOWANIE OBIEKTU | OBSLUGA

2.1. OPIS OGOLNY

Projektowany kompleks sportowy (boisko pitkarskie, bieznia, elementy lekkoatletyczne, urzadzenia sportowe) bedzie
uzytkowany przez kadry lokalnych druzyn pitkarskich oraz zawodnikéw sportowych jak i mieszkaricow gminy Murowana
Goslina. Zaplecze szatniowe i sanitarne dla modernizowanego obiektu znajduje sie w istniejacym  budynku
pomocniczym nieobjetym opracowaniem, w przypadku organizacji imprez masowych w celu zapewnienia wystarczajacej
ilosci sanitariatow niezbedne jest zlokalizowanie na terenie stadionu miejskiego toalet przeno$nych. Obiekty zostaty
zaprojektowane i zlokalizowane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkownikéw przy jego normalnej eksploatacji.

2.3. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DO UZYTKU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
bez zmian - na dotychczasowych zasadach

2.4. GROMADZENIE | UTYLIZACJA ODPADOW

bez zmian - na dotychczasowych zasadach

3. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przy okre$laniu obszaru oddziatywania uwzgledniono nastepujace przepisy prawa:

-Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. Zm ); (art.5 ust.1, art.6)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami); (§ 13.1, § 13a,§ 60,
§271)

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719); (§ 4 ust.4, § 11, §
41, § 42).

Wykonano analize zacieniania i przestaniania budynku. Przedstawiono w sposéb graficzny rysunek ZT4 i ZT4a.

Na podstawie powyzszych przepisdw oraz analizy przedmiotowego zamierzenia obszar oddziatywania obiektu
miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

4. UNAGI OGOLNE

- Opracowanie chronione jest prawem autorskim (ustawa z dnia 4 lutego 1994 dz. u. z 2000 r. nr 80, poz. 904) Nie moze
by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow. Wszelkie proponowane zmiany wzgledem projektu nalezy
uzgodni¢ z projektantem.



- Rysunki architektoniczne nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami projektow branzowych oraz
opisami technicznymi.

- ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE NAZWY MATERIALOW, URZADZEN PODANO JAKO PRZYKLADOWE,
BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA OBLICZEN TECHNICZNYCH | OKRESLAJACE ICH STANDARD
TECHNICZNY | ESTETYCZNY. W REALIZACJI MOZNA STOSOWAC MATERIALY | URZADZENIA ROWNOWAZNE,
KTORE _ODPOWIADAJA STANDARDOWI OKRESLONEMU W PROJEKCIE LUB TEZ STANDARD TEN
PODWYZSZAJA. ZASTOSOWANIE URZADZEN | MATERIALOW INNYCH NIZ OPISANE W PROJEKCIE WYMAGA
OD WYKONAWCOW DOKONANIA OBLICZEN TECHNICZNYCH, SPRAWDZAJACYCH W ZAKRESIE BRANZY, W
KTOREJ ZMIANY TE ZOSTALY DOKONANE.

- Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac atesty i certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi normami
i prawem budowlanym.

- Przydatno$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym z nastepujacych
dokumentow: - kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa,
zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji: wtasciwa przedmiotowa Polska Norma, Aprobata Techniczna w
odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktdrego wiasciwosci uzytkowe roznig sie
od wtasciwosci podanych w Polskiej Normie.

- Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegéinych sktadnikéw nalezy zachowaé
wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i
przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentéw. W przypadkach
wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislern Wykonawca ma obowigzek: uzyskac brakujgce dane bezposrednio
od producenta danego materiatu lub wyrobu, sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowiazujgcymi
normami i innymi dokumentami.

- W sprawach nie okre$lonych w niniejszym opracowaniu obowiazujg; warunki techniczne wykonywania i odbioru robot
budowlano-montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), instrukcje, wytyczne, $wiadectwa
dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatow budowlano - instalacyjnych, przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonywanych
robot.

- Wykonawca przed przystapieniem do robét powinien zapoznaé sie ze wszystkimi dokumentami. Niezgodnosci
pomiedzy rysunkami architektonicznymi, a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z gtbwnym projektantem.

- Wszelkie elementy konstrukcyjne umieszczone w projekcie architektonicznym zostaty pokazane schematycznie.
Informacije o elementach konstrukcyjnych nalezy odczyta¢ z odpowiednich rysunkdw czesci konstrukcyjne;.

- Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach. W opisach otwordw okiennych i drzwiowych
zawarto wielko$¢ otworu w stanie surowym. hp oznacza wysoko$¢ parapetu liczong od wykoriczonej posadzki do
wykoriczonego parapetu okiennego. Ze wzgledu na technike zliczania powierzchni pomieszczen, powierzchnie podano
w stanie surowym. Ze wzgledu na sposob zaokraglania wymiaréw w uzytym programie cad moga wystapi¢ niewielkie
niezgodnosci sumy wymiaréw czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich przypadkach decydujacy jest
wymiar sumaryczny.

- Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na budowie. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest poinformowaé projektanta.

- Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. W przypadku watpliwosci wykonawca winien
zgtosi¢ sie do Projektanta.

- Rysunki rzutéw z zaznaczonymi rodzajami $cian oraz rysunki elewacji nalezy rozpatrywac tacznie.

5. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

5.1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO
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wojewddztwo wielkopolskie, powiat poznanski, gmina Murowana Go$lina, ul. MSciszewska, 62-095 Murowana Goslina,
jedn. ewid. Murowana Goélina, id. jedn. ewid. 302111, obreb ewid. Murowana Go$lina, id. obrebu ewid. 0001, dz. nr
ewid. 1737; 479, 541

5.2. NAZWA | ADRES INWESTORA:

Urzad Miasta i Gminy Murowana Goslina, plac Powstaricow Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina
5.3. PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE:

mgr inz. arch. Pawet Litwinowicz

54. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W ramach zamierzenia bud. zostang wykonane nastepujace roboty budowlane:
- zagospodarowanie placu budowy

- roboty ziemne

- fundamentowanie

- roboty budowlano-montazowe

- roboty wykonczeniowe

5.5. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
Na przedmiotowych dziatkach znajduje sig istniejacy budynek nalezacy do kompleksu sportowego.

5.6. WSKAZANIE ELEMENT()W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych,co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- Zapewnienia wiasciwej wentylacii,

- zapewnienia facznosci telefoniczne;j,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Przed przystapieniem do prac budowlanych teren nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczajac teren
inwestycji przed dostepem oséb postronnych. Nalezy umiescié wiasciwe tablice ostrzegawcze informujace o zakazie
wstepu na teren budowy. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot
budowlanych wyznacza si¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen
technicznych wykonuje sie w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty skfaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe
uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

5.7. MATERIALY | WYMAGANIA

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby

budowlane:

- dopuszczone do jednostkowego stosowania w okreslonym obiekcie budowlanym

- dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

Przydatnos¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym z nastepujacych
dokumentdw:
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- kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa, zgodnie z
przepisami o badaniach i certyfikacji;

- wiasciwa przedmiotowa Polska Norma;

- Aprobata Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktoérego
wiasciwosci uzytkowe roznig sie od wiasciwosci podanych w Polskiej Normie;

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegélnych sktadnikéw nalezy zachowaé wymagania
dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach
zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentéw. W przypadkach wymagajacych
dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:

- uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

- sprawdzi¢ poprawnos$¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi normami i innymi dokumentami.

Sprzet uzywany w robotach budowlano — montazowych musi odpowiadaé wymaganym

przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

- wymagan uzytkowych,

- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

- czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,

- przestrzegania warunkow bhp i ochrony ppoz. w czasie uzytkowania sprzetu.

Sprzet stosowany do rob6t budowlano — montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w
zakresie zgodnym z dokumentacja techniczno — ruchowa. Przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez
autoryzowane firmy wskazane przez producenta sprzetu i posiadajace uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.

Srodki transportowe musza spetniaé wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Wymagania dotyczace
transportu materiatdbw sposob i warunki transportu materiatéw i wyrobéw budowlanych musza byC zgodne z
odpowiednimi normami w zakresie:

- ilodci przewozonego materiatu

- sposobu jego uktadania na $rodku transportowym,

- sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku,

- sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.

Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzgce do transportu uzywane w obrebie placu budowy muszg spetnia¢ warunki
techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujacymi przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.

5.8. GROMADZENIE | UTYLIZACJA ODPADOW

Odpady z budowy inwestycji bedg magazynowane w szczelnych kontenerach, pojemnikach, w wydzielonym miejscu na
placu budowy inwestycji, w obrebie dziatki nalezacej do Inwestora, zabezpieczonych przed dostepem osdb postronnych.
Doktadne miejsca magazynowania odpadéw zostang wyznaczone podczas organizacji placu budowy inwestycii.
Zgodnie z ustawa o odpadach, wytwdrca odpadéw powstajacych w wyniku Swiadczenia ustug w zakresie budowy,
rozbidrki, remontu obiektéw jest podmiot, ktéry Swiadczy ustuge na zlecenie Inwestora. Jest on odpowiedzialny za
zagospodarowanie tych odpadéw. Odpady bedg zagospodarowywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie
ochrony Srodowiska i posiadanymi zezwoleniami w zakresie gospodarowania tego typu odpadami. W pierwszej
kolejnosci zostang przekazane do odzysku. Jezeli z przyczyn technologicznych odzysk bedzie niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady bedg unieszkodliwiane zgodnie z
wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Chronigc $rodowisko na etapie budowy nalezy ograniczy¢ prowadzenie prac budowlanych wytacznie do dziennej pory
doby. Zabezpieczy¢ sprzet budowlany i pojazdy przed mozliwo$cig wyciekdw paliwa i smarow.

Konieczne jest tez wtasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w trakcie prac budowlanych tj. minimalizowanie
ilosci wytwarzanych odpadéw przez racjonalng i oszczedng gospodarke materiatami budowlanymi, selektywne zbieranie
i magazynowanie wytwarzanych odpadow.

5.9. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN, ORAZ MIEJSCE ICH WYSTAPIENIA.

5.9.1. ROBOTY ZIEMNE

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elekiroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika
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budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych
robot.

Bezpieczng odlegtoS¢ wykonywania robot, o ktorych mowa w ust.1, ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wiasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujq sie te instalacje. Migjsca tych robét nalezy oznakowac
napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinno
odbywac sie recznie.

Wykopy nalezy wykona¢ maszynowo po wytyczeniu geodezyjnym obiektdw zgodnie z rzutami. Wykopy na gteboko$é¢
wzgledna 1,0m i szeroko$ci 1,5m wykona¢ jako prostopadto$cienne. Urobek nalezy odktada¢ w odlegtosci wiekszej niz
1,0m od krawedzi wykopu. Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna wy-
konywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrebnymi, nalezy:

- W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szeroko$ci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu, wyko-
na¢ spadki umozliwiajace fatwy odptyw wéd opadowych w kierunku od wykopu;

- likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w
kazdym punkcie skarpy;

- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé obudowe wytacznie z zabezpieczo-
nej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z uzyciem wcze$niej przewidzianych urzadzen mechanicz-
nych.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co najmniej 0,6 m poza granicq klina natural-
nego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg 0znakowac.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos$¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do wykopu. Kaz-
dorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. Odlegto$¢ pomiedzy zej-
$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0s6b urzadzeniami stuzacymi do wydobywa-
nia urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.

5.9.2. ROBOTY BUDOWLANE

W czasie montazu oraz demontazu elementdéw nalezy zapewni¢ Srodki zabezpieczajace przed mozliwoscig zawalenia
sie konstrukcji usztywniajacych i rozpierajacych.
O kolejnosci montazu i demontazu poszczegdlnych elementéw decydujg osoby do tego uprawnione.

5.9.3. ROBOTY ZBROJARSKIE | BETONIARSKIE

Stoly warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione w pomieszczeniach lub pod wiatami. Stanowiska pracy
zbrojarzy, znajdujace sie po obu stronach stotu, nalezy oddzieli¢ umieszczong nad stotem siatka o wysokosci 1 m i o
oczkach nie wigkszych niz 20 mm. Stoty warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mie¢ stabilng konstrukcje i
by¢ przytwierdzone do podfoza.

Miejsca pracy przy stotach zbrojarskich i stanowiskach obstugi maszyn powinny by¢ wyposazone w pomosty drewniane
lub wykonane z innych materiatow o wiasciwosciach termoizolacyjnych. Prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w kierunku poprzecznym i podtuznym.

W czasie dodawania do mieszanki betonowej Srodkow chemicznych roztwor nalezy przygotowywa¢ w wydzielonych
naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcienczaniu $rodkéw chemicznych powinny by¢
zaopatrzone w srodki ochrony indywidualne;.

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem mieszanki
oraz wyposazone w klapy fatwo otwieralne. Oproznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywaé¢ sie
stopniowo i réwnomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania. Wylewanie mieszanki betonowej w
deskowanie z wysokosci wigkszej niz 1 m jest zabronione.

Podczas wylewania masy betonowej do wykopu i przygotowanego deskowania wieAcdw i podciggdw nalezy zadbac o
stopniowe i rownomierne jej rozprowadzenie.
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5.9.4. ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE

Roboty wykonywane na wysoko$ci powyzej 1,0m nalezy wykonywaé z pomostow rusztowan. Pomost rusztowania do
rob6t murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru na poziomie, co najmniej 0,5m od jej gornej
krawedzi.

Chodzenie po Swiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz wychylenie sie poza
krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione.

5.9.5. RUSZTOWANIA | RUCHOME PODESTY ROBOCZE

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem
indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestoéw roboczych powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze
spadkiem umozliwiajgcym odptyw wédd opadowych. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i
posiada¢ instalacje piorunochronna.

5.9.6. ROBOTY NA WYSOKOSCI

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysokosci powyzej 1,0m od podtogi lub ziemi powinny
by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci balustradg o wysoko$ci 1,1m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie korcowki linki bezpieczenstwa do
pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5m wzdtuz zewnetrznej strony
krawedzi przej$cia.

Diugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczeristwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5m.

Otwory w stropach, na ktorych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczyé¢
przed mozliwo$cig wpadniecia lub ogrodzi€ balustrada, o ktdrej mowa w § 15 ust. 2.

Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do zaprojektowanego obcigzenia, szczelne i
zabezpieczone przed zmiang potozenia

Drabina bez patakéw, ktdrej dtugos¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna byé¢
wyposazona w prowadnice pionowa, umozliwiajacg zatozenie urzadzenia samohamujgcego, potaczonego z linkg
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny byé
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od
lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.

5.9.7. INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i
uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w
dostatecznym stopniu pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym. Potgczenia przewodow elektrycznych z
urzadzeniami mechanicznymi wykonuije sie w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie
urzadzenia.

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w instalacji, nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie
kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Miejsca wykonania robot, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w
czasie wykonywania rob6t powinny byé dostatecznie oéwietione. Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o
zmroku i w nocy powinny posiada¢ oswietlenie pozycyjne

5.9.8. MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodno$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji. Operatorzy lub ementéw
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowa¢ wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny
rozstawne.

W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych nalezy:
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1) stosowac zawiesia odpowiednie do rodmaszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkow i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia
maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwiocznie unieruchomi¢ i odtaczy¢ doptyw energii. Na
stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny byé dostepne instrukcje
bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

5.9.9. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg byé wykonywane,
na podstawie projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiada¢ wymagane dokumenty.

Przebywanie os6b na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwéch nizszych
kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej sg prowadzone roboty montazowe, jest
zabronione.

Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

1) przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s;

2) przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego
przepisami odrebnymi oswietlenia.

Punkty Swietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty réwnomierne
o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osob.

Przed podniesieniem elementu konstrukciji stalowej lub Zelbetowej nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposab:

1) naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania;

2) stabilizacji elementu;

3) uwolnienia elementu z hakéw zawiesia;

4) podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia i pomosty montazowe, jezeli wykonanie czynnosci nie
jest mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub stropu.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania elzaju elementu;

2) podnosic¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu;

3) dokonac¢ ogledzin zewnetrznych elementu;

4) stosowac liny kierunkowe;

5) skontrolowac prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5 m.

W czasie montazu, w szczegdlnoSci stupow, belek i wigzarow, nalezy stosowaC podktadki pod liny zawiesi,
zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotéw, materiatow lub wyrobéw jest
zabronione

5.9.10. ROBOTY SPAWALNICZE

State stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem
czynnikdw atmosferycznych. W czasie spawania gazowego nalezy uzywa¢ wytacznie butli posiadajacych wazna ceche
organu dozoru technicznego. W przypadku zamarzniecia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego,
odmrazanie powinno by¢ dokonywane za pomocg goracej wody lub pary wodnej. Odmrazanie za pomocg ptomienia
jest zabronione.

5.9.11. ROBOTY DEKARSKIE I IZOLACYJNE

Na dachach, ktérych wytrzymato$¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich 0séb, nalezy wykona¢ state lub
przenosne mostki i ktadki zabezpieczajace.

Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamkniete. Kotty i zbiorniki do
podgrzewania i transportu recznego mas bitumicznych powinny byé wypetnione nie wiecej niz do 3/4 ich wysokosci.
Podgrzewanie masy bitumicznej powinno odbywac sie w kottach do tego przystosowanych, zgodnie z wymaganiami
okre$lonymi w przepisach przeciwpozarowych.

Podgrzewanie masy bitumicznej w beczkach i pojemnikach stuzacych do jej przechowywania i transportu jest
zabronione. Mieszanie asfaltu z benzyng powinno odbywac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 50 m od zrédta otwartego
ognia i przy uzyciu wytgcznie drewnianych mieszadet.
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5.10. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

W przedmiotowej inwestycji roboty szczegolinie niebezpieczne nie wystepuja. Wszyscy zatrudnieni powinni odby¢
wiasciwe szkolenie w zakresie BHP.

5.11. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Strefy szczegolnego zagrozenia zdrowia na etapie budowlanym planowanej inwestycji nie wystepuija.

5.12. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego nalezy zapewni¢ co najmniej nastepujace szkolenia pracownikow pod
wzgledem bezpieczenstwa pracy:

- wstepne szkolenie BHP przy rozpoczeciu budowy lub przyjeciu do pracy,

- szkolenie na budowie, przygotowujace do spodziewanych zagrozen i uwzgledniajace miejscowe uwarunkowania — przy
rozpoczynaniu budowy,

- instruktaz na stanowisku pracy omawiajacy sposob wykonania konkretnego elementu badz roboty, spodziewane
zagrozenia i konieczne zabezpieczenia — kazdorazowo przed przystapieniu danego pracownika do wykonania danego
rodzaju robat.

5.13. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZ_ENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE

Dla zapobiezenia niebezpieczenistwom przy wykonywaniu rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie nalezy zastosowaé nastepujace Srodki techniczne i organizacyjne:

- wstep na teren budowy wytgcznie dla osob uprawnionych

- 0soby wizytujace budowe zaopatrzy¢ w kaski ochronne

- pracownicy wykonujacy prace budowlane muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do wykonania
okre$lonych prac (na wysokosci, przy obstudze maszyn etc.) oraz przeszkolenie BHP na stanowisku pracy

- pracownicy wykonujacy prace na terenie budowy muszg by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej odpowiedni do
rodzaju wykonywanej pracy

- W bezposrednim sasiedztwie maszyn nalezy umiesci¢ instrukcje bezpiecznej obstugi urzadzen, zawierajace rowniez
niezbedne czynno$ci konserwacyjne

- bezwzglednie nalezy uniemozliwi¢ uruchamianie maszyn i urzadzeh nie w peti sprawnych technicznie, nie
posiadajacych badan i atestdéw, badz z uszkodzong izolacjg

- dla pracy w strefach szczegdlnego zagrozenia nalezy zapewni¢ ponadto:

bezwzgledny zakaz wstepu do stref niebezpiecznych dla oséb nie wykonujacych bezposrednio prac w strefach, staty
nadzor nad pracownikami wykonujacymi prace w strefach niebezpiecznych

- dopuszczenie do wykonywania prac niebezpiecznych wytacznie pracownikéw posiadajacych oprocz badan lekarskich,
takze odpowiednie kwalifikacje zawodowe (szkolenie wysoko$ciowe, uprawnienia energetyczne, etc.).

5.14. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna znajdowac sie w biurze kierownika budowy.

Dotyczy to n/w dokumentéw:

- projekt budowlano-wykonawczy

- projekty techniczne na wykonanie przytaczy na instalacje elektryczne, wodno — kanalizacyjne, telefoniczne, gazowe,
c.0.

- projekt montazu z prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych przy uzyciu zurawia budowlanego

- plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia

- odpis pozwolenia na budowe
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- odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajgcych do uzytkowania maszyny i urzadzenia techniczne podlegajace
dozorowi technicznemu

- dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obstugi na maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu
budowy

- protokét z badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej oraz odbiornikow uzytkowanych
na placu budowy;

- protokdty odbioru technicznego rusztowan rurowych lub ramowych na placu budowy

- odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajacych pracownikéw do pracy na wysokosci

- odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych szkolen wstepnych
na stanowisku pracy w zakresie bhp

- atesty na uzywane $rodki ochrony indywidualnej

Uwaga: Kierownik budowy zobowigzany jest w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z
2003r. poz. 401).

Opracowanie:
mgr inz. arch. Karolina Arentowicz

mgr inz. arch. Pawet Litwinowicz
upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007
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CZESC B - projekt konstrukcyjny



CZESC C - projekt instalacji sanitarnych



CZESC D - projekt instalacji elektrycznych





