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* - altematywa do wyboru - w celu oslagnlecla
wysokosci studni kanalizacyjnej zgodnie z projektowang

Oznaczenia:

@ - podstawa studni - Zelbetowe monolityczne kregi z odpowiednio uksztattowanym dnem

oraz z otworami bocznymi, stanowigcymi szczelne przejscia przez ich $cianki oraz
wyposaZone w fabrycznie montowane Zeliwne stopnie wlazowe

@ - kregi posrednie - zelbetowe monolityczne kregi wyposazone w fabrycznie

montowane Zeliwne stopnie ztazowe, mocowane mijankowo w dwéch rzedach
wysoko$6 kregw - do wyboru - 100, 75, 50 lub 25 cm - w celu uzyskania wysokosci
studni zgodnej z wysokoécig ( glebokoscia ) zaprojektowang

Uwaga : w przypadku braku mozliwosci uzyskania zaprojektowanej wysokosci samymi
kregami po$rednimi na pokrywach nastudziennych nalezy zabudowag pierécienie wyréwnawcze
Przy osadzaniu wiazéw kanalizacyjnych mozna stosowa¢ maksymalnie trzy betonowe
pierécienie regulacyjne DN 600 mm, wysokosci maksimum 10 cm kazdy. Nalezy unika¢ w miare
mozliwosci stosowania pierscieni wysokosci 5 cm

@ = uszczelnienia migdzykrggowe - uszczelka klinowa SD lub réwnowazne rozwigzania
wraz ze stabilizacjg zamka z zewngtrz zaprawg cementowa.

@ = pierscien odcigzajacy - zelbetowy prefabrykat, sluzacy do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych bezposrednio na grunt wokot studzienki,

@ = uszczelnienie przestrzeni pomigdzy kregami posrednimi studni a pier§cieniem

odcigzajgcym kitem trwale plastycznym

@ - plyta nastudzienna - Zelbetowa plyta na pierécien odcigZajacy - gr. min. 25 cm

@ = wiazy kanatowe - Zeliwne wlazy kanalowe fi 600 mm klasy D400

Q. obsadzenie wiazu - zaprawa cementowa

@ stopnie ztazowe Zeliwne typu ciezkiego lub stopnie stalowe fabrycznie powlekane

tworzywem sztucznym
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Podleszany 240g; 39-300 Mielec

Przedsiewziecie:

Przebudowa drogi gminnej nr 108806 w km 0+011— km 0+243 w miejscowosci Stobierna

czes¢ dziatki nr ewid. 1735, 1613 jednostka ewidencyjna 181613_2 Trzebownisko, obreb 0005 Stobierna
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Szcz. studni KD z pierScieniem odcigzajgcym 1:20
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