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Istniejący przewód odprowadzajacy prowadzony w rurze ochronnej w elewacji - podpiąć do
blachy attyki

A

Istniejący przewód odprowadzajacy do wymiany. Zastosować przewód izolowany
wysokonapięciowy mocowany do ściany budynku za pomocą systemowych naciągów. Przy
samej ziemi zastosować puszkę probierczą, w której należy wykonać złącze kontrolne. Nowy
przewód odprowadzajacy połączyć zaciskami ze starym dFeZnØ8mmB

6m
6m

6m
6m

6m

6m

6m
Projektowany maszt odgromwy o wysokości 6m mocowany na 3 podstawach betonowych.

W rurze spystowej ułożyc kabel grzejny samoregulujacy W rurze spystowej ułożyc kabel grzejny samoregulujacy

Kabel grzejny samoregulujący 18W/m (sytem przecioblodzeniowy rynien i spustów
rynnowych)

KE100
KE100

KE100

KE100 KE100 KE100

KE100KE100

KE100 KE100

KE100
KE100

KE100 Koryto kablowe z pokrywą o szerokosći 100mm sytem zewnętrzny.
Uwaga: istniejace koryta na dachu wymienic na nowe. przewody do przełożenia.

B

przewód odgromowy wysokonapięciowy
dFeZnØ8mm na uchwytach mocowanych do dachu
zwód poziomy w postaci blachy attyki (zapewnić ciagłosć arkuszy blach,
minimalna grubosć blachy 0,5mm

KG2,3 KG4,5KG1

UWAGA: W miejscach, w których zzblizenie instalacji do instalacji odgromwej jest mnijsze niz
0,55m należy ułożyc zwody pionowe w postaci przewodów izolowanych wysokonapięciowych

SPOSÓB PROWADZENIA PRZEWODÓW
ODPROWADZAJĄCYCH Z DACHU

h min 2,3m od ziemi

na dach - detal "B"
1. Wspornik mocujący ścienny
2. Śruba rzymska
3. Złącze odgromowe
4. Kabel izolowany wyokonapięciowy

Wyprowadzenie przewodu odprowadzającego

1. Wspornik mocujący ścienny
2. Śruba rzymska
4. Złącze odgromowe
6. Przewód izolowany wysokonapięciowy

Uwaga 1:
Przewód izolowany wysokonapięciowy prowadzić do poziomu gruntu
po ścianie elewacji do puszki złącza ZK
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