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OPIS TECHNICZNY 
BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI 

 

Przedmiotem opracowania jest budynek Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i 
Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, przy ul. Nowowiejska 20 w Warszawie. Celem 
inwestycji jest poprawa stanu technicznego dachu części niższej budynku. Zakres inwestycji 
obejmuje wyłącznie dach nad niższą częścią budynku (skrzydło południowe wzdłuż ul. 
Nowowiejskiej). Zakres prac remontowych obejmuje: wymianę wszystkich warstw izolacyjnych 
połaci dachu, naprawy kominków murowanych oraz likwidację świetlików nad aulą, wraz z 
niezbędnymi pracami towarzyszącymi. 

W szczególności planuje się: 

1. Demontaż warstw izolacyjnych połaci dachu. 

2. Wykonanie nowej izolacji dachu termicznej i przeciwwodnej 

3. Wymianę obróbek blacharskich ścianek attykowych i krawędzi dachu 

4. Wymianę rynien i koszy na rurach spustowych 

5. Rozbiórkę przeszkleń i ścianek kolankowych świetlików 

6. Przykrycie otworów po świetlikach 

7. Remont kominów murowanych 

8. Wymianę wywiewek kanalizacji sanitarnej. 

9. Wymianę instalacji odgromowej w obrębie dachu. 

W ramach prac elektrycznych planuje się: 

1. Wymianę instalacji odgromowej na dachu razem z wymianą części przewodów 
odprowadzających   

2.  Przełożenie istniejących kabli w nowe koryta kablowe (w stosunku 1:1) 

3.  Montaż oraz zasilnie kabli grzejnych w rynnach i rurach spustowych aż do poziomu ziemi 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

⋅ Wymagania Zamawiającego.  

⋅ Wizja lokalna i inwentaryzacja własna wykonane w 2021 r. 

⋅ Dokumentacja archiwalna remontu z 1995r oraz z 2005r. 

⋅ Obowiązujące normy i przepisy. 

⋅ Katalogi urządzeń. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Projekt obejmuje: 
1. Instalacja odgromowa 
2. Instalacja podgrzewania rynien i rurach spustowych   

4. DANE ELEKTRYCZNE 
1. Napięcie zasilania: U=400/230V   

2. System ochrony od porażeń przed dotykiem pośrednim: Szybkie  wyłączenie 
zasilania 

3.  System sieciowy: TN-S 



REMONT I PRZEBUDOWA DACHU NISKIEJ CZĘŚCI BUDYNKU WIBHIIS UL. NOWOWIEJSKA 20 W WARSZAWIE   

 

______________________________________________________________________________________ 

  4 

5. INSTALACJA ODGROMOWA 
 

Istniejący dach budynku wyposażony jest w niekompletną i będącą w złym stanie 
technicznym instalację odgromową. Obecnie znajdujące się na dachu panele fotowoltaiczne i ich 
konstrukcje wsporcze nie są chronione przed bezpośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi. 

 Ze względu na przebudowę dachu instalacja odgromowa zostanie zdemontowana i 
wykonana od nowa (z wyjątkiem istniejących przewodów odprowadzających prowadzonych w 
ociepleniu  zlokalizowanych od strony ul. Nowowiejskiej). Instalacja na dachu zostanie wykonana 
za pomocą zwodów poziomych niskich z drutu DFeZnfi 8mm montowanych do dachu budynku na 
stopach klejonych do dachu oraz masztów odgromowych zapewniających ochronę wszystkich 
urządzeń (paneli fotowoltaicznych, kominków, anten, koryt kablowych i innych) wychodzących 
ponad dach. Instalacja ta będzie zapewniała ochronę od wyładowania bezpośredniego natomiast 
ze względu na zbyt małe zbliżenie instalacji oraz konstrukcji instalacji fotowoltaicznej do attyki 
budynku (20-30cm) nie zapewni ochrony od przeskoku prądu piorunowego do elementów 
konstrukcji paneli i samych paneli.   

Odstęp izolacyjny bezpieczny S= ki/km*kc*l 

ki = 0,04  - klasa LPS – III 

km = 1  - powietrze 

kc = 0,44 – ilość przewodów odprowadzających więcej niż 2 

l = 30m – długość przewodu odprowadzającego 

S=0,52m 

Aby uniknąć tego zjawiska należy przesunąć konstrukcje fotowoltaiczne tak aby zachować odstęp 
bezpieczny. W miejscu zbliżenia instalacji odgromowej do innych instalacji należy zastosować 
certyfikowane przewody izolowane wysokonapięciowe.  

Przewody odprowadzające:  

Istniejące przewody odprowadzające od strony ulicy ul. Nowowiejskiej prowadzone w ociepleniu 
należy pozostawić bez zmian i podjąć je do zwodów poziomych na dachu (blacha attyki). 
Pozostałe przewody odprowadzające należy zdemontować razem z ich naciągami a w ich miejsce 
wykonać nowe. Ze względu na brak możliwości poprowadzenia ich z zachowaniem odstępu 
bezpiecznego od okien należy je wykonać za pomocą certyfikowanych przewodów izolowanych 
wysokonapięciowych. Złącza kontrolne należy umieścić w systemowych puszkach kontrolnych 
szczelnych umieszczonych przy poziomie ziemi. W złączach należy połączyć ze sobą istniejące 
przewody odprowadzające oraz projektowane. Należy wykonać pomiary rezystancji uziemienia 
instalacji odgromowej. W przypadku uzyskania rezystancji większej niż 10 ohmów należy wykonać 
remont instalacji uziemiającej. Wszystkie elementy instalacji odgromowej należy wykonać za 
pomocą dedykowanych, systemowych elementów. Jako zwody poziome należy wykorzystać 
obróbkę blacharską attyki. Należy zapewnić połączenie galwaniczne miedzy arkuszami blach. 
Minimalna grubość blach 0,5mm.  

6.    INSTALACJA PODGRZEWANIA RYNIEN I WPUSTÓW RYNNOWYCH 
 W rynnach oraz spustach rynnowych należy ułożyć dedykowane kable samoregulujące 
przeciw oblodzeniowe. Kable należy układać zgodnie z wytycznymi producenta. Zasilanie kabli 
należy wykonać z dedykowanej projektowanej tablicy zasilania kabli grzewczych. Tablice TKG 
należy zlokalizować na poddaszu i zasilić z najbliższej tablicy administracyjnej  (do ustalenia z 
inwestorem). Obok TKG projektuje się sterownik do sterowania załączaniem kabli grzewczych z 
zewnętrznym czujnikiem temperatury. Zasilanie kabli grzewczych wykonać w rurach instalacyjnych 
zewnętrznych odpornych na UV i/lub dedykowanych korytach kablowych z pokrywą system 
zewnętrzny. 

7.    WYMIANA KORYT KABLOWYCH INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ  
 Należy wymienić koryta kablowe instalacji fotowoltaicznej w stosunku 1:1 (odtworzenie po 
remoncie) bez wymiany okablowania.  
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8.    ZAGADNIENIA B.H.P. 
 Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i 
ochronną kabli, przewodów i urządzeń. Aparaty elektryczne w tablicy rozdzielnicach będą 
dostępne tylko dla upoważnionych osób obsługi .  

Jako system dodatkowej  ochrony od porażeń prądem elektrycznym stosuje się: 

a) w urządzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE, realizowane 
za pomocą wyłączników różnicowo - prądowych o prądzie różnicowym 30 mA. 

W tablicach rozdzielczych będą wykonane osobne szyny „N” i „PE”.  

Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system szyn i przewodów 
wyrównawczych połączonych z uziemieniem.  

Należy wykonać właściwe badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla 
wszystkich urządzeń elektrycznych. 

 Należy powierzyć eksploatację urządzeń elektroenergetycznych osobom przeszkolonym, 
posiadającym właściwe kwalifikacje uprawniające do obsługi urządzeń. 

9.    OCHRONA PRZECIW-POŻAROWA 
 W zakresie instalacji elektrycznych następujące parametry i cechy projektowanych instalacji 
i urządzeń wpływają na bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynkach: 

• wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty 
stosowalności w budownictwie i/lub certyfikaty zgodności z przepisami CE; 

• kable elektryczne niskiego napięcia powinny mieć izolację o napięciu znamionowym 
600/1000 V, a przewody elektryczne – co najmniej 450/750 V; 

• wszystkie kable i przewody należy stosować w izolacji trudno zapalnej w standardzie NRP 
(nie rozprzestrzeniające płomienia); 

• przejścia przewodów i kabli między strefami pożarowymi zostaną wykonane w sposób 
zapewniający szczelność, z użyciem środków ognioodpornych, w klasie odporności ogniowej nie 
mniejszej niż odporność przegród oddzielających przylegające pomieszczenia. Należy stosować 
atestowane systemy zabezpieczeń pożarowych. 
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Oświadczenie projektanta 
 

 

 

Warszawa, 30.04.2023. 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Zgodnie z art. 34 ust.3d ustawy: Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r poz. 1333 
z późn. zm.), oświadczam, że sporządziłem niniejszy projekt: 

remont i przebudowa dachu niskiej części C budynku WIBHiIS Politechniki Warszawskiej cześć 
elektryczna. 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z umową z 
Inwestorem. 

. 

 

INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE: 

projektant mgr inż. Zbigniew Waszczuk  

upr. nr MAZ/0142/PWOE/09 

Specjalność 
instalacje 

elektryczne 

 

 
opracował mgr inż. Janusz Steczkowski    
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7    ZAŁĄCZNIKI I RYSUNKI 

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA  
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