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LEGENDA:

@ :
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siatka poliporopylenowa
bezwezlowa PP, oczko 10x10cm
srednica sznurka 4mm

shupek 100x100x5 mm z profili stalowych
ocynkowanych pokrytych natryskowg
powloka poliestrowa, obetonowany w
gruncie na H=100cm

FUNDAMENTY: BETON C12/15

zastrzal z rur stalowych fi 48/3 mm

ocynkowanych pokrytych natryskowg
powloka poliestrowa

© ®

linka stalowa naciggowa fi 4 mm z karabinczykami

sruby rzymskie szt.5 x 2 kpl.

wszystkie 1gczniki ocynkowane : $ruby rzymskie, zaciski,
sruby oczkowe, karabinczyki

OBIEKT:

BOISKO WIELOFUNKCYJNE W MIEJSCOWOSCI LASKI
Laski gm. Przykana, dziatka nr 93/1

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

W MIEJSCOWOSCI LASKI

Ogdlnobudowlana

11.2020

INWESTOR:

Gmina Przykona, ul.Szkolna 7, 62-731 Przykona
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PROJEKTANT:

PROJEKTANT. Eugeniusz Zietek mgr inz. Piotr Zietek
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