BOISKO WIELOFUNKCYJNE LASKI UG PRZYKONAPOPR 022

ZUZIA1 (C) Datacomp 1994-2014 (lic. 00053A74)

KOSZTORYS INWESTORSKI! - KOREKTA KOSZTORYSU 2022-10-06
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jdm llosé
Kosztorys KOSZTORYS INWESTORSKI - KOREKTA KOSZTORYSU
1 |Element ROBOTY ZIEMNE | PODBUDOWA ST 0.00, ST 1.10, ST 1.30, ST 2.10, ST 2.20, ST 240, ST.
2.70
1 |KNNR 1/112/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placow |
.............................................................................................................................................. s 0,070
2
""""""""""""""""""""""""""""""""""" | 245,244|m3 245,244
3 |KNR 201/229/5 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakiady dodatkowe za dalsze rozpoczgte 10-mw
(1 przedziale 10-30-m, grunt kategorii I, spycharka 55-KW (75-KM) - 20 m/ Nakiady 2 krotn. / -
Krotno§é=2,00 m3 245,244
4 |KNNR 1/203/2 [Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,25-m3, gruntkategoriit Mt
s
na rozplantowanie pod zielefi na teren
otoczenia DOISKA e -37,860
RAZEM 207,384|m3 207,384
5 |KNNR 1/208/2 |Nakiady uzupeiniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km
(1) samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd
do 5+t - 4 km / Nakiady 4 krotn/
Krotno$é=4,00 m3 207,384
6 |IKNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV : m2 613,110
7 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu-10-cm m2 613,110
8 |KNR 231/106/3 |Warstwy odcinajgce, zaggszczane mechanicznie, grubo$é warstwy po zageszczeniu 6-cm
@) m2 613,110
g |KNR 231/106/4 |Warstwy odcinajgce, zaggszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci warstwy
(1) =14 c¢m / Naktady 14 krotos¢ /
Krotno$é=14,00 m2 613,110
10 |KNR 223/104/1 |Podbudowa z kruszyw tamanych (fr. 31,5-63 mm), gruboé¢ warstwy 15-cm - warstwa konstrukcyjna
) st e
613,110
613,110{m2 613,110
11 |KNR 223/104/2 |- MINUS Podbudowa z kruszyw famanych (31,5-63 mm) warstwa dolna, dodatek lub potrgcenie za
(0 kazdy 1-cm réznicy grubosci - minus 5 cm / Naktady - 5 krotn. /
Krotno$¢=5,00 m2 613,110
12 [KNR 223/104/3 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gorna gruboéé warstwy 5-cm - warstwa klinujaca (kliniec fr.
] 0-31,5 mm, maczka kamienna fr. 0-4 mm) m2 613,110
KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe,
102,400
m3 4,608
102,400
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Nr Podstawa Opis rob6t Jm Hosé
2 |Element NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA ST 0.00, ST 2.50
16 |Kalkulacja NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA gr 13 mm na warstwie elastycznej facznie z warstwa
indywidualna stabilizujgcg gr 36 mm - dostawa i montaz wraz z wykonaniem linii boisk zgodnie z dokumentacig
projektowg i STWIORB
: 613,110|m2 613,110
3 |Element PILKOCHWYTY 6 mwysokosci ST 0.00, ST 3.10
17 TKNR 225/307/1 |Ogrodzenia / PlKOCHWYT | z siatki polipropylenowej bezwegziowej PP o krawedzi oczka 100 mm,
(1 srednica sznurka 4 mm kolor zielony obszyta taSma, mocowananie siatki - / linka stalowa z drutu
ocynkowanego Fi 4 mm powlekanego poliestrem naciggowa , karabiriczyki - {gczenie co 30 cm na
lince , $ruby rzymskie na stupkach z profili stalowych ocynkowanych 100x100x5 mm dt. 7,0 m - szt 28
o rozstawie osiowym do 5,0 m powlekanych powiokg poliestrowa, wzmocnienie-stezenie pol skrajnych
profil stalowy Fi 48x3 mm, stupki obstonowane,stopy - beton G12/15 (B18)
VYIZENIE TI08CT TODOE i
""" H=60m i@ 457,800
"""""" 457,800|m2 457,800
4 |Element SPRZET SPORTOWY | WYPOSAZENIE ST.0.00, ST 1.30, ST 2.60, ST 4.10
18 |KNNR 1/307/2  |Wykopy liniowe szerokosai 0,8-2,5m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 1,5:m, kategoria gruntu ll-1V m3 2,500
19 |KNNR 2/106/2 |Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu trad
""""""""""""""""""""""""""""""""""""" m3 2,500
20 |KNR 223/309/2 |Osadzenie elementow stalowych, tuleje, rama, dekiel do stupkéw i stojakéw do siatkowki
)] szt 2,000
21 IKNR 223/310/2 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) stojakow , stojak do siatkowki profesjonalny PROFILAL
owalny 80/120 mocowany W tulejach, Atest PZOS, norma FIVB - mechanizm naciggowy wewngtrz
stupka - regulowana wysokos¢ siatki na stupkach - (siatkéwka—tenis—badminton), siatka calosezonowa
2 antenkami, stanowisko sedziowskie, elementy montazowe
. szt 2,000
22 |KNR 223/309/6 |Osadzenie elementow stalowych, tuleje do stupkow do koszykdwki
(2) szt 2,000
23 |KNR 223/310/4 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkow, stojakow, stojak o konstrukdji
jednostupowej ocynkowany ogniowo, wysieg L=167 cm do kosza + tablica 180x105 cm /frama z tablicg
epoksydowa/, obrecze wzmocnione z mechanizmem do regulacji wysokosci, siateczka do obreczy,
szt 2,007
24 Kalkulacja DOSTAWA | MONTAZ : - Kosz do selektywnej zbiorki odpadéw zewngtrzny )
indywidualna szt 2,000
5 |Element
25 [KNNR 171122
iiyiiczente flosci robot
................................................................................................... 0,003
26 IKNNR 6/102/2  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, glebokosé koryta 20-cm, kategoria
gruntu 1I-1IV m2 30,000
57 TKNNR 6/104/1  |Warstwy odsgczajace {mechaniczne zaggszczenie), grubo$é po zageszczeniu 10-cm, walec
(1) wibracyjny m2 30,000
28 |KNR 223/104/1 |Podbudowa z kruszyw lamanych fr. 31,5-63 mm warstwa dolna, grubosé warstwy 15-cm
| m2 30,000
29 |[KNR 231/105/5 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, grubosé warstwy po
zageszczeniu 3-cm m2 30,000
30 |KNR 231/401/3 [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii I-Il m 41,500
KNR 231/402/3
1,868
m | 41500
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Nr Podstawa Opis rohot Jm llosé
33 |[KNNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej, grubosc 8-cm, podsypka

() |cementowo-piaskowa z wypeinieniem spoin piaskiem, KOS@ SZAM8. ..o

Whyliczenie ilosci robot:

m2 30,000

6 |Element

34 |KNNR 1/504/2

m3 37,860

ha 0,025

150,000
252,400|m2 252,400
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