OPIS TECHNICZNY

Do projektu ,,.Budowa Boiska Wielofunkcyjnego w m. Laski”

BOISKO WIELOFUNKCYJNE w miejscowosci LASKI

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

Przedmiotem opracowania jest projekt boiska wielofunkcyjnego.

2. DANE EWIDENCYJNE

INWESTOR: Gmina Przykona
ul. Szkolna 7
62-731 Przykona

ADRES INWESTYCJI: Laski
gm. Przykona
Dz.nr ewid. 93/1 (obreb Laski 0013)

3 CZESC OPISOWA :

1. Na terenie dzialki nr 93/1 zaprojektowano wykonanie nast¢pujacych terenowych
urzadzen kultury fizycznej:

- Plyta boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wym. 19,10 x 32,10 m:
- pitkochwyt (ogrodzenie) — H = 600,0 cm

- chodnik przy boisku o wym. 20,00x1,50 m,

- kosze parkowe na $mieci — 2 kpl

1.1. Dane techniczne projektowanych urzadzen:

Plvta boiska wielofunkcyjnego - pola grv poszczegolnych boisk:

- Boisko do koszykowki o wymiarach 15,00x28,00 m
- Boisko do pitki siatkowej o wymiarach 9,00x18,00 m
- Kort tenisowy 11,00x23,77 m

2. Dane techniczne .

Zestawienie powierzchni projektowaneqo boiska i urzadzen.

1.Ptyta Boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej - 613,11 m?

2. Powierzchnia komunikacji - chodnik - 30,00 m?



3.0pis do projektu boiska

Przed przystgpieniem do prac teren boisk nalezy zniwelowac.

Projektuje si¢ rzedng terenu boiska: - + 110,60 n.p.m.
Projektuje si¢ spadki boisk - 1.0 %

3.1. Plyta boiska :

Opis nawierzchni syntetycznej poliuretanowej

Charakterystyka nawierzchni;

Jest to nawierzchnia sportowa , poliuretanowa o grubosci warstwy 12-14 mm — wersja podstawowa
wymagajaca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego 1 granulatu gumowego potaczonego
lepiszczem poliuretanowym . Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze,
stuzy do pokrywania nawierzchni biezni i1 rozbiegéw konkurencji technicznych zawodow
lekkoatletycznych, boisk wielofunkcyjnych.

Nawierzchnia ta charakteryzuje si¢ wysokim stopniem elastycznosci i sprezystosci, co zapewnia
znakomite pochtanianie energii udarowej, chronigc tym samym narazone na kontuzje stawy, kolana i
tokcie grajacych.

Nawierzchnia sktada si¢ z dwoch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowe;.

Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego 1 lepiszcza poliuretanowego ukladana
mechanicznie, bezspoinowo przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych grubos¢ 10-11 mm..
Warstwe uzytkowa stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Warstwe te
wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny — grubo$¢ w wersji podstawowej 2-3 mm

Parametry:
Minimalne parametry techniczne 1 uzytkowe nawierzchni:.

Nawierzchnia typu natrysk — grubo$¢ 13 mm.

Poz. Okreslenie parametru  jednostka Warto$¢ wymagania
1 Wytrzymatos$¢ na rozcigganie (MPa) 0,80
2 Wydtuzenie wzgledne przy rozciagani (%) 60
3 Przyczepno$¢ do podktadu:
- nawierzchnia (z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu 0,5
gumowego i spoiwa PU
4 Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:
- w stanie suchym 0,35
- w stanie mokrym 0,30
5 Odpornosé¢ na uderzenie:
- powierzchnia odcisku kulki, (mm?) 520
- stan powierzchni po badaniu Bez zmian
6 Wyglad zewnetrzny nawierzchni Nawierzchnia o
jednorodnej strukturze
i barwie
7 Mrozoodporno$¢ oceniana:
- przyrostem masy(%) 0,8
- zmiang wygladu zewngtrznego Bez zmian
8 Odpornos¢ na starzenie w warunkach sztucznych, oceniana zmiang barwy 5
po naswietleniu, nr skali szarej Bez zmian

Podbudowa — mata ET grubos$ci 35 mm na podbudowie z kruszyw




Wykladzina odporna na Kolce.
Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podluznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o di. 4 m nie powinny by¢ wigksze niz 8 mm. Podtoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usunac).

Podbudowa z kruszywa kamiennego:

zageszczona podsypka piaskowa

warstwa konstrukcyjna wykonana z kruszywa kamiennego réwno uwatowana i
zaggszezona mechanicznie. ( gubo$¢ warstw jak w projekcie — przekroje nawierzchni

Podktad elastyczny ET — warstwa stabilizujgca ( mieszanina kruszywa kwarcowego, granulatu
gumowego i spoiwa PU gr 35 mm

Wszystkie powyzsze warstwy po wykonaniu zagg¢szczenia musza by¢ przepuszczalne dla
wody. Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polskg Norma i warunkami technicznymi.
Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscig,
zageszcezeniem oraz réwnoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw.

Impregnacja podloza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czastek podtoza. Do tego celu
uzywa si¢ impregnatu dla rodzaju zastosowanej podbudowy pod nawierzchnie.

Wykonanie warstwy nosnej - ..elastycznej':

- Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego 1 lepiszcza poliuretanowego uktadana
mechanicznie , bezspoinowo przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.

Wykonanie warstwy uzytkowej:

Warstwe uzytkowa stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Warstwe te
wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny.

Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac . nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od
panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Wykonanie montazu nawierzchni boiska by¢ zlecone przedsi¢biorstwu majacemu
wlasciwe doswiadczenie w realizacji co najmniej kilku porownywalnych tego typu robot
i gwarantujgcemu wlasciwg jako$¢ wykonania.

W zakresie wymaganych kwalifikacji i sprzetu wykonawcy powinni dysponowaé

rozkladarka do ukladania nawierzchni poliuretanowych.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w
obuwiu z kolcami powinna wynosi¢ minimum 13 mm.



- Powinna posiada¢ jednorodng fakturg zewnetrzng oraz jednolity kolor.

- Granulat powinien by¢ trwale zwigzany klejem ,

- Spadki poprzecznej podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadaé warto$ciom
okreslonych w przepisach IAAF 1 PZLA ( w przypadku stadionéw ) lub innych przepisow ( w
przypadku boisk, kortow itp).

Zalezno$¢ ta przedstawia si¢ nastepujaco:

Lp. | Odleglo$¢ pomiedzy mierzonymi punktami w mb | Warto$¢ dopuszczalnych odchytek w mm
1 0,1 2
2 1,0 3
3 4,0 8
4 10,0 15
5 15,0 20

Wykonawca powinien przedlozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych
nawierzchni.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

1. Certyfikat badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna I'TB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego
nawierzchnie sportowe np. Labosport.

2. Atest Higieniczny PZH dla oferowanej nawierzchni.

3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla wykonawcy

na realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez

producenta na ta nawierzchnie.

4. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

Sposdob uzytkowania i konserwaciji nawierzchni

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego calu powinny stuzy¢ .

Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do

nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem . ktory powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni.
Unika¢ zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowa oraz innnymi $rodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie nawierzchni .Nie dopuszczaé¢ do jazdy no rolkach , rowerach , motorach « Przejazd
samochodami powinien by¢ kontrolowany - rowniez ze wzgledu na no$nos¢ podbudowy .

Projektowana nawierzchnia poliuretanowa na boisko do pilki recznej dporna na kolce, mroz i wysokie
temperatury , przepuszczalna dla wod i paroprzepuszczalna, ustabilizowane UV, bez skutkoéw ubocznych
dla Srodowiska

KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
boisko w kolorze czerwonym (ceglastym)
Akcesoria:

- linie boisk szer.50 mm — wykonanie — farby poliuretanowe metoda natrysku

- pitka siatkowa — kolor zielony lub bialy

- pitka koszykowa — kolor zotty

- tenis - kolor niebieski

W porozumieniu z Inwestorem na etapie wykonawstwa dopuszcza si¢ wariant - pola gry
poszczegbdlnych boisk w innych kolorach, oraz zwigkszenie ilosci pol gry o boisko do
BADBINTONA o wym. 13,40x6,10 m.



Projektuje sie¢ :
konstrukcje nawierzchni z podbudowg:

dla plyty boiska wielofunkcyjnego

- nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody gr. 12-14 mm w technologii typu
NATRYSK EPDM na podbudowie warstwy stabilizujacej typu ET gr. 35 mm,
warstwa nosna z granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego gr.10-11 mm
warstwa uzytkowa — system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM gr. 2-3 mm

frakcja granulatu 0,5 -1,5 mm
WYKEADZINA ODPORNA NA KOLCE

- kruszywo kamienne lamane /warstwa klinujaca/ (fr. 0-31,5 mm) o grubosci 5 cm
- kruszywo kamienne tamane 31,5 — 63 mm gr. 10 cm

- warstwa podsypkowa - piasek zageszczony lub pospétka — gr. 20 cm

- warstwa odsaczajgca z piasku — gr. 10 cm

- grunt rodzimy

Roéwnos¢ podtoza do 5 mm na 3 metrach dlugosci.
UWAGA: Szczegolowe przekroje warstw w projekcie.

Nawierzchnia obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie betonowej z betonu C8/10
Spadki boisk 1,0 %

4. dla ukladu komunikacyjnego - chodnik

- kostka gr. 8 cm

- kruszywo kamienne tamane ( fr. 31,5 - 63 mm ) gr 15 cm

- piasek gr. 10 cm

- grunt rodzimy

Nawierzchnia obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie betonowej 15x30
cm z betonu C12/15 na podsypce z piasku.

5.Ogrodzenie
1. Projektuje si¢ ogrodzenie / pitkochwyty / o wysokosci 6,00 m .

- Pitkochwyty o wys. 6,00 m z siatki / polipropylenowej bezweztowej PP odpornej na warunki
atmosferyczne o krawedzi oczka 100 mm, $rednica sznurka 4 mm kolor zielony obszyta tasma,
mocowanie siatki-/linka stalowa z drutu ocynkowanego Fi 4 mm powlekanego poliestrem naciggowa,
karabinczyki - taczenie co 30 cm na lince - $ruby rzymskie na slupkach ogrodzenia o rozstawie do 5,0 m
- Shupki stalowe z profili stalowych 100x100x5 mm dla ogrodzenia /pitkochwyty/

0 wys. 6,00 m /dhugos¢ stupkéw 6,00 m plus 1,00 m na obetonowanie w stopach/.

Stupki pitkochwytow pokryte powloka natryskowa poliestrowa w kolorze RAL, wzmocnienie -
stezenie pol skrajnych - profil stalowy Fi 48x3 mm

Stopy pod stupy z betonu C12/15

6. Elementy wyposazenia boiska

KOSZYKOWKA

- Stojak o konstrukcji jednostupowej stalowej ocynkowany ogniowo , montowany w tulejach o

wysiegu 167 cm do kosza z tablicg epoksydowa w ramie 180x105 cm , obrgcz wzmocniona z

mechanizmem do regulacji wysokosci , siateczka do obreczy, sruby, tuleje montazowe z pokrywami.
- Stopy pod stupy z betonu C12/15



SIATKOWKA

- Stojaki do siatkowki profesjonalne PROFIL AL owalne 80x120 mm, montowane w tulejach z
zaslepkami , mechanizm naciagowy wewnatrz stupka do regulacji wysokos$ci mocowania
siatki — siatkéwka - tenis - badminton) , siatka catlosezonowa z antenkami , Sruby, tuleje z
pokrywami, stanowisko sedziowskie.

Atest PZOS, norma FIVB

Siatka do siatkowki 1,00 m szerokosci, 10,00 m dtugosci, oczka kwadratowe o boku 10 cm,
dolna i gorna cze$S¢ obszyta biatg ptocienng tasma, tworzac 7 - 5 cm krawedz na catej dlugosci
siatki, na kazdym koncu tasmy otwor do przewleczenia linki (naciggu), antenki z widkna
szklanego Fi 10 mm i di. 1,80 m zamocowane na zewn¢trznych krawedziach tasm bocznych.
Posiada certyfikat z polskimi i europejskimi normami. /Produkt z torbg w zestawie)

KOSZE NA SMIECI PARKOWE

- Kosze na $mieci parkowe — konstrukcja rury Fi 33 mm, blacha gr. 1,5 mm, malowane proszkowo,
pojemnos¢ okoto 36 1. Oproznianie kosza po uwolnieniu zamka poprzez obrot — po opréznieniu kosz
powraca do pionu.

Metalowe elementy laczace i tuleje z pokrywami do wszystkich montowanych
urzadzen sportowych bedacych przedmiotem opracowania projektu.

Montaz urzadzen i sprzetu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentéw , z
regulaminem PZLA opracowanym na podstawie przepisow LAAF

Urzadzenia i sprzegt powinny posiadac:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B’ zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA Z 1998 r.
(Dz.U.99/98)

Certyfikaty lub atesty lub deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna
Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA Z 1998r.
(Dz.U.98/99.

7. Urzadzenie zieleni.

Przewidziano odnowienie zieleni niskiej (nawierzchnia trawiasta) na terenach niwelowanych i
wokot boisk. Teren pod zielen zostanie wywieziony humusem z dowozem z zewnatrz
grubos$ci 5 cm. Dobor gatunku traw nalezy dostosowa¢ do warunkéw miejscowych —
mieszanki traw wieloletnich. Trawa musi spetnia¢ wymagania norm PN-R65023:1999 (9) i
PN-B-12074:1998 (4).

Pielggnacja trawnikdéw obowigzuje do pierwszego koszenia.

Uwagi:

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t Wykonawca dokona wytyczenia boisk , urzadzen i
trwale oznaczy je w terenie.

Podczas wszelkich prac zwigzanych z projektowang budowg uprawniony kierownik budowy
powinien zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Roboty nalezy wykona¢ z materialow posiadajacych atesty , certyfikaty i deklaracje wtasnosci
uzytkowych pod nadzorem osoby uprawnionej.

Opracowal:



