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Produkt:

3M™ Ranger™

Urzadzenie do ogrzewania krwi i ptynow infuzyjnych
pacjentow

Model 24513
¥
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Opis produktu:

System 3M™ Ranger™ do ogrzewania krwi/ptynéw sktada sie z urzadzenia do odgrzewania oraz jednorazowego zestawu
do ogrzewania. System Ranger jest przeznaczony do ogrzewania krwi, produktow krwiopochodnych i ptynéw oraz
podawania ich z predkoscig przeptywu od KVO do 500 ml/min. Przy tych predko$ciach przeptywu urzadzenie utrzymuje
wyjsciowg temperature ptynu w zakresie od 33°C do 41°C (uwaga: temperatura wyjSciowa zalezy od wejsciowej
temperatury ptynu i predko$ci przeptywu). Ogrzanie do zadanej temperatury 41°C zajmuje mniej niz 2 minuty. Punkty
alarmowe w modelu 245 ustawiono na poziomie 43°C i 44°C.

Jednorazowe zestawy do przeptywowego ogrzewania krwi/ptynéw sg dostepne w opcjach: zestaw pediatryczny, zestaw
standardowy i zestaw wysokoprzeptywowy. Zestawy jednorazowe sq jatowymi produktami do uzytku jednorazowego,
wykonanymi bez uzycia kauczuku naturalnego (lateksu)) i sg przeznaczone do stosowania z urzadzeniem do ogrzewania.
Urzadzenie Ranger do ogrzewania krwi/ptynow jest przeznaczone do zamontowania na stojaku do kropldwek. Uchwyt
umieszczony w gornej czesci urzadzenia umozliwia tatwe przenoszenie. Po zamontowaniu na stojaku do kroplowek
urzadzenie z tatwoscig miesci sie ponad urzadzeniem do ogrzewania pacjenta 3M™ Bair Hugger™

Zalety
e Roéwnomierne rozprowadzanie cieptg bez mozliwosci nierownomiernego ogrzewania i powstania gorgcych
punktéw

o Wykorzystanie aluminiowych ptytek grzewczych o wysokim przewodnictwie ciepta gwarantuje szybka adaptacje
do zmiany warunkdw przeptywu ptynéw
e 4-krotna kontrola temperatury ogrzewania w ciggu jednej sekundy zapewnia znaczaco wyzszg kontrole
temperatury niz jakikolwiek system manualny
o Kalibracja i walidacja systemu podczas przeptywu ptynow o temperaturze max. 10°C (a nie w temperaturze
pokojowej jak w przypadku innych systemow) gwarantuje wysokq efektywnos$¢ ogrzewania nawet
najzimniejszych preparatow krwi
o Doktadne ciggte automatyczne monitorowanie pracy powoduje, ze alarmy praktycznie nie zdarzajg
e Proste w uzyciu, o konstrukciji eliminujgcej niewtasciwg aplikacje 3 rodzaje kaset jednokrotnego uzytku do
réznych ilosci i predkosci przetaczanych ptynéw
o Pediatryczna - 6000 ml/godz.
o Standardowa - 9000 ml/godz.
o Wysokich przeptywéw — 30.000 ml/godz.
o Duzy wySwietlacz wskazuje aktualng temperature ogrzewania
o Na wyswietlaczu wySwietlane sg dodatkowo informacje o zbyt wysokiej temperaturze grzania, zbyt niskiej
temperaturze grzania oraz wskaznik alarmu
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Bezpieczenstwo i parametry temperatury

Alarm wizualny i akustyczny w przypadku przegrzania lub niedogrzania
Ustawiona temperatura grzania: 41°C £ 1°C

Alarm ostrzegajacy przed przegrzaniem: 43°C +3/-2°C

Alarm postrzegajacy przed niedogrzaniem: 33°C + 2°C

Whytacznik zabezpieczajacy przed przegrzaniem: 44°C + 2°C
Niezalezny awaryjny wytacznik bezpieczenstwa: 44°C

Dojscie do zadanej temperatury 41°C trwa ponizej 2 minuty

Dane techniczne:

Wymiary: 11 x 19 x 25 cm

Cigzar: 3,4 kg

Maksymalna temperatura ogrzewania: 41C°
Przeptyw krwi — do 30.000 ml/godz.
Zasilanie: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 7.2 Amp
Maksymalna moc grzewcza — 900W

Zalecenia

= Urzadzenie dopuszczone do stosowania na bloku operacyjnym.
= Urzadzenie kompatybilne z kasetami do przetaczania krwi i ptynéw infuzyjnych 3M Ranger .
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