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PAKIETNR 1, POZ.NR 1

CASTILLO bez termomieszalnika — wirowka do kapieli konczyn gornych
ze sterowaniem elektronicznym

Parametry techniczne:

— Wanna do masazu wirowego koriczyn gérnych.

— Przeznaczona do masazu okolic dtoni, przedramion i stawdw tokciowych.

— Konstrukcja wanny zapewniajgca tatwy dostep pacjentéw poruszajgcych sie na wdozkach
inwalidzkich.

— Woyposazenie: 10 dysz o regulowanym kierunku wyptywu strumienia wody, system biernej
kapieli peretkowej z regulacja intensywnosci masazu, prysznic reczny, pétautomatyczny spust
wody, krzesto z regulacjg wysokosci.

— Elektroniczny, dotykowy panel sterujgcy o przekatnej 3.5” umozliwiajgcy: wtgczenie-
wyltgczenie urzadzenia, napetnianie wody do zgdanego poziomu, ustawienie czasu zabiegu,
zabezpieczenie przed pracg na sucho, automatyczne wytgczenie urzadzenia po skoriczeniu
czasu zabiegu.

— Bezwylewkowy system napetniania ciepta-zimna woda.

— Pompa z tworzywa, zasilanie sieciowe 230 V/50Hz.

— Zasysanie sitkiem filtrujgcym.

—  WIlew i odptyw wody — dwa oddzielne systemy.

— Pojemnos$¢ wirdwki 36 litréw.

—  Wymiary: dtugosé: 950 mm, szerokos$é: 1100 mm, wysokos¢: 1070 mm.

— Wanna wykonana z tworzywa sztucznego wzmocnionego widknem szklanym.

— Mozliwosé wyboru kolorystyki wanny do wyboru przez Zamawiajgcego, 9 koloréw.
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PAKIET NR 1, POZ. NR 2

1114E wanna do kapieli wirowej konczyn gornych ze sterowaniem
elektronicznym

—
-y

Parametry techniczne:

— Wanna do masazu wirowego korczyn gérnych.

— Przeznaczona do masazu okolic dtoni, przedramion i stawdw tokciowych.

— Konstrukcja wanny zapewniajgca tatwy dostep pacjentdw poruszajgcych sie na wdzkach
inwalidzkich.

— Woyposazenie: 4 dysz o regulowanym kierunku wyptywu strumienia wody, system biernej
kapieli peretkowej z regulacjg intensywnosci masazu, prysznic reczny, krzesto z regulacja
wysokosci.

— Pdtautomatyczny spust wody.

— Elektroniczny, dotykowy panel sterujgcy o przekatnej 3.5” umozliwiajgcy: wtgczenie-
wyltgczenie urzadzenia, napetnianie wody do Zadanego poziomu, ustawienie czasu zabiegu,
zabezpieczenie przed pracg na sucho, automatyczne wytgczenie urzadzenia po skoriczeniu
czasu zabiegu.

— Pompa z tworzywa, zasilanie sieciowe 230 V/50Hz.

— Zasysanie sitkiem filtrujgcym.

—  Wilew i odptyw wody — dwa oddzielne systemy.

— Pojemnos¢ wirdwki 20 litréw.

—  Wymiary: dtugosé: 770 mm, szerokos¢é: 790 mm, wysokosé: 930 mm.

— Wanna wykonana z tworzywa sztucznego wzmocnionego wiéknem szklanym.

— Mozliwos¢ wyboru kolorystyki wanny do wyboru przez Zamawiajgcego, 9 koloréw.




gg Te (o] h nomex T (32)2382793 M_ biuro@technomex.pl A_ PHU Technomex Sp. z 0.0.

ul. Szparagowa 15
F_ (32)4010350 W_ technomex.pl 44-141 Gliwice, Poland

PAKIET NR 1, POZ. NR 3

1117E wanna do kapieli wirowej koiczyn dolnych lub gérnych ze

sterowaniem elektronicznym

Parametry techniczne:

— Wanna do masazu wirowego konczyn gérnych lub dolnych.

— Pojemnos¢ wanny 135 litréw.

—  Wymiary: dtugosé: 1080 mm, szerokos¢: 580 mm, wysokos¢: 780 mm.

— Dwa poziomy napetnienia wody 75/135 litrow.

— Wanna ze sterowaniem elektronicznym.

— Dotykowy panel sterowania 3,5”: wigczenie-wytgczenie urzgdzenia, automatyczny system
napetniania z elektronicznym termometrem, ustawienie poziomu napetnienia, timer z
automatycznym wytgczaniem zabiegdw, zabezpieczenie pompy przed praca na sucho bez
wody.

— Pdtautomatyczny spust wody z misy.

— Masaz podwodny 4 dysz z regulacjg kierunku wyptywu strumienia.

— Bierny masaz peretkowy z regulacjg intensywnosci.

—  Wybor sekcji dysz z panelu.

— Prysznic reczny.

— Krzesto do wanny - 1 szt.

— System zabezpieczajacy przed przelaniem wanny.
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—  Wlew i odptyw wody — dwa oddzielne systemy.

— Korpus i obudowa wanny wykonane sg z tworzywa sztucznego wzmochionego wtdknem
szklanym., konstrukcja samonosna bez stojaka metalowego.

— Mozliwosé wyboru kolorystyki wanny do wyboru przez Zamawiajgcego, 9 koloréw.

— Zasilanie sieciowe 230 V/50Hz.
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PAKIET NR 1, POZ. NR 4

1115EZ wanna do kapieli wirowej koriczyn dolnych i kregostupa ze

sterowaniem elektronicznym

Parametry techniczne:

— Wanna do masazu wirowego koriczyn dolnych i kregostupa ledzwiowego.

— Pojemnos¢ wanny 210 litréw.

— Dwa poziomy napetnienia wody 80 litréw i 210 litrow.

—  Wymiary: dtugosé: 1440 mm, szerokos$¢: 720 mm, wysokos$¢: 980 mm.

— Wanna ze sterowaniem elektronicznym.

— Dotykowy panel sterowania 3,5”: wigczenie-wytgczenie urzadzenia, napetnianie wody do
zadanego poziomu, zabezpieczenie przed pracg na sucho, ustawienie czasu zabiegu,
automatyczne wytgczenie urzgdzenia po skonczeniu czasu zabiegu, elektrozawory regulujace
poziom napetniania.

— Odptyw pétautomatyczny.

— Masaz podwodny 12 dysz w trzech niezaleznych sekcjach z regulacjg kierunku wyptywu
strumienia.

— Mozliwosé kombinowanej pracy sekcji, 7 kombinacji.

— Automatyczny system napetniania ciepfa-zimna woda.

— Bierny masaz peretkowy z regulacjg intensywnosci.

—  Wybdr sekcji dysz z panelu.

— Prysznic reczny.

— Stopien utatwiajgcy wychodzenie do wanny.
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— Regulowana wysokos¢ nog.

— System zabezpieczajgcy przed przelaniem wanny.

— Zasysanie sitkiem filtrujgcym.

—  Wlew i odptyw wody — dwa oddzielne systemy.

— Korpus i obudowa wanny wykonane s3 z tworzywa sztucznego wzmocnionego wtdknem
szklanym.

— Mozliwos¢ wyboru kolorystyki wanny do wyboru przez Zamawiajgcego, 9 koloréw.

— Zasilanie sieciowe 230 V/50Hz.
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PAKIET NR 1, POZ. NR 5

PIZARRO bez termomieszalnika — wirowka do kapieli konczyn dolnych ze
sterowaniem elektronicznym

Parametry techniczne:

— Wanna do masazu wirowego kornczyn dolnych.

— Przeznaczona do masazu stép i podudzia.

— Pojemnos$é wiréwki 57 litréw.

—  Wymiary: dtugosé: 890 mm, szeroko$é: 880 mm, wysokos$é: 750 mm.

— Wanna ze sterowaniem elektronicznym.

— Dotykowy panel sterowania 3,5”: wigczenie urzadzenia, napetnianie wody do zgdanego
poziomu, ustawienie czasu zabiegu, zabezpieczenie przed pracg na sucho, automatyczne
wyltgczenie urzadzenia po skonczeniu czasu zabiegu.

— Pdétautomatyczny spust wody z misy.

— Masaz podwodny 6 dysz z regulacjg kierunku wyptywu strumienia.

— Bierny masaz peretkowy z regulacjg intensywnosci.

— Prysznic reczny.

— Krzesto z regulacjg wysokosci - 1 szt.

— System zabezpieczajacy przed przelaniem wanny.

— Korpus i obudowa wanny wykonane s z tworzywa sztucznego wzmocnionego wtdknem
szklanym.

— Mozliwos¢ wyboru kolorystyki wanny do wyboru przez Zamawiajgcego, 9 koloréw.

— Zasysanie sitkiem filtrujgcym.

—  Wlew i odptyw wody — dwa oddzielne systemy.

— Pompa z tworzywa, zasilanie sieciowe 230 V/50Hz. SignatureA\'IOt erlfled
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