PhysioGo.Lite LASER

aparat do laseroterapii biostymulacyjnej
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LASEROTERAPIA « dtugosc fali sondy promieniowania podczerwonego
« wspbdtpraca z aplikatorami: skanujacym, prysznicowym -808 nm
i sondami punktowymi « maksymalna moc sondy promieniowania podczerwonego
- 400 mW

« tryby emisji: ciggty i impulsowy

« mozliwos¢ automatycznego powtoérzenia zabiegu

« automatyczne przeliczanie czasu wzgledem parametréw

« regulacja mocy - 25 %, 50 %, 75 %, 100 %
« czestotliwos¢ trybu impulsowego - 1 — 5000 Hz

regulacja mocy promieniowania laserowego

regulacja wypetnienia
+ wypetnienie w trybie impulsowym - 10 - 90 %, impuls 50 us

wbudowany test mocy promieniowania laserowego

- aplikator skanujacy i sondy punktowe skaner laserowy

« dhugosc fali skanera - 808 i 660 nm

zabiegowych - dawki, mocy, wypetnienia, pola » maksymalna moc skanera —450i100 mW

zabiegowego oraz odlegtosci aplikatora skanujgcego - regulacja mocy - 50 %, 100 %

od ciata pacjencja « czestotliwos¢ trybu impulsowego - 1 - 5000 Hz

trzy tryby naswietlania pola zabiegowego w aplikatorze + wypetnienie przebiegu dla pracy impulsowej skanera - 75 %
skanujacym

dedykowane tryby do wspotpracy z aplikatorami aplikator prysznicowy

Swiattowodowymi - dtugosc fali aplikatora prysznicowego

koncowki $wiattowodowe do laseropunktury i zastosowan —4x 808 nm i 5x 660 nm

laryngologicznych + maksymalna moc aplikatora prysznicowego

wigzka pilotujaca wskazujaca miejsce aplikacji - aplikator = 4x 400 mWi 5x 40 mW

skanujacy i prysznicowy « regulacja mocy - 50 %, 100 %

- czestotliwosc¢ trybu impulsowego - 1 - 5000 Hz

PARAMETRY TECHNICZNE + wypetnienie w trybie impulsowym - 10 - 90 %
Parametry laseroterapii biostymulacyjnej

« klasa urzadzenia laserowego - 3B Parametry ogélne

+ zegar zabiegowy - 1 s — 100 minut « wymiary aparatu —25,0x27,0x 16,5cm

sondy laserowe biostymulacyjne

« maksymalna moc sondy $wiatta czerwonego - 80 mW

« masa aparatu — 3 kg

« typ akumulatora (opcja) - Li-ion

« pojemnos¢ akumulatora (opcja) - 2100 mAh
« zasilanie, pobér mocy - 100-240V, 50/60 Hz

dtugosc fali sondy swiatta czerwonego — 660 nm
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

« zasilaczimpulsowy z kablem zasilajacym (1 szt.)
- etykiety ostrzegawcze (1 kpl.)

« wtyk blokady drzwi DOOR (1 szt.)

« rysik do ekranu (1 szt.)

« Scierka do ekranu LCD (1 szt.)

« naktadki maskujace z wycieciem (2 szt.)

+ bezpieczniki zapasowe (1 szt.)

« instrukcja uzytkowania (1 szt.)

« protokdt pokontrolny z badan bezpieczenstwa (1 szt.)
« paszport techniczny (1 szt.)

« karta gwarancyjna (1 szt.)

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

« sonda punktowa R 660 nm/ 80 mW z uchwytem

« sonda punktowa IR 808 nm/ 400 mW z uchwytem

- aplikator skanujacy R+IR 100 mW + 450 mW ze statywem

- aplikator prysznicowy CL 1800 R 5x 40 mW i IR 4x 400 mW
zuchwytem

- statyw do aplikatora prysznicowego

« Swiattowody: prosty @ 6 mm, katowy 45 @ 6 mm, katowy
45 @ 6 mm zwezany do laseropunktury z uchwytem

- okulary ochronne do laseroterapii

+ torba PRO mieszczaca aparat wraz z wyposazeniem
- stolik Versa/ Versa X

- akumulator

PAMIETAJ!

Aplikatory nie nalezq do wyposazenia standardowego aparatu. Trzeba je zakupic¢ oddzielnie. Dostepnosc parametréw urzqdzenia
uzalezniona jest od wybranej konfiguracji akcesoriow.
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