Data 25.04.2024

Zawonia - Gmina

Obliczenia fotometryczne wg. audytu

Obliczenia fotometryczne potwierdzajgce dobdr opraw zamiennych do podanych klas o$wietleniowych i
zinwentaryzowanych punktow $wietinych. Oprawy wyposazone w zasilacze D4i z programowalng moca. Przyjete w
obliczeniach moce sg przyktadowe i mozna zmieni¢ programowo. Obliczenia majg charakter pogladowy, a wyniki
szczegotowe moga sie rézni¢ od konfiguracji oprawy lub rzeczywistego uktadu w terenie. Oprawy moga zostac
wyposazone w kompensacje mocy biernej.

Obiekt
Gmina Zawonia

Created with DIALux
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Zawonia - Gmina

Budczyce - Bukowa
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P4), 180.00 m?
‘t Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

4.00m

v Y

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;.



Zawonia - Gmina

Budczyce - Bukowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux

Nazwa artykutu STR2 N1 20-40W
7400 L1

Wyposazenie 1x 30W LED

STR2 N1 20-40W 7400 L1 (z jednej strony na dole)

P 299 W
Pampa 5266 Im
Poprawa 5266 Im
n 100.00 %

Odstep stupa 45,000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 7.100 m
(2) Nawis punktu $wietinego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 29.9 W

Moc / trasa

657.8 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.01

Maks. natezenia swiatta
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig

= 70°: 436 cd/kim
= 80°: 30.7 cd/kim
2 90°: 3.12 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.81

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;j.

(1)

@



Zawonia - Gmina

Budczyce - Bukowa
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.81 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosc¢
Jezdnia 1 (P4) Em 7.28 Ix [5.00 - 7.50] Ix
Emin 1.03 Ix = 1.00 Ix

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Budczyce - Bukowa Dp 0.023 W/Ix*m? -
STR2 N120-40W 7400 L1 D 0.7 kWh/m? rok 119.6 kWh/rok

(z jednej strony na dole)

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;j.



Zawonia - Gmina

Budczyce - Klonowa
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P4), 250.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070

5.00m

n Y

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;.



Zawonia - Gmina

Budczyce - Klonowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux

Nazwa artykutu STR2 N1 20-40W
7400 L1

Wyposazenie 1x 30W LED

P 299 W
Pampa 5266 Im
Poprawa 5266 Im
n 100.00 %

STR2 N1 20-40W 7400 L1 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 50.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 9.000 m
(2) Nawis punktu $wietinego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 29.9 W

Moc / trasa

598.0 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.01

Maks. natezenia swiatta
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig

= 70°: 373 cd/kim
= 80°: 14.9 cd/kim
2 90°: 3.12 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.81

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;j.

(1)

@



Zawonia - Gmina

Budczyce - Klonowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.81 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosc¢
Jezdnia 1 (P4) Em 5.37 Ix [5.00 - 7.50] Ix
Emin 1.20 Ix > 1.00 Ix

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Budczyce - Klonowa Dp 0.022 W/Ix*m? -
STR2 N120-40W 7400 L1 D 0.5 kWh/m? rok 119.6 kWh/rok

(z jednej strony na dole)

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;j.



Zawonia - Gmina

Katowice
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P4), 275.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, 0: 0.070

5.00m

55.00 m

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;.



Zawonia - Gmina

Katowice

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux

Nazwa artykutu STR2 N1 20-40W
7400 L1

Wyposazenie 1x 45W LED

P 449 W
Plampa 7633 1m
Doprawa 7633 1m
n 100.00 %

STR2 N1 20-40W 7400 L1 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 55.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 9.000 m
(2) Nawis punktu $wietinego 1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 44.9 W

Moc / trasa

808.2 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.01

Maks. natezenia swiatta
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig

= 70°: 373 cd/kim
= 80°: 14.9 cd/kim
2 90°: 3.12 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.81

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;j.

(1)

@
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Zawonia - Gmina

Katowice

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.81 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosc¢
Jezdnia 1 (P4) Em 7.121x [5.00 - 7.50] Ix
Emin 1.04 Ix = 1.00 Ix

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Katowice Dp 0.023 W/Ix*m? -
STR2 N120-40W 7400 L1 D 0.7 kWh/m? rok 179.6 kWh/rok

(z jednej strony na dole)

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;j.

1



Zawonia - Gmina

Niedary - Kamienna
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M6), 164.00 m?
‘t Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

. 41.00m

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;.

4.00m

12



Zawonia - Gmina

Niedary - Kamienna
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka P 200 W
DIALux
¢Lampa 3465 Im
Nazwa artykutu STR2 N1 25W 7400
L1 Doprawa 3465 Im
Wyposazenie 1x 20W LED n 100.00 %

STR2 N1 25W 7400 L1 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 41.000 m

(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 8.000 m

(2) Nawis punktu $wietinego -0.500 m

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 20.0 W
Moc / trasa 480.0 W/km
ULR/ULOR 0.01/0.01

Maks. natezenia swiatta >70° 436 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linia > 80°: 30.7 cd/kim
290°: 3.12 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.81

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;j.

(1)

@
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Zawonia - Gmina

Niedary - Kamienna
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.81 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosc¢
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.31 cd/m? >0.30 cd/m?
Uo 0.51 >0.35
Ui 0.40 =040
TI 9 % <20 %
Re 0.83 >0.30
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Niedary - Kamienna Dp 0.026 W/Ix*m? -
STR2 N1 25W 7400 L1 (z De 0.5 kWh/m? rok 80.0 kWh/rok
jednej strony na dole)
Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;j. 14



Zawonia - Gmina

Sedzice - gtbwna
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 300.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P4), 90.00 m?

50.00 m

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;.

6.00m

1.80m

15



Zawonia - Gmina

Sedzice - gtbwna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux

Nazwa artykutu STR2 N1 40-50W
7400 L1

Wyposazenie 1x 50W LED

Indeks N1v3

P 50.7 W
Dlampa 8674 Im
Doprawa 8674 Im
n 100.00 %

STR2 N1 40-50W 7400 L1 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 50.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 10.500 m
(2) Nawis punktu $wietinego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 50.7 W

Moc / trasa

1014.0 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.01

Maks. natezenia swiatta
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig

= 70°: 373 cd/kim
= 80°: 14.9 cd/kim
2 90°: 3.12 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.81

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;j.

(1)

@
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Zawonia - Gmina

Sedzice - gtbwna
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.81 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosc¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.50 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.51 20.35

V] 043 >0.40

TI 8 % <15%

Re 0.75 20.30
Chodnik 1 (P4) Em 6.95 Ix [5.00 - 7.50] Ix

Emin 2.45 Ix =21.00 Ix

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;j

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Sedzice - gtéwna Dp 0.017 W/Ix*m? -
STR2 N140-50W 7400 L1 D, 0.5 kWh/m? rok 202.8 kWh/rok

(z jednej strony na dole)

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;j.

17



Zawonia - Gmina

Sedzice - Sucha Mata
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M6), 290.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070

58.00 m

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;.

5.00m

18



Zawonia - Gmina

Sedzice - Sucha Mata

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux

Nazwa artykutu STR2 N1 40-50W
7400 L1

Wyposazenie 1x 45W LED

Indeks N1v3

P 454 W
Plampa 7806 Im
Doprawa 7806 Im
n 100.00 %

STR2 N1 40-50W 7400 L1 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 58.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 10.500 m
(2) Nawis punktu $wietinego -2.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 45.4 W

Moc / trasa

771.8 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.01

Maks. natezenia swiatta
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig

=70°: 518 cd/kim
= 80°: 136 cd/kim
= 90°: 11.7 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.81

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;j.

(1)

@
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Zawonia - Gmina

Sedzice - Sucha Mata
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.81 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosc¢
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.30 cd/m? >0.30 cd/m?
Uo 0.53 >0.35
V] 0.40 >0.40
TI 1% <20 %
Re 0.84 >0.30
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Sedzice - Sucha Mata Dp 0.031 W/iIx*m? -
STR2 N1 40-50W 7400 L1 D 0.6 kWh/m? rok 181.6 kWh/rok
(z jednej strony na dole)
Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;j. 20



Zawonia - Gmina

Sucha Wielka
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P4), 216.00 m?
‘t Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

54.00 m

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;.

4.00m

21



Zawonia - Gmina

Sucha Wielka

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux

Nazwa artykutu STR2 N1 20-40W
7400 L1

Wyposazenie zdefiniowany przez

uzytkownika

P 37.0W
¢Lampa 6411 Im
Doprawa 6411 Im
n 100.00 %

STR2 N1 20-40W 7400 L1 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 54.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 9.000 m
(2) Nawis punktu $wietinego 0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 37.0 W

Moc / trasa

703.0 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.01

Maks. natezenia swiatta
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig

= 70°: 373 cd/kim
= 80°: 14.9 cd/kim
2 90°: 3.12 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.81

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;j.

(1)

@
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Zawonia - Gmina

Sucha Wielka
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.81 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosc¢
Jezdnia 1 (P4) Em 6.16 Ix [5.00 - 7.50] Ix
Emin 1.02 Ix = 1.00 Ix

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Sucha Wielka Dp 0.028 W/Ix*m? -
STR2 N120-40W 7400 L1 D 0.7 kWh/m? rok 148.0 kWh/rok

(z jednej strony na dole)

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;j.

23



Zawonia - Gmina

Tarnowiec - Hatupczaka
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P5), 102.50 m?

Jezdnia 1 (M6), 246.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

41.00m

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;.

250 m

6.00 m

24



Zawonia - Gmina

Tarnowiec - Hatupczaka
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka P 253 W
DIALux
¢Lampa 4408 Im
Nazwa artykutu STR2 N1 25W 7400
L1 Doprana 4408 Im
Wyposazenie 1x 25W LED n 100.00 %

STR2 N1 25W 7400 L1 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 41.000 m

(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 9.000 m

(2) Nawis punktu $wietinego -1.000 m

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 25.3 W
Moc / trasa 607.2 W/km
ULR/ULOR 0.01/0.01

Maks. natezenia swiatta >70° 436 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linia > 80°: 30.7 cd/kim
290°: 3.12 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.81

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;j.

(1)

@
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Zawonia - Gmina

Tarnowiec - Hatupczaka
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.81 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosc¢
Chodnik 1 (P5) Em 3.24 1x [3.00 - 4.50] Ix

Emin 1.91 Ix 20.60 Ix
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.30 cd/m? >0.30 cd/m?

Uo 0.53 20.35

Ui 0.52 2040

TI 8 % <20 %

Re 0.88 20.30

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;j

Zuzycie energii

Rozmiar Obliczono
Tarnowiec - Hatupczaka Dp 0.016 W/Ix*m?
STR2 N125W7400L1(z De 0.3 kWh/m? rok

jednej strony na dole)

101.2 kWh/rok

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;j.

26



