Data 25.04.2024

Zawonia

Obliczenia fotometryczne wg. audytu

Obliczenia fotometryczne potwierdzajgce dobdr opraw zamiennych do podanych klas o$wietleniowych i
zinwentaryzowanych punktow $wietinych. Oprawy wyposazone w zasilacze D4i z programowalng moca. Przyjete w
obliczeniach moce sg przyktadowe i mozna zmieni¢ programowo. Obliczenia majg charakter pogladowy, a wyniki
szczegotowe moga sie rézni¢ od konfiguracji oprawy lub rzeczywistego uktadu w terenie. Oprawy moga zostac
wyposazone w kompensacje mocy biernej.

Obiekt
Zawonia - miejscowos¢

Created with DIALux
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Zawonia

Arkusz danych produktu

Brak statusu cztonka DIALux - STR2 N1 25W 7400 L1
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Polarny LVK

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;j.



Zawonia

Zawonia Akacjowa
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M6), 228.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

38.00m

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;.



Zawonia

Zawonia Akacjowa
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka P 26.5W
DIALux
¢Lampa 4623 Im
Nazwa artykutu STR2 N1 25W 7400
L1 Doprawa 4623 Im
Wyposazenie 1x 26W LED n 100.00 %

STR2 N1 25W 7400 L1 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 38.000 m

(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 10.000 m T
|

(2) Nawis punktu $wietlnego -1.500 m i ‘

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0° ‘

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m } ! ‘

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 26.5 W @

Moc / trasa 689.0 W/km

ULR/ULOR 0.01/0.01

Maks. natezenia swiatta >70° 373 cd/kim

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z dolng linia > 80°: 14.9 cd/kim
290°: 3.12 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.81

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;j.



Zawonia

Zawonia Akacjowa
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.81 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosc¢
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.31 cd/m? >0.30 cd/m?

Uo 0.53 20.35

Ui 0.65 2040

TI 7% <20 %

Re 0.64 20.30

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Zawonia Akacjowa Dp 0.022 W/Ix*m? -
STR2 N125W7400L1(z De 0.5 kWh/m? rok 106.0 kWh/rok

jednej strony na dole)

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;j.



Zawonia

Zawonia Budczycka
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 270.00 m?
> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

45.00 m

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;.



Zawonia

Zawonia Budczycka
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka P 50.7 W
DIALux
¢Lampa 8674 Im
Nazwa artykutu STR2 N1 40-50W
7400 L1 Doprawa 8674 Im
Wyposazenie 1x 50W LED n 100.00 %
Indeks N1v3

STR2 N1 40-50W 7400 L1 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 45,000 m

(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 10.000 m T
|

(2) Nawis punktu $wietlnego -1.000 m i ‘

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0° ‘

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m } ! ‘

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 50.7 W @

Moc / trasa 1115.4 W/km

ULR/ULOR 0.01/0.01

Maks. natezenia swiatta >70° 373 cd/kim

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z dolng linia > 80°: 14.9 cd/kim
290°: 3.12 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.81

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;j.



Zawonia

Zawonia Budczycka
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.81 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosc¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.52 cd/m? > 0.50 cd/m?
Uo 0.51 >0.35
Ui 0.51 =040
TI 8 % <15%
Re 0.66 >0.30
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Zawonia Budczycka Dp 0.022 W/Ix*m? -
STR2 N1 40-50W 7400 L1 D 0.8 kWh/m? rok 202.8 kWh/rok
(z jednej strony na dole)
Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;j. 10



Zawonia

Zawonia Jasminowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M6), 228.00 m?
> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

. 38.00m

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;.

6.00m

1



Zawonia

Zawonia Jasminowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux

Nazwa artykutu STR2 N1 25W 7400
L1

Wyposazenie zdefiniowany przez

uzytkownika

P 235 W
¢Lampa 4094 Im
Doprawa 4094 Im
n 100.00 %

STR2 N1 25W 7400 L1 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 38.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 10.000 m
(2) Nawis punktu $wietinego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 23.5 W

Moc / trasa

611.0 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.01

Maks. natezenia swiatta
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig

= 70°: 373 cd/kim
= 80°: 14.9 cd/kim
2 90°: 3.12 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.81

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;j.

(1)

@
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Zawonia

Zawonia Jasminowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.81 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosc¢
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.31 cd/m? >0.30 cd/m?
Uo 0.56 >0.35
Ui 0.63 =040
TI 6 % <20 %
Re 0.69 >0.30
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Zawonia Jasminowa Dp 0.021 W/Ix*m? -
STR2 N1 25W 7400 L1 (z De 0.4 kWh/m? rok 94.0 kWh/rok
jednej strony na dole)
Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;j. 13



Zawonia

Zawonia Kukuczki
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M6), 204.00 m?
:D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

34.00m

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;.

6.00 m

14



Zawonia

Zawonia Kukuczki

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka P 16.2 W
DIALux
¢Lampa 2812 Im
Nazwa artykutu STR2 N1 25W 7400
L1 Doprawa 2812 Im
Wyposazenie 1x 16W LED n 100.00 %

STR2 N1 25W 7400 L1 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 34.000 m

(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 7.000 m

(2) Nawis punktu $wietinego 0.000 m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 16.2 W
Moc / trasa 469.8 W/km
ULR/ULOR 0.01/0.01

Maks. natezenia swiatta >70° 373 cd/kim

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z dolng linia > 80°: 14.9 cd/kim
290°: 3.12 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.81

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;j.

(1)

@
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Zawonia

Zawonia Kukuczki

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.81 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosc¢
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.31 cd/m? >0.30 cd/m?
Uo 0.43 >0.35
Ui 0.43 >0.40
TI 10 % <20 %
Rei 0.48 >0.30
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Zawonia Kukuczki Dp 0.016 W/Ix*m? -
STR2 N1 25W 7400 L1 (z De 0.3 kWh/m? rok 64.8 kWh/rok
jednej strony na dole)
Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;j. 16



Zawonia

Zawonia Milicka
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 66.00 m?

Jezdnia 1 (M5), 352.00 m?
D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

44.00 m

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;.

1.50 m

8.00m

17



Zawonia

Zawonia Milicka
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka P 50.7 W
DIALux
¢Lampa 8674 Im
Nazwa artykutu STR2 N1 40-50W
7400 L1 Doprawa 8674 Im
Wyposazenie 1x 50W LED n 100.00 %
Indeks N1v3

STR2 N1 40-50W 7400 L1 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 44.000 m

(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 10.000 m T
|

(2) Nawis punktu $wietlnego 0.000 m i ‘

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0° ‘

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m } ! ‘

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 50.7 W @

Moc / trasa 1166.1 W/km

ULR/ULOR 0.01/0.01

Maks. natezenia swiatta >70° 373 cd/kim

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z dolng linia > 80°: 14.9 cd/kim
290°: 3.12 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.81

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;j.



Zawonia

Zawonia Milicka
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.81 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosc¢
Chodnik 1 (P4) Em 5.13 Ix [5.00 - 7.50] Ix

Emin 3.07 Ix 21.00 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.52 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.47 20.35

Ui 0.51 2040

TI 8 % <15%

Re 0.79 20.30

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;j

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Zawonia Milicka Dp 0.015 W/ix*m? -
STR2 N140-50W 7400 L1 D, 0.5 kWh/m? rok 202.8 kWh/rok

(z jednej strony na dole)

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;j.

19



Zawonia

Zawonia Nowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M6), 200.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

40.00m

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;.

5.00m

20



Zawonia

Zawonia Nowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka P 26.5W
DIALux
¢Lampa 4623 Im
Nazwa artykutu STR2 N1 25W 7400
L1 Doprawa 4623 Im
Wyposazenie 1x 26W LED n 100.00 %

STR2 N1 25W 7400 L1 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 40.000 m

(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 10.000 m

(2) Nawis punktu $wietinego -1.500 m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 26.5 W
Moc / trasa 662.5 W/km
ULR/ULOR 0.01/0.01

Maks. natezenia swiatta >70° 373 cd/kim

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z dolng linia > 80°: 14.9 cd/kim
290°: 3.12 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.81

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;j.

(1)

@
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Zawonia

Zawonia Nowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.81 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosc¢
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.31 cd/m? >0.30 cd/m?
Uo 0.57 >0.35
Ui 0.60 >0.40
TI 7% <20 %
Re 0.73 >0.30
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Zawonia Nowa Dp 0.025 W/Ix*m? -
STR2 N1 25W 7400 L1 (z De 0.5 kWh/m? rok 106.0 kWh/rok
jednej strony na dole)
Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;j. 22



Zawonia

Zawonia Ryszarda Szurkowskiego
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 55.00 m?

Jezdnia 1 (M5), 385.00 m?
={> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

55.00 m

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;j.

1.00m

7.00m

23



Zawonia

Zawonia Ryszarda Szurkowskiego

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux

Nazwa artykutu STR2 N2 50-80W
7400 L1

Wyposazenie 1x 60W LED

P 60.6 W
Pampa 11332 Im
Poprawa 11332 Im
n 100.00 %

STR2 N2 50-80W 7400 L1 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 55.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 11.000 m
(2) Nawis punktu $wietinego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 60.6 W

Moc / trasa

1090.8 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.01

Maks. natezenia swiatta
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig

= 70°: 373 cd/kim
= 80°: 14.9 cd/kim
2 90°: 3.12 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.81

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;j.

(1)

@
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Zawonia

Zawonia Ryszarda Szurkowskiego
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.81 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosc¢
Chodnik 1 (P4) Em 5.84 Ix [5.00 - 7.50] Ix

Emin 2.45 Ix 21.00 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.50 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.44 20.35

V] 0.42 >0.40

TI 9 % <15%

Re 0.89 20.30

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;j

Rozmiar Obliczono

Zuzycie energii

Zawonia Ryszarda Dp 0.017 W/ix*m?

Szurkowskiego

STR2 N2 50-80W 7400 L1 De 0.6 kWh/m? rok

(z jednej strony na dole)

242.4 kWh/rok

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;j.

25



Zawonia

Zawonia Szkolna
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 108.00 m?

Jezdnia 1 (M5), 378.00 m?
.:"> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

54.00 m

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;.

2.00m

7.00m

26



Zawonia

Zawonia Szkolna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux

Nazwa artykutu STR2 N2 50-80W
7400 L1

Wyposazenie 1x 66W LED

P 66.8 W
Pampa 12408 Im
Poprawa 12408 Im
n 100.00 %

STR2 N2 50-80W 7400 L1 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 54.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 11.000 m
(2) Nawis punktu $wietinego -2.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 66.8 W

Moc / trasa

1269.2 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.01

Maks. natezenia swiatta
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig

= 70°: 436 cd/kim
= 80°: 30.7 cd/kim
2 90°: 3.12 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.81

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;j.

(1)

@
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Zawonia

Zawonia Szkolna
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.81 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosc¢
Chodnik 1 (P4) Em 5.73 Ix [5.00 - 7.50] Ix

Emin 3.01 Ix 21.00 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.50 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.50 20.35

V] 0.47 >0.40

TI 10 % <15%

Re 0.94 20.30

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;j

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Zawonia Szkolna Dp 0.017 W/ix*m? -
STR2 N2 50-80W 7400 L1 D, 0.5 kWh/m? rok 267.2 kWh/rok

(z jednej strony na dole)

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;j.
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Zawonia

Zawonia Trzebnicka
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P4), 75.00 m?

Jezdnia 1 (M5), 400.00 m?
|’> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P3), 75.00 m?

. 50.00 m

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;.

1.50 m

8.00m

1.50 m
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Zawonia

Zawonia Trzebnicka

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux

Nazwa artykutu STR2 N2 50-80W
7400 L1

Wyposazenie 1x 66W LED

P 66.8 W
Pampa 12408 Im
Poprawa 12408 Im
n 100.00 %

STR2 N2 50-80W 7400 L1 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 50.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 11.000 m
(2) Nawis punktu $wietinego -2.100 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 66.8 W

Moc / trasa

1336.0 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.01

Maks. natezenia swiatta
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig

= 70°: 484 cd/kim
= 80°: 64.2 cd/kim
= 90°: 3.94 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.81

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;j.

(1)

@
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Zawonia

Zawonia Trzebnicka

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.81 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosc¢
Chodnik 2 (P4) Em 5.96 Ix [5.00 - 7.50] Ix

Emin 3.98 Ix 21.00 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.50 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.53 20.35

Ui 0.57 2040

TI 10 % <15%

Re™ 0.64 -
Chodnik 1 (P3) Em 9.64 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Emin 3.94 Ix =1.50 Ix

(1) instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Zawonia Trzebnicka Dp 0.014 W/ix*m? -
STR2 N2 50-80W 7400 L1 D, 0.5 kWh/m? rok 267.2 kWh/rok

(z jednej strony na dole)

Obliczenia wykonano wg. otrymanych materiatéw klienta, majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;j.



