Oznaczenie sprawy: ZZP.263.06.2021                                                         

Załącznik nr 2.2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Serwis i konserwacja instalacji przeciwpożarowych SSP i DSO, zainstalowanych w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.

wg zadań 1-10
Zadanie 2
Serwis i konserwacja Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) zainstalowanych w budynkach Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych AQUA Lublin, pływalni H2O Hali im. Niedzieli, biurach i salce tenisa stołowego przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie.
Zakres czynności serwisowych:
1) Wymagania dla Wykonawcy: 

Z uwagi na charakter obiektu, oraz konieczność zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu, także w trakcie przeprowadzanych tam imprez masowych, konserwację systemów bezpieczeństwa obiektu może prowadzić dysponująca niezbędnymi uprawnieniami firma instalatorska, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, konieczne do prowadzenia skutecznych prac serwisowych. Powinna być autoryzowana przez producenta urządzeń, jak również posiadać wszystkie wymagane, udokumentowane kwalifikacje krajowe, m. in.:

1. Koncesję MSWiA w zakresie eksploatacji, konserwacji i napraw mechanicznych i elektronicznych systemów zabezpieczeń technicznych. 

2. zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki przy prowadzeniu konserwacji jonizacyjnych czujek dymu
3. autoryzację producenta Systemu Sygnalizacji Pożaru Polon Alfa na instalację i konserwację urządzeń sygnalizacji pożarowej. 

4. świadectwo producenta Systemu Sygnalizacji Pożaru Polon Alfa uprawniające do instalowania, programowania i konserwacji urządzeń systemu POLON 4000 zatrudnionych pracowników
Wykonawca w oferowaną cenę musi wkalkulować całkowity nakład pracy, dojazd do obiektu, koszty pracownicze, koszty narzędzi, jak również koszt materiałów eksploatacyjnych, za które przyjmuje się 
w szczególności: papier, tusz lub taśma do drukarek, smary, oleje, płyny, środki stałe i płynne do konserwacji 
i czyszczenia, śruby, nakrętki i inne materiały pomocnicze.

2) Zestawienie urządzeń: 

1. System Sygnalizacji Pożaru SSP POLON ALFA obiektu Aqua Lublin wg zestawienia:
	L.p.
	Element na pętli
	TYP
	OBIEKT - AQUA LUBLIN

	
	
	
	Razem:
	pętla 
	pętla 
	pętla 
	pętla 
	pętla 
	pętla 
	pętla 
	pętla 

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Centrala SSP Polon Alfa 8 linii dozorowych
	POLON 4900+ MSL-2M
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Czujka optyczna dymu
	DOR-4046
	362
	30
	36
	62
	66
	59
	39
	48
	22

	3
	Czujka jonizacyjna dymu
	DIO-4046
	30
	1
	7
	4
	1
	6
	5
	6
	 

	4
	Czujka wielosensorowa
	DOT-4046
	32
	1
	8
	4
	6
	3
	 
	 
	10

	5
	Czujka optyczna liniowa dymu
	DOP40R
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	6
	Adapter linii bocznej 
	ADC-4001M
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	7
	ROP
	ROP-4001M
	35
	9
	4
	2
	5
	5
	3
	5
	2

	8
	ROP hermetyczny
	ROP-4001MH
	18
	 
	 
	 
	 
	4
	9
	4
	1

	9
	Element kontrolno - sterujący 
	EKS-4001
	115
	19
	26
	4
	1
	8
	16
	11
	30

	10
	Element sterujący wielowyjściowy
	EWS-4001
	13
	4
	4
	 
	2
	1
	1
	 
	1

	11
	Wskaźnik zadziałania 
	WZ-31
	103
	 
	21
	29
	29
	14
	7
	3
	 

	12
	Sygnalizator akustyczno - optyczny 
	SO-Pd 13 / 9 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Zasilacz urządzeń pożarowych 
	ZSP135-D-7A-1 Merawex
	10
	2
	3
	2
	 
	2
	 
	 
	1

	14
	Centrala drzwi ppoż
	 AFG-2 AFG
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 


Instalacja SSP oddziaływuje na instalację oddymiania klatek schodowych i ogrodu zimowego, kurtyny ppoż, drzwi ppoż, sterowanie windami w budynku, systemy wentylacyjne, nagłośnienie siłowni, fitness, zespołu saunowego, saun sportowców, systemy ESOK, KD i SWiN, zawory pierwszeństwa instalacji hydrantowej.
2. System Sygnalizacji Pożaru SAP POLON ALFA obiektów Hala im. Z. Niedzieli, Pływalnia H2O wraz z Budynkiem Administracyjno-Biurowym wg zestawienia

	L.p.
	Element na pętli
	TYP
	HALA, BASEN H2O, BUD. ADM.-BIUR.

	
	
	
	RAZEM:
	pętla 
	pętla 
	pętla 
	pętla 

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Centrala SSP Polon Alfa
	POLON 4900
	1
	 
	 
	 
	 

	2
	Czujka optyczna dymu
	DOR-4046
	176
	59
	34
	57
	26

	3
	Czujka wielosensorowa
	DOT-4046
	3
	3
	 
	 
	 

	4
	Czujka optyczna liniowa dymu
	DOP40R
	1
	 
	1
	 
	 

	5
	ROP
	ROP-4001M
	19
	6
	7
	3
	3

	6
	Element kontrolno - sterujący 
	EKS-4001
	9
	6
	7
	3
	3

	7
	Element sterujący wielowyjściowy
	EWS-4001
	1
	 
	1
	 
	 

	8
	Element kontrolny wielowejściowy 
	EWK-4001
	1
	 
	1
	 
	 

	9
	Wskaźnik zadziałania 
	WZ-31
	10
	10
	 
	 
	 

	10
	Zasilacz urządzeń pożarowych 
	ZSP135-D-5A-1 Merawex
	1
	
	
	1
	


Instalacja SSP oddziaływuje na instalację wentylacyjną, nagłośnienie, systemy ESOK, zawory pierwszeństwa instalacji hydrantowej.
Odcinające klapy p.poż.
	L.p.
	Wyszczególnienie
	ilość

	1
	KWP-O-E-…-BLF24-T EIS120 SMAY
	47

	2
	KPO120-E-…-P-BLF24-T EIS120 SMAY
	45

	3
	KTS-O-E-…-BLF24-T EIS120 SMAY
	7


3) Obowiązki Wykonawcy:

1. Przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719), normą PN-E-08350-14 i oraz wytycznymi producenta. 
2. Wykonywanie wszystkich czynności konserwacyjnych wynikających z instrukcji obsługi urządzeń wchodzących w skład systemów. 
3. Dojście do każdego punktu dozorowego (elementu) z osobna, zainicjowaniu jego zadziałania (np. czujki dymu aerozolowym imitatorem dymu) i sprawdzeniu poprawnej reakcji centrali zgodnie z DTR producenta.

4. Wszystkie funkcje centrali należy badać manualnie. 
5. Podczas przeglądów Wykonawca powinien zgodnie z DTR centrali zablokować uruchomienie elementów automatyki pożarniczej oraz transmisję alarmów wychodzących na zewnątrz do monitoringu. 
6. Wszystkie zauważone nieprawidłowości powinny być odnotowane w książce eksploatacji 
i niezwłocznie usunięte.

7. Sporządzenie protokołu przeglądu serwisowego. 
8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia, Wykonawca dokona oględzin urządzenia, ustali przyczynę awarii i przedstawi opinię techniczną, zawierającą co najmniej: 
a) opis i przyczynę usterki, 
b) kalkulację kosztów naprawy (dla napraw pogwarancyjnych) – z wyszczególnieniem szacowanej liczby roboczogodzin przewidywanych na naprawę, wykazu części zamiennych, które należy wymienić, cen roboczogodziny i części zamiennych
c) przewidywany termin naprawy.
Wszelkie opinie i ekspertyzy stanu technicznego urządzeń Wykonawca wykona bezpłatnie.

9. Oprócz okresowej, planowanej konserwacji, Wykonawca powinien być do dyspozycji na wezwanie Użytkownika instalacji SSP w wypadku sygnalizowania przez centralę uszkodzeń lub np. dokonywania remontów w pomieszczeniach z zainstalowanymi czujkami (aby je odpowiednio zabezpieczyć).

4) Harmonogram przeglądów technicznych (wg załącznika nr 3, zad 2):

1. Przeprowadzenie rocznego przeglądu serwisowego polegającego na kompleksowej kontroli wszystkich elementów SSP.
2. Przeprowadzanie kwartalnych przeglądów serwisowych SSP.
3. Przeprowadzenie przeglądu serwisowego odcinających klap p.pożarowych, polegającego na wykonaniu raz do roku prób zadziałania i czynności konserwacyjnych wymienionych w DTR, w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 i do 31 sierpnia 2022.
5) Szczegółowy zakres czynności do wykonania w ramach usług dla Zadania

a) Podczas miesięcznego przeglądu serwisowego SSP Wykonawca zobowiązany jest do wykonania co najmniej następujących czynności:

1. sprawdzenie daty i czasu na centrali pożarowej,

2. sprawdzenie, czy centrala wskazuje stan dozorowania

3. sprawdzenie, czy konserwator został powiadomiony o odchyleniach w pracy centrali, które powinny być zapisane w książce eksploatacji

4. sprawdzenie, czy po ewentualnych zarejestrowanych alarmach, nastąpiły działania eliminujące powody ich występowania

5. sprawdzenie, czy w przypadku konieczności wykasowania sygnalizacji akustycznej i optycznej, a nawet czasowego wyłączenia danej linii dozorowej w centrali – przywrócono do stanu dozorowania całą centralę (wszystkie linie dozorowe).

6. zagwarantowanie niezbędnego zapasu papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki,

7. przeprowadzenie testu wskaźników optycznych w centrali, a każdy fakt niesprawności jakiegoś wskaźnika odnotować w książce eksploatacji 

b) Podczas kwartalnego przeglądu serwisowego SSP Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
co najmniej następujących czynności:

1. sprawdzenie wszystkich zapisów w książce eksploatacji i kontrola działań podjętych w celu doprowadzenia do prawidłowej pracy systemu 
2. spowodowanie zadziałania, co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy CSP prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze 

3. sprawdzenie, czy nadzorowanie uszkodzeń CSP funkcjonuje prawidłowo; 

4. sprawdzenie zdolności CSP do uaktywnienia wszystkich trzymaczy i zwalniaczy drzwi; 

5. spowodowanie tam, gdzie jest to możliwe, zadziałania każdego łącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum alarmowego; 

6. sprawdzenie stanu wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych

7. rozpoznanie, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogłyby mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych

c) Podczas rocznego przeglądu serwisowego SSP Wykonawca zobowiązany jest do wykonania co najmniej następujących czynności:

1. sprawdzenie, czy centrala wskazuje stan dozorowania

2. sprawdzenie, czy konserwator został powiadomiony o odchyleniach w pracy centrali, które powinny być zapisane w książce eksploatacji

3. sprawdzenie, czy po ewentualnych zarejestrowanych alarmach, nastąpiły działania eliminujące powody ich występowania

4. sprawdzenie, czy w przypadku konieczności wykasowania sygnalizacji akustycznej i optycznej, a nawet czasowego wyłączenia danej linii dozorowej w centrali – przywrócono do stanu dozorowania całą centralę (wszystkie linie dozorowe).

5. zagwarantowanie niezbędnego zapasu papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki,

6. przeprowadzenie testu wskaźników optycznych w centrali, a każdy fakt niesprawności jakiegoś wskaźnika odnotować w książce eksploatacji 

7. sprawdzenie poprawności działania czujek za pomocą imitatora dymu lub temperatury zgodnie 
z zaleceniami producenta

8. sprawdzenie zdatności CSP do uaktywniania wszystkich wyjść funkcji pomocniczych
9. sprawdzenie wzrokowe, czy wszystkie połączenia kablowe i aparatura są sprawne, nieuszkodzone 
i odpowiednio zabezpieczone - przegląd i ogólne sprawdzenie stanu instalacji
10. rozpoznanie, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku i jego przeznaczeniu, które mogły mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych; 
11. sprawdzenie, czy wokół każdej czujki jest wymagana wolna przestrzeń – co najmniej 0,5m 
we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne; 

12. sprawdzenie stanu wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych

13. przeprowadzenie, na żądanie Zamawiającego, szkoleń personelu obsługującego i osób dozoru,

14. kontrola znajomości postępowania w przypadku alarmu przez osoby dozoru Zamawiającego 
i niezbędny instruktaż.
