ZAŁĄCZNIK nr 9 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)

                                       Opis przedmiotu zamówienia
					
CPV 50530000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn.

Przedmiotem zamówienia jest: 
Obsługa serwisowa i konserwacyjna klimatyzatorów oraz centrali wentylacyjnych zainstalowanych w budynkach JW.1747 w Suwałkach oraz w JW. 2031 
w m. Szelment 3.
1. Wykaz urządzeń przewidzianych do obsługi serwisowo- konserwacyjnej.
	

L.p.
	
Typ
urządzenia
	
Ilość (sztuk)
	
Miejsce zamontowania
	
Rodzaj czynnika chłodniczego
	Ilość czynnika chłodniczego
(kg)

	
1
	Klimatyzator SAMSUNG, model AM!00FXVGH,B-02KP3GF400077- jednostka zewnętrzna
	
1
	
Budynek  nr 31 
w JW. 1747   w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 21
	
R410A
	
5,5

	
2
	Klimatyzator HITACHI, model  RAS-4HNVE, - jednostka zewnętrzna
	
1
	
	
R410A
	
3,2

	
3
	Klimatyzator, model AMO45FNQDEH, jednostka wewnętrzna
	2
	
	
	

	
4
	Klimatyzator, model AMO36FNQDEH, jednostka wewnętrzna
	2
	
	
	

	5
	Klimatyzator, model AMO71FNQDEH, jednostka wewnętrzna
	1
	
	
	

	6
	Klimatyzator HITACHI, model RAS-4HNVE, jednostka zewnętrzna
	1
	
	R410A
	3,2

	7
	Klimatyzator HITACHI, RPK-4OFSN3M, jednostka wewnętrzna
	1
	
	
	

	8
	Klimatyzator SPLIT UMATCH model GTH48K3B1
	1
	Budynek  nr 32 
w JW. 1747   w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 21
	R410
	3,6

	9
	Klimatyzator DAIKIN, model FTXM5OM/RXM5OM
	1
	Budynek  nr 35 w JW. 1747   w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 21
	R32
	1,0

	10
	Klimatyzator, model IU ALPHA 17R 410 ELEKTRA
	4
	Budynek  nr 14 
w JW. 1747   
w Suwałkach przy 
ul. Wojska Polskiego 21
	R410
	4x1,6

	11
	Klimatyzator model KY-26/A
	1
	Kontener w JW. 1747
 w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 21
	R407C
	0,8

	12
	Klimatyzator (Air Conditioner) COSMOTEC, model EV00700220
	1
	JW. 2031
 w m. Szelment 3
	R134a
	0,568



 2. Wykaz urządzeń w budynku nr 1 JW. 2031 w m. Szelment 3

2.1. Centrala wentylacyjna typu CAIR plus SX firmy GEA:
·   KNW1-01 - 1 szt; 
· KNW2-01 - 1 szt; 
· KNW3-01 - 1 szt; 
· KNW4-01 - 1 szt; 
· KNW5-01 - 1 szt. 

2.2. Klapy ppoż.:
· KPO120E/500x400/P z siłownikiem 24V odporność ogniowa EI 120min-1 szt; 
· KPO120E/500x400/L z siłownikiem 24V odporność ogniowa EI 120min- 3 szt; 
· KO120/160/L z siłownikiem 24V odporność ogniowa EI 120min- 2 szt; 
· KO120/160/P z siłownikiem 24V odporność ogniowa EI 120min- 2 szt; 
· KPO120E/500x400/L z siłownikiem 24V odporność ogniowa EI 120min- 2 szt; 
· KPO120/500/SE/TAK/P z siłownikiem 24V odporność ogniowa EI 120min- 3 szt; 
· KPO120E/800x500/P z siłownikiem 24V odporność ogniowa EI 120min odymiająca   -  1 szt; 
· KPO 120E/800x800/P z siłownikiem 24 odporność ognoiwa EL 120 min odymiająca - 1 szt. 

2.3. Nawiewnik:
· wyporowy Comdit CQA 2010+ obudowa - 5 szt;
· TDV-SA-R-Z-H-M-L/500 produkcji TROX Polska - 2 szt;
· TDV-SA-R-Z-M-L/160 produkcji TROX Polska 4 szt;
· TDV- SA- R- Z- H- M-L/300 produkcji TROX Polska- 7 szt.

2.4. Wywiewnik:
· TDV- SA- R- Z- H- M-L/300 produkcji TROX Polska- 7 szt;
· TDV- SA- R- Z- H- M-L/500 produkcji TROX Polska- 2 szt.


2.5. Wentylator dachowy:
· DRV mini Vent2 z króćcem elastycznym i klapą samozamykającą, V500m3/h, dP=75Pa – 1 szt;
· DRV mini Vent2 z króćcem elastycznym i klapą samozamykającą, V200m3/h,  dP=100Pa – 1 szt.

2.6. Wentylator kanałowy:
· KD400XL3, V=4000m3/h; dP=150Pa –1 szt.

2.7. Wentylator ścienny:
· AW 200E4-K, V=100m3/h; dP=42Pa –3 szt;
· AW 250E4-K, V=600m3/h; dP=32Pa –1 szt;
· AW 300E4-K, V=1300m3/h; dP=48Pa –1 szt;
· AW 250E4-K, V=400m3/h; dP=32Pa –1 szt.

2.8. Wentylator oddymiający:
· 63JM/20/4/5/22 produkcji FLAKT WOODS, V=1000m3/h; dP=200Pa –1 szt;
· zadajnik z interfejsem PPS2-QAX32.1 z regulatorem DESIGO RXC – 5 kpl.

2.9.Instalacja  aparatów grzewczo-wentylacyjnych.
· aparat grzewczo wentylacyjny typ Sahara SW3632.00 wielkość 3 produkcji Gea, wydajność grzewcza Q=4,4/4,9kW - 2 szt;
· aparat grzewczo wentylacyjny typ Sahara SW4531.00 wielkość 4 produkcji Gea, wydajność grzewcza Q=2,9/3,5kW - 1szt;
· aparat grzewczo wentylacyjny typ Sahara SW4531.00 wielkość 4 produkcji Gea, wydajność grzewcza Q=6,0/7,0kW - 2 szt;
· aparat grzewczo wentylacyjny typ Sahara SW3632.00 wielkość 3 produkcji Gea, (nagrzewnica elektryczna)  Q=3/6/9 kW - 1 szt.

2.10.Instalacja chłodnicza- instalacja wody lodowej freonowej.
 Wykaz urządzeń:
· skraplacz RGC-020642-C-TC produkcji GEA, moc skraplania 110kW, czynnik   chłodniczy R 407 C- 2 szt;
· wytwornica wody lodowej typ GLRC 0302BC2  produkcji Gea, moc chłodnicza 80kW,czynnik chłodniczy- R407C w ilości 39 kg – 2 szt; 
· stacja uzdatniania wody (1,0 m3/h) produkcji ETATRON – 1szt.
· zbiornik ciekłego czynnika Bitner FS 402 - 1 szt.

3. Wykaz urządzeń w obiekcie JW. 2031 w m. Szelment 3
· Ogrzewacz 4ABC  TYPHON 6.0 200/400W- 2 szt.

4. Zakres przewidzianych prac serwisowo-konserwacyjnych klimatyzatorów obejmuje wykonanie:
4.1. Czyszczenie, mycie, dezynfekcja i odgrzybienie jednostek wewnętrznych, zewnętrznych oraz wszystkich podzespołów urządzeń klimatyzacyjnych 
z zastosowaniem środków dopuszczonych do stosowania w systemach klimatyzacji w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi.
4.2. Czyszczenie, a w razie potrzeby wymiana filtrów powietrza.
4.3. Przegląd obwodów części wewnętrznej i zewnętrznej urządzenia.
4.4. Sprawdzenie układu łożysk i silników wentylatorów.
4.5. Sprawdzenie stanu zaworu serwisowego (wentylka) w jednostce zewnętrznej 
i w razie konieczności jego wymiana.
4.6. Usunięcie luzów występujących w mocowaniu jednostki wewnętrznej, zewnętrznej oraz wszystkich ich podzespołów.
4.7. Przegląd połączeń elektrycznych zasilania i sterowania, sprawdzenia zacisków elektrycznych oraz sprawdzenie stanu technicznego aktywnych elementów elektrycznych.
4.8. Sprawdzenie szczelności i drożności instalacji odprowadzającej skropliny, 
a w razie konieczności jej udrożnienie.
4.9. Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego, a w razie stwierdzenia  ubytku czynnika chłodniczego  uzupełnienie jego.
4.10. Pomiar temperatury wewnętrznej i zewnętrznej  oraz ciśnienia ssania 
i tłoczenia.
4.11. Sprawdzenie stanu izolacji termicznej  instalacji chłodniczej.
4.12. Sprawdzenie parametrów pracy urządzenia: pomiar ciśnienia czynnika chłodniczego w instalacji.
4.13. Sprawdzenie układu automatyki.
4.14. Uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach pracy oraz ewentualna jej regulacja.
4.15. Bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu urządzenia stwierdzonych w trakcie przeglądu konserwacyjnego oraz utrzymywanie w sprawności technicznej urządzeń w okresie pomiędzy przeglądami konserwacyjnymi.
4.16. Z wykonanych czynności serwisowo-konserwacyjnych Wykonawca sporządzi protokół serwisowy z wykonanych czynności potwierdzony przez przedstawiciela Sekcji Obsługi Infrastruktury.
4.17. Zakres czynności serwisowo-konserwacyjny powinien spełnić warunki określone w DTR, karcie gwarancyjnej  i aktualnych obowiązujących polskich normach.
4.18. Po wykonaniu usługi serwisowo -konserwacyjnej  Wykonawca dokona wpisu w Dzienniku Konserwacji.
4.19. Dokonywanie wpisów w kartach urządzeń (karty znajdują się w biurze Infrastruktury  24 WOG Giżycko) dotyczących  substancji zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U.  2015. poz.881). Wpisy należy dokonać w terminach do 30 kwietnia i 31 października każdego roku w okresie trwania umowy.
5. Zakres  przewidzianych prac serwisowo-konserwacyjnych klap ppoż. obejmuje wykonanie:
5.1.  Odkręcenie klapy rewizyjnej i dokonanie wizualnych oględzin  wnętrza klapy oraz ponowienia próby otwarcia i zamknięcia.
5.2. Kontrola połączeń elektrycznych siłownika.
5.3. Sprawdzenie mechanizmu wyzwalająco-sterującego klapy ppoż.

6. [bookmark: _GoBack]Zakres  przewidzianych prac serwisowo-konserwacyjnych nawiewników, wywiewników  i wentylatorów  obejmuje wykonanie:
6.1. Przegląd połączeń elektrycznych i zabezpieczających.
6.2.  Kontrola wirnika i ewentualne czyszczenie.
6.3. Kontrola  mocowań urządzenia.
6.4. Kontrola prawidłowej pracy urządzenia.
6.5. Kontrola drożności odpływu wody przy wentylatorach dachowych.
7. Zakres  przewidzianych prac serwisowo-konserwacyjnych instalacja aparatów grzewczo-wentylacyjnych i ogrzewacza obejmuje wykonanie:
7.1. Kontrola wentylatora, zmocowania urządzenia.
7.2. Kontrola czystości wymiennika.
7.3. Sprawdzenie szczelności połączeń, sprawdzenie stanu izolacji termicznej.
7.4. Kontrola połączeń elektrycznych.

8. Zakres przewidzianych prac serwisowo-konserwacyjnych instalacji chłodniczej (instalacja lodowej i freonowej wraz z urządzeniami, stacja uzdatniania wody), central klimatyzacyjnych obejmuje wykonanie:
8.1. Sprawdzenie połączeń elektrycznych, styków.
8.2. Regulacja wartości nastawianych.
8.3. Przegląd zaworów i filtrów.
8.4. Sprawdzenie poprawności działania układu sterowania i zabezpieczenia.
8.5. Sprawdzenie szczelności instalacji  wody lodowej.
8.6. Przegląd stacji uzdatniania   wody: wymiana wkładów w filtrach wodnych, czyszczenia konserwacja systemu poboru solanki, przegląd, czyszczenie, konserwacja oraz regulacja elektrozaworów, wykonanie badanie wody uzdatnionej przez uprawnione laboratorium ( raz na pół roku).
8.7. Sprawdzenie i wykonanie konserwacji urządzeń n/w instalacji pod kątem: szczelności(uzupełniania czynnika chłodniczego R 407 C), czystości urządzeń,  uszkodzeń zewnętrznych   oraz  prawidłowego ustawienia i zamocowania:
· wentylacji i klimatyzacji,
· aparatów grzewczo-wentylacyjnych,
· chłodniczej.
8.8. Kontrola parametrów pracy i przepływu powietrza przez urządzenia, pomiar 
        rezystancji między uzwojeniami silnika wentylatorów a uziemieniem.
8.9. Wymiana w centralach wentylacyjnych co 6 miesięcy filtrów: kieszeniowego, 
         tłuszczowego oraz z węglem aktywnym. 
8.10. Pomiar kontrolny prądów pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej. 
8.11. Kontrola pracy i przetestowanie układu automatyki kontrolno -pomiarowej, 
     sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń.
8.12. Przegląd stacji uzdatniania wody :
· demontaż głowicy sterującej zmiękczacza, sprawdzenie elementów napędowych, czyszczenie mechanizmów, montaż głowicy;
· sprawdzenie poziomu żywicy jonowymiennej w urządzeniu;
· sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania głowicy sterującej, ustawienie funkcji programowych;
· wykonanie regulacji w warunkach serwisowych;
· programowanie i regulacja stacji uzdatniania wody;
· wymiana wkładów w filtrach wodnych, czyszczenia konserwacja systemu poboru solanki (uzupełnianie soli w zbiorniku wykonuje użytkownik), przegląd, czyszczenie, konserwacja oraz regulacja elektrozaworów, 
· wykonanie badanie wody uzdatnionej przez uprawnione laboratorium  raz na pół  roku.
9. Bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu urządzenia 
i instalacji stwierdzonych w trakcie przeglądu konserwacyjnego oraz utrzymywanie w sprawności technicznej urządzeń i instalacji w okresie pomiędzy przeglądami konserwacyjnymi, dotyczy to  urządzeń i instalacji  wykazanych w pkt. nr 1, 2 i 3.
10. Wymiana elementów szczegółowo wynikające z dokumentacji DTR urządzeń, dotyczy to urządzeń wykazanych w pkt. nr 1, 2 i 3.  
11. Z wykonanych czynności serwisowo-konserwacyjnych Wykonawca sporządzi    protokół serwisowy z wykonanych czynności urządzeń i instalacji (dotyczy to urządzeń i instalacji wykazanych w pkt. nr 1, 2 i 3) potwierdzony przez przedstawiciela Sekcji Obsługi Infrastruktury.
12. Zakres czynności serwisowo-konserwacyjny (urządzeń i instalacji wykazanych 
w pkt. nr 1, 2 i 3) powinien spełnić warunki określone w DTR, karcie gwarancyjnej i aktualnych obowiązujących polskich normach.     
13. Po wykonaniu usługi serwisowo - konserwacyjnej dotyczących urządzeń 
i instalacji wykazanych w pkt. nr 1,  2 i 3 Wykonawca dokona wpisu w  Dzienniku  Konserwacji.
14. Dokonywanie wpisów w kartach urządzeń (karty znajdują się w biurze Infrastruktury  24 WOG Giżycko) dotyczących  substancji zubożających warstwę ozonową oraz  o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U.  2015. poz.881). 
Wpisów należy dokonać w terminach do 30 kwietnia i 31 października każdego roku w okresie trwania umowy.
15. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprawności technicznej urządzeń wyszczególnionych w pkt 1 opisu przedmiotu zamówienia między okresami tych przeglądów serwisowo – konserwacyjnych, polegających na:
· całodobowej gotowości do utrzymywania sprawności technicznej urządzeń, 
· usuwaniu drobnych usterek i innych nieprawidłowości w działaniu  urządzenia,
· podjęciu działań w ciągu 48 godzin, mających na celu określenie 
i przedstawienie Zamawiającemu zakresu dokonania naprawy urządzenia (urządzeń wykazanych  w pkt 1 opisu przedmiotu zamówienia), która zostanie zgłoszona telefonicznie przez Zamawiającego - sporządzenie protokołu serwisowego  z ww. czynności.

16. Terminy wykonania przeglądów serwisowo - konserwacyjnych.
Przeglądy serwisowo-konserwacyjne należy wykonać w terminach:
a. w 2020r. - w terminie do 31-go października,
b. w 2021r. - pierwszy przegląd serwisowy w terminie do 30-go kwietnia,
                                - drugi przegląd serwisowy w terminie do 31-go października,
c. w 2022r. - pierwszy przegląd serwisowy w terminie do 30-go kwietnia,
                                 - drugi przegląd serwisowy w terminie do 31-go października,
d. w 2023r. - pierwszy przegląd serwisowy w terminie do 30-go kwietnia,
Dokładną datę wykonania usługi  uzgodnić wcześniej z Zamawiającym - Kierownikiem SOI
17. Materiały.
Zastosowane materiały winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadać certyfikat, aprobaty techniczne, atesty  
i dopuszczenia upoważnionych instalacji do stosowania w Polsce, w szczególności atesty Instytutu Techniki Budownictwa i świadectwa Państwowego Zakładu Higieny. Dokumenty te Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru.
Na każde żądanie Zamawiającego materiały te zostaną poddane badaniom na koszt Wykonawcy w miejscu produkcji, na terenie prac lub też w określonym przez Zamawiającego miejscu.
17.1.Zapełnienie materiałów niezbędnych do wykonania konserwacji 
i napraw w ramach usługi  serwisowej takich jak: żarówki, filtry, lampki kontrolne, śruby, nakrętki, podkładki, łączniki gwintowane, czynnik chłodzący, środki smarujące, odgrzybiające,  bezpieczniki instalacyjne, baterie do pilotów przy urządzeniach zdalnie sterowanych,  paski klinowe, materiały niezbędne do wykonania czynności zapobiegawczych przed dalszym skutkiem powstania awarii itp.
18. Ogólne postanowienia bhp.
18.1. Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy
18.2. Za bezpieczeństwo i higienę pracy odpowiada Wykonawca.
18.3. Załoga powinna być zaopatrzona w sprzęt ochrony osobistej. Stan techniczny narzędzi  i sprzętu należy sprawdzić bezpośrednio przed ich użyciem.
19.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
19.1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia przeglądu serwisowo-konserwacyjnego oraz naprawy  awaryjnej w taki sposób, aby nie nastąpiło uszkodzenie sprzętu i urządzeń znajdujących się w sąsiedztwie konserwowanych i naprawianych przez Wykonawcę urządzeń.
20. Warunki realizacji zadania:
20.1. Realizacja usługi w godzinach 7ºº-15³º od poniedziałku do czwartku,  
a w piątki w  godzinach 7ºº-13ºº. 
20.2. Realizacja usługi  będzie prowadzona na terenie użytkowanym (czynny zakład).
21. Lokalizacja usługi: usługa realizowana będzie w kompleksie wojskowym zamkniętym.
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