Znak zamówienia 36/2020

                                                           
                                                                                  ZAŁĄCZNIK nr 8 DO SIWZ 
                                                                                       (załącznik nr 2 do umowy)


                                       Opis przedmiotu zamówienia



					
CPV 50530000-9 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn.

Przedmiotem zamówienia jest:
Obsługa serwisowa i konserwacyjna klimatyzatorów i central wentylacyjnych zainstalowanych w budynkach jednostek wojskowych w miejscowościach: Giżycko, Brożówka, Mrągowo, Bemowo Piskie, Ełk, Orzysz, Szeroki Bór,  Gołdap i Węgorzewo.
 
1. Wykaz urządzeń  przewidzianych do obsługi  serwisowo – konserwacyjnej zainstalowanych w kompleksach wojskowych w m.:

1.1. Giżycko, Brożówka i Mrągowo.
	L.p.
	Typ
Klimatyzatora/centrali wentylacyjnej
	Ilość
sztuk
	Miejsce zamontowania
	Rodzaj czynnika
chłodniczego
	Ilość czynnika chłodniczego
(kg)

	1
	Klimatyzator K 500 COOLING HEATING
	1
	Budynek nr 2 
w JW. 3797 
w  Giżycku, ul. Wojska Polskiego 21
	R410A
	1,2

	2
	Klimatyzator 036 EHWI
	3
	Budynek nr 3  
w JW. 3797 w Giżycku, ul. Wojska Polskiego 21

	R407C
	3x2,05

	3
	Klimatyzator AC 9000 R
	1
	
	R410A
	0,94

	4
	Klimatyzator AC-N 9KR
	3
	
	R407C
	3x0,94

	5
	Klimatyzator AC-12
	1
	
	R410A
	0,94

	6
	Klimatyzator GWH09KF – K3DNA5J
	1
	
	R410A
	0,94

	7
	Klimatyzator GWH18KG – K3DNA5J
	4
	
	R410A
	4x0,94

	8
	Klimatyzator G 12 AH
	2
	Budynek nr 4 
w JW. 3797 
w Giżycku, ul. Wojska Polskiego 21
	R410A
	2x0,94

	9
	Klimatyzator S 12 AC
	1
	
	R410A
	0,94

	10
	Klimatyzator MISTRAL KY26 A
	1
	Budynek nr 71 
w  JW. 3797 
w Giżycku,  ul. Wojska Polskiego 21
	R407C
	0,6

	11
	Centrala wentylacyjna VTS CLIMA CV-A-Z-P/XH-135D/7-7/7-7
wodna moc - 42 kW
	1
	Budynek nr 70 
w JW. 3797 
w Giżycku,  ul. Wojska Polskiego 21
	---------------
	----------------

	12
	Klimatyzator CALDO MSR-1 12HDV
	1
	Budynek nr 1 
w JW. 4222   
w Giżycku, 
ul. Moniuszki 7
	R410A
	1,26

	13
	Klimatyzator Samsung AC071MXADKH
	1
	
	R410A
	1,5

	14
	Klimatyzator Samsung AC071MNADKH
	1
	
	R410A
	1,5

	15
	Klimatyzator MOBS-12 HFN1 ORDOGW
	6
	Budynek nr 3  
w JW.4222  
w Giżycku, 
 ul.  Moniuszki 7
	R410A
	6x0,95

	16
	Klimatyzator YEHJZH 009
	1
	Budynek nr 4 
w JW.4222 w Giżycku, ul.  Moniuszki 7
	R410A
	2,20

	17
	Klimatyzator YEHJZH 018
	1
	
	R410A
	2,20

	18
	Klimatyzator YEHJZH 024
	1
	
	R410A
	2,20

	19
	Klimatyzator LGE-12 EM NSW
	1
	Budynek nr 10 
w JW.3797 w Giżycku,  ul. 1-go Maja 11
	R410A
	1,20

	20
	Klimatyzator LGE-12 EM NSH
	1
	
	R410A
	1,20

	21
	Klimatyzator GWH 18 KG-K3DNA5J/0
	2
	Budynek nr 5 
w JW.3797 w Giżycku,  ul. 1-go Maja 11
	R410A
	2x1,26

	22
	Klimatyzator RXJ50LV1B
	3
	
	R32
	3x2,00

	
23
	
Klimatyzator ASO92AKBAA

	1
	Budynek nr 1 
w 24 WOG w Giżycku,  ul. Nowowiejska 20
	R407C
	1,20

	24
	Klimatyzator AMD 025/1
	1
	Budynek nr 3 
w 24 WOG 
w  Giżycku,  
ul. Nowowiejska 20

	R410A
	0,95

	25
	Klimatyzator AMD 026/1
	1
	
	R410A
	1,32

	26
	Klimatyzator AOHG 18LFC
	1
	
	R410A
	1,2

	27
	Klimatyzator KFU – 24 HRDO
	2
	
	R410A
	2x2,00

	28
	Klimatyzator KASAI KED-12KTAO
	1
	
	R410A
	1,0

	29
	Klimatyzator G 18 AH 53
	1
	Budynek nr 5 
w 24 WOG w Giżycku,  ul. Nowowiejskiej 20
	R410A
	1,26

	30
	Klimatyzator KSRU-09HRD
	1
	
	R410A
	0,6

	31
	Klimatyzator LG UU 37 W
	2
	Budynek nr 8 
w 24 WOG w Giżycku,  ul. Nowowiejska 20
	R410A
	2x2,8

	32

	Klimatyzator LG UU 30 W
	2
	
	R410A
	2x2,8

	33

	Klimatyzator ACP-18H50 GEE/0
	1
	
	R410A
	1,6

	34
	Centrala wentylacyjna VENTUS VS15-R-H-T elektryczna moc 16 kW
	1
	
	---------------
	----------------

	35
	Centrala wentylacyjna  CLIMA GOLD OPTIMA NW-2-WK-He/T1-We 4400/4400
elektryczna moc 18 kW
	1
	Budynek nr 7 
w 24 WOG w Giżycku,  ul. Nowowiejska 20
	---------------
	----------------

	36
	Klimatyzator WS 21 H
	1
	Budynek nr 35 
w 24 WOG w Giżycku,  ul. Nowowiejska 20
	R407C
	1,90

	37
	Klimatyzator MSC – 18 HR 1
	2
	
	R410A
	2x1,77

	38
	Klimatyzator UNJ9238G4/RDF 4250ED
	4
	
	R404A
	4x2,5

	39
	Klimatyzator UNJ9232G4/RCS 2250406ED
	1
	
	R404A
	2,5

	40
	Klimatyzator UNJ9238G4/RCS 2250606ED
	2
	
	R404A
	2x2,5

	41
	Centrala wentylacyjna – klimatyzacyjna nawiewno wywiewna  TYTANIA 12,5
nr C 21246/16
nr C 21247/16
Typ wentylatora
RH 40C
Typ silnika wywiewu ABA 112 M-2
Nagrzewnica wodna moc 80,74 kW
Moc  147,65 kW Typ wymiennika 6,3 cu.10. Al. 3.02.1675.21 WXX.032064 R1 1/2
	1
	
	Glikol etylenowy 30%  w  ilości 58,2 l
	

	42
	Klimatyzator 2MXS50H3V1B2
	1
	Budynek nr 1 Brożówka JW. 2031
	R410A
	1,60

	43
	Klimatyzator  APOLLO TADIRAN/ACSON TF11 H
	1
	Budynek nr 22 Brożówka JW. 2031
	R410A
	1,90

	44
	Klimatyzator TC-1269AHC
	1
	Budynek nr 2 
w 24 WOG w Giżycku, ul. Nowowiejska 20
	R410A
	0,48

	45
	Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna VTS VS 12 chłodząco – grzewcza nagrzewnica elektryczna moc 18 kW chłodnica moc 8 kW
	1
	Budynek nr 22 Brożówka JW. 2031
	R410A
	1,90

	46
	Centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnicą elektryczną typu ALB 125 C EH 2
	1
	Budynek nr 11 
w JW. 3797 
w Giżycku, 
ul. 1-go Maja 11
	
	

	47
	Centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnicą elektryczną typu ALB 200 B EH 5
	1
	
	
	

	48
	Klimatyzator SPLIT INWERTER GWH-12
	1
	Budynek nr 2 
w  24 WOG 
w Giżycku, 
ul. Nowowiejska 20
	
R 410A
	
0,60

	49
	Klimatyzator GWH 12 QC
	2
	Budynek nr 4 
w JW. 3797 
w Giżycku,  ul. Wojska Polskiego 21
	R 410A
	2x0,94

	50
	Klimatyzator GWH 09 QB
	2
	
	R410A
	2x0,60

	51
	Klimatyzator GWH 18 QD
	1
	
	R410A
	1,26

	52
	Klimatyzator GEH 12 AA
	1
	
	R410A
	0,94

	53
	Klimatyzator GEH 18 AA
	1
	
	R410A
	1,26

	54
	Klimatyzator FUJITSU
ABYG45LRTA/AOYG45LATT
	
1
	Budynek nr 3 
w JW. 3797 
w Giżycku,  ul. Wojska Polskiego 21
	R410A
	2.5

	55
	Centrala wentylacyjna stojąca, z odzyskiem ciepła MCKS0610240
- wentylatory kanałowe K200EC sileo – 4 szt.,
-nagrzewnice kanałowe elektryczne CB200 – 2 szt..
	
1
	Budynek nr 6 
w 24 WOG w Giżycku, ul. Nowowiejska 20
	Glikol etylowy 30% - 
51,5 l
	

	56
	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną    typu    VS-40-L-RH/SS Inst. went. mech. złożona z centrali typu    VS-40-L-RH/SS, wentylatorów: SILNET 300 PLUS CRZ (2szt.), ESCOAIR DESIGN (2szt.) i DAs200+podst BI laminowanej (1szt.)
	

3
	
Budynek nr 105  
w ośrodku szkolenia   JW. 3797 w Giżycku, ul. Wojska Polskiego
	
	

	57
	Klapa przeciwpożarowa  mer FIDS/p/P RST
	
6
	
	
	

	58
	Agregat Skraplający INNOVA INMCA/K81
	
1
	Budynek nr 116 WOSzK, Mrągowo, Półwysep Czterech Wiatrów
	R410A
	8

	59
	Agregat Skraplający INNOVA INMCA/K151
	
1

	Budynek nr 116  WOSzK, , Mrągowo, Półwysep Czterech Wiatrów
	R410A
	14

	60
	Centrala Wentylacyjna VTS VS-75-R-HC
	
1
	Budynek nr 116 WOSzK, , Mrągowo, Półwysep Czterech Wiatrów
	R410A
	2

	61
	Centrala Wentylacyjna VTS VS-55-R-PHC
	
1
	Budynek nr 116 WOSzK,  Mrągowo, Półwysep Czterech Wiatrów
	R410A
	2

	62
	Split Sufitowy SAMSUNG
	
11
	Budynek nr 116 WOSzK, , Mrągowo,  Półwysep Czterech Wiatrów
	R410A
	11x3,6

	63
	Split ścienny KAISAI
	
2
	Budynek nr 116 WOSzK,  , Mrągowo, Półwysep Czterech Wiatrów
	R410A
	2x4,8

	64
	Centrala wentylacyjna DP Basic oraz POOL
	
5
	Budynek nr 132, 133 WOSzK,  Mrągowo,   Półwysep Czterech Wiatrów
	R407C
	5x1,5

	65
	Centrala wentylacyjna DAN XXP i XK PROD. DAN-POLTHER
	
5
	Budynek nr 132, 133 WOSzK,   Mrągowo, Półwysep Czterech Wiatrów
	R410
	5x2,5

	66
	Klimatyzator J50i Rotenso
	1
	Budynek nr 132 WOSZK, Mrągowo, Półwysep Czterech Wiatrów
	R410
	1,48

	67
	Centrala wentylacyjna MCK KLIMOR
	
2
	Budynek nr 134 WOSzK,  Mrągowo, Półwysep Czterech Wiatrów
	R410
	2x2,5

	68
	Agregat skraplający AOYG-54LATT (zewnętrzny) + AUYG54LRLA (wewnętrzny)
	
1
	Budynek nr 134 WOSzK,   Mrągowo, Półwysep Czterech Wiatrów
	R410
	4,8

	69
	Split sufitowy FUJITSU
	
1
	Budynek nr 134 WOSzK,  , Mrągowo, Półwysep Czterech Wiatrów
	R410
	3,6

	70
	SMART – 156 W-TH (kurtyna) prod. juwent
	
1
	Budynek nr 134 WOSzK,   Mrągowo, Półwysep Czterech Wiatrów
	powietrzna
	

	71
	Centrala Wentylacyjna VS- 30-R-GHC/S + VS-21-L-S/G
	
1
	Budynek nr 1 WOSzK,   Mrągowo, Półwysep Czterech Wiatrów
	R410
	2,5

	72
	Centrala Wentylacyjna VS- 21-R-GHC/S + VS-21-L-S/G
	1
	Budynek nr 1 WOSzK,  Mrągowo,   Półwysep Czterech Wiatrów
	R410
	2,0

	73
	ATB30 agregat wody lodowej firmy CALDO
	1
	Budynek nr 1 WOSzK,  Mrągowo,   Półwysep Czterech Wiatrów
	R407C
	8,5

	74
	Centrala Wentylacyjna VS- 10-R-T-H (kuchnia)
	
1
	Budynek nr 1 WOSzK,   Mrągowo, Półwysep Czterech Wiatrów
	R410
	1,5

	75
	Klimatyzator AOYR 14LGC
	
2
	Budynek nr 3 WOSzK,  Mrągowo,  Półwysep Czterech Wiatrów
	R410A
	1

	76
	Klimatyzator J50i Rotenso
	
1
	Budynek nr 113 WOSzK,   Mrągowo, Półwysep Czterech Wiatrów
	R410A
	1,48

	77
	Klimatyzator ASH-12CS (sala nr 012)
	
1
	Budynek nr 113 WOSzK,  Mrągowo,  Półwysep Czterech Wiatrów
	R410C
	0,9

	78
	Klimatyzator ASH-18AQ
	
1
	Budynek nr 114 WOSzK, Mrągowo,  Półwysep Czterech Wiatrów
	R410C
	1,56

	79
	Klimatyzator J50i Rotenso
	
1
	Budynek nr 3 WOSzK,   Mrągowo, Półwysep Czterech Wiatrów
	R410
	1,48

	80
	Klimatyzator J50i Rotenso
	
1
	Budynek nr 123 WOSzK,   Mrągowo, Półwysep Czterech Wiatrów
	R410
	1,48

	81
	Nawiewnik typu VDL-B-H-L-D-S-X/630 oraz IE3/630
	
21
	Budynek nr 132, 133 WOSzK,   Mrągowo, Półwysep Czterech Wiatrów
	
	

	82
	Wentylator kanałowy typu TD, CAB, SILANT
	
14
	Budynek nr 132, 133 WOSzK,  Mrągowo,  Półwysep Czterech Wiatrów
	
	

	83
	Nagrzewnica elektryczna typu DH-160/20, 200/20, 250/30
	
11
	Budynek nr 132, 133 WOSzK,  Mrągowo, Półwysep Czterech Wiatrów
	
	

	84
	Klapy ppoż. Typu MCR FID S/S oraz PRO
	
105
	Budynek nr 132, 133 WOSzK,  Mrągowo, Półwysep Czterech Wiatrów
	
	

	85
	Wentylator dachowy TFSK 125M
	
1
	Budynek nr 134 WOSzK,  Mrągowo,   Półwysep Czterech Wiatrów
	
	

	86
	Nagrzewnica wodna VTS EURHEAT VOLCANA
	
1
	Budynek nr 125 WOSzK, Mrągowo,  Półwysep Czterech Wiatrów
	
	



1.2. Bemowo Piskie, Ełk.
	L.p
	Typ
Klimatyzatora/centrali wentylacyjnej
	Ilość
sztuk
	Miejsce zamontowania
	Rodzaj czynnika
chłodniczego
	Ilość czynnika chłodniczego
(kg)

	1
	Klimatyzator LG G 24 AH(ESNH246KLAO)
	8
	Budynek nr 43 
w JW. 2098  Bemowo Piskim,                         ul. Kętrzyńskiego 1
	R410A
	8x3,50

	2
	Klimatyzator LG G 12 AH (ASUH126E2AO)
	1
	
	R410A
	0,50

	3
	Klimatyzator  LG G 12 AH (ASUH126E2AO)
	1
	
Budynek nr 12 w JW.  2098 Bemowo Piskie, ul. Kętrzyńskiego 1

	R410A
	0,50

	4
	Klimatyzator  BLYSS (GWH 09NAB3A)
	1
	
	R410A
	0,50

	5
	Klimatyzator  DAIKIN (FTXS35G)
	1
	Budynek nr 17  w WKU – Ełk, ul. Kościuszki 30
	R410A
	1,00

	6
	Klimatyzator  SAMSUNG  (AR18FSFTJWQX)
	4
	Budynek nr 37 w JW. 2098 Bemowo Piskie, ul. Kętrzyńskiego 1
	R410A
	4x1,30

	7
	Klimatyzator  GREE (GWH 18KF-K3DNA5GI/6GO)
	1
	Budynek nr 180 w JW.2098 Bemowo Piskie, ul. Kętrzyńskiego 1
	R410A
	1,00

	8
	Klimatyzator  GREE (GWH 12KF-K3DNA6G/0)
	2
	
Budynek nr 12 
w JW. 2098 Bemowo Piskie, 
ul. Kętrzyńskiego 1

	R410A
	2x0,85

	9
	Klimatyzator  GREE (GUHD36NH3FO)
	1
	
	R410A
	3,50

	
10
	Klimatyzator
GREE(GWH12KF-
K3DNA6G/0)
	
1
	
	R 410A
	0,85

	
11
	Klimatyzator
FUJI  ELEKTRIC
(RSG09LM)
	2
	Budynek nr  39 
w JW. 2098 Bemowo Piskie, 
ul. Kętrzyńskiego 1
	R 410A
	2x0,55

	
12

	Klimatyzator
FUJITUS (AOYG24LALA)
	
1
	Budynek nr 20 
w JW. 2098 Bemowo Piskie, 
ul. Kętrzyńskiego 1
	R 410A
	1,70

	
13

	Klimatyzator
FUJITSU (AOYG54LATT)
	
1
	
	R 410A
	3,45

	
14

	Klimatyzator
CLINT (MHA/K81)
	
1
	
	R 410A
	8,50

	
15
	Centrala wentylacyjna VS-
10-R-H-T, elektryczna
	
4
	
Budynek nr 8 
w JW. 2098 Bemowo Piskie, 
ul. Kętrzyńskiego 1
	



	

	

16

	Centrala nawiewna
Harmann FFHC
250/9,0/1000ec
elektryczna
	
2
	
	
	

	
17
	Centrala wentylacyjna
VS-10-R-H-T, elektryczna
	
4
	
Budynek nr  9 
w JW. 2098 Bemowo Piskie, 
ul. Kętrzyńskiego 1


	
	

	

18

	Centrala nawiewna
Harmann     FFHC
250/9,0/1000ec
elektryczna
	2
	
	
	

	19
	Centrala
wentylacyjna VS-10-R-H-T,
elektryczna
	
4
	
Budynek nr  10 
w JW. 2098 Bemowo Piskie, 
ul. Kętrzyńskiego 1

	
	

	2
	Centrala nawiewna Harmann FFHC 250/9,0/1000 elektryczna
	
2
	
	
	

	
21
	Klimatyzator GREE GJC12AG-E6RNB3A
	64
	Obozowisko kontenerowe Bemowo Piskie,  JW. 2098,  
ul. Kętrzyńskiego 1
	R32
	64x0,5


1.3. Orzysz i  Szeroki Bór.

	L.p.
	Typ
Klimatyzatora/centrali wentylacyjnej/kurtyny powietrznej
	Ilość
sztuk
	Miejsce zamontowania
	Rodzaj czynnika chłodniczego
	Ilość czynnika chłodniczego
(kg)

	1
	Klimatyzator LG Elektronics LG24AH
	1
	Budynek nr 26 
w kompleksie wojskowym, w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 33
	R410A
	1,53

	2
	Klimatyzator LG Elektronics LGG18AH
	1
	Budynek nr 304 
w kompleksie wojskowym, 
w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 33
	R410A
	0,98

	3
	Klimatyzator LG Elektronics LG 24AH
jednostka zewnętrzna - 5 szt;
jednostka wewnętrzna – 5 szt.
	5
	Budynek nr 304 
w kompleksie wojskowym, 
w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 33
	R410A
	5x1,60

	4
	Klimatyzator CHIGO Cs-70 V 3G
jednostka zewnętrzna – 2 szt;
jednostka wewnętrzna – 2 szt.
	2
	Budynek nr 21 
w kompleksie wojskowym, 
w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 33
	R32
	2x1,37



	5
	Klimatyzator Mistral KY-26/A
	1
	Budynek nr 318 
w kompleksie wojskowym, 
w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 33
	R407C
	1,2

	6
	Klimatyzator Split Mitshubishi PUHZ-ZPR140YKA - jednostka zewnętrzna 2 szt.,
PSA-RP140KA – jednostka wewnętrzna – 2szt.
	2
	Budynek 320 
w kompleksie wojskowym, 
w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 33
	R410A
	2x5

	7
	Klimatyzator Split Mitshubishi PUHZ-PR250YKA- jednostka  zewnętrzna – 1 szt., PLA-RP100BA -jednostka wewnętrzna – 2 szt.
	1
	Budynek 320 
w kompleksie wojskowym, 
w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 33
	R410A
	3x7,70

	8
	Klimatyzator KAISAI ECO KED-O9KTA
	1
	Budynek 56 
w kompleksie wojskowym,  
w m. Szeroki Bór
	R410A
	0,80

	9
	Klimatyzator KAISAI AIR KWF-12HRDO
	1
	Budynek 54 
w kompleksie wojskowym, w m. Szeroki Bór
	R410A
	0,80

	10
	Kurtyna powietrzna HAVACO SIRION 150-A KP/BB-B-Z-150-Z-T
	4
	Budynek 326 
w kompleksie wojskowym, 
w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 33
	
	

	11
	Kurtyna powietrzna HAVACO SIRION 150-A KP/BB-B-Z-150-Z-T
	4
	Budynek 327 
w kompleksie wojskowym, 
w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 33
	
	

	12
	Kurtyna powietrzna HAVACO SIRION 150-A KP/BB-B-Z-150-Z-T
	4
	Budynek 329 
w kompleksie wojskowym, 
w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 33
	
	

	13
	Centrala wentylacyjna VS-10-R-PH-T
	2
	Budynek 126 
w kompleksie wojskowym, 
w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 33
	Glikol  - 110 kg
	

	14
	Centrala nawiewna z nagrzewnicą elektryczną Systemair i panelem sterowniczym TA 1100EL
	2
	Budynek nr 320 
w kompleksie wojskowym, 
w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 33
	
	

	15
	Centrala nawiewna z nagrzewnicą elektryczną Systemair i panelem sterowniczym KVKE-160EC
	1
	Budynek nr 320 
w kompleksie wojskowym, 
w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 33
	
	

	16
	Centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnicą elektryczną i panelem sterowniczym VS-10-R-H-T
	1
	Budynek nr 329 
w kompleksie wojskowym, 
w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 33
	
	

	17
	Centrala wentylacyjna podwieszana SPS-3/50-P
	1
	Budynek 331 
w kompleksie wojskowym, 
w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 33
	
	



1.4. Gołdap
	L.p.
	Typ Klimatyzatora/centrali wentylacyjnej
	Ilość
sztuk
	Miejsce zamontowania
	Rodzaj czynnika
chłodniczego
	Ilość czynnika chłodniczego
(kg)

	1
	Klimatyzator ASY 12 Fuijtsu
	3
	Budynek nr 1 
w JW. 4808, Gołdap, 
ul. Partyzantów 33
	R410A
	3x1,20

	2
	Klimatyzator ASY 12 Fuijtsu
	2
	Budynek nr 2 
w JW. 4808, Gołdap, ul. Partyzantów 33
	R407C
	2x1,2

	3
	Klimatyzator HAIER ASO9gB2-AS12GB2
	2
	Budynek nr 4 
w JW. 4808, Gołdap, ul. Partyzantów 33
	R407C
	0,9 + 1,20

	4
	Klimatyzator RCOOL  od RCO0 do RC24
	5
	Budynek nr 4 
w JW. 4808, Gołdap, ul. Partyzantów 33
	R407C
	0,9 + 1,20 + 2,40 +2x1,80

	5
	Klimatyzator GALAMW  model Galaksy
	1
	Budynek nr 39 
w JW. 4808, Gołdap, ul. Partyzantów 33
	R407C
	0,90

	6
	Klimatyzator SAMSUNG od AR18SF do AR24FS
	9
	Budynek nr 9 
w JW. 4808, Gołdap, ul. Partyzantów 33
	R410A
	6x2,40 + 2x1,80

	7
	Klimatyzator SPLIT typ AIR CONDITIONER
	
1
	Budynek nr 9 
w JW. 4808, Gołdap, 
ul. Partyzantów 33
	R410a
	1,48

	8
	Centrala wentylacyjna VENTES VS- wodna
	
1
	Budynek nr 6 
w JW. 4808, Gołdap, 
ul. Partyzantów 33
	
	



1.5. Węgorzewo.	
	L.p.
	Typ
Klimatyzatora/centrali wentylacyjnej
	Ilość sztuk
	Miejsce zamontowania
	Rodzaj czynnika
chłodniczego
	Ilość czynnika chłodniczego
(kg)

	1
	Klimatyzator  CWWHN24 CINK 3AA/I
	5
	Budynek nr 11 w JW. 2568 Węgorzewo, ul. Gen. Bema  16
	R410A
	5x1,60

	2
	Klimatyzator  NJ 92386GK
	1
	Budynek nr 11 w JW. 2568 Węgorzewo, ul. Gen. Bema  16
	R410A
	1,60

	3
	Klimatyzator FUJITSU DC INWVENTERasyg24lfcc S/N e17754
	1
	Budynek nr 2 w JW. 2568 Węgorzewo, ul. Gen. Bema  16
	R410a
	1,60

	4
	Klimatyzator ”MIDEA” MSMAUU-18
	2
	Budynek nr 6 w JW. 2568 Węgorzewo, ul. Gen. Bema  16
	R410A
	2x1,60

	5
	Centrala wentylacyjna – klimatyzacyjna wodna nr 4280/06 typ APN 3P, KNF-KNWW/3200/300
	1
	Budynek nr 19 w JW. 2568 Węgorzewo, ul. Gen. Bema  16
	
	



      1.6. Giżycko - wykaz przewodów wentylacyjnych.
	L.p.
	Opis przewodów wentylacyjnych
	Miejsce zamontowania

	1
	Wentylacja nawiewno-wywiewna z blachy ocynkowanej   o wymiarach od 550/1100 do Ø 250 mm i długości  3 x 55,81 m, zabudowana jest na wysokości 6,05 m.
	Budynek nr 6 w  24 WOG, 
w Giżycku, ul. Nowowiejska 20

	2
	Wentylacja nawiewno-wywiewna z blachy ocynkowanej      o wymiarach od 600/1400 mm do Ø 200 mm i  łącznej długości   145,71 m, zabudowana na poddaszu budynku.
	Budynek nr 105  w  JW. 3797 w Giżycku,  ul. Wojska Polskiego





2. Zakres  przewidzianych prac  serwisowo - konserwacyjnych klimatyzatorów obejmuje wykonanie:
2.2. Czyszczenie, mycie, dezynfekcja i odgrzybienie jednostek wewnętrznych,    zewnętrznych oraz wszystkich podzespołów urządzeń klimatyzacyjnych                    z zastosowaniem środków dopuszczonych do stosowania w systemach klimatyzacji w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi.
2.3. Czyszczenie, a w razie potrzeby wymiana filtrów powietrza.
2.4. Przegląd obwodów części wewnętrznej i zewnętrznej urządzenia.
2.5. Sprawdzenie układu łożysk i silników wentylatorów.
2.6. Sprawdzenie stanu zaworu serwisowego (wentylka) w jednostce zewnętrznej i w razie konieczności jego wymiana.
2.7. Usunięcie luzów występujących w mocowaniu jednostki wewnętrznej, zewnętrznej oraz wszystkich ich podzespołów.
2.8. Przegląd połączeń elektrycznych zasilania i sterowania, sprawdzenia zacisków elektrycznych oraz sprawdzenie stanu technicznego aktywnych elementów elektrycznych.
2.9. Sprawdzenie szczelności i drożności instalacji odprowadzającej skropliny, a w razie konieczności jej udrożnienie.
2.10. Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego, w przypadku rozszczelnienia i ubytku czynnika chłodniczego – doszczelnienie 
i uzupełnienie czynnika.
2.11. Pomiar temperatury wewnętrznej i zewnętrznej  oraz ciśnienia  ssania                 i tłoczenia.
2.12. Sprawdzenie stanu izolacji termicznej  instalacji chłodniczej.
2.13. Sprawdzenie parametrów pracy urządzenia: pomiar napięcia zasilania, prądu sprężarki/wentylatora,  pomiar ciśnienia  czynnika chłodniczego 
w instalacji.
2.14. Sprawdzenie układu automatyki.
2.15. Uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach pracy oraz ewentualna jej regulacja.
2.16. Bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu urządzenia stwierdzonych w trakcie przeglądu konserwacyjnego oraz utrzymywanie w sprawności technicznej urządzeń w okresie pomiędzy przeglądami konserwacyjnymi.
2.17. Z wykonanych czynności serwisowo-konserwacyjnych należy sporządzić protokół serwisowy, potwierdzony przez użytkownika lub przedstawiciela Sekcji Obsługi Infrastruktury.
2.18. Zakres czynności serwisowo-konserwacyjny powinien spełnić warunki określone w DTR, karcie gwarancyjnej  i aktualnych obowiązujących polskich normach.
2.19. Po wykonaniu usługi serwisowo -konserwacyjnej  Wykonawca dokona wpisu w Dzienniku  Konserwacji.

3. Zakres przewidzianych prac serwisowo-konserwacyjnych central wentylacyjnych, wentylatorów  obejmuje wykonanie:
3.2. Sprawdzenie zamocowania urządzeń wentylacyjnych, silników 
i siłowników oraz połączeń rurowych.
3.3. Oczyszczenie, konserwacja, regulacja oraz ocena stanu technicznego: zespołu wentylatorów i wymienników ciepła, czerpni powietrza.
3.4. Kontrola nasmarowania łożysk i przekładni urządzenia.
3.5. Kontrola podstawowych parametrów pracy centrali wentylacyjnej, korekta nastaw na optymalne lub wskazane przez użytkownika.
3.6. Kontrola i czyszczenie łopatek przepustnic powietrza wraz 
z towarzyszącym mechanizmem napędowym, kontrola i regulacja przepustnic.
3.7. Kontrola chłodnicy freonowej jej czystość, kontrola instalacji skroplin.
3.8. Kontrola, regulacja przepustnic powietrza.
3.9. Kontrola zaworów regulacyjnych i odcinających.
3.10. Sprawdzenie poprawności działania układu automatyki.
3.11. Sprawdzenie instalacji elektrycznej, połączeń elektrycznych i  izolacji.
3.12. Wykonanie pomiaru kontrolnego ilości powietrza przepływającego przez centralę.
3.13. Wymiana filtrów powietrza.
3.14. Kontrola poprawnej pracy szafy sterowniczej.
3.15. Kontrola czujników, zadajników i regulatorów.
3.16. Sprawdzenie układu zdalnego załączania i wyłączania centrali.
3.17. Uruchomienie centrali wentylacyjnej i sprawdzenie jej funkcjonowania 
w różnych trybach pracy oraz ewentualna jej regulacja.
3.18. Bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu urządzenia stwierdzonych w trakcie przeglądu konserwacyjnego oraz utrzymywanie w sprawności technicznej urządzeń w okresie pomiędzy przeglądami konserwacyjnymi.
3.19. Okresowa kontrola instalacji zasilania ciepłem technologicznym nagrzewnice centrali (stanu izolacji termicznej, armatury kontrolno-pomiarowej i zaporowo-regulacyjnej, pomp obiegowych i wymienników.
3.20. Wymiana elementów szczegółowo wynikające z dokumentacji DTR centrali wentylacyjnej. 
3.21. Zakres czynności serwisowo-konserwacyjny powinien spełnić warunki określone w DTR, karcie gwarancyjnej  i aktualnych obowiązujących polskich normach.
3.22. Po wykonaniu usługi serwisowo -konserwacyjnej  Wykonawca dokona wpisu w Dzienniku  Konserwacji.
3.23. Z wykonanych czynności serwisowo-konserwacyjnych należy sporządzić protokół serwisowy potwierdzony przez  użytkownika lub przedstawiciela  Sekcji Obsługi Infrastruktury.





4. Zakres  przewidzianych prac  serwisowo – konserwacyjnych kanałów wentylacji mechanicznej obejmuje wykonanie:
4.2. W trakcie dokonywanych pierwszych w roku przeglądów serwisowo-konserwacyjnych  każdego roku trwania umowy, należy dokonywać :
4.2.1. przeglądu i sprawdzenia prawidłowości połączeń kanałów (elementów skręcanych na śruby) nawiewno-wywiewnych, ich szczelności, elementów mocowania do ścian i sufitów. 
4.3. Zakres czynności serwisowo-konserwacyjny powinien spełnić warunki określone w aktualnych obowiązujących polskich normach.
4.4. Z wykonanych czynności serwisowo-konserwacyjnych należy sporządzić protokół serwisowy, potwierdzony przez przedstawiciela użytkownika lub Sekcji Obsługi Infrastruktury.


5. Zakres  przewidzianych prac  serwisowo - konserwacyjnych kurtyn powietrznych  obejmuje wykonanie:
5.2. Czyszczenie, mycie i dezynfekcja jednostek oraz wszystkich podzespołów  urządzenia z zastosowaniem środków dopuszczonych do stosowania 
w systemach klimatyzacji w pomieszczeniach przeznaczonych 
do przebywania ludzi.
5.3. Czyszczenie, a w razie potrzeby wymiana filtrów.
5.4. Usunięcie luzów występujących w mocowaniu jednostki oraz wszystkich  podzespołów.
5.5. Przegląd połączeń elektrycznych zasilania i sterowania, sprawdzenie zacisków  elektrycznych.
5.6. Bieżące usuwanie drobnych usterek i innych nieprawidłowości  w działaniu  urządzenia stwierdzonych w trakcie przeglądu konserwacyjnego.
5.7. Uruchomienie kurtyny powietrznej i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach pracy oraz ewentualna regulacja.
5.8. Zakres czynności serwisowo-konserwacyjny powinien spełnić warunki określone w DTR, karcie gwarancyjnej  i aktualnych obowiązujących polskich normach.
5.9. Z wykonanych czynności serwisowo-konserwacyjnych należy sporządzić protokół serwisowy, potwierdzony przez przedstawiciela użytkownika lub Sekcji Obsługi Infrastruktury.

6. Zakres  przewidzianych prac  serwisowo – konserwacyjnych wentylatorów:
6.2. Dokonanie oględzin.
6.3. Odkurzanie miękką  szczotką lub szmatką.
6.4. Mycie za pomocą ściereczki z delikatnym detergentem.
6.5. Sprawdzenie połączeń elektrycznych, czyszczenie łożysk 
i przesmarowanie  smarem.
6.6. Zakres czynności serwisowo-konserwacyjny powinien spełnić warunki określone   w DTR, karcie gwarancyjnej  i aktualnych obowiązujących polskich normach.
6.7. Z wykonanych czynności serwisowo-konserwacyjnych należy sporządzić protokół serwisowy, potwierdzony przez przedstawiciela użytkownika lub Sekcji Obsługi Infrastruktury.



7. Zakres  przewidzianych prac  serwisowo – konserwacyjnych nagrzewnic elektrycznych:

7.1. Minimum co cztery m-ce należy kontrolować stan zabrudzenia lamel nagrzewnicy.
7.2. Czyszczenie nagrzewnic przy pomocy odkurzacza z miękką ssawką 
od strony wlotu powietrza.
7.3. Mycie ciepłą wodą z dodatkiem środków myjących.
7.4. Sprawdzić połączenia elektryczne, stan silnika z wentylatorem, spiral elektrycznych.
7.5. Zakres czynności serwisowo-konserwacyjny powinien spełnić warunki określone w DTR, karcie gwarancyjnej  i aktualnych obowiązujących polskich normach.
7.6. Z wykonanych czynności serwisowo-konserwacyjnych należy sporządzić protokół serwisowy, potwierdzony przez przedstawiciela użytkownika lub Sekcji Obsługi Infrastruktury.

8. Zakres  przewidzianych prac  serwisowo – konserwacyjnych agregatów skraplających i agregatu wody lodowej:
8.1. Dokonanie oględzin zewnętrznych urządzenia.
8.2. Czyszczenie wentylatora i agregatu z kurzu.
8.3. Mycie ciepłą wodą z dodatkiem środków myjących.
8.4. Sprawdzenie stanu czynnika chłodzącego w instalacji, w razie ubytku  uzupełnić.
8.5. Sprawdzenie połączeń elektrycznych, tablic sterujących.
8.6. Zakres czynności serwisowo-konserwacyjny powinien spełnić warunki określone w DTR, karcie gwarancyjnej  i aktualnych obowiązujących polskich normach.
8.7. Z wykonanych czynności serwisowo-konserwacyjnych należy sporządzić protokół serwisowy, potwierdzony przez przedstawiciela użytkownika lub Sekcji Obsługi Infrastruktury.

9. Zakres  przewidzianych prac  serwisowo - konserwacyjnych klap przeciwpożarowych  obejmuje wykonanie:
9.1. Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych.
9.2. Sprawdzenie poprawności wartości napięcia zasilania dla urządzeń (siłownik  elektryczny, wyzwalacz elektromagnetyczny).
9.3. Sprawdzenie stanu korpusu urządzeń zwracając szczególnie uwagę na uszkodzenia mechaniczne.
9.4. Sprawdzenie czy nie występują przeszkody, które mogły by wpłynąć 
na uszkodzenie mechaniczne.
9.5. Sprawdzenie poprawności działania klap z siłownikiem.
9.6. Zakres czynności serwisowo-konserwacyjny powinien spełnić warunki określone w DTR, karcie gwarancyjnej i aktualnych obowiązujących polskich normach.
9.7. Z wykonanych czynności serwisowo-konserwacyjnych należy sporządzić protokół serwisowy, potwierdzony przez przedstawiciela użytkownika 
lub Sekcji Obsługi Infrastruktury.




10. Terminy wykonania przeglądów serwisowo -konserwacyjnych.
Przeglądy serwisowo-konserwacyjne należy wykonać w terminach:
a) w 2020r.:
· w terminie do 20-go lipca - przewody wentylacyjne w pkt 1, ppkt 1.6 oraz  
nw. urządzenia:


	L.p.
	
Element podlegający przeglądowi

	Ilość sztuk
	Miejsce zamontowania

	1
	Klimatyzator GWH 12 QC
	2
	Budynek nr 4 w JW. 3797 
w Giżycku, ul. Wojska Polskiego 21

	2
	Klimatyzator GWH 09 QB
	2
	

	3
	Klimatyzator GWH 18 QD
	1
	

	4
	Klimatyzator GEH 12 AA
	1
	

	5
	Klimatyzator GEH 18 AA
	1
	

	6
	Klimatyzator FUJITSU
ABYG45LRTA/AOYG45LATT
	
1
	Budynek nr 3 w  JW. 3797 
w Giżycku,  ul. Wojska Polskiego 21

	7
	Centrala wentylacyjna stojąca, z odzyskiem ciepła MCKS0610240
	
1
	Budynek nr 6 w  24 WOG 
w Giżycku, ul. Nowowiejska 20

	8
	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną    typu    VS-40-L-RH/SS
	
3
	Budynek nr 105  JW. 3797 
w Giżycku, ul. Wojska Polskiego

	9
	Klimatyzator SASUNG od AR18SF do AR24FS
	1
	Budynek nr 9 w JW. 4808 
w Gołdapi, ul. Wolności 8

	10
	Klimatyzator „MIDEA” MSMAUU-18
	2
	Budynek nr 6 w jw. 2568 
w Węgorzewie, ul. Gen. J. Bema 16

	11
	WYMIANA PŁYTKI STERUJĄCEJ 
w klimatyzatorze typu  CWWHN24 CINK 3 AA/I
	
	Budynek nr 11 w jw. 2568 
w Węgorzewie, ul. Gen. J. Bema 16



· w terminie do 15 października wszystkie objęte zamówieniem urządzenia,

b) w 2021r. 
· pierwszy przegląd serwisowy w terminie do 15-go kwietnia,
· drugi przegląd serwisowy w terminie do 15-go października, 

c) w 2022r. 
· pierwszy przegląd serwisowy w terminie do 15-go kwietnia,
· drugi przegląd serwisowy w terminie do 15-go października,
d) w 2023r. 
· pierwszy przegląd serwisowy w terminie do 15-go kwietnia,

Dokładną datę wykonania usługi  uzgodnić wcześniej z Zamawiającym - Kierownikiem SOI.

11. Materiały.
Zastosowane materiały winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadać certyfikat, aprobaty techniczne, atesty
i dopuszczenia upoważnionych instalacji do stosowania w Polsce, w szczególności atesty Instytutu Techniki Budownictwa i świadectwa Państwowego Zakładu Higieny. Dokumenty te Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru.
Na każde żądanie Zamawiającego materiały te zostaną poddane badaniom na koszt Wykonawcy w miejscu produkcji, na terenie prac lub też w określonym przez Zamawiającego miejscu.
11.1. Zapełnienie materiałów niezbędnych do wykonania konserwacji napraw  w ramach usługi  serwisowej takich jak: żarówki, filtry, lampki kontrolne, śruby, nakrętki, podkładki, łączniki gwintowane, czynnik chłodzący, środki smarujące, odgrzybiające,  bezpieczniki instalacyjne, baterie do pilotów przy urządzeniach zdalnie sterowanych, amortyzatory, paski klinowe, materiały niezbędne do wykonania czynności zapobiegawczych przed dalszym skutkiem powstania awarii itp.
12. Ogólne postanowienia bhp.
12.1. Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy.
Za bezpieczeństwo i higienę pracy odpowiada Wykonawca.
12.2. Załoga powinna być zaopatrzona w sprzęt ochrony osobistej.
Stan techniczny narzędzi i sprzętu należy sprawdzić bezpośrednio przed ich użyciem.
13. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
13.1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia przeglądu serwisowo-konserwacyjnego oraz naprawy awaryjnej w taki sposób, aby nie nastąpiło uszkodzenie sprzętu i urządzeń znajdujących się w sąsiedztwie konserwowanych i naprawianych przez Wykonawcę urządzeń.
14. Warunki realizacji zadania:
14.1. Realizacja usługi w godzinach 7ºº-15³º od poniedziałku do czwartku, 
 a w piątki w godzinach 7ºº-13ºº. 
14.2. Realizacja usługi  będzie prowadzona na terenie użytkowanym (czynny zakład).
15. Lokalizacja usługi: usługa realizowana będzie w kompleksie wojskowym  zamkniętym.
16. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprawności technicznej urządzeń wyszczególnionych w pkt 1 opisu przedmiotu zamówienia między okresami tych przeglądów serwisowo – konserwacyjnych, polegających na:
a. całodobowej gotowości do utrzymywania sprawności technicznej urządzeń, 
b. usuwaniu drobnych usterek i innych nieprawidłowości w działaniu  urządzenia,
c. [bookmark: _GoBack]podjęciu działań w ciągu 48 godzin, mających na celu określenie 
i przedstawienie Zamawiającemu zakresu dokonania naprawy urządzenia (urządzeń wykazanych  w pkt 1 opisu przedmiotu zamówienia), która zostanie zgłoszona telefonicznie przez Zamawiającego - sporządzenie protokołu serwisowego  z ww. czynności.
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