SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE
ROBOTY BRANZOWE

Zawarto$¢ opracowania:

» D.20.03.03 Budowa kanalizacji sanitarnej

Tom 3 — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
,, Przygotowanie terenow pod realizacje Il etapu Parku Przemystowego w Solcu Kujawskim”

288



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE
D.20.03.03

KANALIZACJA SANITARNA

Tom 3 — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
,, Przygotowanie terenow pod realizacje Il etapu Parku Przemystowego w Solcu Kujawskim”

289



D.03.02.01 Kanalizacja sanitarna

D.03.02.01 KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej, w zwigzku z uzbrojeniem terendw inwestycyjnych
w infrastrukture techniczng o powierzchni okolo 31 ha z przeznaczeniem na zagospodarowanie pod II etap
Parku Przemystowego w Solcu Kujawskim, w ramach projektu pn. ,,Przygotowanie terenow pod realizacje 11
etapu Parku Przemystowego w Solcu Kujawskim” oraz przebudowa ulicy Sredniej i ul. Kujawskiej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy budowie kanalizacji
deszczowej 1 obejmuja:
a) budowg kanalizacji deszczowej w tym:
- kanaty z rur PVC-U, kielichowych, klasy S o $rednicy 200, 250 i 315mm,
- studnie przelotowe i potaczeniowe z tworzyw sztucznych o $rednicy 1200 mm,
b) budowg przepompowni $ciekéw sanitarnych Ps 1, Ps 2, Ps 3 z pelnym wyposazeniem,

1.4. Okres$lenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekoéw
bytowo-gospodarczych i przemystowych.

1.4.2. Kanalizacja grawitacyjna- system kanalizacyjny, w ktorym przeplyw Sciekow nastepuje dzigki sile
cigzkosci.

1.4.3. Przepompownia $ciekow - stosowane sa w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar objety tg
kanalizacja moze by¢ skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku przepompowni sciekow.
Przepompownie sciekéw moga by¢ jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi,
oddzielonymi scianami szczelnymi od pomieszczenia pomp.

1.4.4. Tlocznie éciekdéw z separacja ciat statych- stosowane sa zamiennie w stosunku do tradycyjnych
przepompowni $ciekow. W odroznieniu od nich pompy (nie sg zatapialne) znajduja sie w wydzielonym
pomieszczeniu- komorze (nie sa chtodzone $ciekami). Scieki naptywaja do zamknietego zbiornika i sa
wypompowywane bez kontaktu z otoczeniem. System separacji powoduje, ze ciala nie przeptywaja przez
pompe- nie stosuje sie rozdrabniaczy.

1.45. Kanalizacja cisnieniowa- system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekow nastgpuje wskutek
cisnienia wytworzonego przez pompy.

1.4.6. Kanalizacja grawitacyjna- system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekow nastepuje dzieki sile
cigzkosci.

1.4.7.Przewody rurowe:

1.4.7.1. Kolektor, kanat zbiorczy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
1.4.7.2. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanalow bocznych i odprowadzenia ich
do odbiornika.

1.4.7.3. Kanat boczny — kanat odprowadzajacy $cieki do kanatu zbiorczego,

1.4.8.Elementy studzienek i komor:

1.4.8.1. Komora robocza — zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

1.4.8.2. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$é pomigdzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzgdng spocznika.

1.4.8.3. Komin wtazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejécia
obstugi do komory robocze;j.

1.4.8.4. Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore robocza.
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1.4.8.5. Wtaz kanatowy — element zeliwny lub z wypelnieniem betonowym przeznaczony do przykrycia
podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.8.6. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

1.4.8.7. Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciana komory
roboczej.

1.4.8.8. Stopnie ztazowe — elementy stalowe lub zeliwne zapewniajgce komunikacje pionowa w komorach lub
studzienkach.

1.4.9. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanalow, wspomagajace jego naturalne przewietrzanie,

1.4.10. Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odplywowy,

1.4.11. Studzienka kaskadowa- studzienka rewizyjna taczaca dwa kanaty dochodzace na réznej wysokosci, w
ktorej scieki opadowe spadajg bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez zewnetrzny
odciazajacy przewdd pionowy.

1.4.12. Niweleta sieci kanalizacyjnej — jest to rzedna potozenia dna rurociggu dotyczaca wewnetrznej Scianki
rury lub rzedna dna kinety studzienki,

1.4.13. Roboty ziemne:

1.4.13.1. Podtoze naturalne- podtoze z drobnoziarnistego gruntu.

1.4.13.2. Podloze naturalne z podsypka- podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
materiat z ktorego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta
tych rur.

1.4.13.3. Podloze wzmocnione- podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

1.4.13.4. Podsypka- materiat gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
1.4.13.5. Obsypka- materiat gruntowy migdzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy
przewod kanalizacyjny.

1.4.13.6. Zasypka wstepna- warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
1.4.13.7. Zasypka glowna- warstwa wypelniajgcego materialu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

1.4.13.8. Powierzchnia zwilzona- wewnetrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanalizacyjnych
objetych badaniem szczelnosci.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materialow podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

Uzyte materiaty powinny odpowiada¢ polskim normom oraz mie¢ aprobaty techniczne i certyfikaty wydane
przez upowaznione instytucje badawcze. W przypadku braku odpowiednich polskich norm materialy Iub
wyroby powinny by¢ zgodne z normami [.S.O lub DIN.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem aprobate Inzyniera, w tym celu zobowigzany jest przedstawi¢ z
odpowiednim wyprzedzeniem szczegétowe informacje dotyczace zamawiania materiatdw, odpowiednie
aprobaty i certyfikaty. Za przetrzymywanie materiatdw odpowiedzialny jest Wykonawca robot .

Materialy lub wyroby powinny by¢ sktadowane, zgodnie z instrukcjami wytworcéw, powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem .

Wszystkie elementy sktadowe wykonywane z tworzyw sztucznych powinny pod wzgledem jakosci spetniac
wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Przewody rurowe:

Rury kanalizacyjne PVC-U kielichowe, tgczone na uszczelke gumowa, klasy SN 8 (Sztywno$¢ obwodowa:
8 kN/ mz, o Sciankach litych jednorodnych), SDR34 dla kolektorow o $rednicach 200; 250;315 mm zgodne z
PN-85/C-89205 (lub PN EN-1401) .
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Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203.
2.2. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe PE/PP.

Studzienki kanalizacyjne, wlazowe, systemowe z tworzyw sztucznych, kinetowe DN 1000 i 1200 mm
przeznaczone do stosowania w zewnetrznych systemach kanalizacji grawitacyjnej polozonych w pasie
drogowym w jezdni lub poza jezdnig wg. PN-B-10729; 1999.

Studzienka sktada sie z nastepujacych elementéw
— podstawy z kineta i kr6¢cami doptywow i odptywu,
— rury trzonowej,
—  stozka
— uszczelki elastomerowej,
- zelbetowego pier§cienia odcigzajacego PO 130/60, PO 120/70.
— wlaz Zeliwny z wypetnieniem betonowym typu cigzkiego kl. D400,
— stopnie ztazowe lub drabina z tworzywa sztucznego.

2.3. Piasek na podsypke i obsypke rur

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
- grunt z dokopu (piasek i pospotka wg PN-91/B-06716),
Sypki material gruntowy, z ktorego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstgpna przewodoéw powinien
spetniac¢ przede wszystkim nastepujace wymagania:
- nie powinien zawiera¢ czastek wiekszych niz 0,002m,
- nie powinien by¢ zmrozony,
- nie powinien zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu.

2.4. Material izolacyjny

Przy izolacji studni Zelbetowych nalezy stosowac na:

— powierzchnie zewngtrzne 2x abizol R i 2x abizol P,

— powierzchnie wewnetrzne ICOSIT lub rownowazny.
Izolacje stosowa¢ zgodnie z wymogami normy PN-58/C-961

2.5. Skladowanie materialow

Rury: Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dhuzsze sktadowanie rur powinno odbywac
si¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac
przewietrzanie.

Rury o roznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o
grubszej sciance winny znajdowac¢ si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$é
stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur,
powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow i klinow
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone
odciaé¢, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostroznosci.

Kregi: mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania
wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac¢1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do
poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

Cegtla kanalizacyjna: moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajagcymi odprowadzenie wod opadowych. Cegly w miejscu
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sktadowania powinny by¢ utozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia.
Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej
wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos$¢ stosow
I pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.

Whazy kanatlowe i stopnie: powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujacych. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
Wpusty zeliwne moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach do wysokosci
maksimum 1,5 m,

Kruszywo: nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Przepompownie nalezy sktadowa¢ w sposob okreslony przez producenta.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
— samochod dostawczy do 0,9 t,

— samochod skrzyniowy do 5 t,

— samochod skrzyniowy od 5 do 10 t,

— samochod samowyladowcezy od 25 do 30 t,

— samochod beczkowoz 4 t,

— beczkowoz ciggniony 4000 dm?,

— przyczepg dtuzycowa do 10 t,

— zurawie samochodowe do4t,0d 5do 6t,0d 7 do 10t,

— zurawie samojezdne kotowe do 5t, 0d 7 do 10 t,

— wciagarke reczng od 3 do 5 t,

— wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, 0d 3,2do 51,

— wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,

— spawarke elektryczng wirujacg 300 A,

— zespo6! pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

— kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm?,

Sprzegt montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robdt oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogodlne’
pkt 4.

>

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

4.1.Elementy rurowe — elementy przewozone w pozycji poziome]j nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow obowiazujacych w
publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia
mechaniczne, w zwigzku z czym transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak
by wolne konce wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byly dluzsze niz 1 metr. Stosy powinny by¢
zabezpieczone przed rozsuwaniem si¢.

4.2. Kregi - transport kregdw powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle o
pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczenie kregéw nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin
rozmieszczonych rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
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4.3. Wlazy kanatowe - przewozone mogg by¢ dowolnymi srodkami transportu z zabezpieczeniem ich przed
mozliwoscig przemieszczania si¢ podczas transportu.

4.4. Wpusty zeliwne - skrzynki i ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami

transportu — wymagania jak wyze;j.

4.5. Mieszanka betonowa - transport (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej wbudowania nie
powinny powodowac:

— segregacji sktadnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacego granicg okreslong wymaganiami technologicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja, instrukcjami producentdow urzadzen materiatow i
sprzetu, sztuka budowlang, oraz obowigzujacymi przepisami i normami. Za jakos$¢, doktadnos$¢ i organizacje
wykonywanych rob6t odpowiada Wykonawca. Ewentualne zmiany proponowane przez Wykonawce w trakcie
realizacji inwestycji, musza by¢ uzgodnione z inwestorem, projektantem, a w uzasadnionych przypadkach
moze by¢ konieczna ekspertyza, lub ocena specjalistow. W zadnym wypadku uzgodnione zmiany nie moga
powodowac obnizenia warto$ci uzytkowych instalacji, jak rowniez wplywac¢ ujemnie na trwatos¢ instalacji.
Przed ostatecznym zamontowaniem poszczegolnych elementow nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe,
dopiero po skorygowaniu ewentualnych niedoktadnosci mozna element zamocowac na state .Niezbedna jest
koordynacja robot drogowych, gazowych i elektrycznych.

Za wtasciwa koordynacje robot odpowiada kierownik budowy.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania kanatéw i obiektow powinny zosta¢ zakonczone:

- roboty przygotowawcze zwigzane ze zdjgciem humusu,

- roboty ziemne zwigzane z wykopami pod uktady drogowe,

- korytowanie pod projektowanymi drogami.

Zasady wykonania tych Robot podano w ST D-01.02.02., D-02.00.00 i D-04.01.01.

Projektowana o$ kanalu, obiektoéw powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zalozeniem ciggdw reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kolki §wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu tak, aby
istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Cigg reperow roboczych nalezy nawigzac
do reperow sieci panstwowe;j.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odwadniajace nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caty czas trwania robot.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami

5.3. Roboty ziemne

5.3.1. Wykopy i zabezpieczenie $cian

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736, PN-EN 1610, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz z
instrukcjami montazowymi uktadania rur i urzadzen dostarczonymi przez producentow.

Metody wykonania robot — wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Przejscia pod
istniejagcymi rowami wykona¢ w rdwniez w rurze ochronnej. Metody wykonania przejs$¢ pod rowami dowolne
w zaleznosci od poziomu nawodnienia rowu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
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Szeroko$¢ wykopu dostosowa¢ do zewngtrznych wymiarow kanatdéw, studni i przepompownie z
zabezpieczeniem doj$¢ na wykonanie izolacji elementow betonowych.

Wykopy waskoprzestrzenne o S$cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnione Wykonane zgodnie z
wymaganiami ,, Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” — tom
| rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennosé
uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob
umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie
kanalizacji wg dokumentacji projektowej. Sciany wykopéw umocni¢ wypraskami lub systemowymi
szalunkami ktore powinny wstrzyma¢ naptyw wody gruntowej. Dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej
utozonej rownolegle wykonac¢ wspolny wykop szalowany o szerokosci 3.5 m.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gore w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnienia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w
czasie opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Spod
wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnych projektowanej o okoto 2 - 5 ¢cm, a w gruntach
nawodnionych o ok. 20 ¢m, wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W czasie
wykonywania wykopow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na niedopuszczenie do zawilgocenia i
uplastycznienia gruntéw spoistych.

W przypadku uktadania rurociggdw w nasypach drogowych wykopy pod kanaly wolno rozpoczaé po
wykonaniu i zageszczeniu przez drogowcdw nasypu drogowego do rzednej o co najmniej o 0,5m wyzszej od
rzednej wierzchu rury kanalizacyjnej. Niedopuszczalne jest jezdzenie ciezkim sprzetem drogowym po
przewodach kanalizacyjnych przykrytych warstwa gruntu mniejsza niz 0,5m.

5.3.2. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i r¢czne potaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Grunty przeznaczone do wymiany, powinny by¢ skladowane w sposdb uniemozliwiajacy
zmieszanie si¢ z gruntami przeznaczonymi do zasypania wykopow.

Transport nadmiaru urobku nalezy zlozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.3.3.  Odwodnienie wykopu na czas budowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdlowy opis proponowanych metod odwodnienia
wykopow na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong
wykonywanych Robot.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow gruntowo wodnych w trakcie
wykonywania robot.

5.3.4. Przygotowanie podtoza

Podtozem jest grunt rodzimy o nienaruszonej strukturze dna wykopu, zwracajac uwage zeby nie bylo
kamieni, uformowanym na kat 90° C. Wskaznik zageszczenia podloza nie mniejszy niz 98,0.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Ogoblne warunki uktadania kanatow

Do rob6t montazowych przystgpi¢ po starannym recznym przygotowaniu podtoza, wykonaniu podsypek
piaszczystych. Szczegdlng uwage zwroci¢ na prawidlowe wykonanie uszczelnien przej§¢ przez Sciany
studzienek.

Spadki i gtgbokos¢ posadowienia rurociagu powinny spetniaé ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanalow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne prgdkosci przeptywu,

tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

— dla kanalow o srednicy 0,40 m — 2,5 %o,

— dla kanatow o srednicy 0,30 m - 3 %o,

— dla odgatezien o srednicy 0,16 m — 8 %o

— glebokos¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze
niz 1,0 m (glgbokos¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.4.2. Kanaly

Kanaty nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz instrukcja montazowg uktadania rur
dostarczong przez producenta rur.
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Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu pojedynczych rur

na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest weiskany bosy koniec nastepnej rury).
Poszczegoblne rury nalezy unieruchomic /przez obsypanie ziemia po Srodku dtugosci rury/ i mocno podbi¢ z
obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Osie tgczonych odcinkow rur musza Si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtlowego przeprowadzenia montazu przewodu

nalezy wtasciwie przygotowa¢ rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze,
takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé¢ bose konce rury pod katem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki rury byta nadal
prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu Kielichowym wciskowym zaznaczy¢
glebokos¢ ztacza. Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wktadajac do wetebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pierscieniowa uszczelke gumowsa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy
srednicach powyzej 90 mm uzywaé nalezy wyciskarek. Potwierdzeniem prawidlowego wykonania potgczenia
powinno by¢ osiagniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow.
Nalezy przy tym zwroci¢é uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku.

Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przed s$cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

W celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanalu od najwyzszego punktu kanatlu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i
glebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi
oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur
do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda
rura po utozeniu zgodnie z osig 1 niweleta powinna Scisle przylega¢ do podloza na catej swej dtugosci, na co
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury /o$ i spadek/ za
pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow
pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + -20 mm. Spadek dna rury
powinien by¢ jednostajny, a odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwigkszonym spadku).

Wszystkie odchylki ponad normatywne i odbiegajace od okreslonych w niniejszej ST nalezy uzgodni¢ z
Inzynierem.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢
przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang
pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypa¢ do
takiej wysokos$ci aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne wykonaé¢ z typowych elementow betonowych lub PP/PE zgodnie z normg PN-B-

10729, PN-EN 1917 i instrukcja producenta. Lokalizacja studzienek zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
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- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwoch kanatow
bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0§,

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa tlucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe.

Komor¢ robocza wykona¢ nalezy z materiatow opisanych w punkcie 2.2. i 2.3 niniejszej SST. Przejscia rur

kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy odbudowa¢ i uszczelni¢ materialem plastycznym lub wykona¢

przy uzyciu uszczelnianych ksztaltek przejsciowych systemu producenta studni.

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z materialow i w sposob zgodny z wymaganiami BN-86/8971-08.

Posadowienie komina nalezy wykona¢ na plycie zelbetowej, przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wlazu

znajdowala si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni. Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez

kominow wlazowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa a na niej

skrzynke wtazowa wg PN-H-74051/01 i 02.

Zeliwne wtazy kanalowe nalezy montowa¢ na plycie pokrywowej. Whazy nalezy usytuowaé nad stopniami

ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej $cian studzienek. Studzienki usytuowane w

korpusie drogi powinno mie¢ wlaz typu cigzkiego wg PN-H-74051/02. Poziom wtazu w powierzchni

utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach gorna krawedz wiazu

powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowaé¢ mijankowo stopnie

ztazowe w dwoch rzgdach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni

0,30 m. Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej mogg by¢ osadzone fabrycznie.

Elementy studzienek wktada¢ mozna rgcznie lub przy uzyciu lekkiego sprzgtu montazowego do 1,0 tony.

5.4.4. Wykonanie izolacji

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng wg PN-C-96177.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W $rodowisku

staboagresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢é przez

zagruntowanie izolacja asfaltowa 2x abizol R plus 2x abizol P.

Powierzchnie izolowane powinny by¢ réwne, czyste, odtluszczone i odpylone. Izolacje nalezy uklada¢ w

czasie bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C.
5.5. Ochrona przed korozja

Elementy metalowe jak: stopnie wlazowe, kraty nalezy oczysci¢ do do 2-stopnia czystosci, zagruntowaé 2x
farba podktadowa alkidowa oraz malowac 3x farbg alkidowsa.

5.6. Zasypka wykopow

Wykonany kanat nalezy obsypac piaskiem klasy I (piaski grube i $rednie dobrze uziarnione). Obsypke
ochronng nalezy wykona¢ do wysokos$ci 30 cm powyzej wierzchu rury.

Wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow nie mniejszy niz 0.98.

Zasypke pozostaltej czeSci wykopu wykonaé gruntem rodzimym warstwami grubosci 20 cm z jednoczesnym
zaggszczaniem dla uzyskania wspotczynnika zageszczenia Wz=1,0.

Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci Robdt powinna obejmowacé nastgpujace badania: zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i
SST. Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610, PN-B-10729, PN-EN 1917, PN-B-10736,
PN-S-02205. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
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danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot

uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdow do betonu i

zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czestotliwoscia uzgodniong z Inzynierem.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzgednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kanatow,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatow,

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow na eksfiltracje i infiltracje,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw witazowych,

- sprawdzenie wykonanych izolaciji,

- zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzenie wykonania przegrod szczelnych,

- sprawdzenie umocnienia,

6.2.3. Sposob badan

- Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie
ogledzin i pomiarow.

- Badania wykopow otwartych obejmuja badania materialow i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy.

- Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi nienaruszony
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w
Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480. W przypadku niezgodnosci z
warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-
03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawi¢ do Inzynierowi.

- Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypko$ci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy
wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz S50m.

- Badania nasypu statego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-8931-12,
wilgotnosci zaggszczonego gruntu.

- Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubosé
podtoza nalezy wykonaé w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i gtebokos¢ utozenia podtoza.

- Badanie materialow uzytych do budowy kanalizacji i urzadzen oczyszczajacych nastgpuje przez poréwnanie
ich cech z wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: na podstawie dokumentow
okres$lajacych jakos¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
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Badania w =zakresie przewodu, studzienek, separatorow, przepompowni obejmujg czynnos$ci wstgpne
sprowadzajgce si¢ do pomiaru w planie i w profilu, badanie polgczenia rur i prefabrykatow. Utozenie
przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ $ciste oparcie rur na catej dlugosci
podloza. Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Koncowe sprawdzenie dziatania przepompowni i zasuw nalezy wykona¢ uruchamiajac
przepompowni¢. Rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cia do
5 mm

Badanie szczelnosci odcinka przewodu obejmuje: badanie stanu odcinka kanalu wraz ze studzienkami,
pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢
obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w
poszczegblnych studzienkach.

Badanie zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie wykonania elementow betonowych wykona¢ zgodnie z PN-B-06250, PN-EN-206-1 i PN-B-06251.

6.2.4. Proba szczelnosci
Probe szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ poprzez dokonanie przegladu wykonanych
rurociaggow kamera TV zalaczajac zapis przegladu do dokumentéw odbiorowych.

6.2.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

7.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niz+ 5 cm,

odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +5 cm,

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.6.6,

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do =5 mm.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiaru

8.

Jednostkg obmiaru jest:

metr dla budowy kanatu;
sztuka dla budowy studni kanalizacyjnych,

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot-rodzaje odbiorow:
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego
robot. Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegolnych faz robot
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podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robot,

uniemozliwiajgcych odbidr robot poprzednich.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur PCV i odgat¢zien wraz z podtozem,

- wykonane studzienki kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,

- zasypany, zageszczony wykop.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

Jako$¢ i i1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow

Zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgéci robot. Odbioru czesciowego

robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okre§lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.2.1. Badania przy odbiorze cze¢Sciowym:

Badania przy odbiorze technicznym cze§ciowym polegaj g na:

a) zbadaniu zgodnoS$ci usytuowania i dtugo$ci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od o0si wytyczonej nie powinno przekracza¢ + 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekracza¢ +1 cm,

b) zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub Inzynierem,

¢) zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacijg
projektowa,

d) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢ drobny i
srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

e) zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla
kanalizacji grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji ci$nieniowej. szczelno$¢ przewodow i studzienek
kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego,
wywotanego wypelieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze
by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace
szczelno$ci przewodow sa spetnione, jezeli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilZone;j:

- 0,151/m2 dla przewodow;
- 0,2 I/m2 dla przewodoéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi;
- 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelno$ci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Szczelnos¢ przewodow ttocznych i cisnieniowych, powinna zapewnié utrzymanie cisnienia probnego przez

okres 30 minut podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5

cisnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 bar6w). Przy bezwykopowej budowie przewodoéw

kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbada¢ usytuowanie i dlugos¢ przewodu zgodnie z dokumentacja
inwentaryzacyjna geodezyjna oraz zbada¢ jego szczelnosci. Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢

zgodnie z PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokdtem proby szczelnosci

przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowsa) oraz certyfikatami i

deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i

ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru

technicznego - cze$ciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji 0 mozliwosci zasypywania odebranego

odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Koszt wykonania proby (w tym koszt zuzytej wody) ponosi Wykonawca.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

b) zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

d) zbadaniu protokotéw odbiorow prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych w odbiorach czesciowych,
8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore
ujawniag si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Pierwszy odbior pogwarancyjny powinien by¢ dokonany
po rocznej eksploatacji kanalizacji deszczowe;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiaru

Cena wykonania 1m kanatu z PVC-U obejmuje:

- wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej i obiektow;

- oznakowanie robot;

- zakup i1 dostawe materiatow;

- transport materialow przewidzianych do wykonania robot;

- wykonanie i zasypanie wykopow;

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow;

- wykonanie podsypki piaskowej;

- przygotowanie podtoza;

- montaz rur kanalowych w wykopie otwartym i podtaczenie sieci;

- wykonanie proby szczelnosci;

- zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie z Specyfikacja Techniczna;

- transport nadmiaru gruntu i odpadow wraz z kosztem odktadu;

- oczyszczenie terenu robot z materiatdw rozbidorkowych oraz odpaddw;

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow wymaganych w Specyfikacji Techniczne;j;
Cena wykonania 1szt studzienki kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie obiektu;

- oznakowanie prowadzonych robot;

- transport materiatow przewidzianych do wykonania robot;

- wykonanie i zasypanie wykopow;

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow;

- wykonanie podsypki piaskowej;

- zakup i dostawe¢ materialow;

- przygotowanie podioza;

- budowa studni;

- wykonanie proby szczelnosci;

- wykonanie izolacji;

- transport gruntu na wymiang i podsypke;

- zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczna;

- transport nadmiaru gruntu i odpadow wraz z kosztem odktadu;

- oczyszczenie terenu robot z materialow rozbidorkowych oraz odpadow;

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena wykonania 1kpl przepompowni $ciekoOw sanitarnych z uktadem sterowania:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie obiektu;

- oznakowanie prowadzonych robot;
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- transport materiatow przewidzianych do wykonania robot;
- wykonanie i zasypanie wykopow;

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow;

- wykonanie podsypki piaskowej;

- zakup 1 dostawe materiatow i urzadzen;

- przygotowanie podtoza;

- montaz urzadzen wraz z wyposazeniem;

- montaz - zbiornika

- wykonanie proby szczelnosci,

- rozruch przepompowni ;

- przeszkolenie pracownikoéw w zakresie uzytkowania przepompowni;

- transport gruntu na ewent.wymian¢ i podsypke;

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacja Techniczna;
- transport nadmiaru gruntu i odpadéw wraz z kosztem odktadu;

- oczyszczenie terenu robot z materiatdéw rozbidrkowych oraz odpaddw;

10. Przepisy zwiazane

10.1.POLSKIE NORMY

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. swir i
mieszanka

PN-EN 206-1 ,Beton - Cze§¢ 1: Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodno$¢”

PN-B-06251 ,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.”

PN-EN-1115 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji
ci$nieniowej deszczowej i1 Scickowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie
nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione widoknem szklanym (GRP)

PN-B-10729 ,JKanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

PN-EN 1917 »Studzienki wlazowe 1 niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe”

PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.

PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne”.

PN-B-24620 ,.Lepik asfaltowy stosowany na zimno”

PN-EN 124 »~Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego — Zasady konstrukc;ji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoS$cig”.

PN-H-93215 ,,Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu”

PN-B-24622 ,,Roztwor asfaltowy do gruntowania”.

PN-EN 4 76 »Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej”

PN-ENV 1046 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy do przesylania
wody i $ciekéw na zewnatrz konstrukcji budowli — Praktyczne zalecenia
uktadania przewodow pod ziemig i nad ziemig

PN-EN-13101 »Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnos$ci".

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezKiego)
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PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotlowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.3. POZOSTALE PRZEPISY

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez producenta rur.

Instrukcja wykonania i odbioru studzienek kanalizacyjnych wydana przez producenta.

KB 4.-3.3.1.10.(3) Wpusty deszczowe uliczne i podworzowe

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom | rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.
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