Formularz 6

WiK WARUNKI TECHNICZNE:
BUDOWA URZADZEN WODOCIAGOWYCH / KANALIZACYJNYCH

Data 13.11.2020r.

Sygnatura whniosku:
313.II.I.20.NT.MM ‘ INWESTOR:

Ustugi Projektowe - Pawet Sgsiadek
ul. Ogrodowa 27
67-400 Wschowa
WARUNKI OGOLNE | TECHNICZNE BUDOWY URZADZEN
WODOCIAGOWYCH /KANALIZACYINYCH”

OBIEKT: sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej.

LOKALIZACJI: m. Potczyn-Zdréj - ul. Powstaricéw Warszawskich dz. nr 446/25, 446/17 obr. 004 m. Potczyn-Zdrdj
I. Szczegétowe warunki przytaczeniowe do sieci:

1. Miejsce wtgczenia:

1.1. Wodociag a) istniejacy bl projekiowany

@ 110 mm, wykonany z PE w ul. dz. nr 446/17 obreb 4 m. Potczyn-Zdroj;
1.2. Kanat sanitarny grawitacyjny/t#eezay* a) istniejacy blorejektowany

@ 200mm, wykonany z PVC w ul. dz. nr 446/17 obreb 4 m. Potczyn-Zdréj;

Sposéb przytaczenia do sieci wodociggowo — kanalizacyjne;:

Wiaczenie do sieci wodociggowej poprzez tréjnik . W miejscu wtaczenia zaprojektowaé wezet z zasuwami
odcinajacymi. Witaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej poprzez posadowienie nowej studni
kanalizacyjnej. Na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  projektowac studnie zbiorcze w odlegtosciach
zapewniajacych wiaczenie kazdej nieruchomosci do sieci na przedmiotowym obszarze.

Projektowa¢ sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do wysokosci dz. nr 446/32,
w przypadku braku mozliwoéci odprowadzania $ciekdw w sposéb grawitacyjny projektowac sie¢ kanalizacji
ttocznej oraz przepompownie $ciekéw wraz z zasileniem elektroenergetycznym, monitoringiem i sterowaniem.
Przejécia sieci pod drogami, wymagania materiatowe sieci wod-kan i przepompowni $ciekéw zaprojektowac
zgodnie ze STANDARDAMI TECHNICZNYMI ROZWIAZAN TECHNICZNYCH, MATERIALOW
| URZADZENSTOSOWANYCH W SYSTEMACH WODOCIAGOWYCH | KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE
DZIALANIA RWiK sp. z 0.0. . W przypadku koniecznosci wycinki drzew, nalezy uzyska¢ zgode na ich wycinke.
Nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek, przez ktére przechodzi¢ beda projektowana sie¢ wodociggowa
i kanalizacja sanitarna na zaprojektowanie, posadowienie i eksploatacje.

Kompletng dokumentacje projektowg wraz z STWIORB i przedmiarem robdt uzgodni¢ branzowo w RWiK
Biatogard, do uzgodnienia dofaczy¢ zgody wiascicieli dziatek o ktdrych mowa powyzej. Dokumentacja projektowa
ma by¢ spéjna z uzyskanymi zgodami, decyzjami i przedmiarem roboét.

Nalezy ztozy¢ odpowiedni wniosek uzgodnienia usytuowania sieci na naradzie koordynacyjnej.

Il. Warunki dotyczace projektowania, wykonania i odbioru urzadzer wodociggowych i kanalizacyjnych

Warunki Ogélne

a) Dokumentacje projektowa, budowe i odbiér urzadzern wodociggowych i/lub kanalizacyjnych wykonaé
wg STANDARDOW  TECHNICZNYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH, MATERIALOW | URZADZEN
STOSOWANYCH W SYSTEMACH WODOCIAGOWYCH | KANALIZACII SANITARNEJ NA TERENIE DZIALANIA

1.

lll. Uwagi koncowe:
1. Niniejsze warunki nie rodza prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane jak rowniez nie stanowia

Otrzymuja:
1) Adresat

podstawy do zawarcia umowy.

2. Warunki techniczne tracg waznos$¢ po uptywie 2 lat od daty ich wystawienia.
3.

4. Ustalenia dodatkowe:
* Niepotrzebne skresli¢

Dla kwestii nieuregulowanych w warunkach technicznych zastosowanie majg aktualnie obowigzujgce przepisy.
RIEROWNIK

iczno-Inwestycyjnych

Dziaiu ds.

zajkowska

2) a/a



