
Schemat montażowy studzienki kanalizacji sanitarnej

SR-2, SR-3, SR-5, SR-7, SR-8, SR-10

 DN 1000 mm

RZ. DNA 

DN 200 mm PVC

UWAGA: POKAZANA KONFIGURACJA MONTAŻU STUDNI BETONOWYCH 
JEST ORIĘTACYJNA, PRZED ZAMÓWIENIEM STUDNI NALEŻY

 JESZCZE RAZ PRZEANALIZOWAĆ RZĘDNE WLOTÓW 
 I WYLOTOW STUDNI ZGODNIE Z PROFILAMI

o średnicy 1000 mm. PROJEKT WYKONAWCZY

3.6. P.W.
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USŁUGI PROJEKTOWE - PAWEŁ  SĄSIADEK
ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa

tel. 663 490 639
NIP: 925-178-45-06

e-mail: uslugiprojektowe@wp.pl

 jednostka ew. 321603_4 Połczyn Zdrój - miasto

78-320 Połczyn Zdrój

 obręb 0004 Połczyn zdrój

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o.
ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard

dz. nr ew. 446/17,  446/25

Sieć wodociągowa  DN 110 mm
Rurociąg tłoczny DN 90 mm z przepompownią 
 ścieków sanitarnych

STUDZIENKA REWIZYJNA SR-1

SR-11, SR-12, SR-13, SR-14, 

DN 200 mm PVC

RZ. TERENU

1

Podłoże z chudego betonu gr. 100 mm

DENNICA DN1000/190mm 

KRĄG BETONOWY  DN1000 mm 
WYSOKOŚC 500 mm

PŁYTA NADSTUDZIENNA 

PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY

2000/1520/250

2000/625/150
PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY

2000/625/150

WŁAZ KANAŁOWY ŻELIWNY Z WYPEŁNIENIEM BETONOWYM
KLASY D 400, WENTYLOWANY Z ZABEZPIECZENIEM PRZED OBROTEM

2 X PIERŚCIEŃ WYRÓWNÓJĄCY
865/625 GR 10 CM

Krąg betonowy  DN1000 mm 
wysokość 1000 mm

KRĄG BETONOWY  DN1000 mm 
WYSOKOŚC 500 mm


