Projekt wykonawczy sieci wodociagowej DN 110, 90 mm, kanalizacji sanitarnej DN 200 mm
oraz rurociagu ttocznego sciekéw z przepompownia sciekdéw i instalacja elektryczna
dziatki nr ew. 446/17, 446/25
78-320 Potczyn-Zdrdj

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania projektu.

e Umowa - zlecenie Inwestora;

e Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500;

e Uchwata nr XLVII/452/2018 z dnia 31.01.2018r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Potczyn Zdroéj;

e Warunki ogdlne i techniczne budowy urzadzen wodociggowych/kanalizacyjnych
z dnia 13.11.2020r. wydane przez Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
w Bialogardzie;

e Standardy techniczne, rozwigzan technicznych, materiatéow i urzadzen
stosowanych w systemach wodociggowych i kanalizacji sanitarnej na terenie
dziatania RWiK Sp. z 0.0. w Biatogardzie;

e Uzgodnienia z Inwestorem, wiascicielami drdg, terendw, dziatek.

1.2. Zakres projektu.

Ulica Powstancow Warszawskich dz. nr ew. 446/17 jest ulica - droga, ktéra w czesci
istniejacej i budowanej rozbudowy jest uzbrojona w sie¢ wodociggowa, kanat sanitarny,
sie¢ gazowgq, kable energetyczne i telekomunikacyjne. Ze wzgledu na zwiekszajacq sie
zabudowe mieszkaniowg tego terenu w czesci dziatek 446/17 oraz 446/25 Inwestor
RWiK Biatogard podjat decyzje o dalszej rozbudowie sieci wodociggowej i sieci

kanalizacji sanitarnej.

INWESTOR: Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp z o.o.
ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Biatogard

Adres inwestycji:

dziatki o nr geod. 446/17, 446/25

78-320 Pofczyn Zdrdj

Obreb 0004 Potczyn Zdrdj

Jednostka ewidencyjna 320603_4 Potczyn Zdrdj - miasto

1.3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej DN 110, 90 mm, kanalizacji

sanitarnej DN 200 mm oraz rurociagu ttocznego $ciekédw DN 90 mm z przepompownig

15.02.2021



Projekt wykonawczy sieci wodociagowej DN 110, 90 mm, kanalizacji sanitarnej DN 200 mm
oraz rurociagu ttocznego sciekéw z przepompownia sciekdéw i instalacja elektryczna
dziatki nr ew. 446/17, 446/25
78-320 Potczyn-Zdrdj

Sciekow i instalacjg elektryczng w dz. nr ew. 446/17, 446/25 w miejscowosci Potczyn
Zdréj.

1.4. Przedmiot i cel opracowania
Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe na podstawie niniejszego

opracowania - projektu budowlanego.

1.5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Czes¢ dziatek wzdtuz drogi dz. nr ew 446/17 posiadajg uzbrojenie z istniejacej sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, ktére sa wybudowane w czesci dz. 446/17.
Wolne tereny dos$¢ szybko sie zabudowujg nowymi nieruchomosciami dlatego
Inwestor postanowit zaprojektowaé¢ oraz wybudowaé nowe sieci wodociggowe i
kanalizacji sanitarnej grawitacyjne, a w czesci dziatki 446/25, gdzie teren mocno
spada zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przepompownig
Sciekow ze wzgledu na duzg rdznice w terenie Zaprojektowane sieci zostaty w
drogach gminnych, tak aby zapewni¢ potencjalnym i obecnym odbiorcom dostep do
wody z sieci wodociggowej oraz odprowadzenie S$ciekdw do sieci kanalizacji

sanitarnej.

1.6. Informacje dotyczace dziatek objetych opracowaniem.

Wiascicielami dziatek sq:

Dz. ew. nr 446/17 jest Miasto i Gmina Potczyn Zdréj - zasdb gruntow, pl. Wolnosci 3-4,

78-320 Potczyn Zdréj

Dz. ew. nr 446/25 jest Miasto i Gmina Potczyn Zdréj - zasdb gruntow, pl. Wolnosci 3-4,

78-320 Potczyn Zdréj

Uzgodnienia i zgody na budowe sieci wodociggowej budowe kanatu sanitarnego z

przepompownia $ciekdéw i rurociggiem ttocznym sciekéw w zatgczeniu.

1.6.1. Istniejace uzbrojenie.

Na terenie projektowanych sieci dz. 446/17, 446/25 wystepuje nastepujace uzbrojenie
podziemne:

e kable energetyczne en, eN,

e kable telekomunikacyjne,

e sieci wodociggowe,

e kanaly sanitarny,

e sie¢ gazowa.
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Brak jest danych szczegdétowych o gtebokosciach posadowienia uzbrojenia
podziemnego, naniesione na profilach rzedne moga okaza¢ sie niesciste, dlatego
uzbrojenie powyzsze nalezy odszuka¢ wykopami prébnymi. Zgodnie z uzgodnieniami z
wiascicielami dziatek i tzw. opinii ZUD.

UWAGA:

e w zwiazku z brakiem szczegoélowych danych posadowienia rurociaqgow
gazowych, wodociagowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, i
telekomunikacyjnych na etapie wykonawstwa, nalezy uzgodni¢ z rejonem
gazowniczym oraz z pozostalymi wilascicielami infrastruktury dokiadne
posadowienie istniejacych rurociagow gazowych i pozostatej infrastruktury !!!,
e w przypadku braku takich danych nalezy ustali¢ z gazownia i z
wilascicielem drogi, terenéw prébne wykopy w celu namierzenia posadowienia
rurociagow.

o po namierzeniu posadowienia rurociagéw nalezy przeanalizowac¢ z
projektem zalozenia istniejacej infrastruktury i na wypadek kolizji rozwazy¢

korekte rzednych posadowienia rurociagu.

1.6.2. Okreslenie warunkow gruntowych.

Opierajac sie na prébnych wykopach mozna stwierdzi¢ , ze w rejonie projektowanej
budowy sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownia Sciekdéw i
rurociggiem ttocznym w rejonie tym zaobserwowano gline z przewarstwieniami piasku
$redniego. Poziom wod gruntowych zalega ponizej 1,20 m pod poziomem terenu. Rezim
wod gruntowych jest zmienny i zalezy od opadow atmosferycznych oraz stanu urzadzen
melioracyjnych.

W zwigzku z w/w warunkami gruntowymi nalezy podczas robdt zwigzanych z budowg
sieci wodociggowej i kanatu sanitarnego z przepompownig S$ciekow i rurociggiem
ttocznym zastosowaé 100% wymiane gruntu. Ze wzgledu na wystepowanie wysokiego
poziomu wod gruntowych wykopy zabezpieczy¢ przed zalewaniem oraz stosowad

szalunki do robét ziemnych.

1.6.3. Okreslenie warunkow geotechnicznych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. (dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych, ze wzgledu na
charakter planowanej budowy, jak i na proste warunki gruntowe, mamy do
czynienia z I kategoria geotechniczna.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami:
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- otwarte wykopy nie wolno pozostawia¢ na dtuzszy okres bez stosownego
zabezpieczenia.
- sposob i gtebokos¢ posadowienia sieci wodociggowej i kanatu sanitarnego wg profil

podtuznych.

1.6.4. Warunki topograficzne.

Trasa projektowanych sieci przebiega przez tereny o znacznych rdznicach

wysokosciowych.

1.6.5. Warunki i wymagania dotyczace ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego.

Warunkéow i wymagan dotyczacych tadu przestrzennego dla inwestycji liniowych
(projektowanej sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownig

i rurociggiem ttocznym) nie okresla sie.

1.6.6. Warunki dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr
kultury wspoltczesnej.

Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

1.6.7. Warunki i zasady dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi.
Inwestycje nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.

Budowa i eksploatacja nie powinna wptyng¢ negatywnie na stan srodowiska w obrebie
projektowanej inwestycji.

Inwestycja nie bedzie powodowad koniecznosci wytaczenia gruntéw rolnych klas

chronionych z uzytkowania rolnego.

1.6.8. Ochrona drzewostanu.

Trasa przebiegu projektowanej inwestycji nie koliduje z istniejagcym drzewostanem.

1.6.9. Odpady - bilans.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,,wytworzone” odpady nalezace do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie katalogu
odpaddéw(Dz.U. 2020 poz. 10) sa to:
e Glebai ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 - 17 05 04
230Mg
Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadéw w fazie budowy, wykonawca

robot jako wytwdrca odpaddw zobowigzany jest do:
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Odpady te powinny zostac¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

e zagospodarowanie na placu budowy - np. masy ziemi z wykopdw,

e przekazanie odpaddéw specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne
zezwolenia wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajacym
uprawnienia na odbidr i transport odpadow.

e przekazanie pozostatych odpaddéw na sktadowisko odpadow.

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko. Nie spowoduje
wzrostu emisji hataséw, pytéw i odoréw, nie wplynie negatywnie na klimat ani nie

pogorszy jakosci wod gruntowych.

1.7. Obszar oddziatlywania obiektu.

W mysl art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zmianami),
przeprowadzono analize obszaru oddziatywania obiektu. Zgodnie z § 13a
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2018, poz. 1935 z pdézn. zm.) na podstawie nastepujacych przepiséw
prawa:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z

pézn. zmianami): art. 5a ust. 1, art. 28 ust. 2,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
art. 35, art. 38, art. 39, art,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.

627 z pdzn. zmianami),

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w $srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826 z pdzn. zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695,
782, 875, 1378), art. 120, art. 130

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekéw (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747)

Obszar projektowanej budowy sieci wodociggowej z zamyka sie w granicach dziatek
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nr ew. 446/17, 446/25 na ktérych projektowana jest inwestycja, obreb 0004 Potczyn
Zdroj i nie stanowi przedsiewziecia moggcego pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu
przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 4.11.2004 r. (Dz. U. nr 257, poz.
2573).

Nie nalezy sie spodziewac¢ negatywnych skutkéw realizacji inwestycji w zakresie:
ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby, Swiata zwierzecego i roslinnego, ujemnego
oddziatywania na ujecia wod podziemnych, ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany,
skazenia wod podziemnych i powierzchniowych, na obiekty budowlane, ludzi, na
obszary prawnie chronione, na obszary goérnicze, zmiany klimatu.

mogq wystapi¢ w czasie realizacji inwestycji krétkotrwate zanieczyszczenia w postaci
emisji hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez
wykonawce jednak dopetni wszelkich staran aby zminimalizowaé oddziatywania na

$srodowisko oraz prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.

1.8. Opis projektowanego rozwigzania.

1.8.1. Dane techniczne inwestycji.

Wymieniana sie¢ wodociggowa:

@ 110 mm z rur PE 100 SDR 11 RC - dt. 152,00 mb,
@ 90 mm z rur PE 100 SDR 11 RC - df. 7,00 mb,

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej:

e zasuwy wodociggowe @ 100 mm - kpl. 1,

e zasuwy wodociggowe przy hydrantach @ 80 mm - kpl. 2,

e hydrant pozarowy nadziemny, zabezpieczony przed ztamaniem,
ztamaniem @ 80 mm - szt. 2,

e tréjnik redukcyjny z odejsciem kotnierzowym PEHD @ 110/90 - szt. 1,

Projektowany kanat sanitarny:
@ 200 mm z rur PVC-U SN 8 lite - dt. 314,50,00 m

Uzbrojenie projektowanego kanatu sanitarnego:

e studzienki rewizyjne betonowe @ 1000 mm - kpl. 10
e studzienka osadnikowa , betonowa @ 1000 mm - kpl. 1
e studzienki rewizyjne PP @ 600 mm - kpl. 3,

e zasuwa odcinajaca kanalizacyjna @ 200 mm - kpl. 1

Projektowany rurociag ttoczny

e rurociagi ciSnieniowe PE 100 SDR 17 RC @ 90 mm 110,00 mb
e studzienka rozprezna SR-10 1kpl.
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Projektowana przepompownia $ciekéw

e zbiorniki z polimerobetonu @ 1500 mm
o gtebokosci 3000 mm 1 kpl.

e pompy zatapialne(w przepompowni 2 szt.) 1 kpl.

Trase rurociggdéw przedstawia rysunek 3.1.

1.8.2. Sie¢ wodociagowa.

Miejsce wiaczenia sieci — do istniejgcego rurociggu wodociggowego o Srednicy 110
mm, wezet W-1, dziatka nr 446/17. Wtaczenie za pomocg tréjnika oraz tulei
kotnierzowych, na projektowanym rurociggu zastosowac zasuwe odcinajaca.

Roboty zwigzane z budowg sieci wodociggowej wykona¢ metodg wykopowa lub po

uzgodnieniu z Inwestorem metoda bezwykopowa.

Rurociagi i ich potaczenia — sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur cisnieniowych
wodociggowych z PE 100 RC, klasy cisnien PN 16 - szereg SDR 11 wg PN - EN 12201.
Srednica rurociagu to 110 mm. Rury nalezy taczy¢ za pomoca zgrzewania doczotowego
i elektrooporowego. Ksztaltki przyjeto typowe zeliwne z zeliwa sferoidealnego i PE
wtryskowe. Przejscia z rur PE na armature kotnierzowg nalezy wykonac za pomoca tulei
kotnierzowych z kotnierzami stalowymi. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé ze
wzgledu na istniejacy infrastrukture podziemng a w szczegdlnosci rurociggi gazowe. Na
etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowaé posadowienie gazociaggdw 2z rejonem
gazowniczym i pozostatej infrastruktury z poszczegdélnymi wiascicielami w celu
unikniecia kolizji. W przypadku braku danych nalezy wykona¢ wykopy kontrolne, na
ktére nalezy uzyskac zgode od wtasciciela drogi i terendw.

Zgodnie z uzgodnieniem z Gminy Pofczyn Zdréj na catym odcinku nalezy wykonac
wymiane gruntu.

Rurociagi sieci wodociggowej nalezy montowa¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15
cm. Trase przewodow wodociggowych sieci nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng koloru
niebieskiego o szer. 200 mm z zatopiong wktadkg metalowa. Tasme nalezy prowadzic¢
na wysokosci 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncéwek do

trzpieni, skrzynek zasuw.

Uzbrojenie rurociagdw - do odciecia rurociggu i hydrantu przyjeto zasuwy
miekouszczelniong z zeliwa sferoidealnego GGG kotnierzowe.

Dla zabezpieczenia pozarowego, odwodnienia rurociggu i odpowietrzenia sieci przyjeto
2 hydranty pozarowe nadziemne z podwdjnym zabezpieczeniem, zabezpieczone przed

ztamaniem. Ze wzgledu na brak zgody Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
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przeciwpozarowych na zastosowanie hydrantéw przeciwpozarowych podziemnych,
zaprojektowano hydranty pozarowe nadziemne, ktore na wypadek pozaru bedg
widoczne i tatwe do zlokalizowania a nie jak w przypadku hydrantéw podziemnych.

W miejscach braku nawierzchni utwardzonej (pobocze drogi) skrzynki zasuw nalezy
zabezpieczy¢ obudowg betonowg, o wymiarach 1,0 x 1,0 m wys. 0,15 m lub

obrukowac.

Préba szczelnosci — po utozeniu rurociggu i wykonaniu obsypki z podbiciem obu
stron rury gruntem piaszczystym, mozna wykonac probe szczelnosci. Cisnienie probne
powinno wynosi¢ min. 1,0 MPa, warunkiem pozytywnego przeprowadzenia proby jest
to, aby spadek cisnienia wynikajacy z elastycznosci rur nie wynosit wiecej niz 0,1MPa
przy pozostawieniu go pod ci$nieniem przez 60 minut.

Na ztaczach poddanego prébie rurociggu nie mogg wystepowac przecieki w postaci
kropelek wody lub pojawienie sie rosy.

Proby nalezy wykona¢ przed wigczeniem rurociggu z istniejgca siecia. W czasie
wykonywania proby ztacza powinny by¢ odkryte. Koncowki przewodéw oraz inne
odgatezienia nalezy pozamykac kotnierzami $lepymi i zabezpieczy¢ bloki oporowe na
gruncie rodzimym lub inng metoda stosowang przez wykonawce robot. Zamontowane
wczesniej zasuwy muszg by¢ catkowicie otwarte.

Do préb nalezy uzywac¢ pompy ci$nieniowej hydraulicznej z manometrem, wskazane

jest zamontowanie drugiego manometru na koncu rurociggu.

Plukanie i dezynfekcja rurociagu — rurociag przed oddaniem do eksploatacji nalezy
przedezynfekowaé i doktadnie przeptuka¢. Dezynfekcje nalezy wykonac roztworem
podchlorynu sodu (250mg/l), ktory nalezy przetrzymac w rurociggu przez 48 godzin. Po
tym czasie rurocigg nalezy dokfadnie przeptukac i podda¢ badaniom bakteriologicznym

w laboratorium badajacym wode bakteriologicznie.

Oznakowanie uzbrojenia - po zakonczeniu robdt na rurociaggu nalezy oznakowacd
zamontowane uzbrojenie montujgc na stupach z rur stalowych tabliczki wodociggowe
wykonane wg PN-62/B-09700.

Roboty wykonaé¢ wg "Standardéw technicznych, rozwiazan technicznych,
materiatéow i urzadzen stosowanych w systemach wodociagowych i kanalizacji

sanitarnej na terenie dziatania RWiK Sp. z o.0. w Biatogardzie."
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1.8.3. Siec¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Miejsce wilaczenia - nowa sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie wtaczona do istniejacego
kanatu sanitarnego w ul. Powstancow Warszawskich przez wybudowanie studzienki
rewizyjnej SR- 1 na istn. kanale DN 200 mm w dz. nr 446/17.

Budowe sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ metodaq wykopowg z zabezpieczeniem
szalunkami oraz odwodnieniem wykopow w razie koniecznosci.

Ze wzgledu na znaczng réznice wysokosciowq terenu odcinek kanalizacji sanitarnej od
SR-11 do SR-14 nalezy sprowadzi¢ w przeciwlegta strone skad dalej za pomocg
projektowanej przepompowni $ciekdéw przettoczy¢ do studzienki SR-10 - rozpreznej.
Przed przepompownig $ciekdw na kanale sanitarnym zamontowac zasuwe odcinajaca
kanalizacyjna.

Rurociagi i polaczenia - sie¢ zaprojektowano z rur i ksztaltek o Srednicy 200 mm
PVC-U o ze $cianka litg klasy SN 8, kanalizacyjnych, taczonych na uszczelke gumowa.
Rurociag nalezy ukfada¢ na stabilnym podtozu, na podsypce, w sposdb eliminujacy
odksztatcenia kielicha. Materiat podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni,
grubos¢ podsypki - 15 cm. Zgodnie z uzgodnieniem z Gminy Pofczyn Zdrdéj na catym
odcinku nalezy wykona¢ wymiane gruntu.

Nalezy zachowac¢ szczegdlna ostroznos¢ ze wzgledu na istniejacq infrastrukture
podziemng a w szczegolnosci rurociggi gazowe i wodociggowe oraz kable energetyczne
i telekomunikacyjne w miejscu wiaczenia do istniejacego kanatu sanitarnego. Na etapie
wykonawstwa nalezy zweryfikowa¢ posadowienie gazociggdw z rejonem gazowniczym a
wodociggowych i kanalizacyjnych w RWIK BIALOGARD oraz z wtascicielami pozostatej
infrastruktury podziemnej w celu unikniecia kolizji. W przypadku braku danych nalezy

wykonac wykopy kontrolne, na ktére nalezy uzyskac zgode od wtasciciela drogi.

Studzienki rewizyjne - na trasie catej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 11
studzienek rewizyjnych betonowych o $rednicy 1000 mm i 3 studzienki z PP o $rednicy
600 mm. Studzienka SR-14 przed przepompownia $ciekdw zaprojektowano jako

osadnikowg z osadnikiem gtebokosci 1,0 m.

Studnie betonowe - ztozone z elementéw prefabrykowanych z betonu B45,
wodoszczelnego (W8) o nasigkliwosci < 4%. Dno studni z fabrycznie wykonang
kinetg oraz przejsciami szczelnymi na rury. Kregi betonowe petne z przejsciami
szczelnymi z uszczelkami dla wigczenia rurociaggdéw oraz ze stopniami witazowymi,
zeliwnymi. Goére studzienki zakonczy¢ kregiem stozkowym lub ptytg zelbetowa,

pierscieniem regulacyjnym i wtazem zeliwno-betonowym typu ciezkiego (40T).
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Studnie z PP powinny sktada¢ sie z kinety (przelotowej lub zbiorczej), rury

wznoszacej karbowanej oraz teleskopu z wiazem zeliwnym D 400. Wigczenia
przytaczy za pomocg wkiadki in situ.

Studnie posadowi¢ w wykopie na przygotowanym podtozu piaskowym grub. 15 cm.

Badanie szczelnosci rurociagdéw: badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed
zakryciem przewodéw. Przewody nalezy napetnic woda do gornego poziomu w
studzienkach i podda¢ obserwacji. Badane przewody i ich potaczenia nie powinny

wykazywac przeciekow, czas wykonania badania 60 min.

Roboty wykonaé¢ wg "Standardéw technicznych, rozwiazan technicznych,
materiatéow i urzadzen stosowanych w systemach wodociagowych i kanalizacji

sanitarnej na terenie dziatania RWiK Sp. z o.0. w Biatogardzie."

1.8.4. Rurociag tloczny sciekow

1.8.4.1 Odprowadzenie sciekdw - Scieki sanitarne z dziatek na wysokosci studni
SR-11 do SR-14 beda odprowadzane za pomoca rurociggu grawitacyjnego, skad
dalej poprzez projektowang przepompownie S$ciekdw odprowadzone do
projektowanej studzienki kanalizacji sanitarnej SR-10, ktéra bedzie petnita funkcje
studzienki rozpreznej zlokalizowanej na dziatce nr ew. 446/25, i dalej
projektowanym kanatem sanitarnym do studzienki SR-1. Wiaczenie rurociggu

ttocznego do studni SR-10 bezposrednio w kinete przy dnie studni.

1.8.4.2. Rurociagi tloczne - zaprojektowano z rur cisnieniowych PE 100,
typoszereg SDR 17 RC o $rednicy 90 mm. Rury nalezy taczy¢ za pomoca zgrzewania
doczotowego. Ksztaltki do zmiany kierunkdéw, odgatezien przyjeto z PE lub typowe
zeliwne kotnierzowe, przejscia z rur PE na ksztattki nalezy wykona¢ za pomocg tulei
kotnierzowych z kotnierzami stalowymi, nierdzewnymi z zastosowaniem $rub ze stali
nierdzewnej.

Zgodnie z uzgodnieniem z Gminy Potczyn Zdréj na catym odcinku nalezy wykonac
wymiane gruntu.

Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej 15 cm.

1.8.4.3. Préba szczelnosci - po utozeniu rurociaggu i wykonaniu obsypki z
podbiciem obu stron rury gruntem piaszczystym, mozna wykonac probe szczelnosci.

Cisnienie prébne powinno wynosi¢ min. 0,8 MPa, warunkiem pozytywnego
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przeprowadzenia proby jest to, aby spadek cisnienia wynikajacy z elastycznosci rur
nie wynosit wiecej niz 0,1MPa przy pozostawieniu go pod cisnieniem przez 60 minut.
Na ztaczach poddanego prébie rurociggu nie mogg wystepowac przecieki w postaci

kropelek wody lub pojawienie sie rosy.

1.8.4.4 . Studzienka rozprezna- rozprezenie Sciekdw nastgpi w projektowanej

studzience rozpreznej SR-10, zlokalizowanej na dziatce nr ew. 446/25.

1.8.4.5. Bloki oporowe - na zmianach trasy rurociggdw nalezy wykonaé bloki
oporowe z betonu klasy B - 15.

Tylna $ciana bloku powinna opierac sie na gruncie rodzimym, nienaruszonym.

Roboty wykonaé¢ wg "Standardéw technicznych, rozwiazan technicznych,
materiatéow i urzadzen stosowanych w systemach wodociagowych i kanalizacji

sanitarnej na terenie dziatania RWIiK Sp. z o.0. w Biatogardzie."

1.8.5. Przepompownia sciekow

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:

1.8.5.1. Pompy (typy pomp wg tabeli) - szt. 2
Cechy konstrukcyjne pomp:
e zintegrowany system chtodzenia silnika-bez uzycia cieczy.
e wodoszczelny wlot kabla z odpornego na korozje poliamidu.
o kabel zasilajacy zawiera przewody czujnikow termicznych umieszczonych w
uzwojeniach silnika.
e tozyska trwale nasmarowane.
e wirnik SuperVortex o wysokiej sprawnosci pompowania i mniejszym ryzyku
awarii.
e silnik w klasie izolacji F (155°C), stopniu ochrony IP68, z tacznikami termicznymi
w uzwojeniach silnika.
e konstrukcja utatwiajgca serwisowanie:
a) pierscien zaciskowy pomiedzy silnikiem a pompg
b) uszczelnianie kasetowe watu

C) potaczenie kablowe z silnikiem poprzez wtyczke

1.8.5.2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu

Grubos¢ scianek zbiornika ma wynosi¢
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- dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm,
Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu o
$rednicy DN 1500 mm. Standardowa wysoko$¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla
zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢ przycinana. Dla uzyskania wiekszej

wysokosci komory rury sa taczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane z nienasyconej zywicy poliestrowej,
bez cementu i wody.

Zastosowany materiat to polimerobeton (skrét PRC od ,polyeser resin concrete”).
Bardzo dobra przyczepnosé¢ zywicy do kruszyw daje wewnetrzne potaczenie i pozwala
uzyskac¢ wysoka wytrzymatosc¢ na Sciskanie i zginanie przy matych grubosciach scianek i
tym samym zredukowanym ciezarze elementéw. Przektada sie to na mniejsze koszty
transportu oraz montazu.

Wyroby z polimerobetonu sa odporne na agresywne grunty, scieki oraz gazy i tym
samym nie ulegajgq korozji, pod wptywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach

biodegradacji i nadzwyczaj czesto wystepujacego w kanatach i zbiornikach Sciekowych"”

WYMAGANE PARAMETRY:

Ciezar wtasciwy [[] 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy Sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 - 20 MPa
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie [fc] min. 80 MPa
Scieralno$¢ max. = 0,5 mm

Chropowatos¢ scian [k] max. = 0,1 mm
Wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej
[aTx10-6] 17 [1/°C]

Wspotczynnik Poissona [v] 0,16 - 0,3
Nasigkliwos$¢ wodg nw 0,10%

Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposazenie zbiornika ma zawierac (stal 1.4301):
e skosy technologiczne
o deflektor - stal nierdzewna - szt. 1
e drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna
e porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie - stal
nierdzewna

e wiaz - stal nierdzewna z blokadg przed opadaniem
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¢ kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdzewna - szt. 1 (nawiewny)

e kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stal nierdzewna - szt.1
(wywiewny)

e belka wsporcza - stal nierdzewna

e prowadnice - stal nierdzewna

¢ lancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

e zasuwy nozowe DN80 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w S$wietle wiazu, obstuga z
poziomu terenu)

e zawory zwrotne kulowe kolanowe DN80 szt. 2 - zeliwo

e przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna

e potaczenia kotnierzowe nierdzewne

e elementy ztgczne - stal nierdzewna

e pofaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocq
ztqczki STAL/PE

e nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy 2" - szt. 1

e zuraw stupowy wraz ze stopg zurawia — udzwig 150 kg (stal ocynkowana) -
szt. 1

e potaczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) -

nie dopuszcza sie zastosowania potaczen spawanych pod katem prostym.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczacg jakosci w spawalnictwie w
petnym zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

wykonawca musi zatrudniaé spawaczy i operatoréw urzadzen spawalniczych
spetniajacych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz
Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE

wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania
WPQR zgodng z PN-EN ISO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B"
wg PN-EN ISO 5817;

zakres badan nieniszczacych - kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz
kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w
zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-
EN ISO 9712
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e minimum 80% spawdéw do sSrednicy DN200 musi by¢ wykonanych metodg

orbitalng w podwdjnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk).

3. Rozdzielnica zasilajaco-sterujac uktadu dwupompowego.

Obudowa rozdzielnicy:

e Szafa sterownicza ma by¢ wykonana jako podwdjna. Zewnetrzna metalowa,
malowana proszkowo posiadajgca stopien ochrony IP65, wewnetrzna z tworzywa
termoutwardzalnego wzmocniona wtdknem szklanym IP65,

e Obudowa ma byc¢ zabezpieczona przed wptywem niskich temperatur (ogrzewanie
wnetrza zaftgczona termostatem). W fundamencie maja zosta¢ wykonane
przepusty kablowe osobno dla poszczegdlnych przewoddw. Cokdt wentylowany
ma zosta¢ wykonany ze stali kwasoodpornej. Szafka ma zosta¢ zaopatrzona w
zamki, ktore sg odporne na zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki
atmosferyczne a otwierane trudnym do podrobienia kluczem tym samym, ktory
stosowany jest do otwierania pokryw zbiornikéw przepompowni oraz zamkow.

Wyposazenie rozdzielnicy:

e Sterownik mikroprocesorowy

e Przetacznik sie¢/0/agregat

¢ Gniazdo do podtaczenia agregatu pradotwdrczego

e Wylacznik gtéwny zasilania

e Ochrona przepieciowa B+C

e Ochrona przepieciowa sygnatéw analogowych

e Ochrona przeciwporazeniowa realizowana wytacznikiem réznicowopradowym

e Wytacznik silnikowy realizujacy funkcje zabezpieczenia zwarciowego i
przecigzeniowego pomp

e Wytacznik obwodu sterowania z bezpiecznikiem

e Zasilacz 230V/24V dla obwodu sterowania

e Czujnik zaniku, kontroli i asymetrii faz

e Licznik godzin pracy dla kazdej pompy

e Rozruch poprzez softstart dla pomp wiekszych od 4kwW

e Sterowanie pompami za pomocg sondy hydrostatycznej przystosowanej do
Sciekow i 2-ch wiacznikéw ptywakowych

e Tryb awaryjny w przypadku uszkodzenia sondy hydrostatycznej lub sterownika

e Stycznik gtéwny pomp z cewkg 230V

e Przycisk START i STOP

e Lampki sygnalizujgce prace i awarie
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e Przetacznik trybu pracy rozdzielnicy Reczna/0/Automat,

¢ Wyltacznik miejscowej sygnalizacji akustyczno-optycznej

¢ Niejednoczesny rozruch pomp w trybie auto,

e Zasilanie z podtrzymaniem buforowym dla sterownika, pomiaréw analogowych
i sygnalizacji

¢ Gniazda serwisowe 3x400V 16A, 230V 6A, 24V 4A

e Wyltacznik réznicowopradowy dla gniazd serwisowych

e Wyltacznik zmierzchowy os$wietlenia zewnetrznego

e Sygnalizacja akustyczno-optyczna

e Amperomierz dla kazdej pompy

e Dla pomp powyzej 6kW stosuje sie lokalng kompensacje mocy biernej

Wymagania dla monitoringu, wizualizacji, komunikacji:

a) komunikacja radiowa:

Czestotliwos¢ radiowa w danej lokalizacji:
e Polczyn Zdréj 433.1125 MHz
Kompatybilny radiomodem typ: Satelline/3AS-NMS

b) Wiaczenie do wizualizacji zrealizowanej na Platformie Systemowej
Wonderwere 2017 z wykorzystaniem aplikacji Intouch;- dziatajacej w RWIK
Biatogard

c) serwer danych - Historian 2017 firmy Wonderware

d) sterownik producent: Horner XLE

e) wykonawca dostarczy ostateczng wersje zaimplementowanego
oprogramowania sterownika - na nosniku dedykowanym dla danego
sterownika;

PARAMETRY POMP I ZBIORNIKA:

Zbiornik przepompowni
L.p. z polimrobetonu [wymiary Pompy zatapialne
mm]
PS P(.)lczy n 1500 x 3000 Wymagane parametry pracy pompy:
Zdroj gm. przewody ttoczne DN80 Q=5Vs, h=10,5m
Bialogard Moc do 2,30 kW
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1.9. Projekt odtworzenia nawierzchni drég.

1.9.1. Stan istniejacy drog.

Istniejace drogi, w ktorych bedzie zlokalizowana sie¢ wodociggowa i kanat sanitarny z
przepompownig sciekow i rurociggiem ttocznym sg drogami o nawierzchni gruntowej,

ktére po wykonanych robotach nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego

1.9.2. Stan projektowany odtworzenia nawierzchni drég.
Roboty prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej starannosci przy montazu rurociggéw
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownia $ciekédw i rurociggiem
ttocznym, tak zeby mozna byto przywrdci¢ konstrukcje drog i terendw do stanu
pierwotnego. Rurocigg ukfada¢ na podsypce piaskowej i obsypce po min 15 cm.
Obsypke do 30 cm nad rure, w pozostaty grunt nalezy wymieni¢ na nowy i zageszczac
warstwami maksymalnie co 30 cm (wskaznik zageszczenia min. 0,98). Po catkowitym
zasypaniu teren pozostaty teren zagrabi¢ (wyréwnac) i w pasie drogi zageszczarkg
natomiast w pasie pobocza i skarp rowu po zagrabieniu obsiac trawa.
Sposéb odtworzenia poszczegdlnych nawierzchni:

e nawierzchnia gérng drdg i chodnikéow - nalezy zachowujac wszystkie warstwy

istniejgce odtworzy¢ analogicznie do stanu pierwotnego drogi.

Tereny zielone po zakonczeniu wykonawca prac zobowigzany jest do uporzadkowania
miejsc robdt, poprzez wygrabienie oraz obsianie mieszankg traw.

Stan drdg po robotach nie moze by¢ gorszy niz przed rozpoczeciem prac.

1.10. Wykonawstwo robét.
e Roboty nalezy wykona¢ wg "Standardéw technicznych, rozwigzan technicznych,
materiatdw i urzadzen stosowanych w systemach wodociggowych i kanalizacji

sanitarnej na terenie dziatania RWiK Sp. z 0.0. w Biatogardzie."

e Roboty nalezy wykona¢ wg Warunki techniczne Wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych” z 1988r. oraz Zarzadzenia nr 62 MBiPMB z dnia
30.12.1979r. /Dz.Bud.Nr1/71/.

e Przed przystgpieniem do robot, trasy rurociggow /wykopow/ nalezy oznakowac i
zabezpieczy¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu, przepisami i uzgodnieniami z

wiascicielami drdg i terendw.

e Roboty ziemne:
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- wykopy nalezy wykonaé o $cianach pionowych waskoprzestrzennych, o $cianach
umocnionych - szalowanych, w wiekszo$ci nalezy wykona¢ sprzetem
mechanicznym, w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
nalezy wykonac recznie.

- ze wzgledu na wystepowanie wdd gruntowych wykopy nalezy odwodnic.

- gteboko$¢ wykopoéw nalezy wykona¢ na 15 cm gtebszg od projektowanych
rzednych, ze wzgledu na utozenie rurociggdw na podsypce,

- wykopy zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1,0 m, a w porze nocnej oswietli¢
znakami ostrzegawczymi. Nalezy réwniez zapewni¢ mozliwos¢ komunikacji dla
pieszych i pojazdow,

- wyprofilowanie dna wykopu zgodnie z ksztaltem dla rur PE, PVC oraz z
projektowanym spadkiem nastepuje bezposrednio przed uktadaniem rur,

- urobek skfadowa¢ z jednej strony wykopu w odlegto$ci minimum 0,6 m od
krawedzi wykopu,

- podsypke z piasku wykona¢ o grubosci 15 cm, na podtozu catkowicie
odwodnionym. Przed montazem spadek w podsypce wyprofilowa¢ zgodnie z
ksztattem rury. Wyréwnywanie spadkdéw rury przez podkfadanie kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej dtugosci.
Po sprawdzeniu prawidtowosci spadku utozonej rury nalezy wykonac jej stabilizacje
poprzez wykonanie obsypki z piasku, do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury (w
koncowej fazie robdt obsypke uzupetnia sie do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury).

- przy zasypywaniu wykopdéw konieczne jest doprowadzenie gruntu zasypowego do
mozliwie maksymalnego zageszczenia, dlatego nalezy ubija¢ warstwami co 30 cm.

- po zakonczeniu robdt teren nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

Roboty montazowe:

- rury muszg by¢ tak uktadane aby ich podparcie byto jednolite. Rury nalezy
uktada¢ zgodnie z wytyczong trasg na odpowiednich gtebokosciach i z odpowiednimi
spadkami.

- podczas wykonywania prac wykonawczych, musi by zwrdcona szczegdélna uwaga
na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie rur podczas wypetniania wykopu,
zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy.

- roboty wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Brak jest danych szczegdétowych o gtebokosciach posadowienia infrastruktury

podziemnej, naniesione na profilach rzedne mogg okazac sie niesciste, dlatego kable
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Projekt wykonawczy sieci wodociagowej DN 110, 90 mm, kanalizacji sanitarnej DN 200 mm
oraz rurociagu ttocznego sciekéw z przepompownia sciekdéw i instalacja elektryczna
dziatki nr ew. 446/17, 446/25
78-320 Potczyn-Zdrdj

nalezy odszuka¢ wykopami probnymi. Przed przystgpieniem do wykonywania robodt
nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw uzbrojenia i prace wykonywac¢ w razie potrzeby

pod ich nadzorem.

UWAGA:

w zwigzku z brakiem szczegétowych danych posadowienia rurociagéw
gazowych , wodociagowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych na etapie wykonawstwa, nalezy uzgodni¢ z rejonem
gazowniczym Biatogard, RWiK, energetyka i telekomunikacja dokladne
posadowienie istniejacych rurociagow i infrastruktury podziemnej !11.

w przypadku braku takich danych nalezy ustali¢ z wilascicielami
infrastruktury i drogi probne wykopy w celu namierzenia posadowienia
rurociagow.

po namierzeniu posadowienia rurociagow nalezy przeanalizowa¢ z
projektem zalozenia istniejacej infrastruktury i na wypadek kolizji rozwazy¢

korekte rzednych posadowienia rurociagow.

Przy zblizaniu sie do stupdéw energetycznych, w razie koniecznosci nalezy je
podeprze¢ odpowiednimi dragami, okraglakami. Wykopy przy stupach po zatozeniu
rurociggéw natychmiast zasypac.

W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy o
tym powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenie i inwestora.

Nalezy stosowa¢ sie do decyzji i uzgodnien z witascicielami infrastruktury,
drég, terenow na trasie rurociqgow. tj. Miasto i Gmina Potczyn Zdréj, , ZUD
i pozostali wiasciciele.

Po wykonaniu sieci nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Sieci podlegajg odbiorowi przez dostawce wody i odbiorce $ciekdw, tj. Regionalne

Wodociagi i Kanalizacja Sp z 0.0. w Biatogardzie.

Opracowat:
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