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Projekt budowlany sieci wodociagowej DN 110, 90 mm, kanalizacji sanitarnej DN 200 mm
oraz rurociagu ttocznego sciekéw z przepompownia $ciekéw i instalacja elektryczna
dziatki nr ew. 446/17, 446/25
78,320 Potczyn Zdréj

Wschowa, 15.02.2021r.
Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, Zze Q;??jejszy projekt
budowlany: Ao

Obiekt: Sie¢ wodociggowa DN 110, 90 mm
Siec¢ kanalizacji sanitarnej DN 200 mm o Aol ¥
Rurociag ttoczny sciekéw DN 90 mm z przepompownlq scnek,ow
sanitarnych i instalacjg elektryczng =

Adres inwestyciji:

dziatki nr ew, 446/17, 446/25

78-320 Potczyn Zdrdéj

obreb 0004 Potczyn Zdroj

j.ew, 321603_4 Potczyn Zdrdj - miasto
Inwestor:

Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp z o.0.

ul. Ustronie Miejskie 1

78-200 Biatogard

gy inz. Paweal Sgsiadek
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi prze;ggmmg budowane do brbioktoieania ) Hercwsnis
oraz zasadami wiedzy technicznej. robotami bide fi beg oglanice w spegjalnoscl
sieci, instalacii i urzad e inyﬂh(’wsrry acyjnych,
gazuwych WodOCEOvR
nr ewid. Li:‘s&!li)f

----------------------

(Podpis projektanta)

Wschowa, 15.02.2021r.

Oswiadczenie sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze niniejszy projekt
budowlany:
Obiekt: Sie¢ wodociggowa DN 110, 90 mm
Sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 200 mm
Rurociag ttoczny sciekéw DN 90 mm z przepompownia Sciekdow
sanitarnych i instalacjg elektryczng

Adres inwestycii:

dziatki nr ew. 446/17, 446/25

78-320 Potczyn Zdrdj

obreb 0004 Polczyn Zdréj

j.ew. 321603_4 Potczyn Zdréj - miasto

Inwestor:

Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp z o.0.

ul. Ustronie Miejskie 1

78-200 Biatogard
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

15./02/2021



Projekt budowlany sieci wodociagowej DN 110, 90 mm, kanalizacji sanitarnej DN 200 mm
oraz rurociagu tfocznego Sciekéw z przepompownia $ciekéw i instalacja elektryczna
dziatki nr ew. 446/17, 446/25
78,320 Potczyn Zdrdj

W%}'fgtowa, 15.02.2021r.
Oswiadczenie projektanta \ W

[
()

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze nmré}szy projekt -
budowlany: ey, Py O

Obiekt: Sie¢ wodociggowa DN 110, 90 mm Fra © W
Sieé kanalizacji sanitarnej DN 200 mm Yy,
Rurociag ttoczny sciekow DN 90 mm z przepompownig $ciekow b
sanitarnych i instalacjg elektryczna

Adres inwestyciji:

dziatki nr ew. 446/17, 446/25

78-320 Potczyn Zdrgj

obreb 0004 Polczyn Zdroéj

j.ew. 321603_4 Potczyn Zdrdj - miasto
Inwestor:

Regionalne Wodociggi i Kanalizacja Sp z o.0.

ul. Ustronie Miejskie 1

78-200 Biatogard

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami _ i
oraz zasadami wiedzy technicznej. | o iE
'.f\ .......... tza5 Bm.4

(Podpis projektanta)

Wschowa, 15.02.2021r.

Oswiadczenie sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze niniejszy projekt
budowlany:
Obiekt: Sie¢ wodociggowa DN 110, 90 mm
Sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 200 mm
Rurociag ttoczny sciekow DN 90 mm z przepompownig, sciekéw
sanitarnych i instalacjg elektryczng

Adres inwestyciji:

dziatki nr ew. 446/17, 446/25

78-320 Potczyn Zdrodj

obreb 0004 Potczyn Zdroj

j.ew. 321603_4 Polczyn Zdrdj - miasto

Inwestor:

Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp z o.o.

ul. Ustronie Miejskie 1

78-200 Biatogard
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Podpis spraw£ajacego)
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Projekt budowlany sieci wodociagowej DN 110, 90 mm, kanalizacji sanitarnej DN 200 mm
oraz rurociagu tlocznego Sciekéw z przepompownia Sciekéw i instalacja elektryczna
dziatki nr ew. 446/17, 446/25
78,320 Potczyn Zdrdj

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania projektu.

e Umowa - zlecenie Inwestora;

e Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500;
o Uchwata nr XLVII/452/2018 z dnia 31.01.2018r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Polczyn Zdroj;
e Warunki ogdlne i techniczne budowy urzadzen wodociggowych/kanalizacyjnych
z dnia 13.11.2020r. wydane przez Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
w Biatogardzie;

e Standardy techniczne, rozwigzan technicznych, materiatow i urzadzen
stosowanych w systemach wodociggowych i kanalizacji sanitarnej na terenie
dziatania RWiK Sp. z 0.0. w Biatogardzie;

e Uzgodnienia z Inwestorem, wilascicielami drég, terendéw, dziatek.

1.2. Zakres projektu.

Ulica Powstancow Warszawskich dz. nr ew. 446/17 jest ulicg - drogg, ktéra w czesci
istniejacej i budowanej rozbudowy jest uzbrojona w sie¢ wodociggowa, kanat sanitarny,
sie¢ gazowaq, kable energetyczne i telekomunikacyjne. Ze wzgledu na zwigkszajacq sie
zabudowe mieszkaniowg tego terenu w czesci dziatek 446/17 oraz 446/25 Inwestor
RWiK Biatogard podjat decyzje o dalszej rozbudowie sieci wodociggowej i sieci

kanalizacji sanitarnej.

INWESTOR: Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp z o.0.
ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Biatogard

Adres inwestycii:

dziatki o nr geod. 446/17, 446/25

78-320 Polczyn Zdroj

Obreb 0004 Potczyn Zdroj

Jednostka ewidencyjna 320603_4 Potczyn Zdréj - miasto

1.3. Przedmict inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej DN 110, 90 mm, kanalizacji
sanitarnej DN 200 mm oraz rurociaggu ttocznego $ciekéw DN 90 mm z przepompownig
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Projekt budowlany sieci wodociagowej DN 110, 90 mm, kanalizacji sanitarnej DN 200 mm
oraz rurociagu tdocznego éciekdéw z przepompownia Sciekéw i instalacja elektryczng
dziatki nr ew. 446/17, 446/25
78,320 Potczyn Zdréj

Sciekéw i instalacja elektryczna w dz. nr ew. 446/17, 446/25 w miejscowosci Potczyn
Zdréj.

1.4. Przedmiot i cel opracowania
Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe na podstawie niniejszego
opracowania - projektu budowlanego.

1.5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Czes¢ dziatek wzdtuz drogi dz. nr ew 446/17 posiadaja uzbrojenie z istniejacej sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej, ktére sa wybudowane w czesci dz. 446/17.
Wolne tereny dos$é szybko sie zabudowujg nowymi nieruchomosciami dlatego
Inwestor postanowit zaprojektowaé oraz wybudowac nowe sieci wodociagowe i
kanalizacji sanitarnej grawitacyjne, a w czesci dziatki 446/25, gdzie teren mocno
spada zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przepompownig
éciekéw ze wzgledu na duzg réznice w terenie Zaprojektowane sieci zostaty w
drogach gminnych, tak aby zapewnic¢ potencjalnym i obecnym odbiorcom dostep do
wody z sieci wodociggowej oraz odprowadzenie $ciekow do sieci kanalizacji
sanitarnej.

1.6. Informacje dotyczace dziatek objetych opracowaniem.

Wiascicielami dziatek sq:

Dz. ew. nr 446/17 jest Miasto i Gmina Potczyn Zdrdj - zas6b gruntéw, pl. Wolnosci 3-4,
78-320 Potczyn Zdrdj

Dz. ew. nr 446/25 jest Miasto i Gmina Potczyn Zdréj - zaséb gruntow, pl. Wolnosci 3-4,
78-320 Potczyn Zdroj

Uzgodnienia i zgody na budowe sieci wodociggowej budowe kanatu sanitarnego z

przepompownia éciekéw i rurociggiem ttocznym sciekow w zalaczeniu.

1.6.1. Istniejace uzbrojenie.

Na terenie projektowanych sieci dz. 446/17, 446/25 wystepuje nastepujace uzbrojenie
podziemne:

o kable energetyczne en, eN,

e kable telekomunikacyjne,

e sieci wodociggowe,

e kanaty sanitarny,

e sieC gazowa.
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Projekt budowlany sieci wodociggowej DN 110, 90 mm, kanalizacji sanitarnej DN 200 mm
oraz rurociagu tfocznego Sciekéw z przepompownig Sciekdw i instalacja elektryczng
dziatki nr ew. 446/17, 446/25
78,320 Polczyn Zdrdj

Brak jest danych szczegotowych o giebokosciach posaddegma uzbrojenia
podziemnego, naniesione na profilach rzedne mogq okazac %g nlegéme,v diatego

"fx " d
%é@d emami z

uzbrojenie powyzsze nalezy odszuka¢ wykopami préobnymi. Zgodnie z
wiascicielami dziatek i tzw. opinii ZUD.
UWAGA:

e w zwigzku z brakiem szczegélowych danych posadowienia rurociqgoﬁ‘;ﬁ?;,

gazowych, wodociggowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, i
telekomunikacyjnych na etapie wykonawstwa, nalezy uzgodni¢ z rejonem
gazowniczym oraz 2z pozostalymi wlascicielami infrastruktury doktadne
posadowienie istniejacych rurociagow gazowych i pozostalej infrastruktury 11,
e w przypadku braku takich danych nalezy ustali¢ z gazownia i z
wtascicielem drogi, terenéw prébne wykopy w celu namierzenia posadowienia
rurociagow.

° po namierzeniu posadowienia rurociaggéw nalezy przeanalizowaé z
projektem zalozenia istniejgcej infrastruktury i na wypadek kolizji rozwazy¢
korekte rzednych posadowienia rurociagu.

1.6.2. Okreslenie warunkow gruntowych.

Opierajac sie na préobnych wykopach mozna stwierdzi¢ , ze w rejonie projektowanej
budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownia S$ciekow i
rurociggiem ttocznym w rejonie tym zaobserwowano gline z przewarstwieniami piasku
$redniego. Poziom wdd gruntowych zalega ponizej 1,20 m pod poziomem terenu. Rezim
wod gruntowych jest zmienny i zalezy od opaddw atmosferycznych oraz stanu urzadzen
melioracyjnych.

W zwigzku z w/w warunkami gruntowymi nalezy podczas robdt zwigzanych z budowg
sieci wodociggowej i kanatu sanitarnego z przepompownig Sciekdw i rurociggiem
tlocznym zastosowac¢ 100% wymiane gruntu. Ze wzgledu na wystepowanie wysokiego
poziomu woéd gruntowych wykopy zabezpieczy¢ przed zalewaniem oraz stosowac

szalunki do robét ziemnych.

1.6.3. Okreslenie warunkéw geotechnicznych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. (dz. U. 2012 nr O poz. 463) w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, ze wzgledu na
charakter planowanej budowy, jak i na proste warunki gruntowe, mamy do
czynienia z I kategorig geotechniczng.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami:
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Projekt budowlany sieci wodociagowej DN 110, 90 mm, kanalizacji sanitarnej DN 200 mm
oraz rurociagu tlocznego $ciekéw z przepompownia Sciekdéw i instalacja elektryczna
dziatki nr ew. 446/17, 446/25
78,320 Potczyn Zdrdj

- otwarte wykopy nie wolno pozostawia¢ na dtuzszy okres bez stosownego
zabezpieczenia.
- sposob i gtebokos¢ posadowienia sieci wodociagowej i kanalu sanitarnego wg profil

podtuznych.

1.6.4. Warunki topograficzne.

Trasa projektowanych sieci przebiega przez tereny o znacznych réznicach

wysokosciowych.

1.6.5. Warunki i wymagania dotyczace ochrony i ksztaltowania f{adu
przestrzennego.

Warunkéow i wymagan dotyczacych tadu przestrzennego dla inwestycji liniowych
(projektowanej sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownig

i rurociggiem ttocznym) nie okresla sie.

1.6.6. Warunki dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspétczesnej.
Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

1.6.7. Warunki i zasady dotyczgce ochrony srodowiska i zdrowia ludzi.
Inwestycje nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.

Budowa i eksploatacja nie powinna wptynaé¢ negatywnie na stan srodowiska w obrebie
projektowanej inwestycji.

Inwestycja nie bedzie powodowaé koniecznosci wytaczenia gruntéw rolnych klas

chronionych z uzytkowania rolnego.

1.6.8. Ochrona drzewostanu.

Trasa przebiegu projektowanej inwestycji nie koliduje z istniejacym drzewostanem.

1.6.9. Odpady - bilans.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezace do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie katalogu
odpadéw(Dz.U. 2020 poz. 10) sa to:
e Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 - 17 05 04
230Mg
Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadéw w fazie budowy, wykonawca

robot jako wytworca odpaddéw zobowigzany jest do:
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Projekt budowlany sieci wodociagowej DN 110, 90 mm, kanalizacji sanitarnej DN 200 mm
oraz rurociagu tlocznego sciekéw z przepompownia $ciekéw i instalacja elektryczna
dziatki nr ew. 446/17, 446/25
78,320 Potczyn Zdrdj

e przedtozenia - przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujacych
wytwarzanie odpadow, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz
niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zostac zagospodarowane przez Wykonawcejg@p;zez

e zagospodarowanie na placu budowy - np. masy 2|em| z wykopow, Q py

° przekazanle odpadéw specjalistycznym firmom - posnadajacym st

uprawnienia na odbidr i transport odpadow.
e przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpaddow.
Planowana inwestycja nie ma negatywnego wplywu na srodowisko. Nie spowoduje
wzrostu emisji hataséw, pytow i odoréw, nie wptynie negatywnie na klimat ani nie
pogorszy jakosci wod gruntowych.

1.7. Obszar oddziatlywania obiektu.

W mysél art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zmianami),
przeprowadzono analize obszaru oddziatywania obiektu. Zgodnie z § 13a
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2018, poz. 1935 z pdzn. zm.) na podstawie nastepujacych przepisow
prawa:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pézn. zmianami): art. 5a ust. 1, art. 28 ust. 2,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
art. 35, art. 38, art. 39, art,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z p6zn. zmianami),

Zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826 z pdzn. zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695,
782, 875, 1378), art. 120, art. 130

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekdw (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747)

Obszar projektowanej budowy sieci wodociggowej z zamyka sie w granicach dziatek
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Projekt budowlany sieci wodociagowej DN 110, 90 mm, kanalizacji sanitarnej DN 200 mm
oraz rurociagu tlocznego éciekéw z przepompownia Sciekow i instalacja elektryczng
dziatki nr ew. 446/17, 446/25
78,320 Potczyn Zdroj

nr ew. 446/17, 446/25 na ktérych projektowana jest inwestycja, obreb 0004 Potczyn
Zdrdj i nie stanowi przedsiewziecia mogacego pogorszyc¢ stan srodowiska w rozumieniu
przepisow Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 4.11.2004 r. (Dz. U. nr 257, poz.
2573).

Nie nalezy sie spodziewaé negatywnych skutkéw realizacji inwestycji w zakresie:
ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby, swiata zwierzecego i roslinnego, ujemnego
oddziatywania na ujecia wod podziemnych, ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany,
skazenia wod podziemnych i powierzchniowych, na obiekty budowlane, ludzi, na
obszary prawnie chronione, na obszary goérnicze, zmiany klimatu.

moga wystapi¢ w czasie realizacji inwestycji krotkotrwate zanieczyszczenia w postaci
emisji hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez
wykonawce jednak dopeini wszelkich staran aby zminimalizowaé oddziatywania na

Srodowisko oraz prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.

1.8. Opis projektowanego rozwiazania.

1.8.1. Dane techniczne inwestycji.

Wymieniana sie¢ wodociggowa:

@ 110 mm z rur PE 100 SDR 11 RC - di. 152,00 mb,
@ 90 mm z rur PE 100 SDR 11 RC - di. 7,00 mb,

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej:
¢ zasuwy wodociggowe @ 100 mm - kpl. 1,

e zasuwy wodociggowe przy hydrantach @ 80 mm - kpl. 2,
¢ hydrant pozarowy nadziemny, zabezpieczony przed ztamaniem,
ztamaniem & 80 mm - szt. 2,

e trdjnik redukcyjny z odejsciem kotnierzowym PEHD @ 110/90 - szt. 1,

Projektowany kanat sanitarny:
@ 200 mm z rur PVC-U SN 8 lite - df. 314,50,00 m

Uzbrojenie projektowanego kanatu sanitarnego:

e studzienki rewizyjne betonowe @ 1000 mm - kpl. 10
e studzienka osadnikowa , betonowa @ 1000 mm - kpl. 1
e studzienki rewizyjne PP @ £90 mm - kpl. 3,
e zasuwa odcinajaca kanalizacyjna @ 200 mm -kpl. 1

Projektowany rurociag ttoczny

e rurociggi cisnieniowe PE 100 SDR 17 RC @ 90 mm 110,00 mb
e studzienka rozprezna SR-10 1kpl.
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Projektowana przepompownia $ciekdw

e zbiorniki z polimerobetonu @ 1500 mm
o gtebokosci 3000 mm

e pompy zatapialne(w przepompowni 2 szt.)

Trase rurociggdw przedstawia rysunek 3.1.

1.8.2. Sie¢ wodociagowa.

Miejsce wiaczenia sieci — do istniejgcego rurociggu wodociagowego o $rednicy 110
mm, wezet W-1, dziatka nr 446/17. Wiaczenie za pomocg tréjnika oraz tulei
kotnierzowych, na projektowanym rurociggu zastosowac zasuwe odcinajaca.

Roboty zwigzane z budowg sieci wodociggowej wykonaé¢ metodg wykopowa lub po
uzgodnieniu z Inwestorem metoda bezwykopowa.

Rurociagi i ich pofaczenia - sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur cisnieniowych
wodociggowych z PE 100 RC, klasy cisnienh PN 16 - szereg SDR 11 wg PN - EN 12201.
Srednica rurociggu to 110 mm. Rury nalezy faczy¢ za pomocy zgrzewania doczotlowego
i elektrooporowego. Ksztattki przyjeto typowe zeliwne z Zeliwa sferoidealnego i PE
wtryskowe. Przejscia z rur PE na armature kotnierzowa nalezy wykonac¢ za pomocg tulei
kotnierzowych z kotnierzami stalowymi. Nalezy zachowal szczego6lng ostroznos¢ ze
wzgledu na istniejacy infrastrukture podziemng a w szczegolnosci rurociagi gazowe. Na
etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowaC¢ posadowienie gazociggdbw z rejonem
gazowniczym | pozostatej infrastruktury z poszczegolnymi wiascicielami w celu
unikniecia kolizji. W przypadku braku danych nalezy wykona¢ wykopy kontrolne, na
ktore nalezy uzyskac zgode od wiasciciela drogi i terendw.

Zgodnie z uzgodnieniem z Gminy Polczyn Zdrdj na catym odcinku nalezy wykonaé
wymiane gruntu.

Rurociggi sieci wodociggowej nalezy montowac na podsypce piaskowej o grubosci 15
cm. Trase przewodow wodociagowych sieci nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjna koloru
niebieskiego o szer. 200 mm z zatopiong wktadkg metalowg. Tasme nalezy prowadzic¢
na wysokosci 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koricéwek do

trzpieni, skrzynek zasuw.

Uzbrojenie rurociagow - do odciecia rurociggu i hydrantu przyjeto zasuwy
miekouszczelniong z zeliwa sferoidealnego GGG kotnierzowe.

Dla zabezpieczenia pozarowego, odwodnienia rurociggu i odpowietrzenia sieci przyjeto
2 hydranty pozarowe nadziemne z podwojnym zabezpieczeniem, zabezpieczone przed

zZtamaniem. Ze wzgledu na brak zgody Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
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przeciwpozarowych na zastosowanie hydrantow przeciwpozarowych podziemnych,
zaprojektowano hydranty pozarowe nadziemne, ktore na wypadek pozaru beda
widoczne i tatwe do zlokalizowania a nie jak w przypadku hydrantéw podziemnych.

W miejscach braku nawierzchni utwardzonej (pobocze drogi) skrzynki zasuw nalezy
zabezpieczy¢ obudowq betonowa, o wymiarach 1,0 x 1,0 m wys. 0,15 m lub
obrukowac.

Préba szczelno$ci - po utozeniu rurociggu i wykonaniu obsypki z podbiciem obu
stron rury gruntem piaszczystym, mozna wykonac probe szczelnosci. Cisnienie prébne
powinno wynosi¢ min. 1,0 MPa, warunkiem pozytywnego przeprowadzenia proby jest
to, aby spadek cisnienia wynikajacy z elastycznosci rur nie wynosit wigcej niz 0,1MPa
przy pozostawieniu go pod cisnieniem przez 60 minut.

Na ztaczach poddanego prébie rurociggu nie mogg wystepowal przecieki w postaci
kropelek wody lub pojawienie sie rosy.

Proby nalezy wykonac¢ przed wiaczeniem rurociagu z istniejaca siecia. W czasie
wykonywania préby zlacza powinny by¢ odkryte. Koncowki przewoddédw oraz inne
odgatezienia nalezy pozamyka¢ kotnierzami Slepymi i zabezpieczy¢ bloki oporowe na
gruncie rodzimym lub inng metoda stosowang przez wykonawce robét. Zamontowane
wczesniej zasuwy muszg byc¢ catkowicie otwarte.

Do prob nalezy uzywac pompy cisnieniowej hydraulicznej z manometrem, wskazane

jest zamontowanie drugiego manometru na koncu rurociggu.

Plukanie i dezynfekcja rurociggu - rurociag przed oddaniem do eksploatacji nalezy
przedezynfekowa¢ i dokfadnie przeptukac. Dezynfekcje nalezy wykonaé roztworem
podchlorynu sodu (250mg/l), ktéry nalezy przetrzymac w rurociagu przez 48 godzin. Po
tym czasie rurociag nalezy doktadnie przeptukaé i poddac¢ badaniom bakteriologicznym

w laboratorium badajgcym wode baktericlogicznie.

Oznakowanie uzbrojenia — po zakonczeniu robdt na rurociggu nalezy oznakowac
zamontowane uzbrojenie montujac na stupach z rur stalowych tabliczki wodociggowe
wykonane wg PN-62/B-09700.

Roboty wykonaé wg "Standardéw technicznych, rozwiazan technicznych,
materiatéw i urzgdzen stosowanych w systemach wodociggowych i kanalizacji

sanitarnej na terenie dziatania RWiK Sp. z o.0. w Bialogardzie."”
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1.8.3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Miejsce wiaczenia - nowa sieé kanalizacji sanitarnej bedzie wiaczona do istniejacego
kanatu sanitarnego w ul. Powstancéw Warszawskich przez wybudowanie studzienki
rewizyjnej SR- 1 na istn. kanale DN 200 mm w dz. nr 446/17. °T4Rc

STwe .,
Budowe sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ metodg wykongvg,q z zataezmecz;e,n}em

szalunkami oraz odwodnieniem wykopéw w razie koniecznosci. i,

ti 5

Ze wzgledu na znaczng réznice wysokosciowq terenu odcinek kanalizacji samtarnef”’ad
SR-11 do SR-14 nalezy sprowadzi¢ w przeciwlegla strone skad dalej za pomocy
projektowanej przepompowni sciekéw przettoczy¢ do studzienki SR-10 - rozpreznej.
Przed przepompownig $ciekow na kanale sanitarnym zamontowac zasuwe odcinajacq
kanalizacyjna.

Rurociagi i potaczenia - sie¢ zaprojektowano z rur i ksztattek o srednicy 200 mm
PVC-U o ze $cianka litg klasy SN 8, kanalizacyjnych, taczonych na uszczelke gumowa.
Rurocigg nalezy ukfadaé¢ na stabilnym podilozu, na podsypce, w sposob eliminujacy
odksztatcenia kielicha. Materiat podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni,
grubos¢ podsypki — 15 cm. Zgodnie z uzgodnieniem z Gminy Potczyn Zdrdj na catym
odcinku nalezy wykona¢ wymiane gruntu.

Nalezy zachowal szczegdlna ostroznos¢ ze wzgledu na istniejaca infrastrukture
podziemng a w szczegodlnosci rurocigqgi gazowe i wodociggowe oraz kable energetyczne
i telekomunikacyjne w miejscu wiaczenia do istniejgcego kanatu sanitarnego. Na etapie
wykonawstwa nalezy zweryfikowac posadowienie gazociggéw z rejonem gazowniczym a
wodociggowych i kanalizacyjnych w RWIK BIAYOGARD oraz z wilascicielami pozostatej
infrastruktury podziemnej w celu uniknigcia kolizji. W przypadku braku danych nalezy
wykonaé wykopy kontroine, na ktére nalezy uzyskaé zgode od witasciciela drogi.

Studzienki rewizyjne - na trasie calej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 11
studzienek rewizyjnych betonowych o $rednicy 1000 mm i 3 studzienki z PP o srednicy
600 mm. Studzienka SR-14 przed przepompownig $ciekéw zaprojektowano jako
osadnikowg z osadnikiem gtebokosci 1,0 m.

Studnie betonowe - zitozone z elementdw prefabrykowanych z betonu B45,
wodoszczelnego (W8) o nasigkliwosci < 4%. Dno studni z fabrycznie wykonang
kinetg oraz przejsciami szczelnymi na rury. Kregi betonowe petne z przejsSciami
szczelnymi z uszczelkami dla wtaczenia rurociggdéw oraz ze stopniami wiazowymi,
zeliwnymi. Gore studzienki zakonczy¢ kregiem stozkowym lub piyta zelbetowa,

pierscieniem regulacyjnym i wtazem zeliwno-betonowym typu ciezkiego (40T).
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Studnie z PP powinny skiada¢ sie z kinety (przelotowej lub zbiorczej), rury

wznoszgcej karbowanej oraz teleskopu z wlazem zeliwnym D 400. Wiaczenia
przytaczy za pomoca wktadki in situ.
Studnie posadowi¢ w wykopie na przygotowanym podtozu piaskowym grub. 15 cm.

Badanie szczelnosci rurociagdéw: badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed
zakryciem przewodow. Przewody nalezy napetni¢ woda do gdérnego poziomu w
studzienkach i poddaé obserwacji. Badane przewody i ich polaczenia nie powinny

wykazywac przeciekdéw, czas wykonania badania 60 min.

Roboty wykonaé wg "Standardéw technicznych, rozwiazan technicznych,
materialow i urzgdzen stosowanych w systemach wodociggowych i kanalizacji

sanitarnej na terenie dziatania RWiK Sp. z o0.0. w Biatogardzie."

1.8.4. Rurociag ttoczny sciekéw

1.8.4.1 Odprowadzenie $ciekéw - $cieki sanitarne z dziatek na wysokosci studni
SR-11 do SR-14 beda odprowadzane za pomocg rurociggu grawitacyjnego, skad
dalej poprzez projektowang przepompownie $ciekdw odprowadzone do
projektowanej studzienki kanalizacji sanitarnej SR-10, ktéra bedzie petnita funkcje
studzienki rozpreznej zlokalizowanej na dzialce nr ew. 446/25, i dalej
projektowanym kanatem sanitarnym do studzienki SR-1. Wiaczenie rurociggu
ttocznego do studni SR-10 bezposrednio w kinete przy dnie studni.

1.8.4.2. Rurociagi tloczne - zaprojektowano z rur ciSnieniowych PE 100,
typoszereg SDR 17 RC o $rednicy 90 mm. Rury nalezy faczy¢ za pomocg zgrzewania
doczotowego. Ksztattki do zmiany kierunkéw, odgatezien przyjeto z PE lub typowe
zeliwne kotnierzowe, przejscia z rur PE na ksztaltki nalezy wykona¢ za pomoca tulei
kotnierzowych z kotnierzami stalowymi, nierdzewnymi z zastosowaniem srub ze stali
nierdzewnej.

Zgodnie z uzgodnieniem z Gminy Potczyn Zdréj na catym odcinku nalezy wykonaé
wymiane gruntu.

Rurociggi nalezy uktadac na podsypce piaskowej 15 cm.

1.8.4.3. Proba szczelnos$ci - po ulozeniu rurociaggu i wykonaniu obsypki z
podbiciem obu stron rury gruntem piaszczystym, mozna wykonac prébe szczelnosci.

Cisnienie probne powinno wynosi¢ min. 0,8 MPa, warunkiem pozytywnego
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przeprowadzenia prdby jest to, aby spadek cisnienia wynikajacy z elastycznosci rur
nie wynosit wiecej niz 0,1MPa przy pozostawieniu go pod ci$nieniem przez 60 minut.
Na ztaczach poddanego prdbie rurociggu nie mogg wystepowacd %gecieki w postaci

T4 ry
kropelek wody lub pojawienie sie rosy. RQS}*:;,:.... "

studzience rozpreznej SR-10, zlokalizowanej na dzialce nr ew. 446/25.

’
1.8.4.5. Bloki oporowe - na zmianach trasy rurociggéw nalezy wykonac bloki
oporowe z betonu klasy B - 15,

Tyina Sciana bloku powinna opiera¢ sie na gruncie rodzimym, nienaruszonym.

Roboty wykonaé wg "Standardéw technicznych, rozwigzan technicznych,
materiatow i urzadzen stosowanych w systemach wodociagowych i kanalizacji

sanitarnej na terenie dziatania RWiK Sp. z o.0. w Biafogardzie."

1.8.5. Przepompownia $ciekow

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:

1.8.5.1. Pompy (typy pomp wg tabeli) - szt. 2
Cechy konstrukcyjne pomp:
e zintegrowany system chiodzenia silnika-bez uzycia cieczy.
e wodoszczelny wlot kabla z odpornego na korozje poliamidu.
e kabel zasilajgcy zawiera przewody czujnikow termicznych umieszczonych w
uzwojeniach silnika.
e fozyska trwale nasmarowane.
e wirnik SuperVortex o wysokiej sprawnosci pompowania i mniejszym ryzyku
awarii.
e silnik w klasie izolacji F (155°C), stopniu ochrony IP68, z tacznikami termicznymi
w uzwojeniach silnika.
e konstrukcja ulatwiajgca serwisowanie:
a) pierscien zaciskowy pomiedzy silnikiem a pompa
b) uszczelnianie kasetowe watu

c) potaczenie kablowe z silnikiem poprzez wtyczke

1.8.5.2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu

Grubos¢ scianek zbiornika ma wynosi¢
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- dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm,
Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu o
érednicy DN 1500 mm. Standardowa wysokos¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla
zmniejszenia jej wysokoséci rura moze by¢ przycinana. Dla uzyskania wiekszej

wysokosci komory rury sa taczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane z nienasyconej Zywicy poliestrowej,
bez cementu i wody’.

Zastosowany materiat to polimerobeton (skrot PRC od ,polyeser resin concrete”).
Bardzo dobra przyczepnos¢ zywicy do kruszyw daje wewnetrzne pofaczenie i pozwala
uzyskaé wysokg wytrzymatosé na sciskanie i zginanie przy mafych grubosciach Scianek i
tym samym zredukowanym ciezarze elementdéw. Przekfada sie to na mniejsze koszty
transportu oraz montazu.

Wyroby z polimerobetonu sa odporne na agresywne grunty, Scieki oraz gazy i tym
samym nie ulegajg korozji, pod wpfywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach

biodegradacji i nadzwyczaj czesto wystepujacego w kanafach i zbiornikach Sciekowych”

WYMAGANE PARAMETRY:

Ciezar wiasciwy [(d] 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy Sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 - 20 MPa
Wytrzymatosc na sciskanie [fc] min. 80 MPa
Scieralno$é¢ max. = 0,5 mm

Chropowatosc scian [k] max. = 0,1 mm

Wspdtczynnik liniowej rozszerzalnosci ciepinej
[aTx10-6] 17 [1/°C]

Wspétczynnik Poissona [v] 0,16 - 0,3

Nasigkliwos¢ wodg nw 0,10%

Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposazenie zbiornika ma zawieraé (stal 1.4301):
e skosy technologiczne
¢ deflektor - stal nierdzewna - szt. 1
e drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi - stal nierdzewna
e porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie - stal
nierdzewna

e wiaz - stal nierdzewna z blokadg przed opadaniem
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e kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdzewna - ?@zt. 1 (nawiewny)
o kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stgﬁ%ﬂiéﬁq%gy\mg - szt.1

(wywiewny) Wz, . % Sy

e belka wsporcza - stal nierdzewna

e prowadnice - stal nierdzewna

e lancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

e zasuwy nozowe DN80 + przediuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w S$wietle wlazu, obstuga z
poziomu terenu)

e zawory zwrotne kulowe kotanowe DN8O szt. 2 - Zeliwo

e przewody tloczne DN8O - stal nierdzewna

e polgczenia kotnierzowe nierdzewne

e elementy ztaczne - stal nierdzewna

e polgczenie z rurociaggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomoca
ztgczki STAL/PE

e nasada T-52 z pokrywa + zawér kulowy 2” - szt. 1

e zuraw stupowy wraz ze stopg zurawia — udzwig 150 kg (stal ocynkowana) -
szt. 1

e pofaczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (trdjnik ortowy) -

nie dopuszcza sig zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczaca jakosci w spawalnictwie w
petnym zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatoréow urzadzen spawalniczych
spetniajgcych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz
Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE

wykonawca prac spawalniczych musi posiadaé uznang technologie spawania
WPQR zgodng z PN-EN ISO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B"
wg PN-EN ISO 5817;

zakres badan nieniszczacych - kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz
kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w
zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-
EN ISO 9712
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¢ minimum 80% spawow do sSrednicy DN200 musi by¢ wykonanych metodg

orbitalng w podwdjnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk).

3. Rozdzielnica zasilajaco-sterujac ukiadu dwupompowego.

Obudowa rozdzielnicy:

e Szafa sterownicza ma by¢ wykonana jako podwojna. Zewnetrzna metalowa,
malowana proszkowo posiadajaca stopien ochrony IP65, wewnegtrzna z tworzywa
termoutwardzalnego wzmocniona widknem szklanym IP65,

o Obudowa ma byc¢ zabezpieczona przed wptywem niskich temperatur (ogrzewanie
wnetrza zatgczona termostatem). W fundamencie maja zosta¢ wykonane
przepusty kablowe osobno dla poszczeg6inych przewodéw. Cokoét wentylowany
ma zostaé¢ wykonany ze stali kwasoodpornej. Szafka ma zostaé¢ zaopatrzona w
zamki, ktére sa odporne na zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki
atmosferyczne a otwierane trudnym do podrobienia kluczem tym samym, ktory
stosowany jest do otwierania pokryw zbiornikéw przepompowni oraz zamkow.

Wyposazenie rozdzielnicy:

e Sterownik mikroprocesorowy

e Przetacznik sieé/0/agregat

s Gniazdo do podtaczenia agregatu pradotwdrczego

e Wylgcznik gtdwny zasilania

e Ochrona przepieciowa B+C

e QOchrona przepieciowa sygnatéw analogowych

¢ Ochrona przeciwporazeniowa realizowana wytacznikiem réznicowopradowym

e Wylacznik silnikowy realizujgcy funkcje zabezpieczenia zwarciowego |
przecigzeniowego pomp

e Wylacznik obwodu sterowania z bezpiecznikiem

e Zasilacz 230V /24V dla obwodu sterowania

e Czujnik zaniku, kontroli i asymetrii faz

e Licznik godzin pracy dla kazdej pompy

e Rozruch poprzez softstart dla pomp wigkszych od 4kW

e Sterowanie pompami za pomocg sondy hydrostatycznej przystosowanej do
sciekdéw i 2-ch wigcznikow ptywakowych

e Tryb awaryjny w przypadku uszkodzenia sondy hydrostatycznej lub sterownika

e Stycznik gtdbwny pomp z cewkg 230V

e Przycisk START i STOP

o Lampki sygnalizujace prace i awarie
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e Przefacznik trybu pracy rozdzielnicy Reczna/0/Automat,

YDz 4

s Wylacznik miejscowej sygnalizacji akustyczno-optycznej

o Niejednoczesny rozruch pomp w trybie auto, /

e Zasilanie z podtrzymaniem buforowym dla sterownika, pomiaréw analogowych
i sygnalizacji

e Gniazda serwisowe 3x400V 16A, 230V 6A, 24V 4A

e Wylacznik réznicowopradowy dla gniazd serwisowych

e  Wytacznik zmierzchowy oswietlenia zewnetrznego

e Sygnalizacja akustyczno-optyczna

e Amperomierz dla kazdej pompy

¢ Dla pomp powyZzej 6kW stosuje sie lokalng kompensacje mocy biernej

Wymagania dla monitoringu, wizualizacji, komunikacji:
a) komunikacja radiowa:
Czestotliwos¢ radiowa w danej lokalizacji:
e Polczyn Zdréj 433.1125 MHz
Kompatybilny radiomodem typ: Satelline/3AS-NMS
b) Wigczenie do wizualizacji zrealizowanej na Platformie Systemowej
Wonderwere 2017 z wykorzystaniem aplikacji Intouch;- dziatajgcej w RWIK
Biatogard
c) serwer danych - Historian 2017 firmy Wonderware
d) sterownik producent: Horner XLE
e) wykonawca dostarczy ostateczng wersje zaimplementowanego

oprogramowania sterownika - na nosniku dedykowanym dla danego

PARAMETRY POMP I ZBIORNIKA:

Zbiornik przepompowni
L.p. z polimrobetonu [wymiary Pompy zatapialne
mm)]
PS Polczyn Zdrdj 1500 x 3000 Wymagane parametry pracy pompy:
gm. Bialogard przewody tloczne DN80 Q=5Us , h=10,5m
Moc do 2,30 kW
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1.9. Projekt odtworzenia nawierzchni drég.

1.9.1. Stan istniejacy drég.

Istniejace drogi, w ktdrych bedzie zlokalizowana sie¢ wodociggowa i kanat sanitarny z
przepompownig Sciekow i rurociggiem ttocznym sa drogami o nawierzchni gruntowej,

ktére po wykonanych robotach nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego

1.9.2. Stan projektowany odtworzenia nawierzchni drog.
Roboty prowadzi¢ z zachowaniem szczegblnej starannosci przy montazu rurociagdw
sieci wodociggowej | kanalizacji sanitarnej z przepompownig $ciekoéw i rurociggiem
tlocznym, tak zeby mozna byto przywréci¢ konstrukcje drog i terendw do stanu
pierwotnego. Rurociag uktada¢ na podsypce piaskowej i obsypce po min 15 cm.
Obsypke do 30 cm nad rurg, w pozostaty grunt nalezy wymienié na nowy i zageszczac
warstwami maksymalnie co 30 cm (wskaznik zaggszczenia min. 0,98). Po catkowitym
zasypaniu teren pozostaly teren zagrabi¢ (wyréwnac) i w pasie drogi zageszczarkg
natomiast w pasie pobocza i skarp rowu po zagrabieniu obsiac trawa.
Sposéb odtworzenia poszczegdlnych nawierzchni:

e nawierzchnia gérng drég i chodnikéw - nalezy zachowujac wszystkie warstwy

istniejace odtworzy¢ analogicznie do stanu pierwotnego drogi.

Tereny zielone po zakonczeniu wykonawca prac zobowigzany jest do uporzadkowania
miejsc robét, poprzez wygrabienie oraz obsianie mieszankg traw.

Stan drog po robotach nie moze by¢ gorszy niz przed rozpoczeciem prac.

1.10. Wykonawstwo robot.
e Roboty nalezy wykonac¢ wg "Standardéw technicznych, rozwigzan technicznych,
materialéw | urzadzerr stosowanych w systemach wodociggowych i kanalizacji

sanitarnej na terenie dziatania RWiK Sp. z 0.0. w Biatogardzie."

e Roboty nalezy wykonaé wg Warunki techniczne Wykonania i odbioru robédt
budowlano - montazowych” z 1988r. oraz Zarzadzenia nr 62 MBIPMB z dnia
30.12.1979r. /Dz.Bud.Nr1/71/.

e Przed przystapieniem do robét, trasy rurociagow /wykopdéw/ nalezy oznakowac i
zabezpieczy¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu, przepisami i uzgodnieniami z

wiascicielami drédg i terenow.

¢ Roboty ziemne:
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- wykopy nalezy wykonac¢ o scianach pionowych wa_skoprzestrzenny‘%uﬁ *:wanach

umocnlonych - sza[owanych w waekszosa nalezy wyyk&aa% ““‘s’p,,p,z‘t

nalezy wykonac recznie.

- ze wzgledu na wystepowanie wod gruntowych wykopy nalezy odwodnic.
- gtebokos¢ wykopow nalezy wykona¢ na 15 cm glebsza od projektowanych
rzednych, ze wzgledu na utozenie rurociggéw na podsypce,

- wykopy zabezpieczy¢ barierkami o wysokoéci 1,0 m, a w porze nocnej oswietli¢
znakami ostrzegawczymi. Nalezy rowniez zapewni¢ mozliwos¢ komunikacji dla
pieszych i pojazdow,

- wyprofilowanie dna wykopu zgodnie z ksztattem dla rur PE, PVC oraz z
projektowanym spadkiem nastepuje bezposrednio przed ukfadaniem rur,

- urobek sktadowaé z jednej strony wykopu w odlegtosci minimum 0,6 m od
krawedzi wykopu,

- podsypke z piasku wykona¢ o grubosci 15 cm, na podiozu catkowicie
odwodnionym. Przed montazem spadek w podsypce wyprofilowaé¢ zgodnie z
ksztattem rury. Wyrdéwnywanie spadkdéw rury przez podktadanie kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dtugosci.
Po sprawdzeniu prawidtowosci spadku utozonej rury nalezy wykonac jej stabilizacje
poprzez wykonanie obsypki z piasku, do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury (w
koricowej fazie robdt obsypke uzupetnia sie do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury).

- przy zasypywaniu wykopow konieczne jest doprowadzenie gruntu zasypowego do
mozliwie maksymalnego zageszczenia, dlatego nalezy ubija¢ warstwami co 30 cm.

- po zakonczeniu robot teren nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

Roboty montazowe:

- rury muszg by¢ tak uktadane aby ich podparcie byto jednolite. Rury nalezy
uktadac zgodnie z wytyczong trasg na odpowiednich gitebokosciach i z odpowiednimi
spadkami.

- podczas wykonywania prac wykonawczych, musi by zwrdcona szczegdlna uwaga
na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie rur podczas wypetniania wykopu,
zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy.

- roboty wykonywac zgodnie z instrukcjq producenta rur.

Brak jest danych szczegotowych o glebokosciach posadowienia infrastruktury

podziemnej, naniesione na profilach rzedne moga okazac sie niesciste, dlatego kable
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nalezy odszuka¢ wykopami prébnymi. Przed przystgpieniem do wykonywania robot
nalezy powiadomi¢ uzytkownikow uzbrojenia i prace wykonywac w razie potrzeby

pod ich nadzorem.

UWAGA:

w zwiazku z brakiem szczegélowych danych posadowienia rurociqgow
gazowych , wodociagowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych na etapie wykonawstwa, nalezy uzgodni¢ z rejonem
gazowniczym Biatogard, RWIK, energetyka i telekomunikacja dokiadne
posadowienie istniejacych rurociagoéw i infrastruktury podziemnej !1!.

w przypadku braku takich danych nalezy ustalic z wlascicielami
infrastruktury i drogi probne wykopy w celu namierzenia posadowienia
rurociagow.

po namierzeniu posadowienia rurociaggéw nalezy przeanalizowaé z
projektem zaloZenia istniejacej infrastruktury i na wypadek kolizji rozwazy¢
korekte rzednych posadowienia rurociagow.

Przy zblizaniu sie do stupdw energetycznych, w razie koniecznosci nalezy je
podeprzeé¢ odpowiednimi drggami, okraglakami. Wykopy przy stupach po zatozeniu
rurociggdw natychmiast zasypac.

W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy o
tym powiadomic¢ wiasciciela uzbrojenie i inwestora.

Nalezy stosowac sie do decyzji i uzgodnien z wtascicielami infrastruktury,
drég, terenéw na trasie rurociagoéw. tj. Miasto i Gmina Potczyn Zdréj, , ZUD
i pozostali wiasciciele.

Po wykonaniu sieci nalezy wykonad geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

Sieci podlegajg odbiorowi przez dostawce wody i odbiorce sciekéw, tj. Regionalne
Wodociagi i Kanalizacja Sp z o0.0. w Bialogardzie.
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I. 1. OPIS TECHNICZNY - ELKTRYCZNO BUDOW}{%ISY

‘-\O@Tﬁr ;
2 — . '/"'"-T.'f",g- —_ " :
I.1. Cel inwestycji | zakres opracowania ’5:;4%: 27
T ey My
Opracowanie ma na celu wykonanie projektu stanowigcego podstawe formalno-prawmn 5 v
JI"‘J{‘:’(‘:;‘.} "
na wykonanie inwestycji obejmujacej budowe instalacji elektrycznej do zasilenia 7.

projektowanej przepompowni sciekdbw w miejscowosci Polczyn-Zdrdj, dz. nr ew.
446/25.

Zgodnie z warunkami technicznymi dostawca energii elektrycznej Energa Operator
zaprojektuje linie kablowa ze ztgczem pomiarowym do granicy ogrodzenia
przepompowni sciekow.

1.2. Opis projektowanych rozwiazan

I.2.1. Instalacja elektryczna zasilajgca przepompownie

$ciekéw YKY-5 x 6 mm2

Instalacja elektryczna do szafki sterowniczej pompowni bedzie wykonana linia kablowg
- kablem typu YKY - 5 x 6mm2, wykonana z projektowanego ztgcza (po stronie
Energa Operator) zabudowanego w granicy ogrodzenia przepompowni Sciekéw na
dz 446/25. Z szafki sterowniczej bedzie réwniez zasilana lampa oswietleniowa na
terenie przepompowni sSciekéw. Kable uktada¢ na glebokosci 0,7 m w rurze ostonowej
Arot SRS 50.

Kabel przykry¢ 10 cm warstwa piasku, 15 cm warstwa rodzimego gruntu, a nastepnie
utozy¢ niebiska folie szerokosci 20 cm.

Na poczatku i koncu trasy kabla oraz przy przejsciach przez droge nalezy zostawic
zapas kabla - 1m.

Na kablu umiesci¢ znak uzytkownika kabla, oraz opaski co 10 m.

Linie kablowg zinwentaryzowac geodezyjnie [przed zasypaniem].

Szafa sterownicza przepompownig sciekéw dostawa i montaz po stronie dostawcy

pompowni.

1.2.2. O$wietlenie

Teren wokot przepompowni projektuje sie oswietli¢c na przyktad oprawa sodowa typu
OZPS 70 montowana na czubie stupa "parkowego". Oprawa bedzie zasilana i zataczana
z szafy sterowniczej przepompowni. Oswietlenie zataczane recznie lub sterowane

automatycznie wiqcznikiem zmierzchu , zataczanym przez fotokomorke.

I.2.3. Ochrona przeciwporazeniowa:
Cato$¢ ochrony od porazen wykona¢ z pakietem PN-IEC-60364-4 i aktualnymi
przepisami. Dodatkowa ochrong od porazen bedzie zapewniona przez samoczynne

15/02/2021



N

Projekt budowlany sieci wodociggowej DN 110, 90 mm, kanalizacji sanitarnej DN 200 mm
oraz rurocigagu tlocznego sciekdw z przepompownia $ciekéw i instalacja elektryczng
dziatki nr ew. 446/17, 446/25
78,320 Potczyn-Zdrdj

wytaczenie zasilania, wszystkie czesci przewodzace dostepne nalezy przylgczy¢ do
przewodu PE

1.2.4. Potaczenie wyréwnawcze

W obiekcie zabudowac gtowny zacisk uziemiajacy do ktérego przytaczyé obudowe
szafki sterujacej, korpusu pompy, metalowe elementy technologiczne i konstrukcyjne
oraz szyne PE wykonac uziomy pionowe

I.2.5. Uwagi koficowe
Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z aktualnymi obowigzujacymi przepisami przed
oddaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ pomiary ochronne rezystancji izolacji

kabla oraz sprawdzic skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej.

IL.1. Roboty og6ino-budowlane:

Teren w koto przepompowni utwardzi¢ kostkg brukowg uktadana na podsypce
piaskowej i ogrodzi¢ ogrodzeniem metalowym na stupkach o wysokosci 1,50 m. Od
drogi dojazdowej z dz. 446/25 wykona¢ brame wjazdowg o wymiarach szerokosci 2,5
x 1,5 wysokosci, ktoéra umozliwi pracownikom obstugi dojazd do przepompowni

Sciekow.
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2. OBLICZENIA Sf&f

)
VAT
A B

W,

T4 '{)"-f""
a1

2.1. Obliczenia zapotrzebowania wody

V=8x6x 140 = 6 720 dm’*/d = 6,72 m®/d
gdzie:
8 - ilos¢ budynkow planowana do podtgczonych do sieci,
6 osoby - przyjeta ilos¢ oséb w budynku,
140 dm?® - przyjeta norma zuzycia wody na 1 mieszkanca - wg Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody
(Dz.U.Nr 8 poz. 70).

2.2. Dobdr srednicy rurociagu

Zapotrzebowanie wody przyjeto 10 dm®/s, tj. niezbedna wydajno$é¢ hydrantéw
zewnetrznych DN 80 przy cisnieniu 0,2 MPa, wg PN-B-02863 ,PrzeciwpoZarowe
zaopatrzenie wodne”.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia 16.06.2003r.
(Dz.U z dnia 11 lipca 2003r), przyjeto Srednice rurociggu DN 110 mm dla rur PE, wg
rozdziatu 4 - Wymagania przeciwpozarowe dla sieci wodociggowych - ,Srednice
nominalne (DN) przewoddéw wodociagowych, wyrazone w milimetrach, na ktérych
przewiduje sie instalowanie hydrantow zewnetrznych przeciwpozarowych, powinny
wynosi¢ co najmniej:

1) DN 100 - w sieci obwodowej,

2) DN 125 - w sieci rozdzielczej,

3) DN 80 przy budowie lub modernizacji istniejacego wodociagu o wydajnosci 5
dm?/s w jednostce osadniczej o liczbie mieszkaricow nieprzekraczajacej 2000.”

Przyjeto s$rednice rury 110 mm

2.3. Sprawdzenie ci$nienia wody na koncu rurociagu.

Za diagramu firmy WAVIN, dla natezenia przeptywu Q = 10 dm?/s (zapotrzebowanie

pozarowe) i srednicy rury 110 mm odczytano liniowy spadek cisnienia 0,45 m st. wody na
1 km sieci.

Ciénienie na koncu projektowanej sieci.
AH = 30 - [(0,45 x 0,152) + (0,45 x 0,152 x 10 %)] = 29,79m st.w. ~ 0,3 MPa
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. Ay

gdzie: 9]
(4 {L,:;_?Y )

- 30 m st. w. (0,30 MPa) cisnienie w sieci w miejscu wiaczenia, wg warunﬁt’;w;c, '

- 0,45 m. st. w./km - liniowy spadek cis$nienia,
- 0,152 km - dtugos¢ sieci

- 10 % - przyjeta strata cisnienia na opory miejscowe.

Cisnienie 0,30 MPa zapewni prawidlowg wydajnos¢ i cisnienie hydrantéw p. pozarowych.
2.4. Obliczenie catkowitej ilosci §ciekéw sanitarnych
Zlewnia przepompowni Sciekdw
Obliczenia wykonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody:
- ilo$¢ $ciekéw od mieszkafncéw:

e 48x150x 1,1 = 7920 dm3/d = 7,9 m3/d

Ogodtem: 7920 dm3/d = 7,92 m3/d
gdzie:
- 8 gospodarstw - przyjeta ilos¢ gospodarstw
- 48 0sbéb — ilos¢ mieszkancéw ( przyjeto 8 gospodarstw x 6 osoby=48 0s6b)
- 150 dm3/d - przyjeta ilos¢ sciekéw na jednego mieszkanca

- 1,1 dm3/d - wspdiczynnik dla wéd infiltracyjnych

Opracowat:
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USLUGI PROJEKTOWE - PAWEL SASIADEK .

ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa
tel. kom. +48 663 490 639

NIP: 925-178-45-06, REGON: 08041498

e-mail: uslugiprojektowe@wp

INFORMACJA
DOT. BIOZ

oy,

Obiekt:

Sie¢ wodociagowa DN 110, 90 mm

Sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 200 mm

Rurociag ttoczny sciekéw DN 90 mm z przepompownig $ciekow
sanitarnych i instalacja elektryczng

Kategoria obiektu

Kategoria XXVI

Branza:

Sanitarna

Temat i zakres

Projekt budowlany budowy sieci wodociggowej DN 110, 90 mm, sieci
kanalizacji sanitarnej DN 200 mm oraz rurociggu ttocznego $ciekéw DN 90

b LD mm z przepompownig sciekéw sanitarnych i instalacjg elektryczng
Obreb: 0004 Polczyn Zdroj

Jednostka

ewidencyjna: 320603_4 Polczyn Zdrdj - miasto

Adres obiektu:

dziatki nr ew. 446/17, 446/25
78-320 Potczyn Zdréj

Inwestor:

Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.
ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Biatogard

Data opracowania:

15:02.2021

ZESPOL PROJEKTOWY:
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Projekt budowlany sieci wodociagowej DN 110, 90 mm, kanalizacji sanitarnej DN 200 mm 'g.f
oraz rurociagu tfocznego éciekéw z przepompownia Sciekéw i instalacja elekitryczng y HEE
dziatki nr ew. 446/17, 446/25
78,320 Polczyn Zdrdj

INFORMACIE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
W)
1. ZAKRES ROBOT. ‘Q’»»‘” ¥y
Instalacje - rurociagi i obiekty zewnqtrih@g, f‘? Vg,
o Budowa sieci wodociggowej DN 110, 90 mn‘i‘fﬂiﬁm!

J;n,..
e Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 20’0, ¥4

e Budowa rurociggu ttocznego $ciekéw DN 90 mm z przepompownia Sciekow

sanitarnych i instalacjg elektryczna.

Adres inwestycii:

dziatki nr ew. 446/17, 446/25
78-320 Potczyn Zdroj
Inwestor:
Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp z 0.0.
ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Bialogard

2. Wykaz istniejacych obiektow i infrastruktury w terenie
e drogi,
e budynki mieszkalne,
e kable energetyczne eN, eS,
e kable telekomunikacyjne,
s sjeci gazowe,
e sieci wodociggowe,
e kanaly sanitarne,

Uzbrojenie nadziemne stanowia stupy sieci napowietrznej energetycznej i
telekomunikacyjnej.

2.1. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi

W trakcie wykonywania robét moga wystepowac nastepujgce zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

15.02.2021
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Projekt budowlamy sieci wodociagowej DN 110, 90 mm, kanalizacji sanitarnej DN 200 mm
oraz rurociagu tfocznego $ciekéw z przepompownia sciekéw i instalacja elektryczng
dziatki nr ew. 446/17, 446/25
78,320 Potczyn Zdrdj

e przy wykonywaniu gtebokich wykopdw pod uktadanie sieci wodociggowej i kanatu
sanitarnego,

e przy prowadzeniu prac podczas uktadania rurociggow w drodze przy otwartym
ruchu kotowym pojazdow,

e podczas montazu studzienek kanalizacyjnych, oraz rurociggow.

e UWAGA:

¢ w zwiazku z brakiem szczegbétowych danych posadowienia rurociqgéw
gazowych, wodociggowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, i
telekomunikacyjnych na etapie wykonawstwa, nalezy uzgodni¢ z rejonem
gazowniczym oraz z pozostalymi wilascicielami infrastruktury dokiadne
posadowienie istniejacych rurociagéw gazowych i pozostatej infrastruktury
",

e w przypadku braku takich danych nalezy ustali¢ z gazownia i =z
wilascicielem drogi, terenéw prébne wykopy w celu namierzenia
posadowienia rurociagow.

° po namierzeniu posadowienia rurociagéw nalezy przeanalizowaé z
projektem zaloZzenia istniejacej infrastruktury i na wypadek kolizji rozwazyé
korekte rzednych posadowienia rurociagu.

e Zagrozenia, ktdre moga wystepowac podczas realizacji robot budowlanych:

upadki os6b z wysokosci (do wykopu, studni),

o upadki elementow z wysokosci (do wykopu, studni),

e porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),
« nadmierny hatas oraz drgania i wibracje,

e prace w wymuszonej pozycji,

e prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem cigzardw.

3. WSKAZANIE ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII ROBOT
BUDOWLANYCH, SKALA, RODZAJ, MIEJSCE | CZAS WYSTEPOWANIA.
W trakcie wykonywania w/w instalacji mogg wystepowac nastepujgce zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e przy robotach montazowych rurociggow i studni,

e przy robotach w wykopach,
e przy wykonywaniu wykopdéw pod montaz i ukfadanie rurociagéw z ich
uzbrojeniem,
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Projekt budowlany sieci wodociagowej DN 110, 90 mm, kanalizacji sanitarnej DN 200 mm
oraz rurociggu tlocznego Sciekdw z przepompownia $ciekdéw i instalacja elektryczng
dziatki nr ew. 446/17, 446/25
78,320 Potkczyn Zdrbj

Zagrozenia, ktére moga wystepowac podczas realizacji robot budowlanych:
e upadki os6b z wysokosci do wykopu,
e  wybuch gazu,
o upadki elementdéw z wysokosci,
e porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodoéw),
¢ nadmierny hatas oraz drgania i w:brac;|§,37‘l<mmqh

Y

e prace w wymuszonej pozyciji, i
(2] o,
e prace zwigzane z przemieszczaniem recznymfif‘azwgamem cigzarow.

Przewiduje sie mozliwo$é wystapienia zagrozen podczas rowadzenia nés‘-"‘ ujgcych

robét:
e Roboty, przy wykonywaniu, ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 2,0 m:
roboty montazowe (obstuga koparki, wywrotki),

e Roboty, przy wykonywaniu, ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 4,0 m(roboty przy studni na kanalizacji sanitarnej).

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJII PRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Przed przystapieniem do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych kierownik
budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu podczas ktérego:

- powinni zosta¢ poinformowani o mozliwych zagrozeniach,

- skontrolowani pod wzgledem stosowania srodkéw ochrony osobistej,

- zaznajomieni z projektem organizacji robot,
Staly nadzo6r nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi powinni petnic
kierownik budowy.
Instruktaz kazdorazowo zapisywac w zeszycie instruktazu BHP z podaniem:

- wykazu osdb bioracych udziat,

- osoby petnigcej nadzoér nad realizacja,

- zakresu instruktazu.
Podstawowymi aktami prawnymi, na ktére powotywac sie bedzie osoba prowadzaca
instruktaz bedg:

- rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z

dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu

robdt budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz.U. z dnia 10 kwietnia
1972r.)

15.02.2021
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Projekt budowlamny sieci wodociagowej DN 110, 90 mm, kanalizacji sanitarnej DN 200 mm
oraz rurociagu tlocznego éciekéw z przepompownia Sciekéw i instalacja elektryczng
dziatki nr ew. 446/17, 446/25
78,320 Potczyn Zdréj

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i Higieny Pracy z dnia 26.09.1997r (Dz. U. Nr 129, poz.844),

- Obowigzujgce Polskie Normy i przepisy.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM z
WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy powinno by¢ wykonane zgodnie
zobowigzujgcymi przepisami i normami, zapewniajacymi bezpieczng i sprawng
komunikacje oraz umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen;

e Wilasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc
niebezpiecznych;

e Umieszczenie na tablicy budowy telefondw alarmowych strazy pozarnej,
pogotowia ratunkowego i policji;

¢ W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw;

¢ W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ kaski ochronne;

¢ Rozmiesci¢ wiasciwe tablice ostrzegawcze.

Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robdt, ktére sa szczegdlnie
niebezpieczne powinni zosta¢ poinformowani o istniejacych zagrozeniach i przeszkoleni
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Winno sie réwniez stosowaé bezposredni
nadzor nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi poprzez wyznaczenie w tym celu

odpowiedzialnej osoby.

Do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych beda uprawnieni pracownicy, bez
przeciwwskazan lekarskich do zatrudnienia przy tych pracach, petnoletni, dodatkowo
przeszkoleni w zakresie bezpieczeristwa przy tych pracach, posiadajacy dodatkowe

uprawnienia wymagane przy niektérych rodzajach prac szczegélnie niebezpiecznych.

Roboty przy ktdérych wykonywaniu istnieje ryzyko upadku z wysokosci 1,0 i ponad 5,0
m ujete w odpowiedniej strefie niebezpiecznej i oznaczone tablicami: ,UWAGA!
PRACE NA WYSOKOSCI"

Prace na wysokos$ci prowadzone bedg z rusztowan inwentaryzowanych z barierg BHP

(zaopatrzonych w atest oraz instrukcje producenta).
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Projekt budowlany sieci wodociagowej DN 110, 90 mm, kanalizacji sanitarnej DN 200 mm
oraz rurociagu tlocznego s$ciekéw z przepompownia sciekéw i instalacja elektryczng
dziatki nr ew. 446/17, 446/25
78,320 Potczyn Zdrédj

Podczas prac na wysokosci pracownicy na dachu o pochyleniu wiekszym niz 20%
zabezpieczeni bedq w pasy ochronne z linkg umocowang do statych elementéw

konstrukcji. Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem

Na rusztowaniu wywieszona zostanie tabliczka informujgca o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostow. Wchodzenie i schodzenie z ruﬁ%‘aqhodbywac sie bedzie w

< B}

pionach komunikacyjnych. V¥,

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu: L

Dzwigi samojezdne:

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrani sie
ustawiania dzwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania prac w takich
warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas dziatania dzwigu w zasiegu dziatania jego
ramienia.

Kierownik budowy ma obowiazek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.
Operator ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonac pracy w
spos6b zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego
bezpieczenstwa.

Koparki:

Przy wykonywaniu wykopdw koparka nalezy uzyskacé zgode inwestora i sprawdzi¢ czy
na trasie znajduja sie sieci i urzadzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom
postronnym.

Zatadunek i roztadunek bebnéw z kablami moze by¢ wykonywany wylacznie przy
uzyciu dzwigu albo ramp i pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z

samochodu lub ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i
rownym. O$ bebna wypoziomowaé. Hamowanie obrotow bebna za pomocg deski
metodg dzwigni.

WAZNE: Podczas montazu rusztowania teren nieutwardzony nalezy w sposéb
bezpieczny utwardzi¢ zapobiegajac osunieciu sie konstrukcji rusztowania.

Kazda konstrukcja rusztowania winna by¢ codziennie sprawdzana pod wzgledem jej
stanu bezpieczenstwa, a w szczegolnosci po gwattownych wiatrach, ulewach oraz gdy
zachodzi uzasadniona obawa o przesuniecie konstrukcji rusztowania. Konstrukcje

nalezy zakotwiczy¢ do $ciany budynku. Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane

15.02.2021
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Projekt budowlany sieci wodociaggowej DN 110, 90 mm, kanalizacji sanitarnej DN 200 mm
oraz rurociagu tlocznego $ciekéw z przepompownia Sciekdéw I instalacja elektryczng
dziatki nr ew. 446/17, 446/25
78,320 Potczyn Zdrdj

réwnomiernie na catej powierzchni sciany, przy ktérej znajduje sie rusztowanie.
Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do $ciany. Liczbe
zakotwien oraz wielko$c sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci od
rodzaju | wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania, ktérej
sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kg.

Przejscia obok rusztowan, wejscia do budynku powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi, ktére winny znajdowac sie na wysokosci, co najmniej 2,4 metra i ze
spadkiem, co najmniej 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia. Na rusztowaniu
powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia
pomostéw. Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan
jest zabronione.

BHP przy robotach rozbidérkowych.

Przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy:

- wykona¢ niezbedne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposob
wykluczajacy dostep oséb postronnych do miejsc rozbiorki w czasie jej trwania,

- odfgczy¢ budynek od sieci energetycznej,

Roboty rozbiérkowe nalezy przerwac, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci

konstrukcji przez wiatr lub, gdy jego predkos¢ przekracza 10m/s.

Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach -elektroenergetycznych muszg
posiada¢ odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
ratowania o0séb porazonych pradem elektrycznym. Prace przy urzadzeniach
elektrycznych wykonywaé¢ PO WYLACZENIU SPOD NAPIECIA zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ponadto przed przyjeciem do pracy wszyscy pracownicy muszg przejs¢ stanowiskowe
szkolenie BHP oraz wykona¢ badania lekarskie, w zakresie odpowiednim do rodzaju
wykonywanej pracy. Réwniez podczas zatrudnienia pracownicy sa zobowigzani do
brania udziatu (raz w roku) w szkoleniach BHP i wykonywania badan lekarskich -
wstepnych, okresowych i kontrolnych wg zakresu okreslonego w rozporzadzeniu

Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej oraz Kodeksu Pracy.

Plac budowy.

Plac powinien by¢ wynagrodzony i stanowic teren zamkniety, uniemozliwiajacy dostep
0séb niepowotanych. Wjazd i wyjazd z placu budowy musi by¢ zrealizowany z drogi
gminnej. Krzyzujace sie trasy przejazdow pojazdow obstugujacych budowe oraz

pojazdéw w ruchu drogowym stwarzajg ryzyko wypadkow.
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Projekt budowlany sieci wodociagowej DN 110, 90 mm, kanalizacji sanitarnej DN 200 mm
oraz rurociagu tfocznego Sciekéw z przepompownig Sciekéw i instalacja elektryczng
dziatki nr ew. 446/17, 446/25
78,320 Polczyn Zdréj

Plac budowy powinien by¢ zagospodarowany w sposob mozliwie prosty i czyteiny.
Nalezy wyznaczy¢ miejsca na stanowiska zbrojarskie, ciesielskie i magazyn podreczny.
Punkty poboru energii elektrycznej i wody na potrzeby budowy winny byc
zabezpieczone po skonczonym dniu pracy przed dostepem oséb niepowotanych. Przy
bramie placu budowy winna byé umieszczona tablica informacyjna oraz ogtoszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasady nie blokowania wjazdu i wyjazdu na dziatke

zadnymi sktadowanymi materiatami, gdyz jest to droga komunikacji i ewakuacji.

5. Zalecenia koncowe.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tzw. plan
~bioz™).

Plan ten powinien by¢ sporzadzony w oparciu o Prawo Budowlane oraz o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.U. nr 120, poz.1126).

W planie ,bioz” nalezy zaznaczy¢ wszystkie miejsca zblizen oraz przejs¢ pod kablami

energetycznymi oraz okresli¢ zasady bezpiecznego prowadzenia robot.

Opracowat:
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Potczyn-Zdréj - miasto 321603_4 obr. 0004 dz. 446/17 i 446/25

Mapa w uktadzie wspérzednych 2000(5)
Uktad wysoko$ciowy PL-EVRF2007-NH
Skala 1:500 inz. Joanna Piérkowska

Sekeje: 5.207.29.05.3.2, 5.207.29.05.4.1, 5.207.29.05.4.3 ul. Pomorska 26/4 78-200 Biatogard
tel. 791 266 872

Wykonat:  Ustugi Geodezyjne

Obszar opracowania R S BT
Oznaczenie kancelaryjne
pracy geodezyjnej: GG66408242020

Geodet: iony: J. Piérkowska nr upr. 22443
Data opracowania: 2020.12.07 et pmony P

W zakresie pomiaru nie stwierdzono istnienia obcigzeri nieruchomosci w postaci stuzebnosci przechodu lub przejazdu.

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych, ktérych rezultaty
zostaty pozytywnie zweryfikowane i przyjete do paristwowego zasobu geodezyjnego w Swidwinie

Nazwa organu Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej
do ktérego zgtoszono prace

STAROSTA SWIDWINSKI

Identyfikator ewidencyjny przyjetego materiatu do
zasobu geodezyjnego

Numer i data pozytywnej weryfikacji operatu technicznego (GG.6640.824.2020_6575, 2020.12.28

Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci kamej za ztozenie fatszywego oéwiadczenia
Geodeta uprawniony Joanna Pidrkowska nr upr. 22443

Nie wyklucza sig istnienia w terenie sieci uzbrojenia terenu nieuwidocznionych na mapie

RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH

mgr inz. Andrzej Wysokiriski
nr upr. 380/98 W%//
Leszno, dnia /4/ OZ 20///

Zgodnos¢ projektu z wymogami
ochrony przeciwpozarowej

-}

stwierdzam
fﬁzwaﬁami

bez uwag

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inZ. Pawel Sasiadek
upr. nr LBS/0021/PWOS/10

w spec. instalacji i siecigsanitarnych
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- proj. wezet wodociggowy - hydrant p.poz. nadziemny

- istniejacy hydrant p.poz.

- proj. kanatu sanitarny grawitacyjny DN 200 mm

- proj. studzienka rewizyjna DN 1000 mm na kanale sanitarnym

- proj. studzienka rewizyjna DN 04 mm na kanale sanitarnym

- proj. rurociag ttoczny sciekéw DN 90 mm

- proj. przepompownia $ciekéw gtéwna
DN 150 2 x pompy - tréjfazowe

- proj. wezet rurociagu ttocznego $ciekdw

- proj. kabel zasilajgcy szafe sterowniczag
przepompowni oraz lampe oswietleniowa
prowadzony w rurze typu AROT SRS 50

- proj. lampa oéwietleniowa - teren przepompowni

- proj. ogrodzenie przepompowni z brama
owym 250 x 1,50 m

- numery ew dziatek
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P mgr inz. Paw

siadek

upr. nr LBS/0021/PWOS/10
1 “|:w_spec. insfalacji i sieci sanitarnych

0%, 030, 60, 201

USLUGI PROJEKTOWE - PAWEL SASIADEK
ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa
tel. 663 490 639
NIP: 925-178-45-06
e-mail: uslugiprojektowe @wp.pl

(' ,} N / Asystent;
,\257 UL((/ZJ “mgr Donﬁnik%ﬁﬁ

_Sprawdiajq sanitarny:

mgr inz. ek Wielebski —
upr. nr 113/98/Lo
W spec. instalacji i sieci sapjiafnych

Projektant elektryczny: /

Ryszard Jerzyniec

upr. nr 35/75/Zg

w spec. instalacji i urzadzen
elektrycznych

A
[

Sprawdzajacy elektryczny:

(/ :

Marek Balcerek
upr. nr 715/85/Lo

w spec. instalacyjng - instalacyjn

instalaciji elektrycznych

Nazwa
rys:

Projekt zagospodarowania terenu

Sie¢ wodociggowa DN 110 mm

Obiekt: |Sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 200 mm

Rurocigg ttoczny DN 90 mm z przepompownig
Sciekow sanitarnych i instalacjg elektryczng

78-320 Potczyn Zdroj

. |dz. nrew. 446/17, 446/25
Adres: | Jireb 0004 Potczyn zdroj
jednostka ew. 321603_4 Potczyn Zdréj - miasto

Inwestor:

Regionalne Wodociggi i Kanalizacja spétka z o.0.
ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Biatogard

Data:  [15.02.2021| Skala: 1:500

Nr rys: l

3.1.
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W-1 wigczenie w istniejacy wodocigg dz. nr ew 446/17

istn. kabel energetyczny eN
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TASMA OSTRZEGAWCZA

rtz. osi 106,70

proj. rurocigg ttoczny $ciekéw dz 90 mm

iz osi 106,40 1;
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proj. kanat sanitarny dz 200 mm
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USLUGI PROJEKTOWE - PAWEL SASIADEK
ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa

e-mail: uslugiprojektowe@wp.pl

mgr inz. Pawet Sgsjadek
upr. nr LBS/0021/
w spec. instalacji“

igci sanitarnych

Asystent: / \ [

tel. 663 490 639

mgr Dominik gasi%d}'k-/s/

NIP: 925-178-45-06

Sprawdzajac @Jpﬁarny:

mgrinz. Leszek Wielebski
upr. nr 113/98/Lo
w spec. instalacji i sieci s

rnych

w zwigzku z brakiem szczegdtowych danych na temat zagtebienia istniejgcej infrastruktury podziemnej nalezy zachowa¢ szczegélng

ostrzoznosé na etapie wykonawstwa projektowanych rurociggéw przy istniejgcych rurociggach gazowych, wodociggowych,

kanalizacji sanitarnej, deszczowej, rowach deszczowych oraz kabli, nalezy stosowac sie do uzgodnien z wtascicielami gruntéw oraz tkz. opini ZUD
Na etapie wykonastwa skonsultowaé w szczegdlnosci z Gazownig, RWIK oraz pozostatymi wigscicielami infrastruktury posadowienie istniejacych gazociagow

i pozostate] infrastruktury i po uzgodnieniu z wiascicielami drég i terendw dokonaé wykopéw kontrolnych w celu uniknigcia kolizji.

Nazwa |Profil sieci wodociggowe'
rys: W-1 do W-4, W-2 do W-
Sie¢ wodociggowa DN 110 mm
Obiekt: [Sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 200 mm )
* |Rurociagg ttoczny DN 90 mm z przepompownig
Sciekoéw sanitarnych i instalacjg elektryczng
78-320 Pofczyn Zdréj
Adres: [dZ. nrew. 446/17, 446/25
obreb 0004 Potczyn zdréj
jednostka ew. 321603_4 Potczyn Zdréj - miasto
.|Regionalne Wodociagi i Kanalizacja spétka z o.0.
Inwestor: ||| “Ustronie Miejskie 1, 78-200 Biatogard
Data: [15022021] Skala: | 1: 188 [ Nrryst | 3.2,
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Zaaotebienie NO Lo = = ©| 0| - | @ o @ @ 3 o AR mgr inz. Pawet Sasiadek
g€ & “ - i o o o = = = - = ] = P upr. nr LBS/0024/RWES/10
9 W spec. inst Sieci sanitarnych
Spadek ~ 34 %o _ y 5%0// 5 %o 5 %o 5 %o ¥ 45 %o 64 %o 67 %o 91 %o % USLUGI PROJEKTOWE - PAWEL SASIADEK (1 2 -2 =
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. : ; &5 200 mm PVC-U SN8 LITA o5 200 mm PVC-U SN8 LITA @200 PVC-U 200 mm PVC-U & 200 mm PVC-U (& 200 mm PVC-U 200 @200 mm PVC-U| ©200 mm PVC-U . @200 mm PVC-U [&200 NIP; 925-178-45-06 - e
Srednlca, rodzaj rur SNS8 LITA SN8 LITA SNS8 LITA SNS8 LITA PVC-U SNS8 LITA SN8 LITA & 200 mm PVC-U SNS8 LITA & 200 mm PVC-U SN8 LITA SN8 LITA PVC-U e-mail: uslugiprojektowe@wp.pl Spra\'N(.jzaJae-/Si‘nlgarny.‘
o o o o o o o ol o mgrinz. LWelebskl -
Odlegtosé S8 33 = S D E = o i 2 e S 8 8 glg 8 Uprr (1388 . . fler
Oollo <9 2 N > = ?_r ‘%8 Lo} IS § O g ) 3l 3 5‘ w spec. instalacji i sieci sapitarnych
Nazwa [|Profil sieci kanalizacji sanitarnej SR-1 do 8R-10,
rys. SR-11 do SR-14 do PRZEPOMPOWNIA ECIEKOW
Sie¢ wodociggowa DN 110 mm
Obiekt: [Sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 200 mm :
" |Rurocigg ttoczny DN 90 mm z przepompownig
P Sciekow sanitarnych i instalacjg elektryczng
g 78-320 Potczyn Zdroj
w zwigzku z brakiem szczegétowych danych na temat zagtebienia istniejgcej infrastruktury podziemnej nalezy zachowaé szczegding Adres: |d9z. nrew. 446/17, 446/25
ostrzozno$¢ na etapie wykonawstwa projektowanych rurociggdw przy istniejacych rurociggach gazowych, wodociggowych, " |obreb 0004 Potczyn zdroj
kanalizacji sanitamej, deszczowej, rowach deszczowych oraz kabli, nalezy stosowac sig do uzgodnier z wiascicielami gruntéw oraz tkz. opini ZUD jednostka ew. 321603_4 Potczyn Zdréj - miasto
Na eta;;xe’ vyykfc:naltshllzta sk.onsultowzc‘w §zozeg*;c’>!n9§ci z Qaz’ovx{niq, R\{\ﬁK oraz po?osta}ym’i wigscicielami infrastruk?ur)./ pgsadqw?enie istniejgcych gazociggow haiir Regionalne Wodociagi | Kanalizacja spétka z 0.0.
i pozostatej infrastruktury i po uzgodnieniu z wiascicielami drég i terenéw dokonaé wykopdw kontrolnych w celu unikniecia kolizji. "|ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Biatogard
Data: 15.02.2021 | Skala: [ 1: 15%8 | Nr rys: | 3:3.
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= = = < = - b R e = USLUGI PROJEKTOWE - PAWEL. SASIADEK —bo:! 5 Sl
Rzed . . SIS N 8 = S Ng 38 ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa  |AsSysten
zedna osi rurociagu g 3 S 3 3 o o o oo tel. 663 490 639 mor Dowénik Siadek
— = e NIP: 925-178-45-06 TR« —
Zagtebienie 8 8 8 3] 8 8 88 83 e-mail: uslugiprojektowe@wp.pl n[:grinz. Lészek w;lebgﬁ B
M upr. nr 113/98/Lo
Spadek . W 135 %o 69,7 %o 66,6 %o 43,30 %o w spec. instalacji i sieci sapitarnych
diugosc 10,50 15,50 33,00 27,00 24,00 Nazwa |Profil ruroci gut’focznego PRZEPOMPOW
] rys: Tt-1 DO Tt-5 DO SR-10 ROZPREZNA /
Srednica, rodzaj rur & 90 mm PE100, SDR 17 PN 10 Sie¢ wodociaggowa DN 110 mm
Obiekt: |Sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 200 mm .
= = = = e Rurocigg ttoczny DN 90 mm z przepompownig
Odlegtosé g| 8 3 3 S 8 8 8 8§ 8 $ciekow sanitarnych
gl o w| 9 8 2 @ g gb 2 78-320 Potczyn Zdroj
= = ==l = ol dz. nr ew. 446/17, 446/25
b " |obreb 0004 Potczyn zdréj
jednostka ew. 321603_4 Potczyn Zdréj - miasto
.|Regionalne Wodociagi i Kanalizacja spétka z o.0.
Inwestor: |, “Ustronie Migjskie 1, 78-200 Bialogard
Data:  |15.02.2021 | Skala: 1: 18 Nrrys: | 3.4,
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Formularz 6
WIK WARUNKI TECHNICZNE:
I BUDOWA URZADZEN WODOCIAGOWYCH / KANALIZACYJNYCH
: Data 13.11.2020r
Sygnatura wniosku: : 0 p
313.II.I.20.NT.MM : ‘ INWEEJBQ C%
' Ustugi Pro;ektowewPz;wggggswg!ek QW*
ul. Ogrodowa 27 : /’“',v%,%/

67-400 Wschowa
WARUNKI OGOLNE | TECHNICZNE BUDOWY URZADZEN

WODOCIAGOWYCH / KANALIZACY.INYCH‘)
OBIEKT: sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej.
LOKALIZACJI: m. Potczyn-Zdrdj - ul. Powstaricéw Warszawskich dz. nr 446/25, 446/17 obr. 004 m. Potczyn-Zdrdj
1. Szczegbtowe warunki przytgczeniowe do sieci:
1. Miejsce wigczenia:

1.1. Wodociag a) istniejacy bi-projektowany
@ 110 mm, wykonany z PE w ul. dz. nr 446/17 obreb 4 m. Potczyn-Zdroj;

1.2. Kanaf sanitarny grawitacyjny/tHeezay* a) istniejacy bl projektowany
@ 200mm, wykonany z PVC w ul. dz. nr 446/17 obreb 4 m. Potczyn-Zdrdj;

2. Sposdb przytaczenia do sieci wodociggowo — kanalizacyjnej:
Wiaczenie do sieci wodociggowej poprzez tréjnik . W miejscu wigczenia zaprojektowaé wezet z zasuwami
odcinajacymi. Wigczenie do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej poprzez posadowienie nowej studni
kanalizacyjnej. Na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  projektowac studnie zbiorcze w odlegtosciach
zapewniajacych wiaczenie kazdej nieruchomosci do sieci na przedmiotowym obszarze.
Projektowa¢ sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do wysokosci dz. nr 446/32,
w przypadku braku mozliwosci odprowadzania $ciekéw w sposéb grawitacyjny projektowaé sie¢ kanalizacji
ttocznej oraz przepompownig Sciekdw wraz z zasileniem elektroenergetycznym, monitoringiem i sterowaniem.
Przejécia sieci pod drogami, wymagania materiatowe sieci wod-kan i przepompowni Sciekdw zaprojektowac
zgodnie ze STANDARDAMI TECHNICZNYMI ROZWIAZAN TECHNICZNYCH, MATERIALOW
| URZADZENSTOSOWANYCH W SYSTEMACH WODOCIAGOWYCH | KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE
DZIALANIA RWiK sp. z 0.0. . W przypadku konieczno$ci wycinki drzew, nalezy uzyska¢ zgode na ich wycinke.
Nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek, przez ktdére przechodzi¢ beda projektowana sie¢ wodociggowa
i kanalizacja sanitarna na zaprojektowanie, posadowienie i eksploatacje.
Kompletna dokumentacje projektowg wraz z STWIORB i przedmiarem robdt uzgodnié¢ branzowo w RWiK
Biatogard, do uzgodnienia dotaczy¢ zgody wiascicieli dziatek o ktorych mowa powyzej. Dokumentacja projektowa
ma by¢ spéjna z uzyskanymi zgodami, decyzjami i przedmiarem robot.
Nalezy ztozy¢ odpowiedni wniosek uzgodnienia usytuowania sieci na naradzie koordynacyjnej.

1. Warunki dotyczace projektowania, wykonania i odbioru urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych
1. Warunki Ogdlne
a) Dokumentacje projektowa, budowe i odbidr urzadzeri wodociggowych i/lub kanalizacyjnych wykonac
wg STANDARDOW  TECHNICZNYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH, MATERIALOW | URZADZEN
STOSOWANYCH W SYSTEMACH WODOCIAGOWYCH | KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE DZIAtANIA
RW»K $p.z 0.0. udostepmonych na stronle WwWW. rwak pl

11l. Uwagi koncowe:

1. Niniejsze warunki nie rodzg prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane jak réwniez nie stanowig
podstawy do zawarcia umowy.

2. Warunki techniczne tracg wazno$¢ po uptywie 2 lat od daty ich wystawienia.

3. Dla kwestii nieuregulowanych w warunkach technicznych zastosowanie maﬁ aktualnie obowigzujgce przepisy.

4. Ustalenia dodatkowe: ER'OWNlK

* Niepotrzebne skresli¢ Iczno-Inwestycyjnych

Otrzymuja:

1) Adresat

2) a/a

Czajkowska

Stwierdzam ‘guuﬂu‘n

ad-prs'?goenvop z orygfhatep
Dnia /0[// /

h

-



Energa

opera tor
Numer P/20/081131 Miejscowos$¢ Biatogard s,
WARUNKI PRZYLACZENIA g
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA ier
Oddziat w Koszalinie
, Przytaczany obiekt:
Nazwa: obiekt techniczny-przepompownia $ciekow
Adres (Nr dziatki): Polczyn-Zdroj
gm. Polczyn-Zdréj , dziatka numer 446/25
2. Grupa przytaczeniowa:  V
3. Moc przytaczeniowa: 6 kW
4, Miejsce przytaczenia:
GPZ - Polczyn Zdréj [1030]
Linia 15 kV Linia 15kV Polczyn-Grzmiaca(Kolacz Tartak) [147]
Stacja SN/nn Dziwogora Polczyriska [T510629]
Obwod nn REZERWA [3]
Obiekt Obwod [nN] REZERWA [3]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen glownych w ztaczu, w kierunku instalacji przytaczanej;
6. Rodzaj przytacza: kablowe
7 Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecia;
71.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Na dziatce nr 446/25 przy projektowanym ogrodzeniu przepompowni $ciekow od strony zewnetrznej ogrodzenia zainstalowac
szafke pomiarowg P1-Rs/LZV/F. Szafke zasili¢ budujac z wolnego pola szafki stacyjnej 0,4kV stacji transformatorowej
"Dziwogéra Polczynska" linie kablowa YAKXs 4x120mm2 prowadzac wzdluz dzialek nr 446/20; 446/21; 446/22; 446/23;
446/24 dtugosci 195mb.
7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sa przytgczane:
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zaklbceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7.  Demontaze:
7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej”.;
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9.2

9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

.

Energa

operator

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

ztacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacej dziatki od drog dojazdowych po stronie drogi;
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczqce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazeri Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)y  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji 110/15 kV GPZ Polczyn Zdroj
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

(:ﬂ



12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.
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Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy 0 przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pbdzn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Ninigjsze o$wiadczenie jest oswiadgZeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

p.o. Pygektora
o Rejonu Dys il w Biatogardzie
Kucinski Marek BN
OPRACOWAL 7 c iiskd

| ——

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2.  ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Biatogardzie
ul. Kotobrzeska 32, 78-200 Biatogard
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Urzad Miejski w Polczynie-Zdroju
Plac Wolnosci 3-4, 78-320 Potczyn-Zdréj

(94) 36 66 111, fax.: (94) 36 66 105, e-mail: sekretariat@polczyn-zdroj.pl, www§ n-zdroj.pl
Sprawe prowadzi: Gospodarka Gruntami, Budownictwo i Inwestycje, Mariusz E\{Iatysek,‘;fﬁt;elt;:(%) 3666126.

’?/y,)
e 10,
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g VE Py
Polczyn-Zdr6j dnia 28%01-2021 rokii/q

GG.6852.3.2021

Uslugi Projektowe
Pawel Sgsiadek
ul. Ogrodowa 27
67-400 Wschowa

Odpowiadajac na pismo firmy Ushugi Projektowe — Pawel Sasiadek, ul. Ogrodowa 27,

67-400 Wschowa, dzialajacej w imieniu Inwestora — Regionalne Wodociagi i Kanalizacja
Sp. z 0.0. z siedzibg w Bialogardzie na podstawie petnomocnictwa z dnia 13 listopada
2020 roku, dotyczacego uzgodnienia lokalizacji budowy sieci wodociagowej, sieci
kanalizacji sanitarnej z rurociggiem tlocznym i przepompownig $ciekéw sanitarnych wraz
z infrastruktura towarzyszaca w dziatkach nr 446/17 i 446/25, stanowiacych wiasnoéé Gminy
Potczyn-Zdrdj, potozonych przy ul. Powstaicow Warszawskich w obrebie ewidencyjnym
004 Potczyna-Zdroju uprzejmie informujg, ze po przeanalizowaniu przediozonego projektu
zagospodarowania terenu zamierzenie inwestycyjne uzgadniam bez uwag,.
Siec wodociagowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej z rurociagiem tlocznym i przepompownia
SciekOw sanitarnych wraz z infrastruktura towarzyszacs nalezy wykonaé metoda wykopu
otwartego. Po zakonczeniu robdt ziemnych wykopy utwardzi¢ kruszywem lamanym
0-31,5 mm i zagesci¢. Tereny uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

Udzielam zgody na dysponowanie na cele budowlane dzialkami nr 446/17 i 446/25
(drogi), obr. 004 Polczyna-Zdroju oraz wyrazam zgode na czasowe zajecie terenu w okresie
realizacji inwestycji.

Przed przystapieniem do prac w pasie drogowym dziatek nr 446/17 i 446/25 (drogi),
obr. 004 Polczyna-Zdroju nalezy wystapi¢ do Burmistrza Pofczyna-Zdroju z wnioskiem
o wydanie decyzji na zajecie paséw drogowych i wbudowanie urzadzen infrastruktury
technicznej nie zwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami. Samowolne zajecie pasdéw
drogowych spowoduje naliczenie kary w wysokosci 10-krotnej optaty podstawowe;.

Otrzymuja
1. Adresat.
2. ala

7oA

Katarzyna Nosko (\/

/

-1 7
Sporzadzit: / /
Mariusz Matysek / 7,
.

Potezyn — Zdrd). Kurort z duszg




Starostwo Powiatowe w Swidwinie
Zespdt d/s Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Znak sprawy: GG.56630-7/2021

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakoniczonej w dniu 12.02.2021 r,
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Art. 28b. USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 nr 193 poz. 1287)

Przedmiot narady:  Siec kanalizacji sanitarnej i wodociggowej
Lokalizacja:  004-Potczyn-Zdroj, dz.: 446/17, 446/25

UStUGI PROJEKTOWE PWEL SASIADEK
ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa

"REGIONALNE WODOCIAG! | KANALIZACIA" SPOLKAZ 0.0. W
inwestor: BIALOGARDZIE
ul. Ustronie Morskie 1, 78-200 Biafogard

Projektant:  PAWEL SASIADEK Inne upr.: budowlane: LBS/0021/PW0OS/10

Whnioskodawca:

Przewodniczacy:  Piotr Adamiak

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Swidwinie

Sposéb przeprowadzenia narady: czesdciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wpfywu:} 25.01.2021r.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

U A

............ AN L LRl earine. GGIK 19980 v veerenns

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE: - ‘

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktdre mogg byc¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlinosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czedci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawierac projekidw wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2101 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdZn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Piotr Adamiak, dn. 03-02-2021 07:58:13
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny = moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika

Lp. |
g Sposdb uczestnictwa i Uwagi ! Podpis uczestnika
stacjonarny Uzgodniono z uwagami. Przy zblizeniach i przecieciach z

istniejgcymi obiektami sieci uzbrojenia terenu:
1. Zachowac odlegtosci normatywne;
2. Prace ziemne wykonac recznie.

STARCSTWO POWIATOWE
W SWIDWINIE
ngpé@ d’s ynacji Usytuoy
Projektowanyct

P icm

Kicrownth i e ECTCZIT >

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, biorgcego udziat w naradzie w sposodb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia,

Dokumant wygenerowat(a): Piotr Adamiak, dn. 03-02-2021 07:58:13
Jezali dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imig i nazwisko uczestnika

fazwa instytucji Stanawisko
. Sposob uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika
elektronicznv‘ - S S I,
Magotlueuo & (\AuL\DﬂQ
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STAROSTWO POWIATOWE
w QW‘DW NIE

Kraray

SWIEtucami cgulu0st
odpisu (kserokopii) z oryginatern

Pawe! Sgsiadek

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, biorgcego udziat w naradzie w sposéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.

Dokument wygenerowal{a): Piotr Adamiak, dn. 03-02-2021 07:58:13
Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczec:. lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ~ mozna go aweryfikowat tylko cdpowiednim programem
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Lista uczestnikow narady koordynacvjnej wraz z uwagami

i it s 5 S -~ ey

i

| ] > e
e Nazwa instytucji | Stanowisko § Imig i nazwisko uczestnika
i Sposdb uczestnictwa ; Uwagi ! Podpis uczestnika
elektroniczny

Uzgodniono z uwagami:
1. Prace ziemne w poblizu kabla elektroenerge-

'CZNEL0 WYV vwac le. Kierownik
ko ‘kon'wac Tenaais Dziatu Dokumentac)i Energatuczre,

2 2. Zachowa¢ normatywne odleglosci od kabli
elektroenergetycznych. i
3. Zachowa¢ szczeg6lna uwage podcezas prac

“w poblizu czynnej linii kablowej Sredniego
napigcia 15kV.

STAROSTWO POWIATOWE
W SWIDWINIE
Zespéi dis Voc*ayn:c,n Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

/,\ -

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, biorgcego udzial w naradzie w sposéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnosciz.

Dokument wygenerowaf(a): Piotr Adamiak, dn. 03-02-2021 07:58:13
leieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu anaiogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ~ mozna go zweryfikowad tylko odpowiednim programem
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446/21

446/20

446/32
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{60SR-9

\ ' ! STAROSTA SWIDWINSKI
3.0 ‘ b b
- \ 360 - 11515@‘3 Hvla nrzedmiotem nara ‘ly,', A OV ol
W 1 \ )SR 10113'90 RIVa 7 Po HY
1,89SR-813.0_ \ \ R
111,61 \\ 332.412-2940

446/26

B 11370 \®
(218 SR-74175—

: o O 2 P e
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH )

446/1 Potczyn-Zdrdj - miasto 321603_4 obr. 0004 dz. 446/17 i 446/25
446/27 Ma i
pa w uktadzie wsporzednych 2000(5) konat  Usluai Geodezyine 7
Uktad wysokosciowy PL-EVRF2007-NH Vthore: . 9 ' i ZA 7ZGODNOSC 7z ORYGINALEM
"7 - Skala 1:500 IR e mgr inz. Pawel Sasiadek
Sekcje: 5.207.29.05.3.2, 5.207.29.05.4.1, 5.207.29.05.4.3 ul. Pomorska 26/4 78-200 Biatogard upr. nr LBS/0021/PWOS/10
R tel. 791 266 872 w spec. instalacji i, sieci sanitarnych

Obszar opracowania

! ‘ 304122020 ST )
Oznaczenie kancelaryjne Wgehowa SilkSaisisis 03 Vs PO
DYeker Gecdezel: GG.6640.824.2020 28

Geod jony: J. Piérkowska nr upr. 22443
Data opracowania: 2020.12.07 o prmiony P / 5’/}'02
ags W TRARRRREEREE T T T ke s

1136 W zakresie pomiaru nie stwierdzono istnienia obcigzen nieruchomo$ci w postaci stuzebnosci przechodu lub przejazdu. 3
Oséwiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych, ktérych rezultaty 7
zostaty pozytywnie zweryfikowane i przyjete do panistwowego zasobu geodezyjnego w Swidwinie \ M’CUV
k5 ) LEGENDA A
N organu Stuzby Geodezyjnej i Kart icznej . ¢
137 i e i STAROSTA SWIDWINSKI - proj. sieé wodociagowa DN 110 mm
446/28 Identyfikator ewigencyjny przyjetego materiatu do _ W 1
zasobu geodezyjnego .+ v % - proj. wezet wodociagowy
(2,62S R‘5H?jgg‘“‘“* ““““ - _ Numer i data pozytywnej weryfikacji operatu technicznego (GG.6640.824.2020_6575, 2020.12.28 W 4
' Jesten $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oéwiadczenia - - proj. wezet wodociagowy - hydrant p.poz. nadziemny
Geodeta uprawniony Joanna Piérkowska nr upr. 22443 H P_ 1
1134
Nie wyklucza sig istnienia w terenie sieci uzbrojenia terenu nieuwidocznionych na mapie
H P-IST . -istniejgcy hydrant p.poz.
446/29 @ N
- proj. kanatu sanitarny grawitacyjny DN 200 mm
© %%8?8[?-1 - proj. studzienka rewizyjna DN 1000 mm na kanale sanitarnym
| 24,04 . o .
-313)S R'4H%%’07 © 5107SR-4,6,9, - proj. studzienka rewizyjna DN 425 mm na kanale sanitarnym
113.3 '
- proj. rurociag tloczny $ciekéw DN 90 mm
@ - proj. przepompownia $ciekdéw gtéwna
DN 150 2 x pompy - tréjfazowe
AU0—— 7 T T~ A
/O Q Q < ) Tl' ‘3 - proj. wezet rurociggu ttocznego $ciekéw
Q Q Q
A\ e Q Q O Q \Q &R T, T —— ] e oj. kabel zasilajgcy szafe sterowniczg
(\ o o o o ) przepompowni oraz lampe o$wietleniowg
\ prowadzony w rurze typu AROT SRS 50
\ Q Q @ >0< - proj. lampa o$wietleniowa - teren przepompowni
\e\ e~e o
\ Q Q O B e - proj. ogrodzenie przepompowni z bramg
\ ! owym 2,50x 1,50 m
\ \ae @ w
''n} Q Q ) i
- numery ew dziatek
Vo 446/25 s
Y. Q Q
~
9 Q O Jednostka projektowa: Projektant sanitarny:
S~ @ ' mgr inz. Pawet Sagiadék
S0 upr. nr LBS/0021/PMVOS/10
> w spec. instaladji{ sjeti sanitarnych
Asystent: \

USLUGI PROJEKTOWE - PAWEL. SASIADEK | mgr Dominik §asi
ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa
tel. 663 490 639
NIP: 925-178-45-06
e-mail: uslugiprojektowe@wp.pl

Sprawdzajacy’ ar)(tarny:

mgr inz. Leszek Wielebski_—

upr. nr 113/98/I \

W spec. instaldcji ¥'sieci sanitarnych
Projektant elektryczny:

Ryszard Jerzyniec

upr. nr S/Zg &
instaracir Firzadzen

W spec.
elektrycZrych
Nazwa  |projekt zagospodarowania terenu

rys:
Sie¢ wodociggowa DN 110 mm

Obiekt: |Sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 200 mm .

" |Rurociag ttoczny DN 90 mm z przepompownig
Sciekow sanitarnych
78-320 Pofczyn Zdréj
Advse: dz. nr ew. 446/17, 446/25

* |obreb 0004 Pofczyn zdréj

jednostka ew. 321603_4 Potczyn Zdroj - miasto

.|Regionalne Wodociagi i Kanalizacja spétka z 0.0.
Inwestor: || “Ustronie Miejskie 1, 78-200 Bialogard

111,58
109,5

(2,008 R-1

Data: (30122020 | Skala: 1:500 Nrrys: | 3.1,
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Regionalne Wodociqgi i Kanalizacja spétka z o.o.

w. K ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Biatogard
I tel. +48 94 312 32 15; fax +48 94 312 04 24

www.rwik.pl e-mail: sekretariat@rwik.pl

Bialogard, 26 paggjgiewmika 20201,

R AT

PELNOMOCNICTWO

My nizej podpisani, umocowani do reprezentacji Regionalnych Wodociggdéw i Kanalizacja
Sp. z 0.0. z siedzibg w Bialogardzie, upowazniamy Pana Pawla Sasiadka, prowadzacego
dziafalnos¢ gospodarczg pod firmg USLUGI PROJEKTOWE Pawet Sasiadek, ul. Ogrodowa
27, 64-400 Wschowa, posiadajacego numer identyfikacyjny NIP 9251784506,
legitymujacego si¢ dowodem OSODISEYIN NI (seria i mumer). .. ... ovue e e e e e eeanenas

do dziatania w imieniu Spotki RWiK w Biatogardzie w sprawach formalno — prawnych,
zwigzanych z opracowaniem projektu budowlanego i wykonawczego pn.:

.» Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Powstancow Warszawskich w m. Potczyn-Zdroj”

Projektant jest uprawniony w imieniu Inwestora do:

— do zalatwiania wszelkich spraw zwigzanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
budowe/zgloszenia robdt budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe,

— uzyskania decyzji o warunkach zabudowy/o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

— wystapienia 0 wypis z rejestru gruntow,

— uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,

— uzyskania uzgodnienia z zarzadca drogi,

— wystgpowania o warunki techniczne do firm branzowych,

— uzyskiwania wszelkich uzgodnien, opinii i decyz;ji.

Petnomocnictwo obejmuje wszelkie czynnos$ci procesowe dotyczace uzyskiwania pozwolenia
na budowe/zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgloszenia rob6t budowlanych.

PREZE

: Z&DU WICEP S ZARZADU

mgr inz. Rafdt Stowik inz. ek'Lewandowski

Zarejestrowana pod numerem KRS 0000053791 w Sqdzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydziat Gospodarczy
NIP 672-000-62-06 REGON 330897173
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POTWIERDZENIE WYKONANIA PRZELEWU - DUPLIKAT
mBank S.A.
Bankowoéé Detaliczna
90-959 t6dz 2, Skrytka Pocztowa 2108
Informacje o transakcji
Winien (Nadawca) Ma (Odbiorca)
Nr Rachunku: 08 1140 2004 0000 3202 7505 5455 Nr Rachunku: 38 8581 0004 0018 7600 2000 0003
Nazwa Banku:  mBank Oddziat Bankowosci Detalicznej Nazwa Banku: Pomorski Bank Spdtdzielczy Swidwin
Nadawca: USEUGI PROJEKTOWE PAWEL SASIADEK Odbiorca: STAROSTWO POWIATOWE W SWIDWINIE
UL.OGRODOWA 27
67-400 WSCHOWA
Tytut operacii: OPLATA ZA PEENOMOCNICTWO PAWEL SASIADEK
Rodzaj operacji: PRZELEW ZEWNETRZNY WYCHODZACY
Nr referencyjny operacji: 75055455-000000981
Data operadji: 2020-12-09
Data ksiegowania: 2020-12-09
Kwota przelewu: 17,00 PLN

Data wystawienia dekumentu: 2020-12-10

Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie przelewu. Dokument sporzadzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo
Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z pozniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.

SiwigTu e aguuiilst

~adpisu (kserokopil) z oryginaem
dekiior

Dni

= ImBank S.A. z siedziba w Warszawie, ul. Prosta 18, 0-850 Warszawa, www mBank.pl, e-mail: kontakt@mBank.pl. Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy ¥IL Wydzial
1 ] te) i
T2 U1 [Gospodarcay Krajowago Kejestru Sadowego, KRS 0600025237, NIP: 526-021-50-80. Kapitat zakladoyry (oplacony # caicicl) wedlug stanu na 01.01.2020 r. wynosl
PR Sl '165.401.468 ziotych.



LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp, 15-05-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA “Tdge,
w Gorzowie Wlkp. ST f’f;{;. .
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna D2 «n’{/ Sr;@,f“‘//;; B
svgn. akt. LBS/OKK/0054/0012/10 Ry e OV
lpg,
DECYZJA .

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz, U. z 2001 1. Nirr 5
poz. 42z pdin zm.) 1 art. 12 ust. 3. art. 13 ust.1 pkt 112, art. 14. ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 1118 z péin.zm. )
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownichva z dnia 28 hovietnia
2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkceji techniczimyeh w budovwnictwie (Dz. U, Nr 83 poz.
578 z pozn.zm ).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Pawlowi, Janowi SASIADKOWI
urodzonemu 08 lipca 1981r, we Wschowie
magistrowl inzynierowl —inzynieria srodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0021/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego
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Otrzymuja:

Pan Pawel, Jan Sasiadek

zam. 67-400 Wschowa . ul. Ogrodowa 27

Okregowa Rada Izby w/m

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
aa.

I

ECES

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi ‘bez: ogfrapiczen,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen éu;pl“ c

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjny ﬁhﬁ*’“iw "
I JL"’?C’I}IJ;;.-»-‘.,,
C Wa

a)

b)
c)

d)
e)

[~

(]

Szczegolowy zakres uprawnien

e

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1- 3 . art. 13 ust. 3 1 4 usrenry — Prawo budowlane.
w zakresie objetvm _wyzZe] wyvmieniona specjalnoscig. niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

Projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanveh i
sprawowania nadzoru autorskicgo:

Kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi:

Kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow:

Wykonywania nadzoru inwestorskiego:

Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych:

Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budovwnichra
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprewvie samodzielnych funkcji technicznveh w
budownictvie . uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych., gazowvch.
wodociagowych 1 kanalizacyvjnych bez ograniczen uprawniaja  do
projektowania obiektu budowlanego 1 kierowania robotami budowlanymi
zwlazanyvmi z obiektem budowlanvm takim jak:

- sieci. Instalacje cieplne., wentyvlacyjne, gazowe. wodociagowe i

kanalizacyjne z doborem  wiasciwych urzadzen w  projekcie

budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 Rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania
w danej specjalnosei uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Sh



WOJEWODA LESZCIVHISKI

GKPN - 7342/N/ 44 /98

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDQWLANYCIH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1
pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89
poz. 414) oraz § 4 ust. 2 1 § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji techniecznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 8 poz.38 =z 1995 r.), po ustaleniu na podstawie
zxozonych dokumentdw, Ze speinione =zostaty warunki w zakresie
przygotowania =zawocdowego, niezbednego do uzyskania uprawnief
budowlanych oraz po zlczeniu w dniu 21 grudnia 1998 r. egzaminu z
wynikiem pozytywnym,

Pan LESZEK WIELEBSKI
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. 18 styczﬁia 1855 roku w Krotoszynie.
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
* Nr ewid. 113/98/Loc

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACJE I SIECI SANITARNE

w zakresie sieci i instalacji
wodociggowych, kanalizacyjnych i c.o.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stancwig
réwniez podstawe do sprawdzania projektow  budowlanych w
specjalnoSci objetej tymi uprawnieniami.

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stanowia rdéwniez
podstawe do:

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tvch
elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow
budowlanych,

- wykonywania panstwowego nadzoru budowlanego

aifl
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| URZAD WOJEWODZKI
W ZIELONE] GORZE

Yydzial Bospodarki Przestrzenne],
1 Geologii i Ochrony Sroéowiska

1‘ Nr ewid. upraw. ,\7)5/75/25 STAROSW

‘budowy skomplikowanych instalacii i urzgdzed

d--urzgézeb-elekiryeznyceh-w-obisktach--budewlanyeh-

12 lutego D

Zielona Gora, dnia 1877

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 18 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 usta-
wy z dnia 31 siycznia 196] r. -~ prawo budowlane (Dz. U. nr 7,
poz. 46) oraz § 291 § .04 U881 DEL .2 . rozporzgdzenia
Przewodniczgcego Komitetu Budownictwa, Urbanisiyki i Ar-
chitektury z dn. 10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacii
fachhowych osdbk wyvkonujaoych funkcie techniczne w bu-
downictwie powszechnym (Dz.U. nr 53, poz. 26€)

G2chnik elekiroen

tnia 1920r.- Brody /JZ3RE/ ...
w specjalnosei .4s8salacii i nczgdzed elekiryeznych

uprawnienic budowlane do kierowanis . robotari hudom-

zakresie budowy instalacii 1 urzsdzen

w Obiektvach budowlanych z wyjatid

elektryrznych oraz sporzadzania projektow instalac]]

2Kowanycenh instalacji. il urzadzea
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T INIYNIEROW

BUDDWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-8V4-VSB-XP4 *

Pan Pawet Jan Sgsiadek o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0095/10

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-23 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzejnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjs noprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Iniynierdow
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2NQ-BRB-CJX *

Pan Leszek Wielebski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/5523/01

adres zamieszkania ul. Zamenhofa 48/9, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Wihodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokurentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej zby Inzynieréw
Budownictwa.



ﬁfi'}:!u:;og?,g}_} -
POLSKA 5 ?"'”ﬂia,-r;:ff dﬁiﬂwﬂm -
b 2 B & M”L&m"m’!&!:f;cﬁw ‘
INZYNIEROW R
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-JD6-JFR-CCU *

Pan Ryszard Jerzyniec o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0023/05

adres zamieszkania ul. Rzemieélnicza 5b/4, 67-400 Wschowa

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-12 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o padpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wihasnorecznymi.)
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stronie Polskiej Izby Inynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej 1zby Iniynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RKS-EB1-VIL *
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Pan Marek Tadeusz Balcerek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0024/08

adres zamieszkania ul. Wolnosci 30, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-30 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopalskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicinej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentem apatczonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] 1zby Iniynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 hiurem wiasciwe] Okregowej Izby Intynierow

Budownictwa.



