Projekt wykonawczy sieci wodociggowej DN 110, 90 mm, kanalizacji sanitarnej DN 200 mm
oraz rurociggu ttocznego Sciekow z przepompowniag $ciekdw i instalacjg elektryczng
dziatki nr ew. 446/17, 446/25
78,320 Potczyn-Zdrdj

I. 1. OPIS TECHNICZNY - ELKTRYCZNO BUDOWLANY

I.1. Cel inwestycji i zakres opracowania

Opracowanie ma na celu wykonanie projektu stanowigcego podstawe formalno-prawng
na wykonanie inwestycji obejmujacej budowe instalacji elektrycznej do zasilenia
projektowanej przepompowni $ciekdw w miejscowosci Pofczyn-Zdrdj, dz. nr ew.
446/25.

Zgodnie z warunkami technicznymi dostawca energii elektrycznej Energa Operator
zaprojektuje linie kablowa ze ztaczem pomiarowym do granicy ogrodzenia
przepompowni $ciekow.

I.2. Opis projektowanych rozwigzan

1.2.1. Instalacja elektryczna zasilajaca przepompownie

$sciekéw YKY-5 x 6 mm2

Instalacja elektryczna do szafki sterowniczej pompowni bedzie wykonana linia kablowg
- kablem typu YKY - 5 x 6 mm?, wykonana z projektowanego ztacza (po stronie
Energa Operator) zabudowanego w granicy ogrodzenia przepompowni $ciekdw na
dz 446/25. Z szafki sterowniczej bedzie réwniez zasilana lampa os$wietleniowa na
terenie przepompowni $ciekdow. Kable uktadac na gtebokosci 0,7 m w rurze ostonowej.
Kabel przykry¢ 10 cm warstwg piasku, 15 cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie
utozy¢ niebiska folie szerokosci 20 cm.

Na poczatku i koncu trasy kabla oraz przy przejsciach przez droge nalezy zostawic
zapas kabla - 1m.

Na kablu umiesci¢ znak uzytkownika kabla, oraz opaski co 10 m.

Linie kablowg zinwentaryzowac geodezyjnie [przed zasypaniem].

Kabel zasilajacy szafe sterowniczg przepompowni YKY 5 x 6 mm? dtugoé¢ 3,0 / 7,0
Kabel zasilajacy oprawe oéwietleniowg YKY 3 x 2,5 mm? dtugo$é¢ 5,0 / 15,0

Szafa sterownicza przepompownig S$ciekéw dostawa i montaz po stronie dostawcy

pompowni.

1.2.2. Oswietlenie

Teren wokot przepompowni projektuje sie oswietlic na przyktad oprawg sodowg typu
0ZPS 70 montowana na czubie stupa "parkowego". Oprawa bedzie zasilana i zatagczana
z szafy sterowniczej przepompowni. Os$wietlenie zataczane recznie lub sterowane

automatycznie wiacznikiem zmierzchu , zataczanym przez fotokomorke.
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1.2.3. Ochrona przeciwporazeniowa:

Catos$¢ ochrony od porazen wykona¢ z pakietem PN-IEC-60364-4 i aktualnymi
przepisami. Dodatkowa ochrong od porazen bedzie zapewniona przez samoczynne
wylaczenie zasilania, wszystkie czesci przewodzace dostepne nalezy przytaczy¢ do

przewodu PE

1.2.4. Polaczenie wyrownawcze
W obiekcie zabudowaé gtéowny zacisk uziemiajacy do ktérego przytaczy¢ obudowe
szafki sterujacej, korpusu pompy, metalowe elementy technologiczne i konstrukcyjne

oraz szyne PE wykona¢ uziomy pionowe

I.2.5. Uwagi koncowe
Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z aktualnymi obowigzujagcymi przepisami przed
oddaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ pomiary ochronne rezystancji izolacji

kabla oraz sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej.

I1.1. Roboty ogoélno-budowlane:

Teren w koto przepompowni utwardzi¢ kostka brukowa uktadana na podsypce
piaskowej i ogrodzi¢ ogrodzeniem metalowym na stupkach o wysokosci 1,50 m. Od
drogi dojazdowej z dz. 446/25 wykonac¢ brame wjazdowg o wymiarach szerokosci 2,5
x 1,5 wysokosci, ktéra umozliwi pracownikom obstugi dojazd do przepompowni

Sciekow.
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