Projekt budowlany sieci wodociagowej DN 110, 90 mm, kanalizacji sanitarnej DN 200 mm
oraz rurociagu ttocznego sciekéw z przepompownia sciekdéw i instalacja elektryczna
dziatki nr ew. 446/17, 446/25
78,320 Potczyn Zdréj

2. OBLICZENIA

2.1. Obliczenia zapotrzebowania wody

V =8 x6 x 140 = 6 720 dm*/d = 6,72 m*/d
gdzie:
8 - ilo$¢ budynkoéw planowana do podtaczonych do sieci,
6 osoby - przyjeta ilos¢ oséb w budynku,
140 dm?® - przyjeta norma zuzycia wody na 1 mieszkafica - wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody
(Dz.U.Nr 8 poz. 70).

2.2. Dobér srednicy rurociagu

Zapotrzebowanie wody przyjeto 10 dm3/s, tj. niezbedna wydajno$¢ hydrantow
zewnetrznych DN 80 przy cisnieniu 0,2 MPa, wg PN-B-02863 ,Przeciwpozarowe

zaopatrzenie wodne”.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia 16.06.2003r.
(Dz.U z dnia 11 lipca 2003r), przyjeto $rednice rurociggu DN 110 mm dla rur PE, wg
rozdzialu 4 - Wymagania przeciwpozarowe dla sieci wodociggowych - ,Srednice
nominalne (DN) przewoddw wodociggowych, wyrazone w milimetrach, na ktdrych
przewiduje sie instalowanie hydrantow zewnetrznych przeciwpozarowych, powinny
wynosic¢ co najmniej:

1) DN 100 - w sieci obwodowej,

2) DN 125 - w sieci rozdzielczej,
3) DN 80 przy budowie lub modernizacji istniejacego wodociggu o wydajnosci 5

dm’/s w jednostce osadniczej o liczbie mieszkaricéw nieprzekraczajgcej 2000.”

Przyjeto srednice rury 110 mm

2.3. Sprawdzenie cisnienia wody na konAcu rurociagu.

Za diagramu firmy WAVIN, dla natezenia przeptywu Q = 10 dm?®/s (zapotrzebowanie
pozarowe) i $rednicy rury 110 mm odczytano liniowy spadek cisnienia 0,45 m st. wody na
1 km sieci.

Cisnienie na koncu projektowanej sieci.

AH = 30 - [(0,45 x 0,152) + (0,45 x 0,152 x 10 %)] = 29,79m st.w. = 0,3 MPa
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gdzie:

- 30 m st. w. (0,30 MPa) ci$nienie w sieci w miejscu wigczenia, wg warunkow,
- 0,45 m. st. w./km - liniowy spadek cisnienia,

- 0,152 km - dtugosc¢ sieci

- 10 % - przyjeta strata cisnienia na opory miejscowe.

Cisnienie 0,30 MPa zapewni prawidtowg wydajnosc i cisnienie hydrantéw p. pozarowych.

2.4. Obliczenie catkowitej ilosci $ciekow sanitarnych

Zlewnia przepompowni sciekéw

Obliczenia wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody:
- ilos¢ sciekow od mieszkancow:

o 48x150x 1,1 = 7920 dm3/d = 7,9 m3/d

Ogotem: 7920 dm3/d = 7,92 m3/d
gdzie:
- 8 gospodarstw — przyjeta ilo$¢ gospodarstw
- 48 0s0b - ilo$¢ mieszkancow ( przyjeto 8 gospodarstw x 6 osoby=48 0sdb)
- 150 dm3/d - przyjeta ilos¢ sciekow na jednego mieszkanca

- 1,1 dm3/d - wspédtczynnik dla wéd infiltracyjnych

Opracowat:
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