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Drzwi drewniane
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TYP OSCIEZNICY

stalowa katowa

stalowa katowa

stalowa opaskowa regulowana

stalowa opaskowa regulowana

drewniane przylgowe

drewniane przylgowe

drewniane przylgowe

1

1

1

Lewe Prawe

Lewe Prawe

Lewe Prawe

- 1

1 -

TYP SKRZYDLA stalowe przylgowe
ILOSC (catkowita) 1
Lewe Prawe
1 -
ODPORNOSC OGNIOWA EIS-60

EIS-30

bez wymagan

bez wymagan

LOKALIZACJA

do maszynowni dzwigu DZ-2

do pom. za szybem dzwigu DZ-1

do holu przy dzwigu DZ-1
poziom +1

do holu przy dzwigu DZ-1
poziom +1

UWAGI
wymagania dodatkowe

- wymagany atest - przeciwpozarowe i
dymoszczelne

- samozamykacz

- otwdr w $cianie wg wytycznych
producenta

- wymagany atest - przeciwpozarowe i
dymoszczelne

- okleina CPL 0,2mm

- skrzydto gtadkie bez wzoréw
- wktadka na zamek patent.

- klamka obustronna

- samozamykacz

- otwor w $cianie wymaga poszerzenia

- okleina CPL 0,2mm

- skrzydto gtadkie bez wzoréw

- skrzydto gtéwne min. 90cm w $wietle

- wkfadka na zamek patent.

- klamka obustronna

- skrzydto bierne blokowane recznie

gora i dot

- oba skrzydta z mozliwo$cig
wylozenia na $ciang

- samozamykacz na gtéwnym skrzydle

- otwor w $cianie
wg wytycznych dostawcy drzwi

- okleina CPL 0,2mm

- skrzydto gtadkie bez wzoréw

- skrzydto gtéwne min. 90cm w $wietle

- wktadka na zamek patent.

- klamka obustronna

- skrzydto bierne blokowane recznie géra i dét

- oba skrzydta z mozliwoscig wytozenia na
Sciane

- samozamykacz na gtéwnym skrzydle

- szeroko$¢ i wysokos¢ do dopasowania do
istniejgcego otworu w $cianie

KOLOR

RAL 7016 (antracyt)

biate

biate

biate

u

1.
2.
3.

4.
5

wagi:

Swiatta przejécia skrzydta gldbwnego wskazanego w zestawieniu.

Wymiary otworéw wymagajg potwierdzenia

na budowie przed zamowieniem !

Wskazane w zestawieniu wymiary w Swietle o$cieznicy - minimalne wymagane $wiatto przej$cia
Pokazane wymiary otworéw w murze do sprawdzenia w naturze przed zaméwieniem drzwi.
Szeroko$¢ wskazanych drzwi dwuskrzydtowych do dopasowania do faktycznego otworu w murze, z zachowniem

W drzwiach dwuskrzydiowych okreslenie prawe/lewe dotyczy skrzydta podstawowego.
Kolorystyka oklein drewnopodobnych wymaga potwierdzenia na podstawie prébek od wybranego dostawcy drzwi.
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Wszystkie prawa zastrzezone, Ten rysunek abjety jest PRAWEM AUTORSKIM
Nie walno kopiowat bez zgody autordw. Nie skalowac wymiarGw z rysunku.

Rozpatrywac fqeznie z opisem.




