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OPIS TECHNICZNY
planu sytuacyjnego przylacza wody i kanalizacji sanitarnej
do budynku gospodarczego

1. Podstawa opracowania.

Podstawa dla opracowania sg :

a) warunki techniczne podtgczenia wody i kanalizacji sanitarnej ZGK.WOM-42.51/2024
b) mapa w skali 1:500

c) Polskie Normy

2. Rozwi gzanie projektowe - woda
2.1 Przytacze wody do parceli nr 1909

Przytagcze wody zaprojektowano z rur PE-HD SDR11, kl.100 o srednicy @40x3.7
taczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Zgodnie z warunkami technicznymi podigczenia wody wigczenie projektowanego
przytacza wody nalezy wykona¢ do istniejgcej sieci wodociggowej z rur PVC 0200mm.
Wiaczenie w pkt. ,WL” do istniejgce] sieci wodociggowej nalezy wykona¢ poprzez
zastosowanie nawiertki do nawiercania pod cisnieniem NCS 200.

Projektowane przylgcze wody nalezy utozy¢é w odlegtosci min. 2,0m od istniejacych
budynkbw oraz w  odpowiednich odlegtosciach od innych przewodow
i urzadzen technicznych uzbrojenia terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami.

Przejscie projektowanego przewodu pod tawg fundamentowg budynku nalezy
wykonac¢ w rurze ochronnej stalowej o srednicy DN80 (488,9x4,05) i zabezpieczy¢ poprzez

wypetnienie kitem silikonowym.

2.2 Pomiar zu zycia wody, termoizolacyjna studnia wodomierzowa.

W oparciu o przeptyw obliczeniowy dla budynku o standardowym wyposazeniu do
pomiaru objetosci przeptywajgcej wody przyjeto wodomierz jednostrumieniowy typu JS DN15
: Q = 0,05-2,5 m*h (lub wodomierz o podobnych parametrach technicznych wskazany
przez ZGK). Przed wodomierzem nalezy zabudowaé¢ zawor odcinajgcy, a za wodomierzem
zawoOr odcinajgcy i zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA/zgodnie z PN-EN 1717:2003.

Zestaw wodomierzowy nalezy zabudowac na konsoli na wewnetrznej scianie budynku
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3. Kanalizacja sanitarna
3.1 Przytacze kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku jw. projektuje sie do istniejgcej
kanalizacji sanitarne;j.

Wiaczenie do kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaC poprzez istniejgcg studnie
kanalizacyjng Sl o rzednych T: 114,50 ; D: 111,56.

Przylgcze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur o srednicy [1160x4.7 z litego
PVC, klasy ,S” (SN8/SDR34) tgczonych na uszczelki gumowe. Rury nalezy uktadac
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Przy zmianie kierunku zastosowac studzienke 315(mm).
Przewidziano spadek wynoszacy min. 3% dla prawidtowego odptywu $ciekow.

Wigczenie do istniejgcej studni SI wykona¢ na wysokosci 2/3 kinety za pomocag
otworu wykonanego za pomocag wiertnicy z zastosowaniem przejscia szczelnego.

W przypadku podejscia do istniejgcej studni na wysokosci przekraczajgcej 0,5m
nalezy wykonac kaskade zewnetrzng. Istniejgca studnie nalezy przebudowac.

3.2 Skrzy zowania projektowanych przyt aczy z istniej gcym uzbrojeniem.

Wszystkie skrzyzowania projektowanego przylgcza z istniejgcym,
zinwentaryzowanym oraz niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu nalezy zabezpieczyé
wg obowigzujgcych przepiséw, norm i przepiséw branzowych. Kazdorazowo zabezpieczenie
nalezy uzgodni¢ i wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela wiasciciela lub uzytkownika danej
sieci w trakcie nadzoréw branzowych.

Szczegoblowy przebieg oraz gtebokos¢ utozenia istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy
ustali¢ wykonujac przekopy kontrolne. Przekopy kontrolne nalezy wykona¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod nadzorem przedstawiciela wiasciciela lub
uzytkownika danego uzbrojenia. Odkryte przewody nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Skrzyzowania z siecig elektroenergetyczng nadziemna.

W przypadku realizacji prac w poblizu napowietrznych linii kablowych nN, SN, WN,
przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz odpowiednio 5m (nN), 10m (SN) i
15m (WN) od skrajnych przewodow linii napowietrznych nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody
pracy ze Spétkg eksploatujgca sie¢. Odlegtosci te dotyczg réwniez uzycia dzwignic liczac
odlegto$¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Skrzyzowania z siecig elektroenergetyczng podziemna.

Wszystkie prace w poblizu sieci elektroenergetycznej nalezy wykonywaé pod
nadzorem dysponenta sieci

3.3 Naprawa nawierzchni.

Przewiduje sie naprawe konstrukcji oraz nawierzchni w obrebie prowadzonych robét
do stanu poprzedniego.
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4. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia geodezyjnego
trasy projektowanego przytacza oraz wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnego
Zlokalizowania przebiegu oraz gtebokosci istniejgcych elementéw uzbrojenia technicznego
terenu. Przekopy kontrolne nalezy wykonac¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci
pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-10736.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy o $cianach pionowych z zabezpieczeniem.
Zabezpieczenie wykopow: Wykopy liniowe o gtebokosci H<3,0m nalezy zabezpieczyc
stosujgc system ,Podlasie 2" Typ: BOX lekki z nadstawkg. Szerokos¢ wykopdéw 1,25m.
Wykopy liniowe o gtebokosci 3,0m<H<4,0m nalezy zabezpieczy¢ stosujgc system ,Podlasie
2" Typ: BOX standardowy z nadstawkg. Szerokos¢ wykopow 1,28m. Systemy nalezy
stosowac, montowac i uzytkowac zgodnie z instrukcjg producenta. Roboty nalezy prowadzic¢
pod uprawnionym nadzorem technicznym oraz zgodnie z rozporzadzeniem Min.
Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. DZ.U.03.47.401 w sprawie BHP podczas wykonywania
robét budowlanych.

Przed przystgpieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznac¢ calg trase
wzdluz wytyczonej osi /wytyczenie geodezyjne/. Szerokos¢ dna wykopu powinna by¢
dostosowana do Srednicy przewodu i technologii stosowanej przy robotach ziemnych. Po
wykonaniu wykopéw, dno nalezy oczysci¢ z kamieni, gruzu oraz wykonaé¢ podsypke z
piasku. Na podsypke mozna wykorzysta¢ wykopany materiat o ile nadaje sie i spetnia
wymagania. Wyprofilowana podsypka winna zapewnia¢ odpowiednie podparcie dla rury. W
tej sytuacji posadowienie rurociggu wykona¢ na zageszczonej podsypce piaskowej
(wskaznik zageszczenia 1s=0,97). Ten sam materiat nalezy wykorzysta¢é do wypetnienia
warstwy zabezpieczajgcej do poziomu ok. 20-30 cm powyzej gornej powierzchni rury.
Obsypke w strefie warstwy ochronnej wykonac¢ piaskiem z recznym zageszczeniem
(wskaznik zageszcz. 1s=0,97). W celu zabezpieczenia projektowanego przytgcza przed
przypadkowymi uszkodzeniami podczas prac ziemnych oraz utatwienia wykrycia wszelkiego
rodzaju awarii, przewidziano zastosowanie taSm oznaczeniowych. Tasme ostrzegawczo —
lokalizacyjng, utozy¢ w ziemi co najmniej 30 cm ponad przewodem, lecz nie ptycej niz 80 cm
od powierzchni terenu. Po utlozeniu tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjnej nalezy dokonac
wypelnienia do poziomu terenu. Metode wypetniania oraz material wypeltniajgcy nalezy
wybra¢ w zaleznosci od typu nawierzchni terenu ponad rurociggiem. Wypetnienie wykopu
mozna zrealizowa¢ gruntem rodzimym warstwami co 20 cm, z zageszczeniem do wskaznika
Is=0,97. W przypadku braku mozliwosci uzyskania wskaznika zageszczenia nalezy

przewidzie¢ wymiane gruntu. Glebokos¢ utozenia przewodoéw, srednice oraz spadki podano

str. 5



na profilu. Rury powinny by¢ posadowione na gtebokosciach zgodnych z profilem. Gdy nie
jest mozliwe zapewnienie wymaganego przykrycia projektowanego przewodu
wodociggowego, nalezy ociepli¢ przewod warstwg izolacji cieptochronnej. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie

potrzeby podwieszone w sposéb umozliwiajgcy ich eksploatacije.

5. Uwagi.

= Inwestor przed rozpoczeciem rob6t powinien uzyska¢ wszelkie niezbedne decyzje
administracyjne oraz zapewni¢ opracowanie wszelkich innych projektéw niezbednych
do prawidtowego wykonania i organizacji robét,

= W przypadku gdy w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, zostanie
odkryty przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
wykonawca zobowigzany jest: wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub
zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wojta
(burmistrza, prezydenta miasta),

» W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatéw lub innych przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, nalezy niezwlocznie przerwaé¢ wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne
ogrodzi¢ i oznakowaé napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypatow lub
przedmiotu trudnego do identyfikacji, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Urzad Miasta i
Policje.

= Roboty nale zy prowadzi ¢ pod uprawnionym nadzorem technicznym oraz
zgodnie z rozporz adzeniem Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003r.
DZ.U.03.47.401 w sprawie BHP podczas wykonywaniaro b6t budowlanych.

= Wcinke do sieci wodociggowej oraz montaz wodomierza wykonuje PWiK.

» Przed zasypaniem wykopu, wykonane przytagcze nalezy zgtosi¢ do odbioru przez
oddziat eksploatacji przedmiotowej sieci (PWiK).

= Wykopy i monta z projektowanego przyt acza pod napowietrznymi liniami
energetycznymi wykona € zgodnie z obowi azujacymi normami.

= Wykopy nalezy zabezpieczy¢é odpowiednio oznaczonymi barierkami, z nochg
sygnalizacjg swieting.

= W miejscu skrzyzowania projektowanego przewodu z istniejgcym uzbrojeniem, przed

przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnego
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zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia pod wzgledem sytuacyjnym
i wysokosciowym.

Przekopy kontrolne nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci
pod nadzorem wtasciciela danego uzbrojenia.

Ewentualne kolizje nalezy bezwarunkowo zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom
uzbrojenia i uzgodni¢ sposob ich zabezpieczenia.

Trase i armature przytgcza wodociggowego nalezy trwale oznakowac w terenie.

Przy wykonywaniu prac montazowych rurociggu z PE nalezy scisle przestrzegaé
obowigzujgcych w budownictwie przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy z uwzglednieniem specyfiki robo6t ziemnych oraz obstugi maszyn i urzgdzen do
termicznego zgrzewania rur.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych tom 1 i II" oraz zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych".

Proby szczelnosci przewodow cisnieniowych wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-
10725:1997 "Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania". Po probie
szczelnosci nalezy wykonac¢ dezynfekcje przewodow.

Zabudowane urzgdzenia i materialy winny posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa lub

deklaracje zgodnosci z normami.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. PRZYLACZE WODY

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
1. Rura cisnieniowa do wody z PE-HD SDR11 kl. 100 o $rednicy @40 x 3.7 mb | ok. 22m
2. Obejma siodtowa do nawiercania pod cisnieniem 80-40mm szt. 1
3 Zasuwa do przytgcza z obustronnym ztgczem ISO szt 1

) lub system obustronnych kielichéw do rur PP '
4. Obudowa teleskopowa do zasuw RD=1,3-1,8m szt. 1
5. Skrzynka uliczna ,sztywna” dla armatury przytgczy szt. 1
Wodomierz jednostrumieniowy typu JS2,5 DN15 ; Q = 0,05-2,5 m°/h
6. . szt. 1
(lub inny wskazany przez ZGK)
Rura spawana S-P-CZ-B1 DN80 (88,9x4,05) — przejscie pod tawag
7. f mb 2,0
undamentowg
8 Do wykonania przytgcza nalezy stosowaé ksztaltki elektrooporowe w razie wg
. 7= szt.
potrzeby kolana, mufy, redukcije itp. potrzeb

2. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
1. Rura kielichowa PVC-U (SN8-SDR34) kI.S o $rednicy @160 x 4.7 (lita) mb 1%krﬁ
2. Studzienka DN315 @315 z kinetg i uszczelkami Szt. 2

Podane ilo $ci materialéw podstawowych nale  zy zweryfikowa € na budowie.
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