
- nawierzchnia typu natrysk 10+3mm ( układana na obrzeże betonowe)
- podbudowa dynamiczna, warstwa stabilizacyjna typu ET gr. ok  35mm
- podbudowa tłuczniowa  0-31,5mm, gr. 25cm  Is=0,98
( dopuszczalne nierówności 10mm na łacie 4m)
można zastosować miał kamienny do wyrównania podbudowy 
-geowłóknina, granulacja 200g/m2
- warstwa piasku gr. 15cm 
-grunt rodzimy

Bieżnia 1%→ ←0,5% Boisko 0,5%→ Bieżnia 1%←

- trawa syntetyczna - wysokość włókna min. 15 mm 
-mata elastyczna typu shockpad grubości 10mm
- warstwa wyrównawcza z miału kamiennego- gr. 3 cm 
- warstwa konstrukcyjna górna kruszywo łamane o frakcji 0 do 31,5 mm - gr. 25 cm 
- geowłóknina filtrująca i stabilizująca - geowłóknina z polipropylenu o gramaturze min. 200 g/m2 
- warstwa odsączająca z piasku średniego frakcji 0,5 - 0,6 mm lub pospółki - gr. 15 cm 
- grunt rodzimy 

-kostka betonowa prostokątna 10x20 cm 
w kolorze grafitowym o grubości 6cm
-miał kamienny o frakcji 0-5mm i grubości warstwy 5cm
-podbudowa tłuczniowa o frakcji 0-31,5mm gr.25cm
-piasek średni gr.25cm 

-kostka betonowa prostokątna 10x20 cm 
w kolorze grafitowym o grubości 6cm
-miał kamienny o frakcji 0-5mm i grubości warstwy 5cm
-podbudowa tłuczniowa o frakcji 0-31,5mm gr.25cm
-piasek średni gr.25cm 

-trawa z rolki II gatunek
-podkład z humusu gr. 10 cm 

0,75m

Ciągi piesze 0,5%← Ciągi piesze 0,5%←
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SZCZEGÓŁ

-płyta ażurowa 
-miał kamienny o frakcji 0-5mm i grubości warstwy 5cm
-podbudowa tłuczniowa o frakcji 0-31,5mm gr.25cm
-piasek średni gr.25cm 

2m

Plac rowerowy 0,5%←

-kostka betonowa prostokątna 10x20 cm 
w kolorze grafitowym o grubości 6cm
-miał kamienny o frakcji 0-5mm i grubości warstwy 5cm
-podbudowa tłuczniowa o frakcji 0-31,5mm gr.25cm
-piasek średni gr.25cm 

Ciągi piesze 0,5%←


