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I.  CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. SPRZET SPORTOWY | MAtA ARCHITEKTURA

Trybuny

trybuny zewnetrzne systemowe, 2 - rzedowe z siedziskami w ilosci 21 sztuk. Konstrukcja nosna jest
oparta na systemie ram poprzecznych, do ktérych instalowane sg profile podtuzne nosne 60x40m,
podtrzymujace podesty. Ramy gtéwne trybuny wykonane ze stalowych profili zamknietych ze stupami z
profilu 40x40mm. Instalowane s3 stopnie posrednie o wysokosci 140mm. Na dzwigarach osadzane sg
pomosty wykonane z kratki stalowej o wysokosci 30mm i siatce 33x44mm. Catos¢ zabezpieczona
antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. Na koncach i w razie potrzeby z tytu trybuny instalowane sg
bariery ochronne, malowane proszkowo lub cynkowane.

Siedziska z polipropylenu o wysokosci oparcia 25cm; przysrubowane do profili 60x40mm, ktére
zamocowane sg do gtdwnych ram nosnych. Otwory montazowe siedzisk zabezpieczone zaslepkami.
Siedziska odporne na niskie i wysokie temperatury oraz promieniowanie UV. Kolor siedzisk niebieski.
Montaz na fundamentach z betonu C20/25 o wymiarach 0,3x0,3x0,8m (wymiary podstawy x wysoko$¢)
lub $rednicy min. 0,34 i wysokosci 0,8m; zbrojenie 4x pret stalowy @10, strzemiona co 20cm @6.
Uwaga - w przypadku jesli zalecenia producenta co do montazu rdznig sie od opisanych powyzej,
montaz przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Bramki

- konstrukcja aluminiowa o wymiarach 5,00x2,00m, montowana w tulejach,

- profil owalny 120x100mm,

- rama gtdwna bramki malowana proszkowo na kolor biaty,

- siatki polietylenowe o gr. splotu 4mm,

- gtebokos¢ bramki 1,2m,

- montaz na fundamentach z betonu C20/25 o wymiarach 1,0x0,5x0,5m (wymiary podstawy x
wysokos¢, uwaga - montaz przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Zestaw do siatkowki

-tuleje stupdw aluminiowych 120x100 mm wykonane z rury stalowej o $rednicy zewnetrznej @133,
zabezpieczone poprzez cynkowanie ogniowe,

-stupki aluminiowe turniejowe z regulacjg wysokosci. Wykonane sg z profilu aluminiowego
zebrowanego owalnego 120x100 mm.

-naciag typu SLIM, przesuwany w bruzdzie profilu stupka, pozwalajgcy na ptynng regulacje wysokosci
siatki w zakresie 100 - 250 cm (Powierzchnia satynowa w kolorze aluminium)

-siatka do siatkdwki czarna z antenkami, grubos¢ splotu 3 mm PP, wzmocniona tasma.

-wymiary siatki 9,5x1 m.

-siatka do siatkdwki wykonana z siatki polipropylenowej bezweztowej o grubosci splotu 3 mm i



wymiarach oczka 100x100 mm. Wyposazona w linki naciggowe o dtugosciach 11,70 m, gérna - miekka

stalowa, dolna - polipropylenowa.

-z czterech stron tasma poliestrowa lub PVC, gérna - 50 mm, dolna - 35 mm

-montaz na fundamentach z betonu C20/25 o wymiarach 0,5x0,5x0,5m (wymiary podstawy x
wysokosc¢), Uwaga - montaz przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Pitkochwyty

Pitkochwyty za bramkami (z obu stron na dtugosci 17,1m) majg mieé wysoko$é min. 6m. Siatka
rozwieszona na stalowych stupach nosnych za pomocg akcesoridw montazowych (haczykdéw
ocynkowanych). Stupy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo, kolor czarny. Wymiar zewnetrzny
stupa 80mm/80mm/3mm, grubos¢ Scianki profilu 4mm. Stupy mocowane w tulejach, osadzonych w
fundamencie betonowym. Stupy osadzone w stopie fundamentowej 40x40x95cm (wymiary podstawy x
wysokosc). Stupy skrajne potgczone z przed skrajnymi zastrzatami. Zastrzaty wykonane z profilu
skosnego stalowego, ocynkowanego ogniowo 60x60x3mm, I-5m. Siatka w kolorze czarnym,
bezweztowa, polipropylenowa, wielkos$¢ oczka 50x50mm, grubos¢ splotu linki 4mm. Rozstaw
pitkochwytéw zgodny z rysunkiem.

tawki mtodziezowe

-tawka mtodziezowa o wymiarach: dtugosc - 180cm, wysokos¢ catkowita 80cm, gtebokosé siedziska
20cm, gtebokos$é catkowita 40cm,

-tawka mtodziezowa wykonana z rury @ 48,3 i @ 60,3mm, stali ocynkowanej i malowanej lub
nierdzewnej,

-siedzisko wykonane zostato ze stali,

-tawka nie posiada podtokietnikéw,

-montaz na fundamentach z betonu C20/25 o wymiarach 0,3x0,3x0,5m (wymiary podstawy x
wysokosc¢), Uwaga - montaz przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Smietniki parkowe

Kosz na $mieci “Hermes” - 6szt. Wktad wykonany z blachy ocynkowanej, z charakterystyczng rysa
przebiegajgcg w poprzek konstrukcji. Wymiary: szerokos¢ kosza 30cm, wysokos$¢ kosza 65cm,
gtebokos¢ kosza 32cm, pojemnos¢ wsadu 40I.

Stojaki rowerowe

- stojak rowerowy o wymiarach: szerokosc stojaka - 100cm, wysokos$é - 90cm, stopa - 15x15cm,
komponenty stojaka - profil 50x50x2mm, guma szer. 30mm,

- stojak wykonany ze stali ocynkowanej i malowanej, stal nierdzewna, a dodatkowo zaopatrzony
w ostone gumowa z obu stron stojaka,
-montaz: 8 kotkéw rozporowych @ 10x80mm na $ruby @ 7x80mm (w zestawie) pod klucz SW13, T40
lub do wbetonowania na gt. 30cm. Uwaga - montaz przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.



2. PLYTA BOISKA

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni trawiastej sztucznej z wyznaczonymi liniami do gry w pitke nozna
i siatkdowke.
e Powierzchnia ptyty boiska pitka nozna: 24x42 m,
e Powierzchnia ptyty boiska do siatkdwki:9x18 m
e Powierzchnia ptyty boiska wraz ze strefg bezpieczenstwa: 30,4x48,4m
Linie do pitki noznej o szerokosci 10cm w kolorze biatym
Linie do siatkéwki o szerokosci 5cm w kolorze z6ttym.

Warstwy konstrukcyjne ptyty boiska:

- trawa syntetyczna - wysokosé wtdkna 15 mm

- mata elastyczna typu shockpad grubosci 10mm

- warstwa wyrdwnawcza z miatu kamiennego— gr. 3 cm ( maksymalna dopuszczalna nieréwnosé mie-
rzona tatg 3 m moze wynosi¢ max 8mm)

- warstwa konstrukcyjna gérna kruszywo tamane o frakcji 0 do 31,5 mm - gr. 25 cm, wymagany wspot
czynnik zageszczenia 1s20,98

- geowtdknina filtrujgca i stabilizujgca - geowtdknina z polipropylenu o gramaturze min. 200 g/m2

- warstwa odsgczajgca z piasku $redniego frakcji 0,5 — 0,6 mm lub pospdtki — gr. 15 cm

- grunt rodzimy

Nawierzchnia boiska obramowana za pomocg obrzezy betonowych 20x6x100 cm osadzonych na beto-
nowym fundamencie C12/15.
Pod ptyta boiska nalezy wykona¢ drenaz zgodnie z rysunkiem S1.

Zbieracz nalezy wykonac¢ z rury drenarskiej perforowanej o srednicy 160mm i potgczony tréjnikami z
sgczkami o przekroju 80mm. Caty system drenarski nalezy wykona¢ w obsybce i nadsypce zwirowej
owinietej w geowtdknine na zaktad min 20 cm .

Parametry i wymogi dotyczgce nawierzchni:

Tkana sztuczna trawa wykonana z wiékien polietylenowych do zastosowania na nawierzchnie sporto-
we wielofunkcyjne, spetniajgca norme PN-EN 15330-1. TKANIE to metoda jednoczesnego zaplatania
osnhowy, watku i wtékien runa w jeden produkt, na tym samym krosnie, w tym samym czasie.

Parametry trawy:

- Wysokos$¢ runa 15 mm +/- 2 mm,

- Wtékno runa: Polietylenowe, teksturowane, monofilamentowe
- Dtex peczka — minimum 11.000

- Masa widékna runa trawy min. 1.200 g/m?2

- Masa catkowita — minimum 1.800 g/m?2

- llo$¢ peczkdw — minimum 23.000 /m2

- llo$é filamentéw — min. 370.000 widkien/m?2

- Linie — biate, z6tte, wklejane

Trawa bedzie zainstalowana na macie elastycznej typu shockpad grubosci 10mm, a nastepnie beda
wklejone linie. Tak wykonang nawierzchnie nalezy wypetni¢ piaskiem kwarcowym w ilosci 10-12
kg/m2, ptukanym i suszonym, w celu ustabilizowania nawierzchni.



Charakterystyka piasku: Piasek kwarcowy, ptukany, suszony, okragty, o frakcji 0,2 — 0,8 mm.

Wykonawca nawierzchni powinien potwierdzi¢ spetnianie wymagan zamawiajgcego i dostarczyé

wraz z ofertg jako przedmiotowe $rodki dowodowe:

- autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem nazwy inwestycji,

- karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez producenta z okresleniem
nazwy inwestycji,

- aktualny Atest PZH lub réwnowazny dla sztucznej trawy,

- badanie na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia wymaganych parametréw trawy
syntetycznej,

- gwarancja producenta na oferowang nawierzchnie,

- raport z badan niezaleznego instytutu, ze produkt nadaje sie do ponownego przetworzenia (recyklin

gu),

- prébke oferowanej sztucznej trawy o wymiarach min. 20x15cm z metryka producenta,

- prébke maty elastycznej o wymiarach min. 20x15cm z metryka producenta.

3. BIEZNIA | ROZBIEG DO SKOKU W DAL

Bieznia okdlna i rozbieg do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej
Bieznia prosta trzytorowa 70 m i bieznia okdlna trzytorowa 150 m o szerokosci 3,6m. Rozbieg do sko-
ku w dal o dtugosci 20m i szerokosci 1,71.

Wymiarowanie biezni
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Warstwy konstrukcyjne biezni i rozbiegu do skoku w dal:

- nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk 10+3mm
- podbudowa dynamiczna typu ET gr 35mm



- warstwa konstrukcyjna gérna kruszywo tamane o frakcji 0 do 31,5 mm - gr. 25 cm

- geowtdknina filtrujgca i stabilizujgca - geowtdknina z polipropylenu o gramaturze min. 200 g/m2
- warstwa odsgczajgca z piasku $redniego frakcji 0,5 — 0,6 mm lub pospdtki — gr. 15 cm

- grunt rodzimy

Nawierzchnia biezni i rozbiegu obramowana za pomocg obrzezy betonowych 20x6x100 cm osadzonych
na betonowym fundamencie C12/15.
Spadek poprzeczny nalezy skierowac do boiska i nie moze przekracza¢ wartosci 1%.

Parametry nawierzchni poliuretanowej

Wiasciwosci techniczne nawierzchni zgodne z wymogami WORLD ATHELTICS (dawniej IAAF)*

WtASCIWOSCI WYMAGANA
WARTOSC

Wytrzymatoéé na rozcigganie, N/mm? (MPa) 20,74
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % 291

Amortyzacja wstrzasow, redukcja sity, na podtozu betonowym (23°C), % 37-39
Odksztatcenie pionowe, na podtozu betonowym (23°C), mm 1,9-2,1
Tarcie (odczyt skali TRRL) >56

Grubosé, mm >13,0

Wymagane dokumenty systemu nawierzchni jako przedmiotowe srodki dowodowe na etapie skta-
dania ofert bez mozliwosci uzupetnienia.

Dokumenty do przetargu

Atest PZH

Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta (wytgcznie na etapie sktadania ofert)
Badania Migracji Okreslonych Pierwiastkéw EN 71-3:2019

Badania potwierdzajgce zgodnos$¢ z normg PN EN 14877:2014

Badania potwierdzajgcych zgodnosé z normg DIN 18035-6:2021-08

o v ks wnN e

Badania Wielopierscieniowych Weglowodoréw Aromatycznych dla oferowanego systemu na-

wierzchni

Badania WORLD ATHELTICS

8. Badanie na mrozoodpornos¢ dla nawierzchni PU zgodne z dedykowang procedurg badawczg ITB
lub réwnowazne. Nie akceptuje sie badan zgodnych z normg EN 772-18:2011-07

9. Certyfikat ISO 14001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni

N

10. Certyfikat 1ISO 9001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni

11. Certyfikat WORLD ATHELTICS dla nawierzchni

12. Karta Techniczna systemu z nazwg zadnia oraz pieczatka i podpisem producenta

13. Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych wystawiona przez producenta systemu nawierzchni
na podstawie uzyskanej Krajowej Oceny Technicznej.



DOKUMENTY DO ODBIORU

1. Autoryzacja powykonawcza z potwierdzeniem gwarancji potwierdzona przez producenta

2. Deklaracja zgodnosci wystawiona przez producenta

3. Dokumenty uzytych granulatéw SBR i EPDM zgodne z technologig producenta systemu nawierzch-
ni

4. CIAGI PIESZE | PARKING ROWEROWY

Wokot biezni nalezy wykonac opaske z kostki polbrukowej o zmiennej szerokosci 50-70cm, ktdra ma
zapobiec niszczeniu nawierzchni biezni podczas koszenia terenéw zielonych. Cigg pieszy zlokalizowany
jest wzdtuz biezni prostej o szerokosci 3m. Konstrukcja warstw ciggu pieszego:

-kostka betonowa prostokgtna 10x20 cm w kolorze grafitowym o grubosci 6cm

-miat kamienny o frakcji 0-5mm i grubosci warstwy 5cm

-podbudowa ttuczniowa o frakcji 0-31,5mm gr.25cm

-piasek Sredni gr.25cm

Od strony wejscia gtéwnego wzdtuz ciggu pieszego nalezy wykonac¢ parking rowerowy o ponizszej kon-
strukcji:

-ptyta azurowa

-miat kamienny o frakcji 0-5mm i grubosci warstwy 5cm

-podbudowa ttuczniowa o frakcji 0-31,5mm gr.25cm

-piasek sredni gr.25cm

DANE INFORMUJACE CZY DZIAtKA LUB TEREN, NA KTORYM PROJEKTOWANY JEST OBIEKT BUDOWLA-
NY SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budow-
lane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg

Teren dziatki objety opracowaniem nie jest objety ochrong konserwatorska.

5. TERENY ZIELONE

Trawe z rolki ( 2 gatunek ) nalezy utozy¢ na poprzednio przygotowanym 10 cm humusie. Do pierw-
szego koszenia za trawe odpowiada wykonawca ( po stronie wykonawcy jest wykonanie pierwszego
koszenia ).

6. KONTENER

sufit:
- Naroze kontenerowe
- Profil zamkniety 16x8x0,4cm
- Membrana hydroizolacyjna
- Ptyta OSB 22 mm
- Profil stalowy 4x4x0,3cm



sciany:

Pustka powietrzna 2 cm
TermPIR 6cm

Folia paroizolacyjna
Ptyta warstwowa 80mm

Rdzen z pianki PIR

Rama z profili stalowych zimnogietych 8x8x0,6cm
Blacha stalowa ocynkowana

Rama z profili stalowych zimnogietych 8x8x0,4cm
Blacha stalowa ocynkowana

Rdzen z pianki PIR

Profil stalowy zamkniety 16x8x0,4cm

Naroze kontenerowe

podtoga:

Listwa wykonczeniowa

Wyktadzina PVC przemystowa

Ptyta cem.-wiér.

Membrana paroprzepuszczalna

Profile stalowe 5x5x0,3cm

Folia paroizolacyjna

Ptyta warstwowa 80mm z rdzeniem PIR 80
Pustka wentylacyjna

Warstwa drenazowa 8-16mm

Grunt zasypowy zageszczony do Is=0,97
Bloczek betonowy



7. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
TABELARYCZNE ZESTAWIENIE ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH
Nr | Element Opis llos¢ jom.
1 | Boisko wielofunkcyjne Sztuczna trawa 1436,2 | m2
2 | Bieznia okdlnai prosta Poliuretan 654 m?2
3 | Ciagi piesze Kostka betonowa 533,5 m2
4 |Tereny zielone trawa naturalna 415 m?2
5 | Bramki pitkarskie Aluminiowe 2 szt.
6 | Pitkochwyt 17,07m ; h=6m 2 szt.
7 |Trybuna 2 rzedowa 2 szt.
8 | Plac rowerowy ptyta azurowa 30 m2
8a | Stojaki rowerowe Metalowe 10 szt.
9 | Rozbieg do skokow dal Poliuretan 32,3 m2
10 | Zeskocznia do skoku w dal Piasek 1 kpl
11 | Zaplecze techniczne Kontener 1 kpl
12 | Brama dwuskrzydtowa 2x1,5m Metalowa 1 szt.
13 | Tablice informacyjne/regulamin 2 st.
14 | tawki mtodziezowe 5 szt.
15 | Smietniki parkowe 6 szt.
16 | Ogrodzenie Panelowe 49,89 mb
17 | Lampy parkowe 6 szt.
18 | Maszt oswietleniowy 4 szt.
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Zory., 31.05.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym o$wiadczam,
ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. ,,Przebudowa boiska wielofunkcyjnego ze
sztucznej nawierzchni z bieznig przy ul. Czerniejewskiej w Witkowie” mieszczgcego sie na terenie dziat-
ki nr 1909 (identyfikator dziatki: 300310 _4.0001.1909) zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
arch. Dariusz Zniszczot
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen
nr 62/06/SLOKK/I11/21
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Il. PRZYKLADOWE KARTY KATALOGOWE MATERIALOW :

LAWKA MLODZIEZOWA

tawka mitodziezowa I

Dostepnosé: 7-8 tygodni (na zamdwienie)
dtugosc tawki: 180cm

wysokos¢ catkowita fawki: 80cm
gtebokos¢ siedziska: 20cm

gtebokosc catkowita tawki: 40cm
materiat tawki: rura @ 48,3 i @ 60,3mm, stal
ocynkowana i malowana lub nierdzewna
ilosc listew: 4

konstrukcja: rura stalowa

materiat listew (siedzisko,oparcie): stal
podtokietniki: nie

KROSSTECH"

tawka dedykowana przede wszystkim do umiejscowienia przy boiskach, skate parkach lub innych
migjscach skupiajacych miodsze pokolenie. Specyficzny design i konstrukcja tawki sprawia, ze moze ona
stanowi¢ dogodne miejsce na odpoczynek i codzienne pogawedki.
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STOJAK ROWEROWY

Stojak rowerowy UG-5 z elem. gumowymi

Dostepnosc¢: 6-7 tygodni (na zamdéwienie)
ilos¢ stanowisk: 2

szerokosc¢ stojaka/wieszaka: 100cm
wysokosc¢: 90cm

stopa: : 15x15cm

materiat: stal ocynkowana i malowana, stal
nierdzewna

komponenty stojaka: profil 50x50x2mm, guma
szer. 30mm

metoda montazu: do przykrecenia lub
wbetonowania

montaz: 8 kotkdw rozporowych @ 10x80mm na
sruby @ 7x80mm (w zestawie) pod klucz SW13,
T40 lub do wbetonowania na gt. 30cm

KROSSTECH'

Stojak na rowery U w ciekawym, unikalnym designie, dodatkowo zaopatrzony w ostone gumowg z obu
stron stojaka. Dzieki niej stojak jest jeszcze bardziej bezpieczny dla roweréw dajac im pewne i komfortowe

oparcie.

Drodzy Klienci ! Stojaki typu U odwréconego s3 najbardziej preferowanymi parkingami dla roweréw wsréd
rowerzystow.
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SMIETNIK PARKOWY

Kosz "Hermes"

KROSSTECIH"

Zaprojektowany w ciekawym designie kosz na

Dostepnosd: 7-8 tygodni (na zamdwienie)
wysokos¢ kosza: 65cm

szerokos¢ kosza: 30cm

gtebokos¢ kosza: 32cm

pojemnos¢ wsadu: 40!, ocynkowany
materiat kosza: stal nierdzewna, stal ocynkowana
i malowana

komponenty kosza: blacha 1i 2mm, profil
100x100x2mm

ilos¢ pojemnikéw (wsaddow): 1

rodzaj: w catosci ze stali

popielnica: nie

opréznianie kosza: od gory

rodzaj wsadu: stalowy ocynkowany

wrzut kosza: od gory

daszek: nie

ksztatt: prostokatny

odpadki miejskie z charakterystyczng rysa

przebiegajaca w poprzek konstrukcji. Opcja pomalowania na dowolny kolor z palety RAL.
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[l SPIS RYSUNKOW

RYS. 1-PZT

RYS. 2 Rzut

RYS. 3 Plansza rozbiorek

RYS. 4 Przekroje poprzeczne
RYS. 5 Przekroje zeskocznia
RYS. 6 Stupki do siatkdwki

RYS. 7 Bramki do pitki nénej
RYS. 8 Trybuny

RYS. 9 Pitkochwyty

10.RYS. 10 Brama

11.RYS. 11 Ogrodzenie

12.RYS. 12 Linie boiska do siatkowki
13.RYS. 13 Linie Boiska do pitki nmej
14.RYS. 14 Magazyn kontenerowy
15.RYS. 15-S1 Drenarzut/ przekroj
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