WK.kosztorysy Krzysztof Walkowiak
ul. Tomasza Sobkowiaka 30a/13, 65-119 Zielona Géra

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenow sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI  : Przebudowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni z bieznig
ADRES INWESTYCJI . ul. Czerniejewskiej, 62-230 Witkowo

INWESTOR : Gmina i Miasto Witkowo

ADRES INWESTORA :ul. Gnieznieniska 1, 62-230 Witkowo

BRANZA :  zagospodarowanie terenu

SPORZADZIt KALKULACJE : inz. Krzysztof Walkowiak

DATA OPRACOWANIA : wtorek, 2 lipiec 2024 r

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przedmiar robét zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegd
towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjo
nalno - uzytkowego (Na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,
1598, 2054 i 2269))

Informacje dla Oferentow:

1) llosci przedmiarowe sg ilosciami uzyskanymi z dokumentacji projektowej na podstawie cyfrowego przedmiaru z programu AutoCad i plikéw
PDF i moga sie réznic¢ od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od przyjetej technologii wykonania robét

2) Przedmiar robét powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z projektem w zakresie uwzgledniajacym specyfike wykonywanych robét. Uwaza
sie, ze Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczegétowym opisem robot, ktdre nalezy wykonac oraz sposobem ich wykonania. Catos¢ robét
ma by¢ wykonana zgodnie z ich intencjg i znaczeniem.

3) llosci wyliczeniowe zawarte w przedmiarze robét sg tylko i wytacznie elementami pomocniczymi przy sktadaniu oferty na wykonanie zada
nia.

OPRACOWAL.: INWESTOR :

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu od Do
1|Roboty rozbidrkowe 1 12
2|Nawierzchnia boiska pitkarskieego ze sztucznej trawy 13 25
3|Nawierzchnia biezni poliuretanowa typu natrysk 26 37
4|Nawierzchnia rozbiegu do skoku w dal poliuretanowa typu natrysk 38 53
5|Nawierzchnia ciggéw pieszych z kostki betonowej 54 65
6|Nawierzchnia placu rowerowego z ptyty azurowej 66 74
7|Urzadzenia sportowe 75 85
8|Elementy matej architektury 86 93
9|0brzeza betonowe 94 98

10|Ogrodzenie terenu 99 106
11|Tereny zielone 107 109
12|Drenaz boiska wielofunkcyjnego 110 128
13|Przytgcze kanalizacji sanitarnej 129 142
14|Przytacze wodociggowe 143 161
15/Inne koszty 162 162
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Roboty rozbiorkowe
1 SST Rozbidrka istniejgcej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i m?2
d.1|analiza in- biezni
dywidualna
1830 m?2 1830,00
RAZEM 1 830,00
2|KNR 2-31  [SST Rozebranie nawierzchni ciggdw pieszych m?2
d.1/0807-01
300 m?2 300,00
RAZEM 300,00
3|KNR-W 2-  [SST Rozbidrka ogrodzenia wraz z podmurdwka oraz bramg i furtkg |m?2
d.1|25 0307-03
81 m?2 81,00
RAZEM 81,00
4 SST Demontaz tawek parkowych szt
d.1|analiza in-
dywidualna
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
5 SST Demontaz koszy na $mieci szt
d.1|analiza in-
dywidualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
6 SST Demontaz bramek metalowych do pitki recznej szt
d.1|analiza in-
dywidualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
7 SST Demontaz pitkochwytéw szt
d.1|analiza in-
dywidualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
8|KNR-W 4- [SST Wywiezienie materiatéw z robot rozbidrkowych samochodami  |m3
d.1{01 0109-09 na wysypisko
93,9 m3 93,90
RAZEM 93,90
9 SST Koszt utylizacji materiatéw z roboét rozbiérkowych na wysypisku |m3
d.1|analiza in-
dywidualna
93,9 m3 93,90
RAZEM 93,90
10{KNNR 9 SST Demontaz opraw os$wietlenia zewnetrznego kpl.
d.1/1005-03
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
11{KNNR 9 SST Demontaz wysiegnikow rurowych mocowanych na stupie szt.
d.1/1002-06
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
12{KNNR 9 SST Demontaz stupdw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.1/1001-07
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
2 Nawierzchnia boiska pitkarskieego ze sztucznej trawy

-3-
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
13(KNR 2-31  |SST Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokosci 45 |m?2
d.2|0101-01 cm
0101-02
1148,96 m? 1148,96
RAZEM 1 148,96
14(KNR 2-31  |SST Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. |-l gtebokosci 45 cm m?2
d.2|0101-05
0101-06
287,24 m? 287,24
RAZEM 287,24
15(KNR-W 2- |SST Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kat. I-lll uprzed- |m3
d.2|01 0208-07 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na wysypisko
646,29 m3 646,29
RAZEM 646,29
16 SST Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.2|analiza in-
dywidualna
646,29 m3 646,29
RAZEM 646,29
17(KNR 2-31  |SST Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.2|0103-01 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1I
287,24 m? 287,24
RAZEM 287,24
18(KNR 2-31  |SST Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m?2
d.2|0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1148,96 m? 1148,96
RAZEM 1 148,96
19(KNR 2-31  |SST Warstwy z piasku w korycie na catej szerokosci boiska, wykona- |m?2
d.2|0104-05 nie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos$é warstwy po za-
0104-06 geszczeniu 15 cm
287,24 m? 287,24
RAZEM 287,24
20|KNR 2-31 |SST Warstwy z piasku w korycie na catej szerokosci boiska, wykona- |m?
d.2|0104-07 nie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszcze-
0104-08 niu 15 cm
1148,96 m? 1148,96
RAZEM 1 148,96
21|KNR9-11 |SST Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami o gramaturze |m?2
d.2|0101-02 200 g/m2
1436,2 m? 1436,20
RAZEM 1436,20
22|KNR 2-31  |SST Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.2|0114-05 zageszczeniu 15 cm
1436,2 m? 1436,20
RAZEM 1436,20
23|KNR 2-31  |SST Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci m?2
d.2|0114-07 po zageszczeniu 10 cm
0114-08
1436,2 m? 1436,20
RAZEM 1436,20
24|KNR 2-31  |SST Warstwa z miatu kamiennego zageszczana mechanicznie - 3 cm |m?
d.2|0106-03 grubosci po zageszczeniu
1436,2 m? 1436,20
RAZEM 1436,20
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
25 SST Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego - mata elastyczna grub. |m?2
d.2|analiza in- 10 mm i warstwa wierzchnia z trawy syntetycznej o wys. wtdkna
dywidualna min. 15 mm
1436,2 m? 1436,20
RAZEM 1436,20
3 Nawierzchnia biezni poliuretanowa typu natrysk
26|KNR 2-31  |SST Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokosci 45 |m?2
d.3/0101-01 cm
0101-02
523,2 m? 523,20
RAZEM 523,20
27|KNR 2-31  |SST Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. |-l gtebokosci 45 cm m?2
d.3/0101-05
0101-06
130,8 m? 130,80
RAZEM 130,80
28|KNR-W 2- |SST Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kat. I-lll uprzed- |m3
d.3|01 0208-07 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na wysypisko
294,3 m3 294,30
RAZEM 294,30
29 SST Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.3|analiza in-
dywidualna
294,3 m3 294,30
RAZEM 294,30
30|KNR 2-31 |SST Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.3|0103-01 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1I
130,8 m? 130,80
RAZEM 130,80
31|KNR 2-31 |SST Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m?2
d.3|0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
523,2 m? 523,20
RAZEM 523,20
32|KNR 2-31  |SST Warstwy z piasku w korycie na catej szerokosci biezni, wykona- |m?2
d.3/0104-05 nie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos$é warstwy po za-
0104-06 geszczeniu 15 cm
130,8 m? 130,80
RAZEM 130,80
33|KNR 2-31  |SST Warstwy z piasku w korycie na catej szerokosci biezni, wykona- |m?
d.3|0104-07 nie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszcze-
0104-08 niu 15 cm
523,2 m? 523,20
RAZEM 523,20
34|KNR 9-11 |SST Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami o gramaturze |m?2
d.3/0101-02 200 g/m2
654 m? 654,00
RAZEM 654,00
35|KNR 2-31  |SST Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.3|0114-05 zageszczeniu 15 cm
654 m? 654,00
RAZEM 654,00
36|KNR 2-31  |SST Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci m?2
d.3|0114-07 po zageszczeniu 10 cm
0114-08
654 m? 654,00
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 654,00
37 SST Nawierzchnia biezni poliuretanowa typu natrysk grub. 10+3 mm |m2
d.3|analiza in- z utozeniem na obrzezach betonowych oraz z podbudowg dyna-
dywidualna miczng stabilizujaca typu ET grub. okoto 35 mm
654 m?2 654,00
RAZEM 654,00
4 Nawierzchnia rozbiegu do skoku w dal poliuretanowa typu natrysk
38|KNR 2-31  |SST Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. |-l gtebokosci 45 cm m?2
d.4/0101-05
0101-06
32,3 m?2 32,30
RAZEM 32,30
39|KNR-W 2- |SST Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kat. I-lll uprzed- |m3
d.4|01 0208-07 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na wysypisko
14,54 m3 14,54
RAZEM 14,54
40 SST Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.4|analiza in-
dywidualna
14,54 m3 14,54
RAZEM 14,54
41|KNR 2-31  [SST Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.4|0103-01 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1I
32,3 m?2 32,30
RAZEM 32,30
42|KNR 2-31  [SST Warstwy z piasku w korycie na catej szerokosci biezni, wykona- |m?2
d.4/0104-05 nie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos$é warstwy po za-
0104-06 geszczeniu 15 cm
32,3 m?2 32,30
RAZEM 32,30
43|KNR 9-11  [SST Wzmachianie podtoza gruntowego geowtdkninami o gramaturze |m?
d.4/0101-02 200 g/m2
32,3 m?2 32,30
RAZEM 32,30
44|KNR 2-31  [SST Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.4|0114-05 zageszczeniu 15 cm
32,3 m?2 32,30
RAZEM 32,30
45/KNR 2-31  [SST Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci m?2
d.4|0114-07 po zageszczeniu 10 cm
0114-08
32,3 m?2 32,30
RAZEM 32,30
46 SST Nawierzchnia rozbiegu do skoku w dal poliuretanowa typu na- |m?2
d.4|analiza in- trysk grub. 10+3 mm z utozeniem na obrzezach betonowych
dywidualna oraz z podbudowg dynamiczng stabilizujgca typu ET grub. okoto
35 mm
32,3 m?2 32,30
RAZEM 32,30
47|/KNR 2-31  [SST Rowki pod obrzeza i tawy betonowe w gruncie kat.I-1lI m
d.4|0401-01
13,75 m 13,75
RAZEM 13,75
48|KNR 2-31  [SST tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1,1 m3 1,10
RAZEM 1,10
49|KNR-W 2- [SST Wypetnienie zeskoczni piaskiem ptukanym grub. 50 cm oraz wy- [m3
d.4{02 1103-01 konanie podsypki pod tapacze piasku
10,32 m3 10,32
RAZEM 10,32
50|KNR 2-31 |SST Obrzeza z polimerobetonu z zakotwiong ochrong krawedzi z m
d.4|0407-05 tworzywa sztucznego o wymiarach 30x6 cm
12,75 m 12,75
RAZEM 12,75
51 SST tapacz piasku przykryty matg gumowg m
d.4|analiza in-
dywidualna
13,75 m 13,75
RAZEM 13,75
52(KNR-W 4- |SST Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na wysypisko (grunt  |m3
d.4|01 0109-01 kat. I-111)
11,42 m3 11,42
RAZEM 11,42
53 SST Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.4|analiza in-
dywidualna
11,42 m3 11,42
RAZEM 11,42
5 Nawierzchnia ciggéw pieszych z kostki betonowej
54|KNR 2-31 |SST Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokosci 61 |m?2
d.5/0101-01 cm
0101-02
426,8 m?2 426,80
RAZEM 426,80
55|KNR 2-31  |SST Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1l gtebokosci 61 cm m?2
d.5/0101-05
0101-06
106,7 m?2 106,70
RAZEM 106,70
56|KNR-W 2- |SST Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kat. I-1Il uprzed- |m3
d.5|01 0208-07 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na wysypisko
325,44 m3 325,44
RAZEM 325,44
57 SST Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.5|analiza in-
dywidualna
325,44 m3 325,44
RAZEM 325,44
58(KNR 2-31  [SST Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
d.5|0103-01 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1I
106,7 m?2 106,70
RAZEM 106,70
59|KNR 2-31 |SST Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m?2
d.5|0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
426,8 m?2 426,80
RAZEM 426,80
60(KNR 2-31  [SST Warstwy z piasku w korycie na catej szerokosci chodnika, wyko- |m?
d.5|0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po
0104-06 zageszczeniu 25 cm

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 18711 Uzytkownik: Krzysztof Walkowiak




PRZEDMIAR
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106,7 m?2 106,70
RAZEM 106,70
61|KNR 2-31 |SST Warstwy z piasku w korycie na catej szerokosci chodnika, wyko- |m?2
d.5/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zagesz-
0104-08 czeniu 25 cm
426,8 m?2 426,80
RAZEM 426,80
62(KNR 2-31  [SST Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.5|0114-05 zageszczeniu 15 cm
533,5 m?2 533,50
RAZEM 533,50
63(KNR 2-31  [SST Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci m?2
d.5|0114-07 po zageszczeniu 10 cm
0114-08
533,5 m?2 533,50
RAZEM 533,50
64|KNR 2-31  |SST Warstwa z miatu kamiennego zageszczana mechanicznie-5cm |[m?2
d.5|0106-03 grubosci po zageszczeniu
533,5 m? 533,50
RAZEM 533,50
65|KNR 2-31  |SST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci6 cmna  |m?2
d.5|0511-01 podsypce z miatu kamiennego
533,5 m?2 533,50
RAZEM 533,50
6 Nawierzchnia placu rowerowego z ptyty azurowej
66|KNR 2-31  |SST Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. |-l gtebokosci 61 cm m?2
d.6|0101-05
0101-06
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
67|KNR-W 2- |SST Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kat. I-lll uprzed- |m3
d.6|01 0208-07 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na wysypisko
18,3 m3 18,30
RAZEM 18,30
68 SST Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.6|analiza in-
dywidualna
18,3 m3 18,30
RAZEM 18,30
69|KNR 2-31 |SST Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.6|0103-01 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1I
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
70|KNR 2-31  |SST Warstwy z piasku w korycie na catej szerokosci chodnika, wyko- |m?2
d.6/0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po
0104-06 zageszczeniu 25 cm
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
71(KNR 2-31  [SST Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.6|0114-05 zageszczeniu 15 cm
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
72(KNR 2-31  [SST Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci m?2
d.6|0114-07 po zageszczeniu 10 cm
0114-08
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30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
73|KNR 2-31  |SST Warstwa z miatu kamiennego zageszczana mechanicznie-5cm |[m?2
d.6|0106-03 grubosci po zageszczeniu
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
74|KNR 2-31  |SST Chodniki z ptyt azurowych 60x40x8 cm na podsypce z miatu ka- |m?
d.6|0502-06 miennego
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
7 Urzadzenia sportowe
75|KNR 2-23  |SST Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu o 0bj.0.3 m3 m3
d.7|0308-02
1,72 m3 1,72
RAZEM 1,72
76(KNR 2-23  [SST Osadzenie tulei do stupkéw do bramek pitki noznej szt.
d.7|0309-05
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
77|KNR 2-23  [SST Bramki do pitki noznej o wym. 3x2 m z siatkami szt.
d.7|0310-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
78KNR 2-23  [SST Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw siatkowki szt.
d.7|0309-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
79(KNR 2-23  [SST Stupki do siatkéwki wraz z siatka do siatkowki kpl
d.7|0310-02
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
80|KNR 2-23  [SST Pitkochwyty o wysokosci 6 m z wykonaniem fundamentéw m
d.7|0403-04
34,14 m 34,14
RAZEM 34,14
81 SST Trybuna stalowa ocynkowana ogniowo 2-rzedowa szt
d.7|analiza in-
dywidualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
82|KNR 2-23  |SST Skrzynka do skoku w dal wraz z pokrywa skrzynki szt.
d.7|0306-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
83[KNR 2-23  [SST Belka do skoku w dal szt.
d.7|0305-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
84|KNR-W 4- |SST Wyw0z ziemi samochodami skrzyniowymi na wysypisko (grunt  [m3
d.7|01 0109-01 kat. I-111)
5,13 m3 5,13
RAZEM 5,13
85 SST Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.7|analiza in-
dywidualna
5,13 m3 5,13
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RAZEM 5,13
8 Elementy matej architektury
86|KNR 2-23  |SST Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu o 0bj.0.3 m3 m3
d.8(0308-02
2,5 m3 2,50
RAZEM 2,50
87|KNR-W 4- |SST Wyw0z ziemi samochodami skrzyniowymi na wysypisko (grunt  [m3
d.8|01 0109-01 kat. I-111)
2,5 m3 2,50
RAZEM 2,50
88 SST Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.8|analiza in-
dywidualna
2,5 m3 2,50
RAZEM 2,50
89 SST Dostawa i montaz - Smietniki parkowe szt
d.8|analiza in-
dywidualna
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
90 SST Dostawa i montaz - tawki mtodziezowe szt
d.8|analiza in-
dywidualna
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
91 SST Dostawa i montaz - tablica informacyjna szt
d.8|analiza in-
dywidualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
92 SST Dostawa i montaz - stojaki na rowery szt
d.8|analiza in-
dywidualna
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
93|KNR 2-31 |SST Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.8(1406-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
9 Obrzeza betonowe
94|KNR 2-31  [SST Rowki pod obrzeza i tawy betonowe w gruncie kat.I-1lI m
d.9|0401-01
645,5 m 645,50
RAZEM 645,50
95/KNR 2-31  [SST tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.9|0402-04
51,64 m3 51,64
RAZEM 51,64
96|KNR 2-31  [SST Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.9|0407-05
645,5 m 645,50
RAZEM 645,50
97|KNR-W 4- [SST Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na wysypisko (grunt  [m3
d.9|01 0109-01 kat. I-111)
51,64 m3 51,64
RAZEM 51,64
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98 SST Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.9|analiza in-
dywidualna
51,64 m3 51,64
RAZEM 51,64
10 Ogrodzenie terenu
99|KNR-W 2- [SST Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do  |dot.
d.10|{01 0308-06 0.7 m (kat. gruntu Ill) pod stupki ogrodzenia
20 dot. 20,00
RAZEM 20,00
100|KNR-W 4-  |SST Wyw0z ziemi samochodami skrzyniowymi na wysypisko (grunt  |m3
d.10{01 0109-01 kat. I-111)
1,92 m3 1,92
RAZEM 1,92
101 SST Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.10(analiza in-
dywidualna
1,92 m3 1,92
RAZEM 1,92
102|KNNR 2 SST Betonowanie stop fundamentowych ogrodzenia m3
d.10|0106-02 z.
sz. 5.5.
1,92 m3 1,92
RAZEM 1,92
103|KNR-W 2-  [SST Ogrodzenia panelowe systemowe o wys. 100 cm m
d.10|02 1803-03
kalk. wtasna
50 m 50,00
RAZEM 50,00
104|KNR 2-31  |SST Podmuréwka prefabrykowana betonowa pod ogrodzenie m
d.10|0407-01
50 m 50,00
RAZEM 50,00
105 SST tacznik betonowy podmurdwki ogrodzenia szt
d.10|analiza in-
dywidualna
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
106|KNR-W 2- |SST Osadzenie stalowych bram 2-skrzydtowych rozwieranych o po- |m?
d.10{02 1221-03 wierzchni do 6 m2
3 m? 3,00
RAZEM 3,00
11 Tereny zielone
107 SST Koszt zakupu i dowozu ziemi urodzajnej pod nowe trawniki m3
d.11|analiza in-
dywidualna
41,5 m3 41,50
RAZEM 41,50
108|KNR 2-21  [SST Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie m3
d.11{0218-01 ptaskim
41,5 m3 41,50
RAZEM 41,50
109|KNR 2-21  |SST Wykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na terenie ptaskim |m?2
d.11{0408-02 Z nawozeniem
415 m? 415,00
RAZEM 415,00
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12 Drenaz boiska wielofunkcyjnego
110/KNR-W 2- |SST Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. I-1ll z m3
d.12/01 0203-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na wy-
sypisko
70,25 m3 70,25
RAZEM 70,25
111|KNR-W 2- |SST Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodamisa- |m3
d.12|01 0301-01 mowytadowczymi na wysypisko (kat. gruntu I-111)
17,56 m3 17,56
RAZEM 17,56
112 SST Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.12(analiza in-
dywidualna
87,81 m3 87,81
RAZEM 87,81
113|KNR-W 2- |SST Podsypka i obsypka filtracyjna ze zwiru 8-16 mm w gotowym su- {m3
d.12/01 0609-02 chym wykopie z przygotowaniem kruszywa
87,2 m3 87,20
RAZEM 87,20
114|KNR 9-11  |SST Utozenie geowtdkniny o gramaturze 200 g/m2 m?2
d.12|0101-02
872 m? 872,00
RAZEM 872,00
115/KNNR 4 SST Rura drenarska o $r. zewn. 80 mm m
d.12|1308-01
480 m 480,00
RAZEM 480,00
116/KNNR 4 SST Rura drenarska o $r. zewn. 160 mm m
d.12|1308-02
65 m 65,00
RAZEM 65,00
117|KNNR 4 SST Kanaty z rur PVC o $r. zewn. 200 mm m
d.12|1308-03
3 m 3,00
RAZEM 3,00
118 SST Witaczenie do istniejgcej studni kanalizacyjnej szt
d.12|analiza in-
dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
119|KNNR 4 SST Ksztattki kanalizacyjne o $r. zewn. 80 mm - zaslepka szt.
d.12{1321-01
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
120|KNNR 4 SST Ksztattki kanalizacyjne o $r. zewn. 110 mm - kolano 90 st szt.
d.12{1321-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
121|KNNR 4 SST Ksztattki kanalizacyjne o $r. zewn. 160 mm - tréjnik 160/80 mm  |szt
d.12{1321-02
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
122|KNNR 4 SST Ksztattki kanalizacyjne o $r. zewn. 160 mm - tréjnik 160/160 mm |szt
d.12{1321-02
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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123|KNNR 4 SST Ksztattki kanalizacyjne o $r. zewn. 160 mm - redukcja 160/110  |szt
d.12{1321-02 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
124|KNNR 11 SST Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw szt.
d.12|0406-03 sztucznych o $r. 425 mm i gtebokosci do 2.0 m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
125|KNNR 11 SST Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw szt.
d.12|0406-05 sztucznych o $r. 600 mm i gtebokosci do 2.0 m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
126/KNR 9-26  |SST Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztuczne- |m
d.12|0101-02 go o szerokosci w $wietle 100 mm i wysokosci do 100 mm
14,7 m 14,70
RAZEM 14,70
127|KNR 9-26  |SST Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobeto- |kpl.
d.12|0202-02 nu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w Swietle 100 mm i
wysokosci ponad 300 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
128/KNR 9-26  |SST Zaslepka odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzy- |kpl.
d.12{0201-02 wa sztucznego o szerokosci w swietle 100 mm i wysokosci do
kalk. wtasna 100 mm
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
13 Przytacze kanalizacji sanitarnej
129|KNR-W 2- |SST Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. I-1ll z m3
d.13/01 0203-05 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na wy-
sypisko
6,59 m3 6,59
RAZEM 6,59
130/KNR-W 2- |SST Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodamisa- |m3
d.13|01 0301-01 mowytadowczymi na wysypisko (kat. gruntu I-111)
1,65 m3 1,65
RAZEM 1,65
131 SST Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.13|analiza in-
dywidualna
8,24 m3 8,24
RAZEM 8,24
132|KNR-W 2-  |SST Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad w m3
d.13/01 0212-05 gruncie kat. I-Ill
11,23 m3 11,23
RAZEM 11,23
133|KNR-W 2- [SST Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod |m3
d.13(01 0310- rurociagi gruntach suchych z wydobyciem urobku topata kat. I-
0101 I1l; gtebokos¢ do 1.5 m
2,81 m3 2,81
RAZEM 2,81
134|KNR-W 2-  |SST Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu [m3
d.13|01 0222-01 na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-111
11,23 m3 11,23
RAZEM 11,23
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135/KNR-W 2-  |SST Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebo- |m3
d.13|01 0312- kosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1lI
0101
2,81 m3 2,81
RAZEM 2,81
136/KNNR 4 SST Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15cm |m3
d.13(1411-02
2,03 m3 2,03
RAZEM 2,03
137|KNNR 4 SST Obsypka kanatow i obiektéow z materiatow sypkich grub. 30 cm  |m3
d.13{1411-02 ponad wierzch rury
5,91 m3 5,91
RAZEM 5,91
138|KNNR 4 SST Kanaty z rur PVC o $r. zewn. 160 mm m
d.13(1308-02
15 m 15,00
RAZEM 15,00
139|KNNR 4 SST Studzienki kanalizacyjne systemowe o Srednicy 315 mm szt.
d.13(1417-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
140|KNNR 4 SST Przebudowa studzienki kanalizacyjnej systemowej o srednicy szt.
d.13(1417-02 315 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
141|KNNR 4 SST Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 160 |odc. -1
d.13{1610-02 mm prob.
2 odc. -1 2,00
prob.
RAZEM 2,00
142 SST Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni kpl.
d.13|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
14 Przytacze wodociggowe
143|KNR-W 2- |SST Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. I-1ll z m3
d.14/01 0203-05 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na wy-
sypisko
7,92 m3 7,92
RAZEM 7,92
144|KNR-W 2-  |SST Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodamisa- |m3
d.14/01 0301-01 mowytadowczymi na wysypisko (kat. gruntu I-111)
1,98 m3 1,98
RAZEM 1,98
145 SST Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.14|analiza in-
dywidualna
9,9 m3 9,90
RAZEM 9,90
146|KNR-W 2-  |SST Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad w m3
d.14/01 0212-05 gruncie kat. I-Ill
18,22 m3 18,22
RAZEM 18,22
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147 |KNR-W 2- |SST Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod |m3
d.14(01 0310- rurociagi gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg kat. |-
0101 I1I; gtebokos$¢ do 1.5 m
4,55 m3 4,55
RAZEM 4,55
148|KNR-W 2-  |SST Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.14/01 0222-01 na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
18,22 m3 18,22
RAZEM 18,22
149|KNR-W 2-  [SST Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebo-  |m3
d.14|01 0312- kosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-llI
0101
4,55 m3 4,55
RAZEM 4,55
150|KNNR 4 SST Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15cm |m3
d.14{1411-02
2,97 m3 2,97
RAZEM 2,97
151|KNNR 4 SST Obsypka kanatow i obiektow z materiatéw sypkich grub. 30 cm  |m3
d.14{1411-02 ponad wierzch rury
6,91 m3 6,91
RAZEM 6,91
152|KNNR 4 SST Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - obejma siodtowa |szt.
d.14{1702-04 do nawiercania
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
153|KNNR 4 SST Zasuwy z obudowa montowane na rurociggach PE kpl.
d.14{1113-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
154|KNNR 4 SST Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- m
d.14{1009-01 wnetrznej 40 mm
22 m 22,00
RAZEM 22,00
155/KNNR 4 SST Rury stalowe o ztgczach spawanych o sr.zewnetrznej i grub. $cia-|m
d.14{1005-01 nek 88,9/4.0 mm
2 m 2,00
RAZEM 2,00
156|KNR-W 2- [SST Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z two- m
d.14/19 0102-01 rzywa sztucznego
22 m 22,00
RAZEM 22,00
157|KNR-W 2-  |SST Oznakowanie zasuwy tabliczka na stupku stalowym kpl.
d.14/19 0134-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
158|KNNR 4 SST Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z PE, PEHD o $r.  |200m -1
d.14|1606-01 do 110 mm préb.
0,11 200m -1 0,11
préb.
RAZEM 0,11
159|KNNR 4 SST Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o sr.nominalnej  |odc.200m
d.14|1611-01 do 150 mm
0,11 0dc.200m 0,11
RAZEM 0,11
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160|KNNR 4 SST Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 0dc.200m
d.14|1612-01 150 mm
0,11 o0dc.200m 0,11
RAZEM 0,11
161 SST Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni kpl.
d.14|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
15 Inne koszty
162 SST Kontener magazynowy kpl.
d.15(analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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