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1. CZESC ADMINISTRACYJNA

1.1. Zespot projektowy

Projektant (bran za drogowa):

Opracowat (bran za drogowa):

Sprawdzaj acy (bran za drogowa):

mgr inz. Rufin JARKA

mgr inz. Rufin JARKA

inz. Adam CHMIELEWSKI

Czarnkoéw, czerwiec 2021 r.
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1.2. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzaj acego

Czarnkoéw, czerwiec 2021 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.)

OSWIADCZAMY,

ze projekt wykonawczy branzy drogowej dla tematu ,Przebudowa drogi gminnej ul.
Parkowej w miejscowo $ci Gebice” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z umowg oraz w stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant branzy drogowej: Sprawdzajgcy branzy drogowej:
mgr in z. Rufin JARKA inz. Adam CHMIELEWSKI
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1.3. Kopie uprawnie n projektowych i za swiadczen z Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-199/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Rufin Antoni Jarka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 07 stycznia 1983 r. w Czarnkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0294/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowe;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\

J\\

\ \
dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Rufin Antoni Jarka jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

A AAA......

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...}

Otrzymuja:
1. Pan Rufin Antoni Jarka
64-700 Czarnkow, ul. Sikorskiego 38/5
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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A P OLSKA
‘ | £ F A

INZYNIERDW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-X6D-51G-55L *

Pan Rufin Antoni Jarka o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0D68/13

adres zamieszkania ul. Przemystowa 5/19, 64-700 Czarnkow

jest cztonkiem Wielkopalskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-10 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowe| Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikewanym przy pomocy waznege kwalifikewanege certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl luk koentaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

= Lt |

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-277/2006 Poznaf, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 1. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Roman Chmielewski

inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 28 lutego 1974 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0231/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa, do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg cztonkéw wilasciwej 1zby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy / f
Okregowej Komisji Kwalifikacyingj
\:\/ i"//f }]
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: V.Y
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Roman Chmielewski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowgj Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolside] Ofregowe] iray iﬂiynierc’)w Budownictwa
f L/ L/ ,/
dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Adam Roman Chmielewski
62- 400 Shupca, os. Roza 27 A
2.0Okregowa Rada Izby
3.Gtoéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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@ POLSEKDRA
| I B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WC6-CVR-17D *

Pan Adam Roman Chmielewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0152/07

adres zamieszkania Réza 27 a, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopalskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-17 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikewanym przy pomocy waznege kwalifikcwanege certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoeca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl luk kentaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.

Foop oa pragiatony
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2. CZESC OGOLNA
2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla tematu: ,Przebudowa
drogi gminnej ul. Parkowej w m. G ebice”. Planowana inwestycja drogowa
zlokalizowana jest w catosci na terenie wojewddztwa wielkopolskiego, w powiecie

czarnkowsko-trzcianeckim , na obszarze Gminy Czarnkoéw w miejscowosci Gebice.

2.2. Zleceniodawca

Gmina Czarnkéw
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnkow

2.3. Jednostka projektowa

BIURD INZYNIERII LADOWE/S

EU/’O —/)’; 303

RUFIN JARKA

Biuro In zynierii L gdowe] EUROSTRADA Rufin Jarka
ul. Przemystowa 5/19
64-700 Czarnkow
2.4. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu
wykonawczego okreslajgcego technologie oraz zakres przebudowy drogi gminnej ul.
Parkowej w Gebicach na odcinku od km 0+000 do km 0+387,25 zlokalizowanym w
gminie Czarnkéw oraz uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien do zgtoszenia robot

dla niniejszego przedsiewziecia.
2.5. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu: ,Przebudowa
drogi gminnej ul. Parkowej w m. G ebice” jest umowa nr IGROS.7011.12.2020
zawarta w dniu 06.05.2020 r. pomiedzy Gming Czarnkdw, a Biurem Inzynierii
Ladowej EUROSTRADA Rufin Jarka.
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Materialy, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:
- zasadnicza mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,
- o0golna inwentaryzacja elementow znajdujgcych sie na terenie planowanej
inwestyciji,
- obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

- spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg
Projektowa.

2.6. Wpykaz podstawowych aktéw prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane

lub cytowane w dokumentacji:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 23 grudnia 2015 r., poz. 124 z p6zn.

zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6ét budowlanych oraz programu

funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z

pézn. zm.),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.
2068 z p6zn. zm.),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 r.,

poz. 799 z p6zn. zm.),

str. 12 Projekt wykonawczy
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Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. Czes$¢ | — Wprowadzenie. Czesc¢ Il — Zagadnienia
techniczne. , Transprojekt — Warszawa” 2000 i 2002 r.,

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych czesé¢ | i 1l, Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drog i Mostéw ,Transprojekt — Warszawa”, Warszawa
1979 .,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, Katedra

Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej. Warszawa 2014 r.,
Pozostate normy zgodne z SST.
2.7. Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg: ,Przebudowa drogi

gminnej ul. Parkowejw m. G ebice” obejmuje swoim zakresem nastepujgce prace:

czesciowg rozbiorke elementéw drog i nawierzchni jezdni w niezbednym
zakresie,

przebudowe jezdni o nawierzchni asfaltowej,

utwardzenie poboczy, poprzez wzmocnienie oraz uzupetnienie kruszywem
tamanym stabilizowanym mechanicznie,

wzmochienie zjazdow o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowej,
wykonanie chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

wprowadzenie urzgdzen BRD i oznakowania pionowego.

2.8. Projektowane parametry techniczne

Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem

nastepujgcych parametrow technicznych:

kategoria administracyjna: droga gminna publiczna,
klasa techniczna drogi: D — dojazdowa,

predkosc¢ projektowa: 30 km/h dla drogi klasy D,
przekroj poprzeczny: 1x2,

typ przekroju: pétuliczny

szeroko$¢ pasa ruchu: 2,50 m,

szerokos¢ jezdni: 5,00 m,

szeroko$¢ pobocza: 0,75 m,
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— szerokosc¢ chodnika 2,00 m,
— odwodnienie: powierzchniowo na przyleglty teren zielony oraz do istniejgcych

urzgdzen odwadniajgcych.
2.9. Opis zagospodarowania terenu w otoczeniu inwes  tyciji

Projektowana przebudowa drogi gminnej ul. Parkowej zlokalizowana jest na
diugosci drogi od km 0+000 do km 0+387,25 w obrebie obszarow zabudowy
zagrodowej oraz mieszkalno - ustugowej. Droga tgczy droge powiatowg nr 1342P z
obiektem uzytecznosci publicznej ,Nasz Dom - Gebice”. W bezposrednim
sgsiedztwie przedmiotowej drogi, zlokalizowane sg dzialki mieszkalne, niemalze w
peini zagospodarowane. Droga objeta niniejszym projektem, nie znajduje sie w

obszarach bedacych pod ochrong srodowiskowsg, ani konserwatorska.
2.10. Opis zagospodarowania pasa drogowego w stanie istniej gcym

W istniejgcym stanie na obszarze objetym inwestycjg zlokalizowana jest
jezdnia bitumiczna o szerokosci od 4,50 m do 5,00 m. Z lewej i prawej strony
pobocza gruntowe porosniete trawg. Istniejgca jezdnia posiada nawierzchnie
bitumiczng, o znacznych spekaniach siatkowych z miejscowymi wykruszeniami i
ubytkami mieszanki mineralno — bitumicznej. Pojedyncze Zjazdy z prawej strony
posiadajg nawierzchnie z ptytek betonowych oraz kostki brukowej. Zjazdy z lewej
strony, nawierzchnie czesciowo utwardzong z kruszywa tamanego, miejscowo
gruntowg, pojedyncze majg nawierzchnie utwardzong bitumiczng. Uksztattowanie
istniejgce przedmiotowego obszaru, powoduje odpltyw powierzchniowy wody

opadowej w tereny zielone.
2.11. Wplyw inwestycji na srodowisko

Przebudowa ul. Parkowej w Gebicach na odcinku od km 0+000,00 do km
0+387,25 polegajgca na wykonaniu naktadki nowych warstw bitumicznych jezdni i
zjazdow indywidualnych, wymiana kraweznika betonowego przy jezdni strona prawa,
budowa chodnika oraz $Sciecie i uzupetnienie poboczy, spowoduje poprawe

bezpieczenstwa i komfortu poruszania sie pojazdow.

Po zrealizowaniu inwestycji wptyw drogi na srodowisko przyrodnicze, zdrowie

ludzi i obiekty sgsiednie, w stosunku do istniejgcej sytuacji nie ulegnie zmianie.
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W trakcie wykonywania rob6t, w miare mozliwosci nalezy stosowac srodki
umozliwiajgce ograniczenia ucigzliwosci dla uzytkownikow drogi, a prace powodujgce

emisje hatasu nalezy prowadzi¢ w porze dzienne,;.

Przebudowa spowoduje ograniczenie emisji hatasu pochodzgcego z ruchu
pojazddéw oraz bezposrednio wplynie na bezpieczenstwo pieszych poruszajgcych sie
w obrebie chodnika.

2.12. Ochrona konserwatorska

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze ochrony
konserwatorskiej oraz w rejonie planowanej inwestycji nie wystepujg zabytki

archeologiczne oraz zabytki nieruchome.
2.13. Wplyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy — teren znajduje sie poza obszarem eksploatacji gorniczej.

2.14. Zielen istniej gca

Na terenie objetym planowang inwestycja, polegajgcg na przebudowie drogi
gminnej ul. Parkowej w m. Gebice nie wystepujg drzewa oraz krzewy, ktore kolidujg z
inwestycja.

2.15. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego miesci sie w catosci na dziatkach,
na ktorych zostat zaprojektowany i nie bedzie negatywnie oddziatywat na dziafki
sgsiednie.

2.16. Zestawienie powierzchni cz esci zagospodarowania terenu

- powierzchnia jezdni bitumicznej: ca 2000 m?,

- powierzchnia zjazdéw indywidualnych bitumicznych: ca 80 m?,

— powierzchnia zjazdéw indywidualnych z betonowej kostki brukowej: ca
450 m?,

- powierzchnia chodnikéw z betonowej kostki brukowej: ca 700 m?,

- powierzchnia pobocza: ca 300 m?,

- powierzchnia zieleni: ca 620 m?.
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2.17. Analiza szeroko $ci drogi w liniach rozgraniczaj gcych

Zgodnie z rozporzgdzeniem MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. (t.j. Dz. U. z 23
grudnia 2015 r., poz. 124) 8 7 wust. 1 zachowano minimalng szerokos¢

zaprojektowanego pasa drogowego.
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3. BRANZE TOWARZYSZACE
3.1. Istniej gce uzbrojenie terenu

W obrebie planowanej inwestycji polegajgcej na przebudowie drogi gminnej
od km 0+000,00 do km 0+387,25 zewidencjonowano sie¢ wodociggowg wraz z
hydrantami. Sieci elektroenergetyczne kablowe i napowietrzne oraz teletechniczna

nie kolidujg z inwestycja.

Niezaleznie od tego w trakcie realizacji robot nalezy mie¢ na uwadze mozliwosc

wystepowania niezewidencjonowanych sieci uzbrojenia terenu.
3.2. Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z projektowanego odcinka
drogi realizowane bedzie powierzchniowo poprzez odpowiednie pochylenie
poprzeczne i podtuzne zapewniajgce sprawne odprowadzenie wody do istniejgcych
urzgdzeh odwadniajgcych. Woda zostanie odprowadzona w tereny zielone,

znajdujgce sie z lewej strony jezdni.
3.3. Usuniecie kolizji z istniej gcym uzbrojeniem terenu

Wprowadzone rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe branzy drogowej nie

powodujg kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.
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4. CZESC TECHNICZNA — BRAN ZA DROGOWA
4.1. Opis trasy w planie

Dokumentacja projektowa dla tematu: ,Przebudowa drogi gminnej ul.
Parkowej w m. G ebice” obejmuje swoim zakresem wykonanie nowej nawierzchni
jezdni asfaltowej oraz chodnikdéw jezdni oraz zjazdéw indywidualnych. Dlugosé trasy
wynosi 387,25 m.

Osie tras zaprojektowano w taki sposéb aby:
— unikng¢ dodatkowego zajecia terenu pod droge,

— zapewni¢ dostep do wszystkich przylegtych dziatek.

Geometrie trasy w planie oraz rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na Rys

2. ,Plan sytuacyjny”.
4.2. Opis trasy w przekroju podiu  znym

Niwelete drogi i chodnika zaprojektowano zachowujgc charakterystyke
istniejgcego uksztatltowania jezdni i odniesiono sie do poziomu istniejgcej
nawierzchni jezdni. Niwelete zaprojektowano przy zatozeniu pochylen podiuznych
gwarantujgcych  prawidlowe i sprawne odprowadzenie wod opadowych.
Projektowana niweleta zapewnia réwniez prawidiowe powigzanie projektowanej
nawierzchni jezdni z przylegtym terenem oraz odpowiednig obstuge przylegtych
nieruchomosci. Niweleta jezdni zostata zaprojektowana jako wyniesiona ponad

poziom jezdnio 6 - 7 cm.
4.3. Opis trasy w przekroju poprzecznym

W projekcie przewidziano wzmocnienie jezdni o szerokosci 5,00 m.
Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jako jednostronne o wartosci 2,0 % w
kierunku lewej krawedzi. Po lewej stronie jezdni zaprojektowano pobocze o

szerokosci 0,75 m oraz pochyleniu jednostronnym o wartosci 6,0 %.

Szczegotowe rozwigzania zastosowane w projekcie ,Przebudowa drogi
gminnej ul. Parkowej w m. G ebice”, przedstawiono na Rys. 3 ,Przekroje normalne

i szczegOty konstrukcyjne”.
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4.4. Nawierzchnia jezdni

W dokumentacji projektowej przyjeto wykonanie nawierzchni jezdni o

nastepujgcej konstrukcji:
— warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 8 S 50/70 (KR1) - gr. 3 cm,

— warstwa wyréwnawcza z uwzglednieniem remontow czgstkowych: beton
asfaltowy AC 11 W 50/70 (KR1) - $r. gr. 4 cm.

W miejscach poszerzenia nawierzchni jezdni nalezy wykonac¢ peing

konstrukcje nawierzchni:
— warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 8 S 50/70 (KR1) - gr. 3 cm,
— warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 11 W 50/70 (KR1) - $r. gr. 5cm,

— podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/31,5 mm —gr. 20 cm,

— warstwa mrozoochronna i odcinajgca: grunt stabilizowany cementem o Rm
=2,5MPa-qgr.15cm.

4.5. Zjazdy indywidualne i publiczne

W projekcie przewidziano przebudowe istniejgcych zjazdéw indywidualnych
oraz jednego publicznego w miejscach lokalizacji zjazdow na przylegte dziatki, w celu
zapewnienia komunikacji wydzielonych nieruchomosci przyleglych do pasa
drogowego z jezdnig. Szerokosci zjazdow zostaty dostosowane do istniejgcych

szerokosci. Lokalizacja zjazdow zostata przedstawiona na Rys. 2 ,Plan sytuacyjny”.

Dokumentacja projektowa przewiduje (z lewej strony) wykonanie nawierzchni

zjazdow o nastepujgcej konstrukcji:
— warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 8 S 50/70 (KR1) - gr. 3 cm,
— warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 11 W 50/70 (KR1) - gr. 4 cm,

— podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/31,5 mm —gr. 20 cm.

Dokumentacja projektowa przewiduje po prawej stronie jezdni (w ciggu
chodnika) wykonanie nawierzchni zjazdéw o nastepujgcej konstrukciji:
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— warstwa Scieralna: kostka betonowa typu cegta koloru grafitowego - gr. 8

cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 - gr. 4 cm

— podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/31,5 mm —gr.15 cm,

— warstwa mrozoochronna i odcinajgca: grunt stabilizowany cementem o Rm
=2,5MPa—-qgr. 15 cm.

4.6 Chodniki

Dokumentacja projektowa przewiduje budowe chodnika po prawej stronie
jezdni o diugosci 417,10 m. wykonanie nawierzchni chodnika o nastepujgcej
konstrukciji:

— warstwa Scieralna: kostka betonowa typu cegta koloru szarego - gr. 8 cm na

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - gr. 4 cm,

— podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/31,5 mm — gr.15 cm,

4.6. Zelen

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie przewiduje sie nowych nasadzen zieleni.
Zaklada sie wykonanie humusowania gr. 10 cm z obsianiem mieszankg traw

pozostatego terenu w granicach pasa drogowego objetego inwestycja.
4.7. Pobocza

Dokumentacja projektowa zaktada uzupetnienie pobocza w miejscu gdzie brak
chodnika kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm o grubosci
10 cm i szerokosci 0,75 m. Wykonane pobocze nalezy odpowiednio zagescic i
wyprofilowac¢ o pochyleniu poprzecznym 6,0 %.

4.8. Elementy organizacji ruchu i BRD

Elementy docelowej organizacji ruchu oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego zwigzanych z realizacjg projektowanej inwestycji stanowig odrebny tom

dokumentacji — projekt statej organizaciji ruchu.
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4.9. Rozbiérka elementow drég

Technologia oraz zakres prac przewidzianych w projekcie wymaga wykonania
prac rozbiorkowych przed rozpoczeciem prac budowlanych. Przewidziano rozbiorke
nastepujgcych elementéw:

— krawezniki betonowe na tawie betonowej,
— obrzeza chodnikowe,
— betonowa nawierzchnia zjazdu,

— nawierzchnia bitumiczna jezdni na podbudowie z kruszywa tamanego.
4.10. Roboty ziemne

W projekcie przyjeto wykonanie koryta w miejscu wykonania zjazdow
indywidualnych oraz poszerzenia jezdni na gteboko$¢ od 20 do 40 cm na odcinku

drogi gminnej objetym niniejszg dokumentacjg w niezbednym zakresie.
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5. ZAL ACZNIKI GRAFICZNE

Rys. 1 Plan orientacyjny skala 1 : 5000
Rys. 2 Plan sytuacyjny skala 1 : 500
Rys. 3 Przekroje normalne i szczegoty

konstrukcyjne skala1:50,1:10
Rys. 4 Przekréj podtuzny skala 1 : 50/500
Rys. 5.1 -5.2 Przekroje poprzeczne skala 1: 50
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