Zalacznik nr 2

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO
WYKONANIA I ODBIORU PRAC

I. WSTEP

A. Przedmiot SSTWiOP

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczace realizacji i odbioru prac zwigzanych
z koszeniem trawnikow na terenie parkow, zielencow i pasow drogowych w Szczecinie w 2020
roku

SSTWiOP stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji oraz odbiorze

nizej wymienionych prac.

B. Zakres robot

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycza nastepujacych prac:

1. KOSZENIE TRAWNIKOW INTENSYWNE Z NAWADNIANIEM

Polega na regularnym koszeniu powierzchni trawnikowych kosiarkami mechanicznymi na
terenie ptaskim i skarpach oraz wykoszeniu kosami spalinowymi trawnika w miejscach
niedostepnych dla kosiarki oraz wygrabieniu skoszonej trawy (koszenie obejmuje trawniki
czesciowo obsadzone drzewami, krzewami, bylinami 1 kwiatami) — trawa oraz inna ro$linnos¢
porastajaca nie moze przekracza¢ 15 cm wysokos$ci, a czestotliwo$¢ koszenia uzalezniona
bedzie od warunkow atmosferycznych i tempa jej wzrostu. Kazdorazowo po skoszeniu
wysokos¢ trawy powinna wynosi¢ min. 5 cm max. 7 cm.

Skoszong trawe nalezy utozy¢ w kopki do dalszego transportu i tego samego dnia wywiez¢.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ 2-3 krotnego odstgpienia od wygrabiania trawnikow.
Koszenie prowadzone bedzie w okresie od 01 lipca do 31 pazdziernika. Nalezy poda¢ ceng
ryczattowg za caly okres koszenia. Platno$¢ nastapi w 4 czesciach kazdorazowo po zakonczeniu
miesigca.

Dotyczy trawnika na terenie Jasnych Btoni.



2. KOSZENIE TRAWNIKOW INTENSYWNE BEZ NAWADNIANIA

Polega na regularnym koszeniu powierzchni trawnikowych kosiarkami mechanicznymi z
koszem na terenie ptaskim 1 skarpach oraz wykoszeniu kosami spalinowymi trawnika w
miejscach niedostgpnych dla kosiarki oraz wygrabieniu skoszonej trawy (koszenie obejmuje
trawniki czg¢sciowo obsadzone drzewami, krzewami, bylinami i kwiatami) — trawa oraz inna
ro$linno$¢ porastajagca nie moze przekracza¢ 15 cm wysokos$ci, a czestotliwo$é koszenia
uzalezniona bedzie od warunkow atmosferycznych i1 tempa jej wzrostu. Kazdorazowo po
skoszeniu wysoko$¢ trawy powinna wynosi¢ min. 5 cm max. 7 cm. Podczas koszenia trawy
wokot zbiornika wodnego nie wolno dopusci¢ do zanieczyszczenia wody pokosem.

Skoszong trawe nalezy utozy¢ w kopki do dalszego transportu i tego samego dnia wywiez¢.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ 2-3 krotnego odstgpienia od wygrabiania trawnikow.
Koszenie prowadzone bedzie w okresie od 01 lipca do 31 pazdziernika. Nalezy poda¢ ceng
ryczaltowg za caly okres koszenia. Ptatno$¢ nastapi w 4 cz¢sciach kazdorazowo po zakonczeniu
miesigca.

Dotyczy trawnika wokot kwietnika na Alei Jana Pawta I1.

3. KOSZENIE EKSTENSYWNE UZYTKOW ZIELONYCH

Koszenie trawnikow na terenie ptaskim i skarpach. Koszenie obejmuje trawniki czg¢§ciowo
obsadzone drzewami i krzewami. Koszenie kosiarkami zbierajacymi trawe, poprzedzone
sprzatnigciem wszelkich nieczystosci z terenu. Zgrabienie skoszonej trawy, wywoz i utylizacja
tego samego dnia po wykonanej pracy. Dany obiekt nalezy wykosi¢ w czasie nie dtuzszym niz
2 dni kalendarzowe. Podczas koszenia Wykonawca zobowigzany jest pozostawi¢ enklawy pod
drzewami w rzucie korony w ilo$ci wskazanej przez Inspektora.

Ustuga §wiadczona bedzie w okresie: od 01 lipca do 15 listopada.



C. Wymagania dotyczgce prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac, zgodnie ze sztuka ogrodnicza,
z zakresem i SSTWIOP oraz uzgodnieniami z Zamawiajacym. Do prac winni by¢
dopuszczeni wykonawcy majacy przygotowanie zawodowe i udokumentowane

doswiadczenie zawodowe.

a) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmian krotnosci i obmiardéw, dodania nowych
obiektow oraz odstgpienia od wykonania prac w zalezno$ci od potrzeb i warunkow
pogodowych (w przypadku braku zasadno$ci ich wykonania);

b) Wszelkie koszty zwigzane z robocizng, sprze¢tem, zakupem materialdbw ponosi
Wykonawca i powinny zosta¢ wkalkulowane w cene ushugi;

c¢) Koszty zwigzane z przygotowaniem miejsca pracy: dostarczenie sprzetu, zajecie pasa
drogi, zabezpieczeniem miejsca prac ponosi Wykonawca;

d) Terminy wykonania prac beda kazdorazowo okres$lane przez przedstawiciela
Zamawiajacego;

e) Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub brakéw w dokumentach, a o ich
stwierdzeniu powinien powiadomi¢ przedstawiciela Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek;

f) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie
trwania ich realizacji;

g) Ochrona $rodowiska i ochrona przyrody w czasie wykonywania prac — Wykonawca
ma obowigzek zna¢ i stosowaé w trakcie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczace
ochrony s$rodowiska naturalnego i ochrony przyrody. Stosujgc si¢ do tych wymagan,
Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na: lokalizacje drog dojazdowych, stosowanie
cigzkiego sprzg¢tu mechanicznego nie blizej niz 5Sm od osi pnia drzewa, wykonywanie
wszelkich prac w obrgbie drzewa — rgcznie 1 obstugiwanym recznie lekkim sprzetem
mechanicznym,;

h) Ochrona przeciwpozarowa — Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji

prac albo przez personel Wykonawcy;



1) Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw — pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone do prac w obrebie terenu zieleni i Wykonawca bedzie
odpowiadat za napraw¢ wszelkich powstatych w ten sposob uszkodzen;

J) Bezpieczenstwo i higiena pracy — podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzegac
przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych oraz
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
umownej;

k)  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow — Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
przepisy i1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z pracami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

1) Pracownicy w trakcie prowadzenia prac zobowigzani sg nosi¢ kamizelki odblaskowe

oznakowane nazwg lub logo firmy.

II.SPRZET

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie prac, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SSTWiOP oraz wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
Srodki  transportu do wywozu nalezy dostosowa¢ do rodzaju nawierzchni

na poszczeg6lnych obiektach i uzgodni¢ z Inspektorem.

III. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na stan nawierzchni. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie prac zgodnie z zasadami okreslonymi w SSTWiOP i wskazaniami Inspektora w
terminie przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia 1 uszkodzenia spowodowane jego pojazdami w obrebie realizacji

prac.



IV. WYKONANIE PRAC

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umowag. Decyzje Inspektora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia rac beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy i w SSTWiOP a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawce, pod grozbg zatrzymania prac. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

V. KONTROLA JAKOSCI PRAC

A. Zasady kontroli i jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peinag kontrole¢ prac. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, witaczajac personel, sprzet 1 zaopatrzenie. Inspektor ma prawo przekazywac
Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych pracy sprzetu,
personelu. Jezeli beda one powazne i moga wplyna¢ ujemnie na jakos$¢ prac, Inspektor
natychmiast wstrzyma wykonywanie prac, uzywanie danego sprzetu itp. do czasu, az

stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakos¢.

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ prac z wymaganiami SSTWiOP na podstawie dokumentow

dostarczonych przez Wykonawce oraz wizji w terenie.

VI.ODBIOR PRAC

A. Rodzaje odbioru prac

W zaleznos$ci od odpowiednich SSTWiOP, prace podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi czgsciowemu (w ciggu danego miesigca);

b) odbiorowi koncowemu (po zakonczeniu danego miesiaca).

B. Odbior czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci prac. Odbioru

czesciowego dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym prac.



C. Odbior ostateczny (koncowy) prac

Odbior ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci oraz wartos$ci. Calkowite zakonczenie prac oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie zgloszona Inspektorowi. Koncowego odbioru prac dokonuje Inspektor.
Inspektor odbierajgcy prace dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, ocenie wizualnej.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokél odbioru

koncowego, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego z Zamawiajgcym.



