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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane - ze zmianami z 2010r.
(Dz. U. Nr 243, poz. 1623)

Oswiadczam, Ze projekt budowlany branzy elektrycznej dla potrzeb budowy osSwiellenia
drogowego w m. Smieszkowo ul. Szkolna zlokalizowanego na dziatkach nr 195, 256 ,
46 w obrebie nr 0022 Smieszkowo, jednostka ewidencyjna 300202_2 Czarnkéw , ktérego

inwestorem jest
Gmina Czarnkéw, 64-700 Czarnkéw ul. Rybaki 3
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczney.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wifasnorecznym
podpisem prawdziwos$¢ danych, zamieszczonych powyzej.

W zatgczeniu przedktadam:
1. kserokopie uprawnieri do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste czfonkéw wifasciwej izby samorzgdu

zawodowego

Sprawdzajacy:

Projektant: /

mgr inz. Jerzy ,E’irula
nr upr. bud. NN-8345/518/82 upr. bud. nr 21/P/98

w specjalnosci instal.- inzynieryjnej w specjalnosci instal.-inZzynieryjnej
do projektowania bez ograniczeri do projektowania bez ograniczeri
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KBF-1ND-U33 *

Pan Jerzy Birula o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0292/01

adres zamieszkania ul. Potwiejska 7, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-04 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWU]][IWEGI]

do pch_-li'enia samodzielnych funlicii technicznych w budownictwie

Na podstawie § .4 . U8te.25. 8 T . . .i§13ust. 1pkt .4 ut G
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrc;ny Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) .. Jerzy B.I.R.U.L.4..

@mie | nazwisko)

woBgglgter indyniey E1alREPUIE. oo et i

{(tytut naukowy — zawodowy)

urcdzony(5) dnia et lubego...... 19.52. 5w .- S (. L 1L SR s —————
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji oo

R, - 30 - S8 - W0 18- - S - O U S,
(rodzaj funkcjly

w specjalnosei ... . instalacyjno.=. in:'f..y.;fx.jle.rgr TR i S U

(rodzaj specjalncéel techniczno-budowlane)

w zakresie . 2NBEALACI I B LEIEDPOBIP @R - v s

" (specjalizacia zawodowa)

PzG Pila 2559 79 - 1000



jest up swazniony(a) do

Jerzy B IRUL 4

(imig 1 nazwisko)

Ohywatel(ka)

1/ sporzadzania projektdéw instalacji elektrycznychH.

2/ w budownictwie osdb fizycznych do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy s kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych elementdw instalacji oraz oceniania i badanis
stanu technicznego instalacji elektrycznych.

0d niniejszej decyzji przyszuguje stronie prawo
vniesienia odworania do Ministra Admiﬁistracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska za posSrednictwenm ojewody
Pilskiego w tertrinie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Otrzxmuje:

Ob, Jerzy BIRULA ,
ul. Mickiewicza 107 G/1
64-920 P i % g

(podpis | pleczec)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2HY-IGA-QUM *

Pan Piotr Konieczny o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2250/01

adres zamieszkania ul. Zamenhofa 12, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.

Podpa jest peagidlony
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan S TA&@%WM%%?

Rejon D bucji Pit ) ) : _
ulejlggmﬁgi ;:J] e Wydziat Architektury i Budownictwa
64-920 Pita 64-700 Czarmkow, ul. Rybaki 3
tel. 61 850 40 00 tel. 67/2530160
520/2020/0D5/ZR7

Gmina Czarnkow
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnkow

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Oswietlenie uliczne, Smieszkowo, dz. nr 46; 256
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa 2 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEISCE PRZYLACZENIA:
Projektowane zlacze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P.

II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
W granicy dzialki, od strony ulicy (drogi), ustawi¢ zlacze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Pobudowaé odcinek linii kablowej 0,4 kV o przekroju min. AL/70 mm2 z najblizszego stupa nr
CZA/2718/11/15 (dz.194) linii nn w Kierunku projektowanego ziacza kablowo - pomiarowego ZK1x-1P.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Z projektowanego zlgcza kablowo-pomiarowego wykonaé wewnetrzng linig zasilajgcg wraz z instalacjg
odbiorczg dostosowang do potrzeb.

I111. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Projektowane zlacze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Nalezy zainstalowaé uklad, ktoéry sklada¢ si¢ bedzie z:

jednofazowego, dwustrefowego, licznika energii czynnej

Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowa¢ do plombowania.
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

Gléwnego: 1 x 20 A. Projektowane zlgcze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P.

Przedlicznikowego: . 1 x 10 A. Projektowane ziacze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE 1 INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej naleZy zastosowac

odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

520/2020/0D5/ZR7 UT JF Strona‘?



1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 1. poz. 1422 z p6Zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornosé¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujgcych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci 1 napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami

obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sg
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyinej ENEA Operator Sp. z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw dopuszczonych wg zasad

okre$lonych w tych Standardach.

Data waZno$ci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

/

A Operator Bp#z 0.0
iejon Dystr P
Dziat ROZWOI stycji

Rozdzielnik:

: 2odnoéé odpisv z orygingles,
/

Strona 2
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Zaklad Projektowo-Wykonawcezy ,, Elektrobud ”
Jerzy Birula
64-920 Pila ul. Pélwiejska 7

OPIS TECHNICZNY
_ Oswietlenie drogowe
Smieszkowo ul. Szkolna

1.0.Podstawa opracowania.

zlecenie inwestora

mapa sytuacyjno-wysokosciowa

wizja terenu

uzgodnienie z inwestorem — Gmina Czarmkow

warunki techniczne przylaczenia wydane przez ENEA-Operator Sp. z 0.0. znak :
520/2020/0D5/ZR7 z dnia 07.01.2020 r.

zgoda wydana przez Zarzad Dréog Powiatowych w Czarmkowie pismo znak: ZDP-
2.201.3.2019 z 09.12.2019 na wykonanie o$wietlenia

wytyczne i uzgodnienia przeprowadzone z inwestorem

PN-IEC 60364

PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
obowiazujace przepisy i normy

inwentaryzacja istniejacego stanu technicznego

* ® ¢ o o o

®* ¢ o o o

2.0.Wskazniki elektroenergetyczne:

- napigcie zasilania Ua=400/230 V
- zasilanie — z projektowanej szafki oswietleniowej
- moc zainstalowana opraw o$wietleniowych Pi=0,273 kW

- moc zapotrzebowana Pz=0,273 kW

pomiar energii — licznik energii czynnej 1-fazowy w ukladzie bezposrednim
zamontowany w zlagczu kablowo-pomiarowym ZK1x-1P — wedlug oddzielnego
opracowania ENEA-Operator Sp.zo.o.

3.0.Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne .
3.1.Latarnie_oswietleniowe.

Oswietlenie drogi powiatowe] zostanie wykonane oprawami z ledowym Zrédlem $wiatta
o mocy P=39 W i strumieniu $wietlnym minimum 5050 Im. Oprawa powinna posiada¢
asymetryczny szeroki rozsyl $wiatla. Uklad optyczny wykonany technologii — soczewka z
PMMA . Oprawa winna by¢ przeznaczona do oswietlania drég miejskich , drog
osiedlowych , ciggdéw pieszych i rowerowych , parkéw itp. — np. Iskra Led Alfa z optyka
T3. Oswietlenie drogi powiatowej zaprojektowano na wysiggnikowym montazu opraw na
slupie . Oprawy zamontowa¢ nalezy na stupach aluminiowych o wysokosdci h= 7,0 m — np.
slupy SAL-70 i wysiegniku 15/1/1.0/5 .

Ostatnie latarnie o$wietleniowe nalezy uziemi¢ . Opornos¢ uziemienia R<30€.
Zasilanie latarni o$wietleniowych nalezy wykona¢ kablem typu YAKY 2x 25 mm’.



Zaklad Projektowo-Wykonawezy ,, Elektrobud ”
Jerzy Birula
64-920 Pila ul. Polwiejska 7

OPIS TECHNICZNY
_ Oswietlenie drogowe -3
Smieszkowo ul. Szkolna

1.0.Podstawa opracowania.

zlecenie inwestora

mapa sytuacyjno-wysokosciowa

wizja terenu

uzgodnienie z inwestorem — Gmina Szydlowo

warunki techniczne przylaczenia wydane przez ENEA-Operator Sp. z 0.0. znak :
520/2020/0D5/ZR7 z dnia 07.01.2020 r.

zgoda wydana przez Zarzad Drég Powiatowych w Czarnkowie pismo znak: ZDP-
2.201.3.2019 z 09.12.2019 na wykonanie oswietlenia

wytyczne 1 uzgodnienia przeprowadzone z inwestorem

PN-IEC 60364

PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
obowigzujgce przepisy i normy

inwentaryzacja istniejacego stanu technicznego

L 4 ®* & ¢ & o
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2.0.Wskazniki elektroenergetyczne:

- napiecie zasilania Un=400/230 V

- zasilanie — z projektowanej szafki oswietleniowej

- moc zainstalowana opraw oswietleniowych Pi= 0,273 kW

- moc zapotrzebowana P2=0,273 kW

- pomiar energii — licznik energii czynnej 1-fazowy w ukladzie bezposrednim
zamontowany w zlgczu kablowo-pomiarowym ZK1x-1P — wedtug oddzielnego
opracowania ENEA-Operator Sp.zo.o.

3.0.Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne .
3.1.Latarnie oswietleniowe.

Oswietlenie drogi powiatowej zostanie wykonane oprawami z ledowym zrédiem swiatla
0 mocy P=39 W i strumieniu $wietlnym minimum 5050 Im. Oprawa powinna posiada¢
asymetryczny szeroki rozsyl $wiatta. Uklad optyczny wykonany technologii — soczewka z
PMMA . Oprawa winna by¢ przeznaczona do o$wietlania drég miejskich , drog
osiedlowych , ciagéw pieszych i rowerowych , parkow itp. —np. Iskra Led Alfa z optyka
T3. Oswietlenie drogi powiatowej zaprojektowano na wysiggnikowym montazu opraw na
stupie . Oprawy zamontowaé nalezy na stupach aluminiowych o wysokosei h=7,0 m — np.
stupy SAL-70 i wysiegniku 15/1/1.0/5 .

Ostatnie latarnie o$wietleniowe nalezy uziemié¢ . Oporno$¢ uziemienia R<30 €.
Zasilanie latarni o$wietleniowych nalezy wykona¢ kablem typu YAKY 2 x 25 mm? .
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Przebieg tras  kabli przedstawiono na rys. nr 1 a na rys. nrs2 mpr_zezc&g ﬁiﬁﬁo’mﬁm’ﬂw?
. — =<alTIROw, ul. Rybaki 3
ideowy schemat zasilania . tel. 672530160 0 ©
Kazda latarnia wyposazona jest w tabliczke bezpiecznikowa wraz z zintegrowang ?
listwa zaciskowa z gniazdami bezpiecznikowymi. W miejscach skrzyzowan i kolizji
kabel prowadzi¢ w przepustach kablowych AROT A50.

3.2.Linie kablowe.

Kable nalezy uklada¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-76/E-05125. Glebokosé
uloZenia nie powinna by¢ mniejsza niz 70 cm a przy przejsciach przez droge 1m. Kabel
nalezy uktadaé na dnie wykopu jezeli grunt okaze si¢ piaszczysty, w pozostatych przypadkach
nalezy kabel uklada¢ na warstwie podsypanego piasku o grubosci 10cm. Rozcigganie —
uktadanie kabli wzdtuz linii kablowych wykonywaé¢ przy zastosowaniu technologii
uktadania recznego , mechanicznego lup przy polaczeniu obu tych metod . Stosowane
technologie ukladania kabli musza zapewni¢ nieuszkadzanie i niewycigganie powlok
kabli oraz zmniejszenie przekroju zyl roboczych . Sila ciagnienia kabla nie moze
przekroczy¢ wartosci 30N x S tj. F <3600 N . Minimalna temperatura ukladania kabli -
20% . Minimalne promienie giecia wynosza 15 x d ( d-$rednica kabla ) . Na zalomach
kabli oraz w miejscach skrzyzowan i zblizen do obcego uzbrojenia , nalezy zabudowaé
oznaczniki kablowe ( shupki betonowe 14x14x45 cm ) z oznaczeniem kierunku
przebiegu i symbolem , K ” . Ulozony kabel nalezy zasypa¢ 10cm warstwa piasku a
nastgpnie warstwag gruntu rodzimego o grubosci 15cm. W odleglosci 25cm nad kablem, na
calej trasie nalezy ulozy¢é foli¢ ochronng koloru niebieskiego. W odleglosciach nie
mniejszych niz 10 m powinny na kablu znajdowaé si¢ opaski z informacjami pozwalajgcymi
zidentyfikowac linie kablowa. Kable w wykopie powinny by¢ uktadane linig

falistg z zapasem okoto 3%. Pod istniejagcymi drogami i przejsciami, kable nalezy umieszczac
w przepustach AROT A 50 . Przy mufach oraz przy wejsciach do rur ochronnych i w
miejscach skrzyzowan z obcym uzbrojeniem kable nalezy zaopatrzy¢ w opaski
informacyjne z napisem zawierajagcym nast¢pujace informacje :

¢ symbol i nr ewidencyjny linii

¢ oznaczenie kabla

¢ znak uzytkownika kabla

¢ rok ulozenia kabla

¢ znak fazy

Odlegtos¢ kabli od pni istniejacych drzew powinna wynosi¢ ok. I, 5 m.

Przepusty zabezpieczy¢ przed zamuleniem .

Obwéd oswietleniowy wykona¢ nalezy kablem ziemnym typu YAKY 2 x 25 mm?
przelotowo poprzez tabliczki bezpiecznikowe kolejnych stupéw oswietleniowych.
Dtlugo$¢ projektowanego obwodu wynosi |=357 m . Kabel uklada¢ na gl¢bokosci 0,7 m
na 10 ¢cm podsypce z rodzimego gruntu.

W wykopie kabel prowadzi¢ linig falista 2-4 % zapasem dlugosci wykopu w celu
skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu. Na catej dlugosci i szerokosci trasy
kabla powinien on by¢ przykryty folig ochronng izolacyjna koloru niebieskiego.
Wykopy wykonywaé nalezy recznie.



Zaklad Projektowo-Wykonawczy ,, Elektrobud ”
Jerzy Birula
64-920 Pila ul. Polwiejska 7

3.2.1.Kolizje
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W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z innymi sieciami podz;gn;ﬁgifj" ﬁfﬁ’}m&?
przy przejéciach ( skrzyzowaniach) z drogami w niektérych miejscachfhf.kabe}mzlgﬁggé%'aﬁdﬂ‘ﬁﬂﬂc‘hw;
~Z3IMKOW, ul. Rybaki 3

przepustach AROT AS50 . tel. 67/2530160

3.3.Szafka oswietleniowa , sterowanie oswietleniem.

Jak juz wspomniano poprzednio zasilanie i sterowanie projektowanych obwoddéw
oswietleniowych odbywaé sie bedzie z projektowanej szatki oswietleniowej SOP2/S/1/F.

3.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone dodatkowa od porazen pradem elektrycznym dla sieci rozdzielczej nn typu
TNC, majgca wspolny przewdd neutralno-ochronny (PEN), zastosowano odpowiednio
szybkie 1 samoczynne wylaczenie.

Dla zapewnienia skutecznej ochrony przyjeto zalozenie, ze czas zadzialania zabezpieczenia
wylaczajacego obwody w sieci elektroenergetycznej rozdzielczej nie moze przekroczy¢ 5
sekund, a w instalacji odbiorczej czas ten nie moze przekroczy¢ 0,4 sekundy.

3.5. Uziemienie

Uziemienie nalezy wykona¢ jako poziome pojedyncze, ulozone na glgbokosci 0,6m, wzdhuz
trasy linii kablowej .W przypadku nie uzyskania wymaganej warto$ci rezystancji uziemienia
doda¢ uziom pionowy o srednicy 3/4” di. 6 m w poblizu ostatnich shupéw oswietleniowych
kazdego obwodu.

Nalezy unika¢ prowadzenia uziomow pod warstwami powierzchniowymi nie
przepuszczajacymi wody opadowej oraz w poblizu urzadzen wysuszajacych grunt.
Po ulozeniu uzioméw w wykopie nalezy przylaczy¢ do nich przewody uziemiajace,
zabezpieczy¢ przed korozjg miejsca polaczen, a wykop zasypaé ziemig bez kamieni, zwiru,
zuzlu i gruzu. Polgczenia majgce znajdowac si¢ pod ziemia wykona¢ jako spawane.

4.0.Uwagi_koncowe .

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i PN/E oraz aktualnym
stanem wiedzy technicznej. Stosowane urzadzenia powinny posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania.

Tras¢ kabla zainwentaryzowaé geodezyjnie.

5.0.0bliczenia.
5.0.0bliczenie pradu zapotrzebowanego .

Obwod I ( I-1/L1 do I-7/L1)
Ps 0,273
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: ; ; L : : STAROSTWO POwiATOWE
Dobrano zabezpieczenie w tabliczce bezpiecznikowej stupa BiWtz 4 A a Zdbezpiegzenic, ~

obwodéw szafce o$wietleniowej 3x 1P C6A. S”f’f”f Chitektury | Budownictwa
7100 Czamkow, ul. Rybaki 3

; . . . tel. 67/262014m
5.2. Dobér zabezpieczen i przewoddw < 2530160

Obwody odbiorcze dobrano zgodnie z PN-91/E-05009/43

Wg warunkow :
I, &1, 81,
I, <1451,
gdzie :

I5 - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

I, - prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych

I- - obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata zabezpieczonych przewodow
I> - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

5.3. Spadek napigcia

Obliczeniowy spadek napigcia dla projektowanej linii kablowej nie przekroczy wartosci
dopuszczalnej. Wyliczony dla catej linii zasilajacej maksymalny spadek napigcia jest bardzo
znikomy ze wzgledu na malg moc opraw i nie ma wplywu na wypadkowy spadek
napigcia.

6.0.Zestawienie wazniejszvch materialow.

- kabel YAKY 2 x 25 mm? - 357 mb
- oprawa ledowa oswietlenia zewnetrznego o [P min.65

i strumieniu §wietlnym min. 5050 Im np. Iskra Led Alfa T3 - 7 szt.
- stup aluminiowy o h=7 m z wysiggnikiem 15/1/1,0/5

- np. SAL-70 - 7 szt
- fundament B-60 - Tszt.
- szafka o$wietleniowa wyposazona SOP-2 - 1kpl
- przepust AROT A 50 - 24mb
- drut ocynkowany DFe¥8 mm-ocynk. - 126 kg

- inne — wg potrzeb
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7.0. OPIS TERENU

STARN O
P IAROSTWO

ARH N s ) *"()Wf{a\f&)w’f":
Wydsias o “CARNKOWIE -
1.0.0PINIA_GEOTECHNICZNA yHlat Architektury i n
64-700 Czamkew, | Sudownictw

tal o
tel. 7o«

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obicktéw budowlanych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 463 z dnia 27.04.20121)
stwierdzam :
- inwestycja ,, Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn oraz o$wietlenie
drég osiedlowych - posiada kategori¢ geotechniczng pierwsza i warunki
gruntowe proste
Dla terenu projektowanej inwestycji na podstawie przeprowadzonych probnych
wykopéw zaktada si¢ proste warunki gruntowe.
Zwierciadlo woéd gruntowych znajduje si¢ ponizej projektowanego posadowienia
urzadzen ( obiektow ).
Nie wystepuja zjawiska geologiczne , podloze jest jednorodne.

2.0. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ - nie dotyczy .

3.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA , HIGIENY
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEO OBIEKTU

BUDOWLANEGO.

Projektowany obiekt nie wplywa negatywnie na srodowisko.
Nie przewiduje sie zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow
obiektu budowlanego .

4.0. DANE INFORMACYJNE CZY DZIALKA LUB TEREN NA , KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLAN SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Inwestycja jest projektowana na obszarze nie posiadajgcym stanowisk
archeologicznych. Inwestor zgodnie z ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie
zabytkéw ( Dz. U. nr 162 , poz. 1568 ze zmianami ) jest obowiazany w przypadku
odkrycia w trakcie robét , przedmiotow co do , ktérych istnieje przypuszczenie , ze
sa one zabytkami , nalezy zabezpieczyé przedmiot i miejsce odkrycia oraz
powiadomié o tym fakcie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow .
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% Dane ogolne: o Architektury i g

Temat: owietlenie drogowe
Adres: Smieszkowo ul. Szkolna — dziatki nr 195 , 256 , 46
Inwestor: Gmina Czarnkow , 64-700 Czarnkow ul. Rybaki 3

% Podstawa opracowania:

% ustawa Prawo budowlane

% rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

% rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu
i formy projektu budowlanego

% wizja w terenie

L/

% Materialy wyjsciowe:

% zlecenie inwestora
% mapa sytuacyjno — wysokoséciowa do celéw projektowych w skali 1 : 1000
¢ ustalenia i wytyczne inwestora

% Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt o$wietlenia drogowego .

%+ Polozenie terenu:

Przedmiotowe os$wietlenie wykonane bedzie w m. Smieszkowo ul. Szkolna Na
terenie nie znajduja si¢ miejsca szkod gérniczych ktére miaty by wptyw na zabudowg
oéwietlenia. Dziatka nie znajduje si¢ w strefie ochrony stanowisk archeologicznych,
nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

Na dzialce nie istnieja oraz w wyniku projektowanej budowany nie beda istnie¢
zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia przysztych uzytkownikow.

L/
0‘0

[stniejacy stan dziatki:

Przedmiotowa dziatka na ktorej projektuje si¢ budowe oswietlenia posiada plaskie
uksztattowanie terenu — nie wymaga wigkszych prac niwelacyjnych.
W terenie objetym opracowaniem wystepuja piaski drobne w stanie srednio

Zageszczonym.
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3 b3 : . . . 2 684-700 - TEL il HCtwe
Projekt o$wietlenia opracowano na mapie zasadniczej sytuacyjno — wySOf(dﬁéiémejﬁ:do ul. Rybaki {' "
celow projektowych w skali 1: 1000 wykonanej przez uprawnionego geodefé -O8brel) 160

0022 Smieszkowo.

% Podktad geodezyjny:

AscAviod
Yyaziat

% Infrastruktura towarzyszaca:

- zasilanie w energie elektryczng — z sieci energetycznej na warunkach dostawcy
- zgodnie z projektem os$wietlenie zostanie wykonane kablem YAKY 2 x 25 mm?

o dhugosci 357 m
%+ Opinia geotechniczna:

W terenie objetym opracowaniem wystepuja piaski drobne w stanie $rednio
zageszczonym. Nie stwierdzono wystgpowania wéd gruntowych .

W zwiazku z powyzszym stwierdzono proste warunki gruntowe oraz zaliczono obiekt
do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Stwierdza si¢ w miejscu inwestycji nosnos¢ gruntu wystarczajaca do posadowienia
obiektéw budowlanych bedacych przedmiotem inwestycji. Podloze gruntowe nie jest
zagrozone osuwaniem. Stateczno$¢ podloza jest wystarczajaca.

W zwiazku z powyzszymi ustaleniami opiniuj¢ pozytywnie przydatnos¢ gruntéw na
potrzeby projektowanej budowy. Nie stwierdza sig potrzeby wykonania
specjalistycznych robét geotechnicznych.

% Obszar oddzialywania obiektu.

Projektowane urzadzenia nie sa zaliczane ~do przedsigwzigé emitujagcych pola
elektromagnetyczne i mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko w rozumieniu
ustawy z 27.04.2001 — Prawo Ochrony Srodowiska oraz rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z 30.10.2003 r. i w sprawie dopuszczalnych pot elektromagnetycznych
w $rodowisku . Z przepiséw tych wynika , ze projektowana linia kablowa nn nie
powoduje ograniczenia zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.
Odlegtosci od innych obiektéw i granic nieruchomosci stanowig przepisy budowy
linii kablowych i ochrony przeciwporazeniowe; :

- PN-76/E-05125 ., Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- PN-92/E-5009/41 ,, Ochrona przeciwporazeniowa ”’

Projektowany przebieg linii kablowej nn bedzie przebiegal tylko po dzialce

inwestora.

OPRAC(;/}NA)/ :

'/, r.'"
mgr inz. Jerzy Birula
upr. bud nr NN:8345/518/8
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taml

Yl 513Uc&:m3&hva
OW, ul. Rybaki 3

Gmina Czarnkow
64-700 Czarnkow
ul. Rybaki 3

772530760

Inwestor
Obiekt Oswietlenie zewngtrzne wm. Smieszkowo ul. Szkolna , dziatki nr
195, 256 , 46 w obrebie 0022 Smieszkowo , jednostka ewidencyjna
300202_2 Czarnkow
Oswietlenie terenu
Rodzaj
- - rd
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia
Niniejszym podpisem oSwiadczam , te projekt budowlany zostal wykonany
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i nadaje sig do dalszej realizacji
Nazwa Imie i Nazwisko Pieczec | Podpis
Opracowal Jerzy Birula 7
64-920 Pifa ,/// ’/
ul.Potwiejska 7 L T
Uprawnienia bud, : NN-8345/518/82 ’}
#ffd
Data Kwiecieri— 2020 r.
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9.0 Informacja dotyczaca planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia=c,, f;’:m~

tei isihia ki 3

. - 8712530160
Oswietlenie zewngtrzne drogowe w m. Smieszkowo ul. Szkolna w obrebie 0022
$mieszkowo , jednostka ewidencyjna 300202_2 Czarnkow

Charakterystyka obiektu i lokalizacja

Projektowane oswietlenie drogowe wykonane bedzie zgodnie z opisem technicznym umieszczonym w projekcie
budowlanym . Parametry techniczne oéwietlenia terenu zgodnie z wytycznymi i obliczeniami do projektu.
Przewidziano oprawy LED zamontowane na stupach aluminiowych montowanych bezposrednio oraz na

wysiegnikach .

Podstawowe metody realizacji inwestycii

Transport elementéw i technologia montazu
Transport, budowe i montaz elementdw linii nalezy prowadzic zgodnie z :

- zasadami stosowanymi w budownictwie ogdinym,

- szczegdlowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez wiadciwa terenowo Energetyke,

- szczegGtowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementéw linii oraz sprzgtu

- budowlanego i montazowego stosowanego przy realizacji linii

Ukiadanie kabla doziemnego powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy jego uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Przy uktadaniu kabla powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace
uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanej linii. Przewiduje sie wykonanie robot
ziemnych recznie — zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami — przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci w miejscach
kolizji oraz zblizer do obcych urzadzen podziemnych , z odtozeniem urobku na odktad, wzdtuz wykopu pod kabel ,
po jednej stronie wykopu . Po przeciwnej stronie pozostanie pas roboczy dla ztozenia materiatéw i dla celéw
technologicznych montazu przytgcza kablowego nn . Nadmiar urobku wykopu zostanie rozscielony — zniwelowany
wzdtuz trasy przytacza.

Kabel nalezy utozy¢ poza droga , pod trawnikiem w odlegtoéci réwnej co najmniej 50 cm od granicy
pasa drogowego i od fundamentéw budynku.

Odlegtoé¢ kabla od projektowanego zadrzewienia drogowego lub pni istniejacych drzew powinna wynosic
co najmniej 1,5m .

Podstawowe zasady BHP i higieny

Catoéé robét nalezy wykonaé zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi w zakresie
prowadzenia robot elektroenergetycznych przy robotach ziemnych i przy pracach na wysokosci.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym wpadnieciem do nich przechodniéw za pomocg barier
wykonanych w postaci stojakéw i desek lub tasmy w kolorze czerwono - biatym, ustawionych wzdtuz wykopow
od strony przejécia dla pieszych. W miejscach, w ktorych piesi musza przekracza wykopy, np. przy naroznikach
ulic, nad wykopami nalezy umiesci¢ ktadki ( pomosty) zaopatrzone na catej dtugosci w dwie porecze o wysokosci
ok. 1,2 m .Podstawowe wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych w zaktadach pracy okreslaja miedzy innymi nizej wymienione przepisy :

USTAWA zdnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY - Dziat dziesigty bezpieczenstwo i higiena pracy .

= ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCIALNE] z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

Przy pracach na : stupach a takze przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i
klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podiogi nalezy w szczegdlnosci :

1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukgji lub urzadzen, na ktérych maja byc
wykonywane prace, w tym ich stabilnosc, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw
konstrukgji lub urzadzern majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

2) zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego

przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenistwa z linka bezpieczefistwa przymocowang do statych

elementéw konstrukgji, szelki bezpieczeristwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu — na stupach, masztach

itp.),

3) zapewnic stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci.

= ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. Nr 80, poz. 912)
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Zaklad Projektowo-Wykonawezy ,, Elektrobud ”

Jerzy Birula

64-920 Pita ul. Pélwiej !(g 7
. x,-fut:_\?"W(} POWIATOWE

Przed przystapieniem do robét ziemnych zwiazanych z pracami przy urzadzeniach i instaflgg?ﬂg V\é cERgehyIE '
na terenie przyszlych rob6t, nalezy rozpoznac i oznaczy¢ uzbrojenie podziemne, ég’y;',.‘slfzr Y Si@lidownictwa
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieplne, gazowe, wodne i inne . YU Czamkow, u, Rybaki 2
Obiekty z zainstalowanymi urzadzeniami i instalacjami energetycznymi oraz urzadzenia i instaladfe - enérgetyczne =
powinny by¢ oznakowane zgodnie z odrgbnymi przepisami . Miejsce pracy powinno by¢ wihasciwie przygotowane,
oznaczone i zabezpieczone w sposéb okreslony w ogdlnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy. W
kazdym miejscu pracy, w ktérym wykonuje prace zesp6t pracownikéw, powinien by¢ wyznaczony kierujacy tym
zespotem. Urzadzenia, instalacje energetyczne lub ich czeéd, przy ktdrych beda prowadzone prace
konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne, powinny byé wytaczone z ruchu, pozbawione czynnikéw
stwarzajacych zagrozenia i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane.
Zabronione jest wykonywanie prac na napowietrznych liniach elektroenergetycznych, stacjach i rozdzielniach oraz
na wysokich konstrukcjach w czasie wytadowan atmosferycznych.
Przy uktadaniu kabla pracownicy wykonujacy ta czynnos¢ powinni posiadac brezentowe rekawice ochronne.

Zatrudnienie, zaplecze wykonawcy, czas trwania budowy
Roboty beda prowadzone przez specjalistyczna firme, uprawniong do wykonywania projektowanych robat,
kierowane przez uprawnionego kierownika robdt . Kierownik budowy bedzie posiadaé uprawnienia budowlane w
zakresie budowy sieci i instalacji elektrycznych. Maksymalna iloé¢ zatrudnionych przy budowie 8 osob . Czas

trwania budowy 18 dni .

Podsumowanie

Z uwagi na prosty charakter obiektu i robdt, powszechnie znane metody realizacji, zastosowang technologie
wykonania i nie powodujacy skazenia i zanieczyszczenia otoczenia plac budowy, omowione kwestie, zwigzane z
realizacja budowy przytacza energetycznego w sposdb wyczerpujacy okreslajg jej charakter i podstawowe

wymogi BHP i ochrony zdrowia.

Odlegloéci  kabli ulozonych w ziemi od innych urzgdzen | najmnicjsza najmniejsza
podziemnych PN-76/E-05125 iog:lszczalna odleglos¢ Svoi)'t:]szczatna odleglos¢
RODZAJ URZADZENIA PODZIEMNEGO pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Granica pasa drogowego i fundamentéw budynkow --- 50
Pnie drzew --- 150
Rurociggi wodociagowe, Scickowe, cieplne i gazowe z gazami | 80" przy ér. 50
palnymi i niepalnymi o cisnieniu do 49 kPa (0,5 at) rurociggu < 250
mm, 150" przy ér.
rurociggu> 250 mm
Rurociagi z gazami palnymi o ciénieniu do 49 - 392 kPa (0,5-4at) j-w. 100
Rurociagi z cieczami palnymi j-W. 100
Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu powyzej 392 kPa (4 at) wg BN-71/8976-31 | wg BN-71/8976-31
Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200
Czgéci podziemne linii napowietrznych --- 80
e - dopuszcza si¢ odleglosé 50 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury stalowej,

- dopuszcza sig odlegtosé 80 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury stalowe

OPRACOWAL : /’j

V/a
y(’f

—— .’;:t:"?fﬁi ',{

mgr inz. Jerz/ Birula
upr. bud nr’NN-8345/518/82
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Ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie podziemne wykopy wykonywaé recznie.

[

OSWIETLENIE DROGOWE

Zaklad Wykonawczy ELEKTROBUD STADIUM
W Pita, ul, Potwisjska 7, tel./fax. 067-212-08-80, elekirobud@vp.pl PE.
S L AR bl
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TEMAT —}--
PROJEKTOWAL: SPRAWDZIL: , o
mgr in. BT KOMECZNY <‘/ 20
JERZY BIRULA [ . bud. ne 21/PI98 ) SKALA:
- PRACOWALA; 1:1000
mgr inz. MAGDALENA BIRULA W "“1'“5-

Skala

w
STAROSTWO POWIATOWE
W CZARNKOWIE
Wydzial Architektury |
B4-700 Czamkiw, ul. Rybaki 3
I, 8772530180

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

1: 1000

402, 443. 171

Jednostka ewidency/na: 300202_2 , Czarnkdww

Obreb: 0022 , Smieszkoio

Uktad wspblrzednych .. 1965 ™ atrefa 4
Uktad odnlesienia Kronsztadids
Stuzebnodé gruntowa : nie badano
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CZARNKOW. 2020-04-09

Starosta STAROSTWO POW
. . IATOWE
Czarnkowsko-Trzcianecki W CZARNKOW
Wydzial Arch i £

a
64-700 Czamkow, i, Rybaki 3

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ tel. 672530140

dotyczgcej koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
na podstawie ant. 7d pkt 2 oraz art 28b ustawy z dnw 17 maja 1989 r- Prawo geodezyne | kartograficzne ( Dz U 2020 276 1. 2pdZn zm.)

Miejsce i sposéb przeprowadzenia narady: w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.
Przeprowadzono narade koordyvnacying za pomoca srodkéw komunikacii clektronicznej.

Termin przeprowadzenia narady: 2020-04-09

Imig i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady koordynacyjnej:
Jadwiga Matuszynska-Zajac Naczelnik W vdzialu Geodezji, Kartografii i Katastru, Geodeta Powiatowy

Oznaczenie kancelaryjne: GK.6630.38.2020

I. Opis przedmiotu narady:
Linia clektroenergetyczna kablowa oéwietlenia drogowego —
Obreb 0022 Smieszkowo, ul. Szkolna dz. nr 195, 256, 46 . Gmina Czarnkéw

Imig i nazwisko oraz dane identyfikujgce wnioskodawce:
Inwestor: Gmina Czarnkéw, 64-700 CZARNKOW, ul. Rybaki 3

Oznaczenie wniosku nadane przez wnioskodaweg: IGROS. 707 1.24.2019

II. Tmiona i nazwiska uczestnikéw oraz oznaczenie podmiotéw, ktére te osoby reprezentuja:

ENEA Operator Sp. z 0.0. w Poznaniu - R.D. Pita Stawomir Pokarowski
ASTA-NET S.A. - Pila Tadeusz Siwiec
Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. Alcksandra Michatek
"NETIA" S.A. Andrzej Gryemacher

ORANGE PolskaSA.

Gmina Czarnkéw Barbara Labedzka
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Brzeznie Piotr Lucyk
Zarzad Drog Powiatowych w Czarmkowie Grzegorz Kazmierczak

ROLPOL Sp. z 0.0. w Lubaszu Zdzistaw Kozera



Il Stanowisko uczestnikow narady:

1. ENEA Operator Sp. z 0.0. Zaklad Dystrybucji Energii Rejon Dystrvbucji Pila (zal.l):

1- przed przystapieniem do robét nalezy zglosié sic 2 dokumentacja do Kierownika Pogotowia Energetycznego.
ktory poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatow anych przez ENEA Operator urzadzen
podziemnych i pomoze na miejscu w ich zidentyfikowaniu. W celu ustalenia dokladnej trasy
przebiegu kabli nalezy dokonac prébnych przekopow

2- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Operator Sp. z 0.0. RDE w Pile zachowa¢
dopuszczalne odlegtosci wzajemne zgodnie z obowiazujacymi normami

3- uzgodnienie nie dotyczy urzadzen elektroenerg. nie bedacych wiasnoscia ENEA Operator Sp. z 0.0. RDE w Pile

4~ stosowac wykopy reczne

3- w miejscach skrzyzowan i zblizen z kablami energetycznymi zastosowaé rury ochronne PCV

6- przed zasypaniem wszystkie skrzyzowania zglosi¢ do odbioru technicznego
Kierownikowi Pogotowia Energetycznego

7- podczas prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych zachowaé szczegolna ostroznosde

8- podczas prac w poblizu linii napowietrznych SN 15kV i nn 0.4kV zachowag¢ szczegdlna ostroznosé przy
uziemieniach stup6w, a ewentualne uszkodzenia zglosi¢ Kierownikowi Posterunku Energetycznego

9.wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i wiedza techniczna

-1 brak nowego przylacza energetycznego do dz. 259/2

Stawomir Pokarowski Kierownik PE Czarnkow

2. ASTA-NET S.A. Pila - dzial techniczny tel. 067 350 90 00 w.33, ( zal2): uwaga nr 1 wg zatacznika

Uzgadnia si¢ projekt z nastepujacymi uwagami:

- W rejonie wrysowanych na planie urzadzen telekomunikacyjnveh Asta-Net projektowana sie¢ nalezy
utozy¢ wg obowiazujacych przepiséw z bezwzglednym zachowaniem normatywnych odleglosci.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zachowanie odleglosci przy zblizeniu i skrzyzowaniu z siecia Asta-Net

- zastosowac¢ odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem i osiadaniem ziemi.

- Wykonywac przekopy probne. celem doktadnej lokalizacji w terenie urzadzen podziemnych Asta-Net
w obecnosci naszego przedstawiciela.

- przy natrafieniu w trakcie robét ziemnych na urzadzenia Asta-Net nie naniesione na podklad mapowy
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Asta-Net Pila (tel, 508018839: 506586009) w celu ustalenia trvbu
dalszego postgpowania 7 ww urzadzeniami,

- prace ziemne w zasiggu naszych urzadzen musza by¢ prowadzone sposobem recznym bez uzycia sprzatu
mechanicznego z nalezyta ostroznoscia

- zobowiazuje si¢ inwestora i wykonawce robot do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy mozliwosé
powstawania awarii sieci i urzadzen Asta-Net

- w przypadku uszkodzenia w trakcie robot ziemnych infrastruktury Asta-Net nalezy ja zabezpieczy¢
i bezzwiocznie powiadomic Asta-Net Pila (tel. 508018839: 506586009)

- inwestor bedzie ponosil odpowiedzialnos¢ karng i materialng wynikajaca z Kodeksu Cyvwilnego
za spowodowanie uszkodzen infrastruktury Asta-Net w czasie wykonywania robét oraz za szkody,
ktére moglyby powstac w przysziosci na skutek przeprowadzonych robot

- w przypadku koniecznoéci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych Asta-Net,
inwestor opracuje dokumentacj¢ projektowo-kosztorysowa. ktora musi byé uzgodniona i zaakceptowana
przez przedstawiciela Asta-Net oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na wlasny koszt

- sieci telekomunikacyjne zlokalizowane pod projektowanymi. chodnikami, wjazdami i innymi przeszkodami
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rura dwudzielna AROT

- w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom infrastruktury Asta-Net do projektowanej
niwelety. Bezwzglednie zachowa¢ normatywne przykrycie. Prace przeprowadzi¢ na koszt inwestora,

- przed rozpoczgciem robét nalezy powiadomic pisemnic z 7-dniowym wyprzedzeniem Asta-Ner S A,
64-920 Pila, ul. Padgoma 10 (fax 067 350 90 02) celem protokélamego przekazania w terenie miejsc
kolizyjnych i warunkéw ich odbioru

Tadeusz Siwiec Specjalista ds. Ewidencji Siec

3. Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.(zal.3):

- Uzgodniono
WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 06.04.2020,
we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym
projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta iub podczas robot
ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢
i powiadomi¢ WSS S.A, (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Aleksandra Michalek Specjalista ds. Uzgodnier



4. "NETIA" S.A. (zal .4):

- bez uwag STAROS
Andrzej Grycmacher Przedstawiciel NETIA S.A. W TWOij( %WIAT
Wydzia Arch OWiE

5. ORANGE Polska S. A, <ssawszsanusus 64-700 Bt Ll" :

+ Ul. Rybaki 3
tel.
6. Gmina Czarnkow (zal.5): el. 67253018

- bez uwag
Barbara Labedzka Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalinej

7. Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z 0.0. Brzezno (zal. 6) uwagi | (sie¢ wod-kan,) 2.4a wg. zalacznika:

I- wrasie projektowanej sieci uzbrojenia terenu i pray taczy znajduje sie istniejaca (projektowana) sie¢
wodociagowa / kanalizacyjna (grawitacyjna lub tloczna),
Glebokos¢ przykrycia sieci wodociagowej i kanal izacyji sanitarnej tlocznej poza przypadkami obnizenia
lub podwyzszenia powierzchni terenu nad rurociagami wynosi 1.2-1.6m.
Glebokos¢ przykrycia kanalizacji sanitarnej graw itacyjnej zgodnie z rzednymi na mapie.

2- roboty nalezy wykonywac z naleznvta ostroznoscia, wykopy reczne obowiazuja przy skrzvzowaniu
z istniejacym uzbrojeniem - minimum 1.0 m przed i 1.0 m za roboty wykonywad recznie z nalezyvta
ostroznoscia Im przed i Im za krzyzujacym uzbrojeniem.

4a- o terminie przystapienia do robot powiadomi¢ ZUK Sp. z 0.0. w Brzeznie co najmniej 7 dni weczesnie)

celem zabezpieczenia nadzoru.
Piotr Lueyk Kierownik Dziatu Technicznego kom. 600 801 489

8. Zarzad Drog Powiatowveh w Czarnkowie (zal.7)

uzgodniono z uwaga:
- Na umieszczenie urzadzenia obcego w pasie drogowym nalezy uzyska¢ uzgodnienie Zarzady Drogi
Grzegorz Kazmierczak Dyrektor

9. Rol-Pol Sp. z 0.0.. 64-700. ul. Wiejska 36 (zal. nr 8)
- bez uwag
Zdzislaw Kozera Prezes Zarzadu

IV. Informacja o podmiotach wezwanych na narade. ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:
1. Przedstawiciel ORANGE Polska S.A.

V. Podpisy uczestnikow narady koordynacvinej: brak - ---------- narada w formie elektronicznej

VI. Uwagi przewodniczacego narady koordynacyjne;j:

Podmioty Koordynujace za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej przestaty pisma z uwagami

stanowigce zataczniki dotaczone do protokotu narady koordynacyjnej i tworzace z nim integralna calos¢.

Tres¢ uwag z zatacznikéw zostala uwidoczniona w odpisie protokotu narady koordynacyijnej.

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie

nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje si¢. ze podmiot ten nie sklada zastrzezen

do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie syiuacyjnym.

0 ktorym mowa w art. 28b ust. 3 ustawy Pgik.

Syvtuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie przyjmujac,

Ze inwestycja bedzie realizowana zgodnie z wniesionymi przez nich stanowiskami i zaleceniami.

5- przed rozpoczgciem prac uzyskac zgode w ejscia na teren od wilascicieli nieruchomoéci przez Ktore przebiega

projektowana sie¢ lub przylacze

I'1- obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczaniu w terenie. a po wybudowaniu geodezyjnej inwentarvzacji
powykonawczej (w przypadku urzadzen podziemnych ulegajacych zakryeiu, inwentaryzacje wykonac
przed ich zasypaniem)

Tres¢ protokolu uzgodniono z osobami. kiére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca srodkow

komunikacji elektroniczne;.

Protokolantem jest przewodniczacy narady Koordynacyjne;j.

Na oryginale protokolu podpis przewodniczacego narady koordynacyjne;j.

=3 zgodncéd odpisy 2 orygi
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UWAGA :

Ze wzgledu na istniejace uzbrojenie podziemne wykopy wykonywac recznie.

OSWIETLENIE DROGOWE

Zaktad Projektowo-Wykonawczy ELEKTROBUD STADIUM
Pita, ul. Polwiejska 7, tel./fax. 067-212-09-90, elektrobud@vp.pl P.B.

ZP-W ;
i ) OBIEKT Droga powiatowa

84-700 Czarnkéw ul. Rybaki 3 L1 elbkir,
TEMAT T wietlepde drogi powiatowe] 3

mieszé)wo ul. Szkolna
SPRAWDZIt: v DATA

PROJEKTOWAL: / , L1y ;
- /f"“(—\ mgr in. 2Lz 04.2020
mgr in2. /NI, | PIOTR KONIECZNY 4’&7 e
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