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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacjchifécznej (SST) g wymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z przebudawsystemu odwodnienia w obszarze projektowanej rdawy ul.
Domaszowskiej i ulZniwnej w Kielcach wraz z rozbudawskrzyzowania al. Tysiclecia PP z al. Solidarsai.

1.2. Podstawa opracowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) zosfadazglzona na podstawie ogoélnej specyfikacji technicznej
(OST) opracowanej przez Bramwy Zaktad Déwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z
0.0., 03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 19, praysditacji Wydzialu Budowy Generalnej Dyrekcji Drog
Publicznych w Warszawie. Zgodnie z deaygeneralnego Dyrektora Drog Publicznych ogoéina wiacja
techniczna (OST) stanowi obaaijaca podstaw sporadzania szczegotowych specyfikacji technicznych (SST
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajetvyi wojewddzkich. Zaleca giwykorzystanie OST przy
zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegltowa specyfikacja techniczna (SSTgnowi obowjzujaca podstaw jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realidacbét zwazanych z przebudawsystemu odwodnienia w
obszarze projektowanej rozbudowy ul. Domaszowskieyl. Zniwnej w Kielcach wraz z rozbudew
skrzyzowania al. Tysiclecia PP z al. Solidariai.

1.4. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych PEHErexinicach: 1000 mm, 500 mm, 400 mm i 300 mm oraz z
rur kanalizacyjnych PP drednicy 250 mm i 200 mm wraz ze studniami kanaliggeni betonowymi o
srednicach: 2000 mm, 1500 mm i 1200 mm oraz WpUuStaicEnymi.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1.Kanalizacja deszczowa - éikanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania wod opadowych i
roztopowych.

1.5.2.Kanaty

1.5.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dmgfacyjnego odprowadzaniaiekdw.

1.5.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwawadzania wéd opadowych i roztopowych.

1.5.2.3. Przykanalik — przewdd kanalizacyjny przezony do paiczenia wpustu deszczowego z Sieci
kanalizacji deszczowej.

1.5.2.4. Przyicze kanalizacji deszczowej — przewdd kanalizacypngeznaczony do psizenia kanalizacji
deszczowej na terenie posesji z sid@nalizacji deszczowe;.

1.5.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.5.3.1. Studzienka kanalizacyjna — obiekt na slerializacyjnej przeznaczony do kontroli i prawieé)
eksploatacji kanatow.

1.5.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaejipa zlokalizowana na zatamaniach osi kanatuamipl na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptastyc

1.5.3.3. Studzienka pmizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczondadrenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.5.3.4. Studzienka kaskadowa - studzienka karwfiza umdliwiajaca wytmcenie nadmiaru energii strugi,
splywapcej z wyzej potazonego kanatu doptywowego dazgj potazonego kanatu odptywowego.

1.5.3.5. Wpust uliczny — element sieci kanalizaeyjprzeznaczony do ujmowania wod opadowych i
roztopowych, sptywajcych z utwardzonych powierzchni terenu.

1.5.4.Elementy studzienek

1.5.4.1. Komora robocza - zasadniczaséstudzienki przeznaczona do czyseioeksploatacyjnych. Wysoké
komory roboczej jest to odled®d pomiedzy rzdm dolnej powierzchni piyty lub innego elementu pnzydia
studzienki, a rgdm spocznika.
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1.5.4.2. Kominek ztazowy — elementiacy komokr robocz z powierzchng terenu.

1.5.4.3. Piyta przykrywaga — ptyta nad komamrrobocz stanowica element zwigczenia studzienki.

1.5.4.4. Wiaz kanalowy - element montowany na phyeizykrywajcej umaliwiajacy dostp z powierzchni
terenu do komory roboczej studzienki kanalizacyjnej

1.5.4.5. Kineta — wyprofilowane koryto w dnie stigiiki, przeznaczone do ukierunkowania przeptywugstr
1.5.4.6. Spocznik - element dna studzienki kaneyieej pomegdzy kinet, asciam komory roboczej.

1.5.5. Pozostate oketenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi odpowiednimi Polskimi Normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawoigdlne” pkt 1.4.

1.6. Ogolne wymagania dotycgce robot

1.6.1.0g6Ine wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbfkt 1.5 oraz wg:
. PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymaganizatresie i badania przy odbiorze”
. PN-EN 1610: 2015 "Budowa i badania przewodéw kaaaljnych".

1.6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonywanych robét oraz za ich zgodéi@ dokumentag;
projektowa, SST, obowizujacymi przepisami i normami oraz poleceniami Inspekidadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2. Wszystkie eletpeystemu kanalizacyjnego powinnyémgodne z
Polskimi Normami lub posiadavazne Aprobaty Techniczne.

2.2. Rury i ksztaltki kanatowe

2.2.1.Rury i ksztaitki kanalizacyjne PEHD

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur i &ek kanalizacyjnych dwégiennych strukturalnych o
gtadkiej powierzchni zewgtrznej i wewrtrznej wykonanych z jednorodnego materiatu PEHDdng® z norm
PN-EN 13476-2 albo PN-EN 12666-1soednicach:¢@ 1000, @ 500, ¢ 400, ¢ 300. Rury powinny posiada
sztywnai¢ obwodow nie mniejsz niz 8 kN/nf wg 1SO 9969 (odpowiednik min 30.4 kNfvg DIN 16961).
Rury musz posiadd trwate napisy na powierzchni zegirenej z powtarzalnieia co ok. 2.0 m zawierage
nazwe producentasrednic nominalm, symbol surowca oraz klasztywndgci obwodowej.Scianka wewntrzna
rury powinna by w kolorze jasnym ulatwiagym inspekaj na etapie eksploatacji sieci. Rury i ksztaltki w
zakresiesrednic @ 1000 +~ 300 SN8 taczone przy pomocy atzki kielichowej lub dwukielicha z uszczalk
dwuwargow z EPDM lub SBR osadzarw gniazdach ziczki. Pohczenia rurp 500+ 300 SN10{SNi6peprzez
spawanie-extruzyjreprzy pomocy zczki kielichowej lub dwukielicha z uszczelklwuwargow, z EPDM lub
SBR osadzonw gniazdach zczki . Elementy systemu musbezwzgtdnie posiadaAprobat Techniczg lub
Krajowa Ocerg Techniczm ITB oraz IBDiM. Do kadej partii produkcyjnej wymagane jest dostarczenie
$wiadectwa odbioru 3.1 wg normy PN-EN-10204:2006 iesajce wyniki bada kontroli nasgpujacych
parametréw: masowy wskaik ptyniecia 0.2+ 0.35, czasu indukcji utleniania 2102C30 min, wydtdenia do
zerwania profila rury> 350 %. Rury musgposiada wysoky odpornd¢ chemiczi nascieki agresywne zgodnie
z tabeh odporndci chemicznej dla PEHD. W szczeg&nb musz posiadéd odpornd¢ na dziatanie wielu
agresywnych zwizkéw chemicznych, w tym na zawki ropopochodne powodige korozg i procesy starzenia
sie rur. Projektowane rury musgzposiada niski i niezmienny w czasie wspoétczynnik chropoosat
bezwzgédnej k" i wysoka odpornd¢ nascieranie.

2.2.2.Rury i ksztaltki PP

Rury i ksztattki kanalizacyjnep200 i @250 PP zgodne z normami: PN-EN 13476-2 lub PN-ER21B o
sztywnaci obwodowej SN8 i SN16 potwierdzonej badaniem zg@dz PN-EN ISO 9969 do kanalizaciji
grawitacyjnej o paiczeniach za pomacszczelnych uniwersalnych dwukielichéw lub kielishénontowanych
fabrycznie. Rury i ksztattki kanalizacyjne PP o dif®j powierzchni zewgtrznej i wewrtrznej. Scianka
wewretrzna rur powinna by w kolorze jasnym utatwiagym inspekag} rurocagu. Rura powinna posiada
podwyzszone wiaciwosci termoizolacyjne i by odporna na okresowe wygptenia warunkéw przemarzania
gruntu, a take maliwo$¢ montau w obnikonych temperaturach do -10° C. Wytrzyngétona dziatanie
temperatur w zakresie od -20 °C do krotkookresov@® #C. Rury PP powinny cechoasic wysoky
sztywnacia obwodowa i wysoka wytrzymaldcia na obcizenie punktowe umidiwiajaca ich stosowanie w
trudnych warunkach instalacji, posadowienia i ebafacji.
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Materiat rur powinien charakteryzowaic wysolky udarndcia dapca mozliwosé¢ ich stosowania przy dyich
spadkach i diych prdkosciach przeptywu oraz wysakodporndcia chemiczm na écieki agresywne. Rury
powinna cechow@wysoka odporn& nascieranie. W celu zapewnienie integradoioi gwarancji poprawnego
funkcjonowania system rur i ksztattek powinien padtric od jednego producenta. Rury powinny postada
Aprobat Techniczi ITB.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1.Komora robocza

Komory robocze na poziomie vieja kanatdw wykonywane jako podstawy betonowe C3%/¢ PN-EN 206-1,
wodoszczelng W-8, nasikliwos¢ do 5 %, mrozodporr$é F150 prefabrykowane é&rednicy 1200 mm, 1500
mm i 2000 mm i o wysokai 750 mm, 1000 mm lub 1500 mm z wykonanymi w tiakarefabrykacji otworami
przelotowymi lub z mufamiciennymi w miejscach wtzenia do studni rurcgyéw lub sciana gr. 25 cm z
bloczkéw betonowych trapezowych na zaprawie cemegjtovymurowana na wylewanej plycie
betonowej fundamentowej z betonu C25/30 gr. 25 cykonczona gtadzi cementow. Komory
robocze studzienek powgj wegcia kanatléw powinny hywykonane z kggow betonowych C35/45 wg PN-EN
206-1, wodoszczelrsé W-8, nasikliwos¢ do 5 %, mrozodporrsé F150 osrednicy 1200 mm, 1500 mm i 2000
mm i 0 wysokdci 250 mm, 500 mm lub 1000 mm o pateniach uszczelnianych na uszczelki gumowe.

2.3.2.Piyty przykrywajice
Stosowa nalezy typowe plyty przykrywajce prefabrykowanegelbetowe dgrednicach 1.50(1.80)(230)/0.60 m.

2.3.3.Wiazy kanalowe

W ciagach jezdnych wtazyeliwne osrednicy 600 mm z herbem miasta Kielce typerkiego klasy D-400 wg
PN-EN 124: 2000 z otworami wentylacyjnymi i uszéaegjumows. Poza cigami jezdnymi wlazyzeliwne o
srednicy 600 mm z herbem miasta Kielce typezkiego klasy C-250 wg PN-EN 124: 2000 z wypetnieniem
betonowym i uszczelk gumova. Regulacja wysokiwiowa wtazéw za pomac betonowych pigcieni
wyréwnujacych i utrzymugcych wtaz osrednicy 600/60/100/150/200 mRRegulacg wysokaci osadzenia
wiazow do 0.10 m przeprowadzra pomog pierscieni dystansowych betonowych wyréwnawczych
lub szalunku pneumatycznego. Stoséwaprawy szybkowiizace o wytrzymatéci po 30 min: > 11
N/mn¥, po 24 h: > 60 N/mfypo 28 d: > 90 N/mfArgodnie z normami CE.

Na studzienkach kanalizacyjnych pabych jednoczénie funkci wpustéw ulicznych pokrywy wltazéw z
rusztem wlotowym.

2.3.4.Drabinki ztazowe
Drabinki ztazowe wykonane z ¢ia stalowegap 30 mm zabezpieczane antykorozyjnie powtohalarsl.

2.3.5.Kineta
W dnie studzienek kinety wyprofilowane z betonu 82

2.4. Wpusty uliczne

2.4.1.Korpus studzienki

Whpusty uliczne z osadnikami z korpusem studzienkiustowej osrednicy 500 mm z rurzelbetowych
prefabrykowanych z betonu C35/45 wg PN-EN 206-1ddtawy wpustéwzelbetowe 500/1000 mm powsj
nadstawki zelbetowe 500/1000/500/250 mm. Pagmhenia rurocigéw o srednicy 200 mm do studzienek
wpustowych w prefabrykowanych otworach pezgeniowych z osadzonymi mufadgiennymi do rur PP.

2.4.2 Krata wpustu

Skrzynki wpustow ulicznych zeliwa szarego kotnierzowe 420 x 620, klasy D-400RMEN 124: 2000 z krat
mocowam ha korpusie zawiasowo i ryglowan zeliwne zzeliwa szarego kraggnikowo-jezdniowe 420 x 620,
klasy D-400 wg PN-EN 124: 2000 z kgatichylm i pokrywa kraweznikowa uchylm wysoka¢ korpusu 250.
Skrzynki wpustéw osadzane na studzienkach wpustowne zelbetowych piercieniach prefabrykowanych
utrzymupcych wpust i piefcieniach odeizajacych.

2.4.3.Piekcienie odcizajace i utrzymugce wpust

Typowe prefabrykowaneelbetowe pieitienie odcizajace 1240/640 mm i piécienie utrzymujce wpust
1000/500 mm.
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2.5. Boczne podiczenia przykanalikbéw

Boczne podtaczenia przykanalikéw o srednicy 200 mm PRlo istniejacych kanatéw z rur zelbetowych o
Srednicach 1000 mm i 800 mnpoprzez przewiercane centrycznie wzgledem osi rury otwory z wklejanymi
kré¢cami przytaczeniowymi kielichowymi.

2.6. Beton
Beton hydrotechniczny powinien odpowiédaymaganiom PN-EN 206-1.

2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501.

2.8.Kruszywo na podsyple
Podsypki powinny by wykonywane z piasku i ttucznia.

2.9. Sktadowanie materiatéw

2.9.1.Rury kanatowe

Rury mazna skladowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia skladowania powinnacbytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemwdi opadowych.
Pierwsa warstwe rur nalery utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadaeWwnianych naley
uktad& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada wymagamiWykonawca
jest zobowazany uktada rury wedtug poszczegélnych grup, wiedko i gatunkéw w sposob zapewniay
stateczné¢ oraz umadaliwiajacy dostp do poszczegdélnych stoséw lub pojedynczych ruryRwowinny by
sktadowane tak dtugo jak to mawe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinnydpodparte na catej diuga.
Przy uktadaniu wizek w sterty, ramy wizki wyzszej powinny spoczywana ramach wizki nizszej. Gdy rury
sktadowane luzem, natg zastosowéboczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nataiktada& naprzemiennie.

2.9.2.Prefabrykaty betonowe

Podstawy studni, kgi, pityty przykrywapce prefabrykowane moa sktadowé na otwartej przestrzeni na
powierzchni nieutwardzonej pod warunkier,ich nacisk przekazywany na grunt nie przekracgavPa. Przy
skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysékosktadowania nie powinna przekra¢zd.8 m.
Sktadowanie powinno unibwia¢ dostp do poszczegodlnych stosdw wyrobow lub pojedyncatementow.

2.9.3.Wiazy kanatowe
Wiazy kanatlowe magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletactiosach o wysokgi maksimum
1.5 m. Powierzchnia sktadowania powinng bywardzona i odwodniona.

2.9.4.Wpusty uliczne
Skrzynki wpustéw mog by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o wysokgi maksimum
1.5 m. Powierzchnia sktadowania powinng bywardzona i odwodniona.

2.9.5.Piasek i kruszywa

Piasek i kruszywa natg skltadowa na utwardzonym i odwodnionym podto w spos6b zabezpiecaay je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaahai i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” dkt

3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowe]

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agé sie mozliwoscia korzystania
Z nastpujacego sprztu:

. zurawi budowlanych samochodowych,
. koparek podsbiernych,

. spycharek kotowych lubagienicowych,
. sprztu do zagszczania gruntu,

. betoniarek,
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. wciggarek mechanicznych,

. extruderow,

. beczkowozow.
Dopuszcza si stosowanie innego rodzaju sghz zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. ¢Sprz
montazowy i srodki transportowe mugzby¢ w peti sprawne i dostosowane do technologii omazunkow
wykonywania robaot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagéine” pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury mog, by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegzaje przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewéz ruroaypji poziomej wzdha srodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzaiem pod wplywem sit
bezwtadnéci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwe maze przewysza& sciansrodka transportu o weej niz
1/3 érednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgz warstwe rur naley uktad& na podkladach drewnianych, sza
poszczegodlne warstwy w miejscach stykania wiyrobdw naley przeklada materiatem wgcidtkowym (o
grubgici warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Zatadunek i roztadunek rur powiniendyrowadzony ze szczegélmwag. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur
z samochodu. Rury o mniejszyciednicach m#na przenosi bez uycia sprztu. Niedopuszczalne jest
ciagniecie rury po ziemi. Naley chront rure przed kontaktem z ostrymi kradziami.

Rury o mniejszyclrednicach mgna wktad& do wykopu bez pomocy spite pomocniczego. W przypadku rur
0 wiekszychsrednicach mge by konieczne mycie paséw (lin). W przypadku bardzozguh srednic zalecane
jest wycie dzwigu. Rura winna by zawieszona na elastycznych zawiesiach i trawersie.

4.3. Transport prefabrykatéw betonowych

Transport prefabrykatow betonowych powinien odbywsie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpiciezgorzed uszkodzeniem przeremych elementow
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosmvprzektadek, rozporow i klinéw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materialtdw. Podnoszenie i opmamie plyt osrednicach 1.2 m i wkszych nalgy
wykonywa' za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rowr@me na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typuldego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktada na paletach po 10 sztacky¢ tasma stalova.

4.5. Transport wpustéw ulicznych
Skrzynki wpustow mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przesuwaniem gipodczas transportu i uszkodzeniem.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapéakie srodki transportowe, ktére nie spowodluj
segregacji skfadnikéw, zmiany skladu mieszanki, iexyszczenia mieszanki i obiehia temperatury
przekraczajcej granig okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
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Ogolne zasady wykonania robé6t podano w OST D-M-@00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robo6t Wykonawca dokona ich wytyczentawiale oznaczy je w terenie za pormaoc
kotkéw osiowych, kotkéwswiadkéw i kotkdw krawedziowych. W przypadku niedostatecznejsdo reperow
statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe €dimymi sprawdzonymi przez s#oy geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperéw i ich ¢dne przekze Inspektora Nadzoru.

5.3. Roboty ziemne

Po wytyczeniu tras projektowanych kanatdéw, a preezpboczciem wykopdéw nalgy wykona
recznie wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizoigaistniejcego uzbrojenia podziemnego terenu oraz
potwierdzenia geodezyjnego jegoedmych posadowienia ktére naje wpisa& do dziennika budowy.
Niezbgdnym jest zawiadomieniezytkownikdéw sieci uzbrojenia terenu o przysieniu do robét w gsiedztwie
tego uzbrojenia. Roboty ziemne i mardave w pobliu istniepcego uzbrojenia naty wykona z zachowaniem
maksymalnej ostrimosci oraz obowizujacych przepiséw bramwych i BHP. Wykopy w istnigicych jezdniach,
placach i chodnikach poprzedzrozebraniem nawierzchni. Przewiduje; sykopy waskoprzestrzenne o
cianach pionowych umacnianych szalunkami systemowwigkonanie wykopow — 20%ecznie na odktad i
80% mechanicznie z zatadunkiem i odwozem gruntuym gruntow stabozagzczalnych samochodami
samowytadowczymi na odlegi®do 25 km.
Wykopy reczne w gébieniu dna do r@nych posadowienia ruragow i w zblizeniach do istnigcych
elementéw uzbrojenia podziemnego i zagospodarowtatenu. Wykopy wykonywa etapami w odcinkach
miedzy studzienkami. Rozstaw rozp6r w planie winienogdivia¢ wsuwanie rur porgdzy rozporami na dno
wykopu. GOrne krawdzie szalunkéw powinny wystawalO-15 cm ponad teren. Rozpory masmiet
zabezpieczenie przed opaghiem w dot. W odlegtéciach co ok. 30 m w wykopie rozpartym nglevykona
wyjscie awaryjne. W przypadku przewidywanego ruchu padav i pieszych kraedzie wykopow musz by
zabezpieczone perzami. Wykonanie wykopéw powinno ngsbwa w kierunku podnoszeniaeshiwelety, aby
umazliwi ¢ odptyw wéd z wykopu.
Na trasie przewidywanych wykopéw w rozpoznanejfigrgodiaza stwierdzono wygpowanie wéd gruntowych
w trzech otworach na gfokasciach: otw. nr 6 na gt. 1.20 m rejon ul. Gérna.-Dibmaszowska, otw. nr 12 na gt.
1.90 m rejon ul. Zbzowa - ul. Domaszowska, otw. nr 15 na gt. 1.30 romejl. Gorna - ulZniwna i dodatkowy
otw. K na gt 2.60 m rejon al. Solidagw - ul. 1000-lecia PP. W pozostalych otworach siwierdzono
wystepowania wod gruntowych. Zwierciadto wdd gruntowytioze ukfad& sie odcinkowo powyej poziomu
posadowienia projektowanych ruragéw i studzienek. W trakcie wykonywania robo6t zigeim nie naley
dopuci¢ do uwodnienia i rozltnienia gruntéw w dnie wykopu w szczegdlobjesli sa to grunty spoiste. W
przypadku zaistnienia konieczimd uwodnione podize pod rurocigi i studzienki nalgy stabilizow& warstwg
zag:szczonego tlucznia kamiennego o gridd@®5 cm. Przewiduje siodwodnienie wykopOw powierzchniowe
pompami zatapialnymisciekowymi o napdzie elektrycznym ze studzienek zbiorczych betoradwy
wykonywanych w dnie wykopu. Przy bardzo intensywnyaptywie wéd gruntowych w dnie wykopow nafe
uktada& saczki drenarskie w obsypce tluczniowej sprowageajodgczone wody do studzienek zbiorczych. Na
omawianym obszarze projektowanej inwestycji i wojegtoczeniu maiwe jest ze wzglidu na zmiens
wodoprzepuszczaldé utworéw lokalne wysipowanie podziemnych ciekéw wodnych i wéd gruntovpod
cisnieniem, a take zjawisk kurzawkowych. Przed rozpeciem wykopow zwierciadto wod gruntowych
powinno by na takich odcinkach obrane do poziomu pongj dna wykopu. W przypadku zaobserwowania
podczas prowadzonych robét ziemnych tego rodzawigk naley w miejscach ich wygpowania stosowa
metod: odwodnienia wgibnego za pomagdgtofiltrow.
Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinpaojektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie 28ym od rzdnej projektowanej o 0.20 m. Zdje
pozostawionej warstwy 0.20 m gruntu powinno¢ byykonane bezpwednio przed ulzeniem przewodéw
rurowych. Zdgcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Zasypka wykopéw w istniegych i projektowanych jezdniaché¢iezkach rowerowych oraz pod chodnikami do
rzednych dolnej warstwy podbudowy nawierzchni drogowsgchanicznie spycharkgruntem piaszczystym
miejscowym fatwozagszczalnym i piaskiem dowonym. Materiat zasypkowy powinien &yéwnomiernie
uktadany i zagszczany warstwami o grub@m 20 cm ecznie ubijakami i zagszczarkami ptytowymi, pod
jezdniami, sciezkami rowerowymi i chodnikami do ednych konstrukcyjnych nawierzchniz alo uzyskania
wskaznika zagszczenia 1.0. Przy zeggczaniu obsypki nie wolno stosaivabijaka ,skoczka”. Renowacja
nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdéw na trasig/kopdéw wykonana zostanie w zakresie przewidywanych
robét drogowych.
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5.4. Przygotowanie podiga i obsypka rurociagdw

Rurochgi nalezy posadawié na zagszczonym podtau piaskowym gr. 20 cm z wyprofilowaniem w ninzyska
nosnego dla rury dafego kt podparcia co najmniej 900bsypka piaskowa ruragow w strefie ochronnej
siggajacej do wysokéci 30 cm ponad wierzch rury wykonywangznie i zagszczana warstwami do uzyskania
stopnia zagszczenia min. 95 % wedtug zmodyfikowanej metodycRn@a. Sprawdzenie &oosci podiaza i
zag:szczenia obsypki natg wykona wg préby Proctora zgodnie z PN-88/B-04481 ( metdda 11 ).Wskaznik
zag:szczania zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgathiagruntu podiéa i obsypki nie powinna ihi¢ sig od
wilgotnosci optymalnej o wicej niz 20 % jej wartéci. Zagiszczenie podia i obsypki naley bada co 20 m na
poziomie wierzchu rury i wyniki wpisywado Dziennika Budowy. W przypadku braku stab$tiopodiaza i
obsypki Inspektor Nadzoru podejmie degyzjjego wzmocnieniu i dodatkowym zggczeniu. Istotnym rownie
jest zgtoszenie do odbioru warstwy zsgczonego podi@ pod fundamenty studni kanalizacyjnych, wpustow
ulicznych i obiektéw oczyszczalni wod deszczowykblektor deszczowy PEHI® 1000 zaprojektowany w ul.
Domaszowskiej na wysokoi skrzyzowania z ul. Gérp maze by naraony na utrai statecznéci z powodu
spodziewanego wygbienia na tym odcinku oddziatywania sity wyporu mmewanej wysokim lokalnym
poziomem zwierciadta wody gruntowej i ptytkim poaiem posadowienia ruragju. Na odcinku tym rurogg
PEHD @ 1000 naley zabezpieczyprzed przemieszczeniem za pombetonowych obainikdw siodtowych.

5.5. Roboty montaowe

Przed przysipieniem do rob6t montawych naley przedstawd Inspektorowi Nadzoru atesty na zakupione
materialy celem potwierdzenia ich jako i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Bbét
montazowych mana przysipi¢ po sprawdzeniu stabilgo podtaza. W celu zachowania prawidtowego st
robét montaowych naley przestrzega zasady montal rur od najniszego punktu kanatlu w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu. Zabrani@rabntowania rur przy pomocy koparki! Rury nalaiktad&
kontrolujac rzedne posadowienia przyyciu lasera lub niwelatora.

5.5.1.Rury kanatowe

Rury kanatowe PEHD i PP montoévagodnie z instrukaj projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych
opracowan przez ich producenta. Poszczegélnezat@ rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem pérodku dtugdci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita p@oia do czasu wykonania zasypki
wykopu. Rury nalgy uktada w temperaturze powrgj O° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykongwa
temperaturze nie mniejszegnt8® C. Przed zakiczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley
zabezpieczg konce utazonego kanatu przed zamuleniem.

Rury przed ich bezgoednim uktadaniem natg wewmnatrz i na stykach starannie oézit. Ulozona rura
powinnascisle przylega do podiaa na catej dtugi. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kit
drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania wymagan spadku. Niedopuszczalne jest przy mantaur
uderzanie ich nawet przez podktadk

Do budowy kanaléw nahy stosowad jedynie rury nieuszkodzone, odpowiednich klas tugku, zgodnie z
projektem oraz posiadaje swiadectwo jakéci. Rura utaona w wykopie musi hy starannie podbita na catej
diugdsci przewodu. Przed rozpogzem zasypki trzeba zabezpieéayre przed wypieraniem przez grunt przy
zagszczeniu, jak rownieprzed wyparciem rury przy zalaniu wpdpadow. Pohczenia rur i ksztatltek przy
pomocy ziczki kielichowej lub dwukielicha z uszczalko najmniej dwuwargoavz EPDM lub SBR osadzamw
gniazdach zfczki i poprzez spawanie extruzyjne.

5.5.2.Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikéw nalg przestrzeganastpujacych ogélnych zasad:

*  trasa przykanalika powinna bprosta, bez zatamaw planie i pionie,
minimalny przekro6j przewodu przykanalika powiniepnesit 0.20 m,
dlugas¢ przykanalika od studzienki wpustowej do kanatu ktbdzienki rewizyjnej patzeniowej nie
powinna przekracza24 m,
wiaczenie przykanalika do kanatu wmby wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki
krytej lub wpustu bocznego,
zalecane spadki przykanalikéw powinny wyréosi min. 2.0 % do max. 25.0 %,
kierunek trasy przykanalika powiniendygodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
zalecane wiczenie przykanalika do kanatu powinna:lwykonane pod &em min. 45do max. 96.
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5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych betoydwnaley przestrzeganastpujacych zasad:
studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w oldiggach max. 50 m
przy srednicach kanatu do 0.50 m i 70 m pézgdnicach powsej 0.50 m lub na zmianie kierunku kanatu,
— studzienki paiczeniowe powinny bylokalizowane na patzeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,
- wszystkie kanaty w studzienkach najdicowat sklepieniami,
— studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu,
- studzienki wykonyw& naley zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, natsimiw trudnych
warunkach gruntowych w wykopie wzmochionym,
- w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0.50lexynatosowa studzienki
spadowe-kaskadowe,
- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatacirednicy do 0.50 m wkznie powinny mié spad w
postaci rury pionowej usytuowanej na zetwn studzienki.
Komora robocza powinna ndievysoka&é minimum 2.0 m. W przypadku studzienek ptytkichdsiegiebokasé¢
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu poewalaj zapewnt tej wysokdci dopuszcza i
wysokas¢ komory roboczej mniejazniz 2.0 m.
W dnie studzienek betonowych podstawy betonowe aprgkowane lubsciana gr. 25 cm z bloczkéw
betonowych trapezowych na zaprawie cementowej wymana na wylewanej ptycie betonowej fundamentowej
Z betonu C25/30 gr. 25 cm wytkevona gtadzi cementow z otworami przelotowymi i z osadzanymi  mufami
sciennymi w miejscach wEzen rurochgow, powyej kregi betonowe o patzeniach uszczelnianych na uszczelki
gumowe. Styki kggdw naley zatrzé gltadzih cementow. Kinety betonowe wylewane do wysdko rowne;
potowie $rednicy kanatu o przekroju zgodnym z przekrojem akan a powyej przedigzane pionowymi
sciankami do poziomu maksymalnego napetienia karfatmy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna
mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natemia przypadku zmianyrednicy kanatu powinna ona
stanowé przejcie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki pawdnmi€ spadek co najmniej 360 w
kierunku kinety. Wscianie komory roboczej studzienek osadzane drabstédowe ztazowe zabezpieczane
antykorozyjnie powlok malarsk. Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniew tkz nia réwny,
natomiast w trawnikach i zieleach gorna kraggz wiazu powinna znajdowasic na wysokéci min. 8 cm ponad
poziomem terenu.
Przekrycie studzienek betonowych plytamibetowymi przykrywajcymi opartymi bezp&ednio na kggach
studziennych. Plytyelbetowe przykrywajce z osadzanymi na nich wlazareliwnymi typu cizkiego w chgach
jezdnych klasy D-400 poza nimi klasy C-250 wg PN-ER4: 2000 z otworami wentylacyjnymi i uszczelk
gumows. Regulacja wysok@iowa wtazdéw za pomacbetonowych pieicieni wyréwnujicych i utrzymugcych
whaz. Posadowienie studzienek prefabrykowanychagpszczonej podsypce piaskowej gr. 25 cm. Posadowienie
studzienek murowanych na zagczonej podsypce tluczniowej gr. 25 cm.

5.5.4.Studzienki wpustowe

Zeliwne wpusty uliczne kotnierzowe 420 x 620 klasy@0 wg PN-EN 124: 2000 z keatnocowan na korpusie
zawiasowo i ryglowami zeliwne kraveznikowo-jezdniowe klasy D-400 wg PN-EN 124: 2000ratk uchylr i
pokrywa kraweznikowa przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych aijgmavinny by montowane na
studzienkach wpustowych z korpusem studzienki vepusit o srednicy 500 mm z rurzelbetowych i z
osadnikami. Monta zeliwnych wpustéw ulicznych nazelbetowych pieitieniach prefabrykowanych
utrzymupcych wpust i pieftieniach odeizajacych. Krata wpustu powinna éyisytuowana vicieku jezdni przy
czym wierzch kraty powinien Byusytuowany 2 cm porej scieku jezdni. Kady wpust powinien by
podhczony do kanatu deszczowego zarnednictwem studzienki rewizyjnej pmizeniowej lub wyjtkowo za
pomoa wpustu bocznego. Wpustéw deszczowych nieayadprzgac. Gdy zachodzi konieczié zwiekszenia
powierzchni sptywu, dopuszczae siv wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwojnygtindzienki
wpustow deszczowych wykobaopiero po uteeniu kraveznika w taki sposéb, aby korona wpustu znalaza si
w odlegtcci nie wikszej nz 5 cm od krawznika, a osie studzienki i wpustu deszczowego poatyvsk.
Korpusy studzienek osadnikowych nalemontowd& pionowo na na podsypce piaskowe] o giab@0 cm.
Podhczenia rurocigbw do studzienek wpustowych w prefabrykowanych coawh przyiczeniowych z
osadzonymi uszczelkami przelotowyggiennymi do rur PP.

5.5.5.Boczne podiczenia kanatu i przykanalikow

Boczne podtgczenia przykanalikéw o $rednicy 200 mm PPRlo istniejacych kanaléw z rur zelbetowych o
$rednicach 1000 mm i 800 mnpoprzez przewiercane centrycznie wzgledem osi rury otwory z wklejanymi
kro¢cami przytaczeniowymi kielichowymi. Betonowa powierzchnie przylegania kroé¢ca nalezy wstepnie
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oczysci¢ i pokry¢ gruntem. Chwile po6zniej nalezy wymieszaé¢ utwardzacz z klejem i szybko nanie$¢ na
zagruntowang powierzchnie nastepnie osadzi¢ kréciec przytaczeniowy i odczeka¢ do jego wyschniecia
zapewniajac na czas schniecia odpowiedni docisk.

5.5.6.1zolacje

Na zewntrznych powierzchniach elementéw betonowych stdsaih st z gruntem wykona nalezry powtokg
izolacyjm z preparatu hydroizolacyjnego obimjego dla srodowiska. Dopuszcza ¢sistosowaniesrodka
izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.

5.5.7.Studzienki kanalizacyjne istnigje

Zakres prac adaptacyjnych na istaggich studzienkach kanalizacyjnych kanalizacji desa®j przeznaczonych
do dalszego iytkowania zlokalizowanych w obszarze przewidywanyobhdt drogowych dotyczy bedzie
korekty wysokéciowej i wymiany wtazow kanalizacyjnych i ptyt pgkvowych na nowe wiazyeliwne typu
ciezkiego osrednicy 600 mm w projektowanej jezdni klasy D-4p0za jezdnj klasy C-250 wg PN-EN 124:
2000 i ptyty pokrywowe. Regulacja istrieych wpustéw ulicznych z wymiarkraty na now.

Wiazy kanalizacyjne nahy dostosowé wysokaciowo do rzdnych projektowanych niwelety jezdni i chodnika
za pomoa betonowych pidicieni dystansowych. W przypadkach zremyzh ré&nic wysokdci nalery
wykonywa dodatkowo nadbudawub czsciowa rozbiérke studni z kegdw zelbetowych z wymiagna nove
piyty przykrywapcej. Istniejce studzienki kanalizacyjne i wpusty uliczne nigplatne dla rozwazan
docelowych naley rozebré. Nieprzydatne ruroggi kanalizacji deszczowe] wygiujace w Swietle
prowadzonych wykopow rozehiaa pozostate zamdli Nalezy przeprowadzi roboty naprawcze w istnigjych
studzienkach kanalizacyjnych kanalizacji deszczowefym napraw powierzchni betonowych i wymian
drabinek.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

Kontrola jakdci rob6t obejmuje:

1. Sprawdzenie ich zgodém z projektem budowlanym na podstawie pomiardgleédzin.

2. Sprawdzenie materialéw poprzez poréwnanie ich zewymaganiami okéonymi w projekcie
budowlanym oraz normach z dokumentami élejgcymi ich jakdac¢.

3. Sprawdzenie zagzczenia podima i obsypki piaskowe;j.

4. Sprawdzenie zagzczenia zasypki wykopow.

5. Sprawdzenie prawidtowoi montau elementéw studzienek rewizyjnych i wpustowychbejmupce
kontrok prawidtowdici wykonania ptyty fundamentowej, doktadeopolaczen, prawidtowdci wykonania
stykéw, izolacji, szczelroi na podstawie pomiaréw i aglzin.

6. Kontrola szczelni@i kanatéw i studni rewizyjnych z prébnym wypetniem wod.

7. Kontrola materiatdwzytych do zasypywania wykopow.

8. Sprawdzenie jakoi mieszanki betonowej na podstawie atestu prodacecer wizualm.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona gdgin i bada materiatéw montzowych w celu
stwierdzenia czy nie posiadapidocznych uszkodzei wad powstatych w czasie transportu i skladowania
Materialy wadliwe i niepeinowargsiowe nie odpowiadage wymaganiom nie dola wbudowane i zostan
wywiezione z terenu budowy.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadznyobo6t w zakresie i z

czestotliwoscia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowarprzez Inspektora Nadzoru. W szczegétio

kontrola powinna obejmowa

« sprawdzenie rgnych zalgonych law celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadngcia do 1 cm,

» badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod

* badanie i pomiary szerokd, grubdgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podé

« badanie odchylenia osi kanatu,

+ sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektovs zatazenia przewodéw i studzienek,
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« badanie odchylenia spadku kanatu,

» sprawdzenie prawidtovgai utozenia przewodow,

» sprawdzenie prawidtovéai uszczelniania przewodow,

» badanie wskanikbw zagszczenia poszczeg6inych warstw zasypu,

» sprawdzenie rdnych posadowienia studzienek wpustowych (kratgiokryw wiazowych,
* sprawdzenie zabezpieczenia przed kerozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegixi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopig@ powinno wynosi
wigcej nz = 5 cm,

« odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

e odchylenie grubgi warstwy poditaa nie powinno przekracza 3 cm,

» odchylenie szerokai warstwy podiaa nie powinno przekracéza 5 cm,

* odchylenie kanatu rurowego w planie, odchylenieegltkci osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praeka + 5 mm,

e odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie nivipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadktl(d% projektowanego spadku (przy zkézonym
spadku),

« wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okiteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien b
zgodny z pkt 5.4.,

* rzedne kratek wpustéw i pokryw studzienek powinny bgyykonane z doktadrécia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

« roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

» wykonane studzienki wpustowe i kanalizacyjne,

« wykonana izolacja,

* zasypany zagszczony wykop.

Odbidr robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogolnego pepu robot.

8.3. Dokumenty do odbioru kaicowego robot

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przedstawinastpujace dokumenty:

- Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

- uwagi dotyczce warunkow realizacji robét,

- dak rozpoczcia i zakdiczenia robét.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego niglgpgotowe do
odbioru kaicowego, komisja w porozumieniu z Wykonayweyznaczy ponowny termin odbioru k@owego.

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa 12




9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

» oznakowanie robat,

» dostavwe materiatéw,

« wykonanie robét przygotowawczych,

« wykonanie robét rozbiérkowych,

« wykonanie wykopu z odeskowaniem i odwodnieniem,

e przygotowanie podia i fundamentow,

» utozenie przewoddéw kanalizacyjnych i przykanalikéw,

* monta studni kanalizacyjnych i studzienek wpustowych,
« wykonanie izolacji,

e zasypanie i zagzczenie wykopu,

» przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
e przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowaakesicia

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cg¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczice cementu powszechnegoytku

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. Czs¢ 1. Wymagania, wikxiwosci, produkcja i
zgodnd¢

4. PN-EN 295:2002 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich patzenia w sieci
drenaowej i kanalizacyjnej

5. PN-EN 1115:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

kanalizacji cénieniowej deszczowej dciekowej. Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nienasycanayicy poliestrowej
(UP) wzmocnione wtdknem szklanym (GRP)

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniokvy
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakdya
badania i ocena zgodsu

9. PN-B-06250:1988 Beton zwykly

10. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

11. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany naagor

12. PN-H-74101:1984 Zeliwne rury cénieniowe do peiczenr sztywnych

13. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

14. BN-86/8971-06.00 Rury bezdinieniowe. Kielichowe rury betonowe zelbetowe
~Wipro”

15. BN-83/8971-06.02 Rury bezdnieniowe. Rury betonowezelbetowe

16. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. e§r betonowe
i zelbetowe

17. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

o
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10.2. Inne dokumenty

21.

22.

23.

24,

25.

26.
27.

28.

Instrukcja zabezpieczania przed kowokpnstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec819

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drég @mziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowesrednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Trpngekt” - Warszawa
1979-1982 .

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przd®w kanalizacyjnych z rur
»Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci izadeen sieciowych,
wodocihgowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO ilbktoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowanmiez pfespét Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydensh Warszawy -sierpiel984 r.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpniad2Q. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodrici wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada02 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoweaych do ich wydawania (Dz.
U. nr 249, poz. 2497)
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