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szpitalnym
Kody robé6t budowlanych wg Numerycznego Stownika Gtéwnego wspdlnego stownika
zamowien (CPV)

PRZEWIDYWANE NAZWY I KODY ROBOT
Zakres prac projektowych

71320000-7 Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

79932000-6 Uslugi projektowania wnetrz

45215100-8 Nazwa: Roboty budowlane w zakresie budowy placowek zdrowotnych
71220000-6 Uslugi projektowania architektonicznego

74222100-2 Ustugi architektoniczne z zakresu obiektow budowlanych
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placowek zdrowotnych
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéow.
45262500-6 Roboty murarskie

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 Pokrywanie podlog i Scian

45442100-8 Roboty malarskie

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45320000-6 Roboty izolacyjne

45232460-4 Roboty sanitarne

45262522-6 Prace murarskie

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Nakladanie powierzchni kryjacych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostalte

45451000-3 Dekorowanie

Kod numeryczny sklada sie z 8 cyfr, podzielonych w nastepujacy sposob:
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o dwie pierwsze cyfry okre$laja dzialy: XX000000-Y,
» trzy pierwsze cyfry okreslaja grupy: XXX00000-Y,
o cztery pierwsze cyfry okreslajg klasy: XXXX0000-Y,
o pieé pierwszych cyfr okresla kategorie: XXXXX000-Y.
Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.

Dziewigta cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.
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1. Opis przedmiotu zamowienia

Zamawiajacy dysponuje kompletna dokumentacja projektowa w zakresie budowy szybu
windowego pn. Dobudowa Windy Zewnetrznej SOR” w ramach Drugiego Etapu Budowy
Centrum Kliniczno Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Lodzi wraz z Akademickim
Osérodkiem Onkologicznym, dla ktérej wydano prawomocne pozwolenie na budowg
Nr DPRG-UA.IIIL.1591.2023 z dnia 01.09.2023r.

Przedmiotem zamoéwienia jest dostosowanie geometrii /przeprojektowanie jedynie szybu
windowego, celem dostawy i montazu dzwigu osobowego w standardzie szpitalnym.

Pozostale parametry obiektu winny byé zgodne z zalaczona dokumentacja projektows, za
wyjatkiem zmian koniecznych do wykonania wynikajacych ze zmiany geometrii szybu

windowego.

2. Szczegbélowe wymagania w zakresie urzadzenia dZzwigowego;
Diwig: elektryczny, bez maszynowni

Tlo$¢ przystankow: wg opisu w projekcie

Kabina

Kabina: 1400x2400x2100mm.

Konstrukcja: wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i prowadnikami $lizgowymi,
$ciany kabiny panelowe, pokryte materialem ttumigcym drgania.

Dodatkowo zastosowany jest wentylator.

Wystroj kabiny:

- sufit kabiny: ze stali nierdzewnej szczotkowanej z punktami $wietlnymi LED
- $ciany kabiny: stal nierdzewna

- podloga kabiny: wykladzina z blachy ryflowanej nierdzewnej

- lustro: do polowy wysoko$ci na Scianie tylnej

- porecz: okragla z zaokraglonymi zakonczeniami, ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
umieszczona na Scianie bocznej i tylnej

Sygnalizacja w kabinie:

- panel dyspozycji: wySwietlacz LCD segmentowy

- obudowa: stal nierdzewna szczotkowana

- przyciski: zamykania i otwierania drzwi

Drzwi

Wymiary: 1200x2000mm.

Typ: dwupanelowe, teleskopowe

Drzwi kabinowe: ze stali nierdzewnej szczotkowanej, z ogranicznikiem sily domykania,
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wyposazone w 2 fotokomorki, z progiem z listwy aluminiowej, z listwa maskujaca

Drzwi szybowe: z ram, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, z progiem z listwy aluminiowej, z
listwa maskujacg z odpornoscia ogniowa wg rysunku

Sygnalizacja przystankowa:

- kasety wezwan: montowane na tynku, na kazdym przystanku kaseta z jednym przyciskiem.

- obudowa: stal nierdzewna szczotkowana.

- przyciski: z podswietleniem bialym, kasety montowane w oScieznicy.

- pietrowskazywacze z wy$wietlaczem graficznym, na przystanku podstawowym, a strzalki
kierunku na pozostalych.

Drzwi przystankowe: ze stali nierdzewnej szczotkowane;j.

Uklad sterowania

Dzwonek alarmowy na przystanku podstawowym.

Automatyczne poziomowanie kabiny.

Os$wietlenie awaryjne kabiny.

Pietrowskazywacz w kabinie z wyswietlaczem graficznym.

Dwa przyciski bezpieczenstwa stop w szybie

Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). Zjazd pozarowy wymaga
doprowadzenia sygnatu pozarowego do dzwigu oraz wymaga podtrzymania zasilania dzwigu
do momentu jego zjazdu na przystanek podstawowy.

Laczno$¢ glosowa (interkom) kabina-panel serwisowy.

Komunikacja dwustronna z centrum zgloszeniowym

Rygiel drzwi kabinowych z urzadzeniem do awaryjnego otwierania.

Automatyczne wylaczenie oswietlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji.

Blokada dyspozycji kabiny.

Wylaceznik dzwigu w kabinie (klucz) - drzwi otwarte, oswietlenie w kabinie wlgczone.

W standardzie o§wietlenie szybu, wylacznik glowny, zabezpieczenia elektryczne.
Bezkorytkowa instalacja szybowa.

Naped

Naped bezreduktorowy, trojfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym kolem ciernym,
wykonanym z odlewu odpornego na $cieranie.

Podwojny uklad hamulcow elektromagnetycznych.

Okladziny szczek hamulcowych wykonane z materialu niezawierajacego azbestu.

Reczne luzowanie hamulcow w sytuacjach awaryjnych.

Polozenie napedu: izolowany wibracyjnie zespdl napedowy mocowany bezposrednio do
prowadnic w nadszybiu, po stronie przeciwwagi - brak koniecznoséci budowy maszynowni.

Sterowanie
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Typ sterowania: zbiorcze w do}, dzwig pojedynczy

Panel serwisowy i uwalniania awaryjnego:

- elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajduja sie w panelu na najwyzszym
przystanku

- dostep do elementow ukladu sterowania tylko dla os6b upowaznionych.

Uwaga: musi by¢ zapewniony dostepu do kondygnacji, na ktérej znajduja sie elementy ukltadu
sterowania.

- panel zabudowany w ramie drzwi przystankowych, wykonany ze stali nierdzewnej
szczotkowanej.

- panel serwisowy montowany na $cianie, wykonany z aluminium szczotkowanego

Uklad zdalnego alarmowania

Kontakt: system bezposredniej komunikacji dwustronnej pomiedzy osobami znajdujgcymi sie
wewnatrz kabiny, a Centrum Zgloszeniowym Producenta, dostepnym przez 24 godziny, 7 dni
w tygodniu.

Wezwanie awaryjne: w stanie alarmu, uzytkownik uwieziony w dzwigu moze polaczy¢ sie z
Centrum Zgloszeniowym, gdzie jest automatycznie rejestrowane wezwanie awaryjne. Przy
pomocy zestawu gloSnomoéwigcego, personel Producenta doradza jak nalezy postepowac.
Jednocze$nie, podejmowana jest procedura uwolnienia uwiezionych osob.

Wszystkie wezwania przychodzace do Centrum Zgloszeniowego, s3a natychmiast
dokumentowane i osoba odpowiedzialna za uzytkowanie dzwigu jest powiadamiana o wypadku
telefonicznie lub w formie pisemne;j.

Zgloszeniowym Producenta, dostepnym przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

Wezwanie awaryjne: w stanie alarmu, uzytkownik uwieziony w dzwigu moze polaczy¢ sie z
Centrum Zgloszeniowym, gdzie jest automatycznie rejestrowane wezwanie awaryjne. Przy
pomocy zestawu glo§nomowiacego, personel Producenta doradza jak nalezy postepowac.
Jednocze$nie, podejmowana jest procedura uwolnienia uwiezionych oséb.

Wszystkie wezwania przychodzace do Centrum Zgloszeniowego, s natychmiast

10.Zalaczniki
Zalacznik 1. Projekt Budowlany Zamienny IBG-P/240/18
Zalacznik 2. Pozwolenie na budowe DPRG-UA.II1.1591.2023 z dnia 01.09.2023r.




