telefon / e-mail
STARBEN 513.070.828

BIURO PROJEKTOW b Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C. 728-809-221
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia starbem@wp.pl
Powiat Leszczynski
INWESTOR Pl. T. Kosciuszki 4B, 64-100 Leszno
Budowa kanalizacji deszczowej wzdtuz drogi powiatowej nr 4777P w
ZADANIE miejscowosci Gronowko
ADRES dziatki nr 73, 77/6, 132/1, 135/2, 136/3 , obreb 0003 Grondwko, 78, 79/9,
obreb 0014 Wycigzkowo, jedn. ewid. 301302_2 Lipno
KATEGORIA OBIEKTU XXXVI
BUDOWLANEGO
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
BRANZ.A instalacyjna
&A Tom A - Projekt zagospodarowania terenu
ZAWARTOSC Tom B — Projekt architektoniczno-budowlany
OPRACOWANIA Tom C - Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
Numer uprawnien Podpis
AUTOR PROJEKTU WKP/0360/PWOS/12

mgr inz. Maciej Zdziabek

w specjalnosci instalacyjnej
( sanitarnej)

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Krzysztof Wojciech

WKP/0167/PWOS/13

w specjalnosci instalacyjnej
( sanitarnej)

Oswiadczenie: w/w opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Rozwigzania zawarte w przedmiotowym opracowaniu sg chronione prawnie i stanowig wytgczng wtasnos¢ firmy

STARBEM Jakub Staczewski, Tomasz Bem S.C.

Bez pisemnej zgody wiasciciela nie moga by¢ kopiowane ani udostepniane osobom trzecim, jak réwniez rozpowszechniane w innej formie.
(Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, DZ.U. z 2019 r. poz. 1231 z pdzniejszymi zmianami)

czerwiec, 2022
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SPIS TRESCI

DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego .

2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych .
3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej izby i mzymerow budowmctwa

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - TOM A
Strona tytutowa . .
CZESC OPISOWA.
. Podstawa opracowania
. Przedmiot zamierzenia budowlanego
. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
. Projektowane zagospodarowanie terenu.
. Zestawienie charakterystyki podstawowych elementow oblektu
. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie lub zagospodarowaniu terenu
. Projektowane parametry techniczne obiektu
. Obszar oddziatywania obiektu
CZESC RYSUNKOWA.
Rys. nr 1 Plan orientacyjny .
Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu

O~NO U~ WNE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — TOM B

Strona tytutowa . .

CZESC OPISOWA.

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy oblektu budowlanego

. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego .

. Charakterystyczne parametry obiektu .

. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposob|e posadOW|en|a ob|ektu budowlanego .

. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. .

OOUTh WN P

7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewnlajacych

uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
8. Informacja o uzyskaniu zgody na odstgpstwo .
CZESC RYSUNKOWA. .
Rys. nr 1 Projekt zagospodarowanla terenu
Rys. nr 2 Profil podtuzny .
Rys. nr 3 Wyloty do rowu .
Rys. nr 4 Studnie rewizyjne .
Rys. nr 5 Wpusty deszczowe

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY - TOM C
Strona tytutowa. . .

INFORMACJA BIOZ . . .

WARUNKI TECHNICZNE, OPINIE I UZGODNIENIA

Opracowat:

Krobia, czerwiec 2022r.
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DOKUMENTY DOtACZONE DO
PROJEKTU




Budowa kanalizacji deszczowej wzdfuz drogi powiatowej nr 4777P w miejscowosci Gronéwko

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany(a), po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 22020 r, poz. 1333, z p6zn. Zm.), zgodnie z inz. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt
budowlany opracowany dla Inwestora: Powiatu Leszczyhskiego, PI. T. Kosciuszki 4B, 64-100 Leszno, dotyczacy
zadania ,,Budowa kanalizacji deszczowej wzdtuz drogi powiatowej nr 4777P w miejscowosci Gronéwko”,
sporzgdzitem(am) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym os$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z inz. 233 Kodeksu

karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych wyzej.

Numer uprawnieni Podpis

WKP/0360/PWOS/12
AUTOR PROJKETU do projektowania bez
mgr inz. Maciej Zdziabek ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej

WKP/0167/PWOS/13
SPRAWDZAJACY do projektowania bez

mgr inz. Krzysztof Wojciech | ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej

Krobia, czerwiec 2022 r.



Budowa kanalizacji deszczowej wzdfuz drogi powiatowej nr 4777P w miejscowosci Gronéwko

2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-223/2012 Poznai, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6in. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3i4, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Zdziabek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1982 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby InZzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy

.1—
o Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
A 2
iy 1 Ef
' =
Q' o dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej
Zdziabek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji quliﬁkacyjnej_

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyiski......... f..

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..x.......

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Zdziabek
ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel
2. Okr¢gowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-54/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 11i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z poézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Jan Wojciech

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 24 lipca 1981 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrg¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Krzysztof Jan Wojciech jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
1 kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem whasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ............ YA G
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski.........| }p

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...{........[.

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Jan Wojciech
64-100 Leszno ul. Luzycka 28
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. al/a
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3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej izby inzynieréw budownictwa.

® POLSKA
I Z B A

7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-J1P-6LR-DFS *

Pan Maciej Zdziabek o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0123/13

adres zamieszkania ul. Chabrowa 17A, 64-113 Wojnowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-29 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-REC-F4B-XB1 *

Pan Krzysztof Jan Wojciech o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0360/13

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-28 05:10:24 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg réwnowazne pod
wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis fest pragilowy
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telefon / e-mail
STARBEN 513.070.828

EGZEMPLARZ NR

BIURO PROJEKTOW N Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C. 728-809-221
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia starbem@wp.pl
Powiat Leszczynski
INWESTOR Pl. T. Kosciuszki 4B, 64-100 Leszno
Budowa kanalizacji deszczowej wzdtuz drogi powiatowej nr 4777P w
ZADANIE miejscowosci Gronowko
ADRES dziatki nr 73, 77/6, 132/1, 135/2, 136/3 , obreb 0003 Grondwko, 78, 79/9,
obreb 0014 Wycigzkowo, jedn. ewid. 301302_2 Lipno
KATEGORIA OBIEKTU XXXVI
BUDOWLANEGO
TOMA
STADIUM PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZ.A instalacyjna
Numer uprawnien Podpis
AUTOR PROJEKTU WKP/0360/PWOS/12

mgr inz. Maciej Zdziabek

w specjalnosci instalacyjnej
( sanitarnej)

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Krzysztof Wojciech

WKP/0167/PWOS/13

w specjalnosci instalacyjnej
( sanitarnej)

Oswiadczenie: w/w opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Rozwigzania zawarte w przedmiotowym opracowaniu sg chronione prawnie i stanowig wytgczng wtasnosé firmy

STARBEM Jakub Staczewski, Tomasz Bem S.C.

Bez pisemnej zgody wiasciciela nie mogg by¢ kopiowane ani udostgpniane osobom trzecim, jak réwniez rozpowszechniane w innej formie.
(Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, DZ.U. z 2019 r. poz. 1231 z p6zniejszymi zmianami)

czerwiec, 2022
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CZESC OPISOWA
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Podstawa opracowania

. Umowa nr 34/ZDP/2021 zawarta z Powiatem Leszczynskim dnia 21 lipca 2021 r. na opracowanie
dokumentaciji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w miejscowosci
Gronéwko”.

Uzgodnienia z inwestorem w sprawie rozwigzan projektowych.

Mapa sytuacyjno—wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez firme ,Kpg”
Grzegorz Zygmunt — ul. Powstancéw Wielkopolskich 22, 63-840 Krobia, — reprezentowang przez
Zenon Kazmierczak — geodete posiadajgcego swiadectwo nr 2641.

. Pomiary w terenie.

. Obowigzujgce przepisy i normy.

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej wzdtuz drogi powiatowej nr

4777P w miejscowosci Gronowko.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie leszczynskim,
gminie Lipno, na dziatkach nr 73, 77/6, 132/1, 135/2, 135/3, obreb 0003 Gronéwko, nr 78, 79/9, obreb
0014 Wycigzkowo, jednostka ewidencyjna 301302_2 Lipno.

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej 4777P nie jest wyposazony w system odprowadzania wod
opadowych. Obecnie odprowadzane sg one w nieutwardzone tereny pasa drogowego. W pasie
drogowym oraz w jego sgsiedztwie zlokalizowano: sie¢ wodociggowa, sieci elektroenergetyczne, sie¢

gazowa, sie¢ telekomunikacyjng kanalizacje sanitarng.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt przewiduje budowe kanalizacji deszczowej majgcej na celu odwodnienie jezdni drogi powiatowe;j
4777P na odcinku przebiegajgcym przez miejscowos¢ Grondéwko. Odwodnienie odbywaé bedzie sie za
pomocag wpustow ulicznych podtgczonych przykanalikami do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.
Kanalizacja z czesci drogi powiatowej, zostanie wpieta do Rowu melioracyjnego na dziatce nr ew. 77/6,
obr. Gronoéwko. Na pozostatych odcinkach dotyczacych lokalizacji kanalizacji deszczowej, przewiduje
sie odprowadzenie wdd opadowych do istniejgcych i projektowanych rowéw przydroznych retencyjno -

chtonnych.

Zestawienie charakterystyki podstawowych elementéw obiektu.

Kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN8 @400 mm - 199,5mb
Kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN8 @315 mm - 569,5mb
Kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN12 @250 mm - 172,0mb
Kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN8 250 mm - 52,5mb
Przykanaliki deszczowe z rur PVC litych SN8 @160 mm - 279,5mb
Wpusty deszczowe kraweznikowo-jezdniowe - 23 szt
Wpusty deszczowe jezdniowe - 20 szt.
Studnie rewizyjne DN1000 mm - 29 szt.
Odwodnienie liniowe z polimerobetonu szer. 150 mm - 107,0mb
Wylot umocniony do rowu DN400 mm - 1kpl.
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Wylot umocniony do rowu DN250 mm - 2kpl.
Wylot umocniony do rowu DN160 mm - 1kpl.

Ograniczenia lub zakazy w zabudowie lub zagospodarowaniu terenu.

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Projektowane parametry techniczne obiektu.

Wopusty uliczne jezdniowe oraz kraweznikowo-jezdniowe bet. C35/45 DN500 mm

Przykanaliki deszczowe - PVC lite SN8 &160 mm

Kanalizacja deszczowa - PVC lite SN8 @400 mm @315 mm,
@250 mm, PVC lite SN12 @250 mm

Studnia rewizyjna - bet. C35/45 DN1000 mm

Odwodnienie liniowe z korytkiem odptywowym - polimerobetonowe szer. 150 mm,

Obszar oddziatywania obiektu.

Przepisy prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu, o ktérym mowa
w art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, z
pozn. zm.): Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 (Dz.U. 2016
poz.124, z p6ézn. zm.) r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach nr ewid. 73, 77/6, 132/1, 135/2,
135/3, obreb 0003 Gronéwko, nr 78, 79/9, obreb 0014 Wycigzkowo, na ktérych zostat zaprojektowany i
okreslony w pkt. 2. i zaznaczony na rys. PZT — Projekt Zagospodarowania Terenu.

Ponadto inwestycja nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania, jak réwniez zmian
w sposobie uzytkowania terenu oraz nieoddziatywujaca na dziatki sgsiednie.

Przyjety w projekcie obszar oddziatywania obiektu to teren zajety przez obiekt, oraz teren wokot obiektu,

po ktérym poruszac sie bedg pracownicy, sprzet i transport zwigzany z budowa.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Zdziabek
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telefon / e-mail
STARBENM 513079628

EGZEMPLARZ NR

BIURO PROJEKTOW N Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C. 728-809-221
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia starbem@wp.p!
Powiat Leszczynski
INWESTOR Pl. T. Kosciuszki 4B, 64-100 Leszno
Budowa kanalizacji deszczowej wzdtuz drogi powiatowej nr 4777P w
ZADANIE miejscowosci Gronowko
ADRES dziatki nr 73, 77/6, 132/1, 135/2, 136/3 , obreb 0003 Grondwko, 78, 79/9,
obreb 0014 Wycigzkowo, jedn. ewid. 301302_2 Lipno
KATEGORIA OBIEKTU XXXVI
BUDOWLANEGO
TOM B
STADIUM
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA instalacyjna
Numer uprawnien Podpis
AUTOR PROJEKTU WKP/0360/PWOS/12
mgr inz. Maciej Zdziabek ‘”s"eci?r:;z:::}a;'acyjnei
SPRAWDZAJACY WKP/0167/PWOS/13
mgr inz. Krzysztof Wojciech w s"”j?'s":;f;ri:zj?a)'“yj"ej

Oswiadczenie: w/w opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Rozwigzania zawarte w przedmiotowym opracowaniu sg chronione prawnie i stanowig wytgczng wiasnos¢ firmy

STARBEM Jakub Staczewski, Tomasz Bem S.C.

Bez pisemnej zgody wtasciciela nie mogg by¢ kopiowane ani udostgpniane osobom trzecim, jak réwniez rozpowszechniane w innej formie.
(Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, DZ.U. z 2019 r. poz. 1231 z pézniejszymi zmianami)

czerwiec, 2022
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Budowa kanalizacji deszczowej wzdtuz drogi powiatowej nr 4777P w miejscowos$ci Gronéwko

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem ma petnié¢ funkcje odwadniajgcg przebudowywanej drogi
powiatowej nr 4777P (odzielne opracowanie).
Zgodnie z Zatgcznikiem do Prawa Budowlanego omawiana inwestycja kwalifikuje sie do nastepujacych
kategorii obiektow budowlanych:
e kategoria XXXVI- sieci jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,

wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Celem ogdélnym planowanej inwestycji jest stworzenie sprawnego systemu odprowadzania wod
opadowych z przedmiotowego odcinka drogi powiatowej. W potaczeniu z przebudowg drogi (oddzielne
opracowanie) catos¢ wptynie na poprawe bezpieczenstwa i wygody uzytkowania zaréwno pieszych jak

i zmotoryzowanych uzytkownikdéw przedmiotowego odcinka drogi.

3. Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego.

Projektowane kanaty na sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé¢ z rur PVC litych o srednicach
zewn. @400 mm, @315 mm, @250 mm, o sztywnosci obwodowej 12 kN/m2 (w miejscach oznaczonych
na planach sytuacyjnych) oraz 8 kN/m2, tgczone na uszczelke. Projektowane $rednice kolektorow
zapewnig w catosci odwodnienie przebudowywanej drogi. W celu przechwycenia woéd opadowych z
powierzchni przebudowywanego pasa drogi zaprojektowano wpusty deszczowe z betonu C35/45, o
srednicy DN 500 mm, z nasadami zeliwnymi, klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000. Zaprojektowano
nasady wpustowe ptaskie (jezdniowe) oraz kraweznikowo - jezdniowe. Wpusty powinny by¢ wykonane
z osadnikiem o gtebokosci 0,7 m, a takze powinny zawiera¢ kosz do wytapywania lisci. Ponadto
zaprojektowano odwodnienie liniowe z polimerobetonu szer. 150 mm, z nasadami zeliwnymi klasy
D400, oraz studzienkami odptywowymi z osadnikiem. Zaprojektowano rowniez przykanaliki z rur PVC
litych o $rednicy zewn. @ 160 mm, o sztywnosci obwodowej 8 kKN/m2, tgczone na uszczelke, stanowigce
potgczenie projektowanych wpustéw deszczowych i odwodnienia liniowego z projektowang siecig
kanalizacji deszczowej. Studnie rewizyjne zaprojektowano z betonu C35/45, o srednicy DN1000 mm.
Studnie z betonu wibroprasowanego, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150, nasigkliwos¢ do
4%, taczone na uszczelke z kompletng: kinetg, komin wtazowy ze stopniami ztazowymi, zwezka
betonowa DN1000/600, wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym - klasy D400, zgodnie z PN-EN
124:2000.

Zaprojektowano ponadto wyloty kanalizacji rowéw. Wylot ozn. WYL1 zaprojektowano do rowu
melioracyjnego na dziatce nr ew. 77/6, obr. Gronéwko, jako rurowy $ciety o srednicy DN400 mm. Wylot
nalezy umocni¢ narzutem kamiennym gr. 30 cm na podbudowie z chudego betonu gr. 10 cm, zgodnie
z rysunkiem szczegotowym. Przed wylotem zgodnie z przepisami nie wymagane jest podczyszczenie
wadd opadowych.

Wyloty oznaczone WYL2, WYL3, WYL4, to wyloty rurowe Sciete o srednicach DN250 mm i DN160 mm,
zaprojektowane do istniejgcych i projektowanych rowéw przydroznych. Wszystkie te wyloty nalezy
umocni¢ narzutem kamiennym gr. 30 cm na podbudowie z chudego betonu gr. 10 cm, zgodnie z
rysunkiem szczegoétowym. Réw przydrozny w miejscu wylotu WYL2, przed rozpoczeciem robét nalezy

odmuli¢ na odcinku 100 mb, do rzednej poczatkowej 105.50 m n.p.m.



Budowa kanalizacji deszczowej wzdtuz drogi powiatowej nr 4777P w miejscowos$ci Gronéwko

4. Charakterystyczne parametry obiektu.

4.1.
.
.

Zestawienie dtugosci oraz ilosci:

Kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN8 @400 mm - 199,5mb
Kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN8 @315 mm - 569,5mb
Kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN12 @250 mm - 172,0mb
Kanalizacja deszczowa z rur PVC litych SN8 250 mm - 52,5mb
Przykanaliki deszczowez rur PVC litych SN8 @160 mm - 279,5mb
Wpusty deszczowe kraweznikowo-jezdniowe - 23 szt
Wpusty deszczowe jezdniowe - 20 szt.
Studnie rewizyjne DN1000 mm - 29 szt.
Odwodnienie liniowe z polimerobetonu szer. 150 mm - 107,0mb
Wylot umocniony do rowu DN400 mm - 1kpl
Wylot umocniony do rowu DN250 mm - 2kpl
Wylot umocniony do rowu DN160 mm - 1kpl

. Projektowane parametry techniczne

Wopusty uliczne jezdniowe oraz kraweznikowo-jezdniowe - bet. C35/45 DN500 mm

Przykanaliki deszczowe - PVC lite SN8 @160 mm

Kanalizacja deszczowa - PVC lite SN8 @400 mm @315 mm,
@250 mm, PVC lite SN12 @250 mm

Studnia rewizyjna - bet. C35/45 DN1000 mm

Odwodnienie liniowe z korytkiem odptywowym - polimerobetonowe szer. 150 mm,

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Warunki gruntowo — wodne okresla sie jako proste i zaleca sie przyjecie pierwszej kategorii
geotechnicznej, zgodnie z: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych. Ostateczng decyzje w ww. sprawie podejmuje Projektant.

Rozpoznane na badanym terenie utwory piaszczyste (grupa Il) zalicza sie do gruntéow
niewysadzinowych (z wyjatkiem piaskéow pylastych, ktoére zaliczane sg do gruntéw watpliwych),
natomiast gliny (grupa gruntéw lll) zaliczane sg do gruntéw wysadzinowych.

Grunty piaszczyste i gliny zwatowe mozna uzna¢ za grunty nosne, ktére mogg stanowié¢ podtoze
budowlane dla projektowanej przebudowy boiska.

Nasypy niekontrolowane oraz gleby stanowig podioze stabonosne, nie zaleca sie ich ponownego
wykorzystania. Grunty te zaleca sie usungc¢ z obrysu projektowanej inwestyciji.

W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (maj 2022 r.), w czasie wiercen, do gtebokosci
rozpoznania nie zaobserwowano wystepowania wody gruntowe;.

Dokumentowane podtoze charakteryzuje sie prostg budowg hydrogeologiczng. Zgodnie z tabelg 5.3.

S. Pisarczyk (Gruntoznawstwo inzynierskie, wyd. 2020, Warszawa), na badanym terenie, do
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gtebokosci rozpoznania, wystepujag grunty o charakterze srednio lub wysoko przepuszczalnym (grunty
piaszczyste — grupa gruntéw Il) oraz nisko przepuszczalnym (grunty spoiste — grupa gruntéw ).

o Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80 — 1,00 m.

e Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych podtoza ma charakter
punktowy.

e Otwarte wykopy nalezy chroni¢ przed wilgocig oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego warunku
spowoduje rozluznienie gruntéw piaszczystych lub uplastycznienie spoistych, co w konsekwencji
obnizy parametry wytrzymatosciowe podioza.

o Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co
obnizytoby ich nosnos¢.

e Zracji iz badania geotechniczne byty wykonywane punktowo (stan rzeczywisty migzszosci nasypow
odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego) oraz ze wzgledu na charakterystyke
podtoza gruntowego - grunty antropogeniczne (nasypowe) - w kazdym innym miejscu migzszosé
nasypow i ich gtebokos¢ zalegania moze by¢ zréznicowana. Nalezy rowniez liczy¢ sie z tym, ze nasypy
mogg roéwniez wystepowacé w réznych przypadkowych miejscach i zostang one odkryte dopiero w

trakcie wstepnych robét porzadkowych i robét ziemnych..

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
Obszar, na ktérym zlokalizowano zamierzenie budowlane nie podlega ochronie na podstawie ustawy
Prawo Ochrony Srodowiska, nie podlega réwniez zadnym formom ochrony przyrody. Inwestycja nie lezy
w obszarze NATURA 2000 ani w jego bezposrednim sgsiedztwie. Inwestycja nie klasyfikuje sie do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie lub znaczaco oddziatywaé na Srodowisko i nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
Ochrona powietrza, gleby i wod - przewiduje sie zastosowanie wylgcznie materiatdw budowlanych
posiadajgcych certyfikaty bezpieczenstwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty. Maszyny budowlane,
sprzet i srodki transportu takze bedg posiadac¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajgce je do uzycia. Przy
realizacji przedsiewziecia zaréwno Wykonawca jak i Inwestor zwrécg szczegdlng uwage na
ograniczenie zuzycia wody oraz paliw: maszyny i sprzet bedg wigczane tylko na czas ich pracy, woda
bedzie uzywana tylko, gdy zajdzie potrzeba jej uzycia. Wszelkie materiaty sypkie niezbedne do realizac;ji
inwestycji (np. kruszywo, piasek) bedg przewozone odpowiednimi samochodami z zabezpieczeniem
materiatu (przed osuwaniem) na czas transportu poprzez przykrycie go np. plandeka.
Zapobieganie zanieczyszczenia powierzchni ziemi planuje sie osiggng¢ poprzez takg organizacjg placu
budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaty resztki materiatdw budowlanych, ktére mogtyby
powodowaé zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i wymogami ochrony srodowiska; wytwarzane w trakcie budowy odpady
sktadowane bedg w szczelnych zamknietych kontenerach, a nastepnie wywozone na sktadowisko
odpadéw.
Z uwagi na fakt, iz wszelkie maszyny i sprzet budowlany muszg spetnia¢ standardy w zakresie ochrony
Srodowiska (m.in. posiada¢ aktualne przeglady techniczne, posiadac¢ katalizatory) ilos¢ zanieczyszczen
substancjami ropopochodnymi nie przekroczy wartosci dopuszczalnych.

Ochrona przed hatasem, emisjg spalin, drgan - przewiduje sie jednozmianowy cykl pracy.
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7. Informacje o zasadniczych elementach  wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Nie dotyczy.

8. Informacja o zgodzie na odstepstwo.

Nie dotyczy.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Zdziabek
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telefon / e-mail
STARBEN 513.070.828

EGZEMPLARZ NR

BIURO PROJEKTOW N Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C. 728-809-221
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia starbem@wp.pl
Powiat Leszczynski
INWESTOR Pl. T. Kosciuszki 4B, 64-100 Leszno
Budowa kanalizacji deszczowej wzdtuz drogi powiatowej nr 4777P w
ZADANIE miejscowosci Gronowko
ADRES dziatki nr 73, 77/6, 132/1, 135/2, 136/3 , obreb 0003 Grondwko, 78, 79/9,
obreb 0014 Wycigzkowo, jedn. ewid. 301302_2 Lipno
KATEGORIA OBIEKTU XXXVI
BUDOWLANEGO
TOMC
STADIUM OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY
BRANZ.A instalacyjna
Numer uprawnien Podpis
AUTOR PROJEKTU WKP/0360/PWOS/12

mgr inz. Maciej Zdziabek

w specjalnosci instalacyjnej
( sanitarnej)

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Krzysztof Wojciech

WKP/0167/PWOS/13

w specjalnosci instalacyjnej
( sanitarnej )

Oswiadczenie: w/w opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Rozwigzania zawarte w przedmiotowym opracowaniu sg chronione prawnie i stanowig wytgczng wtasnosé firmy

STARBEM Jakub Staczewski, Tomasz Bem S.C.

Bez pisemnej zgody wiasciciela nie mogg by¢ kopiowane ani udostgpniane osobom trzecim, jak réwniez rozpowszechniane w innej formie.
(Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, DZ.U. z 2019 r. poz. 1231 z p6zniejszymi zmianami)

czerwiec, 2022
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa kanalizacji deszczowej wzdfuz drogi powiatowej nr 4777P w miejscowosci

Gronoéwko

Lokalizacja:

Inwestycja jest zlokalizowana w wojewddztwie wielkopolskim, powiat leszczynskim, gmina Lipno,

na dziatkach:
nr 73, 77/6, 132/1, 135/2, 135/3, obreb 0003 Gronéwko, nr 78, 79/9, obreb 0014 Wycigzkowo,
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I. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji:

1. Roboty przygotowawcze:

szczegbtowe zapoznanie sie z projektem budowlano-wykonawczym,

wizja lokalna w terenie,

zawiadomienie wiascicieli istniejgcych sieci naziemnych i podziemnych o przystgpieniu do robdt,
zawiadomienie Zarzadcy Drog o przystapieniu do robot,

wyznaczenie trasy sieci,

wytyczenie trasy rurociagéw,

wykonanie drég dojazdowych,

wyznaczenie miejsca na skladowanie rur,

zwiezienie rur na plac budowy,

wybor rodzaju wykopow,

uzgodnienie rodzaju wykopdéw z inwestorem.

2. Roboty ziemne i montazowe:

zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sie ziemi,
odbidr techniczny wykopdw,

wykonanie przejs¢ dla pieszych w postaci kfadek,
wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopoéw,
wykonanie podtoza pod rury,

odbiér techniczny podtoza,

montaz rur,

utozenie przewodow,

wykonanie obsypki,

odbidr techniczny obsypki,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
zasypywanie wykopow,

odtworzenie terenu.

Il. Wskazania, dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow,

zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur w wykopach,

zagrozenie przy pracy w poblizu przewoddéw podziemnych i nadziemnych elektroenergetycznych,
zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu,

zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia,

zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym.

Ill. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:

przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik winien byé
przeszkolony w zakresie BHP,
prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wytgczeniu spod napiecia zgodnie z

wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;
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przed rozpoczeciem robot nalezy zapozna¢ sie szczegétowo z dokumentacjg budowlang,
zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa i
odbioru robét,

catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w
rozporzgdzeniach,

przestrzegaé, aby drogi dojazdowe byly przejezdne, zabrania sie skladowania na nich
materiatdw budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac¢ sie sprzet p.poz.,

w trakcie wykonywania rob6t nalezy zachowac¢ wszelkie wymogi bhp, dotyczace robot ziemnych i
pracy w wykopach,

zabezpieczyé w widoczny sposéb wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakéw
i tablic informacyjnych,

ograniczy¢ do minimum pozostawianie na noc wykopéw niezasypanych,

zwracac uwage na niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie,

wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

na biezaco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete
szczeg6towa inwentaryzacja geodezyjna potozonych sieci oraz po zakonczeniu robot
odtworzenie punktéw i sieci geodezyjnych naruszonych w trakcie realizacji robét ziemnych i
montazowych

pracownicy zatrudnieni na wysokosciach oraz pracownicy wspétpracujacy z nimi na nizszych
poziomach majg obowigzek uzywania hetmdéw ochronnych,

bezwzglednie nalezy dostosowa¢ sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach z
zainteresowanymi jednostkami,

stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Opracowat :

mgr inz. Maciej Zdziabek
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