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POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WEKP-HHI3-RH7-BAA *

Pan Artur Smarzynski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0223/16
adres zamieszkania m. Dgbrowa 8 A, 62-404 Cigien

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpizcznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztoZone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli ziofonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu meina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www piiborg.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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2 CZESC OPISOWA

2.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej dla
zadania pn. ,Remont drogi powiatowej nr 4194P na odcinku okoto 1,5 km od
skrzyzowania z DP4268P w kierunku m. Tarce”, na podstawie ktorej zostang
zrealizowane roboty budowlane.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w catosci na terenie wojewodztwa
wielkopolskiego, w powiecie jarocinskim, w gminie Jarocin, na terenie miejscowosci

Kadziak oraz Tarce.

2.2 Zamawiajacy
POWIAT JAROCINSKI
Al. Niepodlegtosci 10-12
63-200 Jarocin

2.3 Jednostka opracowujaca
EGS-PROJEKT
Elzbieta Gorecka-Smarzynska
Dabrowa 8a
62-404 Cigzen

2.4  Projektant

mgr inz. Artur Smarzynski

2.5 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Remont
drogi powiatowej nr 4194P na odcinku okoto 1,5 km od skrzyzowania z DP4268P
w kierunku m. Tarce” jest umowa zawarta pomiedzy Powiatem Jarocinskim, a biurem
projektowym EGS-PROJEKT Elzbieta Gorecka-Smarzynska.

Materiaty, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:
—mapa zasadnicza w skali 1:1000,

—o0godlna inwentaryzacja elementdw znajdujgcych sie w terenie,

Materiaty do zgtoszenia 7
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—spotkania robocze z Inwestorem,

—obowigzujgce przepisy prawne i techniczne.

2.6 Wykaz podstawowych aktéw prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub
cytowane w dokumentac;ji:

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz.
1518).

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. 2021
poz. 2351 z dnia 02.12.2021 z pdzniejszymi zmianami),

—Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454 z pOzniejszymi zmianami),

—Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony sSrodowiska (Tekst jednolity:
Dz.U. 2021 poz. 1973 z dnia 29.09.2021 r. z pdzniejszymi zmianami),

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. nr47 z 2003 r. poz. 401),

—Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 wraz z pézn. zmianami),

— Katalog powtarzalnych elementéw drogowych czes¢ li ll, Centralne Biuro Projektowo
Badawcze Drég i Mostow , Transprojekt — Warszawa”, Warszawa 1979r.,

—Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych | Pétsztywnych — Gdansk
2020 r.

—Pozostate normy zgodne z SST.
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2.7 Podstawowy zakres inwestycji

Zadanie pn. ,Remont drogi powiatowej nr 4194P na odcinku okoto 1,5 km od
skrzyzowania z DP4268P w kierunku m. Tarce” obejmuje swoim zakresem
nastepujace prace:

—remonty czgstkowe istniejgcej nawierzchni jezdni,

—oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni jezdni,

—regulacja wysokosciowa istniejgcych wtazéw kanalizacji sanitarnej oraz wpustu
deszczowego,

—utozenie warstwy wigzgco-wyrownawczej oraz $cieralnej z betonu asfaltowego,

—wykonanie $cinki i umocnienia poboczy za pomocg kruszywa tamanego,

—regulacja wysokosciowa istniejgcych zjazdow z kostki brukowej, kruszywa

naturalnego oraz gruntowych.

2.8 Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji

W otoczeniu inwestycji znajduje sie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

i zagrodowa, a takze pola uprawne i las.

2.9 Przyjete rozwigzania projektowe

Nalezy wykonacC remont istniejgcej nawierzchni asfaltowej poprzez utozenie
nowych warstw bitumicznych metodg ,w goére”. Na wigczeniach do istniejgcej
nawierzchni jezdni wykonaé ,wcinki” za pomocg frezarki. Nalezy zachowa¢ istniejgcg
szerokosc¢ jezdni, ktéra wynosi okoto 5,2 — 5,5 m. Na odcinkach prostych warstwy
bitumiczne wykona¢ z pochyleniem poprzecznym dwustronnym o wartosci 2,0%,
natomiast na tukach odtworzy¢ istniejgce pochylenia. Po obu stronach jezdni wykonaé
pobocza o szerokosci 1,0 m poprzez wykonanie Scinki istniejgcych poboczy oraz
umocnienie warstwg kruszywa famanego o gr. 10 cm. Istniejgce wiazy studni
kanalizacji sanitarnej oraz wpust deszczowy nalezy wyregulowaé¢ do wysokosci
warstwy $cieralnej. Istniejgce zjazdy nalezy wyregulowaé do wysokosci nawierzchni

jezdni po remoncie.

Materiaty do zgtoszenia 9
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2.10 Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni

—warstwa Scieralna:

beton asfaltowy AC 11 S KR3 —gr.4 cm;
—warstwa wigzgco-wyrownawcza:
beton asfaltowy AC 16 W KR3 —s$r.gr. 4 cm;

—istniejgca nawierzchnia jezdni po oczyszczeniu i remontach czgstkowych

2.11 Remonty czastkowe

W miejscach wskazanych przez Inzyniera nalezy wykonac remonty czgstkowe
masg bitumiczng ,na gorgco” w nastepujgcy sposob:
—sfrezowac¢ nawierzchnie w miejscu remontu na gtebokosé 5 cm,
—oczysci¢ miejsce remontu wraz z usunieciem luznych czesci podbudowy,
—uzupei¢ kruszywem tamanym ewentualne dodatkowe braki w podbudowie,
—spryskaé miejsce remontu emulsjg asfaltowa,
—uzupetni¢ miejsce remontu mieszankg mineralno-asfaltowg "na gorgco" o srednigj

grubosci 5 cm wraz z zageszczeniem.

2.12 Wpykaz zatacznikow graficznych:

Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala 1:25 000/1:100 000

Rys. 2.1-2.2 Plan sytuacyjny skala 1:1000
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