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1 KOPIE UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH I ZAŚWIADCZEŃ Z IZBY 

INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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2 CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1 Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej dla 

zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 4194P na odcinku około 1,5 km od 

skrzyżowania z DP4268P w kierunku m. Tarce”, na podstawie której zostaną 

zrealizowane roboty budowlane.  

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w całości na terenie województwa 

wielkopolskiego, w powiecie jarocińskim, w gminie Jarocin, na terenie miejscowości 

Kadziak oraz Tarce. 

2.2 Zamawiający 

POWIAT JAROCIŃSKI 

Al. Niepodległości 10-12 

63-200 Jarocin 

2.3 Jednostka opracowująca 

EGS-PROJEKT 

Elżbieta Górecka-Smarzyńska 

Dąbrowa 8a 

62-404 Ciążeń 

2.4 Projektant 

mgr inż. Artur Smarzyński 

2.5 Podstawa opracowania 

 Podstawą opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont 

drogi powiatowej nr 4194P na odcinku około 1,5 km od skrzyżowania z DP4268P 

w kierunku m. Tarce” jest umowa zawarta pomiędzy Powiatem Jarocińskim, a biurem 

projektowym EGS-PROJEKT Elżbieta Górecka-Smarzyńska. 

Materiały, na których oparto się podczas prac projektowych to: 

− mapa zasadnicza w skali 1:1000, 

− ogólna inwentaryzacja elementów znajdujących się w terenie, 
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− spotkania robocze z Inwestorem, 

− obowiązujące przepisy prawne i techniczne. 

2.6 Wykaz podstawowych aktów prawnych i norm 

Poniższy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub 

cytowane w dokumentacji: 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 

1518). 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. 2021 

poz. 2351 z dnia 02.12.2021 z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. 2021 poz. 2454 z późniejszymi zmianami), 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity: 

Dz.U. 2021 poz. 1973 z dnia 29.09.2021 r. z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 wraz z późn. zmianami), 

− Katalog powtarzalnych elementów drogowych część I i II, Centralne Biuro Projektowo 

Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt – Warszawa”, Warszawa 1979r., 

− Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych I Półsztywnych – Gdańsk 

2020 r. 

− Pozostałe normy zgodne z SST. 
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2.7 Podstawowy zakres inwestycji 

Zadanie  pn. „Remont drogi powiatowej nr 4194P na odcinku około 1,5 km od 

skrzyżowania z DP4268P w kierunku m. Tarce” obejmuje swoim zakresem 

następujące prace: 

− remonty cząstkowe istniejącej nawierzchni jezdni, 

− oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jezdni, 

− regulacja wysokościowa istniejących włazów kanalizacji sanitarnej oraz wpustu 

deszczowego, 

− ułożenie warstwy wiążąco-wyrównawczej oraz ścieralnej z betonu asfaltowego, 

− wykonanie ścinki i umocnienia poboczy za pomocą kruszywa łamanego, 

− regulacja wysokościowa istniejących zjazdów z kostki brukowej, kruszywa 

naturalnego oraz gruntowych. 

2.8 Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji 

W otoczeniu inwestycji znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

i zagrodowa, a także pola uprawne i las. 

2.9 Przyjęte rozwiązania projektowe 

Należy wykonać remont istniejącej nawierzchni asfaltowej poprzez ułożenie 

nowych warstw bitumicznych metodą „w górę”. Na włączeniach do istniejącej 

nawierzchni jezdni wykonać „wcinki” za pomocą frezarki. Należy zachować istniejącą 

szerokość jezdni, która wynosi około 5,2 – 5,5 m. Na odcinkach prostych warstwy 

bitumiczne wykonać z pochyleniem poprzecznym dwustronnym o wartości 2,0%, 

natomiast na łukach odtworzyć istniejące pochylenia. Po obu stronach jezdni wykonać 

pobocza o szerokości 1,0 m poprzez wykonanie ścinki istniejących poboczy oraz 

umocnienie warstwą kruszywa łamanego o gr. 10 cm. Istniejące włazy studni 

kanalizacji sanitarnej oraz wpust deszczowy należy wyregulować do wysokości 

warstwy ścieralnej. Istniejące zjazdy należy wyregulować do wysokości nawierzchni 

jezdni po remoncie.  
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2.10 Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni  

− warstwa ścieralna: 

beton asfaltowy AC 11 S KR3      – gr. 4 cm; 

− warstwa wiążąco-wyrównawcza: 

beton asfaltowy AC 16 W KR3      – śr. gr. 4 cm; 

− istniejąca nawierzchnia jezdni po oczyszczeniu i remontach cząstkowych 

2.11 Remonty cząstkowe 

W miejscach wskazanych przez Inżyniera należy wykonać remonty cząstkowe 

masą bitumiczną „na gorąco” w następujący sposób: 

− sfrezować nawierzchnię w miejscu remontu na głębokość 5 cm, 

− oczyścić miejsce remontu wraz z usunięciem luźnych części podbudowy, 

− uzupełnić kruszywem łamanym ewentualne dodatkowe braki w podbudowie,  

− spryskać miejsce remontu emulsją asfaltową,  

− uzupełnić miejsce remontu mieszanką mineralno-asfaltową "na gorąco" o średniej 

grubości 5 cm wraz z zagęszczeniem. 

2.12 Wykaz załączników graficznych: 

Rys. 1.0  Plan orientacyjny skala 1:25 000/1:100 000 

Rys. 2.1-2.2  Plan sytuacyjny skala 1:1000 

 


