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1. CZESC OPISOWA
1.1 Opis ogolny przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest:

1. Wykonanie projektu budowlanego ,Wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoty
Zespotu Szkét im. M. Curie-Sktodowskiej przy ul. Wojska Polskiego 12 w Ketrzynie” na
podstawie PFU,

2. Wykonanie robét budowlanych zgodnie z zatwierdzong przez zamawiajgcego
dokumentacja projektowa

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosc¢ obiektu lub zakres

robot budowlanych

Budynek szkoty Zespotu Szkot im. M. Curie-Sktodowskiej przy ul. Wojska Polskiego 12 w
Ketrzynie, w ktorej ma zosta¢ wymieniona instalacja elektryczna ma dtugos¢ 85,3 m, szerokos$¢
12,8 m, powierzchnie zabudowy ok. 1100 m?2. Budynek gtéwny tgcznikiem potaczony jest z
budynkiem hali sportowej ( dtugos¢ 36,5 m, szerokos¢ 35,5 m). W tym budynku réwniez
nalezy wymieni¢ instalacje, jesli nie spetniajg one aktualnych wymogdéw (poza gtéwna salg
gimnastyczng). Zadanie obejmuje wymiane instalacji w budynku szkoty na wszystkich
kondygnacjach ( Piwnica, parter, | pietro, Il pietro). Pogladowe rzuty pomieszczen w
zatgczniku. Zaleca sie, aby Wykonawca, w celu oceny zakresu prac projektowych i robdt,
dokonat wizji na obiekcie.

Przedmiotem zadania jest remont instalacji elektrycznej w budynku szkoty a takze
wyposazenie budynku w zgodny z najnowszymi przepisami prawa, gtéwny, przeciwpozarowy
wytacznik pragdu PWP.

Zakres niniejszego zadania obejmuje:

— wyposazenie obiektu w kompletny zespét gtdwnego, przeciwpozarowego wytgcznika pradu
PWP wyzwalanego za pomocg zdalnych przyciskow,

— wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych do szafy PWP, rozdzielnicy gtéwnej i wszystkich
pozostatych rozdzielnic w budynku,

— wymiane wszystkich obwododw zasilajgcych gniazda wtykowe, urzadzenia i inne zasilajgce
odbiory w budynku;

— wymiane wszystkich obwodoéw zasilajgcych oswietlenie podstawowe i awaryjne w budynku;
—budowe i wymiane tablicy rozdzielczej gtéwnej budynku

— budowe i wymiane wszystkich rozdzielnic w obiekcie,

—budowe nowego uziemienia ochronnego,

—wykonanie ochrony od porazen w uktadzie sieci TN-S,

— ochrone przeciwprzepieciowg dla sieci elektroenergetycznej jak i teletechnicznej, CCTV
i SSWIiN zgodna z najnowszymi przepisami

W niniejszym zadaniu przyjeto, ze nalezy wykonad jeden przeciwpozarowy wyfacznik
pragdu PWP (jako kompletne urzadzenie) dla catego obiektu i wszystkich wystepujgcych w
obiekcie stref pozarowych z zatozeniem nastepujgcym: w obiekcie zainstalowane beda
przyciski zdalnego wyzwalania wytgcznika gtéwnego przy wskazanych w czesci rysunkowej
wyjsciach z budynku (ich potozenie nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg oraz Zamawiajgcym) a
wyzwolenie ktoregokolwiek z przyciskdw wytgczac bedzie zasilanie w catym obiekcie.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Budynek jest uzytkowany, dlatego podczas projektowania i planowania harmonogramu
wykonania robdét niezbedne jest uwzglednienie koniecznosci zapewnienia uzytkownikom
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nieprzerwanej pracy i zminimalizowania wptywu na funkcjonowanie placowki. W ramach
dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ projekt zapewnienia podczas robot
nieprzerwanej pracy szkoty. Prace nalezy wykonywac¢ etapami wg harmonogramu
uzgodnionego pisemnie z dyrekcja szkoty. Zamawiajgcy zakfadajac 13 miesieczny okres
realizacji robdt uwzglednit problemy wynikajagce z etapowania robot i z koniecznosci
prowadzenia robot w okresach przerw takich jak wakacje, ferie zimowe. Niedopuszczalne jest
wykonywanie robdt bez zgody dyrekcji budynku, w szczegdlnosci w okresach egzaminow
zawodowych czy matur ( szczegétowy wykaz takich terminéw wykonawca uzgodni z dyrekcja
szkoty na etapie projektowania).

Podczas prac projektowych i wykonywania roboét nalezy skoordynowac i uwzgledni¢ wptyw
na realizacje innych robot prowadzonych w obiekcie (opisanych w pozostatych czesciach
Programu  Funkcjonalno-Uzytkowego) w  szczegdlnosci z  wykonaniem  sieci
teleinformatycznej.

1.1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Obiekt w trakcie i po przeprowadzonych robotach musi spetnia¢ wymagania dotyczgce:

1) bezpieczenstwa uzytkowania,

2) nosnosci i statecznosci konstrukcji,

3) bezpieczenstwa z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia,

1. Wykonany projekt budowlany musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

2. Wykonanie robot budowlanych musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlanego.

3. W pracach projektowych nalezy rowniez uwzgledni¢ uzyskanie wymaganych przepisami
Prawa budowlanego i przepisami odrebnymi, opinii i uzgodnien, w tym rzeczoznawca ds.
ochrony ppoz. itp.

1.1.4. Szczegbtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

A) Techniczne

Dla przedmiotowego obiektu przyjeto nastepujgce zatozenia oraz parametry:

- napiecie znamionowe sieci i uktad zasilania budynku: 0,4 kV / TN-C — pozostaje bez zmian;

- zasilanie budynku z sieci energetyki zalicznikowo (uktad pomiarowy zlokalizowany w sgsiednim

budynku warsztatéw) za pomocg przyfacza kablowego — pozostaje bez zmian;

- istniejgcy system ochrony od porazen: samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-C-S;

- docelowy (bedacy przedmiotem niniejszego zadania) system ochrony od porazen: samoczynne

wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S;

- doposazenie obiektu w uktad uziemienia ochronnego o rezystancji mniejszej niz 10 omow;

- doposazenie obiektu i poszczegdlnych rozdzielnic w Srodki uzupetniajacej dodatkowej ochrony

przeciwporazeniowej - wyfgczniki ochronne réznicowopradowe;

- napiecie znamionowe sieci: 0,4 kV.

- sprawnos$¢ instalacji i urzadzen oraz spetnienie wymagan i zgodnosci z projektem nalezy
potwierdzi¢ badaniami powykonawczymi, z ktérych nalezy sporzadzi¢ protokoty i zataczy¢ do
dokumentacji odbiorowe;j.

Opis zadanego stanu docelowego:

Poniewaz w zadaniu nalezy wykonac i zaprojektowac urzadzenia przeciwpozarowe:
gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pragdu PWP, wobec tego wymaga sie dokonania
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uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych przed przystgpieniem do
wykonywania robdét. Uzgodniony projekt techniczny urzadzenia przeciwpozarowego
przedstawi¢ do oceny dla Zamawiajgcego/Inwestora przed przystgpieniem do zamawiania
materiatéw i przed rozpoczeciem wykonywania jakichkolwiek robét. Zgodnie z zapisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966), ktére okreslaja
,Przeciwpozarowy Woytacznik Pradu (PWP) to zestaw sktadajacy sie z urzadzenia
uruchamiajgcego, urzadzenia sygnalizujgcego i urzagdzenia wykonawczego”. Wbudowany PWP
powinien zatem posiadac: krajowg ocene techniczng, certyfikat statosci uzytkowych i krajowg
deklaracje wtasciwosci uzytkowych. Wykonawca zastosuje odpowiedni zestaw spetniajacy
powyzsze albo za pomocg rozwigzania prefabrykowanego i posiadajacego certyfikat na zestaw
elementdéw tworzacych prefabrykowany wyréb PWP.

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych musza by¢ dostosowane do uktadu
sieci TN-S o napieciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50 Hz.
Stosowa¢ w obwodach oddzielny przewdd ochronny (PE) i neutralny (N). Jako srodek
uzupetniajacej dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowane bedg wytaczniki
ochronne rdzinicowoprgdowe. Parametry tych wytgcznikdw (czas wytaczania i wielkosc
znamionowego pradu wytgczajacego) okreslic w dokumentacji projektowej. W obwodach
odbiorczych instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych stosowaé
wytaczniki nadmiarowe:

e 0 prgdach znamionowych dobranych do wielkosci odbiornikéw,

e wymaganej zdolnosci wytgczeniowej w stanach zwar¢

e charakterystyce czasowo-pragdowej:

typu B dla zabezpieczenia obwoddw instalacyjnych,

typu C dla zabezpieczenia silnikow.

W instalacjach elektrycznych stosowac potgczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe, tgczace
przewody ochronne z czesciami przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji budynku.
Stosowa¢ zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych,
rownolegtych do krawedzi Scian i stropow. Przewody elektryczne zasilajgce rozdzielnie
elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ich wymiane bez potrzeby naruszania
konstrukcji budynku.

Zyly przewodoéw i kabli w musza byé wykonane wytgcznie z miedzi. Prowadzenie instalacji
powinno zapewniaé bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie okreslonych odlegtosci i
ich wzajemnego usytuowania nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych.
Tablice i rozdzielnice z aparatami zabezpieczajagcymi nalezy sytuowaé w taki sposob, aby
zapewni¢: tatwy dostep, nalezy jednoczesnie zabezpieczy¢ je przed dostepem o0séb
niepowotanych (budynek szkoty). Obudowy i drzwiczki tablic w | klasie ochronnosci nalezy
uziemic.

Mocowanie puszek w S$cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniac
niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe i wytgczniki
nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujagcy z wyposazeniem pomieszczenia. W fazienkach
nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych. Potozenie wytgcznikdw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac¢ w takim potozeniu,
aby styk ten wystepowat u géry natomiast przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a
przewod neutralny - do prawego bieguna.
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Whneki pod tablice nalezy dostosowac do wielkosci tablicy rozdzielczej — wykorzysta¢ miejsca
istniejacych tablic bezpiecznikowych. Wneki wykona¢ na odpowiednig gtebokos¢ z
uwzglednieniem podejscia przewodow elektrycznych do aparatury modufowej.

Zabrania sie wykonywania wnek w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostfabiajacy ich
konstrukcje, zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.

Wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami, przejscia miedzy pomieszczeniami o
roznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob szczelny, zapewniajacy nie
przedostawanie sie wyziewdw, obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi
muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako
ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, ksztattowniki i korytka blaszane.

Przy przejsciach z jednej strony sciany na drugg lub ze $ciany na strop, cata rura powinna by¢
pokryta tynkiem, przebicia przez sciany nalezy wykonywac w taki sposoéb, aby rure mozna byto
wyginac tagodnymi tukami, o odpowiednim promieniu.

Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych wewnatrz budynku
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami przez przepusty. Zabrania sie kucia przebic i
instalowania przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

Bruzdy nalezy dostosowac do S$rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku, przy
uktadaniu dwodch lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokosé bruzdy powinna by¢ taka, aby
odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5mm. Rury zaleca sie uktadac¢ jednowarstwowo.
Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposdb ostabiajacy ich
konstrukcje, zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych. Przy przejsciach z jednej strony sciany na druga lub ze $ciany na
strop, cata rura powinna byc¢ pokryta tynkiem, przebicia przez sciany nalezy wykonywa¢ w taki
sposéb, aby rure mozna byto wyginac¢ tagodnymi tukami.

Bruzdy nalezy wykonywaé recznie przecinakiem i mtotkiem lub za pomocy narzedzi
elektrycznych wzglednie pneumatycznych. Bruzdy nalezy wykonywaé o szerokosci rownej
okoto 2 srednicom zewnetrznym rurki; gtebokosé bruzdy powinna by¢ taka, aby rurka nie
wystawata wiecej niz 5 mm poza mur w stanie surowym. Przy uktadaniu wiekszej liczby rurek,
szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy rurkami wynosity co najmniej 5mm.
Rurki nalezy uktadac¢ jednowarstwowo, uktadanie rurek jedna pod drugg jest zabronione. Przy
prowadzeniu rurki po stropie nalezy wykorzystywac otwory pustakéow w stropie. Kucie bruzd
w stropie jest niewskazane. Przebicia, przekucia itp. w elementach zelbetowych, filarach i
innych elementach konstrukcyjnych nalezy uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru. Zabrania sie
kucia bruzd w belkach strunobetonowych i kablobetonowych. Do tych elementéw wolno
mocowac uchwyty za pomocg obejm lub klejenia. W naroznikach prostych nalezy ku¢ bruzde
gtebiej, aby schowac kolanko pod tynkiem. Przebicia przez $ciany nalezy wykonywac w taki
sposdb, aby rurki mozna byto prowadzi¢ tagodnymi tukami.

Puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna
(zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu S$ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do
Srednicy wprowadzonych rur. Puszki IP20 mozna stosowac tylko w pomieszczeniach suchych.
Do osprzetu w jednej ramce kilkukrotnej stosowaé jedng puszki wielokrotne. W
pomieszczeniach wilgotnych instalowac puszki o IP44.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potgczen skrecanych.

Dtugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe przytgczenie,

zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
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mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzac warstwy cyny.

Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie tulejek zamiast cynowania).
Moga by¢ stosowane wyroby producentéow krajowych i zagranicznych posiadajgce znak CE
oraz certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze oraz
dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Poszczegdlne
grupy materiatéw i urzadzen powinny pochodzi¢ od jednego producenta (np. wyposazenie
rozdzielnic, zespotu PWP, itd.). Przy doborze okreslonych typdéw materiatow i urzadzen
wzajemnie ze sobg powigzanych, nalezy zagwarantowac ich wzajemng kompatybilnosc.

B) Funkcjonalno-uzytkowe
Wykonana instalacja ma spetnia¢ wszelkie normy i wymagania stawiane nowoczesnym
rozwigzaniom, zapewnic bezpieczng i prostg obstuge,

C) ekonomiczne

Nalezy zastosowac dostepne na rynku produkty i materiaty producentéw posiadajacych
stabilng pozycje na rynku zapewniajgcg dostepnos¢ produktdw co najmniej w okresie
gwarancji. Odpady budowlane nalezy poddaé¢ procesom odzysku lub unieszkodliwienia -
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 poz.
779 ze zm.) na koszt wykonawcy.

Zdemontowane materiaty i aparaty (np. bezpieczniki, roztgczniki itp.) podlegaja ocenie
przydatnosci przez inspektora nadzoru inwestorskiego i w przypadku sprawnosci
protokolarnie zostang przekazane przedstawicielowi Zamawiajgcego.

D) architektoniczne

Instalacje nalezy prowadzi¢ w dedykowanych do rodzaju powierzchni korytkach i rurkach
elektroinstalacyjnych w sposdb ograniczajgcy ich widocznos¢ i mozliwos¢ uszkodzenia. Stare
urzadzenia i okablowanie nalezy zdemontowaé a ewentualne uszkodzenia $cian sufitow
naprawic (uzupetnic¢ ubytki pomalowac)

E) konstrukcyjne
Sposéb mocowania urzgdzen musi zapewni¢ odpornos¢ na uszkodzenia i zerwanie.

F) materiatowe

Nalezy zastosowac dostepne na rynku produkty i materiaty producentédw posiadajacych
stabilng pozycje na rynku zapewniajgcg dostepnosc produktédw co najmniej w okresie
gwarancji.

Roboty zaprojektowac i wykonac¢ z materiatéw, ktére spetniajg wymagania ustawy Prawo
Budowlane, s3 zgodne 1z polskimi normami przenoszagcymi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiadajgce wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem osoéb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane. Dla materiatéow przed wbudowaniem nalezy uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego.

1. 2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia i
odbioru robét projektowych.
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1.2.1 Odbior dokumentacji projektowej nastgpi w etapach:

o | etap — zatwierdzenie koncepcji rozwigzan projektowych przez Zamawiajgcego — 2 miesigce
od podpisania umowy.

o Il etap —odbidér dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego — 2 miesigce od
zatwierdzenia rozwigzan.

1.2.2. Opracowanie projektowe musi zawierac:

- Projekt budowlany — 2 egz.+ wersja elektroniczna w (PDF) zawierajgcy elementy sktadowe
zgodne zrozporzadzeniem w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

- Przedmiar robot i kosztorys ofertowy - 1egz. + wersja elektroniczna (PDF, Excel),

- Szczegdtowa specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robodt dla kazdej z branz -1
egz.+ wersja elektroniczna (PDF)

1.2.3 Roboty budowlane :
Zrealizowane roboty budowlane muszg by¢ zgodne z zatwierdzong przez zamawiajgcego
dokumentacjg projektowa opracowang zgodnie z zatozeniami niniejszego PFU-CZESC 6 .

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Informacje ogdlne.

Zamawiajacy wymaga od wykonawcy sporzadzenia projektu budowlanego a nastepnie
wykonania robot budowlanych zgodnie z dokumentacja.

2.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych.

Zamawiajacy posiada i przekaze wykonawcy nizej wymienione dokumenty:

— Oswiadczenie zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

— Upowaznienie do reprezentowania zamawiajgcego do reprezentowania Powiatu
Ketrzynskiego przed odnosnymi organami administracji panistwowej, samorzgdowej i innymi
podmiotami w celu zatatwienia wszelkich formalnosci zwigzanych z realizacjg powierzonego
zadania.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego, w szczegdlnosci:

A Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023r., poz. 682 ze zm.).

A Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i ochrony
zdrowia,
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Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178
poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. 2023.0.1563 z dnia 5 sierpnia 2023 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2006 r. w
sprawie wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczen tych wyrobow do
uzytkowania (Dz. U. z 2006 r. Nr 143 poz. 1002),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U.z 2003 r. Nr 121 poz. 1137).

PN-HD 60364-1. Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢: 1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41. Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42. Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012. Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-HD 60364-5-51. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-52. Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54. Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeristwa.

PN-IEC 60364-5-523. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow.

PN-HD 60364-4-442. Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami
dorywczymi powstajgcymi wskutek zwaré¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i
niskiego napiecia.

PN-HD 60364-4-443. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czesé: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub



A

taczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444. Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi.

PN-EN 50102:2001+AC:2011 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami
mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urzadzen elektrycznych (kod IK).

PN-EN 60269-1:2010 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe - Cze$¢ 1: Wymagania
ogoblne.

PN-HD 60269-2:2010 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe - Czes¢ 2: Wymagania
dodatkowe dotyczace bezpiecznikow przeznaczonych do wymiany przez osoby
wykwalifikowane (bezpieczniki gtéwnie do stosowania w przemysle) - Przyktady
znormalizowanych systemow bezpiecznikowych od A do J.

PN-HD 60364-5-534:2012. Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie - Sekcja
534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-HD 60364-5-559. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 5-55: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy
oSwietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-537. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do
odtaczania izolacyjnego i fagczenia.

PN-EN 60664-1:2011. Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia -- Czes$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 61643-11:2006. Niskonapieciowe urzgdzenia do ograniczania przepie¢ -- Czes¢ 11:
Urzadzenia do ograniczania przepie¢c w sieciach rozdzielczych niskiego napigcia -
Wymagania i proby.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

2.4. Dodatkowe wytyczne zamawiajgcego i uwarunkowania zwigzane

z zamoOwieniem i jego realizacja.

1. Szczegotowe warunki realizacji niniejszego zadania w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”
okresla projekt umowy cywilno-prawnej z wykonawcg — zatacznik do SWZ.

Zataczniki:

zatacznik nr 1 — mapka pogladowa z lokalizacjg obiektu
zatgcznik nr 2 — rzuty budynku
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