PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
(PFU —CZ. 2)

Nazwa zadania:

Remont i modernizacja budynkow placéwek oswiatowych powiatu
ketrzynskiego
Cz.2 Remont pokrycia dachu budynku Internatu i budynkéw szkoty PCE przy
ul. Poznanskiej w Ketrzynie

Lokalizacja:
ul. Poznanska 21, 11-400 Ketrzyn

Dziatka:
Nr 911/8 obreb 6 m. Ketrzyn
Grupa robot:
CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukgji

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Zamawiajacy:

Powiat Ketrzynski reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Ketrzynie

Adres: Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn, woj. warminsko — mazurskie
Telefon: (089) 751-75-00

Faks: (089) 751-24-01

Strona internetowa: https://bip.starostwo.ketrzyn.pl/

Publikacja postepowan: https://platformazakupowa.pl/pn/starostwo.ketrzyn
Adres poczty elektronicznej: starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

NIP: 742-18-42-131, Regon: 510742451
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1. CZESC OPISOWA
1.1 Opis ogolny przedmiotu zamdéwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest:

1. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania ,Remont pokrycia dachu budynkéw
Internatu, hali sportowej, szkotly w PCE przy ul. Poznanskiej w Ketrzynie” obejmujacej
projekt budowlany remontu pokrycia, przedmiar robét i kosztorys ofertowy opracowane na
podstawie PFU i dokonanie zgtoszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe,

2. Wykonanie robét budowlanych zgodnie z zatwierdzong przez zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg

3. W ramach kosztéw catego zadania wykonawca wykona uszczelnienie (o powierzchni 50 m?2)
czesSci pokrycia oraz obrébek blacharskich (ze wzmocnieniem widkning) w obrebie
zainstalowanych dwdch central wentylacyjnych na dachu hali sportowej przy ul. Wojska
Polskiego 12 w Ketrzynie. Dla tej lokalizacji Zamawiajacy nie wymaga opracowania
dokumentacji techniczne;j.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres

robot budowlanych

Parametry docelowe zadania:

- powierzchnia dachu Internatu pokryta hydroizolacja w postaci ptynnej poliuretanowej
membrany natryskowej ok. 470 m?,

- powierzchnia dachu hali sportowej pokryta hydroizolacjg w postaci ptynnej poliuretanowej
membrany natryskowej ok. 695 m?,

- powierzchnia dachu szkoty i tgcznika miedzy halg a szkotg pokryta hydroizolacja w postaci
ptynnej poliuretanowej membrany natryskowej ok. 789 m?,
Razem ok. 1954 m?

- powierzchnia stropodachu docieplona granulatem wetny skalnej lub celulozowym o grubosci
minimum 20 cmok.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Roboty bedgce przedmiotem niniejszego PFU-cz-2 zwigzane sg z wykonaniem remontu
pokrycia dachu budynkéw Internatu, hali, szkoty i facznika miedzy szkotg a halg przy ul.
Poznanskiej 21 w Ketrzynie. Obecnie dachy budynkéw pokryte sg papa termozgrzewalng i
wymagaja przeprowadzenia remontu (poprzez pokrycie wielowarstwowg hydroizolacjg w
postaci poliuretanowej membrany natryskowej). Istniejgce pokrycie eksploatowane jest od ok.
15 lat.

(Stan pokrycia dachéw pokazano na zatgczonych do PFU fotografiach).

1.1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Obiekt w trakcie i po robotach musi spetnia¢ wymagania te same co przed robotami,

dotyczace:

1) bezpieczenstwa uzytkowania,

2) nosnosci i statecznosci konstrukgji,

3) bezpieczenstwa z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia,

4) ochrony srodowiska,
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5) odpowiednich warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem,

Wykonanie robét budowlanych musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlanego.

1.1.4. Szczegbtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

A) Techniczne
- powierzchnia dachu pokrytego membrang ptynng : ok. 1954 m?,
- powierzchnia stropodachu Internatu oraz szkoty docieplonego granulatem wetny lub celulozy

o gr. 20 cm : 470 m?+789 m?= 1259 m2.

Opis zadanego stanu docelowego.
Remont polega¢ bedzie na mechanicznym oczyszczeniu istniejgcego pokrycia z papy,
wyréwnaniu nieréwnosci i zastoisk papg termozgrzewalng podktadowsa, zagruntowaniu
podtoza gruntem dedykowanym do powtok poliuretanowych ( wg wytycznych zastosowanego
w uzgodnieniu z zamawiajgcym systemu), wykonaniu minimum dwuwarstwowej ptynnej
membrany hydroizolacyjnej wzmocnionej systemowg wtékning. W ramach przeprowadzonego
remontu nalezy wykonaé¢ nowe obrobki kominéw, ogniomuréw z zastosowaniem systemu
ptynnych membran ( ze wzmocnieniem systemowg wtdkning). Obrébki poziome ogniomuréw
wykonac z blachy tytanowo- cynkowej. W budynku hali oraz szkoty zaktada sie wymiane
orynnowania. Nowe rynny i rury spustowe wykonaé z blachy tytanowo- cynkowej. Przed
uszczelnieniem, uszkodzenia powierzchni komindw nalezy uzupetni¢ i wyrdwnaé przez
wykonanie warstwy szpachlowej zbrojonej siatkg stosowang dla systemow docieplen.
Powierzchnie kominowych uszczelni¢ jak pozostate powierzchnie dachu.
Elementy stalowe (np. podstawy central wentylacyjnych, drabina zewnetrzna) nalezy oczyscic¢
mechanicznie i zabezpieczyé podktadem epoksydowym antykorozyjnym a nastepnie
pomalowad farbg nawierzchniowg. W ramach remontu nalezy wymieni¢ wytazy dachowe na
wytazy prefabrykowane z nakrywg poliweglanowa o wymiarach 80/80 cm. Wytaz musi by¢
wyposazony w zamek oraz dwa sitowniki teleskopowe ufatwiajgce otwarcie. W czasie
montazu wytaz nalezy ociepli¢ warstwa izolacji termicznej o gr. 40 mm.
W zakres prac wchodzi réwniez wykonanie izolacji stropodachu wentylowanego budynku
Internatu oraz budynku gtéwnego szkoly z zastosowaniem wdmuchiwanego materiatu
izolacyjnego ( granulat wetny skalnej lub celulozowy) o grubosci minimum 20 cm. Lambda
(wsp. przewodzenia ciepta) w zakresie 0,038-0,039W/mK.
Szczegdty rozwigzan nalezy uzgodnié z zamawiajgcym na etapie opracowania dokumentacji.

B) Funkcjonalno-uzytkowe

Wykonane w ramach opisanych wyzej robét budowlany ma zapewnic szczelne pokrycie dachéw
i bezpieczny dostep do komindw wentylacyjnych dla oséb wykonujacych czynnosci kontrolne i
serwisowe. Zastosowany przez Wykonawce system ma zapewni¢ minimum 10 letni okres
gwarancji na szczelno$¢ pokrycia. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na szczelnosé
wykonane]j powtoki.

Zestawienie podstawowych elementdéw robdt powstatych w wyniku realizacji inwestycji:

| L.P. |Zakresrobot Szacunkowa ilos¢ ‘
i 1. | Pokrycie dachu ptynng membrang poliuretanowg (min. dwuwarstwowg) | ok. 1954 m? ‘

2. | Obrobki z zastosowaniem systemu ptynnej membrany ok. 150 m?
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3. |lzolacja termiczna stropodachu wentylowanego gr min. 20 cm ok. 1259 m?

4. | Obrobki blacharskie z blachy tytanowo- cynkowej |ok. 120 m?

5. | Wytaz dachowy prefabrykowany 80/80 cm z nakrywg poliweglanowg 3 szt.

6. |Orynnowanie z blachy tytanowo- cynkowej 150 mm ok. 150 mb

7. |Rury spustowe z blachy tytanowo- cynkowej 120 mm ok. 85 mb

C) ekonomiczne

Nalezy zastosowaé dostepne na rynku produkty i materiaty producentéw posiadajacych stabilng
pozycje na rynku zapewniajgcg dostepnos¢ produktdw co najmniej w okresie gwarancji. Odpady
budowlane nalezy poddac¢ procesom odzysku lub unieszkodliwienia - zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 poz. 779 ze zm.) na koszt wykonawcy.

D) architektoniczne
Wykonane roboty zwigzane z remontem pokrycia dachéw nie mogg zmienia¢ w sposob istotny
geometrii elementéw zewnetrznych obiektu.

E) konstrukcyjne
Wytazy dachowe prefabrykowane z nakrywg poliweglanowg nalezy zamontowac zgodnie z instrukcjg
producenta

F) materiatowe

Nalezy zastosowac¢ dostepne na rynku produkty i materiaty producentéw posiadajgcych stabilng
pozycje na rynku zapewniajgcg dostepnos¢ produktdédw co najmniej w okresie gwarancji, o jakosci
potwierdzonej stosownymi atestami.

Roboty zaprojektowa¢ i wykona¢ z materiatéw, ktore spetniaja wymagania ustawy Prawo
Budowlane , s3 zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz
posiadajgce wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

1. 2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia i
odbioru dokumentac;ji.

1.2.1 Odbidor dokumentacji projektowej nastgpi w etapach:

o | etap — zatwierdzenie rozwigzan projektowych przez Zamawiajgcego — 1 miesigc od podpisania
umowy.

o Il etap —odbiér dokumentacji i prawomocnego zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na
budowe — 2 miesigce od zatwierdzenia rozwigzan.

1.2.2. Opracowanie projektowe musi zawierac:
- Projekt budowlany — 2 egz.+ wersja elektroniczna w (PDF) zawierajgcy opis rzuty oraz detale
architektoniczne okreslajgce sposéb wykonania robét
- Przedmiar robdt i kosztorys ofertowy - legz. + wersja elektroniczna (PDF, Excel)
- Szczegotowy specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt - 1 egz.+ wersja elektroniczna
(PDF)
1.2.3 Roboty budowlane :
Zrealizowane roboty budowlane muszg by¢ zgodne z zatwierdzong przez zamawiajacego
dokumentacja projektowa opracowang zgodnie z zatozeniami niniejszego PFU-CZESC 2 .
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2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Informacje ogdlne.

Zamawiajgcy wymaga od wykonawcy sporzadzenia projektu budowlanego, uzyskania prawomocnego
zgtoszenie robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe a nastepnie wykonania robot budowlanych

zgodnie z dokumentacja.

2.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych.

Zamawiajacy posiada i przekaze wykonawcy nizej wymienione dokumenty:

— Oswiadczenie zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

— Upowaznienie do reprezentowania zamawiajacego do reprezentowania Powiatu Ketrzyrskiego przed
odnosnymi organami administracji panstwowej, samorzadowej i innymi podmiotami w celu
zatatwienia wszelkich formalnosci zwigzanych z realizacjg powierzonego zadania.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023r., poz. 682 ze zm.).
A Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i

formy projektu budowlanego
A Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

A Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

2.4. Dodatkowe wytyczne Zamawiajgcego i uwarunkowania zwigzane z zamoéwieniem i jego
realizacja.

1. Szczegodtowe warunki realizacji niniejszego zadania w formule ,zaprojektuj i wybuduj” okresla
projekt umowy cywilno-prawnej z wykonawcg — zatgcznik do SWZ.

Zataczniki:

zatacznik nr 1 — mapka poglgdowa z lokalizacjg obiektow
zatacznik nr 2 — fotografie istniejgcego stanu dachéw
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