PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
(PFU —CZ. 1)

Nazwa zadania:

Remont i modernizacja budynkéw placéwek oswiatowych powiatu
ketrzynskiego
Cz.1 Remont pokrycia dachu budynku hali sportowej i przylegtych
pomieszczen dydaktycznych przy Zespole Szkoét im. M. Rataja w Reszlu

Lokalizacja:
ul. Waleriana tukasinskiego 3, 11-440 Reszel

Dziatka:
Nr 75/7 obreb 2 m. Reszel
Grupa robot:
CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukgji

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Zamawiajacy:

Powiat Ketrzynski reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Ketrzynie

Adres: Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn, woj. warmirisko — mazurskie
Telefon: (089) 751-75-00

Faks: (089) 751-24-01

Strona internetowa: http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/

Publikacja postepowan: https://platformazakupowa.pl/pn/starostwo.ketrzyn
Adres poczty elektronicznej: starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

NIP: 742-18-42-131, Regon: 510742451

ZATWIERDZIt:

Sporzadzit: Dariusz Stadnik
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1. CZESC OPISOWA
1.1 Opis ogodlny przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest:

1. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania ,,Remont pokrycia dachu budynku
hali sportowej i przylegtych pomieszczen dydaktycznych przy Zespole Szkot im. M.
Rataja w Reszlu” obejmujgcej projekt budowlany remontu pokrycia, przedmiar robot
i kosztorys ofertowy opracowane na podstawie PFU i dokonanie zgtoszenia robdt
niewymagajacych pozwolenia na budowe

2. Wykonanie robét budowlanych zgodnie z zatwierdzong przez zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres

robot budowlanych
Parametry docelowe zadania:
- powierzchnia dachu pokrytego papa termozgrzewalng — ok. 667 m?,
- powierzchnia dachu pokrytego papa termozgrzewalng na warstwie jednostronnie
laminowanej styropapy — ok. 384 m?.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Roboty bedgce przedmiotem niniejszego PFU-cz-1 zwigzane s3 z wykonaniem remontu
pokrycia dachu budynku hali sportowej i przylegtych do tego budynku pomieszczen
dydaktycznych Zespotu Szkét w Reszlu przy ul. tukasinskiego 3 w Reszlu. Obecnie dach hali
sportowej Zespotu Szkét pokryty jest papg i wymaga przeprowadzenia remontu (poprzez
pokrycie papa termozgrzewalng). Dachy pomieszczen bezposrednio przylegtych do budynku
hali obecnie pokryte s3 powlekang blachg trapezows, jednak wystepuja w tej czesci liczne
przecieki, ktérych wyeliminowanie w ramach biezgcych konserwacji jest niemozliwe.
Przewiduje sie demontaz starego pokrycia z blachy trapezowej i wykonanie nowego pokrycia
(z papy termozgrzewalnej).

(Stan pokrycia dachu pokazano na zatgczonych do PFU fotografiach).

1.1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Obiekt musi spetnia¢ wymagania dotyczgce:

1) bezpieczenstwa uzytkowania,

2) nosnosci i statecznosci konstrukgji,

3) bezpieczenstwa z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia,

4) ochrony srodowiska,.

5) odpowiednich warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej,

Wykonanie robot budowlanych musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlanego.

1.1.4. Szczegoétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
A) Techniczne
- powierzchnia dachu pokrytego papa termozgrzewalng — ok. 667 m2,
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- powierzchnia dachu pokrytego papa termozgrzewalng na warstwie jednostronnie
laminowanej styropapy — ok. 384 m?2.

Opis zgdanego stanu docelowego.
Remont polega¢ bedzie na mechanicznym oczyszczeniu istniejgcego pokrycia z papy,
zagruntowaniu emulsjg asfaltowg, wyrédwnaniu ewentualnych nieréwnosci papa
termozgrzewalng podktadowg i wykonanie pokrycia papa termozgrzewalna modyfikowang o
gr. 5,2 mm. Istniejgce pokrycie z blachy trapezowej nalezy zdemontowaé wraz z otaceniem i
konstrukcjg. Podtoze nalezy oczyscic¢ przygotowad i zagruntowac pod izolacje z zastosowaniem
styropapy EPS100 gr 15 cm jednostronnie laminowanej. Nastepnie wykona¢ wtasciwe
pokrycie papg termozgrzewalng modyfikowang gr 5,2 mm. W ramach przeprowadzonego
remontu nalezy wykonac¢ papga termozgrzewalng nowe obrébki komindw, ogniomurdéw. Goérng
krawedz obrdbek zabezpieczyé obrébka blacharska. Obrébki poziome ogniomurdéw, nakryw
kominowych, pasa podrynnowego i nadrynnowego oraz orynnowanie wykonac¢ z blachy
tytanowo- cynkowej. Uszkodzenia powierzchni kominéw nalezy uzupetnic i przygotowac pod
malowanie przez wykonanie warstwy szpachlowej zbrojonej siatkg stosowang dla systemow
docieplen i dwukrotnie pomalowac farbg silikatowa.
Elementy stalowe ( np. podstawy central wentylacyjnych, drabina zewnetrzna) nalezy
oczysci¢ mechanicznie i zabezpieczy¢ podktadem epoksydowym antykorozyjnym a nastepnie
pomalowac farbg nawierzchniowa.
Nalezy zdemontowac drabine zewnetrzng na scianie hali i zainstalowa¢ nowga atestowanag
z koszem ochronnym Wysoko$¢ drabiny minimum 1,0 m powyzej ogniomuru.
Szczegoty rozwigzan nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym na etapie opracowania dokumentacji

B) Funkcjonalno-uzytkowe

Wykonane w ramach opisanych wyzej robdét budowlany ma zapewnié szczelne pokrycie dachow
hali i pomieszczen przylegtych i bezpieczny dostep do komindw i central wentylacyjnych dla
0s6b wykonujgcych czynnosci kontrolne i serwisowe. ,

Zestawienie podstawowych elementow robot powstatych w wyniku realizacji inwestycji:

L.P. |Zakres robot Szacunkowa ilos¢

1. | Pokrycie dachu hali papa termozgrzewalng modyfikowang (SBS) 5,2 mm | ok. 667 m2

2. | Pokrycie dachéw pomieszczen przylegtych ok. 384 m2

3. |lzolacja termiczna dachdow pomieszczen przylegtych styropapy EPS100 gr | ok. 384 m2
15cm

4. | Orynnowanie z blachy tytanowo- cynkowej 150 mm ok. 120 mb

5. | Rury spustowe z blachy tytanowo- cynkowej 120 mm ok. 50 mb

6. | Obrobki blacharskie z blachy tytanowo- cynkowej ok. 135 m?

7. | Drabina zewnetrzna z koszem ochronnym ok. 9 mb

C) ekonomiczne

Nalezy zastosowal dostepne na rynku produkty i materiaty producentow posiadajacych stabilng
pozycje na rynku zapewniajgcg dostepnosé produktéw co najmniej w okresie gwarancji. Odpady
budowlane nalezy podda¢ procesom odzysku lub unieszkodliwienia - zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 poz. 779 ze zm.) na koszt wykonawcy.
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D) architektoniczne
Wykonane roboty zwigzane z remontem pokrycia dachéw nie moga zmienia¢é w sposob istotny
geometrii elementéw zewnetrznych obiektu.

E) konstrukcyjne
Drabine zewnetrzng z koszem ochronnym nalezy zamontowac zgodnie z wytycznymi i instrukcjg

producenta

F) materiatowe

Nalezy zastosowac dostepne na rynku produkty i materiaty producentéw posiadajgcych stabilng
pozycje na rynku zapewniajgca dostepnos¢ produktéw co najmniej w okresie gwarancji, o jakosci
potwierdzonej stosownymi atestami.

Roboty zaprojektowa¢ i wykona¢ z materiatow, ktére spetniaja wymagania ustawy Prawo
Budowlane , sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz
posiadajgce wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

1. 2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia i
odbioru dokumentacji.

1.2.1 Odbidér dokumentacji projektowej nastapi w etapach:

o | etap — zatwierdzenie rozwigzan projektowych przez Zamawiajgcego — 1 miesigc od podpisania
umowy.

o Il etap —odbidr dokumentacji i prawomocnego zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na
budowe— 1 miesigc od zatwierdzenia rozwigzan.

1.2.2. Opracowanie projektowe musi zawieraé:
- Projekt budowlany — 2 egz.+ wersja elektroniczna w (PDF) zawierajacy opis rzuty oraz detale
architektoniczne okreslajgce sposéb wykonania robot
- Przedmiar rob6t i kosztorys ofertowy - legz. + wersja elektroniczna (PDF, Excel)
- Szczegdtows specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét - 1 egz.+ wersja elektroniczna
(PDF)
1.2.3 Roboty budowlane :
Zrealizowane roboty budowlane muszg by¢ zgodne z zatwierdzong przez zamawiajgcego
dokumentacja projektowag opracowang zgodnie z zatozeniami niniejszego PFU-CZESC 1 .

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Informacje ogdlne.

Zamawiajgcy wymaga od wykonawcy sporzadzenia projektu budowlanego, uzyskania prawomocnego
zgtoszenie robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe a nastepnie wykonania robé6t budowlanych
zgodnie z dokumentacja.

2.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych.

Zamawiajacy posiada i przekaze wykonawcy nizej wymienione dokumenty:

— Oswiadczenie zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
— Upowaznienie do reprezentowania zamawiajgcego do reprezentowania Powiatu Ketrzyrskiego przed
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odnosnymi organami administracji panstwowej, samorzadowej i innymi podmiotami w celu
zatatwienia wszelkich formalnosci zwigzanych z realizacjg powierzonego zadania.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

A
A

>

budowlanego.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. 682 ze zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

2.4. Dodatkowe wytyczne zamawiajgcego i uwarunkowania zwigzane z zamdéwieniem i jego

realizacja.

1. Szczegotowe warunki realizacji niniejszego zadania w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” okresla
projekt umowy cywilno-prawnej z wykonawcg — zatgcznik do SWZ.

Zataczniki:

zatgcznik nr 1 — mapka pogladowa z lokalizacjg obiektu
zatacznik nr 2 — fotografie istniejgcego stanu obiektu
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